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本 书 依据 《国家 职业 技能 标准 》 高 级 维修 电工 的 知识 要 求 和 技能 
求 ， 参 照 国 家 职业 技能 鉴定 维修 电工 试题 库 的 鉴定 要 素 表 ， 以 问答 的 形 
式 ， 详 细 介 绍 了 每 个 鉴定 点 所 涉及 的 理论 知识 和 操作 技能 。 书 中 涵盖 了 电 
工 基 础 、 电 子 技术 、 仪 器 仪表 等 相关 知识 ,重点 介绍 了 继 电 控制 电路 的 装 
调 与 维修 、 应 用 电子 电路 的 装 调 与 维修 、PLC 控制 系统 装 调 与 维修 、 交 直 
流传 动 系统 的 装 调 与 维修 等 技能 ， 并 配 有 试题 精 选 、 数 套 模拟 试卷 及 其 答 
案 。 

本 书 是 维修 电工 高 级 鉴定 考试 的 必 备 用 书 ， 也 可 供 相关 的 技术 人 员 参 
考 ， 还 可 作为 职业 技能 鉴定 培训 用 书 。 
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《国务 院 关于 大 力 推进 职业 教育 改革 与 发 展 的 决定 》 中 明 
实施 就 业 准 入 制度 ， 加 强 职业 教育 与 劳动 就 业 的 联系 "。 
为 就 业 的 通行 证 ， 是 通 向 就 业 之 门 的 金 钥匙 。 国 家 职业 资格 i 
益 增多 ,为 了 更 好 地 服务 于 就 业 ， 推 动 职业 资格 证 书 第 
技能 人 才 的 培养 ， 丛 书 编 委 会 组 织 有 关 专家 、 学 者 和 高 级 技 | 
家 职业 技能 鉴定 最 新 指导 丛书 "， 为 广大 的 取证 人 员 提 供 了 有 价值 的 参考 资料 。 
在 本 套 丛书 的 编写 过 程 中 ， 我 们 始终 坚持 了 以 下 几 点 原则 : 一 、 严 格 遵照 
























































确 指出 : “要 严格 
职业 资格 证 书 已 逐步 成 
正 书 的 取证 人 员 
1 度 的 实施 和 推广 ， 加 | 
币 编 写 了 这 套 “ 国 





日 
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国家 职业 标准 中 关于 各 专业 和 各 等 级 的 标准 ， 坚 持 标准 化 ,力求 使 内 容 覆 盖 职 
业 技 能 鉴定 的 各 项 要 求 ; 二 、 坚 持 以 培养 技能 型 人 才 为 方向 ， 从 职业 (岗位 ) 
分 析 入 手 ， 将 考核 国家 技能 鉴定 题库 作为 从 书 的 编写 重点 ， 注 重 理论 联系 实际 ， 
突出 丛书 的 实用 性 ; 三 、 
内 容 新 颖 ， 突 出 时 代 感 ， 力 求 较 多 地 介绍 新 知识 、 新 技术 、 新 工艺 、 新 方法 等 


























力求 系统 而 又 全 面 ， 以 满足 各 个 级 别 取证 人 员 的 需求 ， 











内 容 ， 树 立 以 取证 人 员 为 主体 的 编写 理念 ， 力 求 使 从 
书简 明 易 懂 ， 为 广大 的 读者 所 乐 用 。 








取证 人 员 服 务 。 





我 们 真诚 地 希望 本 套 从 书 能 成 为 取证 人 员 的 良师益友 ， 


的 内 容 有 所 创新 ， 使 从 








由 于 本 套 丛 书 涉 及 内 容 较 多 ， 新 技术 、 新 装备 发 
有 限 ， 书 中 难免 有 错误 之 处 ， 恳 请 广大 读者 批评 指正 ， 











以 便 修订 时 加 以 完善 
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较 迅 速 ， 加 之 作者 水 平 
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能 很 好 地 为 广大 的 








应 知 单元 篇 


鉴定 范围 1 职业 道德 pp 了 7 
鉴定 点 1 职业 道德 的 基本 内 洱 pp 1 
鉴定 点 2 市 场 经 济 条 件 下 职业 道德 的 

功能 了 
鉴定 点 3 企业 文化 的 功能 ee 2 
鉴定 点 4 职业 道德 对 增强 企业 凝聚 力 、 
竞争 力 的 作用 ere eee 3 
鉴定 点 5 ”职业 道德 是 人 生 事 业 成 功 的 
保证 3 
鉴定 点 6 文明 礼貌 的 具体 要 求 ……… 4 
鉴定 点 7 对 诚实 守信 基本 内 涵 的 理解 …… 5 
鉴定 点 8。 办事 公道 的 具体 要 求 。……… 5 
鉴定 点 9 ”勤劳 节俭 的 现代 意义 …………… 6 
鉴定 点 10 创新 的 道德 要 求 eee, 6 
鉴定 范围 2 职业 守则 y 
鉴定 点 1 遵 纪 守法 的 规定 ee 7 
鉴定 点 2 ” 爱 岗 敬业 的 具体 要 求 ……… 8 
鉴定 点 3 严格 执行 安全 操作 规程 的 
重要 性 8 
鉴定 点 4 ”工作 认真 负责 的 具体 要 求 ……… 8 
鉴定 点 5 ”团结 互助 的 基本 要 求 。………… 9 
鉴定 点 6 爱护 设备 和 工具 的 基本 要 求 …… 9 
鉴定 点 7 着 装 整洁 的 要 求 ee 9 
鉴定 点 8。 文明 生产 的 具体 要 求 ……… 10 
鉴定 范围 3 电工 基础 知识 …… 10 
鉴定 点 1 电路 的 组 成 ene。 10 
鉴定 点 2 电阻 的 概念 eee。 10 
鉴定 点 3 欧姆 定律 es 77 
鉴定 点 4 电压 和 电位 的 概念 ………… 12 
鉴定 点 5 电阻 的 连接 eee 73 
鉴定 点 6 电 功 和 电功率 的 概念 ……………… 14 
鉴定 点 gy 基 尔 和 霍 夫 定 律 J 和 太 仙 抽 和 六 74 
鉴定 点 8 直流 电路 的 计算 eee. 15 


一 、 基 础 知识 































































































鉴定 点 9 
鉴定 点 10 
鉴定 点 11 
鉴定 点 12 
































鉴定 点 13 
鉴定 点 14 
鉴定 点 15 
鉴定 点 16 
鉴定 点 17 
鉴定 点 18 











容器 的 基本 知识 pp 16 
磁场 的 基本 物理 量 …………… 17 
磁 路 的 概念 78 
铁 磁 材 料 的 特性 一 ……… 19 

电磁 感应 的 概念 …………… 19 
正弦 交流 电 的 基本 概念 ……… 27 
单 相 正弦 交流 电路 pp 22 
功率 因数 的 概念 …… 25 
三 相交 流 电 的 基本 概念 ……… 26 








三 相 负 载 的 连接 方法 和 三 相 电 路 




















功率 的 特点 ee D7 
鉴定 点 19 ”变压器 的 工作 原理 28 
鉴定 点 20 变压器 的 用 途 no。 29 
鉴定 点 21 电力 变压器 的 结构 一 …………… 29 
鉴定 点 22 三 相 异 步 电动 机 的 特点 ……… 30 
鉴定 点 23 ”三 相 异 步 电 动机 的 结构 ……… 31 


三 相 异 步 电 动机 的 工作 原理 … 32 
常用 低压 电器 的 符号 及 作用 … 32 





































































































鉴定 点 26 ”电动 机 起 动 /停止 控制 电路 …… 35 
鉴定 点 27 电气 图 的 分 类 pp 3 
鉴定 点 28 读 图 的 基本 步 缀 ……………………… 7 
鉴定 范围 4 电子 技术 基础 知识 ………… 38 
鉴定 点 1 二 极 管 的 结构 和 符号 ……… 38 
鉴定 点 2 二极管 的 工作 原理 ………………… 38 
鉴定 点 3 ”常用 二 极 管 的 符号 …………………… 40 
鉴定 点 4 晶体管 的 结构 和 符号 …………… 40 
鉴定 点 5 唱 体 管 的 工作 原理 PP 41 
鉴定 点 6 单 管 基本 放大 电路 的 组 成 ……… 41 
鉴定 点 7 放大 电路 中 负 反 馈 的 概念 ……… 42 
鉴定 点 8 单 相 整流 稳 压 电路 的 组 成 ……… 43 
鉴定 范围 5 常用 电工 仪器 、 
仪表 的 使 用 pp A5 
鉴定 点 1 电工 指示 仪表 的 分 类 ……………… 45 



























































































































































































































































































































































































































































鉴定 点 2 ”电流表 的 使 用 与 维护 …………… 46 鉴定 点 6 电气 防火 与 防爆 的 基本 措施 …… 60 
鉴定 点 3 电 压 表 的 使 用 与 维护 RE 46 鉴定 点 7 安全 | 电 的 技术 要 求 60 
鉴定 点 4 万 用 表 的 使 用 与 维护 TE 47 鉴定 点 8 防 雷 常识 和 全 后 交 和 二 人 61 
鉴定 点 5 绝缘 电阻 表 的 使 用 与 维护 ………… 47 鉴定 点 9 ”绝缘 安全 用 具 的 正确 使 用 ……… 61 
鉴定 范围 6 ”常用 电工 工具 、 量 具 的 鉴定 点 10 ”电气 设备 操作 的 基本 知识 ……: 62 
合用 vrai 48 鉴定 范围 9 其 他 相关 知识 pp 63 
鉴定 点 1 螺钉 旋 具 的 使 用 与 维护 …………… 148 鉴定 点 1 键 前 方 潜 ii 63 
鉴定 点 2 ”钢丝 错 的 使 用 与 维护 ……………… 49 监 定点 2 销 孔 方 尘 roeronseriisniees 64 
鉴定 点 3 活 扳 手 的 使 用 与 维护 ……………… 49 鉴定 点 3 ”螺纹 加 工 方法 pp 65 
鉴定 点 4 喷 灯 的 使 用 与 维护 ………………… 49 鉴定 点 4 供电 系统 的 基本 常识 ……………… 67 
鉴定 点 5 外 径 千 分 尺 的 使 用 与 维护 ………… 50 鉴定 点 5 ”安全 用 电 常 误 on。 68 
鉴定 范围 7 常用 材料 的 选 型 ………………… 5] 鉴定 点 6 现场 文明 生产 的 要 求 …………… 68 
改定 点 1 总线 的 办 类 omampieniin 5] 鉴定 点 7 环境 污染 的 概念 ………………… 69 
鉴定 点 2” 导线 截面 积 的 选择 pp 52 鉴定 点 8 电磁 污染 源 的 分 类 ………………… 69 
鉴定 点 3 ”常用 绝缘 材料 的 分 类 ………………… 54 鉴定 点 9 ”噪声 的 危害 70 
鉴定 点 4 常用 绝缘 材料 的 选用 ……………… 54 鉴定 点 10 ”质量 管理 的 概念 和 pp 70 
鉴定 点 5 常用 磁性 材料 的 分 类 和 选用 …… 56 鉴定 点 11 对 职工 岗位 质量 的 要 求 70 
鉴定 范围 8 安全 知识 57 鉴定 点 12 ”和 荔 动 者 的 权利 71 
鉴定 点 1 电工 安全 的 基本 知识 FE 57 鉴定 点 13 劳动 者 的 义务 庆生 二 天 和 后 加 是 语 训 二 二 放 7] 
鉴定 点 2 ”触电 的 概念 eee 57 鉴定 点 14 ”劳动 合同 的 解除 …………… 71 
鉴定 点 3 ”常见 的 触电 形式 58 鉴定 点 15 ”劳动 安全 卫生 制度 …………… 72 
鉴定 点 4 触 电 的 急救 措施 RS 58 鉴定 点 16 电力 法 知识 二 二 二 所 帮 而 避 汪 昌吉 大 必 忆 二 天 二 居 攻 73 
鉴定 点 5 ”安全 间距 和 安全 电压 ……………… 59 
二 、 专业 知识 
鉴定 范围 1 继 电 控 制 电 路 的 分 析 与 测绘 内 容 二 esse 79 
测绘 74 鉴定 点 11 X62W 型 万 能 铣床 控制 电路 的 
鉴定 点 1 电气 控制 图 测绘 的 步 又 RE 74 测绘 内 容 和 79 
鉴定 点 2 ”电气 控制 图 测绘 的 方法 …………… 75 ”鉴定 范围 9 机 床 电气 控制 电路 
鉴定 点 3 ”电气 控制 图 测绘 的 注意 事项 …… 75 及 其 常见 故障 ……………… 80 
鉴定 点 4 T68 型 时 式 镜 床 电气 控制 位 置 图 鉴定 点 1 20/5t 桥 式 起 重 机 主 电 路 的 
的 测绘 内 容 Py 76 组 成 PO 80 
鉴定 点 5 ”T68 型 四 式 锌 床 电气 控制 电路 图 的 鉴定 点 2 20/5t 桥 式 起 重 机 控制 电路 的 
分 析 方 法 EN PR 77 组 成 oe 二 滞 二 二 大 届 昌 所 同和 站 光世 辣 生 避 届 开店 世 届 帮 训 史 人 80 
鉴定 点 6 ”T68 型 卧 式 链 床 主 电路 的 鉴定 点 3 20/5t 桥 式 起 重 机 小 车 电路 的 
测绘 内 容 TT 琴 庆 感 人 二 达 二 人 78 组 成 EE 82 
鉴定 点 7 T68 型 卧 式 键 床 控制 电路 的 鉴定 点 4 _ 20《S5t 桥 式 起 重 机 主 钩 电 路 的 
测绘 内 容 TR 78 组 成 Te RO 82 
鉴定 点 8 X62W 型 万 能 铣床 电气 控制 鉴定 点 5 20/5t 桥 式 起 重 机 保护 电路 的 
位 置 图 的 测绘 内 容 Pr 78 组 成 et 82 
鉴定 点 9 X62W 型 万 能 铣床 电气 控制 鉴定 点 6 20/5t 桥 式 起 重 机 的 常见 故障 …… 83 
电路 图 的 分 析 方法 pp 79 鉴定 点 7 X62W 型 万 能 铣床 主 电 路 的 
鉴定 点 10 X62W 型 万 能 铣床 主 电路 的 组 成 oT 各 区 克 84 




















VI 


鉴定 点 8 


鉴定 点 10 
鉴定 点 11 
鉴定 点 12 
鉴定 点 13 
鉴定 点 14 
鉴定 点 15 
鉴定 点 16 
鉴定 点 17 
鉴定 点 18 
鉴定 点 19 


鉴定 点 20 


鉴定 点 9 
鉴定 范围 4 































































































































































































X62W 型 万 能 铣床 控制 电路 的 
组 成 ee eine Pe a 85 
X62W 型 万 能 铣床 电路 的 起 动 
控制 方法 A VD 85 
X62W 型 万 能 铣床 电路 的 制 动 

控 甫 方法 … PPT 85 
X62W 型 万 能 铣床 电路 的 冲动 

控 甫 方法 … en a 秆 下 和 86 
X62W 型 万 能 铣床 工作 台 移 动 

控 甫 方法 … EC 86 
X62W 型 万 能 铣床 工作 人 台 回 转 

挖 囊 方法 … Me 全 和 全 和 87 
X62W 型 万 能 铣床 电路 的 电气 
保护 措施 … Oh a 88 
X62W 型 万 能 铣床 电路 的 常见 
故障 及 原因 SDR RAE 88 
T68 型 转 式 镜 床 主 电路 的 

组 成 …… TE 90 
T68 型 卧 式 链 床 控制 电路 的 

组 成 … Dn 90 
T68 型 甲 式 锐 床 电路 的 起 动 

控制 方法 … A Re 91 
T68 型 转 式 镜 床 电路 的 调 速 

控制 方法 … Pr pT 91 
T68 型 转 式 镜 床 电路 的 制 动 

控制 方法 … i 生 和 92 
T68 型 卧 式 链 床 电路 的 电气 

保护 措施 … ee 92 
T68 型 转 式 镜 床 电路 的 常见 

故障 PE pT Tp 92 
电子 电路 读 图 的 分 析 与 

测绘 a A 94 
常用 电子 单元 电路 及 其 要 求 ……… 94 
ol 成 运 放电 路 的 线性 应 用 ………… 94 
集成 运 放 电路 的 非 线 性 应 用 ……… 94 
组 合 逻 辑 电路 的 原理 分 析 ……… 98 
组 合 逻 辑 电 路 的 使 用 方法 ………… 99 
时 序 逻 辑 电路 的 原理 分 析 …………' 700 
时 序 逻 辑 电路 的 使 用 方法 ……… 700 
555 集成 定时 器 的 使 用 方法 …… 101 
电子 电路 的 测绘 方法 …………………… 7103 
电子 电路 调试 的 基础 

0 国有 104 
集成 移 位 寄存 器 的 原理 分 析 …… 104 





鉴定 范围 5 

















集成 移 位 寄存 器 的 使 用 方法 …… 106 
集成 译 码 器 的 原理 分 析 …………… 107 
集成 译 码 器 的 使 用 方法 ………… 109 
集成 二 -十进制 计 数 器 的 
原理 ………………: ee ee 770 
集成 二 - 十 进 制 计数 器 的 使 用 
方法 ee 115 
电子 电路 的 故障 分 析 与 

处 理 方法 sd ed ee sd 116 





集成 运 放 电路 的 常见 故障 分 析 与 
pi 
组 合 逻 辑 电 路 的 常见 故障 分 析 与 



































































































































处 理 方法 eeeee oreo eo. 118 
鉴定 点 3 ”RS 触发 器 的 工作 原理 …………… 118 
鉴定 点 4 下 触发 器 的 工作 原理 …………… 120 
鉴定 点 5 ”组合 时 序 电 路 的 常见 故障 分 析 
与 处 理 方法 tt ed a 723 
鉴定 范围 6 ”电力 电子 电路 读 图 的 
分 析 与 测绘 ……………… 723 
鉴定 点 1 对 晶闸管 触发 电路 的 要 求 ……… 123 
鉴定 点 2 晶体管 触 发 电路 的 组 成 ………… 123 
鉴定 点 3 晶体 管 触 发 电路 的 工作 原理 …… 124 
鉴定 点 4 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 的 
组 成 ee i 125 
鉴定 点 5 三 相 半 波 可 控 电 路 接 电 阻 性 负载 时 
的 性 能 特点 Sa ne Dil de 726 
鉴定 点 6 三 相 半 波 可 控 电 路 接 电感 性 负载 时 
的 性 能 特点 Co 家 全 人生 家 726 
鉴定 点 7 三 相 半 控 桥 式 整流 电路 的 
组 成 EO 126 
鉴定 点 8 三 相 半 控 桥 式 电路 接 电 阻 性 负载 时 
的 性 能 特点 …… 727 
鉴定 点 9 三 相 半 控 桥 式 电路 接 电感 性 负载 时 
的 性 能 特点 Ce 727 
鉴定 点 10 ”三 相 全 控 桥 式 整 流 电路 的 
组 成 EE A 727 





鉴定 点 11 


三 相 全 控 桥 式 电 路 接 电阻 性 负载 时 
的 性 能 特点 
三 相 全 控 桥 式 电路 接 电感 性 负载 时 














鉴定 点 12 















































的 性 能 特点 pp 728 
鉴定 点 13 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 的 
计算 728 
鉴定 点 14 三 相 桥 式 可 控 整 流 电 路 的 计算 
A 129 
















































































































































































鉴定 范围 7 ”电力 电子 电路 及 其 调试 … 
鉴定 点 1 可 控 整 流 触发 电路 的 调试 
方法 TE Rr 全 129 
鉴定 点 2 单 相 半 波 可 控 整 流 电 路 电压 和 
电流 波 形 的 竺 点 …… RT 730 
鉴定 点 3 单 相 桥 式 可 控 整 流 电路 电压 和 
电流 波 形 的 竺 点 …… 语 和 737 
鉴定 点 4 三 相 半 波 可 控 整 流 电 压 和 
电流 波形 的 竺 点 …… ee 733 
鉴定 点 5 三 相 桥 式 可 控 整 流 电 压 和 
电流 波 形 的 竺 点 EP EAE 733 
鉴定 点 6 ”晶闸管 触发 电路 同步 的 概念 …… 134 
鉴定 点 7 集成 触发 电路 的 组 成 及 工作 
原理 et 134 
鉴定 范围 8 PLC 控制 系统 读 图 
分 析 与 编程 ee 136 
鉴定 点 1 简单 PLC 程序 的 功能 分 析 ……… 136 
鉴定 点 2 ”基本 PLC 程序 的 编制 方法 ……… 136 
鉴定 点 3 ”脉冲 指令 的 编程 方法 ……………… 137 
鉴定 点 4 脉冲 指令 的 功能 分 析 ………………… 138 
鉴定 点 5 ” 置 位 、 复 位 指令 的 编程 方法 …… 138 
鉴定 点 6 置 位 、 复 位 指令 的 功能 分 析 ……… 139 
鉴定 点 7 计数 絮 指 令 的 编程 方法 ………… 139 
鉴定 点 8 计数 器 指令 的 功能 分 析 …………… 140 
鉴定 点 9 优先 电路 的 编程 方法 ……………… 140 
鉴定 点 10 ”优先 电路 的 功能 分 析 …………… 141 
鉴定 点 11 分 频 电 路 的 编程 方法 与 
功能 分 析 ODT FE 141 
鉴定 点 12” 时钟 电 路 的 编程 方法 …………… 142 
鉴定 点 13 ”时钟 电路 的 功能 分 析 …………… 144 
鉴定 点 14 ”交通 灯 控 制 的 PLC 编程 方法 与 
功能 分 析 A 146 
鉴定 点 15 丫 -人 起 动 的 PLC 编程 方法 …… 147 
鉴定 点 16 ” 双 速 电动 机 控制 的 PLC 编程 
方法 ee 148 
鉴定 点 17 ”车床 电路 的 PLC 控制 编程 
方法 PE PY EO DPA Ot Eh 148 
鉴定 点 18 ”磨床 电路 的 PLC 控制 编程 
方法 a Re i i 151 
鉴定 范围 9 PLC 控制 系统 及 其 调试 ， 
鉴定 点 1 PLC 控制 系统 设计 的 原则 ……… 155 
鉴定 点 2 PLC 控制 系统 设计 的 内 容 ……… 155 
鉴定 点 3 ”PLC 控制 系统 设计 的 步骤 ………… 155 
鉴定 点 4 PLC 编程 软件 的 安装 方法 ………… 156 









































































































































































































































鉴定 点 5 PLC 编程 软件 的 功能 EP 156 
鉴定 点 6 编程 语言 i 的 选择 方法 Pr 156 
鉴定 点 7 编程 语言 的 转换 方法 ………………… 156 
鉴定 点 8 PLC 程序 的 检查 方法 ……………… 157 
鉴定 点 9 PLC 与 计算 机 的 通信 设置 ……… 157 
鉴定 点 10 ”PLC 程序 的 上 载 方法 …………… 158 
鉴定 点 11 PLC 程序 的 下 载 方法 …………… 158 
鉴定 点 12 ”PLC 的 遥控 运行 和 停止 方法 … 758 
鉴定 点 13 编程 软件 的 监控 方法 Re 158 
鉴定 点 14 输出 软 元 件 的 强制 执行 方法 159 
鉴定 点 15 ”编程 软件 的 使 用 步骤 …………… 160 
鉴定 点 16 ”PLC 断 电 数 据 保 持 的 设置 方法 … 760 
鉴定 点 17 程序 错误 的 查找 方法 ……………… 160 
鉴定 点 18 ”程序 错误 的 纠正 步骤 和 方法 … 761 
鉴定 点 19 ”编程 软件 模拟 现场 的 调试 
方法 CR ee eA 161 
鉴定 范围 10 PLC 故障 的 排除 …………… 162 
鉴定 点 1 PLC 人 硬件 故障 的 类 型 TE Dd 762 
鉴定 点 2 ”PLC 输入 模块 的 常见 故障 与 
处 理 方法 Re oT 762 
鉴定 点 3 ”PLC 输出 模块 的 常见 故障 与 
处 理 方法 A 7 A 163 
鉴定 点 4 PLC 电源 模块 的 常见 故障 与 
处 理 方法 和 OD A SE 164 
鉴定 点 5 ”PLC 通信 模块 的 常见 故障 与 
处 理 方法 et ea Ci 164 
鉴定 点 6 PLC 常见 外 围 故 障 的 类 型 与 
处 理 方法 de a Dd 165 
鉴定 范围 11 交 直 流传 动 系统 及 其 分 析 
ooooooooooooooooooeeeoo oo eee ooooos 166 
鉴定 点 1 自动 控制 系统 的 概念 …………… 166 
鉴定 点 2 自动 控制 系统 的 组 成 …………… 166 
鉴定 点 3 ”比例 调节 需 的 组 成 和 作用 …………: 766 
鉴定 点 4 积分 调节 器 的 组 成 和 作用 ………… 167 
鉴定 点 5 ”微分 调节 器 的 组 成 和 作用 ………… 168 
鉴定 点 6 ”比例 积分 调节 器 的 组 成 和 作用 169 
鉴定 点 7 直流 调 速 系统 的 分 类 ……………… 169 
鉴定 点 8 转速 负 反 馈 调 速 系 统 的 组 成 和 
原理 Pe en ee 仙 抽 生生 各 170 
鉴定 点 9 电压 负 反 馈 调 速 系统 的 组 成 和 
原理 Ey 171 


鉴定 点 10 


鉴定 点 11 








组 成 和 原理 























电压 电流 双 闭 环 直 流 调 速 系统 的 





转速 电流 双 闭 环 系 统 的 组 成 … 773 


碍 


鉴定 点 12 
鉴定 点 13 
鉴定 点 14 





转速 电流 双 闭 环 系统 的 原理 … 774 











鉴定 点 15 
鉴定 点 16 


鉴定 范围 12 


鉴定 点 1 
鉴定 点 2 
鉴定 点 3 
鉴定 点 4 
鉴定 点 5 
鉴定 点 6 
鉴定 点 7 


鉴定 点 8 
鉴定 点 9 

















































































































鉴定 点 10 
鉴定 点 11 
鉴定 点 12 
鉴定 点 13 
鉴定 点 14 
鉴定 点 15 


应 会 单元 篇 


PLC 控制 系统 的 设计 、 安 装 与 调试 























流 调 压 调 速 系统 的 组 成 ……… 174 
流 调 压 调 速 系 统 的 原理 …… 174 
流 变 频 调 速 系统 的 组 成 ……: 175 
流 变 频 调 速 系统 的 原理 …… 176 
交 直 流传 动 系统 的 
安装 与 调试 ……………… 177 
直流 电动 机 调 速 方法 的 分 类 …… 177 
央 速 系统 的 技术 指标 ……………… 7178 
直流 测速 发 电机 的 作用 ………… 179 
[ 流 测速 发 电机 的 工作 原理 …… 179 
直流 测速 发 电机 的 误差 ………… 779 
[ 流 调 速 法 置 的 安装 方法 ……… 180 
直流 调 速 装置 的 调试 和 使 用 方法 
人 780 
交流 测速 发 电机 的 作用 ………… 781 
交流 测速 发 电机 的 工作 原理 …… 182 
交流 测速 发 电机 的 误差 ……… 783 
变频 器 的 安装 方法 …………………. 183 
变频 器 的 调试 方法 …………… 184 
步 进 电动 机 的 概念 …………………… 186 
步 进 电 动机 驱动 电路 的 组 成 … 787 
步 进 电动 机 的 选用 方法 ……… 187 























鉴定 范围 13 交 直 流传 动 系统 的 


鉴定 点 16 ” 步 进 电动 机 的 简单 计算 ………… 188 
故障 分 析 与 处 理 方法 …… 189 








调 速 系统 励磁 故障 的 








调 速 系 统 主 电路 的 故障 分 析 与 

















下 理 方法 站 189 























调 速 系统 反馈 电路 的 故障 分 析 与 


蛙 方 法 eA Wn 六 放生 生计 和 190 
变频 需 的 硬件 故障 分 类 与 



































































































































NA 792 
变频 器 参数 的 修改 方法 …… 和 0 193 

变频 调 速 系统 主 电路 的 故障 分 析 与 
上 理 方 法 ee 195 

软 起 动 器 常见 故障 的 分 析 与 

晶 方 法 195 

步 进 驱动 系统 常见 故障 的 分 析 与 
理 方法 ee 197 
no de a 198 


鉴定 点 1 用 PLC 改造 继 电 一 接触 式 控制 电路 ， 并 进行 设计 、 安 装 与 调试 和 798 
鉴定 3 2 用 PLC 设计 电气 控制 电路 ， 并 进行 设计 、 安 装 与 调试 202 
鉴定 范围 2 交 直 流 调 速 系统 的 设计 、 安装 与 调 诫 和 205 
鉴定 点 1 用 变频 器 改造 继 电 一 接触 式 控制 电路 ， 并 进行 设计 、 安 装 与 调试 ee 205 
鉴定 点 2 检修 变频 器 控制 的 电 气 设 备 Se ee 1 209 
鉴定 范围 3 应 用 电子 电路 的 安装 与 调试 es 277 
鉴定 点 1 较 复 杂 电子 电路 的 安装 与 调试 EE ET PTT TT RS TD 二 和 三 开 21711 
鉴定 点 2 变 流 系统 电子 电路 的 安装 与 调试 PT pT PD Pp EY OE 21715 
Bk a a cae 2 
论 知识 鉴定 考核 重点 表 pp 220 

作 技 能 鉴定 考核 重点 表 pp 229 





a 230 


应 知 试卷 
应 会 试卷 


应 知 单 元 篇 


一 、 基 础 知识 
鉴定 范围 1 职业 道德 


鉴定 点 1 职业 道德 的 基本 内 酒 


问 : 什么 是 职业 道德 ? 

答 : 职业 道德 是 指 人 们 在 特定 的 职业 活动 中 应 遵循 的 行为 规范 的 总 和 ， 涵 盖 了 从 业 人 员 
和 服务 对 象 、 职 业 与 职工 、 职 业 与 职业 之 间 的 关系 。 不 同 的 职业 有 不 同 的 职业 道德 ， 如 教师 
有 师 德 、 医 生 有 医德 等 。 每 一 种 职业 的 职业 道德 都 反映 了 本 职业 的 职业 心理 、 职 业 习惯 、 职 
业 传 统 和 职业 理想 。 

【试题 精 选 】 职业 道德 就 是 人 们 在 (A ) 的 职业 活动 中 应 遵循 的 行为 规范 的 总 和 。 

(A) 特定 (B) 所 有 (C) 一 般 (D) 规定 


鉴定 点 2 ”市 场 经 济 条 件 下 职业 道德 的 功能 


问 : 市 场 经 济 条 件 下 职业 道德 的 功能 和 作用 有 哪些 ? 

答 : 顺应 世界 历史 发 展 的 潮流 ， 适 应 我 国 建设 有 中 国 特色 社会 主义 的 需要 ， 在 全 党 和 全 
国人 民 的 共同 努力 下 ， 我 国 已 初步 建立 了 社会 主义 市 场 经 济 体制 ， 而 市 场 经 济 的 发 展 ， 迫 切 
要 求 各 行 各 业 加 强 职业 道德 的 建设 ， 以 保证 社会 主义 经 济 健康 有 序 地 发 展 。 职 业 道 德 在 市 场 
经 济 条 件 下 的 功能 和 作用 日 益 体现 出 来 ， 表 现在 : 

(1) 调节 职 职 业 交 往 中 从 业 人 员 内 部 以 及 从 业 人 员 与 服务 对 象 之 间 的 关系 ”职业 道德 
的 基本 职能 是 调节 职能 。 它 一 方面 可 以 调节 从 业 人 员 内 部 的 关系 ， 即 运用 职业 道德 约束 内 部 
人 员 的 行为 ， 促 进 人 们 行为 的 规范 化 ， 促 进 内 部 人 员 的 团结 与 合作 。 例 如 ， 职 业 道 德 要 求 各 
行 各 业 的 从 业 人 员 都 要 团结 、 互 助 、 爱 岗 、 敬 业 ， 章 心 协力 地 为 发 展 本 行业 、 本 职业 服务 。 
另 一 方面 职业 道德 又 可 以 调节 从 业 人 员 和 服务 对 象 之 间 的 关系 。 例 如 ， 职 业 道德 规定 了 制造 
产品 的 工人 要 怎样 对 用 户 负责 ; 营销 人 员 怎 样 对 顾客 负责 ; 医生 怎样 对 病人 负责 ; 教师 怎样 
对 学 生 负 责 等 。 

(2) 有 助 于 维护 和 提高 本 行业 的 信誉 ”一 个 行业 、 一 个 企业 的 信誉 是 指 企业 及 其 产品 
等 服务 在 社会 公众 中 的 信任 程度 ， 提 高 企业 的 信誉 主要 是 靠 产 品质 量 和 服务 质量 ， 而 从 业 人 
员 职 业 道德 水 平 的 提高 是 产品 质量 和 服务 质量 的 有 效 保 证 。 若 从 业 人 员 职 业 道德 水 平 不 高 ， 
则 该 企业 很 难 提供 优质 的 服务 。 

(3) 促进 本 行业 的 发 展 责任 心 是 最 重要 的 ， 而 职业 道德 水 平 高 的 从 业 人 员 的 责任 心 
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是 极 强 的 ， 因 此 职业 道德 能 促进 本 行业 的 发 展 。 

(4) 有 助 于 提高 全 社会 的 道德 水 平 ”职业 道 德 是 整个 社会 道德 的 主要 内 容 。 职 业 道德 
一 方面 涉及 每 个 从 业者 如 何 对 竺 职业、 如 何 对 待 工作 ， 同 时 也 是 一 个 从 业 人 员 的 生活 态度 、 
价值 观念 的 表现 ， 是 一 个 人 的 道德 意识 、 道 德行 为 发 展 的 成 熟 阶 段 ， 具 有 较 强 的 稳定 性 和 连 
续 性 ; 另 一 方面 ， 职 业 道 德 也 是 一 个 职业 集体 ， 甚 至 一 个 行业 全 体 人 员 的 行为 表现 ， 如 果 每 
个 行业 、 每 个 职业 集体 都 具备 优良 的 职业 道德 ,那么 职业 道德 对 整个 社会 道德 水 平 的 提高 肯 
定 会 发 挥 重 要 的 作用 。 




















【试题 精 选 】 在 市 场 经 济 条 件 下 ， 职 业 道德 具有 (C ) 的 社会 功能 。 
(A) 鼓励 人 们 自由 选择 职业 (B) 过 制 牟利 最 大 化 
(C) 促进 人 们 行为 的 规范 化 (D) 最 大 限度 地 克服 人 们 受 利益 驱动 


鉴定 点 3 ”企业 文化 的 功能 


问 : 企业 文化 的 功能 有 哪些 ? 

答 : 企业 文化 贯穿 于 企业 生产 经 营 过 程 的 始终 ， 对 于 社会 的 进步 、 企 业 的 发 展 和 企业 职 
工 积极 性 、 主 动 性 和 创造 性 的 发 挥 都 具有 重要 的 功能 。 

(1) 自律 功能 企业 既是 一 种 经 济 性 组 织 。 又 是 一 种 社会 性 组 织 。 企 业 在 追求 利润 最 
大 化 的 生产 经 营 过 程 中 ， 既 会 给 社会 、 消 费 者 以 及 企业 职工 带 来 一 定 的 利益 ， 同 时 也 有 可 能 
给 社会 、 消 费 者 和 企业 职工 带 来 一 定 的 危害 。 企 业 若 有 一 种 高 层次 的 企业 文化 ， 就 会 提高 自 
律 意识 ， 就 不 会 偏离 为 消费 者 和 社会 利益 服务 的 方向 ， 就 会 自觉 克制 和 避免 有 可 能 带 来 危害 
的 行为 。 

(2) 导向 功能 ”企业 作为 社会 机 体 的 一 部 分 ， 与 社会 的 各 个 层面 有 着 广泛 而 密切 的 联 
系 ， 企 业 文化 价值 观念 会 通过 企业 的 生产 经 营 行为 、 广 告 宣传 行为 、 职 工 和 社会 行为 以 及 企 
业 产 品 而 传递 、 辐 射 到 社会 的 各 个 层面 ， 对 社会 的 价值 观念 起 着 导向 作用 。 高 层次 的 企业 文 
化 能 够 对 社会 价值 观 起 到 整体 推进 作用 ， 形 成 文化 价值 观 的 良性 循环 ， 促 进 整 个 社会 价值 观 
特别 是 思想 道德 水 平 的 提高 ; 而 低劣 的 企业 价值 观念 则 会 形成 文化 价值 观 的 恶性 循环 ， 导 致 
社会 道德 水 平 的 下 降 。 

(3) 整合 功能 “现代 化 企业 往往 规模 巨大 ， 内 部 层次 、 部 门 以 及 人 员 众 多 ， 不 仅 每 一 
个 部 门 、 每 一 个 职工 都 有 与 企业 整体 利益 不 同 的 独立 利益 ， 而 且 不 同 的 职工 ， 其 价值 观念 、 
思维 方式 和 行为 习惯 也 各 不 相同 ， 因 此 ,企业 内 部 若 没 有 一 种 强大 的 力量 整合 、 凝 聚 职工 的 
人 心 ， 企 业内 部 就 会 不 断 发 生 矛 盾 和 冲突 。 企 业 文化 对 企业 就 具有 这 种 整合 功能 ， 它 有 利于 
提高 企业 广大 职工 的 凝聚 力 。 一 方面 ， 企 业 文化 有 利于 抑制 个 人 对 企业 集体 的 离心 倾向 ， 增 
强人 们 的 整体 意识 、 集 体 归属 感 和 集体 责任 感 ; 另 一 方面 ， 企 业 文化 有 利于 协调 企业 内 部 不 
同 层 次 之 间 、 不 同 部 门 之 间 职 工人 员 的 各 种 关系 ， 及 时 消除 分 疏 ， 化 解 矛盾 ， 从 而 增强 企业 
的 综合 力 。 

(4) 激励 功能 已 经 有 丰富 的 理论 和 大 量 的 实践 经 验证 明 ， 金 钱 亦 非 人 们 生活 和 工作 
的 唯一 动力 ， 远 大 理想 、 实 现 人 生 价值 、 淘 求 受到 尊重 和 喜爱 也 是 激励 人 们 努力 工作 和 奋斗 
的 重要 动力 。 企 业 崇 高 的 文化 价值 理念 本 身 就 是 要 求 尊 重 、 关 心 和 爱护 职工 ， 它 也 有 利于 职 
工 树立 远大 的 理想 和 正确 的 人 生 观 、 价 值 观 ， 因 而 能 有 效 地 激发 职工 的 积极 性 、 主 动 性 和 创 






































造 性 。 
【试题 精 选 】 为 了 促进 企业 的 规范 化 发 展 ， 需 要 发 挥 企 业 文化 的 ( 画 ) 功能 。 
(A) 娱乐 (B) 主导 (C) 决策 (D) 自律 


鉴定 点 4 职业 道德 对 增强 企业 凝聚 力 、 竞 争 力 的 作用 


问 : 职业 道德 怎样 增强 企业 的 凝聚 力 ? 职业 道德 为 什么 可 以 提高 企业 的 竞争 力 ? 

答 : 职业 道德 通过 协调 职工 之 间 的 关系 、 职 工 与 领导 之 间 的 关系 、 职 工 与 企业 之 间 的 关 
系 ， 起 着 增强 企业 凝聚 力 的 作用 。 

职业 道德 可 以 提高 企业 的 苋 争 力 ， 其 原因 在 于 : 

(1) 职业 道德 有 利于 企业 提高 产品 质量 和 服务 质量 ”产品 质量 和 服务 质量 是 企业 的 生 
命 ， 任 何 企业 若 不 能 保证 它 所 提供 的 产品 和 服务 的 质量 ， 那 么 这 个 企业 即使 暂时 赢得 了 很 大 
的 利润 ， 最 终 仍 摆脱 不 了 破产 和 倒闭 的 命运 。 因 此 ， 企 业 要 提高 产品 的 质量 ， 给 顾客 提供 优 
质 的 服务 ， 就 必须 重视 职工 职业 道德 的 教育 和 提高 。 

(2) 职业 道德 可 以 降低 产品 成 本 ， 提 高 劳动 生产 率 和 经 济 效益 ”企业 在 生产 经 营 过 程 
中 ， 从 基本 设备 的 添置 ， 原 材料 的 购 入 ， 产 品 的 生产 ,一 直到 产品 的 销售 ， 需 要 花费 很 大 的 
成 本 。 企 业 如 果 能 有 效 地 降低 产品 的 成 本 ， 就 可 以 提高 企业 的 利润 率 ， 从 而 提高 产品 在 市 场 
上 的 竞争 力 ， 保 证 企业 的 发 展 和 繁 来 。 而 要 降低 产品 的 成 本 ， 就 要 求职 工 必须 具有 较 高 的 职 
业 道 德 。 

(3) 职业 道德 可 以 促进 企业 技术 进步 ”在 当今 激烈 函 争 的 新 形势 下 ， 新 技术 、 新 产品 
的 开发 关系 着 企业 的 生死 存亡 ， 谁 抢先 推出 新 产品 ， 谁 就 能 占领 市 场 ， 在 苑 争 中 获胜 。 企 业 
能 否 开发 出 新 技术 、 新 产品 ， 关 键 看 企业 职工 是 否 具有 创新 意识 、 创 新 能 力 和 创新 动力 ， 而 
职工 具有 良好 的 职业 道德 ， 有 利于 职工 提高 创新 能 力 ， 有 利于 企业 技术 进步 。 

(4) 职业 道德 有 利于 企业 树立 良好 形象 ， 创 造 企业 名 牌 “一 种 商品 品牌 不 仅 标 志 着 这 
种 商品 质量 的 高 低 ， 标 志 着 人 们 对 这 种 商品 信任 度 的 高 低 ， 而 且 蕴 涵 着 一 种 文化 品位 ， 代 表 
着 一 种 消费 层次 。 因 此 ， 任 何 一 个 有 长 远 发 展 战略 眼光 的 企业 ， 没 有 不 竭尽 全 力 以 期 创造 出 
其 著名 品牌 的 ， 而 无 论 是 塑造 企业 良好 形象 ， 还 是 创造 企业 著名 品牌 ， 都 离 不 开 职工 的 职 \ 
道德 ， 都 需要 职工 良好 的 职业 道德 作 支 撑 。 

【试题 精 选 】 职业 道德 通过 (A )， 起 着 增强 企业 凝聚 力 的 作用 。 





























(A) 协调 员工 之 间 的 关系 (B) 增加 职工 福利 
(C) 为 员工 创造 发 展 空 间 (D) 调节 企业 与 社会 关系 


鉴定 点 5 ”职业 道德 是 人 生 事 业 成 功 的 保证 


问 : 为 什么 说 职业 道德 是 人 生 事业 成 功 的 保证 ? 

答 : 职业 道德 是 人 生 事业 成 功 的 保证 可 以 从 以 下 几 个 方面 来 说 明 : 

(1) 没有 职业 道德 的 人 干 不 好 任何 工作 ”一 个 人 的 成 功 固然 需要 知识 和 智慧 ， 然 而 对 
自己 所 从 事 的 工作 如 果 没 有 极 大 的 热情 ， 没 有 持之以恒 、 艰 苦 奋 斗 的 敬业 精神 以 及 开 折 创新 
的 进取 精神 ， 即 使 再 聪明 的 人 也 会 与 成 功 失之交臂 。 因 此 ， 无 论 什 么 人 ， 只 要 他 想 成 就 一 定 
的 事业 ， 就 离 不 开 职 业 道 德 。 











(2) 职业 道德 是 人 事业 成 功 的 重要 条 件 ”因为 随 着 社会 的 进步 ， 人 们 生活 水 平 的 提高 
往往 是 从 人 们 享受 的 产品 和 服务 的 质量 中 得 到 具体 体现 的 ， 而 产品 和 服务 质量 取决 于 生产 质 
量 和 服务 水 平 ， 生 产 质 量 和 服务 水 平 的 高 低 又 取决 于 人 的 职业 技能 和 职业 道德 素质 ， 在 日 益 
激烈 的 市 场 兖 争 中 , 产品 的 质量 和 服务 的 水 平 是 企 事业 单位 得 以 生存 的 重要 因素 ， 因 此 ， 越 
来 越 多 的 企 事业 单位 开始 注重 提 ee 

一 个 成 功 的 企业 需要 从 业 人 员 具 备 这 种 职业 道德 品质 ， 同 样 ， 一 个 人 如 果 想 取得 一 定 的 
成 就 ， 也 需要 具备 良好 的 职业 道德 品质 。 

(3) 每 一 个 成 功 的 人 往往 都 有 和 较 高 的 职业 道德 ”职业 道德 反映 一 定 的 经 济 要 求 。 当 职 
业 道德 具体 体现 在 一 个 人 的 职业 生活 中 的 时 候 ， 它 就 具体 化 并 表现 为 职业 品质 。 在 每 一 个 成 
功 的 人 身上 ， 这 些 品 质 包 括 职业 理想 、 进 取 心 、 责 任 感 、 意 志 力 、 创 新 精神 ， 都 得 到 了 充分 
的 体现 。 这 些 品 质 的 发 挥 程度 与 事业 成 功 的 程度 是 紧密 相连 的 


【试题 精 选 】 正确 阐述 职业 道德 与 人 的 事业 的 关系 的 选项 是 (人 D ) 。 
(A) 没有 职业 道德 的 人 不 会 获得 成 功 

(B) 要 取得 事业 的 成 功 ， 前 提 条 件 是 要 有 职业 

(C) 事业 成 功 的 人 往往 并 不 需 0 

(D) 职业 道德 是 获得 事业 成 功 的 重要 条 件 

















鉴定 点 6 ”文明 礼貌 的 具体 要 求 


问 : 文明 礼貌 的 具体 要 求 有 哪些 ? 

答 : 文明 礼貌 的 具体 要 求 有 : 

(1) 仪表 端庄 ”仪表 端庄 是 指 一 定 职业 从 业 人 员 的 外 表 要 端正 庄重 。 具 体 要 求 是 .: 

1) 着 装 朴素 大 方 。 

2) 鞋 袜 搭 配合 理 。 

3) 装饰 和 化 妆 要 适当 。 

4) 面部 、 头 发 和 手指 要 整洁 。 

5) 站 姿 端正 。 

(2) 语言 规范 ”语言 规范 的 具体 要 求 是 ; 

1) 职业 用 语 要 做 到 语感 自然 、 语 气 亲 切 、 语 调 柔 和 、 语 速 适 中 、 语 言 简 练 、 语 意 
明确 。 

2) 要 用 尊称 敬 语 。 

3) 不 用 忌 语 。 

4) 记 好 “三 声 ”， 即 招呼 声 、 询 问 声 和 道别 声 。 

5) 讲究 语言 艺术 。 

(3) 举止 得 体 举止 得 体 是 指 从 业 人 员 在 职业 活动 中 行为 、 动 作 要 适当 ,不 要 有 过 多 
或 出 格 的 行为 。 具 体 要 求 是 : 

1) 态度 藉 敬 。 

2) 表情 从 容 。 

3) 行为 适度 。 








4) 形象 庄重 。 

(4) 待人 热情 待人 热情 是 指 上 岗 职 工 在 接待 服务 对 象 时 要 有 热烈 的 情感 。 基 本 要 
求 是 : 
1) 微笑 迎 客 。 

2) 亲切 友好 。 

3) 主动 热情 。 

【试题 精 选 】 文明 礼 狐 的 职业 道德 规范 要 求 员工 做 到 (了 玛 ) 。 

(A) 串 于 职守 (B) 待人 热情 (C) 办 事 公道 (D) 讲究 卫生 


鉴定 点 7 ”对 诚实 守信 基本 内 涵 的 理解 


问 : 如 何 理解 诚实 守信 ? 

答 :“ 诚 "、“ 信 ”都 是 古老 的 伦理 道德 规范 。 诚 ， 就 是 真实 不 其 ， 尤 其 是 不 自 欺 ， 它 主 
要 是 个 人 内 在 品德 ; 信 ， 就 是 真心 实意 地 遵守 履行 诺言 ， 特 别 是 不 其 人 ， 它 主要 是 处 理 人 际 
交往 关系 的 准则 和 行为 。 从 两 者 关系 来 看 ， 诚 实 是 守信 的 心理 品格 基础 ， 也 是 守信 和 表现 的 品 
质 ; 守信 是 诚实 品格 必然 导致 的 行为 ， 也 是 诚实 与 否 的 判断 依据 和 标准 。 总 之 ， 作 为 一 种 职 
业 道 德 规 范 ， 诚 实 守 信和 就 是 指 真 实 无 葡 、 遵 守 承 诺 和 契约 的 品德 和 行为 。 这 种 内 在 品德 及 其 
践 履 行为 ， 就 是 为 人 之 本 ， 从 业 之 本 ， 也 是 市 场 经 济 活动 得 以 正常 进行 的 重要 道德 保障 之 
一 ， 是 市 场 经 济 的 基础 。 

市 场 经 济 是 高 度 发 达 的 商品 经 济 ， 也 是 信用 经 济 。 信 用 是 市 场 经 济 的 基石 ， 离 开 信 用 ， 
商品 交换 无 法 进行 ， 市 场 也 就 无 法 存在 。 因 此 ， 无 论 是 对 企业 还 是 对 个 人 而 言 ， 诚 实 守 信和 都 
是 职业 道德 的 重 中 之 重 ， 是 职业 道德 的 根本 所 在 。 

【试题 精 选 】 下 列 关于 诚信 的 表述 ， 不 恰当 的 一 项 是 ( 仅 )。 

(A) 诚信 是 市 场 经 济 的 基础 (B) 商品 交换 的 目的 就 是 诚实 守信 

(C) 重合 同 就 是 守信 用 (D) 诚信 是 职业 道德 的 根本 





鉴定 点 8 ”办事 公道 的 具体 要 求 


问 : 什么 是 办 事 公 道 ? 其 具体 要 求 有 哪些 ? 

答 : 办 事 公道 是 在 爱 岗 和 敬业、 诚实 守信 基础 上 提出 的 更 高 层次 的 职业 道德 要 求 ， 是 指 从 
业者 在 办 理事 务 、 处 理 问 题 时 ， 站 在 公平 、 公 正 的 立场 上 ， 用 同一 标准 和 原则 进行 工作 的 职 
业 道 德 规 范 。 其 具体 要 求 是 : 

(1) 坚持 真理 真理 是 指 人 们 对 客观 事物 及 其 规律 的 正确 反映 。 坚 持 真 理 就 是 坚持 实 
事 求 是 的 原则 ， 就 是 办 事情 、 处 理 问 题 要 合乎 公理 、 合 乎 正义 。 

(2) 公私 分 明 要 想 做 到 办 事 公 道 ， 就 是 做 到 公私 分 明 。 公 是 指 社会 整体 利益 、 集 体 
利益 和 企业 利益 ， 私 是 指 个 人 利益 。 公 私 分 明 原意 是 指 要 把 社会 整体 利益 、 集 体 利益 和 个 人 
利益 明确 区 别 开 来 ， 不 以 个 人 利益 损害 集体 利益 。 在 职业 实践 中 讲 公私 分 明 是 指 不 能 凭借 自 
己 手中 的 职权 谋取 个 人 私利 ， 损 害 社会 集体 利益 和 他 人 利益 。 

(3) 公平 公正 ”公平 公正 是 指 按照 原则 办 事 ， 处 理事 情 合情合理 ， 不 徇私 情 。 在 职 ， 
活动 中 ， 不同 的 职业 虽然 各 有 其 职业 特点 。 公 平公 正 的 具体 要 求 也 不 同 , 但 其 基本 要 求 是 一 
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致 的 ， 都 要 求 从 业者 要 按照 原则 办 事 ， 公 正 对 竺 事情 和 处 理 问 题 。 做 到 了 公平 公正 ， 才 能 弘 
扬 正气 ,打击 杀气 ; 发 扬 团 队 精 神 ， 加 强 团结 协作 ， 增 加 凝聚 力 ， 提 高 工作 效率 ; 树立 威 
信 ， 赢 得 群众 的 拥护 和 尊重 。 

(4) 光明 各 落 ”光明 舌 落 是 指 做 人 做 事 没 有 私心 ， 胸 怀 坦荡 ,行为 正派 。 在 职业 实践 
活动 中 ， 做 到 光明 硕 落 就 是 克服 私心 杂念 ， 把 社会 、 集 体 和 企业 的 利益 放 在 首位 。 在 看 待 个 
人 同 他 人 、 个 人 同 社会 、 个 人 同 集体 的 各 种 问题 时 ， 坚 持 客观 的 、 正 确 的 标准 ， 做 到 胸怀 坦 
荡 ， 办 事 公 道 ， 在 任何 时 候 ， 任 何 情况 下 都 要 说 真 话 ， 不 说 假 话 ; 说 实话 ， 不 说 空话 、 大 
话 ， 干 实事 ,不 图 虚名 ; 言行 致 ， 表 里 如 一 ， 不 搞 两 面 派 ; 勇于 开展 批评 与 自我 批评 ， 知 
错 必 改 ; 善于 团结 和 帮助 同志 ， 形 成 一 个 团结 和 谐 的 工作 集体 ， 促 进 个 人 和 集体 事业 的 共同 
发 展 。 

【 试题 精 选 】 下 列 选项 中 不 是 办 事 公道 具体 要 求 的 一 项 是 (人 D ) 。 

(A) 坚持 真理 (B) 服从 上 级 (C) 不 谋私 利 (D) 公平 公正 











鉴定 点 9 ”勤劳 节俭 的 现代 意义 


问 : 勤劳 节俭 的 现代 意义 有 哪些 ? 

答 : 勤劳 节俭 是 中 华 民族 固有 的 美德 ， 艰 苦 奋 斗 是 中 国人 民 的 优良 传统 。 那 么 ， 在 社会 
主义 现代 化 建设 取得 卓越 成 效 ， 人 们 生活 日 渐 富 裕 的 今天 为 什么 还 要 坚持 勤劳 节俭 呢 ? 

在 当前 国际 国内 政治 背景 下 ， 有 效 刺 激 内 需 ， 以 利于 生产 力 的 发 展 ， 又 成 了 当务之急 。 
但 刺激 内 需 ， 拉 动 消费 与 坚持 勤劳 节俭 并 不 矛盾 。 

为 了 使 个 人 的 消费 更 好 地 有 利于 国家 产业 结构 的 调整 和 国家 经 济 发 展 的 战略 ， 有 利于 创 
造 良好 的 社会 道德 风尚 和 个 人 的 自我 完善 ， 那 么 ,节俭 的 现代 意义 则 是 “ 俭 而 有 度 ， 合 理 
A 物质 需求 和 精神 需求 的 和 谐 统 一 

从 经 济 上 看 ， 俭 可 以 富国 。 崇尚 节俭 意味 着 对 艰辛 劳作 所 创造 的 物质 财富 的 珍 异 ， 本 身 
yy 节 丛 与 勤劳 了 为 表 里 。 既 勤 且 俭 ， 就 能 不 断 地 创造 和 积累 财 
富 。 崇 尚 节 俭 与 和 否 关系 到 经 济 的 盛衰 、 道 德 的 维系 、 民 族 的 兴亡 。 

随 着 现代 化 的 进程 ， 节 俭 的 意义 凸现 于 世 。 

首先 ， 现 代 化 的 进程 有 赖 于 经 济 效益 的 提高 和 经 济 增 长 方式 的 集约 化 ， 这 两 者 都 离 不 开 
节俭 的 精神 ， 都 离 不 开 勤 劳 、 节 俭 的 伦理 精神 作为 动力 。 

其 次 ， 现 代 化 的 进程 把 生产 资源 的 节约 问题 尖锐 地 提 上 日 程 。 现 代 化 使 人 类 掌握 了 开发 
和 控制 自然 的 巨大 能 力 ， 又 加 大 了 自然 资源 的 消耗 。 然 而 ， 地 球 所 提供 的 自然 资源 是 有 限 
的 ， 如 果 不 去 避免 大 量 的 浪费 ， 提 倡 节俭 之 德 ， 人 类 以 自己 的 才华 新 建立 起 来 的 社会 大 厦 在 
不 久 的 将 来 就 会 发 生前 演 。 

鉴定 点 10 ”创新 的 道德 要 求 

问 : 创新 有 什么 涵义 ? 其 道德 要 求 有 哪些 ? 

答 : 创新 是 指 人 们 为 了 发 展 的 需要 ， 运 用 已 知 的 信息 ， 不 断 突破 常规 ， 发 现 或 生产 某 种 
新 突 独 特 的 有 社会 价值 或 个 人 价值 的 新 事物 、 新 思想 的 活动 。 

创新 的 本 质 是 突破 ， 即 突破 旧 的 思维 定 势 ， 旧 的 常规 戒律 。 它 追求 的 是 “新 异 ”、“ 独 






































特 ““ 最 佳 ” 和 “强势 ”， 并 且 必 须 有 益 于 人 类 的 幸福 、 社 会 的 进步 。 

创新 活动 的 核心 是 “新 ” ， 它 或 者 是 产品 的 结构 、 性 能 和 外 部 特征 的 变革 ,或 者 是 造型 
设计 ， 内 容 表现 形式 和 手段 的 创造 ,或 者 是 内 容 的 丰富 和 完善 。 

创新 在 实践 活动 上 表现 为 开拓 性 ， 即 创新 实践 不 是 重复 过 去 的 实践 活动 ， 它 不 断 发 现 和 
拓展 人 类 新 的 活动 领域 。 创 新 实践 最 突出 的 特点 是 打破 旧 的 传统 、 旧 的 习惯 、 旧 的 观念 和 旧 
的 做 法 。 对 于 创新 本 身 来 讲 ， 应 具有 解放 思想 、 头 脑 灵活 、 敢 于 批评 和 勇于 挑战 的 开 折 精 
神 。 因 此 ， 创 新 和 开拓 紧 紧 相连 。 

开拓 创新 的 道德 要 求 有 : 

(1) 开拓 创新 要 有 创新 的 意识 ”这 是 创新 活动 的 源泉 和 动力 。 创 新 意识 的 行为 表现 就 
是 敢于 标新立异 。 当 然 ， 标新立异 绝 不 是 胡思乱想 和 盲目 蛮 干 ， 而 是 要 在 科学 的 世界 观 和 方 
法 论 的 指导 下 ， 不 因循守旧 ， 不 墨守成规 ， 善 于 在 工作 实践 中 发 现 并 提出 问题 ， 大 胆 设想 ， 
小 心 求证 ， 寻 求解 决 问题 的 新 方法 、 新 途径 。 

(2) 开拓 创新 需要 运用 现代 科学 的 思维 方式 ”现代 科学 的 思维 方式 是 在 现代 社会 中 应 
运 而 生 的 ， 因 而 最 能 在 现代 社会 中 发 挥 创造 性 功能 。 在 工作 中 ， 常 用 的 科学 思维 方式 有 联想 
思维 、 发 散 思维 。 

(3) 开拓 创新 要 有 坚定 的 信心 和 意志 ”创新 离 不 开 良 好 的 意志 和 上 品质。 任何 创新 活动 
都 不 会 一 帆 风 顺 。 有 时 甚至 遭遇 意 想 不 到 的 困难 和 失败 。 如 果 没 有 对 事业 的 极 大 热忱 和 顽强 
的 意志 作 基 础 ， 想 要 取得 成 功 是 不 可 想象 的 。 


【试题 精 选 】 企业 创新 要 求 员 工 努 力 做 到 (C ) 。 
(A) 不 能 墨守成规 ， 但 也 不 能 标新立异 

(B) 大 胆 地 破除 现 有 的 结论 ， 自 创 理论 体系 
(C) 大 胆 地 试 ， 大 胆 地 阅 ， 敢 于 提出 新 闻 题 
(D) 激发 人 的 灵感 ， 遇 制 冲动 和 情感 

















鉴定 范围 2 职业 守则 


鉴定 点 1 ” 遵 纪 守法 的 规定 


问 : 遵 纪 守 法 有 哪些 规定 ? 

答 : 职业 纪律 是 指 在 特定 的 职业 活动 范围 内 从 事 某 种 职业 的 人 们 必须 共同 遵守 的 行为 准 
则 ， 它 包括 劳动 纪律 、 组 织 纪律 、 财 经 纪律 、 群 众 纪律 、 宣 传 纪律 、 外 事 纪 律 等 基本 纪律 要 
求 以 及 各 行 各 业 的 特殊 纪律 要 求 。 它 具有 明确 的 规定 性 和 一 定 的 强制 性 。 

遵 纪 守 法 是 指 每 个 从 业 人 员 都 要 遵守 纪律 和 法 律 ， 尤 其 是 遵守 职业 纪律 与 职业 活动 相关 
的 法 律 法 规 。 企 业 员工 遵 纪 守法 的 要 求 有 : 

1) 要 了 解 与 自己 所 从 事 的 职业 相关 的 岗位 规范 、 职 业 纪律 和 法 律 法 规 。 

2) 要 严格 要 求 自己 ,在 实践 中 养 成 遵 纪 守法 的 良好 习惯 。 

3) 要 敢于 同 违法 违纪 现象 和 不 正之 风 作 斗争 。 











【 试题 精 选 】 遵 纪 守 法 不 要 求 (A ) 。 


(A) 延长 劳动 时 间 (B) 遵守 操作 程序 
(C) 遵守 企业 的 规章 制度 (D) 执行 国家 规定 的 法 令 和 法 规 


鉴定 点 2 ” 爱 岗 敬 业 的 具体 要 求 


问 : 爱 岗 敬业 的 具体 要 求 有 哪些 ? 

答 : 爱 岗 敬业 的 具体 要 求 有 : 

(1) 树立 职业 理想 ”职业 理想 是 指 人 们 对 未 来 工作 部 门 、 工 作 种 类 的 向 往 和 对 现行 职 
业 发 展 将 达到 什么 水 平 、 程 度 的 迟 悍 ，。 

(2) 强化 职业 责任 ”职业 责任 是 指 和 人 们 在 一 定 职 业 活 动 中 所 承担 的 特定 的 职责 ， 它 包 
括 人 们 应 该 做 的 工作 以 及 应 该 承担 的 义务 。 

(3) 提高 职业 技能 “职业 技能 也 称 为 职业 能 力 ， 是 指 人 们 进行 职业 活动 ， 履 行 职业 责 
任 的 能 力 和 手段 。 它 包括 从 业 人 员 的 实际 操作 能 力 、 业 务 处 理 能 力 、 技 术 能 力 以 及 与 职业 有 
关 的 理论 知识 。 

【 试题 精 选 】 对 待 职业 和 岗位 ，( 回 ) 并 不 是 爱 岗 阁 业 所 要 求 的 。 

(A) 树立 职业 理想 (BD 

(C) 遵守 企业 的 规章 制度 (DD) 一 职 定 终身 不 改行 


鉴定 点 3 ”严格 执行 安全 操作 规程 的 重要 性 


问 : 简 述 严格 执行 安全 操作 规程 的 重要 性 。 

答 : 从 业 人 员 ， 除 了 遵守 国家 的 法 律 、 法 规 和 政策 外 ， 还 要 遵守 与 职业 活动 行为 有 关 的 
制度 和 纪律 。 例 如 ， 劳 动 纪律 、 安 全 操作 规程 、 操 作 程序 、 工 艺 文 件 等 ， 才 能 很 好 地 履行 岗 
位 职责 ， 做 好 本 职工 作 。 

【试题 精 选 】(W) 严格 执行 安全 操作 规程 ， 才 能 很 好 地 履行 岗位 职责 ， 做 好 本 职工 作 。 


鉴定 点 4 ”工作 认真 负责 的 具体 要 求 


问 : 工作 认真 负责 的 具体 要 求 有 哪些 ? 

答 : 工作 认真 负责 的 具体 要 求 有 : 

1) 上 班 前 做 好 充分 准备 。 它 包括 思想 和 物质 方面 的 准备 ， 准 备 好 工作 中 所 需要 的 工 
具 、 仪 器 仪表 以 及 技术 资料 等 。 

2) 工作 中 要 集中 注意 力 。 在 工作 中 要 高 度 集中 注意 力 ， 做 好 每 一 项 具体 的 工作 ， 不 能 
三 心 二 意 。 发 现 问题 ， 要 及 时 上 报 ， 并 进行 处 理 。 

3) 下 班 前 要 做 好 安全 检查 。 下 班 前 要 整理 工具 、 仪 器 仪表 以 及 技术 资料 等 ， 关 闭 设 备 
电源 ， 做 好 安全 检查 。 

4) 交接 班 要 按照 有 关 制 度 进 行 交 接班 。 

5) 班 后 要 清理 工作 场地 ， 保 持 场地 整洁 。 

【 试题 精 选 】( x ) 在 工作 中 一 切 要 听从 领导 的 指挥 ， 领 导 说 什么 就 做 什么 。 

















鉴定 点 $ ”团结 互助 的 基本 要 求 


问 : 团结 互助 的 基本 要 求 有 哪些 ? 

答 : 团结 互助 是 处 理 从 业 人 员 之 间 和 职工 集体 之 间 关 系 的 重要 道德 规范 ， 是 社会 主义 、 集 体 
主义 的 具体 体现 ， 团 结 互助 可 以 营造 和 谐 的 人 际 氛围 ， 可 以 增强 企业 内 聚 力 。 其 基本 要 求 有 : 

(1) 平等 尊重 平等 尊重 是 指 在 社会 生活 和 人 们 的 职业 活动 中 ， 不 管 彼此 之 间 的 社会 
地 位 、 生 活 条 件 和 工作 性 质 有 多 大 差别 ， 都 应 一 视 同 仁 、 平 等 相 待 、 互 相 尊重 和 互相 信任 。 
在 职业 活动 中 ， 平 等 尊重 、 相 互信 任 是 团结 互助 的 基础 和 出 发 点 。 

(2) 顾全 大 局 顾全 大 局 是 指 在 处 理 个 人 和 集体 利益 的 关系 上 ， 要 树立 全 局 观念 ， 不 
计较 个 人 利益 ， 自 觉 服 从 整体 利益 的 需要 。 

(3) 互相 学 习 ”互相 学 习 是 团结 互助 道德 规范 要 求 的 中 心 环节 。 团 结 互助 从 其 内 涵 来 
讲 ， 是 指 为 了 实现 共同 的 利益 和 目标 ， 要 求人 们 互相 帮助 、 互 相 支 持 、 团 结 协作 和 共同 发 
展 。 而 在 我 们 参与 其 中 的 职业 集体 中 ， 每 个 从 业 人 员 在 思想 、 学 识 、 技 艺 、 能 力 和 工作 态度 
方面 都 存在 着 差异 ， 每 人 都 有 自己 的 长 处 和 不 足 ， 并 且 集 体 中 也 有 一 些 各 方面 都 很 优秀 的 先 
进 分 子 。 这 就 要 求人 们 要 追赶 先进 ， 互 相 学 习 ， 取 长 补 短 ， 互 相 促进 ， 从 而 使 整个 集体 团结 
向 上 ， 更 好 地 实现 共同 的 利益 和 目标 。 

(4) 加 强 协作 ”加 强 协作 是 指 在 职业 活动 中 ,为 了 协调 从 业 人 员 之 间 ， 包 括 工序 之 间 、 
工种 之 间 、 岗 位 之 间 和 部 门 之 间 的 关系 ， 完 成 职业 工作 任务 ,彼此 之 间 互 相 帮 助 、 互 相 支 
持 、 密 切 配 合 和 搞 好 协作 。 

【试题 精 选 ) 下 列 选项 中 ，(C ) 是 团结 互助 道德 规范 要 求 的 中 心 环节 。 

(A) 平等 尊重 (B) 顾全 大 局 (C) 互相 学 习 (D) 加 强 协 作 



































鉴定 点 6 ”爱护 设备 和 工具 的 基本 要 求 


问 : 爱护 设备 和 工具 的 基本 要 求 有 哪些 ? 

答 : 爱护 设备 和 工具 的 基本 要 求 有 : 

1) 正确 组 织 工具 位 置 。 物 件 放 置 应 有 固定 的 位 置 ， 使 用 后 放 回 原 处 。 工 作 时 所 用 的 工 
具 、 量 具 及 仪表 ， 应 尽 可 能 靠近 或 集中 在 操作 者 周围 。 

2) 工具 、 量 具 和 仪器 仪表 要 分 类 存放 ， 摆 放 合理 。 

3) 设备 要 经 常 进行 维护 ， 维 护 保 养 工作 包括 润滑 、 清 洁 等 ; 发 现 问题 ， 及 时 进行 维修 。 电 
气 设 备 维护 保养 制度 包括 维护 保养 对 象 、 维 护 保养 的 具体 内 容 和 电气 设备 的 维护 保养 周期 等 。 

根据 具体 保养 对 象 ， 制 定 相 应 的 维护 保养 工作 内 容 和 周期 。 例 如 ， 电 动机 的 日 常 维护 保 
养 为 经 常 保持 电动 机 的 表面 清洁 ， 保 持 良 好 的 通风 条 件 ， 经 常 检查 测量 绝缘 电阻 ， 检 查 接地 
装置 ， 检 查 温 升 是 否 正常 ， 检 查 轴 承 是 否 有 发 热 、 漏 油 等 现象 。 

【 试题 精 选 】 不 爱护 设备 和 工作 的 做 法 是 〈C ) 。 

(A) 保持 设备 清洁 (B) 正确 使 用 工具 (C) 随意 修理 设备 (D) 及 时 保养 设备 
































鉴定 点 7 ”着 装 整洁 的 要 求 
问 : 对 维修 电工 上 班 的 着 装 有 哪些 要 求 ? 
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答 : 工作 服 是 安全 生产 和 文明 生产 的 物质 基础 。 开 始 工 作 前 ， 必 须 按 规定 穿戴 好 工作 
服 ， 并 注意 保持 整洁 。 不 准 穿戴 其 他 衣服 作为 工作 服 。 


【试题 精 选 】 不 符合 着 装 整洁 、 文 明生 产 的 要 求 的 是 〈C ) 。 


(A) 贯彻 操作 规程 (B) 执行 规章 制度 
(C) 工作 中 对 服装 不 作 要 求 (D) 创造 良好 的 生产 条 件 


鉴定 点 8 ”文明 生产 的 具体 要 求 


问 : 文明 生产 的 具体 要 求 有 哪些 ? 

答 : 文明 生产 的 具体 要 求 有 : 

1) 工作 时 ， 要 正确 使 用 劳动 防护 用 品 ， 如 工作 服 、 工 作 帽 ， 袖 口 要 扎 紧 ， 特 别 是 女 同 
志 发 兴 要 放 在 工作 帽 内 。 

2) 使 用 电钻 要 戴 橡皮 手套 ， 穿 胶鞋 。 

3) 劳动 防护 用 品 要 注意 保持 整洁 。 

4) 工作 场地 必须 保持 清河、 整齐， 物品 摆 放 有 序 。 班 前 和 班 后 要 打扫 卫生 。 

【试题 精 选 】 不 符合 文明 生产 的 要 求 的 是 (人 D ) 。 

(A) 按 规定 穿戴 劳动 保护 用 品 (B) 遵守 安全 技术 规程 

(C) 优化 工作 环境 (D) 工作 中 吸烟 





鉴定 范围 3 电工 基础 知识 


鉴定 点 1 电路 的 组 成 


问 : 何谓 电路 ?电路 主要 由 哪儿 部 分 组 成 ? 

答 : 电流 所 经 过 的 路 径 称 为 电路 。 电 路 的 作用 是 实现 能 量 的 传输 和 转换 、 信 和 号 的 传递 和 
处 理 。 一 般 电 路 由 电源 、 负 载 和 中 间 环 节 3 个 基本 部 分 组 成 。 

1) 电源 是 将 非 电 能 转换 为 电能 的 装置 。 

2) 负载 是 将 电能 转换 为 非 电 能 的 装置 。 

3) 中 间 环 节 是 把 电源 与 负载 连接 起 来 的 部 分 ， 起 传递 和 控制 电能 的 作用 。 

【试题 精 选 】 一般 电路 由 电源 、 负 载 和 (C ) 3 个 基本 部 分 组 成 。 

(A) 开关 (B) 导线 (C) 中 间 环 节 (D) 控制 电器 


鉴定 点 2 ”电阻 的 概念 


问 : 何谓 电阻 ? 导体 的 电阻 与 哪些 物理 量 有 关 ? 

答 : 导体 对 电流 的 阻碍 作用 称 为 电阻 。 电 阻 是 反映 导体 对 电流 起 阻碍 作用 大 小 的 一 个 物 
理 量 ， 用 字母 R 表示 。 其 单位 是 欧姆 ， 简 称 欧 ， 用 符号 0 表示 。 电 阻 单位 还 有 kQ 和 MOQ， 
它们 之 间 的 换算 关系 为 
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1kQ =1030 
1MO =10” kQ 
导体 的 电阻 是 客观 存在 的 ， 它 不 随 导 体 两 端 电压 的 大 小 而 变化 。 即 使 没有 电压 ， 导 体 仍 
然 有 电阻 。 导 体 的 电阻 跟 导体 的 长 度 成 正比 ， 跟 导体 的 横 截 面积 成 反比 ， 并 与 导体 的 材料 有 
关 。 对 于 长 度 为 1、 横 截面 积 为 $ 的 导体 ， 其 电阻 可 用 下 式 表示 





R=p 太 
式 中 pg 一 一 与 导体 材料 有 关 的 物理 量 ， 称 为 电阻 率 ， 单位 为 0 .mi 
/一 一 导体 的 长 度 ， 单 位 为 m; 
5 一 一 导体 的 横 截 面积 ， 单 位 为 m 。 
电阻 率 通常 是 指 在 20%C 时 ， 长 度 为 Im 而 模 截 面积 为 1m 的 某 种 材料 的 电阻 值 。 当 1、5 
和 RR 的 单位 分 别 是 m、m 和 Q 时 ，p 的 单位 是 欧姆 . 米 ， 用 符号 Q. m 表示。 
导体 的 电阻 不 仅 取决 于 长 度 、 横 截面 积 和 材料 ， 还 与 其 他 因素 有 关 ， 特 别 是 温度 。 如 果 
导体 的 温度 变化 ， 则 它 的 电阻 也 随 着 变化 。 一 般 金属 材料 的 电阻 随 着 温度 的 上 升 而 增加 ， 而 
电解 液 的 电阻 随 温 度 的 上 升 而 减少 。 
【 试题 精 选 】 车 将 一 段 电 阻 为 尺 的 导线 均匀 拉 长 至 原来 的 2 倍 ， 则 其 电阻 值 为 (C ) 。 
(A) 2R (B) R/2 (C) 4R (D) R/4 














鉴定 点 3 ”欧姆 定律 


问 : 何谓 欧姆 定律 ? 

答 : 欧姆 定律 有 两 种 形式 : 部 分 电路 欧姆 定律 和 全 电路 欧姆 定律 。 如 图 1-1 所 示 为 不 含 
电源 的 部 分 电路 ， 当 在 电阻 两 端 加 上 电压 时 ， 电 阻 中 就 有 电流 通过 。 通 过 实验 可 知 : 流 过 电 
阻 的 电流 7 与 电阻 两 端的 电压 U 成 正比 ,与 电阻 尺 成 反比 。 这 一 结论 称 为 部 分 电路 欧姆 定 
律 。 用 公式 表示 为 








U 
R 

含有 电源 的 闭合 电路 称 为 全 电路 ， 如 图 1-2 所 示 。 在 全 电路 中 ， 电 流 与 电源 的 电动 势 成 正 
比 ,与 电路 中 的 内 电阻 和 外 电阻 之 和 成 反比 。 这 个 规律 称 为 全 电路 欧姆 定律 。 用 公式 表示 为 


了 三 














E 
"5 R+ir 
1 
I 
- 2 
R 
I 
| 
图 1-1 不 含 电源 的 部 分 电路 图 1-2 全 电路 


电路 闭合 时 ， 端 电压 为 
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U=E-Ir 
上 式 表 明了 电压 随 负载 电流 变化 的 关系 ， 这 种 关系 称 为 电源 
的 外 特性 。 用 来 表示 电源 外 特性 的 曲线 称 为 电源 的 外 特性 曲线 ， 
如 图 1-3 所 示 。 从 外 特性 曲线 可 看 出 ， 电 源 端 电压 随 着 电流 的 变 


化 而 变化 ， 当 电路 接 小 电阻 时 ， 电 流 增 大 ， 端 电压 降低 ;否则 ， 
端 电 压 升 高 。 图 1-3 电源 的 外 特性 曲线 











【试题 精 选 】 在 全 电路 中 ， 负 载 电 阻 增 大 ， 端 电压 将 (到 )。 
(A) 降低 (B) 升 高 (C) 不 变 (D) 不 确定 


鉴定 点 4 ”电压 和 电位 的 概念 


问 : 何谓 电位 ? 何谓 电压 ?电位 与 电压 的 关系 及 区 别 有 哪 些 ? 

答 : 带电 体 的 周 于 存在 着 电场 ， 电 场 对 处 在 电场 中 的 电荷 有 力 的 作用 。 当 电场 力 使 电荷 
移动 时 ， 电 场 力 就 对 电荷 做 了 功 。 在 电场 中 任 选 一 点 为 参考 点 ， 电 场 力 将 单位 正 电荷 从 某 点 
移 到 参考 点 所 做 的 功 ， 称 为 该 点 到 参考 点 的 电位 。 电 位 的 符号 用 wp 表示 。 参 考点 的 电位 等 
于 零 ， 即 pg。=0， 高 于 参考 点 的 电位 是 正 电 位 ， 低 于 参考 点 的 电位 是 负电 位 。 

规定 : 电场 力 把 1C 电量 的 正 电荷 从 a 点 移 到 参考 点 ， 如 果 所 做 的 功 为 1J， 那么 a 点 对 
参考 点 的 电位 就 是 1V。 

电位 常用 单位 还 有 kV、mV 和 pV， 其 换算 关系 为 

1 kV =107V 
1V =102mV 
1 mV =10°' nV 

参考 点 可 以 任意 选 定 ， 符 号 用 “上 ”表示 。 人 参考 点 改变 时 ， 电 位 将 发 生变 化 。 

在 电场 中 ,任意 两 点 之 间 的 电位 之 差 ， 称 为 电位 差 ， 又 称 为 两 点 之 间 的 电压 。 电 位 差 
(电压 ) 也 是 衡量 电场 力 做 功 本 领 大 小 的 物理 量 。 

规定 : 电场 力 把 单位 正 电荷 0 从 电场 中 a 点 移 到 b 点 所 做 的 功 WW, 称 为 a、b 两 点 间 的 
电压 ， 用 VU 表示 ， 即 





电压 的 单位 也 是 伏特 ,简称 伏 ， 用 符号 V 表示 。 

习惯 规定 ， 电 场 力 移 动 正 电 答 做 功 的 方向 为 电压 的 实际 方 辐 ， 电 奈 的 实际 方向 也 就 是 电 
位 降 的 方向 ， 即 高 电位 指向 低 电 位 的 方向 ， 所 以 电压 又 称 为 电位 降 。 电 压 的 参考 方向 也 可 根 
据 需 要 设 定 。 

电压 与 电位 的 关系 为 : 

1) 茶点 的 电位 等 于 该 点 对 参考 点 的 电压 ， 即 9, = U,,。 

2) 两 点 之 间 的 电压 等 于 两 点 之 间 的 电位 差 ， 即 U, = 8, 一 Pr。 

参考 点 改变 时 ， 电 位 将 发 生变 化 ， 而 两 点 之 间 的 电压 不 变 ， 即 电压 是 个 绝对 量 ， 电 位 是 
个 相对 量 。 











73 


【试题 精 选 ) 电压 U ,=10V 的 意义 是 (区 ) 。 

(A) 电场 力 将 电荷 从 a 点 移 到 bb 点 所 做 的 功 是 10J 

(B) 电场 力 将 1C 的 正 电 荷 从 a 点 移 到 bb 点 所 做 的 功 是 10J 
(C) 电场 力 将 电荷 从 a 点 移 到 参考 点 所 做 的 功 是 10J 

(D) 电场 力 将 电荷 从 b 点 移 到 参考 点 所 做 的 功 是 10J 


鉴定 点 5 ”电阻 的 连接 


间 ; 何谓 电阻 的 串联 ?串联 电路 的 特点 有 哪些 ? 何 。 _/ 
谓 电阻 的 并 联 ? 并 联 电路 的 特点 有 哪些 ? Ao—— 
答 ， 两 个 或 两 个 以 上 的 电阻 ， 依 次 连接 成 中 间 无 分 | 
支 的 电路 ， 称 为 电阻 的 串联 。 三 个 电阻 构成 的 串联 电路 ull = 人 > 可 lle 
| 








如 图 1-4 所 示 。 电 阻 的 串联 电路 具有 以 下 特点 : 
1) 电路 中 流 过 每 个 电阻 的 电流 都 相等 ， 即 ls a 
1=7 =L,=……=], D 
2) 电路 两 端的 总 电压 等 于 各 电阻 两 端 电 压 之 和 ， 即 “图 1-4 电阻 的 串联 及 其 等 效 电路 
U=U 4+U+Ust UU 
3) 电路 的 等 效 电阻 (总 电阻 ) 等 于 各 串联 电阻 之 和 ， 即 
RR 
4) 电路 的 总 功率 等 于 各 串联 电阻 消耗 的 功率 之 和 ， 即 
P=P,+P,+P;+:…+P, 
5) 电路 中 各 电阻 上 的 电压 与 各 电阻 的 阻 值 成 正比 ， 即 






























































se, 
"” RR 
在 计算 电路 时 ， 若 为 两 个 或 三 个 电阻 串联 ， 当 总 电压 已 知 时 ， 它 们 的 分 压 公 式 分 别 为 
R, R 
5 
U EE U. -中 my U. -BE 1 
! R +R,+R, ” R,+R,+R, ”RI+R,+R, 
把 两 个 或 两 个 以 上 的 电阻 并 列 地 连接 在 两 点 之 = A = 
间 ， 使 每 一 电阻 两 端 都 承受 同一 电压 的 连接 方式 称 为 “ pp | 
电阻 的 并 联 ， 如 图 1-5 所 示 。 电 阻 并 联 具 有 如 下 特点 : ， al] asd 
1) 电路 中 各 电阻 两 端的 电压 相等 ， 并 且 等 于 电 
路 两 端的 电压 ， 即 B 
U=U,=U,=U,=*…=U, 3 
2) 电路 的 总 电流 等 于 各 电阻 电流 之 和 ， 即 图 1-5 电阻 的 并 联 及 其 等 效 电 路 

















T=T + 天 +… 和 二 了 
3) 电路 等 效 电 阻 〈 总 电阻 ) 的 倒数 ， 等 于 各 并 联 电阻 的 倒数 之 和 ， 即 
1 -本 下 1 


RR'R'R''R, 
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两 个 电阻 关联 的 阴 值 还 可 写成 R=R/R = 二 

4) 电路 消耗 的 总 功率 等 于 各 并 联 电阻 消耗 的 功率 之 和 ， 即 
P=P.+P,+:…+P, 

5) 在 电阻 的 并 联 电路 中 ， 各 支 路 分 配 的 电流 与 支 路 的 电阻 值 成 反比 ， 即 








R 
wR 
式 中 R=R//R,//R//…// Ro 
上 式 称 为 分 流 公 式 ，R/R, 称 为 分 流 比 。 
当 两 个 电阻 并 联 时 ,分流 公 式 为 
1 = 7 b= a 7 
! R+R, ”  R+R, 


【试题 精 选 】 两 个 电阻 ， 车 Ri: R, =2:3， 将 它们 并 联接 入 电路 ， 则 它们 两 端的 电压 及 通 
过 的 电流 之 比分 别 是 (CC ) 。 
CA 2 3 3 2 (BY) 352 223 CO 32 (Dy 2:3 1:1 


鉴定 点 6 电 功 和 电功率 的 概念 


问 : 何谓 电 功 ? 何谓 电功率 ? 
答 : 电流 所 做 的 功 ， 称 为 电 功 。 电 功 的 表达 式 为 
W=Uh= t=PR 
式 中 一 电流 所 做 的 功 ， 单 位 为 J; 
UL 一 电压， 单位 为 Vi 
/一 一 电流 ， 单 位 为 A; 
t 一 一 时 间 ， 单 位 为 s。 
电流 单位 时 间 内 所 做 的 功 ， 称 为 电功率 。 对 于 直流 电路 来 说 ， 电 功率 的 表达 式 为 








了 
式 中 PP 一 一 电功率 ， 单 位 为 W; 
开 一 一 电流 所 做 的 功 ， 单 位 为 J; 
1 一 一 通电 时 间 ， 单 位 为 s。 
电功率 的 表达 式 还 可 写 为 
大 
em 
【试题 精 选 】 表示 电流 做 功 快 慢 的 物理 量 叫做 (人 D ) 。 
(A) 电压 (B) 电位 (C) 电力 (D) 电功率 


鉴定 点 7 ” 基 尔 霍 夫 定律 
问 : 何谓 基 尔 霍 夫 定律 ? 
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答 : 基 尔 霍 夫 定律 包括 第 一 定律 和 第 二 定律 。 它 和 欧姆 定律 都 是 解决 复杂 电路 的 基本 定律 。 

(1) 基 尔 霍 夫 第 一 定律 ” 基 尔 堆 夫 第 一 定律 也 称 为 节点 电流 定律 〈KCL) 。 此 定律 说 明 
了 连接 在 同一 节点 上 的 几 条 支 路 中 电流 之 间 的 关系 。 其 内 容 是 : 电路 中 任意 一 个 节点 上 ， 流 
入 节点 的 电流 之 和 等 于 流出 该 节点 的 电流 之 和 ， 即 

SI = SI 

如 果 规 定 流入 节点 的 电流 为 正 ， 流 出 节点 的 电流 为 负 ， 那 么 ， 基 尔 霍 夫 第 一 定律 的 内 容 

也 可 叙述 为 : 电路 中 任意 一 个 节点 上 ， 电 流 的 代数 和 恒 等 于 零 ， 即 
51=0 

基 尔 霍 夫 第 一 定律 不 仅 适用 于 节点 ， 也 可 推广 应 用 于 任意 假定 的 封闭 面 。 

(2) 基 尔 霍 夫 第 二 定律 ” 基 尔 堆 夫 第 二 定律 也 称 为 回路 电压 定律 (KVL) ， 此 定律 说 明 
了 回路 中 各 部 分 电压 之 间 的 相互 关系 。 其 内 容 是 : 对 于 电路 中 的 任 一 回路 ， 沿 回路 绕 行 方向 
的 各 段 电压 的 代数 和 等 于 零 ， 即 








YU=0 
基 尔 霍 夫 第 二 定律 的 内 容 又 可 叙述 为 ， 在 任 一 闭合 回路 中 ， 各 个 电阻 上 电压 的 代数 和 等 
于 各 个 电动 势 的 代数 和 ， 即 
YY 有 = 
应 用 基 尔 霍 夫 第 二 定律 列 回路 电压 方程 时 ， 通 常 采 用 SIR = 3E 的 形式 ， 其 步骤 如 下 : 
1) 假设 各 支 路 电流 的 参考 方向 和 回路 的 绕 行 方向 。 
2) 将 回路 中 全 部 电阻 上 的 电压 R 写 在 等 式 的 一 边 ， 若 通过 电阻 的 电流 方 回 与 绕 行 方向 
一 致 ， 则 该 电阻 上 的 电压 取 正 ， 反 之 取 负 。 
3) 将 回路 中 全 部 电动 势 写 在 等 式 另 一 边 ， 知 电动 势 的 方向 〈 由 负极 指向 正极 ) 与 绕 行 
方向 一 致 ， 则 该 电动 势 取 正 ， 反 之 取 负 。 
【试题 精 选 】 基 尔 霍 夫 定 律 的 第 一 定律 是 通过 任意 节点 (A ) 的 代数 和 为 零 。 
(A) 电流 (B) 功率 (C) 电压 (D) 电位 


鉴定 点 8 ”直流 电路 的 计算 


问 : 一 般 直 流 电路 的 计算 方法 有 哪些 ? 
答 : 计算 简单 电路 的 依据 是 欧姆 定律 以 及 如、 并 联 电路 的 特点 ， 计 算 复 杂 电 路 的 依据 是 
欧姆 定律 和 基 尔 霍 夫 定律 。 计 算 复 杂 电 路 的 方法 有 文 路 电流 法 、 节 点 电压 法 、 回 路 电流 法 、 
戴 维 南 定理 和 和 受 加 原理 等 。 
【试题 精 选 1】 如 图 1-6 所 示 , EE, =140V, E, =90V，R =200，R =50，R =60， 试 
求 各 支 路 电流 。 
解 : 1) 标 出 各 支 路 电流 的 参考 方向 和 回路 绕 行 方向 。 
2) 根据 基 尔 霍 夫 电 流 定律 列 节 点 电流 方程 ， 即 


























T+L, -1,=0 
3) 根据 基 尔 霍 夫 电压 定律 列 回 路 电压 方程 ， 即 
LiR, +LR,=E, 


LR, + = 上 图 1-6 支 路 电流 法 
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4) 代入 已 知 数 并 解 方程 组 ， 有 




















T+L,-h=0 
201 +67 =140 
5 +67 =90 
解 得 J =4A =6A J,=10A 
已 知 ; R, =20, R, =30, R, =40, R=40, E, = a 
4V, ,=6V， Es=8V， 试 用 节点 电压 法 求 图 1-7 所 示 电 路 i 二 上 
re EO 于 - 了 sw 
解 ， 1) 选 定 节 点 电压 参考 方向 。 ml 多 | 书 [ 
2) 荣 东 虑 电压 丰 0 
2 2 
a De ee 图 1-7 节点 电压 法 示例 
sl 
De 


3) 求 支 路 电流 [0。 
Lo= Uo/4 =1.5/4A =0.375A 
【试题 精 选 2】 如 图 1-8 所 示 ， 不 计 电 压 表 和 电流 表 的 内 阻 
对 电路 的 影响 ， 求 开关 分 别 接 在 1、2 和 3 不 同位 置 时 ， 电 流 表 
的 读数 为 (A ) 。 
(A) 10A, 0A, 0.2A (B) 0A, 10A, 0.2A 
(C) OA, 0A, 0.4A (D) 10A, 10A, 0.1A 








图 1-8 电路 图 


鉴定 点 9 电容 器 的 基本 知识 


问 : 何谓 电容 咒 ? 电容 融 的 基本 性 能 有 哪些 ? 
答 : 两 金属 导体 中 间 以 绝缘 介质 相隔 ， 并 引出 两 个 电极 ， 就 形成 了 一 个 电容 咒 ， 如 
图 1-9a 所 示 。 被 介质 隔 开 的 金属 板 称 为 极 板 ， 极 板 通 


过 电极 与 电路 连接 。 极 板 间 的 介质 常用 空气 、 云 母 、 二 

纸 、 塑 料 薄膜 和 陶瓷 等 物质 。 图 1-9b 是 电容 器 的 一 般 | 

表示 符号 。 5 
电容 器 可 以 储存 电荷 ， 成 为 储存 电能 的 容器 ， 所 | 











以 称 为 电容 器 。 | a) 平行 板 电容 器 b) 电容 器 的 一 般 符号 
电容 器 任 一 极 板 上 的 带电 量 与 两 极 板 间 电压 的 比 
值 ， 是 一 个 常数 。 这 一 比值 称 为 电容 量 ， 简 称 电容 ， ee 





及 电容 器 的 一 般 符 号 





用 C 表示 ， 即 
0 
C = 万 


式 中 “0 一 一 任 一 极 板 上 的 电量 ， 单 位 为 C; 
UL 一 一 两 极 板 间 的 电压 ， 单 位 为 V; 
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C 一 一 电容 量 ， 单 位 为 了 。 

电容 量 是 衡量 电容 器 储存 电荷 本 领 大 小 的 物理 量 。 电 容量 的 单位 除外 ， 还 有 pF 和 

pF， 它 们 之 间 的 换算 关系 为 
1uF =10-F 
1pF =10- pF 

电容 量 的 大 小 决定 于 电容 器 的 介质 种 类 与 几何 尺寸 。 如 果 介 质 的 介 电 常数 越 大 ， 极 板 相 
对 面积 越 大 ， 极 板 间 的 距离 越 小 ， 则 电容 量 就 越 大 。 

电容 包含 两 层 意思 : 一 是 表示 元 件 的 名 称 ， 二 是 表示 物理 量 的 名 称 。 同 时 应 认识 到 ， 并 
不 只 是 成 品 电 容器 中 才 有 电容 ， 实 际 上 任何 两 个 相 邻 导体 间 都 存在 着 电容 ， 这 种 电容 称 为 分 
布 电 容 或 寄生 电容 。 

电容 器 具有 隔 直流 、 通 交流 的 作用 。 电 容器 按 其 结构 可 分 为 固定 电容 器 、 可 变 电 容 器 和 
半 可 变 电 容 器 。 

(1) 电容 器 的 主要 参数 

1) 电容 器 的 标 称 容量 和 偏差 。 不 同 材 料 制 造 的 电容 器 ， 其 标 称 容量 系列 也 不 一 样 ， 一 
般 电容 需 的 标 称 容量 系列 与 电阻 器 采用 的 系列 相同 ， 即 E24 、E12 和 E6 系列 。 

电容 的 标 称 容量 和 偏差 一 般 标 在 电容 体 上 ， 其 标志 方法 常 采 用 直 标 法 、 数 码 表 示 法 和 色 
码 表示 法 。 电 容 带 的 色 码 表示 法 与 电阻 絮 的 色 环 表示 法 类 似 ， 颜 色 涂 于 电容 妖 的 一 端 或 从 顶 
端 向 引线 排列 。 色 码 一 般 只 有 3 种 颜色 ， 前 2 环 为 有 效 数 字 ， 第 3 环 为 位 率 ， 单 位 为 pF。 

2) 电容 絮 的 额定 直流 工作 电压 。 它 是 指 在 电路 中 能 够 长 期 可 靠 地 工作 而 不 被 击 穿 所 能 
承受 的 最 大 直流 电压 (又 称 为 耐 压 )。 其 大 小 与 介质 的 种 类 和 厚度 有 关 。 

3) 漏电 电阻 和 漏电 电流 。 电 容器 的 介质 并 不 是 绝对 的 绝缘 体 ， 或 多 或 少 有 些 漏电 。 一 
般 小 容量 的 电容 带 的 漏电 电阻 值 为 无 穷 大 ， 而 大 容量 的 电容 各 的 漏电 电阻 值 较 小 ， 造 成 漏电 
电流 较 大 ， 易 使 电容 器 因 过 热 而 损坏 。 

(2) 电容 器 参数 识别 方法 “固定 电容 器 的 主要 参数 ( 标 称 容量 、 允 许 偏差 和 额定 直流 
工作 电压 ) 在 电容 器 上 的 标注 方法 同 电 阻 器 一 样 ， 有 直 标 法 、 文 字符 号 法 (又 称 为 混 标 
法 ) 、 色 标 法 和 数码 法 四 种 。 

【试题 精 选 】 固定 电 容器 的 误差 一 般 分 为 3 级， 它们 是 (C ) 。 

(A) IT (+15%), I (+8%), WW (+15%) 

(B) TI (#5%), I (+10%), WH (+15%) 

(C) I (#5%), I (+10%), WH (+20%) 

(D) I (+10%), I (+15%), fH (+20%) 



































鉴定 点 10 磁场 的 基本 物理 量 


问 : 有 关 人 磁场 的 物理 量 有 哪些 ? 

答 : 有 关 磁 场 的 物理 量 有 磁 通 、 磁 感应 强度 、 磁 导 率 和 磁场 程度 等 。 

(1) 磁 通 磁 通 是 用 来 定量 描述 磁场 在 一 定 面积 上 分 布 情况 的 物理 量 。 通 过 与 磁场 方 
向 垂直 的 某 一 面积 的 磁力 线 的 总 数 ， 称 为 通过 该 面积 的 磁 通 量 ， 简 称 磁 通 ， 用 字母 $B 表示 。 
它 的 单位 是 韦伯 ， 简 称 韦 ， 用 符号 Wb 表示 。 
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(2) 磁感应 强度 ”磁感应 强度 是 用 来 描述 磁场 中 各 点 的 磁场 强 弱 和 方向 的 物理 量 。 垂 
直通 过 单位 面积 磁力 线 的 多 少 ， 称 为 该 点 的 磁感应 强度 ， 用 字母 B 表示 。 在 均匀 磁场 中 ， 
磁感应 强度 可 表示 为 








6 
= 

磁感应 强度 B 等 于 单位 面积 的 磁 通 量 ， 所 以 磁感应 强度 也 称 为 磁 通 密度 。 当 磁 通 的 单 
位 为 Wb， 面 积 的 单位 为 m 时， 磁感应 强度 B 的 单位 是 T， 称 为 特 斯 拉 ， 简 称 特 。 

由 于 磁力 线 上 任 一 点 的 切线 方向 就 是 该 点 磁感应 程度 的 方向 ， 所 以 磁感应 强度 不 但 表示 
某 点 磁场 的 强 弱 ， 而 且 还 表示 出 该 点 磁场 的 方向 。 因 此 ， 磁 感应 强度 是 个 矢量 。 

(3) 磁 导 率 ”和 磁 导 率 是 一 个 用 来 描述 物质 导 磁 性 能 的 物理 量 ， 用 字母 人 表示 ， 其 单位 
是 HAm。 真 空中 的 磁 导 率 为 一 常数 ， 其 表达 式 为 

1 =47 x1077H/m 

为 了 比较 媒介 质 对 磁场 的 影响 ， 把 任 一 物质 的 磁 导 率 与 真空 的 磁 导 率 的 比值 称 为 相对 磁 

导 率 ， 用 ,表示 ， 即 




















从 =M/ Mo 

式 中 一 一 相对 磁 导 率 ; 

/一 一 任 一 物质 的 磁 导 率 ; 

HA 一 一 真空 的 磁 导 率 。 

根据 相对 磁 导 率 的 大 小 把 物质 分 为 3 类 : 一 类 称 为 顺 磁 场 质 , 内 稍 大 于 1; 另 一 类 称 为 
反 磁 物质 , 从 稍 小 于 1; 顺 磁 物质 和 反 磁 物质 统称 为 非 磁 性 材料 。 还 有 一 类 称 为 铁 磁 物质 ， 
其 相对 磁 导 率 从 远大 于 1， 而 且 不 是 一 个 常数 。 

(4) 磁场 强度 ”由 于 磁感应 强度 与 介质 的 磁 导 率 有 关 ， 计 算 较为 复杂 ， 为 了 使 计算 简 
便 ， 引 入 了 磁场 强度 这 个 物理 量 。 

磁场 中 某 点 的 磁感应 强度 B 与 媒介 质 磁 导 率 人/ 的 比值 ， 称 为 该 点 的 磁场 强度 ， 用 互 表 
示 ， 即 








B NI NI 
三 一 三 一 三 一 
人 mm i/ 
磁场 强度 的 单位 为 A/m。 磁场 强度 的 数值 只 与 电流 的 大 小 及 导体 的 形状 有 关 ， 而 与 磁场 
介质 的 磁 导 率 无 关 。 磁 场 强 度 是 个 矢量 ， 在 均匀 介质 中 ， 它 的 方向 和 磁感应 强度 的 方向 一 致 。 
【 试题 精 选 】 下 列 关 于 相对 磁 导 率 的 说 法 ， 正 确 的 是 (及 ) 。 
(A) 有 单位 (B) 无 单位 (C) 单位 是 H/m  (D) 单位 是 特 


鉴定 点 11 磁 路 的 概念 


问 : 何谓 磁 路 ? 

答 : 磁 通 (磁力 线 ) 集中 通过 的 闭合 路 径 称 为 磁 路 。 磁 路 按 其 结构 不 同 ， 可 分 为 无 分 
支 磁 路 和 分 支 磁 路 ， 分 文 磁 路 又 可 分 为 对 称 分 支 磁 路 和 不 对 称 分 支 磁 路 。 

由 于 铁 磁 材料 的 磁 导 率 远 大 于 空气 的 磁 导 率 ， 所 以 磁 通 主要 通过 铁心 而 闭合 ， 只 有 很 少 
一 部 分 磁 通 经 过 空气 或 其 他 材料 。 通 过 铁心 的 磁 通 称 为 主 磁 通 ， 铁 心 外 的 磁 通 称 为 漏 磁 通 。 
一 般 情 况 下 ， 漏 磁 通 很 小 ， 在 定性 分 析 和 估算 时 可 忽略 不 计 。 
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磁 路 中 的 磁 通 与 磁 路 中 的 磁 通 势 成 正比 ， 与 磁 阻 成 反比 ， 称 为 磁 路 的 欧姆 定律 ， 即 








式 中 ,，E, = M， 相 当 于 电路 中 的 电动 势 ， 它 是 产生 磁 通 的 磁 源 ， 称 为 磁 通 势 。 电 流 越 
大 ， 位 通 势 越 强 。 而 R, =WnS， 对 应 于 电路 中 的 电阻 R=pl/S (po 为 电阻 率 )。 因 而 R, 称 为 
磁 阻 ， 磁 阻 RR 与 磁 路 的 尺寸 及 磁性 物质 的 磁 导 率 有 关 。 磁 阻 的 单位 是 1/H。 

在 实际 应 用 中 ， 很 多 电气 设备 的 磁 路 往往 要 通过 几 种 不 同 的 物质 ， 此 时 的 总 磁 阻 为 通过 
各 种 物质 的 磁 阻 之 和 。 

【试题 精 选 】 磁 路 中 磁 通 与 磁 阻 的 关系 是 : 磁 阻 越 大 ， 则 磁 通 (BF ) 。 

(A) 越 大 (B) 越 小 (C) 与 磁 阻 成 正比 〈(D) 与 磁 阻 无 关 


鉴定 点 12 ” 铁 磁 材料 的 特性 


问 : 何谓 铁 磁 材 料 ? 

答 : 根据 物质 的 磁 导 率 不 同 ， 可 把 物质 分 成 三 类 。 一 类 叫做 顺 磁 物质 ， 如 空气 、 铝 、 
铬 、 铂 等 ， 其 风 稍 大 于 1; 另 一 类 叫做 反 磁 物质 ， 如 氧 、 铜 等 ， 其 稍 小 于 1。 顺 磁 物质 与 
反 磁 物质 一 般 被 称 为 非 磁性 材料 。 还 有 一 类 叫做 铁 磁 物质 ， 由 铁 磁 物 质 构成 的 材料 称 为 铁 磁 
材料 ， 如 铁 、 镍 、 销 及 其 合金 等 。 由 于 铁 磁 物 质 的 相对 磁 导 率 从 远大 于 1， 往 往 比 真空 中 产 
生 的 磁场 要 强 几 千 甚 至 几 万 倍 以 上 。 铁 磁 材 料 的 磁 导 率 不 是 常数 。 

例如 : 硅钢 片 的 相对 磁 导 率 人 为 7500 左右 ， 而 坡 莫 合 金 的 相对 磁 导 率 则 高 达 几 万 到 十 
万 以 上 。 因 此 ， 铁 磁 物 质 被 广泛 地 应 用 在 电工 技术 方面 (如 制作 变压器 、 继 电器 、 电 磁铁 、 
电机 等 电器 的 铁心 ) 。 计 算 机 甚至 火箭 等 尖端 技术 也 离 不 开 铁 磁 材 料 。 

【 试题 精 选 】 下 列 关于 铁 磁 材料 性 能 的 说 法 ， 错 误 的 是 (了 D ) 。 

(A ) 磁 导 率 很 大 (B) 磁 导 率 不 是 常数 

(C) 相对 磁 导 率 远 远大 于 1 (D) 磁 导 率 是 常数 


鉴定 点 13 电磁 感应 的 概念 


问 : 何谓 电磁 感应 ?” 何谓 法 拉 第 电磁 感应 定律 和 椤 次 定律 ? 
答 : 由 于 磁 通 变化 而 在 导体 或 线圈 中 产生 感应 电动 势 的 现象 ， 称 为 电磁 感应 。 由 电磁 感 
应 产生 的 电动 势 称 为 感应 电动 势 ， 由 感应 电动 势 产 生 的 电流 称 为 感应 电流 。 
实验 证 明 : 当 导 体 相 对 于 磁场 而 切割 磁力 线 或 者 线圈 中 的 磁 通 发 生变 化 时 ， 在 导体 或 线 
圈 中 都 会 产生 感应 电动 势 。 若 导体 或 线圈 构成 闭合 回路 ， 则 导体 或 线圈 中 将 有 电流 流 过 。 因 
此 ， 电 磁感应 的 产生 条 件 是 : 通过 线圈 回路 的 磁 通 必须 发 生变 化 。 
线圈 中 感应 电动 势 的 大 小 与 通过 同一 线圈 的 磁 通 变化 率 ( 即 变 化 快慢 ) 
成 正比 。 这 一 规律 称 为 法 拉 第 电磁 感应 定律 ， 其 表达 式 为 
_ NAG 
At 
式 中 e 在 Ai 时 间 内 产生 的 感应 电动 势 ， 单位 为 V; 
N 一 一 线圈 的 下 数 ; 
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AG 一 一 线圈 中 磁 通 的 变化 量 ， 单 位 为 Wb; 

Ai 一 一 做 通 变 化 AG 所 需 的 时 间 ， 单 位 为 s。 

上 式 表明 ， 线 圈 中 感应 电动 势 的 大 小 ， 取 决 于 线圈 中 磁场 的 变化 快慢 ， 而 与 线圈 中 磁 通 
本 身 的 大 小 无 关 。 若 AB/At =0,， 则 e=0; 车 AB/Ai 武大 ， 则 e 越 大 。 当 AGZAE=0 时 ， 即 
使 线圈 中 磁 通 再 大 ， 也 不 会 产生 感应 电动 势 。 

楞 次 定律 的 内 容 是 ， 当 穿 过 线圈 的 磁 通 发 生变 化 时 ， 感 应 电动 势 的 方向 总 是 企图 使 它 的 
感应 电流 产生 的 磁 通 阻碍 原 有 磁 通 的 变化 。 也 就 是 说 ， 当 线圈 原 磁 通 增加 时 ， 感 应 电流 就 要 
产生 与 它 方向 相反 的 磁 通 来 阻碍 它 的 增加 ; 当 线 圈 中 的 磁 通 减少 时 ， 感 应 电流 就 要 产生 与 它 
的 方向 相同 的 磁 通 去 阻碍 它 的 减少 。 所 以 ， 法 拉 第 电磁 感应 定律 的 表达 式 中 的 负 号 表示 感应 
电动 势 的 方向 总 是 使 感应 电流 产生 的 磁 通 阻碍 原 磁 通 的 变化 。 

电磁 感应 分 为 自 感 和 互感 ， 由 于 流 过 线圈 本 身 的 电流 发 生变 化 而 产生 感应 电动 势 的 现象 
称 为 自 感应 现象 ， 简 称 自 感 。 由 自 感 现象 产生 的 电动 势 称 为 自 感 电动 势 。 

自 感 电动 势 的 表达 式 为 








式 中 /一 线圈 的 电感 量 ， 单 位 为 H; 

% 电流 对 时 间 的 变化 率 ， 单 位 为 A/s。 

上 式 表 明 ， 自 感 电动 势 的 大 小 与 线圈 的 电感 量 L 和 线圈 中 电流 的 变化 率 Ai/Ait 成 正比 。 
当 线圈 的 电感 量 一 定时 ， 线 圈 中 的 电流 变化 越 快 ， 自 感 电动 势 越 大 ; 线圈 中 的 电流 变化 越 
慢 ， 自 感 电动 势 越 小 ， 线圈 中 的 电流 不 变 ， 就 没有 自 感 电动 势 。 反 之 ， 在 电流 变化 率 一 定 的 
情况 下 ， 若 线圈 和 电感 量 二 越 大 ， 自 感 电 动 势 越 大 ， 若 线圈 的 电感 量 了 越 小 ， 自 感 电动 势 越 
小 。 所 以 电感 量 工 也 反映 了 线圈 产生 自 感 电动 势 的 能 力 。 电 感 量 L 等 于 线圈 中 通过 单位 电流 
所 产生 的 自 感 磁 链 ， 也 称 为 自 感 系数 ， 即 


L 











-二 
式 中 /一 一 线圈 的 电感 量 ， 单 位 为 H; 

到 一 一 由 自身 线圈 的 电流 所 产生 的 自 感 磁 链 ， 单 位 为 Wb; 
流 过 线圈 的 电流 ， 单 位 为 A。 

自 感 电动 势 的 方向 可 用 覃 次 定律 来 判断 ， 其 表达 式 中 的 负 号 表示 自 感 电动 势 的 方向 与 外 
电流 的 变化 方向 相反 ， 即 表明 自 感 电动 势 是 企图 阻碍 电流 变化 的 。 

互感 现象 也 是 电磁 感应 的 一 种 形式 。 由 于 一 个 线圈 的 电流 发 生变 化 ， 而 在 男 一 个 线圈 中 
产生 感应 电动 势 的 现象 称 为 互感 现象 ， 简 称 互感 。 

流 过 一 个 线圈 的 单位 电流 在 男 一 个 线圈 中 产生 的 互感 磁 链 数 称 为 互感 系数 ， 用 字母 M 
表示 ， 单 位 与 自 感 相 同 。 其 表达 式 为 





1 


Ms =— M, = 一 


实验 证 明 , Mi, = 1 =M。 
互感 系数 与 两 个 线圈 的 臣 数 、 几 何 形状 、 尺 寸 、 相 对 位 置 以 及 周围 介质 等 因素 有 关 。 其 
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大 小 反映 了 一 个 线圈 电流 变化 时 ， 对 另 一 个 线圈 产生 互感 电动 势 的 能 
由 互感 现象 产生 的 感应 电动 势 称 为 互感 电动 势 ， 用 ey 表示 ， 即 


Ai 
mi Me 

AD 
m= MA 


上 式 说 明 ， 线 圈 中 互感 电动 势 的 大 小 与 互感 系数 及 另 一 线圈 中 电流 的 变化 率 成 正比 。 互 
感 电 动 势 的 方向 也 可 用 椤 次 定律 判定 ， 式 中 的 负 号 即 为 楞 次 定律 的 反映 。 

互感 电动 势 的 方向 不 仅 决 定 于 互感 磁 通 是 增加 还 是 减少 ， 而 且 还 与 线圈 的 绕 向 有 关 。 几 
绕 向 一 致 ， 互 感 电动 势 极 性 相同 的 端点 称 为 同名 端 。 同 名 端的 符号 用 “ ”表示 ,或 用 

【 试题 精 选 】 当 导 体 与 磁力 线 间 有 相对 切割 运动 时 ， 这 个 导体 中 (了 玛 ) 。 


(A) 一 定 有 电流 流 过 (B) 一 定 有 感应 电动 势 产生 
(C) 各 点 电位 相等 (D) 没有 电动 势 产 生 


鉴定 点 14 正弦 交流 电 的 基本 概念 


问 : 何谓 交流 电 ? 何谓 正弦 交流 电 的 3 要 素 ? 

答 : 凡 大 小 和 方向 随时 间 改 变 的 电流 (电压 、 电 动 势 ) ， 称 为 交流 电 。 大 小 和 方向 随时 
间作 周期 性 变化 的 电流 (电压 和 电动 势 ) 为 周期 性 交流 电 ， 简 称 交 流 电 。 其 中 随时 间 按 正 
弦 规 律 变 化 的 交流 电 称 为 正弦 交流 电 ; 随时 间 不 按 正弦 规律 变化 的 交流 电 称 为 非 正弦 交流 
电 。 平 时 所 谓 的 交流 电 是 指正 弦 交 流 电 。 正 弦 交 流 电动 势 是 由 三 相 正 弦 交 流 发 电机 产生 的 。 

正弦 交流 电 的 3 要 素 是 : 

(1) 最 大 值 

1) 瞬时 值 。 正 弦 交 流 电 在 某 一 时 刻 的 值 称 为 在 这 一 时 刻 正 弦 交 流 电 的 瞬时 值 。 电 动 
势 、 电 压 和 电流 的 瞬时 值 分 别 用 小 写字 母 。、w 和 i 表示 。 

2) 最 大 值 。 最 大 的 瞬时 值 称 为 最 大 值 ， 也 称 为 幅 值 或 峰值 。 电 动 势 、 电 压 和 电流 的 最 
大 值 分 别 用 符号 ,、U, 和 表示。 

3) 交流 电 的 有 效 值 是 根据 电流 的 热效应 来 规定 的 。 相 同时 间 内 热效应 与 交流 电 等 效 的 
直流 值 称 为 这 一 交流 电 的 有 效 值 。 交 流 电动 势 、 交 流 电压 和 交流 电流 的 有 效 值 分 别 用 大 写字 
母 忆 77 和 7 表示 。 

交流 电 最 大 值 与 有 效 值 的 关系 为 


E 
EF= 


~ =0.707E, 
2 
U 


U=- =0.707U, 
2 


I 
1= 二 =0.7077， 
人 厅 





正弦 交流 电 的 波形 是 对 称 于 横 轴 的 ， 在 一 个 周期 内 的 平均 值 恒 等 于 零 ， 所 以 一 般 所 说 的 
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平均 值 是 指 半 个 周期 内 的 平均 值 。 正 弦 交 流 电 在 半 个 周期 内 的 平均 值 为 
E. =0.637E, 
U., =0.637U, 
1 =0.6377, 
(2) 频率 、 周 期 和 角 频 率 ” 交 流 电 在 单位 时 间 内 周期 性 变化 的 次 数 称 为 交流 电 的 频率 ， 
用 符号 了 表示， 单位 为 Hz。 频率 较 大 的 单位 还 有 kHz 和 MHz。 
在 我 国 的 电力 系统 中 ， 国 家 规定 动力 和 照明 用 电 的 频率 为 S0Hz， 习 惯 上 称 为 工 频 。 
交流 电 完 成 一 次 周期 性 变化 所 需 的 时 间 称 为 交流 电 的 周期 ， 用 符号 了 表示 ， 单 位 为 s。 
周期 的 单位 还 有 ms 和 hs。 工 频 交流 电 的 周期 为 0.02s。 根 据 定义 可 得 
f=1/7T 
交流 电 每 秒 变 化 的 电 角 度 ， 称 为 交流 电 的 角 频 率 ， 用 符号 w 表示 ， 单 位 是 rad/s。 周 期 、 
频率 和 角 频 率 的 关系 为 





w= =27f 
(3) 初 相位 ”在 正弦 交流 电路 中 ,任意 + 时 刻 线 圈 平 面 与 中 性 面 的 夹 角 (wt +p) 称 为 
正弦 交流 电 的 相位 或 相 角 。: = 0 时 刻 的 相位 ， 称 为 初 相位 ， 简 称 初 相 。 通 常 |p| 和 180"。 
两 个 同 频率 交流 电 的 相位 之 差 称 为 相位 差 。 设 e =Eiisin (wit+@91), es = 天 osin (wt+ 
9;) ， 则 其 相位 差 为 





Ap= (Witp) - (wtp,)=9p1 -9, 
注意 : 初 相 的 大 小 与 时 间 起 点 的 选择 密切 相关 ， 而 相位 差 与 时 间 起 点 的 选择 无 关 。 
如 果 Ag =p -p, >0， 那 么 e 超前 e,。 
如 果 Ag =p -wp, <0， 那 么 e 湾 后 e,。 
如 果 Ag =p -pp,=0， 那 么 ej 与 e, 同 相位 。 
如 果 Ap =P -9,=180°， 那么 6 与 @, 反 相位 。 
如 果 ”Ag =o -9p, =90"， 那 么 就 称 这 两 个 交流 电 正 交 。 
正 弱 交 流 电路 的 表示 方法 有 解析 法 、 波 形 图 法 和 相 量 表示 法 等 。 
【试题 精 选 】 交流 电 每 秒 钟 变化 的 电 角 度 称 为 〈C ) 。 
(A) 频率 (B) 周期 (C) 角 频 率 (D) 相位 


鉴定 点 15 单 相 正弦 交流 电路 


问 : 如 何 分 析 和 计算 单 相 正弦 交流 电路 ? 

答 : 分 析 和 计算 单 相 正弦 交流 电路 的 方法 如 下 : 

(1) 纯 电 路 的 分 析 与 计算 ” 纯 电 路 是 指 纯 电阻 、 纯 电感 和 纯 电容 电路 。 

1) 纯 电阻 正弦 交流 电路 。 交 流 电路 中 如 果 只 有 线性 电阻 ， 这 种 电路 就 称 为 纯 电 阻 电路 。 
在 纯 电 阻 正弦 交流 电路 中 : 

QD 电压 与 电流 同 相 位 ， 即 电压 与 电流 的 相位 差 pq =0。 

@ 电 压 与 电流 有 效 值 关系 为 








~ 
ll 
~ 
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名 电路 的 功率 ”电压 瞬时 值 w 和 电流 瞬时 值 i 的 乘积 称 为 瞬时 功率 ， 用 p 表示 ， 即 


p=u 
平均 功率 是 指 瞬 时 功率 在 一 个 周期 内 的 平均 值 ， 平 均 功 率 又 称 为 有 功 功 率 ， 用 PP 表 
示 ， 即 
P=U=PR- 上 
2) 纯 电感 正弦 交流 电路 。 在 交流 电路 中 ， 如 果 只 用 电感 线圈 作 负 载 ， 而 且 线圈 的 电阻 
和 分 布 电容 均 可 忽略 不 计 ， 这 样 的 电路 就 叫做 纯 电 感 电 路 。 
中 纯 电感 电路 中 ， 电 感 两 端的 电压 超前 电流 90°, 设 i=7sinwt， 则 
Wi = Usin( on + 了 
@ 电 流 与 电压 的 最 大 值 及 有 效 值 之 间 也 符合 欧姆 定律 ， 即 
U1, =wL 
[=wL7 


Xi, 称 为 感 抗 ， 表明 电感 具有 阻碍 交流 电流 流 过 电感 线圈 的 性 质 。 感 抗 成 等 于 电感 元 件 
上 电压 与 电流 的 最 大 值 或 有 效 值 之 比 ， 不 等 于 它们 的 瞬时 值 之 比 。 

感 抗 的 计算 公式 为 和 =wL =27fL 

感 抗 的 单位 为 0。 

@) 纯 电感 电路 的 功率 。 

a 瞬时 功率 等 于 电流 瞬时 值 与 电压 瞬时 值 的 乘积 。 

b. 平均 功率 等 于 零 ， 即 P=0， 也 就 是 说 电感 元 件 在 交流 电路 中 不 消耗 电能 。 

c. 无 功 功率 。 电 感 线圈 不 消耗 电源 的 能 量 ， 但 在 电感 元 件 与 电源 之 间 不 断 地 进行 周期 
性 的 能 量 交 换 。 为 了 反映 电感 元 件 与 电源 之 间 进 行 能 量 交换 的 规模 ， 把 瞬时 功率 的 最 大 值 叫 
做 电感 元 件 上 的 无 功 功率 ， 用 符号 0 表示 ， 其 表达 式 为 


O =UT=PX 二 
L= UL 中 
无 功 功率 的 单位 为 var 和 kvar。 
注意 : “无 功 ” 的 含意 是 “交换 ”而 不 是 消耗 ， 是 相对 “有 功 ” 而 言 的 ， 绝 不 能 理解 
为 “无 用 ”。 
3) 纯 电 容 正 弦 交 流 电路 。 在 交流 电路 中 ， 如 果 只 用 电容 器 作 负 载 ， 而 且 电容 需 的 绝缘 
电阻 很 大 ， 介 质 损耗 和 分 布 电感 均 可 忽略 不 计 ， 这 样 的 电路 称 为 纯 电容 电路 。 
在 纯 电容 电路 中 : 
中 电流 在 相位 上 超前 电压 90°。 
电流 与 电压 的 最 大 值 及 有 效 值 之 间 也 符合 欧姆 定律 。 
(BX 起 着 阻碍 电流 通过 电容 妖 的 作用 ， 所 以 把 X. 称 为 电容 器 的 电抗 ， 简 称 容 抗 。 其 计 
算式 为 























1 1 
Mo 
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容 抗 的 单位 为 0。 容 抗 Xe 等 于 电容 元 件 上 电压 与 电流 的 最 大 值 或 有 效 值 之 比 ， 不 等 于 








它们 的 瞬时 值 之 比 。 
(9 纯 电 容 电路 的 功率 。 


a. 纯 电容 电路 的 瞬时 功率 同样 可 用 p= 忆 求 出 。 

b 平均 功率 为 零 ， 即 电容 器 不 消耗 能 量 。 

c. 无 功 功率 等 于 瞬时 功率 的 最 大 值 ， 用 0c 表 示 ， 即 
只 


Qc = UT=PX. 








无 功 功率 的 单位 为 var 和 kvar。 
(2) RLC 串联 电路 ”电阻 、 电 感 和 电容 的 串联 电路 称 为 RLC 串联 电路 。 设 i= V27sinmwl， 
Up = V2IRsin@wt ,zi = sin( ot +90°) ,uc = V2IX sin( wt -90°)， 则 电路 的 总 电压 为 
U=ur +ur 十 We 
对 应 的 相 量 关系 为 U=U, +U, +U.。, 
在 RLC 串联 电路 中 : 
1) 电压 与 电流 的 相位 关系 为 





XL 
op = arctan 


QDX, > 和 时， 总 电压 超前 电流 ， 电 路 呈 


(XL <X 时 ， 总 电压 滞后 电流 ， 电 路 呈 








(Xl =X 时 ， 总 电压 与 电流 同 相 位 ， «| | 亚 天 
电路 发 生 串 联 谐振 ， 电 路 呈 阻 性 ， 如 图 1-10 Uc 
所 示 。 a) 串联 电路 b) 相位 关系 


2) 总 电压 与 总 电流 、 总 电压 与 符 分 电 。 图 1-10 RZC 串联 电路 电压 与 电流 的 相位 关系 
压 之 间 的 关系 为 











U=1Z=IT VR +(X -X) = VUR+(U -OO) 
总 电压 与 分 电压 组 成 电压 三 角形 ， 如 图 1-11 所 示 。 














a) XL.>Xc b) XL.<Xe c) XL.=Xc 












































图 1-11 RLC 串联 电路 总 电压 与 总 电流 、 总 电压 与 各 分 电压 之 间 的 关系 
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3) 总 阻抗 2= VR+ (XX)”， 其 中 X,-X. 称 为 电抗 。Z、R、X 组 成 阻抗 三 角形 ， 
阻抗 角 为 pq =arctan (X -XX.) /R 
4) 电路 中 的 功率 。 
QD 有 功 功 率 。 电 阻 消耗 的 功率 为 总 电路 的 有 功 功 率 ， 即 
P=P7R= Ulcosp 
有 功 功率 的 单位 为 W。 
@ 无 功 功 率 。 总 的 无 功 功 率 等 于 电感 和 电容 上 的 无 功 功率 之 差 ， 即 
Q= QL.- Qc 





无 功 功率 的 单位 为 var 和 kvar。 

当 X >X 时 ,0 为 正 ， 表 示 电 路 中 为 感性 无 功 功率 ; 当 Xi < 和 时 ,0 为 负 ， 表 示 电 
路 中 为 容 性 无 功 功率 ; 当 Xl =X。 时 ,无 功 功 率 0 =0， 电 路 处 于 谐振 状态 ， 只 有 电感 与 电容 
之 间 进 行 能 量 交换 。 

3) 视 在 功率 。 电 路 的 总 电压 与 总 电流 有 效 值 的 乘积 称 为 电路 的 视 在 功率 ,用 S 表示 ， 即 


S=UI= VP +0° , 、 
视 在 功率 的 单位 为 V. A 和 kV .A。 国 让 o 
有 功 功 率 为 P=S cos p 9 
R P 
a) b) 


无 功 功 率 为 0=5 sing 
视 在 功率 、 有 功 功 率 和 无 功 功率 组 成 功率 三 角形 ， 














如 图 1-12 所 示 。 图 1-12 ”功率 三 角形 
【试题 精 选 】) 在 RL 串联 正弦 电路 中 ， 电 阻 上 的 电压 为 6V， 电 感 上 的 电压 为 8V， 则 总 
电压 (©C) VY, 
oe (B) 2 (C) 10 (D) 48 


鉴定 点 16 功率 因数 的 概念 


问 : 何谓 功率 因数 ? 
答 : 有 功 功 率 与 视 在 功率 的 比值 ， 称 为 功率 因数 。 功 率 因数 的 表达 式 为 





Pp 
Cosp = 一 


电路 中 的 电阻 、 电 抗 和 阻抗 符合 阻抗 三 角形 关系 ; 同 理 ， 电 阻 上 的 电压 、 电 抗 上 的 电压 
和 总 电压 也 符合 阻抗 三 角形 关系 。 因 此 ， 功 率 因 数 还 可 由 阻抗 三 角形 或 电压 三 角形 得 到 ， 即 
P Un 
co99 = 万 = 也 
功率 因数 是 用 电 设备 的 一 个 重要 技术 指标 。 提 高 功率 因数 有 以 下 意义 : 
1) 充分 利用 电源 设备 的 容量 。 
2) 减少 输电 线路 上 的 能 量 损失 。 
提高 功率 因数 可 采用 以 下 方法 : 
1) 提高 用 电 设备 本 身 的 功率 因数 ， 也 称 为 提高 自然 功率 因数 。 
2) 在 感性 负载 的 两 端 并 联 适 当 的 电容 需 来 提高 功率 因数 。 
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采用 并 联 电容 器 的 方法 来 提高 功率 因数 ， 有 两 个 概念 必须 注意 : 

G) 并 联 电容 需 后 ， 对 原 感性 负载 的 工作 情况 没有 任何 影响 ， 即 流 过 感性 负载 的 电流 和 它 
的 功率 因数 均 未 改变 。 

@ 功 率 因 数 的 提高 ， 是 指 包括 电容 在 内 的 整个 电路 功率 因数 比 单独 的 感性 负载 的 功率 因数 
提高 了 。 线 路 总 电流 的 减 小 ， 是 由 于 电流 的 无 功 分 量 减 小 的 结果 ， 而 电流 的 有 功 分 量 并 未 改变 。 

【 试题 精 选 】 一 阻 值 为 302， 感 抗 为 40 的 电感 线圈 接 在 交流 电路 中 ， 其 功率 因数 为 (再 ) 。 

(A) 0.3 (B) 0.6 (C) 0.5 (D) 0.4 








鉴定 点 17 三 相交 流 电 的 基本 概念 


问 : 何谓 三 相交 流 电 ? 何谓 线 电压 和 相 电 压 ? 

答 : 最 大 值 相等 、 频 率 相同 、 相 位 互 差 120" 的 三 个 正弦 电动 势 ， 称 为 对 称 三 相 电 动 势 。 
若 以 三 相对 称 电动 势 中 的 U 相 为 参考 正弦 量 ， 则 它们 的 瞬时 值 表达 式 分 别 为 

ev = bE, sinwt 
ev =E, sin( wt — 120°) 
ew =E,, sin( wt +120°) 

三 相交 流 电 的 波形 和 相 量 图 如 图 1- 13 
所 示 。 

三 相 电 源 的 连接 方式 有 星 形 联结 和 三 角 
形 联结 两 种 。 

(1) 三 相 电源 的 星 形 联结 ”将 三 相 电 源 
的 三 相 绕 组 的 末端 U2、V 2、W2 连接 在 一 
起 ， 始 端 作为 输出 线 的 引出 端 ， 这 种 接线 方 图 二 19 全 相交 流 电 的 波形 、 相 量 图 
式 叫 做 星 形 联结 ， 如 图 1-14 所 示 。 有 中 性 线 的 三 相 制 叫做 三 相 四 线 制 ， 无 中 性 线 的 三 相 制 
叫做 三 相 三 线 制 。 电 力 系 统 中 ， 一 般 都 采用 三 相 四 线 制 方式 供电 。 





eel) 











a) 波形 bp) 相 量 图 
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图 1-14 三 相 电 源 的 星 形 联结 





电源 每 相 绕组 两 端的 电压 称 为 电源 的 相 电压 。 有 中 性 线 时 ， 各 相 线 与 中 性 线 之 间 的 电压 
就 是 相 电 压 。 相 线 与 相 线 之 间 的 电压 称 为 线 电 压 。 
线 电 压 与 相 电压 之 间 的 关系 如 下 : 
1) 数量 关系 。 线 电压 等 于 相 电 压 的 V3 倍 ， 即 
Us = V3 Ug 
2) 相位 关系 。 线 电压 超前 相应 的 相 电 压 30*。 用 相 量 法 表示 为 
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Us = DR 人 
(2) 三 相 电源 的 三 角形 联结 将 三 ， 
相 电 源 每 相 绕 组 的 末端 和 男 一 相 绕 组 的 
台 端 依次 相连 的 连接 方式 ， 称 为 三 角形 
联结 ， 如 图 1-15 所 示 。 

三 相 电 源 作 三 角形 联结 时 ， 线 电压 
就 是 相 电 压 ， 即 

Us = Ui 

若 三 相 电 动 势 为 对 称 三 相 正 纺 电 动 图 1-15 三 相 电 源 的 三 角形 联结 
势 ， 则 三 角形 回路 的 总 电动 势 等 于 零 。 此 时 电源 内 部 不 存在 环流 。 但 若 三 相 电 动 势 不 对 称 ， 
则 三 角形 回路 的 总 电动 势 不 等 于 零 ， 使 回路 内 部 产生 很 大 的 环流 ， 这 将 使 绕组 发 热 ， 其 至 烧 
毁 。 因 此 ， 三 相 发 电机 一 般 不 采用 三 角形 联结 而 采用 星 形 联结 。 

【试题 精 选 】 三 相 电 源 绕 组 作 星 形 联 结 时 ， 线 电压 与 相 电 压 的 关系 是 (人 D ) 。 

(AN UR (B) 线 电压 滞后 与 之 对 应 相 电 压 30。 

(C) Us = Ua (D) 线 电 压 超前 与 之 对 应 的 相 电 压 30? 


鉴定 点 18 三 相 负 载 的 连接 方法 和 三 相 电 路 功率 的 特点 


问 : 三 相 负 载 的 连接 方法 有 哪些 ”三 相 电 路 功率 的 特点 有 哪些 ? 

答 : (1) 三 相 负 载 的 连接 方法 ”通常 把 各 相 负 载 相同 的 三 相 负 载 ， 叫 做 三 相对 称 负载 。 

三 相 负 载 的 连接 也 有 星 形 联结 (Y) 与 三 角形 〈A) 联结 两 种 。 

1) 三 相 负载 的 星 形 联 结 。 将 三 相 负 载 分 别 接 到 三 相 
电源 的 相 线 和 中 性 线 之 间 的 接 法 ， 称 为 三 相 负 载 的 星 形 联 
结 (Y) ， 如 图 1-16 所 示 。 通 常规 定 : 

中 每 相 负 载 两 端的 电压 称 为 负载 的 相 电 压 ， 流 过 每 相 
负载 的 电流 称 为 负载 的 相 电 流 。 

@) 流 过 相 线 的 电流 称 为 线 电流 ， 相 线 与 相 线 之 间 的 电 
压 ， 称 为 线 电 压 。 

(3 负载 为 星 形 联结 时 ,负载 相 电 压 的 参考 方向 与 相 电 
压 的 参考 方向 一 致 。 线 电流 的 参考 方向 是 由 电源 端 指 向 负载 端 。 中 性 线 电 流 的 参考 方向 规定 
是 由 负载 中 性 点 指向 电源 中 性 点 。 

负载 作 星 形 联结 时 有 以 下 特点 : 

QD 负载 端的 相 电 压 就 等 于 电源 的 相 电 压 ， 负 载 端的 线 电 压 就 等 
于 电源 的 线 电压 。 线 电压 的 相位 仍 超前 对 应 的 相 电 压 30*， 即 

Uys = V3 Uv 

@) 相 电流 与 线 电流 相等 ， 即 

作 线 三 人 让 

2) 三 相 负 载 的 三 角形 联结 ”把 三 相 负 载 分 别 接 在 三 相 电 源 的 “图 1-17 三 相 负载 的 

每 两 根 端 线 之 间 ， 称 为 三 相 负 载 的 三 角形 (A) 联结 ， 如 图 1-17 三 角形 联结 





























图 1-16 三 相 负 载 的 星 形 联结 











出 
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所 示 。 
负载 作 三 角形 联结 时 ， 有 以 下 特点 : 
QD 负载 的 相 电 压 就 是 线 电压 ， 即 
UM = UA 

@ 线 电流 为 相 电流 的 3 倍 ， 并 且 线 电流 的 相位 滞后 与 其 对 应 的 相 电 流 30°。 

总 之 ， 线 电压 一 定时 ， 负 载 作 三 角形 联结 时 的 相 电 压 是 星 形 联 结 时 的 /3 倍 。 因 此 ， 三 相 
负载 接 到 三 相 电源 中 ， 作 站 联结 还 是 人 联结 ， 应 根据 三 相 负 载 的 额定 电压 而 定 。 若 各 相 负 
载 的 额定 电压 等 于 电源 的 线 电 压 ， 则 应 作 人 联结 ; 若 各 相 负 载 的 额定 电压 是 电源 线 电压 的 
1/V3 ， 则 应 作 星 形 联结 。 

(2) 三 相 电 路 的 功率 一 个 三 相 电 源 发 出 的 总 有 功 功率 等 于 电源 每 相 发 出 的 有 功 功率 
之 和 ， 一 个 三 相 负载 的 总 有 功 功率 等 于 每 相 负载 的 有 功 功率 之 和 ， 即 

P=P, +Py+Pw = Uvlycospu + Uvlycospyv + Uwlwcospw 
在 对 称 电路 中 ， 各 相 电 压 、 相 电流 的 有 效 值 均 相等 ， 功 率 因 数 也 相同 ， 即 
P=3U/ =3P 
负载 对 称 时 ， 不 论 何 种 接 法 ， 求 总 功率 的 公式 都 是 相同 的 ， 即 
P = V3 Us Tacosp 

9 是 负载 相 电 压 与 相 电 流 之 间 的 相位 差 ， 即 负载 的 阻抗 角 ， 而 不 是 线 电 压 与 线 电流 之 间 
的 相位 差 。 

同 理 ， 可 得 到 对 称 三 相 负 载 无 功 功 率 和 视 在 功率 的 表达 式 为 

Q =3JiaU 相 =Y3 Us [asing 


$= VP +0 =V3Uslg =3Unlg 

三 相对 称 负载 的 功率 有 如 下 特点 : 

1) 在 线 电压 不 变 时 ， 同 一 负载 接 成 A 联结 的 相 电 流 是 接 成 丫 联结 时 相 电流 的 3 倍 ; 负 
载 接 成 人 联结 时 的 线 电流 是 接 成 丫 联结 时 的 3 倍 ， 负 载 作 人 联结 时 的 功率 为 作 丫 联结 时 的 
功率 的 3 倍 。 

2) 只 要 每 相 负 载 承受 的 相 电 压 相 等 ， 那 么 不 管 负载 接 成 丫 联结 还 是 A 联结 ， 负 载 所 消 
耗 的 有 功 功率 相等 。 

(3) 中 性 线 的 作用 “中 性 线 的 作用 就 在 于 使 星 形 联结 的 不 对 称 负载 的 相 电 压 保 持 对 称 。 
因此 ， 在 三 相 负 载 不 对 称 的 电压 供电 系统 中 ， 不 允许 在 中 性 线 上 安装 熔断 器 和 和 开关， 而且 中 
性 线 常用 钢丝 制 成 ， 以 免 中 性 线 断 开发 生 事故 。 

【 试题 精 选 】 三 相对 称 负载 作 三 角形 联结 时 ， 线 电流 是 相 电 流 的 〈(C ) 倍 。 

(A) 1 (B) 2 (C) v3 (D) 3 


鉴定 点 19 ”变压器 的 工作 原理 


问 : 变 压 需 主 要 由 哪 几 部 分 组 成 ?” 简 述 变压器 的 工作 原理 。 
答 : 单 相 变压器 的 基本 结构 主要 包括 铁心 和 绕组 两 部 分 。 铁 心 是 变压器 的 磁 路 部 分 ， 为 
了 提高 导 磁 性 能 ， 减 少 磁 漠 损 耗 和 涡流 损耗 ， 变 压 融 铁心 常 采 用 0. 35mm 厚 的 硅钢 片 登 装 而 
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成 ， 片 间 彼 此 绝缘 。 

铁心 的 基本 结构 型 式 有 心 式 和 这 式 两 种 。 心 式 变 压 需 的 一 、 二 次 侧 套 装 在 铁心 的 两 个 铁 
心 柱 上 ， 其 结构 特点 是 绕组 包围 铁心 ， 它 适用 于 容量 大 而 电压 高 的 电力 变压器 ， 因 而 绝 大 部 
分 国产 的 电力 变 压 右 均 采 用 心 式 结 构 ; 充 式 变压器 的 结构 特点 是 铁心 包围 绕组 ， 这 种 结构 的 
机 械 强 度 好 ， 铁 心 容易 散热 ， 但 外 层 绕 组 的 用 铜 量 较 多 ， 制 造 工 艺 较 复杂 ， 除 小 型 干 式 变 压 
顺 采 用 这 种 结构 外 ， 几 乎 很 少 采 用 。 

它 的 基本 原理 是 电磁 感应 原理 。 因 此 ， 变 压 顺 不 但 可 以 用 来 变换 交流 电压 ， 还 能 变换 交 
流 电 流 、 阻 抗 和 相位 ， 变 奈 带 在 传输 电功率 的 过 程 中 遵守 能 量 守恒 定律 。 

变压器 一 、 二 次 电压 与 臣 数 成 正比 ， 一 、 二 次 电流 与 臣 数 成 反比 ， 即 














se Ur 
AN U, 1 
【试题 精 选 】 降 压 变压器 必须 符合 (A )。 
(A) k>1 (B) k<l (C) N <N, (D) 1 > 


鉴定 点 20 ”变压器 的 用 途 


问 : 变压器 具有 哪些 作用 ? 

答 : 变压器 是 利用 电磁 感应 原理 制 成 的 静止 电气 设备 。 它 的 作用 是 改变 交流 电 的 电压 、 
电流 、 相 位 和 阻抗 ， 但 不 能 变换 频率 和 直流 量 。 

【试题 精 选 ) (JD) 的 说 法 是 错误 的 。 

(A) 变压器 是 一 种 静止 的 电气 设备 (B) 变压器 可 用 来 变换 电压 

(C) 变压器 可 以 变换 阻抗 (D) 变压器 可 以 变换 频率 





鉴定 点 21 电力 变压器 的 结构 


问 : 电力 变 压 顺 主要 由 哪些 部 分 组 成 ? 

答 : 根据 用 途 的 不 同 ， 变 压 器 的 结构 也 有 所 不 同 ， 大 功率 电力 变压器 的 结构 比较 复杂 ， 
而 多 数 电力 变 压 吕 是 油 浸 式 的 。 油 浸 式 变 压 顺 是 由 绕组 和 铁心 组 成 器 身 ， 为 了 解决 散热 、 绝 
缘 、 密 封 、 安 全 等 问题 ， 还 需要 油箱 、 绝 缘 套 管 、 储 油 柜 、 冷 却 装置 、 压 力 释 放 闪 、 安 全 气 
道 、 温 度 计 和 气体 继电器 等 附件 。 

(1) 铁心 “铁心 是 三 相 变 压 融 的 磁 路 部 分 ， 与 单 相 变 压 器 一 样 ， 它 也 是 由 0. 35mm 厚 的 
硅钢 片 合 压 ( 或 卷 制 ) 而 成 ， 新 型 电力 变 压 咒 铁心 均 用 冷 轧 品 粒 取向 硅钢 片 制作 ， 以 降低 
其 损耗 。 三 相 电 力 变 压 需 铁心 均 采用 心 式 结构 。 

铁心 柱 的 截面 形状 与 变 压 咒 的 容量 有 关 ， 单 相 变 压 吉 及 小 型 三 相 电 力 变 压 器 采用 正方 形 
或 长 方形 截面 ; 在 大 、 中 型 三 相 电力 变 压 咒 中 ， 为 了 充分 利用 绕组 内 部 的 空间 ， 通 常 采用 阶 
梯形 截面 。 

(2) 绕组 ”绕组 是 三 相 电 力 变 压 融 的 电路 部 分 。 一 般 用 绝缘 纸 包 的 局 铜 线 或 局 铝 线 绕 成 ， 
绕组 的 结构 形式 有 同心 式 绕 组 和 交 蔷 式 绕 组 。 当 前 新 型 的 箱 式 绕 组 电力 变 压 占 ， 其 绕组 用 铅 箱 
或 铜 稍 氧化 技术 和 特殊 工艺 绕 制 ， 使 变压器 整体 性 能 得 到 了 较 大 的 提高 ， 我 国 已 开始 批量 生产 。 

(3) 油箱 和 冷却 装置 ”为 了 铁心 和 绕组 的 散热 和 绝缘 ， 均 将 其 置 于 绝缘 的 变 斥 需 油 内 ， 
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而 油 则 盛 放 在 油箱 内 。 为 了 增加 散热 面积 ， 一 般 在 油箱 四 周 加 装 散 热 装置 ， 旧 型 号 电力 变 压 
器 采用 在 油箱 四 周 加 焊 扁 形 散热 油管 ;新 型 电力 变压器 则 以 采用 片 式 散热 器 散热 为 多 。 容 量 
大 于 10 000 kV. A 的 电力 变压器 ， 采 用 风 歇 冷却 或 强迫 油 循环 冷却 装置 。 

较 多 的 变压器 在 油箱 上 部 还 安装 有 储 油 柜 ， 它 通过 连接 管 与 油箱 相通 。 储 油 柜 内 的 油 面 
高 度 随 变 压 器 油 的 热 胀 冷 缩 而 变动 。 储 油 柜 使 变压器 油 与 空气 的 接触 面积 大 为 减 小 ， 从 而 减 
缓 了 变压器 油 的 老化 速度 。 新 型 的 全 充 油 密封 式 电 力 变 压 絮 则 取消 了 储 油 柜 ， 运 行 时 变 压 絮 
油 的 体积 变化 完全 由 设 在 侧 壁 的 膨胀 式 散 热 器 (金属 波纹 油箱 ) 来 补偿 。 

(4) 气体 保护 装置 

1) 气体 继电器 。 气 体 继电器 安装 在 油箱 与 储 油 柜 之 间 的 管道 中 ， 当 变压器 发 生 故 障 
时 ， 带 身 就 会 因 过 热 而 使 油分 解 产 生气 体 。 气 体 进入 继电器 内 ,使 其 中 一 个 水 银 开关 接 通 
(上 浮 简 动作 ) ， 发 出 报警 信号 。 

2) 安全 气 道 。 安 全 气 道 又 称 为 防爆 管 ， 安 装 在 油箱 顶 盖 上 ， 它 是 一 个 长 钢 简 ， 出口 处 
有 一 块 厚度 约 2mm 的 密封 玻璃 板 〈 防爆 腊 )， 玻璃 上 划 有 几 道 颖 。 当 变压器 内 部 发 生 严 重 
故障 而 产生 大 量 气 体 ， 内 部 压力 超过 50kPa 时 ， 油 和 和 气体 会 冲破 防爆 玻璃 喷 出 ， 从 而 避免 了 
油箱 爆炸 引起 的 更 大 危害 。 安 全 气 道 在 生产 中 目前 已 较 少 使 用 ， 逐 渐 已 被 压力 释放 阀 取 代 。 

3) 压力 释放 阀 。 目 前 在 变 压 絮 中 ， 尤 其 是 在 全 密封 变 压 絮 中 ， 都 广泛 采用 压力 释放 痪 
作 保 护 ， 它 的 动作 压力 为 (53.9 +4.9) kPa， 关闭 压 力 为 29. 4kPa， 动 作 时 间 不 大 于 2ms， 动 
作 时 膜 盘 被 顶 开 释 放 压 力 ， 一 般 情 况 下 膜 盘 靠 弹簧 拉力 紧 贴 阅 座 (密封 图) ， 起 密封 作用 。 

(5) 分 接 开关 ”变压器 的 输出 电压 可 能 因 负 载 和 一 次 电压 的 变化 而 变化 ， 可 通过 分 接 
开关 改变 线圈 古 数 来 调节 输出 电压 。 

(6) 绝缘 套 管 ” 绝 缘 套 管 穿 过 油箱 盖 ， 将 油箱 中 变压器 绕组 的 输入 线 、 输 出 线 从 箱 内 
引 到 箱 外 与 电网 相 接 。 绝 缘 套 管 由 外 部 的 次 套 和 中 间 的 导电 杆 组 成 ， 对 它 的 要 求 主要 是 绝缘 
性 能 和 密封 性 能 要 好 。 

(7) 测 温 装置 ” 测 温 装置 就 是 热 保 护 装置 。 变 压 器 的 使 用 寿命 取决 于 变压器 的 运行 温 
度 ， 因 此 油 温 和 绕组 的 温度 监测 是 很 重要 的 。 通 常用 三 种 温度 计 监 测 ， 箱 盖 上 设置 酒精 温度 
计 ， 其 特点 是 计量 精确 但 观察 不 便 ; 变压器 上 装 有 信和 号 温度 计 ， 便 于 观察 ; 箱 盖 上 装 有 电阻 
式 温度 计 ， 其 特点 是 为 了 实现 远 距 离 监 测 。 

【 试题 精 选 】 变压器 的 分 接 开关 是 用 来 (C ) 的 。 

(A) 调节 阻抗 (B) 调节 相位 (C) 调节 输出 电压 (D) 调节 输出 电流 


































































































































































































































































































鉴定 点 22 三 相 异 步 电 动机 的 特点 


问 : 三 相 异 步 电 动机 具有 哪些 特点 ? 

答 : 三 相 异 步 电 动机 是 一 种 将 电能 转换 为 机 械 能 的 动力 设备 ， 应 用 十 分 广泛 。 因 为 它 具 
有 结构 简单 、 价 格 低廉 、 坚 固 耐 用 、 使 用 维护 方便 等 优点 ， 但 也 有 功率 因数 较 低 、 调 速 困 难 
等 缺点 。 但 随 着 功率 因数 自动 补偿 、 变 频 技术 的 发 展 和 日 益 普及 ， 异 步 电 动机 正在 逐步 取代 
直流 电动 机 。 

【 试题 精 选 】 三 相 异 步 电动 机 具有 的 特点 不 包括 (C ) 。 

(A) 结构 简单 (B) 价格 低廉 (C) 调 速 性 能 好 (DD) 使 用 维护 方便 
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鉴定 点 23 三 相 异 步 电 动机 的 结构 


问 : 三 相 异 步 电 动机 主要 由 哪儿 部 分 组 成 ? 
答 : 三 相 异 步 电 动机 均 由 定子 和 转子 两 大 部 分 组 成 ,定子 和 转子 之 间 的 气 际 一 般 为 
0.25 ~2mm。 三 相 党 型 异步 电动 机 的 组 成 ， 如 岁 1-18 所 示 。 




















图 1-18 三 相 笼 型 异步 电动 机 的 组 成 











(1) 定子 ”电动 机 的 静止 部 分 称 为 定子 ， 主 要 有 定子 铁心 、 定 子 绕组 和 机 座 等 部 件 。 

1) 定子 铁心 。 定 子 铁心 是 电动 机 磁 路 的 一 部 分 ， 并 放置 定子 绕组 。 为 了 减 小 定子 铁心 
中 的 损耗 ， 铁 心 一 般 用 厚 为 0.35 ~0.5mm、 表 面 有 绝缘 层 的 硅钢 片 冲 制 琶 装 而 成 。 在 铁心 
片 的 内 圆 冲 有 均匀 分 布 的 档 ， 以 散 放 定子 绕组 。 

2) 定子 绕组 。 定 子 绕组 的 作用 是 通 入 三 相对 称 交 流 电 ， 产 生 旋 转 磁 场 。 定 子 绕 组 在 楼 
内 髓 放 完 毕 后 ， 按 规律 接 好 线 ， 把 三 相 绕 组 的 6 个 出 线 端 引 到 电动 机 机 座 的 接线 傅 内 ， 可 按 
需要 将 三 相 绕 组 接 成 星 形 联结 或 三 角形 联结 ， 如 图 1-19 所 示 。 





















































U2 VI Wa U2 V2 W2 
W2 U2 V2 W2 U2 V2 
fe 
Ul VI Wi | "| | 
Ul VI wi Ul VI WI | | | 


a) 绕组 联结 b) 接线 盒 联结 
图 1-19 定子 三 相 绕组 的 接线 方法 





3) 机 座 。 机 座 的 作用 是 固定 定子 铁心 ， 并 以 两 个 端 盖 文 撑 转 子 ， 同 时 保护 整 台 电动 机 
的 电磁 部 分 和 散发 电动 机 运行 中 产生 的 热量 。 

(2) 转子 ”转子 是 电动 机 的 旋转 部 分 ， 由 转子 铁心 、 转 子 绕 组 、 转 轴 和 风 叶 等 组 成 。 

1) 转子 铁心 。 转 子 铁心 也 是 电动 机 磁 路 一 部 分 ,一 般 用 0. Smm 厚 、 相 互 绝缘 的 硅钢 片 
冲 制 合 压 而 成 ， 硅 钢 片 外 圆 冲 有 均匀 分 布 的 档 ， 用 来 安置 转子 绕组 。 转 子 铁心 固定 在 转轴 或 
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转子 支架 上 。 为 了 改善 电动 机 的 起 动 及 运行 
性 能 ， 笼 型 异步 电动 机 转子 铁心 一 般 采 用 和 斜 
覃 结构 ， 如 岁 1-20 所 示 。 

2) 转子 绕组 。 转 子 绕组 的 作用 是 产生 
感应 电动 势 和 感应 电流 ， 并 在 旋转 磁场 的 作 。 和 一 
用 下 产生 电磁 转 矩 而 使 转子 转动 。 转 子 绕组 铝 导 条 


























转子 铁心 
根据 结构 不 同 分 为 笼 型 和 绕 线 式 两 种 。 4) 铸 钻 转子 绕组 D 铸 铝 转 闻 
(3) 其 他 附件 “其 他 附件 包括 端 盖 、 图 1-20 ”第 型 铸 铅 转子 结构 





轴承 和 轴承 盖 、 风 扇 和 风 辕 等 。 


【试题 精 选 】 三 相 异 步 电 动机 的 定子 铁心 及 转子 铁心 均 采 用 硅钢 片 冲 制 登 压 而 成 ， 其 原 
因 是 (A ) 。 

(A) 减少 铁心 的 能 量 损耗 (B) 允许 电流 通过 

(C) 价格 低廉 ， 制 造 方便 (D) 增加 铁心 的 能 量 损 耗 


鉴定 点 24 三 相 异 步 电 动机 的 工作 原理 


问 : 简 述 三 相交 流 异步 电动 机 的 工作 原理 。 

答 : 三 相 异 步 电动 机 的 工作 原理 是 : 对 称 三 相 定 子 绕组 中 通 人 三 相 正弦 交流 电 , 产生 了 旋 
转 磁 场 ， 旋 转 磁 场 切割 转子 ， 便 在 转子 中 产生 了 感应 电动 势 和 感应 电流 。 感 应 电流 一 旦 产生 ， 
便 受 到 旋转 磁场 的 作用 ， 形 成 电磁 转 和 矩 ， 转 子 便 沿 着 旋转 磁场 的 转动 方向 转动 起 来 ， 并 且 转 子 
的 转速 小 于 旋转 磁场 的 转速 。 电 动机 的 转向 是 由 接 入 三 相 绕组 的 电流 相 序 决 定 的 ， 只 要 调换 电 
动机 任意 两 相 绕 组 所 接 的 电源 接线 〈 相 序 ) ， 旋 转 磁 场 即 反 向 旋转 ， 电 动机 也 随 之 反 转 。 

【试题 精 选 】 三 相 异 步 电 动机 的 额定 转速 (C ) 。 

(A) 大 于 同步 转速 (B) 等 于 同步 转速 (C) 小 于 同步 转速 (D) 小 于 转 差 率 














鉴定 点 25 常用 低压 电器 的 符号 及 作用 


问 : 常用 低压 电 噩 的 符号 及 作用 有 哪些 ? 

答 : 常用 低压 电 融 有 低压 开关 、 熔 断 人 器、 按钮 、 接 触 咒 、 继 电器 以 及 行程 开关 等 。 

(1) 低压 开关 ”低压 开关 主要 用 作 隔 离 、 转 换 及 接 通 和 分 断 电路 ， 多 数 用 作 机 床 电路 的 
电源 开关 和 局 部 照明 电路 的 开关 ， 有 时 也 可 用 来 直接 控制 小 功率 电动 机 的 起 动 、 停 止 和 正 反 
转 。 低 压 开关 一 般 为 非 自动 切换 电器 ， 和 常用 的 有 刀 开 关 、 组 合 开关 和 低压 断路 器 。 

最 第 用 的 刀 开 关 是 由 刀 开 关 和 熔断 带 组 合 而 成 的 负 和 三 开关 。 人 负荷 开关 又 分 为 开启 式 和 封闭 











式 两 种 。 
1) 开启 式 负荷 开关 。 开 启 式 负荷 开关 俗称 瓷 底 胶 盖 刀 开关 ， 简 称 Wy 
刀 开 关 。 生 产 中 常用 的 是 HK 系列 开启 式 负荷 开关 ， 适 用 于 照明 、 电 热 
设备 及 小 功率 电动 机 控制 电路 中 ， 供 手动 和 不 频繁 接 通 和 分 断 电路 ， 
并 起 短路 保护 作用 。HK 系列 负荷 开关 由 刀 开 关 和 熔断 器 组 合 而 成 ， 
其 符号 如 图 1-21 所 示 。 图 1-21 开启 式 负 
2) 封闭 式 负荷 开关 。 封 闭 式 负 荷 开关 是 在 开启 式 负荷 开关 的 基 。 ” 荷 开关 的 符号 
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础 之 上 改进 设计 的 一 种 开关 。 其 灭 弧 性 能 、 操 作 性 能 、 通 断 能 力 和 安全 防护 性 能 都 优 于 开启 
式 负荷 开关 。 因 其 外 过 多 为 铸铁 或 用 薄 钢板 冲压 而 成 ， 故 俗称 铁 壳 开关 。 可 用 于 手动 不 频繁 
的 接 通 和 断 开 带 负荷 的 电路 以 及 作为 电路 末端 的 短路 保护 ， 也 可 用 于 控制 15kW 以 下 的 交流 
电动 机 不 频繁 直接 起 动 和 停止 。 其 符号 同 开启 式 负荷 开关 的 符号 。 

3) 组 合 开关 。 组 合 开 关 又 称 为 转换 开关 ， 它 的 体积 小 ， 触 头 对 数 多 ， 接 线 方式 灵活 ， 
操作 方便 ， 常 用 于 交流 50Hz、380V 以 下 及 直流 220V 以 下 的 电气 线路 中 ， 供 手动 不 频繁 接 
通 和 断 开 电路 、 换 接 电源 和 负载 以 及 控制 SkW 以 下 的 交流 电动 机 的 起 动 、 停 止 和 正 反 转 。 
HZ10 一 10/3 型 组 合 开关 在 电路 中 的 符号 ， 如 图 1-22 所 示 。 

4) 低压 断路 器 。 低 压 断 路 器 俗称 自动 空气 开关 或 自动 空气 断 | | 
路 器 ， 简 称 断 路 器 。 它 是 低压 配 电 网 络 和 电力 拖 动 系统 中 常用 的 FN NAS 
一 种 配 电 电器 ， 集 控制 和 多 种 保护 功能 于 一 体 ， 在 正常 情况 下 可 二 
用 于 不 频繁 接 通 和 断 开 电路 以 及 控制 电动 机 的 运行 。 当 电路 发 生 
短路 、 过 载 和 失 电 压 等 故障 时 ， 能 自动 切断 故障 电路 、 保 护 电路 
和 电器 设备 。 低 压 断 路 器 具有 操作 安全 、 安 装 使 用 方便 、 工 作 可 
靠 、 动 作 值 可 调 、 分 断 能 力 较 强 、 兼 顾 多 种 保护 、 动 作 后 不 需要 更 换 元 器 件 等 优点 ， 因 此 得 
到 了 广泛 作用 。 低 压 断 路 器 按 结构 形式 可 分 为 塑 这 式 、 框 架 式 、 限 流 式 、 直 流 快速 式 、 灭 磁 
式 和 漏电 保护 式 六 类 。 低 压 断 路 器 的 符号 如 图 1-23 所 示 。 

(2) 熔断 器 ”熔断 器 是 低压 配 电网 络 和 电力 拖 动 系统 中 主要 
用 作 短 路 保护 的 电器 。 使 用 时 串联 在 被 保护 的 电路 中 ， 当 电路 发 | | 
生 短路 故障 ， 通 过 熔断 器 的 电流 达到 或 超过 某 一 规定 值 时 ， 以 其 [了 





























图 1-22 HZ10 一 10/3 型 
组 合 开关 的 符号 




















自身 产生 的 热量 使 熔 体 熔断 ， 从 而 自动 分 断 电路 ， 起 到 保护 作用 。 
它 具 有 结构 简单 、 价 格 便宜 、 动 作 可 靠 、 使 用 维护 方便 等 优点 ， 
得 到 了 广泛 的 应 用 。 

熔断 器 主要 由 熔 体 、 安 装 熔 体 的 熔 管 和 熔 座 三 部 分 组 成 。 熔 
体 的 材料 通常 有 两 种 ， 一 种 是 由 铅 、 铅 锡 合金 或 锌 等 低 燃点 材料 
制 成 的 ， 多 用 于 小 电流 电路 ， 另 一 种 是 由 银 铜 等 较 高 熔点 的 金属 
制 成 的 ， 多 用 于 大 电流 。 熔 断 器 的 符号 如 图 1-24 所 示 。 

熔断 器 的 主要 技术 参数 有 额定 电压 、 额 定 电流 、 分 断 能 力 和 
时 间 - 电 流 特 性 。 

(3) 交流 接触 器 “接触 器 是 一 种 自动 的 电磁 式 开关 ， 适 用 于 
远 距 离 频繁 接 通 或 断 开交 、 直 流 主 电路 及 大 容量 控制 电路 。 它 不 仅 能 实现 远 距 离 自动 操作 和 
欠 电 压 释 放 保 护 功 能 ， 而 且 还 具有 控制 容量 大 、 工 作 可 靠 、 操 作 效率 高 、 使 用 寿命 长 等 优 
点 ， 在 电力 拖 动 系统 中 得 到 了 广泛 的 应 用 。 交 流 接触 器 的 符号 如 图 1-25 所 示 。 





图 1-23 低压 断路 
器 的 符号 











图 1-24 熔断 器 的 符号 

















KM KM KM 





a) 线圈 b) 主 触 头 c) 辅助 常 开 触 头 d) 辅助 常 闭 触 头 
图 1-25 交流 接触 器 的 符号 





34 





(4) 按钮 ”按钮 是 一 种 手动 操作 接 通 或 分 断 小 电流 控制 电路 的 主 令 电 器 。 一 般 情况 下 ， 
它 不 直接 控制 主 电 路 的 通 断 ， 主 要 利用 按钮 远 距离 发 出 手动 指令 或 信号 去 控制 接触 顺 、 继 电 


家 


器 等 电磁 装置 ， 实 现 主 电路 的 分 合 、 功 能 转换 或 电气 联 锁 。 


按钮 的 结构 一 般 都 是 由 按钮 帼 、 复 位 弹簧 、 桥 
式 动 触 尖 、 外 这 及 支柱 连 杆 等 组 成 。 按 钮 按 静 态 时 
触 头 分 合 状况 ， 可 分 为 常 开 按钮 (起 动 按钮 ) 、 常 闭 
按钮 (停止 按钮 ) 及 复合 按钮 ( 常 开 、 常 闭 组 合 为 
一 体 的 按钮 ) 。 按 钮 的 结构 、 符 号 如 图 1-26 所 示 。 

















(5) 热 继电器 ” 热 继 电器 是 利用 电流 的 热效应 
对 电动 机 或 其 他 用 电 设 备 进行 过 载 保护 的 控制 电 融 ， 
热 继 电 带 主要 用 于 电动 机 的 过 载 保护 、 断 相 保 护 、 
电流 不 平衡 运行 的 保护 及 其 他 电气 设备 发 热 状 态 的 
控制 。 热 继电器 在 电路 中 只 能 作 过 载 保 护 ， 不 能 
短路 保护 。 

热 继 电器 的 形式 有 多 种 ， 其 中 双人 金属 片 式 应 用 





结 
构 

| 
ET EN , 区 








常 闭 按钮 
(停止 按钮 ) 





常 开 按钮 
(起 动 按钮 ) 














图 1-26 按钮 开关 的 结构 与 符号 





最 多 。 按 极 数 划 分 ， 热 继电器 可 分 为 单 极 、 两 极 和 三 极 三 种 ; 按 复位 方式 划分 ， 有 自动 复位 
式 和 手动 复位 式 两 种 。 了 及 16B 型 热 继 电 融 的 符号 如 图 1-27 所 示 。 


(6) 时 间 继 电器 ”时 间 继 电器 是 作为 辅助 元 件 用 于 各 种 保护 及 日 
动 装置 中 ,使 被 控 元 件 达 到 所 需要 的 延 时 动作 的 继 电 带 。 它 是 一 种 利 
用 电磁 机 构 或 机 械 动作 原理 所 组 成 的 ， 当 线圈 通电 或 断 电 以 后 ， 触 头 





延迟 闭合 或 断 开 的 自动 控制 元 件 。 








热 元 件 常 闭 触 头 


常用 的 时 间 继 电器 主要 有 电磁 式 、 电 动 式 、 空 气 阻尼 式 、 品 体 管 


式 等 。 目 前 ， 在 电力 拖 动 电路 中 应 用 较 多 的 是 空气 
器 。 随 着 电子 技术 的 发 展 ， 近 年 来 晶体 管 式 时 间 继 电器 应 用 日 益 广 


泛 。 时 间 继 电 需 的 符号 如 图 1-28 所 示 。 























KT | M 国 | 
线圈 一 般 符 合 ”通电 延 时 线圈 。” 断 电 延 时 线圈 
KT 
瞬时 断 开 延 时 闭合 常 闭 触 头 延 时 闭合 瞬时 断 开 常 开 触 头 


图 1-28 时 间 继 电器 的 符号 
速度 继电器 是 反映 转速 和 转向 的 继电器 ， 其 主要 作用 是 以 旋转 速度 





(7) 速度 继电器 


阻尼 式 时 间 继 电 民 














KT| 


1-27 JR16B 型 热 
继电器 的 符号 


常 开 触 头 常 闭 触 头 。 ” 延 时 断 开 瞬 时 闭合 常 闭 触 头 


瞬时 闭合 延 时 断 开 常 开 触 头 


的 快慢 为 指令 信和 号， 与 接触 右 配 合 实现 对 电动 机 的 反 接 制 动 控 制 ， 故 又 称 为 反 接 制 动 继 电 





项。 速度 继 电 吉 的 符号 如 图 1-29 所 示 。 


(8) 位 置 开关 位置 开关 是 一 种 将 机 械 信号 转换 为 电信 号 ， 以 控制 运动 部 件 的 位 置 和 
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行程 的 自动 控制 电器 。 位 置 开关 包括 行程 开关 和 接近 开关 等 。 行程 开关 的 种 类 很 多 ， 按 运动 
形式 划分 ， 有 直 动 式 和 转动 式 ; 按 触 头 性 质 划 分 ， 可 分 为 有 触 头 和 无 触 头 的 。JLXK1-111 型 
行程 开关 的 符号 如 图 1-30 所 示 。 





| sa SQ SQ 
xs- 区 ) [nl-\ks -7 KS 


继电器 转子 





常 开 触 头 常 闭 触 头 常 开 触 头 ” 常 闭 触 头 。 复合 触 头 
图 1-29 速度 继电器 的 符号 图 1-30”JLXK1-111 型 行程 开关 的 符号 


【试题 精 选 1】 熔断 器 在 低压 配 电 系统 和 电力 拖 动 系统 中 主要 起 (区 ) 保护 作用 ， 因 此 
熔断 器 属于 保护 电器 。 

(A) 轻 度 过 载 (B) 短路 (C) 失 电 压 (D) 欠 电 压 

【试题 精 选 2】 如 图 1-31 所 示 ， 时 间 继 电器 的 通电 延 时 断 开 常 闭 触 头 的 是 (人 A )。 


(A) J (B) | (CO) 了 (D) | 


图 1-31 时间 继电器 的 延 时 符号 


鉴定 点 26 电动 机 起 动 /停止 控制 电路 


问 : 常用 的 电动 机 起 动 /停止 控制 电路 有 哪些 ? 简 述 常用 的 电动 机 起 动 /停止 控制 电路 的 
工作 原理 。 

答 : 常用 的 电动 机 起 动 /停止 控制 电路 有 自 锁 正 转 控制 电路 、 双 重 联 锁 正 反 转 控制 电路 
和 Y-A 自动 减 压 起 动 控制 电路 。 

(1) 具有 过 载 保护 的 接触 器 自 锁 正 转 控制 电路 Ti 
































( 见 图 1-32)。 IO 
自 锁 正 转 控制 电路 的 工作 原理 如 下 : 3 
先 合 上 电源 开关 KM 线 KM 主 触 ” ”电动 机 M 起 
QS， 按 下 SB1 轿 得 电 头 闭合 动 连续 运转 
KM 常 开 辅 
助 触 头 闭合 


过 载 时 ， 热 继电器 动作 。 

(2) 双重 联 锁 正 反 转 控 制 电路 ” 当 改 变通 入 电动 机 
定子 绕组 的 三 相 电 源 相 序 ， 即 把 接 入 电动 机 三 相 电 源 进 
线 中 的 任意 两 相对 调 接线 时 ， 就 可 使 三 相 电 动机 反 转 。 Y112M-4 4kW 

接触 器 联 锁 的 正 反 转 控制 电路 的 优点 是 安全 可 靠 ， 人 4 
缺点 是 操作 不 便 。 按 钮 联 锁 的 正 反 转 控 制 电路 的 优点 是 。 图 1-32 具有 过 载 保 护 的 接触 器 
操作 方便 ， 缺 点 是 安全 可 靠 性 较 差 。 为 克服 两 者 不 足 ， 自 锁 正 转 控 制 电 路 
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可 采用 按钮 、 接 触 器 双重 联 锁 的 正 反 转 控制 电路 。 按 钮 、 接 触 需 双重 联 锁 的 正 反 转 控制 电路 ， 
如 图 1-33 所 示 。 











图 1-33 按钮 、 接 触 器 双重 联 锁 的 正 反 转 控制 电路 








(3) Y-A 自动 减 压 起 动 控 制 电路 ”三 相 笼 型 异步 电动 机 的 Y-A 减 压 起 动 是 指 电动 机 起 
动 时 ， 把 定子 绕组 接 成 Y 联结 ， 以 降低 起 动 电压 ， 限 制 起 动 电流 。 待 电动 机 起 动 后 ， 青 把 
定子 绕组 改 接 成 人 联结 ,使 电动 机 全 压 运行 。 

几 是 在 正常 运行 时 定子 绕组 作 人 联结 的 异步 电动 机 ， 均 可 采用 这 种 减 压 起 动 方法 。 

电动 机 起 动 时 接 成 站 联结 ， 加 在 每 相 定子 绕组 上 的 起 动 电压 只 有 人 联结 的 1/V3， 起 动 
电流 为 A 联结 的 1/3， 起 动 转 矩 也 只 有 人 联结 的 1/3。 因 此 ， 这 种 减 压 起 动 方法 只 适用 于 轻 
载 或 空 载 下 起 动 。 

时 间 继 电器 自动 控制 Y-A 减 压 起 动 电路 如 图 1-34 所 示 。 该 电路 由 3 个 接触 器 、1 个 热 
继电器 、1 个 时 间 继 电器 和 2 个 按钮 组 成 。 时 间 继 电 融 KT 用 作 控 制 站 联结 减 压 起 动 时 间 和 
完成 丫 -和 日 动 切 换 。 
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图 1-34 时间 继电器 自动 控制 站 -人 减 压 起 动 电路 
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该 电路 中 ， 接 触 器 KM 得 电 以 后 ， 通 过 KM 的 常 开 辅 助 触 头 使 接触 器 KM 得 电动 作 ， 

这 样 KM, 主 触 头 是 在 无 负载 的 条 件 下 开始 闭合 的 ， 故 可 延长 接触 器 KM, 主 触 头 的 使 用 寿命 。 
【 试题 精 选 】 三 相 笼 型 异步 电动 机 ， 当 采用 YA 联结 起 动 时 ， 每 相 绕组 的 电压 (A ) 。 


(A) 是 全 压 起 动 时 的 1/V3 倍 (B) 等 于 全 压 起 动 时 的 电压 
(C) 是 全 压 起 动 的 3 倍 (D) 是 全 压 起 动 时 的 1/3 


鉴定 点 27 电气 图 的 分 类 


问 : 一 般 机 械 设 备 的 电气 图 是 如 何 进行 分 类 的 ? 

答 : 电气 图 的 种 类 索 多 ， 常 见 的 有 电气 原理 图 、 安 装 接线 图 、 展 开 接线 图 、 平 面 布置 图 
和 剖面 图 。 维 修 电 工 以 电气 原理 图 、 安 装 接 线 图 和 平面 布置 图 最 为 重要 。 

(1) 电气 原理 图 电气 原理 图 简称 电路 图 。 电 气 原 理 图 能 充分 表达 电气 设备 和 电 如 元 








件 的 用 途 、 作 用 和 工作 原理 ( 单 不 考虑 其 实际 位 置 )， 是 电气 控制 电路 安装 、 调 试 和 维修 的 
理论 依据 。 


(2) 安装 接线 图 “安装 接线 图 是 根据 电气 设备 和 电器 元 件 的 实际 位 置 和 安装 情况 绘制 
的 ， 只 用 来 表示 电气 设备 和 电器 元 件 的 位 置 、 配 线 方式 和 接线 方式 ， 而 不 明显 表示 电气 动作 
原理 。 它 主要 用 于 安装 接线 、 线 路 的 检查 维修 和 故障 处 理 。 

(3) 平面 布置 图 平面 布置 图 是 根据 电器 元 件 在 控制 板 上 的 实际 安装 位 置 ， 采 用 简化 
的 外 形 符号 (如 正方 形 、 和 矩形 、 圆 形 等 而 绘制 的 一 种 简 图 。 它 不 表达 各 电器 的 具体 结构 、 
作用 、 接 线 情况 以 及 工作 原理 ， 主 要 用 于 电器 元 件 的 布置 和 安装 。 图 中 各 电器 的 文字 符号 必 
须 与 电路 图 和 电气 安装 接线 图 的 标注 一 致 。 

在 实际 中 ， 电 路 图 、 安 装 接线 图 和 平面 布置 图 要 结合 起 来 使 用 。 

【试题 精 选 】 电 气 图 的 种 类 繁多 ， 维 修 电 工 以 电气 原理 图 、 安 装 接线 图 和 (四 ) 最 为 重要 。 

(A) 展开 接线 图 (B) 剖面 图 (C) 框图 (D) 平面 布置 图 























鉴定 点 28 ” 读 图 的 基本 步骤 


问 : 如 何 识 读 电气 图 ? 

答 : 识 读 电气 图 的 基本 步 又 如 下 : 

(1) 看 图 样 说 明 图 样 说 明 包 括 图 样 目录 、 技 术 说 明 、 元 咒 件 明细 表 和 施工 说 明 书 等 。 
识 图 时 ， 首 先 看 图 样 说 明 ， 搞 清 设计 内 容 和 施工 要 求 ， 这 有 助 于 了 解 图 样 的 大 体 情况 ， 抓 住 
识 图 重点 。 

(2) 看 电路 图 看 电路 图 时 ， 首 先 要 分 清 主 电路 和 辅助 电路 ， 交 流 电 路 和 直流 电路 。 
其 次 按照 先 看 主 电路 ， 再 看 辅助 电路 的 顺序 读 。 看 主 电路 时 ， 通 常 从 下 往 上 看 ， 即 从 电气 设 
备 开 始 ， 经 控制 元 件 ， 顺 次 往 电 源 看 ; 看 辅助 电路 时 ， 则 自 上 而 下 、 从 左 向 右 看 ， 即 先 看 电 
源 ， 再 顺 次 看 各 条 回路 ， 分 析 各 条 回路 元 器 件 的 工作 情况 及 其 对 主 电路 的 控制 关系 。 
通过 看 主 电路 ， 要 搞 清 用 电 设备 是 怎样 取得 电源 的 ， 电 源 经 过 哪些 元 咒 件 到 达 负 载 等 。 
通过 看 辅助 电路 ， 要 搞 清 它 的 回路 构成 ， 各 元 器 件 间 的 联系 、 控 制 关 系 和 在 什么 条 件 下 回路 
构成 通路 或 断路 ， 并 理解 动作 情况 。 

(3) 看 安装 接 线 图 看 安装 接线 图 时 ， 也 要 先 看 主 电路 ， 再 看 辅助 电路 。 看 主 电 路 时 ， 
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从 电源 引入 端 开 始 ， 顺 次 经 控制 元 件 和 线路 到 用 电 设备 ， 看 辅助 电路 时 ， 要 从 电源 的 一 端 到 
电源 的 另 一 端 ， 按 元 器 件 的 顺序 对 每 个 回路 进行 分 析 研 究 。 

安装 接线 图 是 根据 电气 原理 绘制 的 ， 对 照 原理 图 看 安装 接线 图 是 有 帮助 的 。 回 路 标号 是 
电 融 元 件 间 导线 连接 的 标记 ， 标 号 相同 的 导线 原则 上 都 是 可 以 接 到 一 起 的 。 要 搞 清 接线 端子 
板 内 外 电路 的 连接 方式 ， 内 外 电路 的 相同 标号 导线 要 接 在 端子 板 的 同 号 接点 上 。 男 外 ， 搞 清 
安装 现场 的 土建 情况 和 设备 分 布 情况 ， 对 安装 工作 有 很 大 的 帮助 。 

【 试题 精 选 】 (也 ) 不 是 识 读 电气 图 的 基本 步骤 。 

(A) 看 图 样 说 明  (B) 看 电路 图 (C) 看 安装 接线 图 (D) 看 实物 





鉴定 范围 4 电子 技术 基础 知识 


鉴定 点 1 二 极 管 的 结构 和 符号 

问 : 二 极 管 主 要 由 哪些 部 分 组 成 ? 

答 : 二 极 管 实 质 上 是 一 个 PN 结 , 从 P 区 和 N 区 各 引出 一 条 引线 ， 然 后 再 封装 在 一 个 管 
壳 内 ， 就 制 成 了 一 个 二 极 管 ， 如 图 1-35a 所 示 。P 区 的 引出 端 称 为 正极 ，N 区 的 引出 端 称 为 











负极 〈 阴 极 ) 。 其 文字 符号 为 Y 或 YD， 图 形 。 庆 / 产 二 一 一 人 负 极 可 
符号 如 图 1-35b 所 示 。 FPNNES BS 
按 二 极 管制 造 工 艺 的 不 同 ， 二 极 管 可 分 。 管 秀 正极 一 负极 
为 点 接触 型 、 面 接触 型 和 平面 型 3 种 。 点 接 PN 结 
a) 结构 b) 符号 


触 型 二 极 管 的 特点 是 : PN 结 面积 小 ， 因 而 结 
电容 小 ， 通 过 的 电流 小 ， 常 用 于 高 频 、 检 波 es 
等 。 面 接触 型 二 极 管 的 特点 是 : PN 结 面积 大 ， 结 电容 较 大 ， 只 能 在 低频 下 工作 ， 人 允许 通过 
的 电流 较 大 ， 常 用 于 整流 等 。 平 面 型 二 极 管 的 特点 是 : PN 结 面积 较 小 时 ， 结 电容 小 ， 可 用 
于 脉冲 数字 电路 中 ; PN 结 面积 较 大 时 ， 通 过 电流 较 大 ， 可 用 于 大 功率 整流 。 

二 极 管 按 材料 还 可 分 为 硅 二 极 管 和 钳 二 极 管 。 按 用 途 可 分 为 检 波 二 极 管 、 整 流 二 极 管 、 
稳 压 二 极 管 和 开关 二 极 管 等 。 

【试题 精 选 】 点 接触 型 二 极 管 可 以 通过 (了 双 ) 。 

(A) 较 大 的 电流 ”(B) 较 小 的 电流 ”(C) 较 高 的 电压 ” (D) 较 大 的 功率 














鉴定 点 2 ”二极管 的 工作 原理 


问 : 何谓 二 极 管 的 伏 安 特性 ? 二极管 的 主要 参数 有 哪些 ? 

答 : 二 极 管 外 加 正 向 电压 呈 低 阻 性 而 导 通 ， 外 加 反 向 电压 呈 高 阻 性 而 截止 ， 即 二 极 管 具 
有 单 向 导电 性 。 

(1) 伏 安 特性 ”加 到 三 极 管 两 端的 电压 与 流 过 二 极 管 的 电流 两 者 之 间 存 在 一 定 的 关系 ， 
这 种 关系 称 为 伏 安 特性 。 如 果 以 电流 为 纵 坐 标 ， 电 压 为 横 坐 标 ， 改 变 电 源 电 压 ， 测 出 相应 的 
电流 ， 将 测 得 的 各 点 连接 起 来 ， 便 可 得 到 较 直 观 的 伏 安 特性 曲线 ， 如 图 1-36 所 示 。 





了 9 











1) 正 向 特性 。 当 外 加 电压 较 小 时 ， 外 电场 还 | 

不 足以 克服 PN 结 内 电场 对 多 数 载 流 子 的 阻力 ， 这 2 名 仿古 

一 范围 称 为 “ 死 区 "， 相 应 的 电压 称 为 死 区 电压 。 中 -于 - 

奎 二 极 管 的 死 区 电压 约 为 0. 5V， 钳 二 极 管 的 死 区 中 三 几 | 酌 义 

电压 约 为 0. 2 V。 反 向 击 穿 电压 Us | /4/ 十 呈 
当 正 向 电压 上 升 到 死 区 电压 时 ，PN 结 内 电场 人 0| 9297 正 向 电压 UV 

被 削弱 ， 二 极 管 正 向 导 通 ， 正 向 电压 的 微小 增加 都 > 

会 引起 正 向 电流 的 急剧 增 大 。 导 通 后 二 极 管 的 正 向 > 30F 

电压 称 为 正 向 压 降 (或 管 压 降 ) 。 一 般 正 常 工作 


时 ， 硅 二 极 管 的 正常 导 通 压 降 约 为 0.7V， 钳 二 极 
管 的 正常 导 通 压 降 约 为 0.3V。 图 1-36 二 极 管 的 伏 安 特 性 曲线 

2) 反 向 特性 。 当 外 加 反 向 电压 时 ， 使 PN 结 的 内 电场 大 大 增强 ， 使 二 极 管 呈现 很 大 的 
电阻 。 正 向 电流 几乎 为 零 ， 漂 移 运动 使 少数 载 流 子 形成 反 向 电流 ， 通 常 硅 二 极 管 的 反 辕 电流 
是 几 微 安 到 几 十 微 安 ， 钳 二极管 则 可 达 几 百 微 安 。 

当 反 向 电压 增 大 并 超过 某 一 值 时 ， 反 向 电流 会 突然 增 大 ， 这 种 现象 称 为 反 向 击 穿 ， 如 果 
选择 适当 的 限 流 电阻 尺 ， 在 二 极 管 反 回击 穿 后 ， 能 把 电流 限制 在 二 极 管 能 承受 的 范围 内 ， 二 
极 管 不 会 损坏 。 如 果 没 有 适当 的 限 流 措施 ， 通 过 二 极 管 的 电流 过 大 会 导致 过 热 而 造成 热 击 
穿 ， 则 二 极 管 永 久 损坏 。 

(2) 二 极 管 的 主要 参数 ”二极管 的 主要 参数 有 

1) 最 大 整流 电流 Tw。 二 极 管 长 期 使 用 时 允许 通过 的 最 大 正 问 平 均 电流 称 为 最 大 整流 电 
流 ， 常 称 为 额定 工作 电流 ， 它 由 PN 结 的 面积 和 散热 条 件 决 定 。 


2) 最 大 反 向 工作 电压 Uiw。 保 证 二 极 管 正 常 工作 不 被 击 穿 
而 规定 的 最 高 反 向 电压 ， 常 称 为 额定 工作 电压 。 一 般 情况 下 ， ,| ”出 
最 大 反 向 工作 电压 约 为 击 穿 电压 的 1/2。 由 




















3) 最 大 反 向 电流 。 最 大 反 向 电流 是 最 大 反 向 工作 电压 
下 的 反 向 电流 ， 此 值 越 小 ， 二 极 管 的 单 向 导电 性 越 好 。 

硅 稳 压 二 极 管 是 晶体 管 稳 压 电路 中 的 基本 器 件 ， 它 是 一 种 
特殊 的 面 接触 型 的 二 极 管 ， 其 文字 符号 用 VS 表示 ， 硅 稳 压 二 极 ” 图 1-37 硅 稳 压 一 极 管 的 
管 的 图 形 符号 及 外 形 如 图 1-37 所 示 。 Ee 

硅 稳 压 二 极 管 是 利用 特殊 工艺 制造 的 ， 它 的 正 向 特性 与 一 般 二 极 管 相似 ， 而 反 向 击 穿 特 性 
却 有 很 大 的 不 同 ， 反 向 击 穿 区 的 曲线 更 为 陡峭 。 稳 不 二 极 管 是 利用 其 伏 安 特性 中 反 向 击 穿 特性 
很 陡峭 ， 即 反 向 电流 大 范围 变化 而 反 向 电压 几乎 不 变 的 特性 来 进行 稳 夺 的 。 要 使 硅 稳 太 二 极 管 
工作 在 反 向 击 穿 区 ， 则 必须 在 硅 稳 压 二 极 管 上 加 上 反 向 电压 ， 并 使 反 向 电压 大 于 击 穿 电压 。 


【 试题 精 选 】 硅 稳 压 三 极 管 与 整流 三 极 管 不 同 之 处 在 于 ( 妃 )。 
(A) 硅 稳 压 二 极 管 不 具有 单 向 导电 性 

(B) 硅 稳 压 二 极 管 可 工作 在 击 穿 区 ， 整 流 二 极 管 则 不 允许 
(C) 整流 二 极 管 可 工作 在 击 穿 区 ， 稳 压 二 极 管 则 不 能 

(D) 硅 稳 压 二 极 管 击 穿 时 端 电 压 稳定 ， 整 流 二 极 管 则 不 然 
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鉴定 点 3 常用 二 极 管 的 符号 


问 : 常用 的 二 极 管 有 哪些 ?常用 的 二 极 管 符号 是 如 何 规 定 的 ? 
答 : 常用 的 二 极 管 有 整流 二 极 管 、 稳 压 二 极 管 、 普 通 二 极 管 、 发 光 二 极 管 以 及 光敏 二 极 
管 等 。 常 用 的 二 极 管 符号 如 图 1-38 所 示 。 

















VD VS NY 
册 三 
a) 普通 二 极 管 或 整流 二 极 管 b) 稳 压 二 极 管 c) 发 光 二 极 管 d) 光敏 二 极 管 


图 1-38 和 常用 的 二 极 管 符号 





【试题 精 选 】 如 图 1-38b 所 示 的 二 极 管 为 (C ) 。 
(A) 整流 二 极 管 ”(B) 普通 二 极 管 ”(C) 稳 压 二 极 管 ”(D) 发 光 二 极 管 


鉴定 点 4 ”晶体管 的 结构 和 符号 


问 : 简 述 晶体 管 的 结构 ， 晶 体 管 的 符号 是 如 何 规定 的 ? 

答 : 晶体 管 外 部 有 三 个 电极 ， 内 部 有 三 层 半 导体 ， 形 成 两 个 PN 结 。 对 应 的 三 层 半 导体 
分 别 为 发 射 区 、 基 区 和 集 电 区 ， 从 三 个 区 引出 的 三 个 电极 分 别 为 发 射 极 、 基 极 和 集 电极 ， 分 
别 用 符号 下 、B 、C 或 e、b 、e 表示 。 发 射 区 与 基 区 之 间 的 PN 结 称 为 发 射 结 ， 集 电 区 与 基 区 
之 间 的 PN 结 称 为 集 电 结 。 按 照 两 个 PN 结 的 组 合 方式 不 同 ， 唱 体 管 分 为 NPN 型 和 PNP 型 两 
大 类 ， 其 结构 示意 图 和 图 形 符号 如 图 1-39 所 示 。 唱 体 管 的 文字 符号 用 V 或 VT 表示。 图 中， 
箭头 方向 表示 发 射 结 正 向 偏 置 时 发 射 极 电 流 的 方向 ， 箭 头 朝 外 的 是 NPN 型 晶体 管 ， 箭 头 朝 
里 的 是 PNP 型 晶体 管 。 





集 电极 C 集 电极 C 
C 
E 
a) NPN 型 b) PNP 型 
图 1-39 晶体 管 的 结构 示意 图 和 图 形 符号 
【试题 精 选 1】 晶体 管 有 (及) 个 PN 结 。 C E 
(A 1 (Bl2 (C) 3 (D) 4 
B 


【试题 精 选 2】 如 图 1-40 所 示 的 晶体 管 ， 为 〈C ) 晶体 管 。 
(A) 钳 管 (B) NPN 型  (C) PNP 型 (D) 硅 管 图 1-40 晶体 管 
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鉴定 点 5 ”晶体管 的 工作 原理 


问 : 晶体 管 是 如 何 进行 工作 的 ? 

答 : 品 体 管 的 工作 状态 有 放大 、 截 止 和 饱和 。 其 工作 原理 如 下 : 

(1) 放大 唱 体 管 的 主要 作用 是 放大 。 唱 体 管 要 实现 电流 放大 作用 ， 必 须 满 足 一 定 的 
外 部 条 件 ， 即 发 射 结 加 正 向 电压 ， 集 电 结 加 反 向 电压 。 由 于 NPN 型 和 PNP 型 晶体 管 极 性 不 
同 ， 所 以 外 加 电压 的 极 性 也 不 同 。 

对 于 NPN 型 晶体 管 ，C、B、E 三 个 电极 的 电位 必须 符合 U > 让 > 不 ; 对 于 PNP 型 晶 
体 管 ， 电 源 的 极 性 与 NPN 型 相反 ，C、B、 三 个 电极 的 电位 应 符合 Uc < Us, < Us 

(2) 截止 ”截止 时 , 1, =0，16 =7cso 0。 截 止 的 条 件 是 ， 发 射 结 反 偏 (或 零 偏 ) ， 集 电 
结 反 偏 。 工 作 状态 是 : C 和 玉 极 间 相 当 于 开关 断 开 。 

(3) 饱和 饱和 时 ，Ve 很 小 ,各 电极 电流 都 很 大 ,天 不 受 控制。 饱和 的 条 件 是 ， 发 
射 结 正 偏 ， 集 电 结 正 偏 (或 零 偏 ) 。 工 作 状 态 是 : 饱和 状态 C 和 玉 极 间 相当 于 开关 接 通 。 

【试题 精 选 】 在 NPN 型 晶体 管 放大 电路 中 ， 如 将 其 基 极 与 发 射 极 短路 ， 晶 体 管 所 处 的 状 
态 是 (A ) 。 

(A) 截止 (B) 饱和 (C) 放大 (D) 无 法 判定 





鉴定 点 6 单 管 基本 放大 电路 的 组 成 


问 : 单 管 放 大 电路 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 放大 电路 常见 的 几 种 形式 有 哪些 ? 
答 : 共 发 射 极 放大 电路 如 图 1-41 所 
示 。 共 发 射 极 放大 电路 中 各 元 需 件 的 作 
用 如 下 : 区 c 
1) 晶体 管 V 具有 电流 放大 作用 ， _ | 
是 放大 电路 中 的 核心 器 件 。 Ra] EE 
2) 基 极 偏 置 电阻 R, 的 作用 是 向 唱 
体 管 的 基 极 提供 正 向 偏 置 电流 ， 并 向 发 
射 结 提供 必需 的 正 向 偏 置 电压 。 
3) 集 电极 直流 电源 Ui. 有 两 个 作 
用 ,一 方面 通过 R, 给 晶体 管 提供 发 射 结 图 1-41 共 发 射 极 放大 电路 及 其 习惯 画 法 
正 向 偏 压 ， 同 时 又 给 晶体 管 的 集 电 结 提供 反 偏 所 需 的 电压 ， 使 晶体 管 处 于 放大 工作 状态 ; 另 
一 方面 给 放大 电路 提供 能 源 。 
4) 集 电极 电阻 尺 . 的 作用 是 把 晶体 管 的 电流 放大 作用 以 电压 放大 的 形式 表现 出 来 。 
5) 耦合 电容 回 C, 和 C, 分 别 接 在 放大 电路 的 输入 端 和 输出 端 ， 利 用 电容 器 具有 的 隔 直 
流 、 通 交流 的 特点 ,一 方面 避免 放大 电路 的 输入 端 与 信号 源 之 间 、 输 出 端 与 负载 之 间 直 流 电 
的 相互 影响 ,使 晶体 管 的 静态 工作 点 不 致 因 接 入 信号 源 负载 而 发 生变 化 ; 另 一 方面 又 要 保证 
输入 和 输出 的 交流 信号 畅通 地 进行 传输 。C, 和 C, 通常 要 用 电解 电容 右 。 
另外， 放大 电路 还 常常 采用 共 集 电极 放大 电路 和 共 基 极 放大 电路 。 几 种 放大 电路 的 作用 
如 下 : 




















a) 共 发 射 极 放大 电路 b) 习惯 画 法 
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(1) 共 发 射 极 放大 电路 既 有 电压 放大 作用 ， 又 有 电流 放大 作用 。 共 发 射 极 放大 电路 
放大 作用 的 实质 是 基 极 电流 对 集 电 极 电 流 的 控制 作用 。 
(2) 共 集 电极 放大 电路 ”只 有 电流 放大 作用 ,没有 电压 放大 作用 。 
(3) 共 基 极 放大 电路 ”只 有 电压 放大 作用 ,没有 电流 放大 作用 。 
【试题 精 选 】 只 有 具有 电流 放大 作用 ， 而 没有 电压 放大 作用 的 放大 电路 是 (有 B@ )。 


(A) 共 发 射 极 放 大 电路 (B) 共 集 电极 放大 电路 
(C) 共 基 极 放大 电路 (D) 不 能 确定 


鉴定 点 7 放大 电路 中 负 反 馈 的 概念 


问 : 何谓 反馈 ? 负 反 馈 的 种 类 有 哪些 ?如 何 判 断 负 反馈 ? 

答 : (1) 负 反 馈 的 概念 将 放大 器 输出 信号 的 一 部 分 或 全 部 ， 经 过 一 定 的 电路 送 回 到 放 
大 融 的 输入 端 ， 并 与 输入 信号 相合 成 的 过 程 称 为 反馈 。 如 果 反 馈 信 号 与 输入 信号 极 性 相同 ， 
使 净 和 输入 信号 得 到 增强 的 反馈 称 为 正 反 馈 ; 如 果 反 馈 信号 起 到 削弱 输入 信号 的 作用 ， 使 净 输 
入 信号 减 小 的 反馈 称 为 负 反 馈 。 

(2) 负 反 馈 的 种 类 

1) 直流 反馈 和 交流 反馈 。 对 直流 量 起 反馈 作用 的 称 为 直流 反馈 ， 对 交流 量 起 反馈 作用 
的 称 为 交流 反馈 。 

2) 电压 反馈 和 电流 反馈 。 根 据 反 馈 信号 从 放大 电路 输出 端 取 出 的 不 同 ， 几 是 反馈 信号 
与 输出 电压 成 正比 的 ， 称 为 电压 反馈 ， 凡 是 反馈 信号 与 输出 电流 成 正比 的 ， 称 为 电流 反馈 。 

3) 串联 反馈 和 并 联 反 馈 。 根 据 反馈 电路 和 放大 电路 输入 端 连接 的 方式 不 同 ， 放 大 电路 
的 净 输 入 信号 由 原 输入 信号 和 反馈 信号 串联 而 成 的 ， 称 为 串联 反馈 ; 放大 电路 的 净 输 入 信和 号 
由 原 输入 信号 和 反馈 信号 并 联 而 成 的 ， 称 为 并 联 反馈 。 

4) 负 反 馈 的 四 种 类 型 。 负 反馈 放大 器 可 归纳 为 以 下 四 种 类 型 ( 正 反馈 也 有 四 种 类 型 ， 
在 此 从 略 ) ， 分 别 为 电压 串联 负 反 馈 、 电 压 并 联 负 反馈 、 电 流 串联 员 反 馈 和 电流 并 联 负 反馈 
四 种 类 型 。 

(3) 负 反 馈 的 作用 
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4 馈 使 电路 的 输入 电阻 和 输出 电阻 发 生 改变 。 串 联 负 反馈 使 输入 电阻 增 大 ， 并 联 
人 负 反 馈 使 输入 电阻 减 小 。 电 压 负 反馈 使 输出 电阻 减 小 ， 电 流 负 反馈 使 输出 电阻 增 大 。 

4) 反馈 的 判断 

1) 正 反馈 和 负 反 馈 的 判断 。 通 常 采 用 “瞬时 极 性 法 ”来 进行 判断 ， 其 原则 是 : 晶体 管 
基 极 与 集 电 极 的 瞬时 极 性 相反 ， 基 极 与 发 射 极 的 瞬时 极 性 相同 ; 电容、 电阻 等 元 件 不 改变 瞬 
时 极 性 关系 。 

2) 电压 反馈 和 电流 反馈 的 判断 。 当 反馈 信号 取 自 输出 电压 ， 则 为 电压 反馈 ; 当 反 馈 信 
号 取 自 输出 电流 ， 则 为 电流 反馈 。 即 将 输出 端 短 路 ， 令 输出 电压 AV =0， 若 反馈 电压 AU = 
0， 则 为 电压 反馈 ; 否则 为 电流 反馈 。 
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3) 串联 反馈 和 并 联 反馈 的 判断 。 当 反馈 信和 号 以 电压 形式 出 现在 输入 端 ， 且 与 输入 电压 
串联 起 来 加 到 放大 器 的 输入 端 ， 则 为 串联 反馈 。 当 反馈 信号 以 电流 形式 出 现在 输入 端 ， 且 与 
输入 电流 并 联 作 用 于 放大 器 的 输入 端 ， 则 为 并 联 反馈 。 
【 试题 精 选 】 要 使 放大 电路 的 输出 电压 稳定 、 输 入 电阻 减 小 ， 应 引入 ( 鸭 )。 
(A) 电压 串联 负 反 馈 (B) 电压 并 联 负 反馈 
(C) 电流 串联 负 反馈 (DD) 电流 并 联 负 反馈 























鉴定 点 8 单 相 整 流 稳 压 电路 的 组 成 


问 : 简 述 单 相 整流 稳 压 电路 的 组 成 。 

答 : 单 相 整流 稳 压 电 路 由 整流 、 滤 波 和 稳 压 三 部 分 组 成 。 

(1) 单 相 整流 电路 “将 交流 电 变 为 直流 电 的 过 程 ， 称 为 
整流 。 承 担 整 流 任务 的 电路 称 为 整流 电路 。 进 行 整流 的 设备 ， 1 个 -从 人 
称 为 整流 器 。 整 流 电路 按 波形 可 分 为 半 波 整流 电路 和 全 波 整流 
电路 ; 按 相 数 可 分 为 单 相 整 流 电 路 和 三 相 整 流 电 路 。 单 相 整 流 “。- 
电路 又 分 为 单 相 半 波 整流 电路 、 单 相 全 波 整流 电路 和 单 相 桥 式 
整流 电路 。 

1) 单 相 半 波 整流 电路 。 单 相 半 波 整流 电路 如 图 1-42 所 图 1.42 单 相 半 波 整流 电路 
示 。 整 流 变 压 器 将 一 次 电压 u 变 为 整流 电路 所 需 的 电压 u， 
在 交流 电 一 个 周期 内 ,二极管 半 个 周期 导 通 ， 半 个 周期 截止 ， 以 后 周期 性 地 重复 上 述 过 程 。 
用 于 输出 的 脉动 直流 电 的 波形 是 输入 的 交流 电波 形 的 1/2， 故 称 为 半 波 整流 电路 。 输 出 电压 
Ui 中 包含 了 交 、 直 流 两 种 成 分 ， 与 输入 的 交流 电 有 本 质 上 的 区 别 ， 即 变 成 了 大 小 随时 间 改 
变 但 方向 不 变 的 脉动 直流 电 。 单 相 半 波 整 流 电 路 中 ， 输 出 脉动 直流 电压 的 平均 值 为 
































U, =0.45U, 
流 过 负载 R 的 直流 电流 平均 值 为 
A 
”有 人 
二 极 管 导 通 后 ， 流 过 二 极 管 的 平均 电流 /与 RI 上流 过 的 电流 平均 值 相 等 ， 即 
1; =1 0.45 Us 
F=fL RR 
二 极 管 上 承受 的 最 大 反 向 电压 Uiw 就 是 ww 的 峰值 ， 即 
Uru = 


单 相 半 波 整 电路 的 特点 是 电路 简单 ， 使 用 的 元 响 件 
少 , 但 是 输出 电压 脉动 大 ， 效 率 较 低 。 

2) 单 相 全 波 整 流 电 路 。 单 相 全 波 整 流 电 路 如 图 
1-43 所 示 。 在 交流 电 一 个 周期 内 ,两 只 二 极 管 交替 导 
通 ， 负 和 载 得 到 的 是 全 波 脉 动 直流 电压 和 电流 ， 弥 补 了 单 
相 半 波 整流 电路 的 缺点 。 

全 波 整流 电路 负载 上 得 到 的 直流 平均 电压 比 单 相 半 








> 
VD2 


图 1-43 单 相 全 波 整 流 电路 
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波 整流 提高 了 1 倍 ， 全 波 脉动 电压 平均 值 为 
U, ~2 x0.45U, =0. 9U, 
流 过 负载 上 的 平均 电流 为 
a 
L R 
流 过 整流 二 极 管 的 平均 电流 只 有 负载 电流 的 1/2， 即 


Ld 
2 


Sy, 


Th = /r= 


每 只 二 极 管 上 反 向 电压 的 最 大 值 为 
Ur =2 20, 

单 相 全 波 整 流 电 路 的 特点 是 输出 电压 脉动 小 ， 整 流 效 率 较 高 ， 但 是 变 压 絮 二 次 侧 需 要 中 
心 抽 头 ， 二 极 管 承 受 的 反 向 电压 高 ， 需 选择 耐 压 等 级 高 的 二 极 管 。 

3) 单 相 桥 式 整流 电路 。 单 相 桥 式 整流 电路 如 图 1-44 所 示 。 电 路 中 四 只 二 极 管 接 成 电 桥 
形式 ， 所 以 称 为 桥 式 整流 电路 。 

在 交流 输入 电压 的 正 、 负 半 周 ， 都 有 同一 方向 的 电流 流 过 RE， 四 只 二 极 管 中 ， 两 只 、 
两 只 轮流 导 通 ， 负 载 上 得 到 全 波 脉 动 的 直流 电压 和 电流 ， 所 以 这 种 整流 电路 属于 全 波 整流 
类 型 。 

交流 电 在 一 个 周期 内 的 两 个 半 波 都 有 同方 向 的 电流 流 过 负载 ， 则 输出 电压 的 平均 值 为 














U, =0.9U, 
流 过 负载 的 平均 电流 为 
天 
rR 尺 
流 过 每 只 二 极 管 的 平均 电流 只 有 负载 电流 的 1/2， 即 
a 
nm 2 及 
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a) b) 
图 1-44 单 相 桥 式 整流 电路 


在 单 相 桥 式 整 流 电路 中 ， 每 只 二 极 管 承 受 的 最 大 反 向 电压 也 是 w, 的 峰值 ， 即 
Urn = V2U, 
桥 式 整流 电路 的 特点 是 : 输出 电压 脉动 小 ， 每 只 整流 二 极 管 承受 的 最 大 反 向 电压 和 半 波 
整流 一 样 。 由 于 每 半 个 周期 内 变压器 二 次 绕组 都 有 电流 流 过 ， 变 压 器 利用 率 高 。 
(2) 滤波 电路 ”把 脉动 的 直流 电 变 为 平滑 直流 电 的 过 程 ， 称 为 滤波 。 承 担 滤波 任务 的 
电路 ， 称 为 滤波 电路 。 它 通常 用 电容 器 、 电 感 器 和 电阻 融 按 照 一 定 的 方式 组 合 而 成 ， 常 用 的 
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滤波 电路 有 电容 滤波 电路 、 电 感 滤 波 电 路 和 复式 滤波 电路 。 滤 波 电 路 的 几 种 形式 如 图 1-45 
所 示 。 





























re 1 2 
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a) 电容 滤波 器 ”b) 电感 滤波 器 。 c) LC 滤波 器 。” d) LC7 滤 波 器 e) RCr 滤 波 器 
图 1-45 滤波 电路 的 几 种 形式 


(3) 稳 压 电路 ” 硅 稳 奈 二 极 管 的 稳 压 电路 如 图 1-46 所 示 。 电 阻 尺 是 用 来 限制 电流 的 
使 稳 压 二 极 管 电 流 /不 超过 允许 值 ， 还 利用 它 两 
端 电压 升降 使 输出 电压 局 趋 于 稳定 。 稳 压 二 极 管 
VS 反问 并 联 在 直流 电源 两 端 ， 使 它 工作 在 反 癌 击 
穿 区 。 经 电容 滤波 后 的 直流 电压 通过 电阻 器 尺 和 
稳 压 二 极 管 组 成 的 稳 压 电路 接 到 负载 上 ， 人 负载 上 
得 到 的 就 是 一 个 比较 稳定 的 电压 。 其 工作 原理 。 图 1-46 硅 稳 讨 一 极 管 的 稳 讨 电路 
如 下 : 

输入 电压 UU 经 尺 加 到 稳 压 二 极 管 和 负载 Ri 上 ，U,; = IR+U。 稳 压 二 极 管 中 的 电流 /与 
负载 电流 厂 的 关系 为 7 =17+s 

设 负 载 电 阻 Ri 不 变 ， 当 电网 电压 w 波动 升 高 时 ,使 稳 压 电路 的 输入 电压 由 上 升 ， 引 起 
稳 压 二 极 管 VS 两 端 电压 增加 ， 输 出 电压 Vi 也 增加 ， 根 据 稳 压 二 极 管 的 反 癌 击 穿 特性 可 知 ， 
只 要 Ur 有 少许 增 大 ， 就 会 使 1 显著 增加 ， 使 流 过 RR 的 电流 1 增 大 ,电阻 RR 上 电压 降 增 大 
(U=IR) ， 使 输出 电压 Ui 保持 近似 稳定 。 上 述 过 程 可 描述 为 

or Tt 1 
反之 ， 如 果 电 源 电压 u, 下降 ， 其 工作 过 程 与 上 述 相 反 ，U 仍 能 够 趋 于 稳定 。 
在 这 种 电路 中 ， 稳 压 二 极 管 的 稳定 电流 应 按 负 载 电压 选取 ， 即 
Uz, = UL 
只 稳 压 二 极 管 的 稳 压 值 不 够 ,可 用 多 只 稳 夺 二极管 串联 。 
re 极 管 的 最 大 稳定 电流 J 应 是 负载 电流 hv 的 两 倍 以 上 ， 即 
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【试题 精 选 】 在 硅 稳 压 二 极 管 稳 压 电 路 中 ， 限 流 电 阻 的 主要 作用 是 (四 ) 。 
(A) 减 小 输出 电流 (B) 减 小 输出 电压 
(C) 使 稳 压 二 极 管 工作 在 截止 区 (D) 调节 输出 电压 


鉴定 范围 5 常用 电工 仪器 、 仪 表 的 使 用 


鉴定 点 1 电工 指示 仪表 的 分 类 
问 : 电工 指示 仪表 是 如 何 分 类 的 ? 
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答 : 电工 指示 仪表 通常 按 下 列 方法 进行 分 类 ， 即 

(1) 按 工 作 原 理 分 类 ”主要 分 为 磁 电 系 、 电 磁 系 、 电 动 系 和 感应 系 四 大 类 ， 其 他 还 有 
整流 系 、 铁 磁 电动 系 等 。 其 中 ， 磁 电 系 仪表 只 能 测量 直流 电 ， 要 想 测量 交流 量 ， 必 须 配 用 整 
流 器 后 才能 使 用 ; 安装 式 交 流 电压 表 和 交流 电流 表 主 要 用 电磁 系 结构 ， 电 磁 系 仪表 既 可 以 测 
量 直 流 又 可 以 测量 交流 ， 但 由 于 测量 直流 时 有 误差 ， 只 有 当 铁 片 采用 优质 的 坡 莫 合 金 时 ， 才 
可 用 来 测量 直流 量 ; 电动 系 仪表 交 、 直 流 两 用 ， 还 能 够 测量 功率 和 相位 等 ; 感应 系 仪表 主要 
用 来 测量 电能 。 

(2) 按 使 用 方法 分 类 有 安装 式 和 便携 式 两 种 。 

(3) 按 准确 度 等 级 分 类 有 0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0 共 七 个 准确 度 等 级 。 
数字 越 小 ， 准 确 度 等 级 越 高 。 

(4) 按 被 测 电工 量 分 类 有 电流 表 、 电 压 表 、 电 能 表 、 万 用 表 、 功 率 表 、 频 率 表 等 。 

(5) 按 使 用 条 件 分 类 有 A、B、C 组 类 型 的 仪表 。A 组 仪表 适用 于 环境 温度 为 0 ~ 
+40%C ; B 组 仪表 适用 于 环境 温度 为 -20 ~ +50%C; C 组 仪表 适用 于 环境 温度 为 -40 ~ 
+60% 。 它 们 的 相对 湿度 条 件 均 为 85% 范围 内 。 

【 试题 精 选 】 安 装 式 交 流 电 压 表 和 交流 电流 表 属 于 (人 ) 结构 。 

(A) 磁 电 系 (B) 电磁 系 (C) 电动 系 (D) 感应 系 





























鉴定 点 2 电流 表 的 使 用 与 维护 


问 : 如 何 正确 使 用 与 维护 电流 表 ? 

答 : 使 用 电流 表 时 要 做 到 以 下 几 点 : 

1) 选择 电流 表 时 要 求 其 内 阻 小 些 好 。 

2) 使 用 直流 电流 表 测 量 电流 时 ， 除 了 使 电流 表 与 被 测 电路 串联 外 ， 还 要 使 电流 从 
“+” 端 流入 ,“-” 端 流出 。 

3) 测 电 流 时 ， 所 选择 的 量程 应 使 电流 表 指 针 指 在 标 度 尺 的 后 1/3 段 。 

4) 测量 交流 大 电流 时 ， 一 般 用 电流 互感 器 将 一 次 侧 的 大 电流 转换 成 二 次 侧 的 5A 的 小 
电流 ， 然 后 再 进行 测量 。 

5) 钳 形 电流 表 不 必 切 断 电 路 就 可 以 测量 电路 中 的 电流 。 

【试题 精 选 】 电流 互感 器 测量 电流 时 ， 电 流 表 应 与 负载 (A ) 。 

(A) 串联 (B) 并 联 (C) 并 联 或 串联 (D) 混 联 


鉴定 点 3 ”电压 表 的 使 用 与 维护 


问 : 如 何 正 确 使 用 电压 表 ? 如 何 扩 大 电压 表 的 量程 ? 

答 : 使 用 电压 表 时 应 注意 以 下 问题 : 

1) 选择 电压 表 时 要 求 其 内 阻 大 些 好 。 

2) 使 用 直流 电压 表 时 ， 除 了 使 电压 表 与 被 测 电 路 两 端 并 联 外 ， 还 应 使 电压 表 的 “ +” 
极 与 被 测 电 路 的 高 电位 端 相 连 ,“ - ” 极 与 被 测 电路 的 低 电 位 端 相连 。 

3) 交流 电压 表 使 用 时 不 分 “+ ”“-” 极 性 ， 其 指示 值 是 交流 电压 的 有 效 值 。 

4) 当 无 法 确定 被 测 电 压 的 大 致 数值 时 ， 应 移 用 电压 表 的 最 大 量程 测试 后 ， 再 转换 到 合 
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适 的 量程 。 转 换 量程 时 ， 要 先 切断 电源 ， 再 转换 量程 。 

5) 为 安全 起 见 ，600V 以 上 的 交流 电压 ， 一 般 不 直接 接 和 人 电压 表 ， 而 是 通过 电压 互感 器 
将 一 次 侧 的 高 电压 变换 成 二 次 侧 的 100V 后 再 进行 测量 。 

根据 串联 电阻 具有 分 压 作 用 的 原理 ， 扩 大 电压 表 量 程 的 方法 就 是 给 量程 小 的 电压 表 串 联 
一 只 适当 的 分 压 电阻 。 此 时 ， 通 过 测量 机 构 的 电流 仍 为 原来 的 小 电流 不 变 ， 并 且 工 与 被 测 
电压 了 成 正比 。 所 以 ， 可 以 用 仪表 指针 偏转 角 的 大 小 来 反映 被 测 电压 的 数值 ， 从 而 扩大 了 
电压 表 的 量程 。 

【 试题 精 选 】 要 求 电 压 表 的 内 阻 越 (了 ) 越 好 。 

(A) 小 (B) 大 (C) 不 大 不 小 (D) 为 堆 


鉴定 点 4 万 用 表 的 使 用 与 维护 


问 : 如 何 正 确 使 用 与 维护 万 用 表 ? 

答 : 万 用 表 的 基本 工作 原理 主要 是 建立 在 欧姆 定律 和 电阻 串 并 联 规律 的 基础 之 上 。 使 用 
万 用 表 时 要 做 到 以 下 几 点 : 

1) 万 用 表 使 用 前 要 进行 机 械 调 零 。 

2) 万 用 表 测 电流 、 测 电压 时 的 方法 与 电流 表 、 电 压 表 相同 。 

3) 测量 电阻 前 要 先进 行 欧姆 调 零 。 

4) 严禁 在 被 测 电阻 带电 的 情况 下 用 万 用 表 的 欧姆 挡 测量 电阻 。 

5) 用 万 用 表 测 量 电阻 时 ， 所 选择 的 倍率 挡 应 使 指针 处 于 表盘 的 中 间 段 。 

6) 万 用 表 使 用 后 ， 最 好 将 转换 开关 置 于 最 高 交流 电压 挡 或 空挡 。 


【 试题 精 选 】 使 用 万 用 表 时 要 注意 (A ) 。 

(A) 使 用 前 要 进行 机 械 调 零 

(B) 测量 电阻 和 时， 转换 挡 位 后 不 必 进 行 欧姆 调 零 
(C) 测量 完毕 ， 转 换 开 关 置 于 最 大 电流 挡 

(D) 测 电 流 时 ， 最 好 使 指针 处 于 标 度 尺 中 间 位 置 











鉴定 点 5 绝缘 电阻 表 的 使 用 与 维护 


问 : 如 何 使 用 与 维护 绝缘 电阻 表 ? 

答 : 绝缘 电阻 表 俗 称 摇 表 ， 主 要 由 磁 电 系 比率 表 、 手 摇 直 流 发 电机 和 测量 线路 三 部 分 组 
成 ， 其 用 途 是 测量 电气 设备 的 绝缘 电阻 。 磁 电 系 比率 表 的 特点 是 ， 其 指针 的 偏转 角 与 通过 两 
动 圈 电 流 的 比率 有 关 ， 而 与 电流 的 大 小 无 关 。 

绝缘 电阻 表 有 三 个 接线 端 钮 ， 分 别 标 有 工 〈 线 路 ) 、 眉 
(接地 ) 和 G (屏蔽 ), 使 用 时 应 按 测 量 对 象 的 不 同 来 选用 。 
当 测量 电力 设备 对 地 的 绝缘 电阻 时 ， 应 将 工 接 到 被 测 设备 “LTK 
上 , 也 可 靠 接地 即 可 。 但 当 测 量 表面 不 干净 或 潮湿 电缆 的 绝 “所 | il 
缘 电 阻 时 ， 为 了 准确 测量 其 绝缘 材料 内 部 的 绝缘 电阻 ( 即 体 | GL 
积 电阻 ) ， 就 必须 使 用 G 端 钮 ， 其 接 法 如 图 1-47 所 示 。 这 
样 ， 绝 缘 材 料 的 表面 漏电 流 沿 绝缘 体 表面 ， 经 G 端 钮 直接 流 图 1-47 绝缘 电阻 表 的 接线 
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回电 源 负 极 。 而 反映 体积 电阻 的 电流 则 经 绝缘 电阻 内 部 、L 接线 端 、 线 圈 [ 回 到 电源 负极 。 
可 见 ， 屏蔽 G 的 作用 是 屏蔽 表面 漏电 电流 。 加 接 屏 项 G 后 的 测量 结果 只 反映 了 体积 电阻 的 
大 小 ， 因 而 大 大 提高 了 测量 的 准确 度 。 

使 用 绝缘 电阻 表 前 要 先 检查 其 是 否 完好 。 检 查 步 又 是 : 
前 ， es 观察 指针 是 否 指 在 标 度 尺 的 “w ”位 置 。 
再 将 端 钮 L 和 下 短 接 ,缓慢 摇动 手柄 ， 观 察 指针 是 否 ; 指 在 标 度 尺 的 “0” 位 置 。 如 果 指针 不 
能 指 在 相应 的 位 置 ， 和 必须 检修 后 才能 使 用 。 

使 用 绝缘 电阻 表 的 注意 事项 如 下 : 

1) 测量 绝缘 电阻 必须 在 被 测 设备 和 电路 停电 的 状态 下 进行 。 对 含有 大 电容 的 设备 ， 测 
量 前 应 先进 行 放 电 ， 测 量 后 也 应 及 时 放电 ， 放 电 时 间 不 得 小 于 2min， 以 保证 人 身 安 全 。 

2) 绝缘 电阻 表 与 被 测 设备 间 的 连接 导线 不 能 用 双 股 绝缘 线 或 绞 线 ， 应 用 单 股 线 分 开 单 
独 连接 ， 以 避免 线 间 电阻 引起 误差 。 

3) 摇动 手柄 时 应 由 慢 渐 快 至 额定 转速 120xmin。 在 此 过 程 中 ， 若 发 现 指针 指 零 ， 说 明 
被 测 绝缘 物 发 后 短 路 事故 ， 应 立即 停止 摇动 手柄 ， 避 免 表 内 线圈 因 发 热 而 损坏 。 

4) 测量 具有 大 电容 设备 的 绝缘 电阻 ， 读 数 后 不 能 立即 停止 播 动 绝缘 电阻 表 ， 以 防止 已 
充电 的 设备 放电 而 损坏 绝缘 电阻 表 。 应 在 读数 后 一 边 降低 手柄 转速 ， 一 边 拆 去 接地 线 。 在 绝 
缘 电 阻 表 停止 转动 和 被 测 物 充分 放电 之 前 ， 不 能 用 手 触及 被 测 设备 的 导电 部 分 。 

5) 测量 设备 的 绝缘 电阻 时 ， 应 记 下 测量 时 的 温度 、 湿 度 、 被 测 设备 的 状况 等 ， 以 便于 
分 析 测 量 结 

| 使 用 绝缘 电阻 表 测量 绝缘 时 ， 摇 动手 枉 的 额定 转速 为 (人 D ) 。 

(A) 60 r/min (B) 80 r/min (C) 100 r/min (D) 120r/min 




















鉴定 范围 6 常用 电工 工具 、 量 具 的 使 用 


鉴定 点 1 螺钉 旋 具 的 使 用 与 维护 


问 : 如 何 正确 使 用 与 维护 旋 具 ? 

答 : 螺钉 旋 具 的 种 类 有 很 多 ， 按 头 部 形状 可 分 为 一 字模 和 十 字模 。 

字模 螺钉 旋 具 和 常用 规格 有 50mm、100mm、150mm 和 200mm 等 ， 电 工 必 备 的 是 50mm 
和 150mm 两 种 。 十 字 槽 螺钉 旋 具 专 供 紧 固 和 拆 缉 十 字模 的 螺钉 ， 常 用 的 规格 肛 、 卫 、 本 
和 四 种 。 

(1) 螺钉 旋 具 的 使 用 

1) 大 螺钉 旋 具 的 使 用 。 大 螺钉 旋 具 一 般 用 来 紧 固 较 大 的 螺钉 。 使 用 时 ， 除 大 拇指 、 食 
和 和 中 指 要 来 住 握 柄 外 ， 手 掌 还 要 顶 住 柄 的 末端 ， 这 样 就 可 以 防止 旋 具 转动 时 滑脱 。 

2) 小 螺钉 旋 具 的 使 用 。 小 螺钉 旋 具 一 般 用 来 紧 固 电气 装置 接线 桩 头 上 的 小 螺钉 ， 使 用 
时 ， 可 用 手指 项 住 木 柄 的 末端 拾 转 。 

(2) 使 用 螺钉 旋 具 的 安全 知识 

1) 电工 不 可 使 用 金属 杆 直通 的 螺钉 旋 具 ， 否 则 容易 造成 触电 事故 。 
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2) 使 用 螺钉 旋 具 紧 轩 和 拆 邱 带电 螺钉 时 ， 手 不 得 触及 旋 具 的 金属 秆 ， 以 免 发 生 触 电 事故 。 

3) 为 了 避免 螺钉 旋 具 的 金属 杆 触及 临近 带电 体 ， 应 在 金属 杆 上 穿 绝缘 套 管 。 

4) 较 长 螺钉 旋 具 的 使 用 时 ， 可 用 右手 压 紧 并 旋转 手柄 ， 左 手 握 住 螺钉 旋 具 中 间 部 
分 ， 以 使 螺钉 旋 具 不 致 滑脱 。 此 时 左手 不 得 放 在 螺钉 的 周围 ， 以 免 螺钉 旋 具 滑 出 时 将 
手 划 伤 。 

【试题 精 选 ) (MV) 电工 不 可 使 用 金属 杆 直 通 的 螺钉 旋 具 ， 否 则 容易 造成 触电 事故 。 


鉴定 点 2 钢丝 钳 的 使 用 与 维护 


问 : 如 何 正确 使 用 与 维护 钢丝 钳 ? 

答 : 钢丝 钳 有 铁 顶 和 绝缘 柄 两 种 ,绝缘 柄 为 电工 用 钢丝 钳 ， 和 常用 的 规格 有 150mm、 
175mm 和 200mm 三 种 。 

电工 钢丝 钳 由 钳 头 和 钳 柄 两 部 分 组 成 。 钳 头 由 钳 口 、 上 趣 口 、 刃 口 和 钢 口 四 部 分 组 成 。 其 
用 途 很 多 ， 钳 口 用 来 弯 绞 和 钳 夹 导线 线头 ; 齿 口 用 来 剪 切 或 剖 前 软 导线 绝缘 层 ; 钢 口 用 来 钢 
切 导 线 线 芯 、 钢 丝 或 铅 丝 等 较 重 金属 丝 。 

电工 钢丝 钳 的 使 用 与 维护 方法 如 下 : 

1) 使 用 前 ， 必 须 检 查 绝 缘 柄 的 绝缘 性 能 是 否 良 好 。 

2) 剪 切 带 电导 线 时 ， 不 得 用 刀口 同时 剪 切 相 线 和 零 线 ， 或 同时 剪 切 两 根 导 线 。 

3) 钳 头 不 可 代替 锤子 作为 敲打 工具 使 用 。 

【 试题 精 选 】 电 工 钢 丝 钳 (四 ) 用 来 钢 切 导线 线 芯 、 钢 丝 或 铅 丝 等 较 硬 金属 丝 。 

(A) 钳 口 (B) 次 口 (C02 (D) 钢 口 

















鉴定 点 3 活 扳 手 的 使 用 与 维护 


问 : 如 何 正确 使 用 与 维护 活 扳手 ? 

答 : 活 扳手 是 用 来 紧 固 和 起 松 螺 母 的 一 种 专用 工具 。 电 工 常用 的 活 扳手 有 150mm x 
19mm (6in) 、200mm x24mm (8in) 、250mm x 30mm (10in) 和 300mm x36mm (12in) 等 
四 种 规格 。 

活 扳手 的 使 用 方法 如 下 : 

1) 扳 动 大 螺母 时 ， 和 常用 较 大 的 力矩 ， 手 应 握 在 近 柄 尾 处 。 

2) 扳 动 较 小 螺母 时 ， 所 用 力矩 不 大 ,但 螺母 过 小 易 打 滑 ， 故 手 应 握 在 接近 扳 头 的 地 
方 ， 这 样 可 随时 调节 蜗轮 ， 收 紧 活 扳 展 ， 防 止 打滑 。 

3) 活 扳手 不 可 反 用 ， 以 免 损 坏 活 扳 展 ， 也 不 可 用 钢管 接 长 手柄 施加 较 大 的 扳 拧 力矩 。 

4) 活 扳手 不 得 当做 播 棍 和 锤子 使 用 。 

【试题 精 选 】 ( x ) 活 扳 手 可 用 钢管 接 长 手柄 施加 较 大 的 扳 拧 力矩 。 


鉴定 点 4 喷 灯 的 使 用 与 维护 


问 : 如 何 正确 使 用 与 维护 喷 灯 ? 
答 : (1) 正确 使 用 与 维护 喷 灯 的 方法 
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1) 加 油 。 旋 下 加 油 阔 下 面 的 螺栓 ， 倒 入 适量 油 液 ， 液 量 以 不 超过 简体 的 3/4 为 宜 。 保 
留 一 部 分 空间 的 目的 在 于 储存 压缩 空气 ， 以 维持 必要 的 空气 压力 。 加 完 油 后 应 及 时 旋 紧 加 
螺 塞 ， 关 闭 放 油 调节 阀 的 闪 杆 ， 控 净 外 部 的 油 液 ， 并 认真 检查 是 否 有 渗 漏 现象 。 

2) 预 热 。 先 在 预 热 燃烧 盘 内 注 和 人 适量 汽油 ， 用 火 点 燃 ， 将 火焰 喷头 烧 热 。 

3) 喷 火 。 当 火焰 喷头 烧 热 后 ， 燃 烧 盘 内 燃 汽油 燃 完 之 前 ， 用 打气 闪 打 气 3 ~5 次 ， 然 后 再 
慢 慢 打开 放 油 调节 阀 的 冰 杆 喷 出 油 雾 ， 喷 灯 即 点 燃 喷 火 。 随 后 继续 打气 ， 直 到 火焰 正常 为 止 。 

4) 熄火 。 先 关闭 放 油 调节 阀 ， 直 至 火焰 熄灭 ,再 慢 慢 旋 松 加 油 螺 寒 ， 放 出 简体 内 的 压 
缩 空气 。 

5) 使 用 完毕 ， 应 将 剩余 的 燃料 油 倒 出 回收 ， 并 将 喷 灯 污 物 擦 除 后 ， 受 善 保 管 。 

(2) 喷 灯 使 用 时 的 注意 事项 ” 喷 灯 工作 时 应 注意 火焰 与 带电 体 之 间 的 安全 距离 ， 距 离 
10kV 以 下 带电 体 应 大 于 1. 5m; 距离 10kV 以 上 带电 体 应 大 于 3m。 

(3) 喷 灯 加 压 时 应 注意 的 问题 

1) 喷 灯 在 加 、 放 油 及 检修 过 程 中 ,， 均 应 在 熄火 后 进行 。 加 油 时 应 将 加 油 阅 上 的 螺栓 先 
慢 慢 旋 松 ， 待 气体 放 尽 后 方 可 开 盖 加 油 。 

2) 煤油 喷 灯 简体 内 不 得 摊 加 汽油 。 

3) 喷 灯 使 用 过 程 中 应 注意 简体 的 油 量 ,一般 不 得 少 于 简体 容积 的 1/4。 

4) 打气 压力 不 应 过 高 。 打 完 气 后 ， 应 将 打气 柄 卡 牢 在 泵 盖 上 。 

【 试题 精 选 】 燃油 喷 灯 加 油 时 ， 加 入 油 液 要 适量 ， 以 不 超过 简体 的 (加) 为 宜 。 

(A) 1/2 (B) 1/3 (OO (D) 3/4 



















































































































































































鉴定 点 5 外 径 干 分 尺 的 使 用 与 维护 


问 : 如 何 正 确 使 用 与 维护 外 径 和 干 分 尺 ? 

答 : 外 径 干 分 矿 是 一 种 精度 较 高 的 量具 。 其 刻 线 原理 和 使 用 方法 如 下 : 

(1) 外 径 千 分 尺 的 刻 线 原理 ” 测 微 螺杆 螺 距 为 0. 5mm， 当 微分 简 每 转 一 周 时 ， 测 微 螺 
杆 便 沿 轴线 移动 0. Smm。 微 分 简 的 外 锥 面 分 为 50 格 ， 所 以 当 微分 简 每 转 过 一 小 格 时 ， 测 微 
螺杆 便 治 轴线 移动 0. 5mm/50 =0.01mm。 在 外 径 干 分 尺 的 固定 套 简 上 刻 有 轴 向 中 线 ， 作 为 微 
分 简 的 读数 基准 线 ， 基 准 线 两 侧 分 布 有 lmm 间隔 的 刻 线 ， 并 相互 错开 0. 5mm。 上 面 一 排 刻 线 
标 出 的 数字 ， 表 示 毫 米 整 数值 ， 下 面 一 排 刻 线 未 标 数字 ， 表 示 对 应 于 上 面 刻 线 的 半 毫 米 值 。 

(2) 外 径 千 分 尺 的 使 用 方法 

1) 测量 前 将 外 径 和 干 分 太 测 量 面 氛 交 ， 然 后 检查 零 位 的 准确 性 。 

2) 将 工件 被 测 表 面 擦 净 ， 以 保证 测量 准确 。 

3) 用 单 手 或 双手 握 持 外 径 千 分 人 对 工件 进行 测量 ,一 般 先 转动 活动 套 简 ， 当 外 径 千 分 
尺 的 测量 面 刚 接触 到 工件 表面 时 改 用 球 轮 ， 当 听 到 测 力 控制 法 
置 发 出 噶 塔 声 ， 停 止 转动 ， 即 可 读数 。 

4) 读数 时 ， 要 先 看 清 内 套 简 ( 即 固定 套 简 ) 上 露出 的 刻 
线 ， 读 出 毫米 数 或 半 毫 米 数 。 然 后 再 看 清 外 套 简 (活动 套 简 ) | 5;o6mm 
的 刻 线 和 内 套 简 的 基准 线 所 对 齐 的 数值 (每 格 为 0.01mm)， 将 
两 个 读数 相 加 ， 其 结果 就 是 测量 值 ， 如 图 1-48 所 示 。 














图 1-48 ”外 径 千 分 尺 的 读数 
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使 用 时 要 注意 不 能 用 外 径 生 分 矿 测量 粗糙 的 表面 ; 使 用 后 应 擦 净 测 量 面 并 加 润滑 油 防 


锈 ， 放 入 盒 中 。 








【试题 精 选 】 如 图 1-48 所 示 外 径 千 分 尺 的 读数 为 〈 取 ) mm。 
(B) 5.96 


(A) 5.46 


(C 


) 6. 46 (D) 6.96 


鉴定 范围 7 常用 材料 的 选 型 


鉴定 点 1 导线 的 分 类 


问 : 导线 是 如 何 进行 分 类 的 ? 
答 : 导线 品种 有 很 多 ， 按 照 它们 的 性 能 、 结 构 、 制 造 工艺 及 使 用 特点 ， 分 为 裸 线 、 电 磁 
线 、 绝 缘 电 线 电缆 和 通信 电缆 四 种 。 
(1) 裸 线 这 类 产品 只 有 导体 部 分 ， 没 有 绝缘 和 护 层 结构 。 按 产品 形状 和 结构 ， 可 分 
为 圆 单 线 、 软 接线 、 型 线 和 裸 绞 线 四 种 。 修 理 电 机 、 电 顺 时 经 党 用 到 的 是 软 接线 和 型 线 。 
1) 软 接线 。 软 接线 是 由 多 股 铜 线 或 镀 锡 钢 线 绞 合 编织 而 成 的 。 其 特点 是 和 柔软、 耐 振动 


和 耐 弯 曲 。 常 用 软 接线 品种 见 表 1-1。 


















































表 1-1 常用 软 接线 品种 
名 称 型 导 主要 用 途 
裸 铜 电 刷 线 TS 
半 有 = 5 
软 袖 铜 电 刷 线 和 供电 机 、 电 器 电路 中 电 刷 用 
TRJ 移动 式 电 器 设备 连接 线 ， 如 开关 等 
裸 铜 软 绞 线 TRJ -3 要 求 较 柔软 的 电器 设备 连接 线 ， 如 接地 线 、 引 出 线 等 
TRJ -4 供 要 求 特别 柔软 的 电器 设备 连接 线 用 ， 如 晶闸管 的 引线 等 
软 裸 铜 编织 线 TRZ 移动 式 电 器 设备 和 小 型 电炉 连接 线 




















2) 型 线 。 型 线 是非 圆 形 截面 的 裸 电线 。 常 用 型 线 品种 见 表 1-2。 


表 1-2 常用 型 线 品种 















































































































































名 称 名 称 型 号 主要 用 途 
人 硬 遍 铜 线 TBV 
多 扁 铜 线 TBR 
扁 线 it iBy 适用 于 电机 、 电 器 、 安 装配 电 设备 及 其 他 电工 制品 
软 遍 馈线 LBR 
硬 铜 母线 TMV 
母线 软 铜 母线 TMR 适用 于 电机 、 电 器 、 安 装配 电 设备 及 其 他 电工 制品 , 也 可 作 输 配 
的 人 硬 铝 母线 LMV 电 的 汇流 排 
软 铝 母线 LMR 
i 人 硬 铜 带 TDV a ee 生 他 下 
铜 带 软 铜 带 和 适用 于 电机 、 电 器 、 安 装配 电 设备 及 其 他 电工 制品 
铜 排 梯形 铜 排 TPT 供 制造 直流 电机 换 向 器 用 
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(2) 电磁 线 ”电磁 线 应 用 于 电机 、 电 带 及 电工 仪表 中 ， 作 为 绕组 或 元 器 件 的 绝缘 导线 。 


目前 大 多 数 采用 铜 线 很 少 采 用 名 





9 线 ， 常 用 的 电磁 线 有 漆包线 和 绕 包 线 两 类 。 


1) 漆包线 。 漆 包 线 的 绝缘 层 是 漆 腊 ， 广泛 用 于 中 小 型 电动 机 及 微型 电动 机 、 干 式 变 压 
器 及 其 他 电工 产品 。 
2) 绕 包 线 。 绕 包 线 是 用 玻璃 丝 、 绝 缘 纸 或 合成 树脂 薄膜 紧密 绕 包 在 导线 线 世 上， 形成 
绝缘 层 ， 也 有 在 漆包线 上 再 绕 包 绝缘 层 的 。 除 薄膜 绝缘 层 外 ， 其 他 的 绝缘 层 均 须 经 过 胶 粘 绝 
缘 漆 浸 渍 处 理 ， 以 提高 其 绝缘 性 能 、 力 学 性 能 和 防潮 性 能 ， 所 以 它们 实际 上 是 组 合 绝缘 。 绕 
包 线 一 般 用 于 大 中 型 电工 产品 。 根 据 绕 包 线 的 绝缘 结构 ， 可 分 为 纸 包 线 、 薄 膜 绕 包 线 、 玻 璃 





丝 包 线 及 玻璃 丝 包 漆 包 线 四 类 。 


(3) 电机 、 电 器 用 绝缘 电线 ”常用 的 绝缘 电线 型 号 、 名 称 和 用 途 见 表 1-3。 


表 1-3 常用 的 绝缘 电线 型 号 、 名 称 和 用 途 













































































































































































































































































































































































型 ”号 名 称 用 途 
BLXF 铝 芯 氯 丁 橡胶 线 
亲生 < 线 
和 0 . 适用 于 交流 额定 电压 500V 以 下 或 直流 1 
ee 000V 以 下 的 电气 设备 及 照明 装置 
WA 
BXR 铜 芯 橡 胶 软 线 
BV 亲 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 电线 
BLV 铝 芯 聚 氯 乙烯 绝缘 电线 
BVR 亲 芯 聚 氧 乙 烯 绝缘 软 电 线 i ee 
BVV 铜 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 氧 乙 燃 护 套 圆 型 电线 Rs 
BLW 由 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 氧 乙 焕 护 套 电线 0 本 
BVVB 铜 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 氧 乙烯 护 套 平 型 电线 人 
BLVVB 铜 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 毛 乙 烯 护 套 平 型 电线 
VB - 105 亲 芯 耐 热 105% 聚 氯 乙烯 绝缘 电线 
RV 同 世 聚 毛 乙 烯 绝缘 软 电线 
洞 ; 坟 引 烯 绝缘 平 型 软 电线 
ee 适用 于 各 种 交流 、 直 流 电器 ， 电 工 仪器 ， 家 
UW jp2 丝 琢 约 二 失地 翅 | 隐 日 We . 
RW 遇 蕊 于 氧 乙 炳 绝缘 果 所 乙 烽 护 套 国 型 连 接 软 电线 | 泛 宝 人 
RVVB 铜 蕊 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 氧 乙烯 护 套 平 型 连接 软 电线 。 | 一 
RV - 105 铜 芯 耐 热 105% 聚 氯 乙烯 绝缘 连接 软 电 线 
适用 于 交流 额定 电压 250 V 以 下 或 直流 500 
复合 物 绝缘 平 型 软 电线 机 
ns V 以 下 的 各 种 移动 电器 、 无 线 电 设备 和 照明 灯 
0 座 接线 
RXS 、 适用 于 交流 额定 电压 300 V 以 下 的 电器 、 仪 
你 小 编 绍 软 由 线 
i 橡胶 绝缘 棉纱 编织 软 电线 i 
【试题 精 选 】 铝 芯 聚 氮 乙烯 绝缘 电线 的 代号 为 ( 轧 ) 。 
(A) BV (B) BLV (C) BVR (D) BVV 


鉴定 点 2 ”导线 截面 积 的 选择 
问 : 如 何 选 择 导线 截面 积 ? 
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答 : 选择 导线 截面 积 的 原则 及 方法 如 下 : 
(1) 选择 原则 ”导线 和 电缆 截面 积 必须 满足 表 1-4 中 的 条 件 。 


表 1-4 导线 和 电线 截面 积 需 满足 的 条 件 






















































































条 件 要 求 
后 导线 和 电缆 在 通过 正常 最 大 负荷 电流 〈 即 计算 电流 ) 时 产生 的 发 热 温度 ， 不 应 超过 其 正 党 
发 热 条 件 ed 
运行 时 的 最 高 允许 温度 
有 导线 和 电缆 在 通过 正常 最 大 负荷 电流 〈 即 计算 电流 ) 时 产生 的 电压 损失 ， 不 应 超过 正常 运 
8 压 损耗 条 件 。。 | 同人 和 EE 放 
行 时 允许 的 电压 损失 
a 10kV 及 以 下 线路 通常 不 按 经 济 电 流 密 度 选 择 
经 济 电流 密度 条 : 人 
经 济 电流 密度 条 件 | sly 及 以 上 线路 宣 按 此 选择 ， 使 线路 的 年 运行 费用 最 小 
机 械 强度 条 件 导线 截面 积 不 应 小 于 其 最 小 允许 截面 积 

















对 于 电费， 不 必 校 验 其 机 械 强度 ， 但 需 校 验 其 短路 热 稳定 度 ; 对 于 绝缘 导线 和 电费， 还 
应 满足 工作 电压 的 要 求 。 

计算 电流 是 计算 负荷 在 额定 电压 下 的 正常 工作 电流 ， 它 是 选择 导体 、 电 器 、 计 算 电 压 偏 
差 、 功 率 损耗 等 的 依据 。 

(2) 选择 方法 

1) 按 发 热 条 件 选择 导线 和 电缆 截面 积 。 

中 三 相 系统 中 相 线 截面 积 的 选择 。 按 发 热 条 件 选择 三 相 系统 中 的 相 线 截面 积 ， 应 使 其 最 
大 允许 电流 态 不 小 于 通过 相 线 的 计算 电流 Po ， 即 

l=1so 

@) 中 性 线 (N 线 ) 截面 积 的 选择 。 一 般 三 相 四 线 制 线路 的 中 性 线 截面 积 应 不 小 于 相 线 
截面 积 的 50% 。 

@ 保 护 线 (PE 线 ) 截面 积 的 选择 。 根 据 短路 热 稳定 度 的 要 求 ， 保 护 线 (PE 线 ) 的 截 
面积 Se 应 满足 (其 中 ，S$。 为 相 线 线 世 鹤 面积 

a. 当 S,<16mm 时 ，Sps 宇 S,。o 

b. 当 16mm <S,<35mm 时 , Spr 16mm’。 

c. 当 S$ >35mm 时，Sm 三 0.5S。。 

志保 护 中 性 线 (PEN 线 ) 截面 积 的 选择 。 保 护 中 性 线 兼 有 保护 线 和 中 性 线 的 双重 功能 ， 
因此 ， 其 截面 积 选择 应 同时 满足 上 述 保护 线 和 中 性 线 的 要 求 ， 取 其 中 的 最 大 值 。 

2) 按 经 济 电流 密度 选择 导线 和 电缆 截面 积 。 所 谓 经 济 电 流 密度 ， 是 指 线路 年 运行 费用 
最 低 时 所 对 应 的 电流 密度 。 按 经 济 电流 密度 人 .计算 经 济 截 面积 $.. 的 公式 为 

Soe = La0/ foe 

按 上 式 计算 出 5 后 ， 应 选 最 接近 的 标准 截面 积 (可 取 较 小 的 标准 截面 积 ) ， 然 后 校 验 其 
他 条 件 。 

3) 按 人 允许 电压 损失 选择 导线 和 电费 截面 积 。 高 压 配 电 线路 的 电压 损失 ， 一 般 不 超过 线 






































了 4 


路 额定 电压 的 5% ; 从 变压器 低压 侧 母 线 到 用 电 设 备 受 电 端的 低压 线路 的 电压 损失 ， 一 般 不 
超过 用 电 设备 额定 电压 的 5% ; 对 视觉 要 求 较 高 的 照明 线路 ， 则 为 2% ~3%。 如 线路 的 电压 
损失 值 超过 了 人 允许 值 ， 则 应 适当 加 大 导线 的 截面 积 ， 使 之 满足 允许 的 电压 损失 要 求 。 

对 照明 线路 或 较 长 线路 ， 一 般 以 按 允 许 电压 损失 选择 导线 和 电缆 截面 积 ， 对 电流 较 大 ， 
线路 长 度 较 短 的 照明 线路 应 按 发 热 条 件 选 择 导线 和 电缆 截面 积 ; 而 对 于 电流 较 大 ， 线 路 长 度 
较 长 的 照明 线路 按 经 济 电流 密度 选择 导线 和 电缆 截面 积 。 

【 试题 精 选 】 对 于 照明 线路 一 般 应 以 按 (到 ) 选择 导线 和 电缆 截面 积 。 

(A) 发 热 条 件 (B) 电压 损耗 (C) 经 济 电流 密度 (D) 机 械 强 度 


鉴定 点 3 ”常用 绝缘 材料 的 分 类 


问 : 何谓 绝缘 材料 ?常用 的 绝缘 材料 有 哪些 ? 

答 : 绝缘 材料 又 称 为 电介质 ， 其 电阻 率 一 般 大 于 10”Q. cm。 绝缘 材 料 的 主要 作用 是 用 
来 隔 离 不 同 电 位 的 导体 或 导体 与 地 之 间 的 电流 ， 使 电流 仅 沿 导体 流通 。 在 不 同 的 电工 产品 
中 ， 根 据 需要 不 同 ， 绝 缘 材 料 还 起 着 不 同 的 作用 。 常 用 的 绝缘 材料 一 般 分 为 气 0 
液体 绝缘 材料 和 固体 绝缘 材料 三 种 。 绝 缘 材 料 的 耐 热 性 是 指 绝缘 材料 及 其 制品 承受 高 温 而 不 
致 损坏 的 能 en me ane 
别 ， 即 Y 级: 最 高 允许 温度 为 900%C; A 级 : 最 高 允许 温度 为 105%C ;级 : 最 高 允许 温度 为 
120%C ; B 级 : 最 高 允许 温度 为 130%C ; 上 级 : 最 高 允许 温度 为 155C; H 级 : 最 高 允许 温度 
为 180" ; C 级 : 

气体 电介质 主要 包括 有 空气 和 六 氟 化 硫 (SF,) 气体 ， 空气 是 氮气 、 和 氧气 、 氧 气 、 二 氧 
化 碳 等 气体 与 少量 尘埃 、 0 ， 是 一 种 天 然 易 得 的 、 最 普通 的 、 最 常见 的 气体 电 
介质 。 

正常 工作 状态 下 的 六 氢化 硫 是 一 种 无 色 无 自 、 不 燃 不 爆 的 惰性 气体 。 它 具有 良好 的 绝缘 
性 能 和 熄灭 电弧 的 性 能 ， 其 击 穿 电压 为 空气 的 2 ~3 倍 ， a 0 并 且 
有 优异 的 热 稳定 性 和 化 学 稳定 性 。 

绝缘 油 主要 有 矿物 油 和 合成 油 两 大 类 。 

en tp 能 在 一 定 条 件 下 固化 成 绝缘 硬 膜 或 绝缘 整 
体 的 主要 绝缘 材料 。 绝 缘 漆 主要 由 漆 基 、 溶 剂 、 ee 余 分 为 浸 
ee ee ne 

绝缘 胶 与 无 溶剂 漆 相 似 ， 但 黏度 较 大 ， 一 般 加 有 填料 。 其 特点 是 适 形 性 、 整 体 性 好 ， 耐 
潮 、 导 热 、 电 气 性 能 优异 ,浇注 工艺 简单 ， 易 实现 自动 化 生产 。 浇 注 胶 按 用 途 可 分 为 电器 浇 
注 腕 和 电缆 浇注 胶 两 类 。 

【 试题 精 选 】 绝缘 油 中 用 量 最 大 、 用 途 最 广 的 是 (C ) 。 

(A) 桐油 (B) 硅油 (C) 变压器 油 (D) 亚麻 油 


鉴定 点 4 常用 绝缘 材料 的 选用 


问 : 如 何 选用 常用 的 绝缘 材料 ? 
答 : 绝缘 材料 的 主要 作用 是 用 来 隔离 不 同 电位 的 导体 或 导体 与 地 之 间 的 电流 ， 使 电流 仅 
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沿 导体 流通 。 在 不 同 的 电工 产品 中 ， 根 据 需 要 不 同 ， 绝 缘 材 料 还 起 着 不 同 的 作用 。 

(1) 绝缘 漆 常用 的 绝缘 漆 分 为 浸 溃 漆 、 禾 盖 漆 和 硅钢 片 漆 三 种 。 

1) 浸渍 漆 主 要 用 于 温 涡 电机 、 电 带 的 线圈 和 绝缘 零 部 件 ， 以 填充 其 间 际 和 微 孔 ， 并 使 
线圈 粘 结 成 一 个 结实 的 整体 ， 提 高 了 绝缘 结构 的 耐 潮 、 导 热 、 击 穿 强度 和 机 械 强 度 等 性 能 。 

浸渍 漆 分 为 有 溶剂 漆 和 无 洲 剂 漆 两 类 。 前 者 供 浸渍 在 油 中 工作 的 线圈 和 零 部 件 用 ; 后 者 
供 浸渍 电机 线圈 用 。 

2) 覆盖 漆 用 于 覆盖 经 浸渍 处 理 的 线圈 和 绝缘 零 部 件 ， 在 其 表面 形成 均匀 的 绝缘 护 层 ， 
以 防止 机 械 损伤 、 大 气 影响 及 油污 、 化 学 腐蚀 作用 ， 同 时 增加 外 表 美 观 。 

盖 深 有 清漆 和 瓷 漆 两 种 。 前 者 多 用 于 绝缘 零 部 件 表 面 和 电器 内 表面 的 涂 覆 ; 瓷 漆 多 用 
于 线圈 和 人 金属 表面 涂 覆 。 

3) 硅钢 片 漆 主 要 用 于 硅钢 片 表面 涂 覆 绝缘 。 

(2) 绝缘 油 ” 它 主要 用 于 变压器 、 少 油 断 路 器 、 高 压 电 绕 、 油 漫 纸 电容 器 ， 合 成 油 及 
天 然 植 物 油 一 般 常 用 于 电容 需 作 浸渍 剂 。 

(3) 绝缘 胶 ” 它 主要 用 于 浇注 电费 接头 、 套 管 、20kV 以 下 电流 互感 器 、10KkV 及 以 下 电 
压 互 感 器 等 。 电 天 浇注 胶 用 于 浇注 电器 。 电 缆 浇 注 胶 用 于 浇注 电缆 接头 。 

(4) 常用 绝缘 制品 常用 的 绝缘 制品 有 绝缘 纤维 制品 、 浸 溃 纤 维 制品 和 电工 层 压制 品 。 

1) 绝缘 纤维 制品 。 绝 缘 纤维 制品 是 指 绝缘 纸 、 绝 缘 纸 板 、 绝 缘 纸 管 和 各 种 纤维 织物 等 
绝缘 材料 ， 和 常用 植物 纤维 、 无 碱 玻璃 纤维 和 合成 纤维 制 成 。 

中 绝缘 纸 。 绝 缘 纸 主要 有 植物 纤维 纸 和 合成 纤维 纸 两 大 类 。 按 用 途 可 分 为 电缆 纸 、 电 话 
纸 、 电 容 融 纸 和 卷 缠 绝 缘 纸 等 。 

@ 绝 缘 纸板 和 纸 管 。 绝 缘 纸板 可 制作 某 些 绝缘 零件 和 作 保 护 层 用 。 硬 钢 纸板 组 织 紧 密 ，， 
有 良好 的 机 械 加 工 性 ， 适 宜 作 小 型 低压 电机 模 攀 和 其 他 支承 绝缘 零件 。 

钢 纸 管 由 氧化 锌 处 理 过 的 无 胶 棉 纤维 纸 经 卷 绕 后 用 来 漂洗 而 成 ， 有 和 良好 的 机 械 加 工 性 
能 ， 适 用 于 熔断 咒 、 避 和 雷 需 的 管 芯 和 电机 用 线路 套 管 。 

玻璃 钢 复 合 钢 纸 管 也 称 作 高 压 消 弧 管 ， 可 用 作 10 ~110kV 熔断 器 和 避雷 器 的 消 弧 管 。 

(3 绝缘 纱 、 绝 缘 带 、 绝 缘 强 和 绝缘 管 。 无 碱 玻璃 纤维 电气 性 能 较 好 ， 用 于 玻璃 丝 包 线 和 
安装 线 的 绝缘 ; 中 碱 玻璃 纤维 纱 用 于 X 光电 缆 和 某 些 电线 电缆 的 编织 保护 层 。 

合成 纤维 带 有 至 酯 纤维 带 和 聚 酯 纤维 与 玻璃 纤维 交织 带 ， 用 作 电 机 线圈 的 绑扎 。 合 成 纤 
维 绳 主要 指 涤 纶 护 套 玻璃 丝 绳 。 它 的 耐 热 性 好 、 强 度 大 ， 可 代替 垫 片 蜡 线 作 B 级 电机 线圈 
端 部 绑扎 。 

2) 浸渍 纤维 制品 。 浸 渍 纤维 制品 分 为 漆 布 、 漆 管 和 绑扎 带 三 类 ， 均 由 绝缘 纤维 材料 为 
底 材 ， 浸 以 绝缘 漆 制 成 。 漆 布 主要 用 于 电机 、 仪 表 、 线 圈 和 变压器 线圈 的 绝缘 。 绝 缘 漆 管 由 
棉 、 许 纶 、 玻 璃 纤维 管 浸 以 不 同 的 绝缘 漆 经 烘 干 而 成 ， 作 为 电机 、 电 器 和 仪表 等 设备 和 引出 
线 的 连接 线 绝缘 。 

3) 电工 层 压 制品 。 绝 缘 电 工 层 压制 品 是 以 有 机 纤维 、 无 机 纤维 作 底 材 ， 浸 涂 不 同 的 胶 
粘 剂 ， 经 热 压 或 卷 制 而 成 的 层 状 结构 绝缘 材料 。 可 制 成 具有 优良 电气 、 力 学 性 能 和 耐 热 、 耐 
油 、 耐 竹 、 耐 电弧 、 防 电 尝 等 特性 的 制品 。 电 工 层 压 制品 分 为 层 压 板 、 层 压 管 和 棱 、 电 容 屁 
套 管 必 三 类 。 

4) 电工 用 橡胶 、 塑 料 、 绝 缘 薄 膜 及 其 制品 。 
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@ 电 工 用 橡胶 主要 用 作 电 线 、 电 缆 绝 缘 。 电 工 用 塑料 质 轻 ， 电 气 性 能 优良 ， 有 足够 的 硬 
度 和 机 械 强 度 ， 在 电气 设备 中 得 到 广泛 应 用 。 

@) 绝 缘 薄 膜 由 若干 种 高 分 子 材料 聚合 而 成 ， 主 要 用 作 电 机 、 电 器 线圈 和 电线 电缆 的 绕 包 
绝缘 以 及 作 电 容器 介质 。 

@) 绝 缘 薄 膜 复合 制品 中 的 聚 酯 薄膜 绝缘 纸 复合 销 厚 度 为 0.15 ~0.30mm， 由 一 层 聚 酯 薄 
膜 和 一 层 绝缘 〈 青 壳 纸 ) 组 成 ， 主 要 用 于 了 级 电机 槽 绝缘 、 端 部 层 间 绝缘 。 聚 酯 薄膜 玻璃 
漆 布 复合 销 厚 度 为 0. 17 ~0. 24mm， 由 一 层 聚 酯 薄膜 和 一 层 玻璃 漆 布 组 成 用 于 B 级 电机 槽 绝 
缘 、 端 部 层 间 绝缘 、 政 间 绝 缘 和 补 垫 绝缘 。 

人 中 电 工 用 粘 带 有 薄膜 粘 带 、 织 物 粘 带 和 无 底 材 粘 带 三 类 。 薄 膜 粘 带 中 聚 氯 乙烯 粘 带 用 于 
一 般 电线 接头 包扎 绝缘 。 聚 酰 亚 胺 薄膜 粘 带 用 作 瑟 级 电机 线圈 绝缘 和 槽 绝缘 。 无 底 材 粘 带 
适用 于 高 压 电 机 线圈 绝缘 。 

【 试题 精 选 】 浇注 电缆 接头 、 套 管 、20KV 以 下 电流 互感 器 等 高 压 电 气 应 使 用 (有 怒 )。 

(A) 绝缘 漆 (B) 绝缘 胶 (C) 变压器 油 (D) 履 盖 漆 







































































鉴定 点 5 ”常用 磁性 材料 的 分 类 和 选用 


问 : 常用 磁性 材料 是 如 何 分 类 的 ? 如 何 选 用 磁性 材料 ? 

答 : 常用 磁性 材料 的 分 类 和 选用 方法 如 下 : 

各 种 物质 在 外 界 磁 场 的 作用 下 ， 都 会 呈现 出 不 同 的 磁性 ， 根 据 其 磁性 材料 的 特性 ， 可 分 
为 软 磁 材 料 和 硬 磁 材料 两 大 类 。 

(1) 软 磁 材 料 软 磁 材 料 的 主要 特点 是 磁 导 率 高 ， 剩 磁 小 。 这 类 材料 在 较 弱 的 外 界 磁 
场 作 用 下 ， 就 能 产生 较 强 的 磁感应 强度 ， 而 且 随 着 外 界 磁场 的 增强 ， 很 快 就 达到 磁 饱 和 状 
态 ; 当 外 界 磁 场 去 掉 后 ， 它 的 磁性 就 基本 消失 。 常 用 的 有 电工 用 纯 铁 和 硅钢 片 两 种 。 

1) 电工 用 纯 铁 。 电 工 用 纯 铁 的 电阻 率 很 低 ， 一 般 只 用 于 直流 磁场 ， 常 用 型 号 有 DT3 、 
DT4、DTS 和 DT6 等 。 

2) 硅钢 片 。 硅 钢 片 的 主要 特性 是 电阻 率 高 ， 适 用 于 各 种 交 变 磁场 。 硅 钢 片 分 为 热 轧 和 
冷 轧 两 种 。 工 业 上 (〈 电 机、 电器) 常用 的 硅钢 片 厚度 有 0. 33Smm 和 0. Smm 两 种 ， 多 用 于 各 
种 变压器 、 电 器 和 交 直 流 电动 机 。 

(2) 硬 磁 材料 ” 硬 磁 材料 的 主要 特点 是 剩 磁 强 。 这 类 材料 在 外 界 磁 场 的 作用 下 ， 不 容 
易 产 生 较 强 的 磁感应 强度 ， 但 当 其 达到 磁 饱 和 状态 以 后 ， 即 使 把 外 界 磁场 去 掉 ， 它 还 能 在 较 
长 时 间 内 保持 较 强 的 磁性 。 对 硬 磁 材料 的 基本 要 求 是 剩 磁 强 ， 磁 性 稳定 。 目 前 ， 在 工业 上 电 
动机 用 得 最 普遍 的 硬 磁 材料 是 铝 镍 铬 合金 ， 主 要 用 来 制造 永 磁 电 动机 和 微型 电动 机 的 磁极 
铁心 。 


【 试题 精 选 1】 工业 上 (电机 、 电 器 ) 常用 的 硅钢 片 厚度 有 0.35mm 和 (个 ) 两 种 ， 多 
用 于 各 种 变压器 、 电 器 和 交 直 流 电动 机 。 

(A) 0.5mm (B) lmm (C) 1.5mm (D) 2 mm 

【 试题 精 选 2】 永 磁 电 动机 的 铁心 用 得 最 普遍 的 铁 磁 材料 为 (到 ) 。 

(A) 软 磁 材 料 (B) 硅钢 片 (C) 硬 磁 材 料 (D) 短 磁 材料 
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鉴定 范围 8 安全 知识 


鉴定 点 1 ”电工 安全 的 基本 知识 


问 : 电工 安全 的 基本 知识 有 哪些 ? 

答 : 电工 安全 用 电 基 本 知识 的 主要 内 容 有 : 

1) 严禁 用 一 线 ( 相 线 ) 一 地 (大地) 连接 用 电器 具 。 

2) 在 一 个 电源 插座 上 不 允许 引 接 过 多 或 功率 过 大 的 用 电器 具 和 设备 。 

3) 未 掌握 有 关 电 气 设备 和 电气 线路 知识 及 技术 的 人 员 ， 不 可 安装 和 拆 件 电气 设备 及 其 


4) 严禁 用 金属 丝 (如 铝 丝 ) 绑扎 电源 线 。 

5) 不 可 用 潮湿 的 手 去 接触 开关 、 插 座 及 具有 金属 外 这 的 电气 设备 ， 不 可 用 湿布 去 指 抹 
带电 的 电器 。 

6) 堆放 物资 ,安装 其 他 设施 或 搬迁 物体 时 ， 必 须 与 带电 设备 或 带电 体 保持 一 定 的 
距离 。 

7) 严禁 在 电动 机 和 各 种 电气 设备 上 放置 衣物 ， 不 可 在 电动 机 上 坐 立 ， 不 可 将 雨具 等 物 
体 悬 挂 在 电动 机 或 电气 设备 上 方 。 

8) 在 搬迁 电焊 机 、 鼓 风机 、 电 风 鹿 、 洗 衣 机 、 电 视 机 、 电 炉 和 电钻 等 可 移动 电器 时 ， 
要 先 切断 电源 ， 更 不 可 拖拉 电源 线 来 搬迁 电器 。 

9) 在 潮湿 环境 使 用 可 移动 电器 时 ， 必 须 采用 额定 电压 36V 及 以 下 的 低压 电器 。 若 采用 
220V 的 电气 设备 时 ， 必 须 使 用 隔离 变压器 。 如 在 金属 容器 ( 如 锅炉 ) 及 管道 内 使 用 移动 电 
器 ， 则 应 使 用 12V 的 低压 电器 ; 同时 安装 临时 开关 ， 派 专人 在 容器 外 监视 。 对 低 电 压 的 可 
移动 设备 应 安装 特殊 型 号 的 捅 头 ， 以 防止 误 搬 入 220V 或 380V 的 插座 内 。 

10) 在 雷雨 天 气 ， 不 可 走 近 高 压 电 杆 、 铁 塔 和 避雷 针 的 接地 导线 周围 ， 以 防 雷 电 伤 人 。 
切 勿 走 近 断 落 在 地 面 的 高 压 电线 ， 万 一 进入 跨 步 电压 危险 区 时 ， 要 立即 单 脚 或 双 脚 并 拢 迅速 
跳 到 距离 接地 点 10m 以 外 的 区 域 ， 切 不 可 奔跑 ， 以 防 跨 步 电压 伤 人 。 

【 试题 精 选 】 在 潮湿 环境 使 用 可 移动 电器 时 ， 必 须 采 用 额定 电压 (C) 及 以 下 的 低压 











电器 


™ 


(A) 6V (B) 12V (C) 36V (D) 42 V 


鉴定 点 2 触电 的 概念 


问 ; 何谓 触电 ? 触电 分 为 几 类 ? 

答 : 因 人 体 接触 或 接近 带电 体 所 引起 的 局 部 受伤 或 死亡 的 现象 为 触电 。 按 人 体 受 伤 的 程 
度 不 同 ,触电 可 分 为 电击 和 电 伤 两 种 类 型 。 

(1) 电击 ”电击 通常 是 指 人 体 接触 带电 体 后 ， 人 的 内 部 器 官 受 到 电流 的 伤害 。 这 种 伤 
害 是 造成 触电 死亡 的 主要 原因 ， 后 果 极 其 严重 ， 所 以 是 最 严重 的 触电 事故 。 

(2) 电 伤 、 电 伤 通常 是 指 人 体外 部 受伤 ， 如 电弧 灼伤 ,大 电流 下 因 金 属 熔化 而 飞溅 出 
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的 金属 所 灼伤 ， 以 及 人 体 局 部 与 带电 体 接触 造成 肢体 受伤 等 情况 。 

(3) 电流 对 人 体 的 伤害 ”电击 是 由 于 电流 流 过 人 体内 部 造成 的 。 其 对 人 体 伤 害 的 程度 
由 流 过 人 体 电流 的 频率 、 大 小 、 时 间 长 短 、 触 电 部 位 以 及 触电 者 的 生理 性 质 等 情况 而 定 。 实 
践 证 明 ， 低 频 电 流 对 人 体 的 伤害 大 于 高 频 电 流 对 人 体 的 伤害 ， 而 电流 流 过 心脏 和 中 枢 神 经 系 
统 则 最 为 危险 。 

【试题 精 选 】 造 成 人 身 触电 死亡 的 最 危险 的 伤害 是 (A ) 。 

(A) 电击 (B) 电 伤 (C) 三 次 事故 (D) 跨 步 电压 


鉴定 点 3 ”常见 的 触电 形式 


常见 的 触电 形式 有 哪些 ? 

答 : 触电 的 形式 是 多 种 多 样 的 ， 但 除了 因 电 弧 灼 伤 及 熔融 的 金属 飞溅 灼伤 外 ， 可 大 致 归 
纳 为 以 下 三 种 形式 。 

(1) 单 相 触电 ”如 果 人 体 直接 接触 带电 设备 及 线路 的 一 相 时 ， 电 流通 过 人 体 而 发 生 的 
触电 现象 称 为 单 相 触 电 。 对 三 相 四 线 制 中 性 点 接地 的 电网 ， 人 体 受 到 相 电压 的 作用 ， 电 流 经 
人 体 和 大 地 后 形成 回路 ;而 对 三 相 三 线 制 中 性 点 不 接地 的 电网 ， 电 流 经 人 体 、 大 地 和 分 布 电 
容 后 形成 回路 。 

(2) 两 相 触 电 ”人体 同时 触及 带电 设备 及 线路 的 两 相 而 发 生 的 触电 现象 称 为 两 相 触 电 。 
这 时 ， 人 体 受 到 线 电 压 的 作用 ， 通 过 人 体 的 电流 更 大 ， 是 最 危险 的 触电 方式 。 

(3) 接触 电压 与 跨 步 电压 触电 ”在 供电 为 短路 接地 的 电网 系统 中 ， 人 体 触及 外 壳 带 电 
设备 的 一 点 同 站 立地 面 一 点 之 间 的 电位 差 称 为 接触 电压 。 在 距 接 地 体 15 ~ 20m 的 范围 内 ， 
地 面 上 径 向 相距 0. 8m 〈 即 一 般 人 行走 时 两 脚 跨 步 的 距离 ) 时 ， 此 两 点 间 的 电位 差 则 称 为 跨 
步 电 压 。 

【试题 精 选 】 人体 最 危险 的 触电 方式 是 (了 双 ) 。 

(A) 单 相 触电 (B) 两 相 触 电 (C) 接触 电压 触电 (D) 跨 步 电压 触电 


鉴定 点 4 触电 的 急救 措施 


问 : 触电 的 急救 措施 有 哪些 ? 

答 : 触电 的 急救 措施 如 下 : 

(1) 触电 急救 的 要 点 ”触电 急救 的 要 点 是 抢救 迅速 和 救护 得 法 。 即 用 最 快 的 速度 在 现 
场 采取 积极 的 措施 ,保护 触电 者 的 生命 ,减轻 伤 情 ， 减 少 痛苦 ， 并 根据 伤 情 需 要 迅速 联系 医 
疗 救 护 部 门 前 来 救治 。 一 旦 发 现 有 人 触电 后 ， 周围 人 员 首 先 应 迅速 拉 闸 断 电 ， 尽 快 使 其 脱离 
电源 。 

在 施工 现场 发 生 触电 事故 后 ， 应 将 触电 者 迅速 抬 到 宽敞 、 空 气流 通 的 地 方 ， 使 其 平 卧 在 
硬 板 床 上 ， 采 取 相 应 的 抢救 方法 。 在 送 往 医院 的 路 途中 、 在 车 上 都 应 该 不 间断 地 进行 救护 。 

触电 急救 要 有 耐心， 要 一 直 抢 救 到 触电 者 复活 为 止 ， 或 经 过 医生 确定 停止 抢救 方 可 停 
止 ， 因 为 低压 触电 通常 都 是 假死 ， 所 以 进行 科学 的 方法 急救 是 必要 的 。 

(2) 触电 急救 的 方法 ”触电 急救 的 第 一 步 是 使 触电 者 迅速 脱离 电源 。 人 工 呼 吸 和 胸 外 
心脏 挤 压 是 现场 急救 的 基本 方法 。 
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1) 人 工 呼吸 法 。 对 “有 心跳 而 呼吸 停止 ”的 触电 者 ， 应 采用 “ 口 对 口 人 工 呼吸 法 ” 进 
行 急救 。 

人 将 触电 者 仰天 平 卧 ， 颈 部 桃 垫 软 物 ， 头 部 偏向 一 侧 ， 松 开 衣 服 和 裤 带 ， 清 除 触 电 者 口 
中 的 血块 、 假 牙 等 异物 。 抢 救 者 跷 在 病人 的 一 边 ,， 使 触电 者 的 鼻孔 朝天 后 仰 。 

@) 用 一 只 手 捏 紧 触 电 考 的 鼻子 ， 另 一 只 手 托 在 触电 者 颈 后 ， 将 颈 部 上 抬 ， 深 深 吸 一 口 
气 ， 用 嘴 紧 贴 触电 者 的 嘴 ， 大 口 吹 气 。 

@@) 然 后 松 开 捏 着 鼻子 的 手 ， 让 气体 从 触电 者 肺 部 排出 ， 如 此 反复 进行 ， 每 5s 吹 气 一 次 ， 
坚持 连续 进行 ， 不 可 间断 ， 直 到 触电 者 苏醒 为 止 。 

人 风口 对 鼻 人 工 呼 吸 法 。 对 嘴巴 紧 闭 的 触电 者 可 采用 此 法 。 

2) 胸 外 心脏 挤 压 法 。 对 “有 呼吸 而 心跳 停止 ”的 触电 考 ， 应 采用 “ 胸 外 心脏 挤 压 法 ” 
进行 急救 。 

@ 电 将 触电 者 仰卧 在 硬 板 上 或 地 上 ， 颈 部 枕 垫 软 物 使 头 部 稍 后 仰 ， 松 开 衣 服 和 裤 带 ， 和 急救 
者 跪 跨 在 触电 者 腰部 。 

@) 和 急救 者 将 右手 掌 根 部 按 于 触电 者 胸骨 下 1/2 处 ， 中 指 指 尖 对 准 其 颈 部 四 陷 的 下 缘 ， 当 
胸 一 手掌 ， 左 手掌 复 压 在 右手 背 上 。 

@) 掌 根 用 力 下 压 3 ~4cem， 然 后 突然 放松 。 撞 压 与 放松 的 动作 要 有 节奏 ， 每 秒 钟 进行 一 
次 ， 必 须 坚持 连续 进行 ， 不 可 中 断 ， 直 到 触电 者 苏醒 为 止 。 

3) 对 “呼吸 和 心跳 都 已 停止 ”的 触电 者 ， 应 同时 采用 “ 口 对 口 人 工 呼吸 法 ”和 “ 胸 
外 心脏 挤 压 法 ”进行 急救 。 

QD 一 人 急救 :两 种 方法 应 交替 进行 ， 即 吹 气 2 ~ 3 次 ， 再 挤 压 心 脏 10 ~15 次 ， 且 速度 都 
应 快 些 。 

@) 两 人 急救 : 每 5s 吹 气 一 次 ， 每 1s 挤 压 一 次 ， 两 人 交替 进行 。 

注意 事项 : 不 能 打 肾 上 腺 素 等 强 心 针 ; 不 能 泼冷水 。 

【试题 精 选 】) 当 触 电 者 无 呼吸 而 有 心跳 时 ， 应 采用 〔 了 到 ) 进行 救护 。 

(A) 胸 外 心脏 挤 压 法 (B) 人 工 呼吸 法 (C) 口 对 口 呼 吸 法 (D) 口 对 鼻 呼 吸 法 























鉴定 点 5 安全 间距 和 安全 电压 


问 : 何谓 安全 间距 和 安全 电压 ?安全 间距 和 安全 电压 是 如 何 规 定 的 ? 

答 : (1) 安全 间距 为 了 防止 发 生 人 身 触电 事故 和 设备 短路 或 接地 故障 ， 带 电 体 之 间 、 
带电 体 与 地 面 之 间 、 带 电 体 与 其 他 设施 之 间 、 工 作 人 员 与 带电 体 之 间 必 须 保 持 的 最 小 空气 间 
陈 ， 称 为 安全 距离 。 

安全 距离 的 大 小 ， 主 要 是 根据 电压 的 高 低 〈 留 有 裕 度 ) 、 设 备 状况 和 安装 方式 来 决定 ， 
并 在 规程 中 作出 明确 规定 。 凡 从 事 电 气 设计 、 安 装 、 巡 视 、 维 修 以 及 带电 作业 的 人 员 ， 都 必 
须 严 格 遵守 。 

(2) 安全 电压 ”我 国 规定 : 交流 安全 电压 的 上 限 值 不 超过 50V。 安 全 电压 的 级 别 为 
42V、36V、24V、12V 和 6V。 

安全 电压 的 选用 必须 考虑 用 电场 所 和 用 电 咒 具 对 安全 的 影响 。 机 床 照 明 、 移 动 行 灯 、 手 
持 电 动工 具 以 及 潮湿 场所 的 用 电 设 备 ， 使 用 安全 电压 为 35V。 凡 工作 地 点 罕 犹 、 工 作 人 员 活 
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动 困 难 ， 周围 有 大 面积 接地 导体 或 金属 构架 ， 因 而 存在 高 度 危险 的 场所 ， 则 应 采用 12V 安 
全 电压 。 

【试题 精 选 】 机 床 照 明 、 移 动 行 灯 、 手 持 电 动工 具 以 及 潮湿 场所 的 用 电 设备 ， 使 用 安全 
电压 为 (C )。 

(A) 12V (B) 24V (C) 36V (D) 42V 








鉴定 点 6 电气 防火 与 防爆 的 基本 措施 


问 : 电气 防火 与 防爆 的 基本 措施 有 哪些 ? 

答 : 火灾 和 爆炸 事故 往往 是 重大 的 人 身 和 设备 事故 。 防 火 防爆 措施 必须 是 综合 性 的 措 
施 ， 包 括 以 下 几 个 方面 。 

(1) 选用 电气 设备 ”在 爆炸 危险 场所 ， 应 根据 场所 危险 等 级 、 设 备 种 类 和 使 用 条 件 ， 
选用 电气 设备 。 

(2) 保持 防火 间距 ”选择 合理 的 安装 位 置 ， 保 持 必 要 的 安全 间距 ， 也 是 防火 防爆 的 一 
项 重要 措施 。 

为 了 防止 电 火花 或 危险 温度 引起 火灾 ， 开 关 、 接 择 器 、 熔 断 器 、 电 热 人 器具、 照明 天 具 、 

电焊 设备 、 电 动机 等 均 应 根据 需要 适当 避 开 易 燃 或 易 爆 建筑 构件 。 

(3) 保持 电气 设备 正常 运行 ”保持 电气 设备 的 正常 运行 对 于 防火 防爆 也 有 重要 的 意义 。 
保持 电气 设备 的 正常 运行 包括 保持 电气 设备 的 电压 、 电 流 、 温 升 等 参数 不 超过 允许 值 ， 保 持 
电气 设备 具有 足够 的 绝缘 。 

(4) 通风 在 爆炸 危险 场所 ， 如 有 良好 的 通风 装置 ， 能 降低 爆炸 性 混合 物 的 浓度 ， 场 
所 危险 等 级 也 可 以 降低 。 

(5) 接地 爆炸 危险 场所 的 接地 〈 或 接 零 ) 较 一 般 场所 要 求 高 。 在 爆炸 危险 场所 ， 若 
采用 变压器 低压 中 性 点 接地 的 保护 接 零 系统 ， 为 了 提高 其 可 靠 性 ,缩短 短 路 故障 的 持续 时 
间 ， 系 统 的 单 相 短路 电流 应 当 大 一 些 ， 最 小 单 相 短 路 电流 不 得 小 于 该 段 线路 熔断 带 额 定 电流 
的 5 们 ,或 断路 絮 瞬 时 (或 短 延 时 ) 动作 过 电流 脱 扣 器 整定 电流 的 1.5 倍 。 

(6) 合理 应 用 保护 装置 ” 除 接 地 〈 或 接 零 ) 装置 以 外 ， 火 灾 和 爆炸 危险 场所 应 有 比较 
完善 的 短路 、 过 载 等 保护 装置 。 经 常 突 然 停 电 的 有 爆炸 危险 的 场所 ， 应 有 两 路 电源 供电 ， 并 
装 有 自动 切换 的 联 锁 闭 置 。 

(7) 采用 耐火 设施 变 、 配 电 室 和 酸性 蓄电池 室 、 电 容器 室 等 应 为 耐火 建筑 。 临 近 室 
外 变 、 配 电 装置 的 建筑 物 外 墙 也 应 为 耐火 建筑 。 

【 试题 精 选 】(W) 交 、 配 电 室 和 酸性 蓄电池 室 、 电 容器 室 等 应 为 耐火 建筑 。 


鉴定 点 7 安全 用 电 的 技术 要 求 


问 : 常见 安全 用 电 的 技术 要 求 有 哪些 ? 

答 : 常见 安全 用 电 的 技术 要 求 有 : 

(1) 接地 出 于 不 同 的 目的 ， 将 电气 装置 中 某 一 部 位 经 接地 线 或 接地 体 与 大 地 作 良 好 
的 电气 连接 称 为 接地 。 根 据 接地 目的 的 不 同 ， 可 分 为 工作 接地 和 保护 接地 。 

1) 工作 接地 。 工 作 接地 是 指 为 了 运行 的 需要 而 将 电力 系统 中 的 某 一 点 接地 ， 如 变 压 带 
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中 性 点 直接 接地 或 经 过 熔断 器 接地 、 避 雷 器 接地 都 是 工作 接地 。 

2) 保护 接地 。 所 谓 保护 接地 是 指 为 了 了 人身 安 全 的 目的 ， 将 电气 装置 中 平时 不 带电 ,但 
可 能 因 绝 缘 损 坏 而 带 上 危险 对 地 电压 的 外 露 导 电 部 分 (设备 的 金属 外 过 或 金属 结构 ) 与 大 
地 作 电 气 连接 。 

(2) 保护 接 零 与 重复 接地 

1) 保护 接 零 。 保 护 接 零 就 是 将 TN 系统 中 电气 设备 平时 不 带电 的 外 露 可 导电 部 分 与 电 
源 的 中 性 线 N 连接 起 来 。 此 时 的 中 性 线 称 为 保护 中 性 线 ， 代 号 为 PEN。 凡 采用 这 种 保护 方 
式 的 系统 在 IEC 标准 中 称 为 TN - C 系统 。 

2) 重复 接地 。 在 TN 系统 采用 保护 接 零 的 同时 ， 将 中 性 线 再 次 与 大 地 相 接 ， 称 为 重复 
接地 。 重 复 接地 可 以 降低 漏电 设备 外 壳 的 对 地 电压 ; 减轻 PE 线 或 PEN 线 断 线 时 的 触电 危 
险 ; 还 可 以 降低 电网 一 相 接地 故障 时 ， 非 故障 相 的 对 地 电压 ; 可 以 降低 高 压 富 入 低压 时 低压 
网 络 的 对 地 电压 ; 可 以 降低 三 相 负荷 不 平衡 时 ， 零 线 的 对 地 电压 ; 当 零 线 断 线 时 ， 在 一 定 程 
度 上 起 平衡 各 相 电 压 的 作用 等 。 

【试题 精 选 】 保护 接 零 就 是 将 TN 系统 中 电气 设备 平时 不 带电 的 外 露 可 导电 部 分 与 电源 
的 中 性 线 N 连接 起 来 。 凡 采用 这 种 保护 方式 的 系统 在 IEC 标准 中 称 为 (A ) 系统 。 

(A) TN-C (B) TN-S (C) TN-C-S (D) TN-S- C 








鉴定 点 8 防 雷 常识 


问 : 防 雷 常识 有 哪些 ? 

答 : 雷电 又 称 为 大 气 过 电压 ， 有 直击 雷 和 感应 雷 两 种 形式 。 直 击 雷 是 雷雨 云 直接 对 下 方 
地 面 上 的 物体 放电 的 现象 ， 由 于 其 电压 很 高 ， 电 流 很 大 ， 通 常会 对 被 击 物体 产生 很 大 的 破坏 
作用 。 感 应 雷 是 电力 系统 上 方 有 雷雨 云 时 ,线路 中 会 感应 出 大 量 与 雷雨 云 极 性 相反 的 电 蓓 
( 称 为 束缚 电荷 ) ， 当 雷雨 云 对 其 他 物体 放电 时 ， 线 路 中 的 电荷 迅速 向 两 端 扩散 ， 产 生 放 电 
的 过 电压 ， 从 而 对 变 电 所 及 电气 设备 造成 危害 。 防 雷 的 原则 是 玻 导 ， 将 雷电 流 泄 放 到 大 地 
中 。 防 雷 的 装置 有 避雷 针 、 避 雷 带 、 避 和 雷 网 和 避雷 需 。 

雷雨 天 气 需要 巡视 室外 高 压 设 备 时 ， 应 穿 绝缘 靴 ， 并 不 得 靠近 避雷 器 和 避雷 针 。 高 压 设 
备 发 生 故 障 接地 时 ， 为 预防 跨 步 电压 ， 室 内 不 得 接近 故障 点 4m 以 内 ， 室 外 不 得 接近 故障 点 
8m 以 内 。 进 入 上 述 范围 的 人 员 必 须 穿 绝缘 靳 。 接 触 设备 的 外 过 和 构架 时 ， 应 戴 绝 绿 手套 。 

【试题 精 选 】 雷雨 天 气 时 ， 当 高 压 设备 发 生 故 障 接地 故障 ， 为 预防 跨 步 电压 ， 人 员 在 室 
外 不 得 接近 故障 点 (C) 以 内 。 

(A) 4m (B) 6m (C) 8m (D) 20m 


























鉴定 点 9 ”绝缘 安全 用 具 的 正确 使 用 


问 : 如 何 正 确 使 用 绝缘 安全 用 具 ? 

答 : 电工 绝缘 安全 用 具 包 括 基本 安全 用 具 和 辅助 安全 用 具 。 

(1) 基本 安全 用 具 ”基本 安全 用 有 具 包 括 高 压 绝缘 棒 、 绝 缘 夹 钳 和 高 压 验 电 需 等 。 

1) 高 压 绝缘 棒 。 用 来 闭合 或 断 开 高 压 隔离 开关 、 跌 落 式 熔 断 希 ， 也 可 用 来 安装 或 拆除 
临时 接地 线 以 及 用 于 测量 和 试验 工作 。 不 用 时 应 垂直 放置 在 支架 上 ， 不 应 使 其 与 墙壁 接触 。 
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2) 绝缘 夹 钳 。 用 来 安装 高 压 熔断 需 或 进行 其 他 需要 有 夹 持 力 的 电气 作业 时 的 一 种 常用 
工具 。 使 用 时 应 带 护 目镜 、 绝 缘 手 套 、 穿 绝缘 靴 或 站 在 绝缘 台 ( 垫 ) 上 ; 不 允许 在 绝缘 夹 
钳 上 装 接地 线 ; 使 用 完毕 ， 应 保存 在 专用 的 箱子 或 匣子 里 。 

3) 高 压 验 电器 。 用 来 检查 设备 是 否 带 电 的 一 种 专用 安全 用 具 。 使 用 时 应 注意 以 下 
几 点 : 

应 选用 电压 等 级 相符 且 合 格 的 产品 。 

@ 验 电 前 应 先 在 确 知 带电 的 设备 上 试验 ， 以 证 实 其 完好 后 ， 方 可 使 用 。 

@) 使 用 高 压 验 电器 验 电 时 ， 不 应 直接 触及 带电 体 ， 应 逐渐 靠近 带电 体 ， 直 至 氛 灯 发 亮 
为 止 。 

@ 为 防止 误 判 断 ， 高 压 验 电器 与 带电 体 的 距离 : 电压 为 6kV 时 ， 大 于 150mm; 电压 为 
10kV 时 ， 大 于 250mm。 

(2) 辅助 安全 用 具 ”辅助 安全 用 有 具 包括 绝缘 手套 、 绝 缘 床 和 绝缘 台 等 。 

1) 绝缘 手套 。 用 于 在 高 压 电 气 设备 上 进行 操作 ， 不 许 作 其 他 用 。 使 用 前 ， 要 认真 检查 
是 否 破损 、 漏 气 ， 使 用 后 应 单独 存放 ， 妥 善 保管 。 

2) 绝缘 靳 〈 鞋 ) 。 进 行 高 压 操 作 时 用 来 与 地 保持 绝缘 。 严 禁 作为 普通 就 穿 用 ， 使 用 前 
应 检查 有 无 明显 破损 ， 用 后 要 妥善 保管 ， 不 要 与 油 类 接触 。 

3) 绝缘 站 台 。 在 任何 电压 等 级 的 电力 装置 中 带电 工作 时 使 用 ， 多 用 于 变 电 所 和 配 电 
室 。 使 用 时 不 应 使 站 台 肢 陷于 泥土 或 台面 接触 地 面 ， 以 免 过 多 地 降低 其 绝缘 性 能 。 

【试题 精 选 】 (也 ) 属于 电工 辅助 安全 用 具 。 

(A) 高 压 绝缘 棒 (B) 绝缘 夹 钳 (C) 高 压 验 电器  (D) 绝缘 蒜 























鉴定 点 10 ”电气 设备 操作 的 基本 知识 


问 : 电气 设备 操作 的 基本 知识 包括 哪些 内 容 ? 

答 : 电气 设备 操作 的 基本 知识 包括 : 

(1) 电气 维修 值班 制度 ”电气 设备 维修 值班 一 般 应 有 2 人 或 2 人 以 上 , 尤其 是 高 压 设 
备 维修 值班 。 不 论 高 压 设备 带电 与 否 ， 维 修 值 班 人 员 不 得 单独 移 开 或 越过 性 栏 进行 工作 ; 车 
有 必要 移 开 遮 栏 ， 必 须 有 监护 人 在 场 。 

(2) 电气 设备 维修 巡视 制度 电气 设备 的 维修 巡视 ， 一 般 均 由 2 人 进行 。 巡 视 高 压 设 
备 时 ， 不 得 进行 其 他 工作 ， 不 得 移 开 或 越过 遮 栏 。 

雷雨 天 气 需 要 巡视 室外 高 压 设 备 时 ， 应 穿 绝 缘 靳 ， 并 不 得 靠近 避雷 带 和 避雷 针 。 高 压 设 备 
发 生 故 障 接地 时 ， 为 预防 跨 步 电压 ， 在 室内 不 得 接近 故障 点 4m 以 内 ， 在 室外 不 得 接近 故障 点 
8m 以 内 。 进 入 上 述 范围 的 人 员 必 须 穿 绝缘 鞭 。 接 触 设 备 的 外 壳 和 构架 时 ， 应 戴 绝缘 手套 。 

(3) 工作 票 制度 “在 电气 设备 上 工作 时 ， 应 填 用 工作 票 或 按 命令 执行 ， 其 方式 有 下 列 
三 种 。 

1) 第 一 种 工作 票 。 填 用 第 一 种 工作 票 的 工作 为 : 在 高 压 设备 上 工作 需要 全 部 停电 或 部 
分 停电 的 ; 在 高 压 室内 的 二 次 接线 和 照明 等 电路 上 的 工作 ， 需 要 将 高 压 设 备 停电 或 采取 安全 
措施 的 。 

2) 第 二 种 工作 票 。 填 用 第 二 种 工作 票 的 工作 为 : 带电 作业 和 在 带电 设备 外 壳 上 的 工 
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作 ; 在 控制 盘 和 低压 配 电 盘 、 配 电 箱 、 电 源 干 线 上 的 工作 ; 在 二 次 接线 电路 上 的 工作 ; 无 需 
将 高 压 设备 停电 的 工作 ; 在 转动 中 的 发 电机 、 同 期 调 相 机 的 励磁 电路 或 高 压 电动 机 转子 电阻 
电路 上 的 工作 ; 非 当 值 值 班 人 员 用 绝缘 棒 和 电压 互感 顺 定 相 或 用 钳 形 电流 表 测 量 高 压 电 路 的 
电流 。 

3) 口头 或 电话 命令 。 用 于 第 一 种 和 第 二 种 工作 票 以 外 的 其 他 工作 。 口 头 或 电话 命令 ， 
必须 清楚 正确 ， 值 班 员 应 将 发 令 人 、 负 责 人 及 工作 任务 详细 记 入 操作 记录 短 中 ， 并 向 发 令 人 
复述 核对 一 遍 。 

工作 票 一 式 填写 两 份 ， 一 份 必须 经 常 保 存在 工作 地 点 ， 由 工作 负责 人 收 执 ; 男 一 份 由 值 
班 员 收 执 ， 按 班 移交 。 在 无 人 值班 的 设备 上 工作 时 ， 第 二 份 工作 票 由 工作 许可 人 收 执 。 

执行 工作 票 的 作业 ， 必 须 有 人 监护 。 工 作 发 生 间断 、 转 移 时 执行 间断 、 转 移 制 度 ; 工作 
终结 时 ， 执 行 终结 制度 。 

(4) 工作 许可 制度 ”为 了 进一步 确保 电气 作业 的 安全 进行 ， 完 善 保 证 安全 的 组 织 措施 ， 
对 于 工作 票 的 执行 ， 规 定 了 工作 许可 制度 ， 即 未 经 工作 许可 人 (值班 员 ) 允许 ， 不 准 执行 
工作 票 。 

1) 工作 许可 手续 。 工 作 许可 人 值班 员 ) 认定 工作 票 中 安全 措施 栏 内 所 填 的 内 容 正确 
无 误 且 完善 后 ， 去 施工 现场 具体 实施 。 然 后 会 同 工 作 负责 人 在 现场 再 次 检查 必要 的 接地 、 短 
路 、 遮 栏 和 标识 牌 是 否 装 设 齐 备 ， 以 手 触 试 已 停电 并 接地 和 短路 的 导电 部 分 ， 证 明确 无 电 
压 ， 同 时 向 工作 负责 人 指明 带电 设备 的 位 置 及 工作 中 的 注意 事项 。 经 工作 负责 人 确认 后 ， 工 作 
负责 人 和 工作 许可 人 在 工作 票 上 分 别 签名 。 完 成 上 述 许可 手续 后 ， 工 作 班 人 员 方 可 开始 工作 。 

2) 执行 工作 许可 制度 应 注意 的 事项 。 工 作 许可 人 、 工 作 负 责 人 任何 一 方 不 得 擅自 变更 
安全 措施 。 值 班 人 员 不 得 变更 有 关 检 修 设备 的 运行 接线 方式 。 工 作 中 如 有 特殊 情况 需 变更 
时 ， 应 事先 取得 对 方 的 同意 。 

(5) 工作 监护 制度 ”监护 制度 是 指 工 作 人 员 在 工作 过 程 中 必须 受到 监护 人 一 定 的 指导 
和 监督 ， 以 及 时 纠正 不 安全 的 操作 和 其 他 的 危险 误 动 作 。 特 别 是 在 靠近 有 电 部 位 工作 及 工作 
转移 时 ， 监 护 工作 更 为 重要 。 

完成 工作 许可 手续 后 ， 工 作 负 责 人 (监护 人 ) 应 向 工作 班 人 员 交 代 现 场 的 安全 措施 、 
带电 部 位 和 其 他 注意 事项 。 工 作 负 责 人 【监护 人 ) 必须 始终 在 工作 现场 ， 对 工作 班 人 员 的 
安全 认真 监护 ， 及 时 纠正 违反 安全 的 动作 ， 防 止 意外 情况 的 发 生 。 

值班 人 员 如 发 现 工 作 人 员 违 反 安 全 规程 或 发 现 有 危及 工作 人 员 安 全 的 任何 情况 ， 均 应 向 
工作 负责 人 提出 改正 意见 ， 必 要 时 暂时 停止 工作 ， 并 立即 向上 级 报告 。 

【 试题 精 选 】 ( x ) 安全 生产 规章 制度 规定 ， 电 气 设备 维修 值班 允许 单 人 值班 ， 并 进行 
维修 工作 。 


鉴定 范围 9 其 他 相关 知识 


鉴定 点 1 纵 削 方法 
问 : 常用 的 刍 前 方法 有 哪些 ? 
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答 : 用 刍 刀 对 工件 表面 进行 切 前 加 工 ， 使 工件 达到 图 样 所 要 求 的 尺寸 、 形 状 和 表面 粗粮 
这 种 加 工 方 法 称 为 雏 前 。 刍 削 的 方法 如 下 、 

1) 铁 平 直 的 平面 ， 必 须 使 雏 刀 保持 直线 运动 ; 在 推进 过 程 中 要 使 铁 刀 不 出 现 上 下 摆 
动 ， 就 必须 使 詹 刀 在 工件 任意 位 置 时 ， 前 后 两 端 所 受 的 力矩 保持 平衡 。 所 以 ,推进 时 右手 压 
力 要 随 独 刀 的 推进 而 逐渐 增 大 ， 回 程 中 不 加 压力 ， 并 拾 高 雏 刀 。 

铁 前 速度 一 般 是 40 次 /min 左右 ， 推 进 时 较 慢 ， 回 程 时 稍 快 ， 动 作 要 自然 协调 。 

2) 基本 雏 法 。 基 本 刍 法 有 顺 向 希 、 交 又 雏 和 推 雏 等 。 顺 向 雏 适 用 于 平面 的 最 后 雏 光 和 
刍 平 ， 以 获得 较为 整齐 平整 的 雏 痕 ; 交叉 刍 适 用 于 大 平面 和 较 大 余 量 的 雏 前 ;， 推 名 适 用 于 小 
平面 以 及 加 工 余 量 不 大 时 的 鱼 削 。 

3) 铁 削 安全 知识 。 

没有 装 柄 或 柄 已 裂 开 的 刍 刀 不 可 使 用 ; 刍 刀 不 用 时 应 放 在 台 虎 钳 的 右面 ， 其 柄 不 可 露 
出 钳 台 外 。 

@ 不 可 将 刍 刀 当 作 拆 件 工具 或 锤子 使 用 。 

(3 不 能 用 嘴 吹 雏 悄 ， 也 不 能 用 手 摸 工件 的 表面 。 

【试题 精 选 】 铂 齐 回 程 时 ， 应 〈 回 ) ， 以 减少 铁 刀 压力 。 

(A) 加 压力 (B) 加 较 小 的 压力 (C) 加 较 大 的 压力 (DD) 抢 高 刍 刀 


鉴定 点 2 钻 孔 方法 


问 : 何谓 销 孔 ?常用 的 钻 孔 方法 有 哪些 ? 

答 : 钻 孔 是 利用 销 头 在 工件 出 孔 的 工作 。 

(1) 钻 孔 的 设备 和 工具 

1) 钻床 。 钻 床 的 种 类 、 形 式 很 多 ， 平 时 销 孔 常用 的 钻床 有 台式 钻床 、 立 式 钻 床 和 摇 辟 
销 床 。 最 常用 的 是 台式 钻床 ， 一 般 用 来 加 工 直 径 小 于 12mm 的 孔 。 

2) 手电 钻 。 电 钴 有 手枪 式 和 提 式 两 种 ， 电 钻 通 常用 的 是 220V 或 36V 的 交流 电源 ， 为 
保证 安全 ， 在 使 用 220V 的 电 销 时 ， 应 戴 绝 缘 手 套 ; 在 潮湿 的 环境 中 应 采用 367V 的 电钻 。 

3) 钻头 。 常 用 的 钻头 是 麻花 钻 ， 如 图 1-49 所 示 。 麻 花 钻 一 般 用 高 速 钢 (W18CrmV 或 
W9Cr4V2) 制 成 ， 淳 硬 后 达 62 ~68HRC。 其 结构 由 柄 部 、 颈 部 及 工作 部 分 组 成 。 

吕 柄 部 是 用 来 夹 持 、 定 心 和 传 速 动力 的 ， 直 径 在 13mm 以 下 的 一 般 都 制 成 直 柄 式 ， 直 径 
在 13mm 以 上 的 一 般 都 制 成 锥 柄 式 。 锥 柄 的 扁 pe 颈 部 
尾 用 来 增加 传递 的 转 矩 ， 避 免 钻 头 在 主轴 孔 销 
套 中 打滑 ， 并 作为 把 钻头 从 主轴 孔 或 钻 套 中 打 
出 之 用 。 

有 颈 部 为 磨 制 钻头 时 供 砂 轮 退 刀 之 用 ， 一 
般 也 用 来 刻印 商标 和 规格 。 

@ 工 作 部 分 由 切削 部 分 和 导向 部 分 组 成 。 
麻花 外 的 切削 部 分 由 五 为 (两 条 主 切削 为 、 两 
条 副 切 前 丸和 一 条 横 为 ) 和 六 面 (两 个 前 刀 
面 、 两 个 后 刀 面 和 两 个 副 后 刀 面 ) 组 成 ,担任 
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图 1-49 麻花 钻 
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主要 的 切 前 工作 。 导 向 部 分 有 两 条 螺旋 模 ， 其 作用 是 形成 切 前 为 以 及 容纳 或 排除 切 悄 ， 便 于 
切削 液 治 着 螺旋 槽 注入 。 

4) 钻 夹 头 和 钻头 套 。 钻 夹 头 和 钻头 套 是 夹 持 销 头 的 夹具 。 直 柄 式 钻头 用 钻 夹 头 夹 持 ， 
先 将 销 头 的 柄 部 塞 人 钻 夹 头 的 自 定 心 卡 盘 中 ， 塞 人 长 度 不 小 于 15mm， 然 后 用 钻 夹 头 钥匙 旋 
转 外 套 ， 以 夹 紧 或 放松 钻头 。 

(2) 销 孔 的 操作 方法 

1) 划 线 冲 眼 。 按 钻 孔 位 置 尺寸 ， 划 好 孔 位 的 十 字 中 心 线 ， 并 销 出 小 的 中 心 样 冲 眼 ， 按 
孔 的 孔径 大 小 划 孔 的 圆周 线 和 检查 贺 ， 青 将 中 心 样 冲 眼 钻 大 钻 深 。 

2) 工件 的 夹 持 。 钻 孔 时 应 根据 孔径 和 工件 形状 、 大 小 ， 采 用 合适 的 夹 持 方法 ， 以 保证 
质量 和 安全 。 

3) 销 孔 时 的 切削 用 量 。 切 削 用量 是 切削 速度 、 进 给 量 和 背 吃 刀 量 的 总 称 。 通 常 钻 小 孔 
的 钻 削 速度 可 快 些 ， 进 给 量 要 小 些 ; 销 较 大 的 孔 时 ， 销 削 速 度 要 慢 些 ， 进 给 量 要 适当 大 些 ; 
钻 便 材料 ， 钻 前 速度 要 慢 些 ， 进 给 量 要 小 些 ; 钻 软 材料 ， 钻 前 速度 要 快 些 ， 进 给 量 也 要 
大 些 。 

4) 钻 孔 操作 方法 。 钻 孔 时 ， 先 将 钻头 对 准 中 心 样 冲 眼 进行 斌 钼 ， 试 钻 出 来 的 浅 坑 应 保 
持 在 中 心 位 置 ， 如 有 偏 移 ， 要 及 时 校正 。 当 试 外 达到 孔 位 要 求 后 ， 即 可 压 紧 工件 完成 钻 孔 。 
钻 孔 时 要 经 常 退 钻 排 悄 。 孔 将 钻 穿 时 ， 进 给 力 必须 减少 ， 以 防止 钻头 折断 或 使 工件 随 钻头 转 
动 造 成 事故 。 

5) 销 孔 时 的 冷却 与 润滑 。 钻 孔 时 要 加 注 足 够 的 切削 液 。 钻 铜 、 铝 及 铸件 等 材料 时 一 般 
可 不 加 切削 液 ; 销 钢 件 时 ， 可 用 废 柴油 或 废 全 损耗 系统 用 油 〈 机 油 ) 代替。 

(3) 钻 孔 的 安全 知识 

1) 操作 钻床 时 不 可 戴 手 套 ， 袖口 要 扎 紧 ， 必 须 戴 工作 帽 。 

2) 钻 孔 前 ， 要 根据 所 需 的 钻 削 速度 ， 调 节 好 钻床 的 速度 。 调 节 时 ， 必 须 断 开 钻 床 的 电 
源 开 关 。 

3) 工件 必须 夹 紧 ， 孔 将 销 穿 时 ， 要 减少 进 给 力 。 

4) 开动 钻床 时 ， 应 检查 是 否 有 和 钳 夹 头 钥 匙 或 横 铁 插 在 转轴 上 ; 工作 台面 上 不 能 放置 量 
有 具 和 其 他 工件 等 杂 物 。 

5) 不 能 用 手 和 棉纱 头 或 嘴 吹 来 清除 切 剖 要 用 毛 刷 或 棒 钩 清除 ， 尽 可 能 在 停机 时 清除 。 

6) 停机 时 应 让 主轴 自然 停止 转动 ， 严 禁用 手 捏 刹 钻头 。 严 禁 在 开机 状态 下 装 拆 工 件 或 
清洁 钻床 。 

【试题 精 选 】 钻 孔 将 钻 穿 时 ， 进 给 力 必须 (A ) ， 以 防 进 给 力 突 然 过 大 ， 增 大 切削 抗力 ， 
造成 钻头 折断 或 使 工件 随 着 钻头 转动 造成 事故 。 

(A) 减 小 (B) 增 大 (C) 逐渐 增 大 (D) 先 小 后 大 




























































































鉴定 点 3 ”螺纹 加 工 方法 

问 : 如 何 进行 螺纹 加 工 ? 

答 ， 螺纹 加 工 的 方法 如 下 : 

(1) 螺纹 加 工 用 丝锥 在 孔 中 切削 出 内 螺纹 称 为 攻 螺 纹 。 
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1) 攻 螺 纹 工具 。 

QO 丝锥。 丝锥 是 加 工 内 螺纹 的 工具 。 按 加 工 螺 纹 的 种 类 分 为 普通 管 螺纹 丝锥 (其 中 
M6 ~ M24 的 丝锥 为 两 只 一 套 ， 小 于 M6 和 大 于 M24 的 丝锥 为 三 只 一 套 ) ; 55° 非 密封 管 螺 纹 
丝锥 (为 两 只 一 套 ) ; 55° 密 封 管 螺纹 丝锥 ( 均 为 单 只 )。 按 加 工 方 法 分 为 机 用 丝锥 和 手 用 
丝锥 。 

@ 贸 杠 。 贸 杠 是 用 来 夹 持 丝锥 的 工具 。 常 用 的 是 活络 贸 杜 ， 贸 杠 的 长 度 应 根据 丝锥 尺寸 
来 选择 ， 以 便 控制 一 定 的 攻 螺 纹 转 矩 。 

2) 攻 螺 纹 的 操作 方法 。 

@ 攻 螺纹 前 应 确定 底 孔 直径 ， 底 孔 直 径 应 比 丝锥 螺纹 小 径 略 大 ， 还 要 根据 工件 材料 性 质 
来 考虑 ， 可 用 下 列 经 验 公 式 计算 ， 即 

钢 和 塑性 较 大 的 材料 : D=d-t 

铸铁 等 脆性 材料 : D=d-1.05 
式 中 ”7 一 一 底 孔 直径 ， 单 位 为 mm; 

d 一 一 螺纹 大 径 ， 单 位 为 mm; 
螺 距 ， 单 位 为 mm。 

@) 操 作 方 法 。 

a. 划 线 ， 钻 底 孔 ， 底 孔 的 孔 口 应 倒 角 。 通 孔 应 两 端 倒 角 ， 以 便于 丝锥 切入， 并 可 防止 
孔 口 的 螺纹 请 裂 。 

pb. 攻 螺 纹 前 工件 夹 持 位 置 要 正确 ， 应 尽 可 能 把 底 孔 中 心 线 置 于 水 平 或 垂直 位 置 ， 便 于 
攻 螺 纹 时 掌握 丝锥 是 否 垂 直 于 工件 。 

c. 先 用 头 锥 起 攻 ， 丝 锥 一 定 要 和 工件 垂直 ， 可 一 
只 手 按 住 铵 枉 中 部 ， 用 力 加 压 ; 另 一 只 手 配 合作 顺 时 
针 旋 转 ， 如 图 1-50 所 示 。 或 两 手 均匀 握 住 锐 枉 ， 均 匀 
施加 压力 ， 并 将 丝锥 顺 时 针 旋 转 。 当 丝锥 攻 入 1 ~ 2 轿 
后 ， 从 间隔 90° 的 两 个 方向 用 角度 尺 检查 ， 并 找 正 丝锥 
位 置 至 符合 要 求 ; 攻 入 3 ~4 圈 后 ,不 要 再 在 锐 杜 上 加 压 ， 两 手 把 稳 贸 杜 ， 均 匀 用 力 顺 着 贸 
杠 推 板 旋转 。 一 般 转 1/4 ~1/2 圈 ， 以 方便 排 届 。 在 攻 M5 以 下 塑性 较 大 的 材料 时 ， 倒 转 要 
频繁 ， 一般 正 转 1/2 圈 ， 倒 转 一 次 。 

d. 攻 螺 纹 时 必须 按 头 锥 、 二 锥 、 三 锥 顺序 攻 削 至 标准 尺寸 。 换 用 丝锥 时 ， 先 将 丝锥 旋 
入 已 攻 出 的 螺 孔 中 ， 待 转 不 动 时 ， 青 装 上 贸 杠 攻 螺 纹 。 

e. 攻 不 通 孔 时 ， 应 在 丝锥 上 作 深 度 标 记 。 攻 螺纹 时 要 经 常 退出 丝锥 ， 以 排除 切 悄 。 

f 攻 螺 纹 时 ， 要 加 注 切 前 液 。 攻 钢 件 时 用 全 损耗 系统 用 油 (机 油 )， 攻 和 铸件 时 ， 可 加 
煤油 。 

(2) 套 螺纹 用 板牙 在 圆 杆 上 切削 出 外 螺纹 称 为 套 螺纹 。 

1) 套 螺纹 工具 。 

GO 板牙 。 板 牙 是 加 工 外 螺纹 的 工具 ， 常 用 的 有 圆 板 牙 和 圆柱 管 板牙 两 种 。 圆 板牙 如 同一 
个 螺母 ， 在 上 面 有 几 个 均匀 分 布 的 排 眉 孔 。 

@ 板 牙 贸 杜 。 板 牙 贸 杠 是 用 于 安装 板牙 的 工具 ， 与 板牙 配合 使 用 。 使 用 时 ， 应 将 螺钉 插 
入 板牙 的 V 形 权 内 并 拧紧 。 













































































图 1-50” 攻 螺纹 
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(板牙 的 选用 。 圆 柱 体 或 圆柱 管 的 外 径 要 稍 小 于 螺纹 大 径 。 外 径 D 可 用 下 列 经 验 公式 
计算 确定 ， 即 
D~=d -0.131 
式 中 Dp 一 一 圆柱 体 (或 圆柱 管 ) 外 径 ， 单 位 为 mm; 
d 一 一 螺纹 大 径 ， 单 位 为 mm; 
:一 一 螺 距 ， 单 位 为 mm。 

2) 套 螺纹 的 操作 方法 。 

@ 申 将 圆柱 体 (或 圆柱 管 ) 端 部 倒 成 15° ~ 20?* 的 锥 体 ， 且 锥 体 的 小 端 直 径 略 小 于 螺纹 小 
径 ， 可 避免 套 螺 纹 后 的 螺纹 端 部 产生 锋 口 和 卷 边 。 

@ 工 件 用 台 虎 钳 夹 持 ， 套 螺纹 部 分 尽 可 能 接近 钳 口 ， 夹 持 必 须 牢 固 。 

(3 起 套 时 ， 用 一 只 手 按 住 绞 杜 中 部 ， 沿 工件 的 轴 向 施加 压力 ; 另 一 只 手 配 合作 顺 时 针 切 
进 ， 转 动 要 慢 ， 压 力 要 适当 ， 并 保证 板牙 端面 与 工件 轴 向 的 垂直 度 ， 否 则 会 出 现 螺纹 一 边 深 
一 边 浅 的 现象 ， 并 且 容 易 发 生 乱 牙 。 当 板牙 旋 入 3 ~4 圈 时 ,不 要 再 施加 压力 ， 只 要 顺 着 旋 
转 方 向 均匀 地 推 扳手 柄 ， 并 经 常 倒 转 切 丑 。 

外 在 钢 件 上 套 螺 纹 时 ， 要 加 切削 液 ， 以 降低 加 工 螺纹 的 表面 粗糙 度 和 延长 板牙 的 使 用 寿 
命 。 一 般 可 用 全 损耗 系统 用 油 (机 油 ) 或 较 浓 的 乳化 液 。 

【 试题 精 选 】 普 通 螺纹 的 牙 型 角 是 (C ) 。 

(A) 50° (BSSSY (C) 60° (D) 65° 























鉴定 点 4 ”供电 系统 的 基本 常识 


问 : 简 述 供电 系统 的 基本 常识 。 

答 : 电力 系统 是 指 发 电 、 输 电 、 变 电 、 配 电 和 用 电 系 统 的 总 称 ， 是 指 通过 电力 网 连接 在 
一 起 的 发 电厂 、 变 电 所 及 用 户 电气 设备 的 总 体 。 在 整个 电力 系统 中 ， 除 发 电厂 的 锅炉 、 汽 机 
等 动力 设备 外 的 所 有 电气 设备 都 属于 电力 系统 的 范畴 ， 主 要 包括 发 电机 、 变 压 器 、 架 空 线 
路 、 配 电 装 置 、 各 类 用 电 设 备 。 

两 个 或 两 个 以 上 的 小 型 电力 系统 用 电网 连接 起 来 并 联运 行 ， 可 组 成 地 区 性 的 电力 系统 。 
用 输电 线路 把 几 个 地 区 性 的 电力 系统 连接 起 来 的 组 成 的 电力 系统 ， 则 称 为 联合 电力 系统 。 

发 电 和 用 电 之 间 属 于 输送 和 分 配 电能 的 中 间 环 节 称 为 电力 网 。 电 力 网 的 作用 是 将 电能 从 
发 电厂 输送 并 分 配 到 用 户 处 。 

包含 输电 线路 的 电网 称 为 输电 网 ;包含 配 电线 路 的 电网 称 为 配 电网 。 输 电网 是 由 110kV 
及 以 上 的 输电 线路 和 与 其 相连 的 变 电 所 组 成 ， 是 电力 系统 的 主要 网 络 ， 简 称 主 网 ， 又 称 为 网 
架 。 输 电网 的 作用 是 将 电能 输送 到 各 个 地 区 的 配 电网 或 直接 送 给 大 型 工厂 、 企 业 用 户 。 配 电 
网 是 由 35kV 及 以 下 配 电线 路 和 配 电 变 电 所 组 成 的 ， 它 的 作用 是 将 电能 分 配 到 用 户 。 

电力 网 按 电 压 、 用 途 和 特征 可 分 为 直流 电力 网 和 交流 电力 网 ， 低 压 电 力 网 和 高 压 电 力 
网 ; 城市 、 广 矿 电力 网 和 农村 电力 网 ; 户外 电力 网 和 户 内 电力 网 。 

通常 把 电力 网 分 成 区 域 电力 网 和 地 方 电 力 网 。 电 压 在 35kV 以 上 ， 供 电 区 域 较 大 的 电力 
网 叫做 区 域 电力 网 ; 电压 在 35kV 以 下 ,供电 区 域 不 大 的 电力 网 叫做 地 方 电力 网 ; 35kV 电力 
网 既 可 归属 区 域 电力 网 也 可 归属 地 方 电力 网 。 
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根据 电力 网 运行 方式 的 不 同 ， 又 分 为 接地 电网 和 不 接地 电网 。 电 力 系统 的 中 性 点 是 指 三 
相 系统 作 星 形 联结 的 发 电机 或 变压器 的 中 性 点 。 它 的 工作 方式 为 中 性 点 不 接地 、 中 性 点 经 消 
弧 线 圈 接 地 和 中 性 点 直接 接地 三 种 。 

(1) 中 性 点 不 接地 ”只 有 高 压 电网 和 1kV 以 下 的 三 相 三 线 制 电网 才 采 用 中 性 点 不 接地 
方式 。 

(2) 中 性 点 经 消 弧 线圈 接地 ”目前 ，35 ~60kV 的 高 压 电 网 多 采用 此 运行 方式 。 

(3) 中 性 点 直接 接地 目前, 我国 110kV 及 以 上 系统 都 采用 中 性 点 直接 接地 方式 ， 部 
分 35kV 的 电网 及 380/220V 的 低压 系统 也 采用 中 性 点 直接 接地 方式 。 

【试题 精 选 】 企业 动力 设备 的 供电 电压 是 (A ) 。 

(A) 380V (B) 220V (C) 50V (D) 36V 





鉴定 点 5 ”安全 用 电 常 识 


问 : 电工 的 安全 用 电 常 识 有 哪些 ? 
答 : 电工 人 身 安 全 知识 如 下 : 
1) 在 进行 电气 设备 安装 和 维修 操作 时 ， 必 须 严 格 遵守 各 种 安全 操作 规程 ， 不 得 玩忽 


2) 操作 时 要 严格 遵守 停 送 电 操作 规定 ， 要 切实 做 好 防止 突然 送 电 时 的 各 项 安全 措施 ， 
如 挂 上 “有 人 工作 ， 禁 止 合 闸 ” 的 标识 牌 ， 锁 上 刀 开 关 或 取 下 电源 熔断 器 等 ， 且 不 准 约 时 


3) 在 附近 带电 部 分 操作 时 ， 要 保证 有 可 靠 的 安全 间距 。 

4) 操作 前 应 仔细 检查 操作 工具 的 绝缘 性 能 ， 绝 缘 鞋 、 绝 缘 手 套 等 安全 用 具 的 绝缘 性 能 
是 否 良好 ， 有 问题 的 应 及 时 更 换 ， 并 应 立即 进行 检查 。 

5) 登高 工具 必须 安全 可 靠 ， 未 经 登高 训练 的 人 员 ， 不 准 进行 登高 作业 。 

6) 如 发 现 有 人 触电， 要 立即 采取 正确 的 急救 措施 。 

7) 千 万 不 要 用 铜 线 、 铝 线 、 铁 线 代 替 熔 丝 。 

【试题 精 选 ) (V) 在 附近 带电 部 分 操作 时 ， 要 保证 有 可 靠 的 安全 间距 。 


鉴定 点 6 现场 文明 生产 的 要 求 


问 : 现场 文明 生产 的 要 求 有 哪些 ? 

答 : 定期 对 设备 进行 清扫 检查 。 保 持 设备 的 清洁 ， 做 到 无 油污 、 无 积 灰 ; 油 、 气 、 水 管 
道 阀门 无 渗 漏 ， 瓷 件 无 裂纹 ;电缆 沟 无 积 水 、 无 积 油 和 无 杂 物 ， 盖 板 齐 全 ;现场 照明 完好 。 

每 班 对 值班 室 、 控 制 室 的 家 具 、 地 面 、 继 电 融 、 电 话机 等 清扫 一 次 ， 并 整理 记录 本 、 图 
样 、 书 籍 ， 经 常 保持 整齐 清洁 。 

建立 卫生 责任 区 ， 落 实 到 人 。 每 月 进行 1 ~ 2 次 大 清扫 ， 清 扫 场 地 、 道 路 ， 保 持 其 无 积 
水 、 无 油污 、 无 垃圾 和 无 散落 器 材 。 安 全 用 具 和 消防 设施 应 齐全 合格 。 

变电站 或 有 条 件 的 配 电 站 ， 要 有 计划 地 搞 好 绿化 工作 ， 站 内 草坪 、 花 木 要 定期 修剪 ， 设 
备 区 草 的 高 度 不 得 超过 300 mm， 不 准 种 植 高 秆 作物 。 

金属 构架 和 固定 遮 栏 要 定期 刷 漆 ， 以 保持 清洁 美观 。 
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【 试题 精 选 】 建立 卫生 责任 区 ,落实 到 人 。 每 月 进行 (A ) 次 大 清扫 ， 清 扫 场 地 、 道 
路 ， 保 持 其 无 积 水 、 无 油污 、 无 垃圾 和 无 散落 器 材 。 
(A) 1 =2 (B) 3~4 (C) 5~6 (D) 7~8 


鉴定 点 7 环境 污染 的 概念 


问 : 何谓 环境 ? 何谓 环境 污染 ? 

答 :《 中 华人 民 共 和 国 环境 保 护法 》 对 环境 含义 的 解释 是 : “环境 是 指 影响 人 类 生存 和 
发 展 的 各 种 天 然 的 和 经 过 人 工 改造 的 自然 因素 的 总 体 ， 包 括 大 气 、 水 、 海 洋 、 土 地 、 矿 藏 、 
和 森林、 草原 、 野 生生 物 、 自 然 古迹 、 人 文 遗迹 、 自 然 保护 区 、 风 景 名 胜 区 、 城 市 和 乡村 
等 。%” 由 此 可 见 ， 环 境 是 人 类 生存 、 活 动 、 发 展 的 总 体 ， 是 以 人 类 为 中 心 的 。 

环境 污染 是 指 由 于 人 类 活动 把 大 量 有 毒 有 害 污染 物质 排 入 环境 ,这 些 物质 在 环境 中 积 
， 使 环境 质量 下 降 ， 以 致 危害 人 类 及 其 他 生物 正常 生存 和 发 展 的 现象 ， 如 大 气 污染 、 水 污 
、 了 噪声 污染 等 。 

与 环境 污染 相关 且 并 称 的 另 一 概念 是 公害 。 它 是 指 由 于 环境 污染 和 破坏 ， 对 多 数 人 的 健 
康 、 生 命 、 财 产 及 生活 舒适 性 造成 的 公共 性 危害 ， 如 地 面 沉降 、 恶 臭 、 电 磁 辐 射 和 振动 等 。 
有 时 ， 不 严格 区 分 环境 污染 与 公害 。 

与 环境 污染 相近 的 另 一 概念 是 生态 破坏 。 它 是 由 于 人 类 不 合理 地 开发 利用 自然 环境 和 上 自 
然 资源 ， 致 使 生态 系统 的 结构 和 功能 遭 到 损坏 ， 而 威胁 人 类 及 其 他 生物 正常 生存 和 发 展 的 现 
象 ， 如 森林 破坏 、 草 原 退 化 、 水 土 流 失 、 土 地 沙漠 化 、 水 源 村 竭 等 。 环 境 污染 与 生态 破坏 相 
互 影 响 。 

【试题 精 选 】 地 面 沉 降 属 于 (CC ) 。 

(A) 环境 污染 (B) 生态 破坏 (C) 公害 (D) 水 源 枯竭 


鉴定 点 8 电磁 污染 源 的 分 类 


问 : 何谓 电磁 污染 ”电磁 污染 源 是 如 何 分 类 的 ? 

答 : 电磁 辐射 污染 又 称 为 电子 雾 污染 ， 是 各 种 电器 工作 时 所 产生 的 各 种 不 同 波长 频率 的 
电磁 波 。 发 射频 率 为 100 ~3 x 10 kHz 的 电磁 波 ， 通 常 称 为 射频 电磁 辐射 ， 如 无 线 电 广 播 、 
电视 、 微 波 通信 、 高 频 加 热 等 各 种 射频 设备 的 辐射 。 

影响 人 类 生活 环境 的 电磁 污染 源 ， 可 分 为 自然 的 和 人 为 的 两 大 类 。 

(1) 自然 的 电磁 污染 ”自然 的 电磁 污染 源 是 由 某 些 自然 现象 引起 的 。 最 常见 的 是 雷电 ， 
除了 可 能 对 电气 设备 、 飞 机 、 建 筑 物 等 直接 造成 危害 外 ， 而 且 会 在 广大 地 区 从 几 千 赫兹 到 几 
百 兆赫 兹 以 上 的 极 宽频 率 范围 内 产生 严重 的 电磁 干扰 。 此 外 ， 如 火山 爆发 、 地 震 和 太阳 黑子 
活动 引起 的 磁 暴 等 都 会 产生 电磁 干扰 。 自 然 的 电磁 污染 对 短波 通信 的 干扰 特别 严重 。 

(2) 人 为 的 电磁 污染 

1) 脉冲 放电 。 切 断 大 电流 电路 时 产生 的 火花 放电 ， 其 瞬时 电流 很 大 ， 频 率 很 高 ， 会 产 
生 很 强 的 电磁 干扰 。 

2) 电磁 场 。 在 大 功率 电机 、 变 压 融 以 及 输电 线 附近 的 电磁 场 ， 并 不 以 电磁 波形 式 向 外 
辐射 ， 但 在 近 场 区 会 产生 严重 的 电磁 干扰 。 























兹 小 
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3) 射频 电磁 辐射 。 射 频 电 磁 辐 射 主要 是 热效应 ， 即 机 体 把 吸收 的 射频 能 转换 为 热能 ， 


形成 由 于 过 热 而 引起 的 损伤 。 射 频 辐 射 也 有 非 致 热 作 用 。 


RIE 





【试题 精 选 】 不 属于 人 为 电磁 污染 源 的 是 (人 D ) 。 
(A) 脉冲 放电 (B) 电磁 场 (C) 射频 电磁 辐射 (D) 雷电 


鉴定 点 9 噪声 的 危害 


问 : 何谓 噪声 ”电磁 噪声 污染 对 人 类 生存 环境 的 影响 有 哪些 ? 
答 : 噪声 就 是 声 强 和 频率 的 变化 均 无 规律 的 声音 。 只 要 使 人 烦 蹊 、 郁 闷 、 不 受 人 欢迎 的 
都 可 看 作 是 噪声 。 噪 声 可 分 为 气体 动力 噪声 、 机 械 噪声 和 电磁 噪声 。 电 器 元 件 在 交 变 











磁场 的 作用 下 受 迫 振动 ， 率 连 周围 空气 质点 也 随 之 做 同 频 率 的 振动 ， 振 动 传播 开 去 ， 便 产生 


了 声 


音 ， 称 为 电磁 噪声 。 变 压 锅 、 发 电机 发 出 的 喻 喻 声 ， 收 音 机 发 出 的 交流 声 等 ， 均 为 电磁 


噪声 。 


求 
? 


电磁 噪声 污染 对 人 类 生存 环境 的 影响 有 以 下 几 个 方面 : 

1) 损伤 听力 。 

2) 影响 睡 眼 。 

3) 危害 健康 。 

4) 影响 情绪 。 

5) 噪声 会 影响 儿童 和 胎儿 的 发 育 ， 甚 至 造成 畸形 。 

【试题 精 选 】 变压器 、 发 电机 发 出 的 喻 喻 声 属于 (全 ) 。 

(A) 电磁 噪声 。”(B) 气体 动力 噪声 (C) 机 械 噪声 。”(D) 气体 噪声 




















诊 


鉴定 点 10 质量 管理 的 概 
问 : 何谓 质量 管理 ? 质量 管理 的 内 容 有 哪些 ? 

答 : 质量 管理 是 企业 为 保证 和 提高 产品 、 技 术 或 服务 的 质量 以 达到 满足 市 场 和 客户 的 需 
所 进行 的 质量 调查 ， 确 定 质量 目标 、 计 划 、 组 织 、 控 制 、 协 调和 信息 反馈 等 一 系列 的 经 





营 管理 活动 。 质 量 管理 从 企业 的 整体 上 来 说 ， 包 括 制 定 企业 的 质量 方针 、 质 量 目标 、 工 作 程 


友 、 


操作 规程 、 管 理 标准 ， 以 及 确定 内 部 、 外 部 的 质量 保证 和 质量 控制 的 组 织 机构 、 组 织 实 











施 等 活动 。 对 每 个 职工 来 说 ， 质 量 管理 的 主要 内 容 有 岗位 的 质量 要 求 、 质 量 目标 、 质 量 保证 
背 施 和 质量 责任 等 。 质 量 管理 是 企业 经 营 管理 的 一 个 重要 内 容 ， 是 关系 到 企业 生存 和 发 展 的 
重要 问题 ， 也 可 以 说 是 企业 的 生命 线 。 


向 ， 








【试题 精 选 】( x ) 质量 管理 是 要 求 企 业 领 导 掌 握 的 内 容 ， 与 一 般 职 工 无 关 。 


鉴定 点 11 对 职工 岗位 质量 的 要 求 

问 : 何谓 企业 的 质量 方针 ? 岗位 的 质量 要 求 有 哪些 ? 

答 : 企业 的 质量 方针 是 由 企业 的 最 高 管理 者 正式 发 布 的 企业 全 面 的 质量 宗旨 和 质量 方 
是 企业 总 方针 的 重要 组 织 部 分 。 企 业 的 质量 方针 不 仅 要 提出 和 规定 企业 在 提供 产品 、 技 





术 或 服务 的 质量 需 达 到 的 标准 和 水 平 ， 也 是 企业 的 经 营 理念 在 质量 管理 工作 方面 的 体现 。 
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岗位 的 质量 要 求 是 企业 根据 对 产品 、 技 术 或 服务 最 终 的 质量 要 求 和 本 身 的 条 件 ， 对 各 个 
岗位 质量 工作 提出 的 具体 要 求 。 这 一 般 都 体现 出 各 岗位 的 作业 指导 书 或 工作 规程 中 ， 包 括 操 
作 程 序 、 工 作 内 、 工 艺 规程 、 参 数控 制 、 工 序 的 质量 指标 ， 各 项 质量 记录 等 。 岗 位 的 质量 要 
求 ， 是 每 个 职工 都 必须 做 到 的 最 基本 的 岗位 工作 职责 。 
【试题 精 选 ) ( x ) 企业 的 质量 方针 每 个 职工 只 需 熟 记 。 














鉴定 点 12 劳动 者 的 权利 


问 : 劳动 者 的 权利 有 哪些 ? 

答 : 劳动 法 是 指 调整 劳动 关系 (包括 直接 劳动 关系 和 间接 劳动 关系 ) 的 法 律 规范 的 总 
称 。 它 既 包 括 国 家 最 高 权力 机 关 颁 布 的 劳动 法 ， 也 包括 其 他 调整 劳动 关系 的 法 律 法 规 。 劳 动 
法 中 明确 规定 了 劳动 者 的 基本 权利 和 义务 : 

1) 平等 就 业 和 选择 职业 的 权利 。 

2) 获得 劳动 报酬 的 权利 。 

3) 休息 和 休假 的 权利 。 

4) 在 劳动 中 获得 劳动 安全 和 劳动 卫生 保护 的 权利 。 

5) 接受 职业 技能 培训 的 权利 。 

6) 享有 社会 保险 和 福利 的 权利 。 

7) 提请 劳动 争议 处 理 的 权利 。 

8) 法 律 、 法 规 规定 的 其 他 劳动 权利 。 

【试题 精 选 ) ( x ) 临时 工 不 享有 社会 保险 和 福利 的 权利 。 


鉴定 点 13 ”劳动 者 的 义务 


问 : 劳动 者 的 义务 有 哪些 ? 

答 : 劳动 者 的 基本 义务 如 下 : 

1) 完成 劳动 任务 。 

2) 提高 职业 技能 。 

3) 执行 劳动 安全 卫生 规程 。 

4) 遵守 劳动 纪律 和 职业 道德 。 

【试题 精 选 】 劳动 者 的 基本 义务 不 包括 (了 D ) 。 








(A) 完成 劳动 任务 (B) 执行 劳动 安全 卫生 规程 
(C) 遵守 劳动 纪律 和 职业 道德 (D) 帮助 工友 完成 劳动 定额 


鉴定 点 14 ”劳动 合同 的 解除 


问 : 何谓 劳动 合同 制度 ? 如 何 解 除 劳 动 合同 ? 

答 : 劳动 合同 制 就 是 以 合同 形式 明确 用 工 单 位 和 劳动 者 个 人 的 权利 与 义务 ， 实 现 劳 动 者 
与 生产 资料 科学 结合 的 方式 ， 是 确立 社会 主义 劳动 关系 ， 适 应 社会 主义 市 场 经 济 发 展 需要 的 
一 项 重要 的 劳动 法 律 制度 。 
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劳动 合同 的 解除 是 指 劳 动 合同 期 限 未 满 以 前 ， 由 于 出 现 某 种 情况 ， 导 致 当事人 双方 提前 终 
止 劳 动 合同 的 法 律 效力 ， 解 除 双方 的 权利 和 义务 关系 。 劳 动 合同 的 解除 必须 遵守 劳动 法 的 规定 。 

(1) 劳动 者 解除 劳动 合同 劳动 者 解除 劳动 合同 ， 应 当 提 前 30 日 以 书面 形式 通知 用 人 
单位 。《 中 华人 民 共 和 国 劳动 法 》 的 第 32 条 规定 ， 有 下 列 情形 之 一 的 ， 劳 动 者 可 以 随时 通 
知 用 人 单位 解除 劳动 合同 : 

1) 在 试用 期 内 。 

2) 用 人 单位 以 暴力 、 威 胁 或 者 非法 限制 人 身 自由 的 手段 强迫 劳动 的 。 

3) 用 人 单位 未 按照 劳动 合同 约定 支付 劳动 报酬 或 者 提供 劳动 条 件 的 。 

(2) 用 人 单位 解除 劳动 合同 

1) 《中 华人 民 共 和 国 劳动 法 》 的 第 25 条 规定 ， 劳 动 者 有 下 列 情形 之 一 的 ， 用 人 单位 可 
以 解除 劳动 合同 : 

QO 在 试用 期 间 被 证 明 不 符合 录用 条 件 的 。 

@) 严 重 违反 劳动 纪律 或 用 人 单位 规章 制度 的 。 

@ 严 重 失职 ， 营 私 舞弊 ， 对 用 人 单位 利益 造成 重大 损害 的 。 

@ 被 依法 追究 刑事 责任 的 。 

2) 劳动 法 还 规定 ， 有 下 列 情形 之 一 ， 用 人 单位 可 以 解除 劳动 合同 ,但 是 应 当 提 前 30 日 
以 书面 形式 通知 劳动 者 本 人 

人 中 劳动 者 患 病 或 非 因 工 负伤 ， 医 疗 期 满 人 ， 不 能 从 事 原 工作 ， 也 不 能 从 事由 用 人 单位 另 
行 安排 的 工作 的 。 

@) 劳 动 者 不 能 胜任 工作 ， 经 过 培训 或 者 调整 工作 岗位 ， 仍 不 能 胜任 工作 的 。 

@ 劳 动 合同 订立 时 所 依据 的 客观 情况 发 生 重大 变化 ， 致 使 原 劳 动 合同 无 法 履行 ， 经 当 事 
人 协商 不 能 就 变更 劳动 合同 达成 协议 的 。 

(@ 用 人 单位 被 撤销 、 解 散 或 破产 的 。 

(3) 在 下 列 情形 下 用 人 单位 不 得 解除 劳动 合同 

1) 劳动 者 患 职业 病 或 者 因 工 负伤 被 确认 丧失 或 者 部 分 丧失 劳动 能 力 的 。 

2) 劳动 者 患 病 或 者 负伤 ， 在 规定 的 医疗 期 内 的 。 

3) 女 职工 在 孕期 、 产 期 、 哺 乳 期 内 的 。 

4) 法 律 法 规 规定 的 其 他 情形 。 

【试题 精 选 】 劳动 考 解除 劳动 合同 ， 应 当 提前 (四 ) 日 以 书面 形式 通知 用 人 单位 。 

(A) 7 (B) 10 (C) 15 (D) 30 


















































鉴定 点 15 劳动 安全 卫生 制度 


问 : 何谓 劳动 安全 和 劳动 卫生 ? 劳动 安全 卫生 管理 制度 的 主要 内 容 有 哪些 ? 

答 : 劳动 安全 是 指 生 产 劳动 过 程 中 ， 防 止 危害 劳动 者 人 身 安全 的 伤亡 和 急性 中 毒 事故 。 
劳动 卫生 是 指 生产 劳动 环境 要 合乎 国家 规定 的 卫生 条 件 ， 防 止 有 毒 有 害 物质 危害 劳动 者 的 健 
康 。 劳 动 安全 卫生 管理 制度 的 主要 内 容 如 下 : 

1) 安全 生产 责任 制度 。 

2) 劳动 安全 技术 措施 计划 制度 。 
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3) 劳动 安全 卫生 教育 制度 。 

4) 劳动 安全 卫生 检查 制度 。 

5) 特种 作业 人 员 的 专门 培训 和 资格 审查 制度 。 

6) 筋 动 防护 用 品 管理 制度 。 

7) 职业 危险 作业 劳动 者 的 健康 检查 制度 。 

8) 职工 伤亡 事故 和 职业 病 统计 报告 处 理 制度 。 

9) 劳动 安全 监察 制度 。 

对 女 职 工 的 特殊 劳动 保护 如 下 : 

1) 根据 女工 的 生理 特点 安排 就 业 ， 实 行 同工同酬 。 

2) 禁止 女工 从 事 特别 繁重 的 体力 劳动 和 有 损 健 康 的 工作 。 

3) 建立 健全 对 女工 “五 期 ”保护 制度 。“ 五 期 ”保护 是 指 女 工 在 经 期 、 孕 期 、 产 期 、 
哺乳 期 、 更 年 期 给 予 特殊 保护 。 

4) 定期 进行 身体 检查 ， 加 强 妇幼 保健 工作 。 

对 未 成 年 工 (年 满 16 周岁 未 满 18 周岁 ) 的 特殊 劳动 保护 如 下 : 

1) 严禁 一 切 企业 招收 未 满 16 周岁 的 童工 。 

2) 对 未 成 年 工 应 缩短 工作 时 间 ， 禁 止 安排 他 们 做 夜班 或 加 班 加 点 。 

3) 禁止 安排 未 成 年 工 从 事 矿山 井下 、 有 毒 有 害 、 国 家 规定 的 第 四 级 体力 劳动 强度 的 劳 
动 和 其 他 禁忌 从 事 的 劳动 。 
【试题 精 选 】 对 未 成 年 工 特殊 劳动 保护 措施 之 一 ， 严 禁 一 切 企业 招收 未 满 (人 A) 的 


(A) 16 (B) 17 (C) 18 (D) 20 





























童工 


鉴定 点 16 电力 法 知识 


问 : 电力 法 的 主要 内 容 有 哪些 ? 

答 :《 中 华人 民 共 和 国电 力 法 》 的 主要 内 容 如 下 : 第 一 章 总 则 ; 第 二 章 电力 建设 ; 第 三 
章 电力 生产 与 电网 管理 ;第 四 章 电力 供应 与 使 用 ; 第 五 章 电 价 与 电费 ; 第 六 章 农村 电力 建设 
和 农业 用 电 ; 第 七 章 电 力 设 施 保护 ; 第 八 章 监督 检查 ; 第 九 章 法 律 责任 ; 第 十 章 为 附则 。 

【试题 精 选 ) 电动 机 以 及 变频 器 的 保护 接地 必须 符合 电力 法 规 ， 接 地 电阻 应 小 于 (A ) 。 

(A) 40 (B) 60Q (C) 100 (D) 1000 








一 、 雪 业 知 识 
鉴定 范围 1 继 电 控 制 电路 的 分 析 与 测绘 


鉴定 点 1 电气 控制 图 测绘 的 步 又 


问 ， 如 何 测绘 电气 控制 图 ? 

答 : 根据 机 械 设备 电气 部 分 的 实际 安装 和 接线 位 置 ， 绘 出 其 电路 原理 图 、 位 置 图 和 接线 
图 的 方法 称 为 电气 测绘 。 

根据 实物 测绘 设备 的 电气 控制 电路 图 的 步骤 如 下 : 

(1) 测绘 前 的 调查 

1) 了 解 设备 的 基本 结构 及 运动 形式 ， 有 哪些 运动 属于 电气 控制 的 ， 有 哪些 运动 属于 机 
械 传动 的 ， 哪 些 属于 液压 传动 的 。 液 压 传动 时 ， 电 磁 阀 是 如 何 动作 的 。 另 外 ， 电 气 控制 中 哪 
些 需 要 联 锁 、 限 位 及 所 需 的 各 种 电气 保护 等 。 

2) 在 熟悉 机 械 动作 情况 的 同时 ， 让 机 床 的 操作 者 起 动机 床 ， 展 示 各 个 运动 部 件 的 动作 
情况 。 了 人 解 哪些 是 正 、 反 转 控制 ， 哪 些 是 顺序 控制 ， 哪 台电 动机 需 制 动 控制 等 。 有些 电器 的 
功能 不 清楚 时 ， 可 通过 试 运 行 来 确认 。 

3) 根据 各 部 件 的 动作 情况 ， 在 电气 控制 箱 〈 盘 ) 中 观察 各 电器 元 件 的 动作 情况 。 

(2) 测绘 布置 图 

1) 将 机 床 停电 ， 并 使 所 有 电器 元 件 处 于 正常 (不 受 力 ) 状态 。 

2) 按 实物 画 出 设备 的 电器 布置 图 。 一 般 电 器 位 置 分 为 控制 箱 ( 柜 )、 电 动机 和 设备 本 
体 上 的 电器 。 

(3) 画 出 接线 图 “根据 测绘 出 的 布置 图 画 出 所 有 电器 内 部 功能 示意 图 ， 在 所 有 界限 端 
子 处 均 标号 ， 画 出 实物 接线 图 。 

(4) 绘制 电路 图 ”根据 实物 和 接线 图 绘制 电路 图 的 原则 如 下 

1) 先 绘制 主 运动 、 辅 助 运动 及 进 给 运动 的 主 电路 图 。 

2) 再 绘制 主 运动 、 辅 助 运动 及 进 给 运动 的 控制 电路 图 。 

3) 将 绘制 的 电路 图 按 实 物 编号 。 

4) 将 绘制 好 的 控制 电路 图 对 照 实物 进行 实际 操作 ， 检 查 绘制 的 电气 控制 电路 图 的 操作 
控制 与 实际 操作 的 电器 动作 情况 是 否 相符 。 如 果 与 实际 操作 情况 相符 ， 则 完成 了 电气 电路 图 
的 绘制 ;否则 需 进行 修改 ， 直 到 与 实际 动作 相符 为 止 。 

【试题 精 选 】 电气 控制 电路 图 测绘 的 一 般 步骤 是 设备 停电 ， 先 绘制 电器 布置 图 ， 再 绘制 
(到 ) ， 最 后 绘制 电气 原理 图 。 

(A) 电动 机 位 置 图 (B) 电气 接线 图 

(C) 按钮 布置 图 (D) 开关 布置 图 


























75 


鉴定 点 2 电气 控制 图 测绘 的 方法 


问 : 测绘 电气 控制 图 的 方法 有 哪些 ? 

答 ， 根据 实物 测绘 设备 的 电气 控制 电路 图 的 方法 如 下 : 

(1) 位 置 图 一 接线 图 一 电路 图 测绘 法 ”根据 电气 设备 的 位 置 图 和 接线 图 测绘 出 电路 图 
的 方法 称 为 位 置 图 一 接线 图 一 电路 图 测绘 法 ， 这 是 最 基本 的 测绘 电路 图 的 方法 。 

(2) 查 对 法 ”在 调查 、 了 解 的 基础 上 ,分 析 并 判断 生产 设备 控制 电路 中 采用 的 基本 控 
制 环 节 ， 并 画 出 电路 草图 ， 再 与 实际 控制 电路 进行 查 对 ， 对 不 正确 的 地 方 加 以 修改 ， 最 后 绘 
制 完整 的 电气 电路 图 。 

采用 此 方法 绘图 需要 绘制 者 有 一 定 的 基础 ， 既 要 熟悉 各 种 电器 元 件 在 系统 中 的 作用 及 连 
接 方法 ， 又 要 对 系统 中 各 种 典型 环节 的 画 法 有 比较 清楚 的 了 解 。 

(3) 综合 法 ”根据 对 生产 设备 中 所 用 电动 机 的 控制 要 求 及 各 环节 的 作用 ,采用 上 述 两 
种 方法 相 结 合 进 行 绘制 。 如 先 用 查 对 法 画 出 草图 ， 再 按 实物 测绘 检查 、 核 对 、 修 改 ， 绘 制 完 
整 的 电气 电路 图 。 

【试题 精 选 】 电 气 控制 电路 图 测绘 的 方法 是 先 画 主 电 路 ， 再 画 控制 电路 ; (C ); 先 画 主 
干线 ， 再 画 各 支 路 ; 先 简单 后 复杂 。 

(A) 先 画 机 械 ， 后 画 电 气 (B) 先 画 电气 ， 再 画 机 械 

(C) 先 画 输入 端 ， 再 画 输 出 端 (D) 先 画 输 出 端 ， 再 画 和 输入 端 











鉴定 点 3 ”电气 控制 图 测绘 的 注意 事项 


问 : 电气 控制 图 测绘 的 注意 事项 有 哪些 ? 

答 : 1) 电气 控制 电路 测绘 中 发 现 有 掉 线 或 接线 错误 时 ， 应 该 首先 做 好 记录 ， 然 后 进行 
修复 ， 最 后 再 进行 测绘 。 

2) 电气 控制 电路 测绘 时 要 避免 大 拆 大 和 纯 ， 对 去 掉 的 线头 要 做 好 记号 。 

3) 绘制 电气 控制 电路 时 ， 应 先 绘制 主 电路 ， 再 绘制 控制 电路 ; 先 绘制 主干 线 ， 后 绘制 
支线 。 

4) 绘制 电路 图 的 注意 事项 。 

中 电路 图 中 的 连接 线 ， 设 备 或 元 器 件 的 图 形 符号 的 轮廓 线 都 需 用 实 线 绘制 ， 其 线 宽 可 根 
据 图 形 的 大 小 在 0.25mm、0.35mm、0. Smm 、0. 7mm、1. 0mm 、1. 4mm 中 选取 。 屏 项 线 、 机 
械 联 动 线 、 不 可 见 轮廓 线 等 用 虚线 ， 分 界线 、 结 构图 框 线 、 分 组 围 框 线 等 用 点 画 线 绘制 。 一 
般 在 同一 图 中 ， 用 同一 线 宽 绘 制 。 

@ 图 中 各 电器 元 件 的 图 形 和 文字 符号 均 应 符合 最 新 国家 标准 。 

@ 各 个 元 器 件 及 其 部 件 在 电路 图 中 的 位 置 应 根据 便于 阅读 的 原则 来 安排 ， 同 一 元 器 件 的 
各 个 部 件 可 以 不 画 在 一 起 ， 但 属于 同一 电器 上 的 各 元 需 件 都 用 同一 文字 符号 和 同一 数字 
表示 。 

人 则 所 有 电器 开关 和 和 触 头 的 状态 ， 均 以 线圈 未 通电 、 手 柄 置 于 零 位 、 无 外 力作 用 或 生产 机 
械 在 原始 位 置 为 基础 。 

电路 图 分 主 电 路 和 控制 电路 两 部 分 ， 主 电路 画 在 左边 ， 控 制 电 路 画 在 右边 。 按 新 的 国 
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家 标准 规定 ， 一 般 用 坚 直 画 法 。 

@@) 电 动机 和 电器 的 各 接线 端子 都 要 编号 。 主 电路 的 接线 端子 用 一 个 字母 后 面 附 一 位 或 两 
位 数字 来 编号 ， 如 UL 、V1、W1。 控 制 电路 只 用 数字 编号 。 

GO 各 元 件 在 图 中 还 要 标 有 位 置 编 号 ， 以 便 寻 找 对 应 的 元 器 件 。 对 电路 或 分 支 电路 可 用 数 
字 编 号 表示 其 位 置 。 数 字 编 号 应 按 从 左 到 右 或 自 上 而 下 的 顺序 排列 。 如 果 某 些 元 器 件 符号 之 
间 有 相关 功能 或 因果 关系 的 ， 还 应 表示 出 它们 之 间 的 关系 。 

【 试题 精 选 】 电气 控制 电路 测绘 时 要 避免 大 拆 大 纯 ， 对 去 掉 的 线头 要 (了 到 )。 

(A) 保管 好 (B) 做 好 记号 (C) 用 新 线 接 上 (DD) 安全 接地 














鉴定 点 4 T68 型 卧 式 镑 床 电气 控制 位 置 图 的 测绘 内 容 


问 : T68 型 四 式 链 床 电气 控制 位 置 图 的 测绘 内 容 有 哪些 ? 

答 : T68 型 苇 式 入 床 电气 控制 位 秆 图 的 测绘 内 容 包括 电气 箱 内 电 吕 位置 图 、 电 器 位 置 主 
视图 、 电 器 位 置 左 视图 、 电 器 位 置 右 视图 等 ， 如 图 2-1 ~ 图 2-4 所 示 。 

测绘 T68 型 肝 式 鱼 床 电器 位 置 图 时 ， 重 点 要 夯 出 两 台电 动机 、 电 源 总 开关 、 按 钮 、 行 各 
开关 以 及 电器 箱 的 具体 位 置 。 

【试题 精 选 】 测 绘 T68 型 甲 式 刍 床 电气 位 置 图 时 ， 重 点 要 通 出 两 台电 动机 、 电 源 总 开 
关 、(C )、 行 程 开关 以 及 电器 箱 的 具体 位 置 。 

(A) 接触 器 (B) 熔断 器 (C) 按钮 (D) 热 继电器 


Fe 
































图 2-1 7T68 型 寻 式 匀 床 电气 箱 内 电 融 位 置 图 




















77 




















接线 盒 XTI1 

















图 2-2 7T68 型 卧 式 键 床 电器 位 置 主 视 图 



































图 2-3 ”7T68 型 卧 式 负 床 电器 位 置 左 视 网 图 2-4 7T68 型 由 式 匀 床 电器 位 置 右 视图 


























鉴定 点 5 T68 型 卧 式 镑 床 电气 控制 电路 图 的 分 析 方 法 


问 : 如 何 分 析 T68 型 甲 式 铀 床 电 气 控制 电路 图 ? 
答 : 分 析 T68 型 甲 式 铀 床 电 气 控 制 原 理 图 时 ， 要 按照 识 读 电 路 图 的 方法 进行 。 首 先 要 分 
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清 主 电 路 和 控制 电路 ， 交 流 电 路 和 直流 电路 ; 其 次 按照 先 看 主 电 路 ， 再 看 控制 电路 的 顺序 识 
读 。 看 主 电路 时 ， 通 常 从 下 往 上 看 ， 即 从 电气 设备 开始 ， 经 控制 元 件 ， 顺 次 往 电 源 看 ; 看 控 
制 电路 时 ， 则 自 上 而 下 、 从 左 向 右 看 ， 即 先 看 电源 ， 再 顺 次 看 各 条 回路 ， 并 分 析 各 条 回路 元 
件 的 工作 情况 及 其 对 主 电路 的 控制 关系 。 

具体 来 说 ， 首 先 要 看 懂 主 轴 电 动机 M1 的 正 、 反 转 电路 和 高 、 低 速 切换 电路 ， 然 后 再 看 
快速 移动 电动 机 的 正 、 反 转 电 路 。 

【试题 精 选 】 分 析 T68 型 甲 式 鱼 床 电气 控制 主 电 路 原理 图 时 ， 首 先 要 看 懂 主 轴 电 动机 
M1 的 正 、 反 转 电路 和 高 、 低 速 切换 电路 ， 然 后 再 看 快速 移动 电动 机 的 (区 ) 。 

(A) Y-A 起 动 电 路 (B) 正 、 反 转 电 路 (C) 能 耗 制 动 电路 (D) 减 压 起 动 电路 











鉴定 点 6 T68 型 卧 式 镑 床 主 电 路 的 测绘 内 容 


问 : T68 型 卧 式 甸 床 主 电 路 的 测绘 内 容 有 哪些 ? 

答 : 主 电 路 包括 电源 、 主 轴 电 动机 和 快速 移动 电动 机 的 控制 ， 主 电路 的 具体 元 器 件 有 电 
源 开 关 QS、 熔 断 器 FU1 和 FU2 、 接 触 器 KM1 ~ KM7 、 热 继电器 FR、 电 动机 ML 和 M2、 制 
动 电阻 R 和 速度 继电器 KS。 

因此 ， 测 绘 T68 锐 床 主 电 路 图 时 要 画 出 电源 开关 QS、 熔 断 器 FU1 和 FU2 、 接 触 器 
KM1 ~ KM7、 热 继电器 FR、 电 动机 M1 和 M2 等 。 

【试题 精 选 】 测绘 T68 型 臣 式 急 床 电气 控制 主 电 路 图 时 要 画 出 电源 开关 QS、(C )、 接 
触 器 KM1 ~ KM7、 热 继电器 FR、 电 动机 M1 和 M2 等 。 


(A) 按钮 SB1 ~SB5 (B) 行程 开关 SQ1 ~ SQ8 
(C) 熔断 器 FU1 和 FU2 (D) 中 间 继 电器 KAl 和 KA2 


鉴定 点 7 T68 型 卧 式 镑 床 控制 电路 的 测绘 内 容 


问 : T68 型 甲 式 镜 床 控制 电路 的 测绘 内 容 有 哪些 ? 

答 : T68 型 甲 式 锐 床 控制 电路 的 测绘 内 容 包 括 控制 电路 电源 、 主 轴 电 动机 和 快速 移动 
电动 机 的 控制 电路 。 控 制 电路 的 具体 元 器 件 有 控制 变压器 T、 按 钮 SB1 ~ SB5 、 接 触 器 
KM1 ~KM7 、 行 程 开 关 SQ1 ~ SQ8 、 中 间 继 电器 KAL 和 KA2、 速 度 继电器 KS、 时 间 继 电 
器 KT 等 。 

【 试题 精 选 】 测 绘 T68 型 卧 式 甸 床 电气 电路 的 控制 电路 图 时 要 正确 画 出 控制 变压器 人 T、 
按钮 SB1 ~SB5、( 了 再 ) 、 中 间 继 电器 KA1 和 KA2、 速 度 继 电器 KS、 时 间 继 电器 KT 等 。 


(A) 电动 机 MI 和 M2 (B) 行程 开关 SQ1 ~ SQ8 
(C) 熔断 器 FUl 和 FU2 (D) 电源 开关 QS 


鉴定 点 8 X62W 型 万 能 铣床 电气 控制 位 置 图 的 测绘 内 容 

问 : X62W 型 万 能 铣床 电气 控制 位 置 图 的 测绘 内 容 有 哪些 ? 

答 : X62W 型 万 能 铣床 电气 控制 位 置 图 的 测绘 内 容 有 电源 开关 、 电 动机 、 按 钮 、 行 程 开 
关 、 电 器 箱 。 电 器 箱 内 的 具体 元 器 件 有 熔断 器 、 接 触 器 、 热 继电器 、 控 制 变压器 和 端子 排 等 。 
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测绘 X62W 型 万 能 铣床 的 电器 位 置 图 时 ， 首 先 要 画 出 电源 开关 、 电 动机 、 按 钮 、 行 程 开 
关 、 电 器 箱 等 在 机 床 中 的 具体 位 置 ， 然 后 再 画 出 电器 箱 内 元 器 件 的 位 置 图 。 

【试题 精 选 】 测绘 X62W 型 万 能 铣床 电器 位 置 图 时 要 画 出 电源 开关 、 电 动机 、(C )、 行 
程 开关 、 电 器 箱 等 在 机 床 中 的 具体 位 置 。 

(A) 接触 器 (B) 熔断 器 (C) 按钮 (D) 热 继电器 


鉴定 点 9 X62W 型 万 能 铣床 电气 控制 电路 图 的 分 析 方 法 


问 : 如何 分 析 X62W 型 万 能 铣床 电气 控制 电路 图 ? 

答 : 分 析 X62W 型 万 能 铣床 主 电路 工作 原理 图 时 ， 仍 然 是 遵照 电气 图 的 读 图 规则 ， 首 先 
要 看 懂 主 轴 电 动机 M1 的 正 反 转 电路 、 制 动 电路 及 冲动 电路 ， 然 后 再 看 进 给 电动 机 M2 的 正 
反 转 电路 ， 最 后 看 冷却 泵 电动 机 M3 的 电路 。 

【 试题 精 选 】 分 析 X62W 型 万 能 铣床 主 电 路 工作 原理 图 时 ， 首 先 要 看 懂 主 轴 电 动机 M1 
的 正 反 转 电路 、 制 动 电路 及 冲动 电路 ， 然 后 再 看 进 给 电动 机 M2 的 (区)， 最 后 看 冷却 孙 电 
动机 M3 的 电路 。 

(A) Y-A 起 动 电路 (B) 正 反 转 电 路 (C) 能 耗 制 动 电路 (D) 减 压 起 动 电路 











鉴定 点 10 X62W 型 万 能 铣床 主 电路 的 测绘 内 容 


问 : X62W 型 万 能 铣床 主 电路 的 测绘 内 容 有 哪些 ? 

答 : X62W 型 万 能 铣床 主 电 路 的 测绘 内 容 包 括 电 源 、 主 轴 电 动机 M1、 进 给 电动 机 
M2 和 冷却 泵 电动 机 M3 所 在 的 电路 。 主 电路 的 具体 元 器 件 有 电源 开关 QS、 熔 断 器 FU1 
和 FU2、 接 触 器 KM1 ~ KM6 、 热 继电器 FR1 ~ FR3 、 电 动机 M1 ~ M3 、 速 度 继电器 KS 
和 人 制 劲 电阻 尺 等 。 

【试题 精 选 】 测 绘 X62W 型 万 能 铣床 主 电 路 图 时 要 画 出 电源 开关 QS、(C ) 、 接 触 器 
KM1 ~KM6、 热 继电器 FR1 ~FR3、 电 动机 M1 ~ M3 等 。 


(A) 按钮 SB1 ~ SB6 (B) 行程 开关 SQ1 ~ SQ7 
(C) 熔断 器 FU1l (D) 转换 开关 SAl ~ SA2 


鉴定 点 11 X62W 型 万 能 铣床 控制 电路 的 测绘 内 容 


问 : X62W 型 万 能 铣床 控制 电路 的 测绘 内 容 有 哪些 ? 

答 : X62W 型 万 能 铣床 控制 电路 的 测绘 内 容 包括 控制 电路 电源 、 主 轴 电 动机 M1、 进 给 
电动 机 M2 和 冷却 泵 电动 机 M3 的 控制 电路 。 控 制 电路 的 具体 元 器 件 有 控制 变压器 TC 、 和 熔断 
器 FU3 和 FU4、 按 钮 SB1 ~ SB6 、 接 触 器 KM]1 ~ KM6 、 热 继电器 FR1 ~ FR3 、 速 度 继电器 KS 
和 行程 开关 等 。 

【试题 精 选 】 测绘 X62W 型 万 能 铣床 电气 控制 电路 图 时 要 画 出 控制 变压器 TC、(C )、 
速度 继电器 KS、 转 换 开 关 SA1 ~ SA3、 热 继电器 FR1 ~ FR3 和 行程 开关 等 。 

(A) 电动 机 M1 ~ M3 (B) 熔断 器 FU1 

(C) 按钮 SB1 ~SB6 (D) 电源 开关 QS 


$0 


鉴定 范围 2 机 床 电气 控制 电路 及 其 常见 故障 


鉴定 点 1 20/5t 桥 式 起 重 机 主 电路 的 组 成 


问 : 207St 桥 式 起 重 机 主 电路 由 哪 几 部 分 组 成 ? 

答 : 20/St 桥 式 起 重 机 的 桥架 机 构 主 要 由 大 车 和 小 车 组 成 ， 提 升 机 构 主 要 由 主 钧 (20t) 
和 副 钩 (5t) 组 成 。 

大 车 可 在 轨道 上 沿 车 间 纵 向 移动 ， 大 车 上 有 小 车 轨道 ， 供 小 车 横 回 移动 ; 主 钧 和 副 钧 都 
安装 在 小 车 上 ， 主 钓 用 来 提升 重 物 ， 副 钓 除 可 提升 重 物 外 ， 在 其 额定 负载 范围 内 也 可 协同 主 
钩 完成 工件 吊 运 ， 但 不 允许 主 、 副 钩 同时 提升 两 个 物件 。 每 个 吊 钩 在 单独 工作 时 均 只 能 起 吊 
重量 不 超过 额定 重量 的 重 物 ， 当 主 、 副 钓 同时 工作 时 ， 物 件 的 重量 不 允许 超过 主 钓 的 额定 起 
重量 。 

20/5t 桥 式 起 重 机 电气 控制 电路 如 图 2-5 所 示 。 

1) 20/5t 桥 式 起 重 机 由 5 台电 动机 拖 动 ， 并 且 采 用 绕 线 转子 异步 电动 机 拖 动 。 其 中 ， 
主 钧 升降 由 一 台电 动机 M5 拖 动 ; 副 钩 升降 由 一 台电 动机 M1 拖 动 ; 小 车 移动 机 构 由 一 台电 
动机 M2 拖 动 ; 桥 式 起 重 机 的 大 车 桥架 跨度 一 般 较 大 ， 两 侧 装置 两 个 主动 轮 ， 分 别 由 同 规格 
电动 机 M3 和 M4 拖 动 ， 沿 大 车 轨道 纵向 两 个 方向 同 速 运动 。 

2) 20/5t 桥 式 起 重 机 的 主 电 路 包括 电源 开关 QS、 交 流 接触 器 KM1 ~ KM4、 凸 轮 控制 器 
ACl ~ AC3、 电 动机 M1 ~ M5 、 电 磁 制 动 器 YB1 ~ YB6 、 电 阻 器 1R ~5R、 过 电流 继电器 等 。 

【试题 精 选 】20/5t 桥 式 起 重 机 的 主 电路 中 包含 电源 开关 QS、 交 流 接触 器 KMI ~ KM4、 
(C ) 、 电 动机 ML ~ M5、 电 磁 制 动 器 YB1 ~ YB6、 电 阻 器 1R ~5R、 过 电流 继电器 等 。 























(A) 限 位 开关 SQ1 ~ SQ4 (B) 欠 电 压 继电器 KV 
(C) 酝 轮 控制 器 SAl ~ SA3 (D) 熔断 器 FU2 


鉴定 点 2 ”20/5t 桥 式 起 重 机 控制 电路 的 组 成 


问 : 20/5t 桥 式 起 重 机 的 控制 电路 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 
答 : 20/5t 桥 式 起 重 机 的 控制 电路 包括 主 令 控制 器 AC4、 紧 急 开 关 QS4、 起 动 按钮 SB、 
过 电流 继电器 KC1 ~ KC5 、 限 位 开关 SQ1 ~ SQ4、 欠 电压 继电器 KV。 


动机 M2， 大 车 电动 机 M3 、M4; 主 令 控制 器 AC4 配合 交流 磁力 控制 屏 (PQR) 完成 对 主 多 
电动 机 M5 的 控制 。 

2) 起 重 机 的 移动 电动 机 和 提升 电动 机 均 采用 电磁 抱 闸 制 动 器 制 动 ， 它 们 分 别 是 副 钩 制 
动用 YB1; 小 车 制 动 用 YB2; 大 车 制 动 用 YB3 和 YB4; 主 钩 制 动 用 YB5 和 YB6。 其 中 
YB1 ~ YB4 为 两 相 电 磁铁 ，YB5 和 YB6 为 三 相 电 磁铁 。 当 电动 机 通电 时 ， 电 磁 抱 闸 制 动 需 的 
线圈 获 电 ， 使 间 瓦 和 闸 轮 分 开 ， 电 动机 可 以 自由 旋转 ， 当 电动 机 断 电 时 ， 电 磁 抱 疗 失 电 ， 疗 
瓦 抱 住 闸 轮 使 电动 机 被 制 动 停 转 。 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































向 后 向 前 
AC1 AC2 5[4[3[2[1o|1T2[3[4[5 AC4 
VI2 3W,AU [xlxlx|x|x 
向 下 向 上 向 左 向 右 下 降 
V12-3U,4W |X|x[xkxlx 上 升 
5[4]3[2[1|o|112[3[45 5[4[3|2[1|o|l1[2[3[4[5 VD 广 强 万 | 笨 责 
VB-IW x[x|x|x|x VIEW XI 区 区 VSWAUIXRRRA 514[3|2[1L[ol1[2[3T4[5[6 
VI3-10 XXX[X[X Vi42U [x|x|x|x|x | | 上网 网 网 网 罗网 网 网 SI x 
UI3-1U XXX ULE20 X 芭 区区 5R 人 加 网 网 S2 [x|x|x 
UI-IW|x|x|x|x|x Ul42W|x|x|xIx|x 3R3 [x[X XIX 3 XXIX, XXXKXX X 表示 触 头 闭合 
IR5 |x|x|x|x XXX 2R5 |X|X[X|X XXX[X 35R2 | x KM3| S4 XXX 多 xx | xxxxlxlx UU 表示 触 头 转向 0 位 时 闭合 
1R4 人 XXX x|x|x 2R4 [x|x|x x|x|x RI 一 网 殉 KMI| S5 |x|x|x 人 ee 
1R3 |x|x X|X 2R3 |X|X X|X wR5 [xlxlxIx| 并 网 罗网 KM2| S6 x|x|x| 区 Kx 
1R2 |X Xx 2R2 |X Xx 4R4 [XIx|x [x[xlx| KM4| S7 [|x|x[x| [xIx| [xxlxxlxlx 
IRL |X Xx 2R1 |X [| aR3 |XX Xlx| KM5| ss [xIx|x| | xxx 
AC1-5 x|x[x[x[x|x AC2-5 x|x|x|x|x|x RI 人 网 KM6| S9 |X|x xlxlxlx 
ACI-6 [XIXIX[X|XIX AC2-6 [Xx|X|x|x|X|x 4RL |x x KM7| SI0|X 图 加 区 
ACI-7 X AC2-7 X AC3-5 区 X KMs| S11|X X|X 
AcC3-6 |x|x[xlx[xlx KM9| S12|x|ulu X 
a i a AC3-7 
a) 副 钩 凸轮 控制 器 触 头 分 合 表 b) 小 车 凸轮 控制 器 触 头 分 合 表 = 
c) 大 车 凸轮 控制 器 触 头 分 合 表 中 主 令 控制 器 触 头 分 合 表 
电源 总 电源 | 。 副 多 小 车 大 车 连锁 及 | 零 位 安全 过渡 二 主 多 控 制 电源 le | 
限 位 保护 | 保护 | 保护 | 保护 | 电源 | 上 天 下 降 动 欠 电 压 保护 | 限 流 保护 | 下 降 | 上 升 | 制 动 | ” 制 动 加 速 
ji MT 
滑动 集 电 环 Qs? Qs3 FU2 
Ul UD 1 
L1 一 ~ FU1 本 加 
-上 Varvl Ws FU1 3 IRAS KM2 KM3 
说 HW | WD 
L3—t 7 2 ~ W13 PN Dy S| 
QS1 KM [EEIKAl KAO LS] KA2 KM KV 
vi TUB VI4 Ul4 VI 全 15 V15 
ee EN 站 sosp KM Ac4l$l|sz|ss| Isslss| sal|s7lss| solsiolsulsi2 
1 QS47 AN-A\_ WwW13 NANKMIN-A Ce 
AG1 | AG? DB Vem EM (or 
I KAO 
W13 1 16 用 
1 7 Ck 
| 2 sv llswh wl3 KA5 KM2 KMI 
IVIiw) 1 17 IKAl 5U 
1U 1 20 本 KMI 
YB1 M))M! YB2 Qssf 3~ A) M5 HU 页 KM7 
了 18 |KA2 YB5 YB6 3S 记 KM6 \ KM& 
SEAE 
1 Qsof 回 
1 KM9 
+ f | KA3| SR1 
| 1IR1 2 Ms 
1R2 Es 医 : La 大 SR2 a 
1 _1R3 1.2R3| | 3R3 1 4R3 Pe SQ3 KM KA4 SR3 7 了 本 3 3 3 3 3 3 
本 1R4 本 2 AT3R4 TR 10 23 FH KMG 
3 4R4 下 7 | 下 二 
< 一 45 一 Ln 六 -| KM SR4 下 KV 
1R5 3R3 3R5 IR5 AC HkMs 
1R 2R 3R 4R 7B-5 24 SR5 
HM 
SR6 ——sR 
1 2 3 4 5 6 7 |s|9"|liluln 13 14 15 16 17 | 18 |19|20|21| 22 123 |24|25|26|27| 28 |29|30131| 32 
e) 电路 图 


图 2-5 20/5t 桥 式 起 重 机 电气 控制 电路 
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【试题 精 选 】) 20/5t 桥 式 起 重 机 控制 电路 包括 主 令 控 制 器 SA4、 紧 急 开关 QS4、( 世 )、 过 
电流 继电器 KC1 ~ KC5、 限 位 开关 SQ1 ~SQ4、 欠 电压 继电器 KV。 


(A) 电动 机 M1 ~ M5 (B) 走动 按钮 SB 
(C) 电磁 制动器 YB1 ~ YB6 (D) 电阻 器 1R ~5R 


鉴定 点 3 ” 20/5t 桥 式 起 重 机 小 车 电路 的 组 成 


问 : 20/5t 桥 式 起 重 机 的 小 车 电路 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 

答 : 小 车 的 移动 机 构 由 一 台电 动机 M2 拖 动 ， 沿 固定 在 大 车 桥架 上 的 小 车 轨道 横向 两 个 
方向 运动 ; 小 车 电动 机 一 般 由 凸轮 控制 器 AC2 实现 起 动 /停止 和 调 速 的 控制 ， 小 车 制 动 由 
YB2 控制 ， 过 电流 继电器 KA2 起 过 载 保护 。 

【试题 精 选 】 20/5t 桥 式 起 重 机 的 小 车 电动 机 一 般 由 (C) 实现 起 动 /停止 和 调 速 的 
控制 。 

(A) 熔断 器 (B) 接触 器 (C) 男 轮 控制 器 。 (DD) 频 敏 变阻器 





鉴定 点 4 ” 20/5t 桥 式 起 重 机 主 钓 电 路 的 组 成 


问 : 20/5t 桥 式 起 重 机 的 主 钓 电路 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 

答 : 20/5t 桥 式 起 重 机 的 主 钓 电路 由 主 钧 电动 机 ， 凸 轮 控制 器 AC4 、 交 流 电磁 控制 柜 、 
制 动 电磁 铁 YB5 和 YB6、 位 置 开 关 SQ5、 过 电流 继电器 、 交 流 接触 器 KM1 ~ KM9 的 常 开 触 
头等 组 成 。 

20/5t 桥 式 起 重 机 的 主 钧 电动 机 一 般 由 电流 继电器 实现 过 电流 保护 的 控制 ， 制 动 电磁 铁 
YB5 、YB6 起 到 制 动 作用 ; 位 置 开 关 SQ5 为 主 钧 上升 的 限 位 保护 ; 凸轮 控制 器 AC4 控制 主 
钓 电 动机 。 

【试题 精 选 ) 20/5t 桥 式 起 重 机 的 主 钓 电动 机 一 般 由 (对) 实现 过 电流 保护 的 控制 。 

(A) 断路 器 (B) 电流 继电器 。 (C) 熔断 器 (D) 热 继电器 





鉴定 点 5 ”20/5t 桥 式 起 重 机 保护 电路 的 组 成 


问 : 20/5t 桥 式 起 重 机 的 保护 电路 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 

答 : 20/5t 桥 式 起 重 机 的 保护 电路 由 紧急 开关 SQ4 、 过 电流 继电器 KC1 ~KC5 、 欠 电压 
继电器 KV、 熔 断 器 FU1 和 FU2、 限 位 开关 SQ1 ~ SQ4 等 组 成 。 

整个 起 重 机 的 保护 环节 由 交流 控制 柜 (GQR) 和 交流 磁力 控制 屏 (PQR) 来 实现 ， 各 
控制 电路 均 用 熔断 器 FU1 、FU2 作为 短路 保护 ;总 电源 及 各 台电 动机 分 别 采用 过 电流 继 电 唤 
KA0 、KA1 、KA2 、KA3 、KA4 、KA5 来 实现 过 载 和 过 电流 保护 ; 为 了 保障 维修 人 员 的 安全 ， 
在 驾驶 室 舱 门 盖 上 装 有 安全 开关 SQ7; 在 横梁 两 侧 栏杆 门 上 分 别 装 有 安全 开关 SQ8 、SQ9; 
为 了 在 发 生 紧急 情况 时 操作 人 员 能 立即 切断 电源 ， 防 止 事故 扩大 ， 在 保护 柜上 还 装 有 一 只 
刀 单 掷 的 紧急 开关 QS4。 上 述 各 开关 在 电路 中 均 使 用 常 开 触 头 ， 与 副 钩 、 小 车 、 大 车 的 过 电 
流 继电器 及 总 过 电流 继电器 的 常 闭 触 头 相 串 联 ， 当 驾驶 室 舱 门 或 横梁 栏杆 门 开启 时 ， 主 接触 
器 线圈 不 能 得 电 运 行 或 在 运行 中 释放 ， 使 起 重 机 的 全 部 电动 机 都 不 能 起 动 运转 ， 起 到 了 保护 
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作用 。 

起 重 机 的 移动 部 分 均 采 用 位 置 开 关 作 为 行程 限 位 保护 ;， 起重机 轨道 及 金属 桥架 有 可 靠 的 
接地 保护 。 

【试题 精 选 】) 20/5t 桥 式 起 重 机 的 保护 电路 由 紧急 开关 SQ4、 过 电流 继电器 KC1 ~ KC5、 
(C ) 、 熔 断 器 FU1 和 FU2、 限 位 开关 SQ1 ~ SQ4 等 组 成 。 


(A) 电阻 器 1R ~5R (B) 热 继电器 FR1 ~ FR5 
(C) 欠 电 压 继电器 KV (D) 接触 器 KM1 和 KM2 


鉴定 点 6 20/5t 桥 式 起 重 机 的 常见 故障 


问 : 20/5t 桥 式 起 重 机 的 常见 故障 有 哪些 ? 

答 : 207St 桥 式 起 重 机 的 常见 故障 有 : 

1) 合 上 电源 总 开关 QS1 并 按 下 起 动 按钮 SB 后 ， 主 接触 器 KM 不 吸 合 。 其 原因 可 能 是 
电路 无 电压 ; 熔断 器 FU1 熔断 ; 紧急 开关 QS4 或 安全 开关 SQ7 、SQ8 、SQ9 未 合 上 ; 主 接触 
器 KM 线圈 烧 断 ; 各 凸轮 控制 器 手柄 没 在 零 位 ，AC1 一 7 、AC2 一 7 、AC3 一 7 触 头 分 断 ; 过 电 
流 继电器 KA0 ~KA4 动作 后 未 复位 。 

2) 主 接触 器 KM 吸 合 后 ， 过 电流 继电器 KA0 ~ KA4 立即 动作 。 其 故障 原因 可 能 是 凸轮 
控制 器 ACL ~ AC3 电路 接地 ; 电动 机 M1 ~ M4 绕组 接地 ; 电磁 抱 闸 YB1 ~ YB4 线圈 接地 。 

3) 当 电 源 接 通 ， 转 动 凸 轮 控制 器 手 轮 后 ， 电 动机 不 起 动 。 其 故障 原因 可 能 是 凸轮 控制 
器 的 主 触 头 接触 不 良 ; 滑 触 线 与 集 电 环 接触 不 良 电动 机 的 定子 绕组 或 转子 绕组 断路 ; 电磁 
抱 闻 线圈 断路 或 制 动 絮 未 放松 。 

4) 转动 凸轮 控制 器 后 ， 电 动机 起 动 运转 ， 但 不 能 输出 额定 功率 且 转 速 明显 减 慢 。 其 故 
障 原 因 可 能 是 电路 降 压 太 大 ， 供 电 质 量 差 ; 制动器 未 全 部 松 开 ; 转子 电路 中 的 附加 电阻 未 完 
全 切除 ; 机 构 卡 住 。 

5) 制 动 电磁 铁 线圈 过 热 。 其 故障 原因 可 能 是 电磁 铁 线圈 的 电压 与 电路 电压 不 符 ; 电磁 
铁 工作 时 ， 动 、 静 铁心 间 的 间隙 过 大 ; 制动器 的 工作 条 件 与 线圈 特性 不 符 ; 电磁 铁 的 牵引 力 
过 载 。 

6) 制 动 电磁 铁 噪声 大 。 其 故障 原因 可 能 是 交流 电磁 铁 短 路 环 开 路 ; 动 、 项 铁心 端面 有 
油污 ;铁心 松动 ; 铁心 极 面 不 平 及 变形 ; 电磁 铁 的 牵引 力 过 载 。 

7) 凸轮 控制 器 在 工作 过 程 中 卡 住 或 转 不 到 位 。 其 故障 原因 可 能 是 凸轮 控制 器 动 触 头 卡 
在 静 触 头 下 面 ; 定位 机 构 松 动 。 

8) 主 钩 既 不 能 上 升 ， 又 不 能 下 降 。 其 故障 原因 可 能 是 如 欠 电 压 继电器 KV 不 吸 合 ， 可 
能 是 KV 线圈 断路 ， 过 电流 继电器 KA5 未 复位 ， 主 令 控制 器 AC4 零 位 联 锁 触 头 未 闭合 ，FU2 
熔断 ;， 如 欠 压 继电器 KV 吸 合 ， 则 可 能 是 自 锁 触 头 未 接 通 ， 主 邻 控制 器 的 触 头 S2、S3 、S4、 
S5 或 56 接触 不 良 ， 电 磁 抱 闸 制 动 线圈 开路 而 未 松 闸 。 

9) 凸轮 控制 器 在 转动 过 程 中 火花 过 大 。 其 故障 原因 可 能 是 动 、 静 触 头 接触 不 良 控制 
容量 过 大 。 

根据 以 上 20/5t 桥 式 起 重 机 的 故障 现象 和 产生 故障 的 原因 ， 采 取 相 应 的 措施 即 可 。 
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【试题 精 选 】) 20/5t 桥 式 起 重 机 接 通 电源 ， 扳 动 凸 轮 控制 器 手柄 后 ， 电 动机 不 转动 的 可 
能 原因 是 (B )。 


(A) 电阻 器 1R ~5R 的 初始 值 过 小 (B) 廿 轮 控制 器 的 主 触 头 接 触 不良 
(C) 熔断 器 FU1 ~ FU2 的 横 截 面积 太 大 (D) 热 继 电器 FR1 ~ FR5 额定 值 过 小 


鉴定 点 7 X62W 型 万 能 铣床 主 电路 的 组 成 


问 : X62W 型 万 能 铣床 的 主 电路 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 
答 : X62W 型 万 能 铣床 电气 原理 图 如 图 2-6 所 示 。 
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图 2-6 X62W 型 万 能 铣床 电气 原理 图 


主 电 路 有 3 台电 动机 ，M1 是 主轴 电动 机 , M2 是 进 给 电动 机 ，M3 是 冷却 泵 电动 机 。 

1) 主轴 电动 机 Ml 通过 换 相 开关 SA4 与 接触 器 KM1 配合 , 能 进行 正 、 反 转 控 制 , 而 与 
接触 器 KM2、 制 动 电阻 器 R 及 速度 继电器 的 配合 ， 能 实现 串 电 阻 瞬时 冲动 和 正 、 反 转 反 接 
制 动 控 制 ， 并 能 通过 机 械 进 行 变 速 。 

2) 进 给 电动 机 M2 能 进行 正 、 反 转 控 制 ， 通 过 接触 器 KM3 、KM4 与 行程 开关 及 KM5 、 
牵引 电磁 铁 YA 配合 , 能 实现 进 给 变速 时 的 瞬时 冲动 、 六 个 方向 的 常 速 进 给 和 快速 进 给 
控制 。 

3) 冷却 泵 电动 机 M3 只 能 正 转 。 

4) 电路 中 FU1 作 机 床 总 短路 保护 ， 也 兼作 M1 的 短路 保护 ，FU2 作为 M2、M3 及 控制 、 
照明 变压器 一 次 侧 的 短路 保护 ， 热 继电器 FR1 、FR2、FR3 分 别 作为 MI 、M2 、M3 的 过 载 保护 。 

X62W 型 万 能 铣床 的 主要 电路 由 电源 总 开关 QS 、 燃 断 器 FU 、 接 触 器 KM1 ~ KM6 、 热 继 
电器 FR1 ~ FR3 、 电 动机 M1 ~ M3 、 快 速 移 动 电磁 铁 YA 组 成 。 
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【试题 精 选 ) X62W 型 万 能 铣床 的 主要 电路 由 电源 总 开关 QS、 熔 断 器 FU、(C )、 热 继 


电器 FR1 ~FR3、 电 动机 M1 ~ M3、 快 速 移动 电磁 铁 YA 组 成 。 


(A) 位 置 开关 SQ1 ~ SQ7 (B) 按钮 SB1 ~ SB6 
(C) 接触 器 KM1 ~ KM6 (D) 速度 继电器 KS 


鉴定 点 8 X62W 型 万 能 铣床 控制 电路 的 组 成 


问 : X62W 型 万 能 铣床 的 控制 电路 主要 由 哪儿 部 分 组 成 ? 
答 : X62W 型 万 能 铣床 的 控制 电路 包括 控制 和 照明 电源 电路 、 短 路 保护 电路 、 主 轴 控 制 


电路 、 冷 却 泵 控制 电路 、 工 作 台 进 给 电动 机 的 控制 电路 及 照明 灯 控 制 电路 。 


1) 控制 和 照明 电源 电路 由 控制 变压器 T 组 成 ,短路 保护 电路 由 熔断 器 FU2 和 FU3 


组 成 。 


2) 主轴 控制 电路 由 按钮 SB1 ~ SB4 、 速 度 继 电 需 、 接 触 器 KM1 和 KM2 组 成 。 
3) 冷却 泵 电动 机 M3 由 转换 开关 SA3 和 M6 控制 。 
4) 进 给 电动 机 M2 的 控制 电路 由 按钮 SB1 ~ SB6 、KM3 、KM4 和 KM5 、 转 换 开 关 SA1 ~ 


SA3 、 行 程 开 关 和 热 继 电器 FR1 ~ FR3 等 组 成 。 


【试题 精 选 ) X62W 型 万 能 铣床 的 控制 电路 由 控制 变压器 T、 熔 断 器 FU2 和 FU3、 按 钳 


SB1 ~SB6、( 世 )、 速 度 继电器 KS、 转 换 开 关 SA1 ~ SA3、 热 继电器 FR1 ~ FR3 等 组 成 。 


(A) 电动 机 Ml ~M3 (B) 位 置 开关 SQ1 ~ SQ7 
(C) 快速 移动 电磁 铁 YA (D) 电源 总 开关 QS 


鉴定 点 9 X62W 型 万 能 铣床 电路 的 起 动 控 制 方法 


问 : 简 述 X62W 型 万 能 铣床 电路 的 起 动 控制 方法 。 
答 : X62W 型 万 能 铣床 电路 的 起 动 控制 方法 如 下 : 
1) 主轴 电动 机 M1 采用 正 、 反 转 直接 起 动 的 方法 ， 由 换 相 开关 SA4 与 接触 器 KM1 





控制 。 








2) 进 给 电动 机 M2 也 采用 正 、 反 转 直 接 起 动 的 方法 ， 通 过 接触 器 KM3 、KM4 控制 。 
3) 冷却 泵 电动 机 M3 采用 直接 起 动 的 方法 ， 由 接触 器 KM6 控制 。 

【 试题 精 选 】X62W 型 万 能 铣床 的 进 给 电动 机 M2 采用 了 (C ) 起 动 方法 。 

(A) 定子 串 电 抗 器 (B) 自 耦 变压器 。 (C) 全 压 (D) 转子 串 频 敏 变阻器 





鉴定 点 10 X62W 型 万 能 铣床 电路 的 制 动 控制 方法 


问 : X62W 型 万 能 铣床 是 如 何 进 行 制 动 控制 的 ? 
答 : X62W 型 万 能 铣床 的 主轴 电动 机 M1 采用 了 反 接 制 动 的 停机 方法 ， 由 接触 器 KM2 、 





制 动 电阻 器 R 及 速度 继电器 的 共同 配合 完成 。 


【试题 精 选 ) X62W 型 万 能 铣床 的 主轴 电动 机 M1 采用 了 (到 ) 的 停机 方法 。 
(A) 能 耗 制 动 (B) 反 接 制 动 (C) 电磁 抱 阅 制 动 (D) 机 械 摩擦 制 动 
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鉴定 点 11 X62W 型 万 能 铣床 电路 的 冲动 控制 方法 


问 : X62W 型 万 能 铣床 是 如 何 进 行 名 动 控制 的 ? 

答 : X62W 型 万 能 铣床 电路 的 冲动 控制 方法 有 : 

(1) X62W 型 万 能 铣床 主轴 电动 机 M1 的 冲动 控制 ”MIl 的 冲动 控制 是 由 位 置 开关 SQ7 
接 通 反 转 接触 器 KM2 进行 控制 的 ， 与 接触 器 KM2、 制 动 电阻 器 R 及 速度 继电器 的 配合 ,能 
实现 串 电阻 瞬时 冲动 。 

(2) X62W 型 万 能 钳 床 进 给 电动 机 M2 的 冲动 控制 ”M2 的 进 给 瞬时 冲动 控制 通过 接触 
器 KM3 、KM4 与 行程 开关 及 KM5 、 牵 引 电 磁铁 YA 配合 来 实现 。 

【试题 精 选 】) X62W 型 万 能 铣床 (C ) 的 冲动 控制 是 由 位 置 开关 SQ7 接 通 反 转 接触 器 
KM2 进行 控制 的 。 





(A) 冷却 泵 电动 机 M3 (B) 风扇 电动 机 M4 
(C) 主轴 电动 机 M1 (D) 进 给 电动 机 M2 


鉴定 点 12 X62W 型 万 能 铣床 工作 台 移 动 控制 方法 


问 : X62W 型 万 能 铣床 工作 台 是 如 何 进 行 移动 控制 的 ? 

答 : X62W 型 万 能 铣床 工作 台 移 动 控制 方法 如 下 : 

工作 台 的 纵向 、 横 向 和 垂直 运动 都 由 进 给 电动 机 M2 驱动 , 接触 器 KM3 、KM4 使 M2 实 
现 正 反 转 ， 用 以 改变 进 给 运动 方向 。 它 的 控制 电路 采用 了 与 纵向 运动 机 械 操作 手柄 联动 的 行 
程 开 关 SQ1 、SQ2 和 横向 及 垂直 运动 机 械 操作 手柄 联动 的 行程 开关 SQ3 、SQ4 ,相互 组 成 复 
合 联 锁 控 制 ， 即 在 选择 三 种 运动 形式 的 六 个 方向 移动 时 ， 只 能 进行 其 中 一 个 方向 的 移动 ， 
以 确保 操作 安全 。 当 这 两 个 机 械 操作 手柄 都 在 中 间 位 置 时 , 各 行程 开关 都 处 于 未 受 压 的 原始 
状态 , 如 图 2-6 中 所 示 。 

在 机 床 接 通 电源 后 ， 将 控制 工作 台 的 组 合 开关 SA1 扳 到 断 开 位 置 , 使 触 头 SA1-1 (17- 
18) 和 SA1-3 (11- 21) 闭合 , 而 SA1-2 (19-21) 断 开 ， 再 将 选择 工作 台 自 动 与 手动 控制 的 
组 合 开关 SA2 扳 到 手动 位 置 , 使 触 头 SA2-1 (18-25) 断 开 ， 而 SA2-2 (21-22) 闭合 ， 然 后 
起 动 MI 。 这 时 接触 器 KM1 吸 合 , 使 KM1 (8-13 ) 闭合 , 就 可 以 进行 工作 台 的 进 给 控制 了 。 

(1) 工作 台 垂 直 〈( 上 下 ) 和 横向 〈 前 后 ) 运动 的 控制 ”工作 人 台 的 垂直 和 横向 运动 由 垂 
直 和 横向 进 给 手柄 控制 。 此 手柄 是 复式 的 , 有 两 个 完全 相同 的 手柄 分 别 安装 在 工作 台 左 侧 的 
前 、 后 方 。 手 柄 的 联动 机 械 一 方面 能 压 下 行程 开关 SQ3 或 SQ4, 同时 能 接 通 垂直 或 横向 进 给 离 
合 器 。 操 作 手柄 有 五 个 位 置 , 五 个 位 置 是 联 锁 的 , 工作 台 的 上 下 和 前 后 的 终端 保护 是 利用 安装 
在 床 身 导轨 旁 与 工作 台 座 上 的 撞 铁 , 将 操纵 十 字 手 柄 撞 到 中 间 位 置 ,使 电动 机 M2 断 电 停 转 。 

1) 工作 台 向 上 运动 的 控制 : 在 M1 起 动 后 , 将 操作 手柄 扳 至 向 上 位 置 ， 其 联动 机 构 机 械 
上 接 通 垂直 离合 器 , 同时 压 下 行程 开关 SQ4, 图 区 19 上 的 SQ4 (15-16) 断 开 , 图 区 25 上 的 
SQ4 (18 - 27) 闭合 。 接 触 器 KM4 线圈 通电 吸 合 ， 电 动机 M2 反 转 ,工作 台 向 上 运动 。 

2) 工作 台 向 后 运动 的 控制 : 当 操作 手柄 扳 至 向 后 位 置 , 机 械 上 接 通 横向 进 给 离合 器 ， 而 
压 下 的 行程 开关 仍 是 SQ4, 所 以 在 电路 上 仍然 接 通 KM4 ，M2 也 是 反 转 , 但 在 横向 进 给 离合 器 
的 作用 下 , 机 械 传动 装置 带动 工作 台 向 后 进 给 运动 。 
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3) 工作 台 向 下 运动 的 控制 : 将 操作 手柄 扳 至 向 下 位 置 时 , 机 械 上 接 通 垂直 进 给 离合 器 ， 
同时 压 下 行程 开关 SQ3, 其 图 区 19 上 的 常 财 触 头 SQ3-2 (16-17) 断 开 ,图 区 20 上 的 常 开 触 
头 SQ3-1 (18-19) 闭合 , 接触 器 KM3 吸 合 ,电动 机 M2 正 转 ， 工作 台 向 下 进 给 运动 。 

4) 工作 台 向 前 运动 的 控制 : 当 操作 手柄 扳 至 向 前 位 置 时 ,机 械 上 接 通 横向 进 给 离合 器 ， 
而 压 下 的 行程 开关 仍 是 SQ3, 所 以 在 电路 上 仍然 接 通 KM3 ，M2 也 是 正 转 , 但 在 横向 离合 器 的 
作用 下 , 机械 传 动 装置 带动 工作 台 向 前 运动 。 

(2) 工作 台 纵 向 ( 左右 ) 运动 的 控制 ”工作 台 的 纵 癌 运动 也 是 由 进 给 电动 机 M2 驱动 ， 
由 纵向 操作 手柄 来 控制 。 此 手柄 也 是 复式 的 , 一 个 安装 在 工作 台 底 座 的 顶 面 中 央 部 位 ， 另 一 
个 安装 在 工作 台 底 座 的 左下 方 。 手 柄 有 三 个 位 置 : 向 左 、 向 右 和 零 位 。 当 手柄 扳 到 向 右 或 向 
左 运动 方向 时 , 手柄 的 联动 机 构 压 下 行程 开关 SQ1、SQ2, 使 接触 器 KM3 、KM4 动作 , 控制 
进 给 电动 机 M2 的 正 反 转 。 工 作 台 左右 运动 的 行程 , 可 通过 调整 安装 在 工作 台 两 端的 撞 铁 位 
置 来 实现 。 当 工作 人 台 纵 向 运动 到 极限 位 置 时 , 撞 铁 撞 动 纵向 操作 手柄 , 使 它 回 到 零 ，M2 停 
转 , 工作 台 停 止 运 动 ， 从 而 实现 了 纵向 终端 保护 。 

1) 工作 台 向 左 运 动 : 在 M1 起 动 后 , 将 操作 手柄 扳 至 向 左 位 置 , 在 机 械 上 接 通 纵向 通 纵 
向 离合 器 , 同时 在 电气 上 压 下 行程 开关 SQ2, 使 图 区 25 上 的 行程 开关 常 闭 触 头 SQ2-2 (22- 
23) 断 开 ,图 区 24 上 的 行程 开关 SQ2-1 (18-27) 闭合 , 而 其 他 控制 进 给 运动 的 行程 开关 都 
处 于 原始 位 置 。 此 时 , 使 接触 器 KM4 吸 合 ,，M2 反 转 ， 工 作 台 向 左 进 给 运动 。 

2) 工作 台 向 右 运 动 : 当 操 作 手 柄 扳 至 向 右 位 置 时 ,机械 上 仍然 接 通 纵向 进 给 离合 需 ， 
但 却 压 动 了 行程 开关 SQ1。 其 SQ1 常 闭 触 涉 (17-23) 断 开 , 常 开 触 头 (18-19) 闭合 ,这 
样 ,接触 器 KM3 吸 合 , M2 正 转 , 工作 台 向 右 进 给 运转 。 

3) 工作 台 的 快速 进 给 控制 为 提高 劳动 生产 率 , 要 求 铣床 在 不 作 铣 切 加 工时 , 工作 台 能 
快速 移动 。 工 作 台 快速 移动 控制 分 为 手动 和 自动 两 种 控制 方法 。 链 工 在 操作 时 , 多数 采用 手 
动 快 速 进 给 控制 。 

工作 台 快 速 进 给 也 是 由 进 给 电动 机 M2 来 驱动 , 在 纵向 、 横 向 和 垂直 三 种 运动 形式 六 个 
方 向 上 都 可 以 实现 快速 进 给 控制 。 

主轴 电动 机 起 动 后 , 将 进 给 操作 手柄 扳 到 所 需 位 置 ， 工 作 台 按照 选 定 的 速度 和 方向 作 
常 速 进 给 移动 时 , 再 按 下 快速 进 给 按钮 SB5 (或 SB6) , 使 接触 器 KM5 通电 吸 合 , 接 通 牵引 
电磁 铁 YA, 电磁 铁通 过 杠杆 使 摩擦 离合 器 合 上 , 减少 中 间 传 动 装置 , 使 工作 台 按 原 运动 方向 
作 快 速 进 给 运动 。 当 松 开 快速 进 给 按钮 时 ,电磁 铁 YA 断 电 ,摩擦 离合 器 断 开 , 快速 进 给 运 
动 停止 , 工作 台 仍 按 原 进 给 速度 继续 运动 。 

【试题 精 选 ) X62W 型 万 能 铣床 进 给 电动 机 M2 的 ( 妨 ) 有 左 、 中 和 右 三 个 位 置 。 

(A) 前 后 (横向 ) 和 升降 十 字 操 作 手 本 (B) 左右 (纵向 ) 操作 手柄 

(C) 高 低速 操作 手柄 (D) 起 动 制 动 操作 手 酉 



































鉴定 点 13 X62W 型 万 能 铣床 工作 台 回 转 控制 方法 

问 : X62W 型 万 能 铣床 工作 台 是 如 何 进 行 回转 控制 的 ? 

答 : X62W 型 万 能 铣床 工作 台 回 转 控制 方法 如 下 : 

铣床 如 需 铣 切 螺旋 槽 、 弧 形 槽 等 曲线 时 ,可 在 工作 台 上 安装 圆 形 工作 台 及 其 传动 机 械 。 
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圆 形 工作 台 的 回转 和 运动 也 是 由 进 给 电动 机 M2 经 传动 机 构 驱 动 的 。 

圆 形 工 作 台 工作 时 ， 应 先 将 进 给 操作 手柄 都 扳 到 中 间 (停止 ) 位 置 ， 然 后 将 圆 形 工作 
台 组 合 开关 SA1 扳 到 接 通 位 置 ， 这 时 图 2-6 中 图 区 19 和 图 区 20 上 的 SA1-1 及 SA1-3 电 开 ， 
图 区 22 上 的 SA1-2 闭合 。 准 备 就 绪 后 ， 按 下 主轴 起 动 按钮 SB3 或 SB4， 则 接触 器 KM1 与 
KM3 相继 吸 合 ， 主 轴 电 动机 M1 与 进 给 电动 机 M2 相继 起 动 并 运转 ， 而 进 给 电动 机 仅 以 正 转 
方向 带动 圆 形 工作 台 作 定 向 回转 运动 ， 此 时 KM3 的 通电 电路 为 1-2-3-7-8-13-12-11-15-16- 
17-23-22-21-19-20-KM3-0。 知 要 使 圆 形 工 作 台 停止 运动 ， 可 按 下 主轴 停止 按钮 SB1 或 SB2 ， 
则 主轴 与 圆 形 工作 台 同 时 停止 工作 。 

由 上 述 通 电 电 路 中 可 知 ， 圆 形 工作 台 不 能 反 转 ， 只 能 定向 作 回 转 和 运动， 并 且 不 允许 圆 形 
工作 台 在 纵向 、 横 向 和 垂直 方向 上 有 任何 运动 。 当 圆 形 工作 台 工 作 时 ， 若 误 操 作 而 扳 动 进 给 
运动 操纵 手柄 ， 由 于 实现 了 电气 上 的 联 锁 ， 所 以 立即 切断 圆 形 工作 台 的 控制 电路 ， 电 动机 停 
止 运转 。 

【 试题 精 选 】X62W 型 万 能 铣床 使 用 圆 形 工作 台 时 必须 将 圆 形 工作 台 转 换 开 关 SAL 置 于 
(C ) 位 置 。 

(A) 左 转 (B) 右 转 (C) 接 通 (D) 断 开 


鉴定 点 14 X62W 型 万 能 铣床 电路 的 电气 保护 措施 


问 : X62W 型 万 能 铣床 电路 的 电气 保护 措施 有 哪些 ? 

答 : X62W 型 万 能 铣床 电路 的 电气 保护 措施 如 下 : 

1) X62W 型 万 能 铣床 电路 的 短路 保护 分 别 由 FU1、FU2 、FU3 和 FU4 来 实现 。 
2) X62W 型 万 能 铣床 电路 的 过 载 保 护 分 别 FRI 、FR2 和 FR3 来 实现 。 

3) X62W 型 万 能 铣床 工作 台 的 电路 终端 限 位 保护 由 位 置 开 关 实 现 。 
【试题 精 选 ) X62W 型 万 能 铣床 工作 台 的 终端 极 保护 由 (到 ) 实现 。 

(A) 速度 继电器  (B) 位 置 开关 (C) 控制 手柄 (D) 热 继电器 









































鉴定 点 15 X62W 型 万 能 铣床 电路 的 常见 故障 及 原因 


问 : X62W 型 万 能 铣床 电路 的 常见 故障 及 原因 有 哪些 ? 

答 : X62W 型 万 能 铣床 电路 的 常见 电气 故障 及 原因 如 下 : 

(1) 主 电路 故障 

1) 如 主轴 电动 机 不 能 制 动 。 主 轴 不 能 制 动 时 要 首先 检查 按 下 停止 按钮 SB1 或 SB2 后 ， 
反 接 制 动 接触 器 KM2 是 否 吸 合 ， 如 KM2 不 吸 合 ， 则 故障 原因 一 定 在 控制 电路 部 分 ， 检 查 时 
可 先 操作 主轴 变速 冲动 手柄 ， 若 有 冲动 ， 故 障 范 围 就 缩小 到 速度 继电器 和 按钮 支 路 上 ; 若 
KM2 吸 合 ， 则 故障 原因 就 较 复 杂 一 些 ， 其 故障 原因 之 一 ， 是 主 电路 的 KM2、R 制 动 支 路 中 ， 
至 少 有 断 两 相 的 故障 存在 ; 其 二 ， 是 速度 继电器 的 常 开 触 头 过 早 断 开 ， 但 在 检查 时 ， 只 要 仔 
细 观 察 故障 现象 ， 这 两 种 故障 原因 是 能 够 区 别 的 ， 前 者 的 故障 现象 是 完全 没有 制 动 作 用 ,而 
后 者 则 是 制 动 效 果 不 明显 。 

从 以 上 分 析 可 知 ， 主 轴 停 机 时 无 制 动 的 故障 原因 , 较 多 是 由 于 速度 继电器 KS 发 生 故 障 
引起 的 。 如 KS 常 开 触 头 不 能 正常 闭合 ,其 原因 有 推动 触 头 的 胶木 摆 杆 断裂 KS 轴 身 端 圆 销 
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扭 弯 、 磨 损 或 弹性 连接 元 器 件 损 坏 ; 螺钉 、 销 钉 松 动 或 打滑 等 。 若 KS 常 开 触 头 过 早 断 开 ， 
其 原因 有 KS 动 触 尖 的 反 力 弹 算 调 节 过 紧 ; KS 的 永久 磁铁 转子 的 磁性 衰减 等 。 

2) 按 下 停止 按钮 后 主轴 转动 不 停 。 产 生 故 障 的 原因 有 接触 器 KMI1 主 触 头 熔 焊 ; 反 接 制 
动 时 两 相 和 运行 ; 起动 按 钮 SB3 或 SB4 在 起 动 电动 M1 后 绝缘 被 击 穿 。 这 三 种 故障 原因 ， 在 故 
障 的 现象 上 是 能 够 加 以 区 别 的 : 如 按 下 停止 按钮 后 ，KMI1 不 释放 ， 则 故障 可 断定 是 由 熔 焊 引 
起 的 ; 如 按 下 停止 按钮 后 ， 接 触 器 的 动作 顺序 正确 ， 即 KM1 能 释放 ，KM2 能 吸 合 ， 同 时 判 
有 喻 喻 声 或 转速 过 低 ， 则 可 断定 是 制 动 时 主 电 路 有 断 相 故障 存在 ， 若 制 动 附 接 触 器 动作 顺序 
正确 ， 电 动机 也 能 进行 反 接 制 动 ， 但 松 开 停 止 按 钮 后 ， 电 动机 又 再 次 自行 起 动 ， 则 可 断定 
是 起 动 按钮 绝缘 结构 被 击 穿 引起 的 。 

(2) 工作 台 常 见 故 障 

1) 工作 台 不 能 作 向 上 进 给 运动 。 由 于 铣床 电气 线路 与 机 械 系统 的 配合 密切 和 工作 台 向 
上 进 给 运动 的 控制 是 处 于 多 回路 线路 之 中 ， 所 以 不 宜 采 用 按部就班 地 逐个 检查 的 方法 。 在 
检查 时 ， 可 先 依次 进行 快速 进 给 、 进 给 变速 冲动 或 圆 工 作 台 向 前 进 给 ， 向 左 进 给 及 向 后 进 给 
的 控制 ， 来 逐步 缩小 故障 的 范围 ( 一 般 可 从 中 间 环 节 的 控制 开始 ) ， 然 后 再 进行 逐个 检查 故 
障 范 围 内 的 元 器 件 、 触 头 、 导 线 及 接点 ， 以 来 查 出 故障 点 。 在 检查 时 ， 还 必须 考虑 到 由 于 机 
械 磨 损 或 移 位 使 操作 失灵 等 因素 ， 若 发 现 此 类 故障 原因 ， 应 与 机 修 钳工 互相 配合 进行 修理 。 

假设 故障 点 在 图 区 25 上 行程 开关 SQ4-1 由 于 安装 螺钉 松动 而 移动 位 置 ， 造 成 操作 手柄 
虽然 到 位 ， 但 触 头 SQ4-1 (18-27) 仍 不 能 闭合 时 ， 在 检查 时 ， 若 进行 进 给 变速 冲动 控制 正 
党 后 ， 即 可 排除 与 向 上 进 给 相关 的 公共 支 路 上 存在 故障 的 可 能 性 。 也 就 说 明 向 上 进 给 电路 
中 ， 电 路 11-21-22-23-17 是 完好 的 ， 再 通过 向 左 进 给 控制 正常 ， 又 能 排除 线路 17-18 和 27- 
28-0 存在 故障 的 可 能 性 。 这 样 就 将 故障 的 范围 缩小 到 18- (SQ4-1) -27 的 范围 内 。 再 经 过 仔 
细 检 查 或 测量 ， 就 能 很 快 找 出 故障 点 。 

2) 工作 台 纵 向 不 能 进 给 运动 。 应 先 检查 横向 或 垂直 进 给 是 否 正常 ， 如 果 正 常 ， 说 明 进 
给 电动 机 M2 、 主 电路 、 接 触 器 KM3 、KM4 及 与 纵向 进 给 相关 的 公共 支 路 都 正常 ， 此 时 应 重 
点 检查 图 区 19 上 的 行程 开关 SQ6 (11-15)、SQ4-2 及 SQ3-2， 即 线 号 为 11-15-16-17 支 路 ， 
因为 只 要 三 对 常 财 触 头 中 有 一 对 不 能 闭合 或 有 一 根 线头 脱落 就 会 使 纵向 不 能 进 给 。 然 后 再 检 
查 进 给 变速 冲动 是 否 正常 ， 如 果 也 正常 时 ， 则 故障 的 范围 已 缩小 到 在 SQ6 (11-15) 及 SQ1- 
1、SQ2-1 上 , 但 一 般 SQ1-1、SQ2-1 两 副 常 开 触 头 同 时 发 生 故 障 的 可 能 性 甚 小 ， 而 SQ6 
(11-15) 由 于 进 给 变速 时 ， 常 因 用 力 过 猛 而 容易 损坏 ， 所 以 可 先 检 查 SQ6 (11-15) 触 头 ， 
直至 找到 故障 点 并 予以 排除 。 

3) 工作 台 各 个 方向 都 不 能 进 给 。 可 先进 行进 给 变速 冲动 或 圆 工作 台 控 制 ， 如 果 正 常 ， 
则 故障 可 能 在 图 区 19 的 行程 开关 SA1-1 及 引 接线 17、18 号 上 ， 若 进 给 变速 也 不 能 工作 ， 要 
注意 接触 器 KM3 是 否 吸 合 。 如 果 KM3 不 能 吸 合 ， 则 故障 可 能 发 生 在 控制 电路 的 电源 部 分 ， 
即 8-13-12-11 号 电路 及 0 号 线 上 ; 若 KM3 能 吸 合 ， 则 应 着 重 检 查 主 电路 ， 包 括 电 动机 的 接 
线 及 绕组 是 否 存 在 故障 。 

【 试题 精 选 ) X62W 型 万 能 铣床 的 国 形 工作 台 控 制 开关 在 “ 接 通 ”位 置 时 会 造成 (C )。 

(A) 主轴 电动 机 不 能 起 动 (B) 冷却 系 电 动机 不 能 起 动 

(C) 工作 台 各 方向 都 不 能 进 给 (D) 主轴 冲动 失灵 
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鉴定 点 16 TT68 型 甲 式 钞 床 主 电 路 的 组 成 


问 : T68 型 卜 式 锐 床 的 主 电 路 由 哪儿 部 分 组 成 ? 
答 : T68 型 丰 式 铀 床 电 路 如 图 2-7 所 示 。T68 型 卧 式 键 床 主 电路 的 组 成 如 下 : 








本 主轴 | 快速 进 给 
二 得 、 进 给 违 | 主轴 点 动 和 制 动 控制 
带 | 正 向 | 向 
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图 2-7 T68 型 甲 式 匀 床 电路 























1) 主 电动 机 为 双 速 电动 机 ， 它 提供 了 机 床 的 主 运动 和 进 给 运动 的 动力 。 高 低速 转换 由 
主轴 孔 盘 变速 机 构 内 的 限 位 开关 S 控制 ，S 常态 时 接 通 低速 ， 被 压 下 时 接 通 高 速 。 由 接触 器 
KM6 及 KM7 实现 定子 绕组 从 三 角形 联结 转 接 成 双星 形 联结 。 

2) 主 电动 机 可 正 反 转 、 点 动 及 反 接 制 动 。 

3) 主 电 动机 用 低速 时 ， 可 直接 起 动 ; 但 用 高 速 时 ， 则 由 控制 电路 先 起 动 到 低速 ， 延 时 
后 再 自动 转换 到 高 速 ， 以 减少 起 动 电流 。 

4) 在 主轴 变速 或 进 给 变速 时 主 电 动 机 能 缓慢 转 劲 ， 使 齿轮 易于 嘴 合 

【 试题 精 选 】T68 型 甲 式 镑 床 主 电路 由 电源 开关 QS、( 芝 ) 、 接 触 器 KM1 ~KM7、 热 继 电 
器 FR、 电动 机 MI 和 M2 等 组 成 。 


oO 


(A) 速度 继电器 KS (B) 熔断 器 FUl 和 FU2 
(C) 行程 开关 SQ1 ~ SQ8 es 


鉴定 点 17 T68 型 卧 式 键 床 控制 电路 的 组 成 
问 : T68 型 时 式 负 床 的 控制 电路 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 
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答 : T68 型 时 式 锐 床 控制 电路 的 组 成 如 下 : 

1) 控制 电路 的 电源 由 控制 变压器 了 提供 110V、24V 和 6V 电压 。 

2) 机 床 照 明 由 FU4、SA 和 EL 组 成 。 

3) 控制 电路 的 电源 指示 由 指示 灯 HL 承担 。 

4) 主轴 正 、 反 转 控 制 电路 由 中 间 继 电器 KAl1 和 KA2、 按 钮 SB1 ~ SB3 组 成 。 

5) 主轴 变速 和 进 给 变速 控制 电路 。 

【 试题 精 选 】T68 型 甲 式 镑 床 控制 电路 由 控制 变压器 本 、 按 钮 SB1 ~SB5、(C )、 中 间 继 
电器 KAI 和 KA2， 速 度 继电器 KS、 时 间 继 电器 KT 等 组 成 。 

(A) 电动 机 Ml 和 M2 (B) 制 动 电阻 民 

(C) 行程 开关 SQ1 ~ SQ8 (D) 电源 开关 QS 








鉴定 点 18 TT68 型 卧 式 负 床 电路 的 起 动 控制 方法 


问 : T68 型 卧 式 甸 床 是 如 何 进 行 起 动 控制 的 ? 

答 : T68 型 卧 式 铀 床 电 路 的 起 动 控制 方法 如 下 : 

1) 主轴 电动 机 可 实现 正 、 反 转 直接 起 动 。 

2) 快速 移动 电动 机 M2 可 实现 正 、 反 转 直接 起 动 。 

【试题 精 选 ) T68 型 甲 式 鱼 床 的 进 给 电动 机 采用 了 (到 ) 方法 。 
(A) 变频 变阻器 起 动 (B) 全 压 起 动 

(C) Y- 人 起 动 (D) A-YY 起 动 








鉴定 点 19 TT68 型 卧 式 负 床 电路 的 调 速 控制 方法 


问 : T68 型 中 式 铀 床 是 如 何 实现 调 速 控 制 的 ? 

答 : T68 型 中 式 铂 床 电 路 的 调 速 控制 方法 如 下 : 

1) 主轴 电动 机 Ml 的 高 低速 控制 。 若 选择 电动 机 M1 在 低速 运行 ， 可 通过 变速 手柄 使 变 
速 行程 开关 SQ 处 于 断 开 位 置 ， 相 应 的 时 间 继 电器 KT 线圈 断 电 ， 接 触 器 KM5 线圈 也 断 电 ， 
电动 机 M1 只 能 由 接触 器 KM4 接 成 三 角形 联结 。 

2) 主轴 变速 和 进 给 变速 控制 。T68 型 卧 式 甸 床 主轴 的 各 种 速度 是 通过 变速 操纵 盘 以 改 
变 传动 链 的 传动 比 来 实现 的 。 当 主轴 在 工作 过 程 中 ， 欲 要 变速 ， 可 不 必 按 下 停止 按钮 ， 而 可 
以 直接 进行 变速 。 假 设 M1 原来 运行 在 正 转 状 态 ， 速 度 继电器 SR2 已 闭合 ， 将 主轴 变速 操纵 
盘 的 操作 手柄 拉 出 ， 与 变速 手柄 有 机 械 联系 的 行程 开关 SQ3 不 再 受 压 而 断 开 ，KM3 和 KM4 
线圈 先后 断 电 释放 ， 电 动机 M1 断 电 ， 由 于 行程 开关 SQ3 常 团 触 头 闭合 ，KM2 和 KM4 线圈 
获 电 吸 合 ， 电 动机 Ml 串联 电阻 尺 反 接 制 动 。 当 速度 继电器 SR2 常 开 触 头 断 开 ，MI1 停机 时 ， 
便 可 转动 变速 操纵 盘 进 行 变速 。 变 速 后 ， 将 变速 手柄 推 回 原 位 ，SQ3 重新 压 合 ， 接 触 器 
KM3 、KM]1 和 KM4 线圈 获 电 吸 合 ， 电 动机 M1 起 动 ， 主 轴 以 新 选 定 的 速度 运转 。 

3) 进 给 变速 的 操作 和 控制 与 主轴 变速 的 操作 和 控制 相同 。 只 是 在 进 给 时 ， 拉 出 的 操作 
手柄 是 进 给 变速 的 操作 手柄 ， 与 该 手柄 有 机 械 联 系 的 行程 开关 是 SQ4。 进 给 变速 冲动 的 行程 
开关 是 SQ5 。 
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【 试题 精 选 】T68 型 卧 式 甸 床 的 主轴 电动 机 采用 了 (A ) 调 速 方法 。 
(AD 交 极 ”(B) ASY 交 极 (C) 调 压 调 速 (D) 变频 调 速 


鉴定 点 20 T68 型 卧 式 负 床 电路 的 制 动 控制 方法 


问 : T68 型 目 式 匀 床 是 如 何 实现 制 动 控 制 的? 

答 : T68 型 趾 式 匀 床 电路 的 制 动 控 制 方法 如 下 : 

T68 型 卧 式 铀 床 的 主轴 电动 机 M1 采用 了 反 接 制 动 的 停机 方法 。 

假设 电动 机 M1 正 转 ， 当 速度 达到 120r/min 以 上 时 ， 速 度 继电器 SR2 常 开 触 头 闭 合 ， 
为 停机 制 动 做 好 准备 。 若 要 M1 停机 ， 按 下 SB1， 中 间 继 电器 KA1 和 接触 器 KM3 断 电 释放 ， 
KM3 常 开 触 头 断 开 ，KMI1 线圈 断 电 释放 ，KM4 线圈 也 断 电 释 放 ， 电 动机 M1 断 电 作 惯 性 运 
转 。 紧 接着 KM2 和 KM4 线圈 获 电 吸 合 ， 电 动机 M1 串联 电阻 尺 反 接 制 动 ， 当 转速 降 至 
120r/min 以 下 时 ， 速 度 继电器 SR2 常 开 触 头 断 开 ， 接 触 器 KM2 和 KM4 断 电 释 放 ， 停 机 反 接 
制 动 结 

如 果 电 动机 M1 反 转 ， 当 速度 继电器 达到 120r/min 以 上 时 ， 速 度 继电器 SR1 常 开 触 头 
闭合 ， 为 停机 制 动 做 好 准备 。 以 后 的 动作 与 正 转 基 本 一 样 。 

【 试题 精 选 】T68 型 耻 式 镑 床 的 主轴 电动 机 M1 采用 了 (了 驰 ) 的 停机 方法 。 

(A) 能 耗 制 动 (B) 反 接 制 动 (C) 电磁 抱 阅 制 动 (D) 机 械 摩擦 制 动 


鉴定 点 21 T68 型 卧 式 负 床 电路 的 电气 保护 措施 


问 : T68 型 卧 式 铀 床 电路 的 电气 保护 措施 有 哪些 ? 

答 : T68 型 卧 式 铀 床 电路 的 电气 保护 措施 如 下 : 

1) 联 锁 保护 装置 。 为 了 防止 工作 台 和 主轴 箱 自 动 快速 进 给 时 又 将 主轴 进 给 手柄 扳 到 自 
动 快 速 进 给 的 误 操 作 ， 而 采用 了 与 工作 台 和 主轴 箱 进 给 手柄 有 机 械 连接 的 行程 开关 SQ1 (在 
工作 台 后 面 ) 。 当 上 述 手柄 扳 至 工作 台 (或 主轴 箱 ) 自动 快速 进 给 的 位 置 时 ，SQ1 被 压 断 
开 。 同 样 ， 在 主轴 箱 上 还 装 有 另 一 个 行程 开关 SQ2， 它 与 主轴 进 给 手柄 有 机 械 连接 ， 当 这 个 
手柄 动作 时 ，SQ2 也 受 压 分 断 。 电 动机 ML 和 M2 必须 在 行程 开关 SQ1 和 SQ2 中 有 一 个 处 于 
闭合 状态 时 ， 才 可 以 起 动 。 如 果 工 作 台 (或 主轴 箱 ) 在 自动 进 给 (此 时 ，SQ1 断 开 ) 时 再 
将 主轴 进 给 手柄 扳 到 自动 进 给 位 置 (SQ2 也 断 开 ) ， 那 么 电动 机 ML 和 M2 便 自 动 停机 ， 从 
而 达到 联 锁 保 护 之 目的 。 

2) 短路 保护 由 熔断 器 FU1 、FU2 和 FU3 来 完成 。 

3) 过 和 载 保护 由 热 继 电器 FR 来 完成 。 

【试题 精 选 ) T68 型 卧 式 刍 床 的 主轴 电动 机 由 (四 ) 实现 过 载 保护 。 

(A) 熔断 器 (B) 过 电流 继电器 (C) 速度 继电器 。 (DD) 热 继电器 





鉴定 点 22 T68 型 甲 式 钞 床 电路 的 常见 故障 


问 : T68 型 时 式 匀 床 电路 的 常见 故障 有 哪些 ? 
答 : T68 型 时 式 负 床 电路 的 常见 故障 有 : 
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(1) 主轴 电动 机 最 常见 的 故障 为 M1 不 能 正常 运转 

1) 主轴 只 有 一 个 方向 能 起 动 ， 另 一 个 方向 不 能 起 动 。 其 主要 原因 是 不 能 起 动 方向 的 按 
钮 和 接触 器 的 故障 。 

2) 主轴 正 反 转 都 不 能 起 动 。 检 查 熔 断 器 FUl1 和 FU2 ， 热 断 电 器 FR， 最 后 再 检查 接触 
器 KM3 能 否 吸 合 。 因 为 无 论 正 、 反 转 ， 高 速 或 低速 ， 都 必须 通过 KM3 的 动作 才能 起 动 。 

3) 主轴 电动 机 只 有 低速 挡 ， 没 有 高 速 挡 。 这 种 故障 主要 是 由 于 时 间 继 电器 KT 失灵 ， 
KT 延 时 闭合 触 头 接触 不 好 ; 或 者 位 置 开 关 SQ7 安装 位 置 移动 ， 造 成 SQ7 总 是 处 于 断 开 
状态 。 

4) 主轴 电动 机 起 动 在 高 速 挡 ,但 运行 在 低速 挡 。 这 种 故障 主要 是 由 于 时 间 继 电器 KT 
动作 后 ， 延 时 部 分 不 动作 ， 可 能 延 时 胶木 推 杆 断裂 或 推动 装置 不 能 推动 延 时 触 头 ， 则 KM4 
一 直 处 于 通电 吸 合 状态 ，KM5 不 能 通电 吸 合 。 

5) 电动 机 高 速 挡 时 ， 在 低速 起 动 后 不 向 高 速 转移 而 自动 停止 。 这 种 故障 主要 是 由 于 时 
间 继 电器 KT 动作 后 ，KT 延 时 闭合 触 头 接触 不 良 ， 或 者 是 KM4 常 闭 触 头 (30 区 ) 接触 不 
良 ，KM5 线圈 不 能 吸 合 等 均 会 造成 电动 机 低速 起 动 后 而 自动 停机 。 

(2) T68 型 忠 式 铀 床 主轴 制 动 电路 的 故障 ”这 主要 是 电动 机 M1 在 停机 时 ， 按 钮 SB1 未 
按 到 底 或 者 是 速度 继电器 的 常 开 触 头 在 转速 达到 120r/min 未 闭合 造成 的 ， 检 修 制 动 故 障 时 
必须 在 主轴 正 、 反 转 起 动 运行 正常 的 情况 下 进行 。 主 轴 制 动 电路 常见 电气 故障 的 分 析 和 检修 
见 表 2-1。 




















表 2-1 主轴 制 动 电路 常见 电气 故障 的 分 析 和 检修 



























































故障 现象 故障 原 攻 放 障 维修 

De 1. KS 常 开 触 头 (13 -18) 不 闭合 1. 检查 速度 继电器 ， 更 换 触 头 

ee 2 导线 线 号 13、18 开路 2. 更 换 导线 

反 转 停机 无 制 动 1.KS 常 开 触 头 (13 - 14) 不 闭合 1. 检查 速度 继电器 ， 更 换 触 头 
2. 导线 线 号 13、14 开路 2. 更 换 导线 

0 1 SB1 常 开 触 头 (3 -13) 不 闭合 1 检查 按钮 SB1 ， 更 换 触 头 

正 、 懈 各 作 仙 下 全 采 | 。 导线 线 号 3 开 聊 2. 更 换 导线 








(3) T68 型 卧 式 铀 床 主轴 变速 电气 故障 ”有 主轴 变速 手柄 拉 出 后 ， 主 轴 电 动机 M1 不 能 
冲动 ; 或 者 变速 完毕 ， 合 上 手柄 后 ， 主 轴 电 动机 M1 不 能 自动 开机 。 

当主 轴 变 速 手柄 拉 出 后 ， 通 过 变速 机 构 的 杠杆 、 压 板 使 位 置 开 关 SQ3 动作 ， 主 轴 电 动 
机 断 电 而 制 动 停 机 。 选 定 速度 后 推 上 手柄 ， 位 置 开 关 动 作 ， 使 主轴 电动 机 低速 冲动 。 位 置 开 
关 SQ3 和 SQ5 装 在 主轴 箱 下 部 ， 由 于 位 置 偏 移 、 触 头 接 触 不 良 等 原因 而 完 不 成 上 述 动作 。 
又 因 SQ3、SQ5 是 由 胶木 塑 压 成 型 的 ， 且 质量 等 原因 ， 有 时 绝缘 结构 被 击 穿 ， 从 而 造成 手柄 
拉 出 后 ，SQ3 尽管 已 动作 ， 但 由 于 短路 接 通 ， 使 主轴 仍 以 原来 转速 旋转 ， 此 时 变速 将 无 法 
进行 。 

(4) 刀 架 升降 电路 故障 ”这 部 分 电路 比较 简单 ， 若 无 快速 进 给 ， 则 检查 位 置 开 关 SQ8 
及 SQ9 和 接触 器 KM6 或 KM7 的 触 头 和 线圈 是 否 完好 ; 有 时 还 需要 检查 机 构 是 否 正确 地 压 动 
位 置 开关 即 可 。 
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【试题 精 选 】T68 型 卧 式 链 床 主轴 电动 机 起 动 在 高 速 挡 ， 但 运行 在 低速 挡 ， 且 只 能 工作 
在 低速 挡 的 原因 是 (区 ) 。 


(A) 速度 继电器 故障 (B) 时 间 继 电器 KT 动作 后 ， 延 时 部 分 不 动作 
(C) 热 继 电器 故障 (D) 熔断 器 故障 


鉴定 范围 3 电子 电路 读 图 的 分 析 与 测绘 


鉴定 点 1 常用 电子 单元 电路 及 其 要 求 


问 : 常用 电子 单元 电路 有 哪些 ?” 对 常用 电子 单元 电路 哪些 要 求 ? 

答 : 党 用 的 单元 电路 有 放大 电路 、 整 流 电路 、 振 荡 电 路 、 检 波 电路 、 组 合 逻 辑 电路 、 触 
发 需 、 计 数 电 路 、 存 储 电 路 和 数 显 电 路 等 。 

对 常用 电子 单元 电路 的 要 求 有 取信 和 号 能 力 强 、 带 负载 能 力 强 、 具 有 一 定 的 放大 作用 、 失 
真 小 、 抗 干扰 能 力 强 。 

【试题 精 选 】 下 列 不 属于 常用 输出 电子 单元 电路 的 功能 有 (C ) 。 

(A) 取信 号 能 力 强 (B) 带 负 载 能 力 强 (C) 具有 功率 放大 (D) 输出 电流 较 大 


鉴定 点 2 集成 运 放电 路 的 线性 应 用 


问 : 集成 运 放电 路 的 线性 应 用 有 哪 几 个 方面 ? 

答 ; 集成 运 放 的 应 用 方式 有 线性 应 用 与 非 线 性 应 用 两 种 。 线 性 应 用 是 指 集成 运 放 工作 在 
其 特性 的 线性 区 ， 集 成 运 放 内 部 的 晶体 管 都 工作 在 放大 区 ， 集 成 运 放 的 输入 /输出 信号 呈 线 
性 关系 。 这 种 应 用 方式 的 基本 电路 有 反 相 比例 、 同 相 比例 、 加 法 、 差 动 、 积 分 、 微 分 等 各 种 
运算 电路 。 集 成 运 放 的 非 线性 应 用 是 指 运 放 工作 在 其 特性 的 非 线性 区 ， 运 放 内 部 的 晶体 管 都 
工作 在 饱和 区 或 截止 区 ， 运 放 的 输入 /输出 信号 为 非 线性 关系 。 这 种 应 用 方式 的 基本 电路 是 
比较 器 ， 用 比较 器 可 以 组 成 电 平 比较 、 波 形 产 生 以 及 波形 变换 等 各 种 应 用 电路 。 

由 于 运 放 具有 极 高 的 放大 倍数 ， 为 了 使 它 能 工作 在 线性 区 ， 电 路 必须 具有 很 深 的 负 反馈 才 
能 正常 工作 ， 所 以 电路 是 否 具有 负 反 馈 可 以 作为 判断 运 放 是 线性 应 用 还 是 非 线性 应 用 的 依据 。 

【试题 精 选 】 积分 集成 运 放电 路 反馈 元 件 采 用 的 是 (C ) 元 件 。 

(A) 电阻 (B) 电感 (C) 电容 (D) 三 极 管 











鉴定 点 3 集成 运 放 电路 的 非 线 性 应 用 


问 : 集成 运 放 电路 的 非 线 性 应 用 有 哪儿 个 方面 ? 

答 : 集成 运 放 的 非 线性 应 用 是 指 运 放 工 作 在 其 特性 的 非 线 性 区 ， 运 放 内 部 的 晶体 管 都 工 
作 在 饱和 区 或 截止 区 ， 运 放 的 输入 /输出 信号 为 非 线性 关系 。 这 种 应 用 方式 的 基本 电路 是 比 
较 锅 ， 用 比较 器 可 以 组 成 电 平 比较 、 波 形 产 生 以 及 波形 变换 等 各 种 应 用 电路 。 

(1) 电压 ( 电 平 ) 比较 右 ”电压 比较 器 的 电路 及 传输 特性 如 图 2- 8a 所 示 。 电 压 比 较 融 的 基 
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本 功能 是 对 送 到 集成 运 放 两 个 输入 端的 两 个 电 平 进行 比较 ， 并 在 输出 端 给 出 比较 的 结果 。 其 输入 
守 号 可 以 是 一 个 模拟 电压 与 参考 电压 的 比较 ， 也 可 以 是 两 个 模拟 电压 的 比较 。 作 为 比较 结果 的 输 
出 信号 则 是 两 种 不 同 的 电 平 ， 即 高 电 平 或 低 电 平 。 因 而 可 知 ， 在 电压 比较 器 中 的 集成 运 放 主 要 工 
作 在 非 线性 区 ， 只 有 分 析 临 界 转换 工作 情况 时 才能 应 用 “ 虚 短 ”和 “ 虚 断 ”的 概念 。 

在 电压 比较 器 中 ， 参 考 电 压 Uy; 加 于 反 相 输 入 端 ， 它 可 以 是 正 值 ， 也 可 以 是 负 值 ， 输 入 
电压 UV; 则 加 于 运 放 的 同 相 输 入 端 。 这 时 ， 运 放 处 于 开 环 状态 ， 具 有 极 大 的 开 环 电 太 增益 。 
当 输 入 电压 U0. 略 大 于 参考 电压 Uiisy; 时 ， 运 放 处 于 正 饱 和 状态 ， 输 出 端 似乎 就 应 该 得 到 一 个 
极 大 的 正 电 压 ， 由 于 受到 集成 运 放电 源 电压 的 限 幅 ， 所 以 输出 电压 UV 就 接近 于 正 电源 电 故 
+ Ue; 当 输 入 电压 也 降低 到 略 小 于 参考 电压 Uj; 时 ， 运 放 立 即 转 入 负 饱 和 状态 ,输出 电压 
U, 就 接近 于 负电 源 电压 - Uc。 电压 比较 器 的 输入 /输出 关系 称 为 电路 的 传输 特性 ， 如 图 3- 
8b 所 示 。 当 运 放 工作 在 开 环 状态 下 时 ， 运 放 的 输出 只 能 是 正 电 源 电压 或 负电 源 电压 ， 不 可 
能 得 到 其 他 数值 ， 所 以 根据 电压 比较 器 输出 端的 电压 值 ， 就 可 以 很 容易 地 判别 输入 端 究 竟 是 
U; > Usr， 还 是 U; < Us， 这 就 是 电压 比较 器 的 工作 原理 。 

如 果 将 图 2-8a 中 的 输入 电压 U; 与 参考 电压 Uiwy 互相 交换 一 下 位 置 ， 如 图 2-8c 所 示 。 此 
时 比较 器 同样 可 以 工作 ， 只 是 在 U; > Uisy 时 输出 为 - Ui， 而 在 UV; < Uniss 时 输出 为 + Ue， 也 
就 是 说 它 的 传输 特性 颠倒 了 ， 如 图 2-8d 所 示 。 











= 区 

Ui Ui 
| 本 o a 
CREF 名 UREF  R 


a) UREF 反 相 输入 电路 b) CREF 反 相 输入 的 传输 特性 “) UREF 正 相 输 入 电路 。 d) CREF 正 相 输入 的 传输 特性 
图 2-8 电压 比较 右 的 电路 及 传输 特性 


如 果 电 压 比 较 器 的 参考 电压 Uriss =0， 则 输入 电压 每 次 过 零 时 ， 输 出 就 要 产生 突然 的 变 
化 。 这 种 比较 器 称 为 “过 零 比 较 右 ”。 

电压 比较 带 常 用 作 波 形变 换 使 用 ， 它 可 以 把 连续 变化 的 输入 波形 变换 成 矩形 波 ; 或 者 可 
以 作为 电压 是 否 超过 了 规定 数值 的 检测 ; 也 可 以 和 传感器 配合 使 用 ， 作 为 某 一 物理 量 (如 
温度 、 压 力 、 位 移 等 ) 是 否 超过 了 整定 值 的 检测 。 

(2) 迟滞 比较 器 ”在 电压 比较 器 中 ， 电 路 的 抗 干扰 性 能 较 差 ， 如 果 输 入 电压 在 参考 电 
压 附近 有 微小 的 波动 ， 则 输出 电压 就 会 不 断 翻 转 。 为 了 提高 电路 的 抗 干 扰 性 能 ， 可 以 采用 述 
沛 比较 顺 。 

在 电压 比较 带 的 基础 上 ， 通 过 R, 和 RR, 把 输出 电压 的 一 部 分 加 到 放大 器 的 同 相 端 ， 就 组 
成 了 迟 淖 比 较 器 。 具 有 正 反馈 的 迟 清 比 较 器 〈 又 称 施 密 特 触发 需 ) ， 如 图 2-9 所 示 。 述 洲 比 
较 絮 的 输入 /输出 传输 特性 ， 如 图 2-9b 所 示 。 可 见 ， 它 与 电压 比较 融 的 传输 特性 有 明显 的 区 
别 ， 由 于 它 具 有 述 涡 回 线形 状 ,该 电路 由 此 得 名 。 

当 输 入 电压 增 大 或 减 小 时 ， 翻 转 点 的 电 平 是 不 一 样 的。 具体 情况 分 析 如 下 : 输出 电压 
+Ucc = -Un =15 V， 当 输入 电压 为 较 大 的 负 值 时 ,输出 电压 应 为 + V6; 对 应 此 时 运 放 同 相 
端的 电压 〈 即 翻转 电压 ) 应 为 
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a) 电路 b) 传输 特性 
图 2-9 迟滞 比较 器 的 电路 及 传输 特性 
4 人 
L = U,, RI + R, + UrEr 





当 输入 电压 逐渐 增 大 到 略 大 于 V' 时 ,输出 电压 翻转 为 - Us 。 由 于 正 反 馈 的 作用 ， 这 一 

翻转 的 过 程 是 很 快 的 ， 此 时 运 放 同 相 端的 电压 也 相应 改变 为 负 值 ， 即 
有 人， 

-于 

当 输 出 电压 翻转 以 后 ， 减 小 输入 电压 使 其 小 于 翻转 电压 V"， 由 于 同 相 端的 翻转 电压 已 
经 变 为 WW， 所 以 电路 不 可 能 再 次 翻转 。 只 有 当 输 入 电压 减 小 到 比 UV" 略 小 一 些 之 后 才 会 再 次 
翻转 。 那 么 ,使 用 这 样 的 电路 来 进行 波形 的 变换 ,输入 电压 在 大 于 U' 使 得 输出 电压 翻转 之 
后 ， 即 使 输入 电压 有 波动 ， 只 要 输入 电压 不 波动 到 小 于 UY， 电 路 也 是 不 会 再 次 发 生 翻 转 的 。 
由 此 可 见 ， 该 电路 的 抗 干扰 能 力 得 到 了 大 大 地 提高 。 

(3) 非 正 弱 波 发 生 器 

1) 方 波 发 生 器 。 方 波 发 生 器 是 一 种 能 够 直接 产生 方 波 或 矩形 波 的 非 正 弦 信 号 发 生 器 。 
它 是 在 迟 沛 比较 带 的 基础 上 ,增加 了 一 个 由 R:、C 充 放 电路 和 双向 稳 压 管 组 成 的 双向 限 幅 方 
波 发 生 器 ， 如 图 2-10a 所 示 。 电 路 的 正 反 馈 系 数 矿 为 

有 
TR +h 

在 接 通 电源 的 瞬间 ， 输 出 电压 究竟 偏 于 正 饱 和 还 是 负 人 饱和， 那 纯 属 是 偶然 。 设 输出 电压 
为 正 饱 和 值 ， 即 w, = Uj, 时， 加 到 集成 运 放 同 相 端 的 电压 为 V' = FU;， 而 加 于 反问 输入 端的 
电压 ws ， 由 于 电容 C 的 电压 不 能 突变 ， 所 以 只 能 由 输出 电压 w 通 过 电阻 R 按 指数 规律 向 电 
容 C 充电 来 建立 。 待 电容 电压 上 升 到 略 大 于 FU; 时 ,输出 电压 翻转 为 负 饱 和 值 ， 电 容 放 电 ， 
电容 电压 随 指 数 规律 下 降 ， 待 电容 电压 下 降 到 上 略 小 于 V”" = - FU, 时 ， 输 出 状态 再 翻转 回来 ， 
如 此 循环 ， 形 成 一 系列 的 方 波 输出 。 电 容 电 压 久 与 输出 电压 w 的 波形 如 图 2-10b 所 示 。 
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a) 电路 b) 波形 
图 2-10 方 波 发 生 占 
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该 电路 的 振荡 周期 与 电路 的 时 间 常 数 RC 和 翻转 点 的 电压 大 小 有 关 ， 也 就 是 说 与 R,、R， 
的 比值 有 关 。 其 振荡 周期 为 





2R, 
T=2R.C! = 
f 中 十 有 ] 


2) 锯齿 波 发 生 絮 。 锯 齿 波 发 生 器 由 集成 运 放 N1 组 成 的 迟滞 比较 融和 集成 运 放 N2 组 成 
的 积分 器 所 构成 ， 如 图 2-11a 所 示 。 集 成 运 放 N1 组 成 的 迟滞 比较 絮 输 出 ,为 + Us 或 -Ui 的 
方 波 。 述 潍 比 较 带 是 在 运算 放大 融 同 相 输 入 端的 电压 过 和 震 时 翻转 的 ， 当 同 相 输 入 端的 电压 小 
于 零 时 就 输出 - U;， 否 则 就 输出 + U0;。 积 分 絮 的 输出 电压 wu, 作为 迟滞 比较 器 的 输入 电压 ， 
其 波形 如 图 2-11b 所 示 。 当 运算 放大 器 同 相 输 入 端的 电压 过 零 时 ， 翻 转 点 的 电压 w, 为 
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a) 电路 b) 波形 


图 2-11 锯齿 波 发 生 需 


假设 迟滞 比较 器 初始 时 输出 正 电 压 + UV; ， 二 极 管 VD 承受 正 向 电压 而 导 通 ， 退 滞 比 较 器 
输出 正 电压 + Uj 通过 电阻 R 对 积分 器 中 的 电容 C 进行 充电 ， 由 集成 运 放 N2 组 成 的 积分 器 
输出 线性 下 降 的 负电 压 ， 当 其 输出 电压 u, 降 到 翻转 电压 VY 时 ， 述 滞 比 较 器 输出 发 生 翻转 ， 
wu 输出 负电 压 - UV; 。 此 时 积分 器 的 输出 电压 w, 上 升 ， 二极管 VD 截止 ， 电容 C 只 有 通过 电阻 
RR, 才能 放电 然后 反 向 充电 。 因 为 电阻 R, 比 R, 要 大 得 多 ， 所 以 输出 电压 的 上 升 速度 很 慢 。 
当 积 分 器 输出 电压 上 升 到 了 翻转 电压 VV 时， 比较 器 输出 再 次 翻转 ，wu 输 出 正 电 压 + 到， 积 4 
器 输出 电压 六 又 会 以 较 快 的 速度 下 降 ， 当 达到 VW 时 ， 电 路 再 次 翻转 ， 重 复 上 述 振荡 过 程 。 

在 电路 发 生 翻 转 的 过 程 中 ， 输 出 电压 从 UV" 上 升 到 UV'， 其 上 升 的 幅度 为 2"， 电 路 输出 
的 锯齿 波 上 升 时 的 斜率 为 0,/ (RC)， 由 此 可 得 上 升 时 间 7 为 











7 -2 RC 
1 R, 3 
当 忽 略 二 极 管 正 向 压 降 时 ， 下 降 时 间 7 的 估算 值 为 
1, 2 x Es Rc 
R R+R 5 


整个 波形 的 周期 7 为 7 与 7 之 和 ,一般 RR 远大 于 R，， 即 7 远大 于 7,， 故 可 取 7T~7。 

输出 的 方 波幅 值 为 双向 稳 夺 二极管 的 输出 电压 + U; ， 输 出 锯齿 波 的 幅 值 为 UV' 和 VU"， 其 
波形 如 图 2-11b 所 示 。 饮 齿 波 的 幅 值 与 频率 不 能 分 别 调节 是 这 一 电路 的 最 大 缺点 ， 在 调节 句 
齿 波 的 幅 值 时 ， 需 要 改变 电阻 R, 与 R 的 比值 ， 但 此 时 输出 的 频率 也 将 随 之 改变 。 


3) 三 角 波 发 生 器 。 当 锯齿 波 发 生 屁 中 积分 絮 充 放电 的 时 间 常 数 相同 ， 也 就 是 锯 具 波 的 
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波形 上 升 时 间 7 与 波形 下 降 时 间 7, 相 等 时 ， 锯 齿 波 就 可 以 成 为 三 角 波 ， 因 此 ， 只 需 将 锯齿 
波 发 生 需 电路 中 的 二 极 管 去 掉 ， 电 路 就 变 成 一 个 三 角 波 发 生 需 了 。 但 三 角 波 的 输出 幅 值 与 频 
率 不 能 分 别 调节 的 缺点 仍然 存在 。 图 2-12 所 示 的 三 角 波 发 生 器 ， 可 以 在 调节 三 角 波 的 输出 
幅 值 时 不 影响 到 频率 ， 调 节 频 率 时 也 不 影响 到 输出 幅 值 ， 即 幅 值 与 频率 可 以 分 别 调节 。 
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a) 电路 





图 2-12 三 角 波 发 生 器 


从 图 2-12 中 的 电路 可 见 ， 三 角 波 发 生 器 由 三 个 集成 运 放 组 成 ， 集 成 运 放 N1 是 积分 器 ， 
起 到 调节 振荡 频率 的 作用 ,输入 电压 的 大 小 由 电位 器 RP1 进行 调节 ， 输 出 为 三 角 波 ; 集成 
运 放 N2 是 电 平 比较 器 ， 其 反 癌 输入 端的 两 个 输入 信号 分 别 由 电压 wu 、wws 通 过 电阻 R、RR 
提供 ， 当 两 个 信号 大 小 相等 、 极 性 相反 时 ，N2 的 输出 就 会 翻转 ， 由 于 二 极 管 VD 、VD, 的 
限 幅 作用 ， 其 输出 电压 wo 为 上 0.7 V 的 方 波 ; 集成 运 放 N3 也 是 一 个 电 平 比较 器 ， 输 出 方 
波 ， 通 过 电位 器 RP2 、RP3 可 以 调节 其 输出 方 波 的 正 向 、 负 相 幅 值 ， 如 果 RP2 、RP3 采用 同 
轴 电 位 器 ， 则 输出 方 波 的 正 、 负 幅 值 相等 。 

电路 的 工作 过 程 分 析 如 下 : 设 电路 初始 输出 的 电压 vs 为 正 ， 正 电压 ws 通过 RP1 的 调节 
作为 积分 器 的 输入 电压 ， 此 时 积分 器 输出 线性 下 降 的 负电 压 wu ; 当 电 压 ww 下 降 到 与 ws 的 
幅 值 相同 〈 极 性 相反 ) 时 ，N2 的 输出 电压 发 生 翻 转 , 由 -0.7 V 变 成 为 +0.7 V，N3 在 输 
人 为 +0.7V 的 情况 下 输出 的 电压 vs 翻转 为 负电 压 ， 改 变 了 积分 髓 输入 电压 的 极 性 ， 使 积 4 
器 输出 电压 开始 上 升 ， 当 输出 ws 上 升 到 ws 幅度 值 相等 〈 极 性 相反 ) 时 ，N2 、N3 再 次 反 转 
翻转 产生 振荡 。 

整个 周期 为 了 = 也 +7,。 

输出 正 、 负 限 幅 值 不 同时 的 波形 ， 如 图 2-12b 所 示 。 

【试题 精 选 】 滞 回 比较 器 的 比较 电压 是 (B@ )。 

(A) 固定 的 (B) 随和 输出 电压 而 变化 

(C) 输出 电压 可 正 可 负 (D) 与 输出 电压 无 关 











鉴定 点 4 组合 逻辑 电路 的 原理 分 析 


问 : 如 何 进 行 组 合 逻辑 电路 的 原理 分 析 ? 
答 : 组 合 逻 辑 电路 的 原理 分 析 如 下 : 


分 析 组 合 逻 辑 电 路 的 目的 是 为 了 确定 已 知 电路 的 逻辑 功能 ， 
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其 具体 步骤 如 下 : 


1) 由 逻辑 电路 写 出 各 输出 端的 逻辑 关系 式 ， 一 般 从 输入 端 向 输出 端 逐 级 写 出 各 个 门 输 
出 对 其 输入 的 逻辑 表达 式 ， 从 而 写 出 整个 逻辑 电路 的 输出 对 输入 变量 的 逻辑 函数 式 。 必 要 


时 ， 可 进行 化 简 ， 求 出 最 简 输 出 逻辑 函数 式 。 
2) 列 出 逻辑 函数 的 真 值 表 。 


3) 根据 真 值 表 和 逻辑 表达 式 对 逻辑 电路 进行 分 析 ， 最 后 确定 其 功能 。 


【试题 精 选 】 组 合 逻 辑 电路 的 分 析 是 (C ) 。 





(A) 根据 已 有 电路 图 进行 分 析 (B) 找 出 对 应 的 输入 条 件 
(C) 根据 逻辑 结果 进行 分 析 (D) 务 出 对 应 的 输出 时 序 图 


鉴定 点 5 组合 逻辑 电路 的 使 用 方法 
问 : 举例 说 明 组 合 罗 辑 电路 的 使 用 方法 ? 


答 : 现 以 组 合 逻 辑 电路 中 的 数值 比较 顺和 数据 选择 融 来 说 明 组 合 逻辑 电路 的 使 用 。 





(1) 数值 比较 器 ”为 了 进行 逻辑 分 析 和 逻辑 运 
经 常 要 对 两 个 数字 进行 数值 比较 ， 此 时 ， 可 采用 数值 比较 
器 。 最 简单 的 是 一 位 数值 比较 器 。 将 待 比 较 的 两 个 一 位 二 
进 制 数 A、B 作为 输入 ， 三 个 输出 L 、L,、L 分 别 表示 
比较 结果 A >B、A <B、A =B。 一 位 数值 比较 需 的 逻辑 
图 如 图 2-13 所 示 。 一 位 数值 比较 器 的 真 值 表 见 表 2-2。 


A 


B 


























oLI(A >B) 
Fl p—oL;(A=B) 
L,(A<B) 


图 2-13 ”一 位 数值 比较 器 的 逻辑 图 
由 真 值 表 可 得 , L, =AB L,=AB L,=AB+AB 
表 2-2 一 位 数值 比较 器 的 真 值 表 











输 ”入 输 ”出 
A B L(A>B) L(A<B) Ls(A=B) 
0 0 0 0 1 
0 1 0 1 0 
1 0 1 0 0 
1 1 0 0 1 














多 为 二 进 制 数 进行 比较 时 ， 也 是 一 位 一 位 比较 ， 先 从 高 位 比 起 ， 如 果 高 位 能 比较 出 数 
值 大 小 ， 则 比较 结束 ; 如 果 高 位 数值 相等 ， 再 依次 比较 低位 数值 ， 直 至 比较 出 结果 为 止 。 


当 两 数 高 位 能 确定 两 数 大 小 时 ， 低 位 数 不 影 响 
输出 ; 高 位 相等 ， 则 依次 比较 低位 ; 知 两 数 的 个 位 
数 相等 ， 输 出 则 决定 于 级 联 输入 端的 状态 。 








(2) 数据 选择 器 “数据 选择 器 是 从 多 个 输入 端 
数据 中 选择 一 路 进行 输出 的 电路 ， 它 为 多 输入 、 单 、。 





输出 形式 。 至 于 选择 哪 一 路 数据 输出 ， 则 完全 由 当 
时 的 选择 控制 信号 决定 。4 选 1 数据 选择 需 如 图 2-14 
所 示 , 4 选 1 数据 选择 需 的 真 值 表 见 表 2-3。 














-ip 











图 2-14 





Do Di D, DD; 


4 选 1 数据 选择 响 
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常用 的 数据 选择 句 有 双 4 选 1、8 选 1 和 16 选 1 等 多 种 类 型 。 
表 2-3 4 选 1 数据 选 择 器 的 真 值 表 




















输 入 输 出 
D Al Au Y 
Do 0 0 Do 
D， 0 1 D， 
D， 1 0 D， 
D; 1 1 D; 











)。 
这 
届 


最 高 位 比较 


(A) 只 是 逐 位 比较 是 
是 最 低位 比较 


【试题 精 选 】 组 合 逻 辑 电路 的 比较 器 功能 为 
(B 
(C) 高 位 比较 有 结果 ， 低 位 可 不 比较 (DD 


(C 
) 
) 


鉴定 点 6 时序 逻辑 电路 的 原理 分 析 


问 : 如 何 分 析 时 序 逻 辑 电 路 的 原理 ? 

答 : 时 序 逻 辑 电 路 的 原理 分 析 步 又 为 : 

1) 写 方程 式 。 写 出 时 序 逻 辑 电路 的 输出 逻辑 表达 式 ， 即 输出 方程 ; 然后 写 出 各 触发 需 
输入 端的 逻辑 表达 式 ， 即 驱动 方程 ;再 将 驱动 方程 带 入 触发 器 的 特性 方程 ， 所 得 到 的 方程 称 
为 状态 方程 。 状 态 方程 反映 了 外 部 输入 及 现 态 和 次 态 的 关系 。 

2) 列 状态 转换 真 值 表 。 将 电路 现 态 的 各 种 取 值 代入 状态 方程 和 输出 方程 中 进行 计算 ， 
求 出 相应 的 次 态 和 输出 ， 从 而 列 出 状态 转换 真 值 表 。 

3) 逻辑 功能 的 说 明 。 根 据 状 态 转 换 真 值 表 来 说 明 电 路 的 逻辑 功能 。 

4) 画 出 状态 转换 图 和 时 序 图 。 


【 试题 精 选 】 时 序 逻 辑 电路 的 状态 表示 由 (A ) 。 











(A) 状态 方程 算出 (B) 驱动 方程 算出 
(C) 触发 器 的 特征 方程 算出 (D) 时 钟 脉冲 表达 式 算出 


鉴定 点 7 ”时序 逻辑 电路 的 使 用 方法 


问 : 简 述 常用 时 序 逻 辑 电路 的 使 用 方法 ? 

答 : 时 序 逻 辑 电 路 的 使 用 方法 如 下 : 

1) 数码 存储 句 的 操作 要 分 为 清 零 、 送 数 和 保持 3 个 步 又 进行 。 

2) 移 位 存储 天 的 操作 分 为 清 零 、 送 数 、 保 持 和 移 位 〈 左 移 或 右 移 ) 4 个 步骤 。 
3) 计数 器 的 操作 分 为 清 零 、 送 数 、 保 持 和 计数 4 个 步骤 。 
【试题 精 选 】 数 码 存储 器 的 操作 要 分 为 〈 取 ) 步 进 行 。 

(A) 4 (B) 3 (D) 6 
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鉴定 点 8 555 集成 定时 器 的 使 用 方法 


问 : 简 述 555 集成 定时 器 的 使 用 方法 。 

答 : 555 集成 定时 器 是 一 种 多 用 途 单 片 集成 电路 ， 利 用 它 可 以 极 方便 地 构成 施 密 特 触发 
器 、 单 稳 态 触发 避 和 多 谐振 荡 器 。555 集 
成 定时 器 使 用 灵活 、 方 便 ， 因 而 得 到 了 
广泛 的 应 用 。 

(1) 单 稳 态 触发 器 ”555 集成 定时 
器 构成 的 单 稳 态 触发 器 如 图 2-1Sa 所 示 ， 
电路 中 电阻 RR、 电 容 C 为 外 接 定 时 元 件 。 

当 单 稳 态 触发 器 无 触发 脉冲 信号 时 ， 
输入 端 u, = “1”， 直 流 电 源 + Unn 接 通 以 
后 ,通过 电阻 向 电容 器 C 充电 ， 当 


uc(wm) 上 升 到 2U055/3 时 ，Q = 0,Q = 
1，OUT = 0, 放电 管 V 导 通 ， 电 容器 C on 
放电 ，Um <2U5wp/3， 而 U 寺 = us=“1” >Uws/3， 根 据 555 集成 定时 器 的 功能 可 知 ， 此 时 
电路 保持 原 态 “0” 不 变 ， 这 种 状态 即 是 单 稳 态 触发 器 的 稳定 状态 ， 如 图 2-15b 所 示 。 


当 单 稳 态 触发 器 有 触发 脉冲 信号 ， 即 w= ui =“0” < 村 Un 时 ， 由 于 un <2Unn73， 


则 触发 器 输出 由 “0” 变 为 “1”， 放 电 管 由 导 通 变 为 截止 ， 直 流 电源 + Ui 通过 电阻 R 向 电 
容 C 充电 ， 电 容 两 端 电压 we (ur) 按 指数 规律 上 升 ， 当 VD = UK <2DnX3 时 ， 输 出 保持 
原状 态 “1” 不 变 ， 这 种 状态 即 是 单 稳 态 触 发 器 的 暂 稳 状 态 


当 wc (um) 宇 2UV5p/3 时 ， 又 有 Ui > 地 U0 5p， 电路 又 发 生 翻转 ,0Q = 0, Q =1,，0UT =0， 


放电 管 V 导 通 ,电容 器 C 放电 ， 电 路 自动 返回 到 稳定 状态 。 

由 此 可 见 ， 输 出 脉冲 宽度 入 就 是 暂 稳 状态 持续 的 时 间 ， 即 电容 两 端的 电压 从 0 充电 至 
2UDnZ3 所 需要 的 时 间 。 由 计算 可 得 六 =1.1RC。 

(2) 多 谐振 荡 器 ”图 2-16a 为 555 集成 定时 器 构成 的 多 谐振 荡 器 ， 电 路 中 电阻 尺 、 电 容 
C 为 外 接 定 时 元 件 。 

接 通 电源 瞬间 ， 电 容 两 端 电 压 wc =0， 即 wy = =wc =0<Uw/3，OUT = “1”， 放 电 
管 V 截止 ,直流 电源 通过 电阻 尺 、 尺 向 电容 充电 ， 电 容 电 压 开 始 上 升 ; 当 电 容 两 端 电压 
0 即 ww = =wc 宇 2U0%w/3 时 ， 电 路 翻转 ， 输 出 就 由 OUT =“1” 变 为 OUT = 

0”， 放 电 管 V 导 通 ， 电 容 经 R,、V 放电 ， 电 容 电压 逐渐 下 降 ;， 当 电容 两 端 电压 下 降 到 ve < 
Um/3， 即 ww =wi =wuc Uw/3 时 ， 电 路 再 次 翻转 ， no 
1”， 如 此 周而复始 ， 在 一 种 暂 稳 状态 和 另 一 种 暂 稳 状态 之 间 自 动 转换 ， 便 形成 了 振荡 ， 其 
波形 如 图 2-16b 所 示 。 

由 计算 可 得 ， 输 出 矩形 波 的 振荡 周期 为 

了 = +6~0.7(R + R)C+0.7RC~ 0.7(R + 2R,)C 
式 中 4 一 一 充电 时 间 ， 即 电容 两 端 电 压 从 Ub/3 上 升 到 20%,/3 所 需 时 间 ，; 









































O t 
a) 电路 b) 输入 /输出 波形 
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一 一 放电 时 间 ， 即 电容 两 端 电 压 从 2Unn7Z3 下 降 到 Us/3 所 需 时 间 。 
电路 输出 矩形 波 的 占 空 比 为 
看 三 及 +R, 
4 人 2 











otUDD 











| 














U 
DD 


{2 











a) 电路 b) 输入 /输出 波形 
图 2-16 多 谐振 荡 顺 


(3) 施 密 特 触发 器 ” 施 密 特 触发 避 是 一 种 具有 回 差 特性 的 双 稳 态 电路 ， 其 特点 是 电路 
具有 两 个 稳 态 ， 且 两 个 稳 态 依靠 输入 触发 信号 的 电 平 大 小 来 维持 ， 由 第 一 稳 态 翻转 到 第 二 稳 
态 ， 再 由 第 二 稳 态 翻 回 第 一 稳 态 所 需 的 触发 电 平 存在 差 值 。 

555 集成 定时 器 构 成 的 施 密 特 触发 器 如 图 2-17a 所 示 。 


uch 



































UDD 
+UDppD 2Upp/3 
Upp/3 : 

OUT O | 二 
uoh | 1 

DD 

二 0.014F 
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a) 电路 b) 输入 /输出 波形 
图 2-17 施 密 特 触发 器 





当 输 入 信号 w =u =um< Un/3， 输 出 为 高 电 平 ; 当 输 入 信号 2Unn73 > wi > U5w/3 时 ， 
电路 输出 维持 原 态 不 变 ， 输 出 继续 为 高 电 平 ， 当 输入 信号 上 升 到 uw 三 2U005w/3 时 ， 电 路 翻转 ， 
输出 变 为 低 电 平 ， 当 uw; 上 升 到 峰值 后 ， 开 始 下 降 ， 若 u; > Upp/3， 电 路 输出 维持 原 态 不 变 ， 
输出 仍然 为 低 电 平 ， 当 输入 信号 下 降 到 u, < U5,/3 时 ， 电 路 再 次 翻转 ， 输 出 又 返回 高 电 平 。 
输入 /输出 波形 如 图 2-17b 所 示 。 

由 上 述 分 析 可 知 ， 在 输入 信号 上 升 过 程 中 ， 当 wu 大 2055/3 时 ， 电 路 输出 由 高 电 平 变 为 
低 电 平 ; 而 在 输入 信和 号 下 降 过 程 中 ; 当 w<Ub,/3 时 ， 电 路 输出 由 低 电 平 变 为 高 电 平 ， 可 见 
电路 具有 回 差 特 性 。 回 差 电压 为 A Ui =20U%5/3 -U55/3 = Unn/3。 

如 果 在 5 端 (Uco) 端 施加 直流 电压 ， 则 可 改变 电路 回 差 电压 A Ui 的 大 小 。 施 加 的 直流 
电压 越 高 ，A Ui 就 越 大 。 
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【 试题 精 选 】555 集成 定时 器 构成 的 单 稳 态 触 发 器 ， 单 稳 态 脉 宽 由 (C ) 决定 。 

(A) 输入 信号 (B) 输出 信号 

(C) 电路 电阻 及 电容 (D) 555 集成 定时 器 结构 





鉴定 点 9 ”电子 电路 的 测绘 方法 


问 : 如 何 测绘 电子 电路 ? 

答 : 测绘 电子 电路 的 方法 如 下 : 

(1) 电子 电路 的 测绘 

1) 确认 产品 的 型 号 和 类 型 。 首 先 必须 确认 产品 或 线路 的 类 型 ， 这 是 绘制 电路 图 的 重要 
前 提 。 电 子 电 路 种 类 繁多 ,外 形 各 异 ， 结 构 复杂 ， 必 须 认 真 观 察 来 确认 是 何 类 电子 产品 ， 并 
尽 可 能 确认 其 型 号 。 

2) 描绘 安装 接线 图 。 根 据 电 子 电路 的 结构 ， 描 绘 各 元 器 件 、 零 部 件 之 间接 线 图 的 过 程 
应 注意 以 下 几 点 : 

中 根据 各 元 器 件 的 实物 外 形 ， 确 认 其 类 型 。 

@ 认 真 、 细 致 地 摸 清 电路 结构 中 复杂 导线 的 走向 。 不 管 电路 中 的 导线 多 么 复杂 ， 但 均 可 
分 为 三 类 ， 即 电源 线 、 地 线 和 信号 线 。 因 此 ， 可 以 分 类 描绘 各 类 导线 的 连接 情况 。 

@ 根 据 安 装 接线 图 画 出 电路 图 。 为 了 明确 表示 电路 原理 和 元 器件 间 的 控制 关系 ， 必 须 在 
接线 图 的 基础 上 画 出 其 电路 图 。 对 于 所 画 的 电路 图 要 尽 可 能 规范 ， 即 电路 中 的 元 融 件 用 标准 
的 电 符号 来 替代 ; 信号 流程 以 水 平方 向 从 左 至 右 ; 基本 单元 电路 中 的 各 元 器 件 相对 集中 。 

(2) 绘制 电子 电路 图 的 方法 

1) 绘制 安 六 接 线 图 时 ， 应 做 到 “定点 画 线 ”。 首 先 把 印 制 电路 板 拆 纯 下 米 ， 把 印 制 电 
路 板 上 与 外 围 识 别 元 器 件 的 连接 线 取 下 ， 并 做 好 记录 ， 画 出 简 图 ， 其 目的 是 避免 重 装 时 ， 出 
现 错误 。 然 后 用 一 张 比 印 制 电 路 板 稍 大 的 半 透 明 晒 图 样 盖 在 印 制 电路 板 上 ， 并 用 夹子 固定 ， 
使 之 不 能 移动 。 用 铅笔 将 焊 点 和 印 制 铜 箱 布线 卷 引 出 来 。 画 完 后 再 把 该 晒图 样 取 下 ， 用 钢笔 
或 圆珠笔 将 焊 点 和 布线 重新 添 画 清楚 。 

2) 绘制 出 简 图 后 ， 要 “ 添 画 元 器 件 ”。 反 复查 看 实物 印 制 电路 板 ， 仔 细 查 看 各 焊 点 上 
所 焊接 的 元 融 件 。 一 般 情 况 下 ， 均 以 大 结构 及 易 识 别 的 元 器 件 作为 定点 方位 。 先 找 集成 电 
路 、 大 功率 晶体 管 、 变 压 器 等 元 器 件 的 所 在 位 置 ， 通 过 翻 看 实物 或 检测 等 手段 ， 标 出 这 些 元 
器 件 的 有 关 焊 点 ， 画 出 其 电路 符号 。 元 器 件 填 人 完毕 后 ， 可 把 接线 图 上 的 电源 线 、 地 线 、 信 
号 通信 等 用 不 同 的 彩 笔 描 出 。 

3) 根据 安装 接线 图 绘制 电路 图 时 ， 首 移 判 断 电 路 的 大 致 类 型 ， 画 出 主要 元 需 件 的 位 
置 ， 按 照 从 输入 到 输出 的 顺序 ， 将 集成 电路 、 唱 体 管 等 主要 元 器 件 的 大 概 位 置 排列 出 来 。 然 
后 按照 由 后 级 向 前 级 的 顺序 ， 将 主要 元 器 件 的 外 围 庄 画 上 。 在 添 画 外 围 元 器 件 时 ， 若 遇 到 集 
成 电路 时 ， 可 按 集成 电路 的 引 脚 顺序 逐一 绘制 ; 若 遇 到 晶体 管 时 ， 一 般 按 先 画 发 射 极 电路 ， 
再 画集 电极 电路 ， 最 后 画 基 极 电路 的 原则 进行 绘制 。 主 要 元 器 件 及 外 围 绘 制 完成 后 ， 再 画 退 
耦 、 滤 波 等 辅助 性 电路 元 器 件 。 最 后 ， 将 有 关连 线 、 印 制 电路 板 之 外 的 元 器 件 画 上 ， 即 可 完 
成 一 张 电子 产品 或 电子 电路 原理 图 的 草图 。 

4) 反复 核对 电路 图 有 无 漏 画 、 错 夯 的 元 带 件 。 同 时 ， 将 各 元 絮 件 的 序号 标 在 各 元 絮 件 
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的 一 边 ， 并 确认 无 误 。 

【试题 精 选 】 绘 制 电子 电路 图 时 ， 首 先 把 印 制 电路 板 拆 印 下 来 ， 把 印 制 电路 板 上 与 外 转 
识别 元 器 件 的 连接 线 取 下 ， 并 做 好 记录 ， 画 出 (A )。 

(A) 简 图 (B) 布置 图 (C) 电路 图 (D) 接线 图 


鉴定 范围 4 电子 电路 调试 的 基础 知识 


鉴定 点 1 集成 移 位 寄存 器 的 原理 分 析 


问 : 寄存 器 具有 哪些 特点 ? 试 举 例 说 明 移 位 寄存 器 的 原理 ? 

答 : 寄存 器 具有 能 够 接收 、 暂 存 和 传递 数码 的 特点 ， 分 为 数码 寄存 器 和 移 位 寄存 器 两 种 
类 型 。 移 位 功能 就 是 在 时 钟 脉冲 CP ( 称 为 移 位 脉冲 ) 作用 下 ， 每 一 位 触发 器 中 所 寄存 的 数 
码 依次 向 左 或 向 右 移 动 一 位 。 具 有 这 种 功能 的 寄存 器 就 是 移 位 寄存 器 。 移 位 寄存 器 分 为 单 向 
移 位 寄存 器 和 双向 移 位 寄存 器 。 

移 位 寄存 器 按 输 入 方式 分 为 串 行 输入 和 并 行 输入 ; 按 输 出 方式 分 为 串 行 输出 和 并 行 
输出 。 

(1) 单 向 移 位 寄存 器 ”只 能 沿 一 个 方向 
(向 左 或 向 右 ) 移 位 的 寄存 器 称 为 单 向 移 位 
寄存 器 。 图 2-18a 是 由 DD 触发 器 组 成 的 单 向 
移 位 寄存 器 。 当 移 位 脉冲 上 升 沿 来 到 后 ， 输 
人 数据 移 人 Fl ， 而 每 个 D 触发 器 的 状态 移入 
下 一 级 触发 器 ，F4 的 状态 移出 寄存 器 。 设 各 
触发 器 初 态 均 为 0， 输入 数据 为 1011， 则 经 
过 四 个 CP 移 位 脉冲 之 后 ，1011 全 部 存 入 寄 
存 器 ， 移 位 波形 图 如 图 2-18b 所 示 。 

这 种 移 位 寄存 器 的 输入 方式 是 串 行 输入 人 
方式 。 其 特点 是 要 输入 的 数码 依次 出 现在 同 a) 单 向 移 位 寄存 回 b) 移 位 波形 
一 条 输入 线 上 ， 且 与 时 钟 脉冲 同步 ， 即 每 输 
入 一 个 时 钟 脉 冲 ， 输 入 一 位 数码 。 其 输出 有 
并 行 和 串 行 两 种 方式 。 当 加 入 四 个 时 钟 脉冲 后 ,输入 数码 1011 出 现 于 Q, ~ Q4 端 ， 这 时 可 在 
同一 输出 指令 作用 下 实现 并 行 输出 。 如 果 继 续 加 入 时 钟 脉 冲 ， 则 寄存 器 中 的 二 进 制 数码 将 依 
次 在 Q; 端 输出 ， 是 与 时 钟 脉冲 同步 ， 这 种 输出 方式 是 串 行 输出 方式 。 

图 2-19 是 另 一 种 输入 方式 的 移 位 寄存 器 。 先 用 清 零 脉冲 将 所 有 触发 器 置 “0”， 再 给 接 
收 脉 冲 ， 通 过 S 端 输 入 数据 ， 实 现 并 行 输入 。 因 此 ， 图 2- 19 是 一 个 串 并 行 输入 、 串 并 行 输 
出 移 位 寄存 器 。 

(2) 双向 移 位 寄存 器 ”在 许多 应 用 场合 ， 要 求 寄 存 器 中 储存 的 数码 能 够 根据 需要 ， 既 
需要 左 移 又 需要 右 移 的 功能 ， 这 种 寄存 器 称 为 双向 移 位 寄存 器 。 

双向 四 位 TTL 型 集成 移 位 寄存 器 74LS194， 具 有 双向 移 位 ， 串 、 并 行 输入 ， 保 持 数据 和 


























图 2-18 串 行 输入 、 串 并 行 输出 单身 移 位 寄存 恬 











清除 数据 等 功能 。 它 的 引 脚 排列 如 图 
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2-20 所 示 。 








74LS194 














图 2-19 ” 串 并 行 输入 、 串 并 行 输出 移 位 寄存 名 


74LS194 各 引 脚 功能 说 明 : 

1) Cr 一 一 清 零 端 。 

2) M,、M; 一 一 工作 状态 控制 端 。 
3) Ds 一 一 左 移 串 行 数据 输 入 端 。 
4) Da 一 一 右 移 串 行 数 据 输入 端 。 
5) Do ~D; 一 一 并 行 数据 输入 端 。 
6) Qu ~ Q 一 一 并 行 数据 输出 端 。 
7) CP 一 一 时 钟 脉冲 。 

8) Ui 一 一 电源 。 

9) GND 一 一 地 。 

74LS194 的 功能 见 表 2-4 所 示 。 





表 2-4 74LS194 的 功能 





图 2-20 74LS194 引 脚 排列 



































输 入 输 出 
基 往 释 
C, Ms Ms Dan Ds CP Do D， D, D QQ 
0 X X X X X X X X X 0 0 0 0 清 零 
1 X X X x 0 x x x x Qo Q? Q2 Q3 保持 
1 1 1 x x 1 Dp D D Dp | pp Dp D  D， 并 行 输入 
1 0 1 1 x 1 x x x x 1 QI Q? Q2 右 移 输入 1 
1 0 1 0 x 1 x x x x 0 Qo QO! 03 右 移 输入 0 
1 1 0 1 x i x x x x Q? Q7 Q3 1 左 移 输入 1 
1 1 0 0 x 1 x x x x Q? Q5 Q3 0 左 移 输 入 0 
1 0 0 x x x x x x x Qo Qi Q2 Q3 保持 
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常用 的 集成 移 位 寄存 器 还 有 74LS94 等 ，74LS94 的 功能 与 74LS194 相似 ， 如 当 74LS94 
的 控制 信号 为 00 时 ， 该 集成 移 位 寄存 器 处 于 保持 状态 。 

【试题 精 选 】 当 74LS94 的 控制 信号 为 00 时， 该 集成 移 位 寄存 器 处 于 (C ) 状态 。 

(A) 左 移 (B) 右 移 (C) 保持 (D) 并 行 置 数 


鉴定 点 2 集成 移 位 寄存 器 的 使 用 方法 


问 : 简 述 集成 移 位 寄存 需 的 使 用 方法 。 
答 : 在 数字 系统 中 ， 数 据 传 送 的 方式 有 串 行 和 并 行 两 种 。 由 于 移 位 寄存 器 的 特点 ， 可 用 
移 位 寄存 器 作为 数字 接口 ， 将 并 行 数据 串 行 发 送出 去 ; 也 可 将 串 行 数据 逐 位 接收 下 来 ， 形 成 
并 行 数据 。 


(1) 环形 计数 器 ”将 单 向 移 位 寄存 器 的 串 行 输入 端 和 串 行 输出 端 相 连 ， 构 成 一 个 闭合 的 
环 ， 所 以 称 为 环形 计数 右 。 环 形 计数 器 的 逻辑 电路 如 图 2-21 所 示 。 设 初 态 QQ,Q1Q =1000。 
环形 计数 器 的 状态 表 见 表 2-5 ， 其 状态 转换 图 如 图 2-22 所 示 。 






































图 2-21 环形 计数 器 的 逻辑 电路 图 2-22 ”环形 计数 需 状 态 转换 图 
表 2-5 环形 计数 器 状态 表 
CP 个 数 Qs Q, Qi Qo 
0 1 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 1 0 0 
4 1 0 0 0 














(2) 扭 环形 计数 需 ” 扭 环形 计数 器 与 环形 计数 器 的 区 别 是 将 单 向 移 位 寄存 器 的 串 行 输 
入 端 和 最 后 一 个 触发 器 的 反 相 输出 端 相 连 ， 构 成 一 个 闭合 的 环 ， 所 以 称 为 扭 环形 计数 器 。 当 
74LS94 的 Q: 经 非 门 的 输出 与 输入 端 $. 相 连 时 ， 电 路 实现 的 功能 为 右 移 环 形 计 数 顺 。 

各 种 集成 移 位 寄存 咒 的 功能 见 表 2-6。 


表 2-6 各 种 集成 移 位 寄存 器 的 功能 




















型 号 功 能 
74LS94 4 位 移 位 寄存 器 (异步) 

741S95 4 位 移 位 寄存 器 (并行 0) 

74LS96 5 位 移 位 寄存 器 

74LS164 8 位 并 行 输出 串 行 移 位 寄存 器 
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( 续 ) 
型 号 功 能 
74LS165 并 行 输入 8 位 移 位 寄存 器 ( 补 码 输 出 ) 
74LS166 8 位 移 位 寄存 器 
74LS178 位 通用 移 位 寄存 器 
74LS179 位 通用 移 位 寄存 器 
74LS194 位 双向 通用 移 位 寄存 器 
74LS195 位 通用 移 位 寄存 器 
74LS198 八 位 双向 移 位 寄存 器 
74LS199 八 位 移 位 寄存 器 


【试题 精 选 】 当 74LS94 的 Q; 经 非 门 的 输出 与 输入 端 $ 相连 时 ， 电 路 实现 的 功能 为 ( 取 )。 
(A) 左 移 环形 计数 器 (B) 右 移 环形 计数 器 
(C) 保持 (D) 并 行 置 数 


鉴定 点 3 ”集成 译 码 器 的 原理 分 析 


问 : 何谓 译 码 器 ? 举例 说 明 集 成 译 码 器 的 原理 ? 

答 : 译 码 器 也 叫做 解码 器 。 译 码 吉 按 功能 划分 ， 通 常 有 二 进 制 译 码 器 、 二 -十 进 制 译 码 
器 和 显示 译 码 器 三 类 。 

(1) 二 进 制 译 码 器 ”二 进 制 译 码 器 的 逻辑 功能 是 将 二 进 制 代 码 按 其 原意 “翻译 ”成 相 
应 的 输出 信号 的 电路 。 一 组 n 位 二 进 制 代 码 有 2" 个 取 值 
组 合 ， 对 应 的 输出 信息 就 应 该 有 2" 个 。 

以 集成 双 2-4 线 译 码 器 CT4139 为 例 。 在 这 种 集成 电 
路 的 芯片 上 制作 了 两 个 独立 的 2-4 线 译 码 髓 ， 其 中 一 个 
单元 逻辑 电路 如 图 2-23 所 示 。 

二 位 输入 变量 A、B 共有 四 种 不 同 状态 的 组 合 ， 因 
此 ， 有 四 个 译 码 器 输出 信号 Yu ~ Y  ， 该 译 码 器 称 为 2-4 
线 译 码 器 。S 是 选 通 (使 能 ) 输入 端 ， 低 电 平 有 效 ， 即 
S = 1 时, 不 论 A、B 为 何 值 ， 输 出 均 为 1， 译 码 器 处 于 
不 工作 状态 ; S = 0 时 ， 对 应 于 A、B 的 某 种 状态 组 合 ， 图 2-23 ”2-4 线 译 码 器 
只 有 一 个 输出 量 为 0， 其 余 输 出 均 为 1， 见 表 2-7。 


表 2-7 2-4 线 译 码 器 真 值 表 
























































S B A Ys Y, Y Yo 
1 x x 1 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 0 
0 0 1 J 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 1 
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集成 二 进 制 译 码 器 有 很 多 种 ， 如 双 2-4 线 译 码 器 : LS139 、CC4556 、CC4555 等 ; 3-8 线 
译 码 器 : LS137 、LS138 、LS231 等 ，4-16 线 译 码 器 : C4514、LS154 、CC4515 等 。 

(2) 二 -十 进 制 译 码 器 ”将 二 -十 进 制 代 码 译 成 十 进 制 数 
码 0 ~9 的 电路 叫做 二 -十 进 制 译 码 器 。 一 个 二 -十 进 制 代 码 有 
四 位 三 进 制 代 码 ， 所 以 这 种 译 码 器 有 四 个 输入 端 、 十 个 输出 
端 ， 通 党 也 叫做 4-10 线 译 码 器 。 图 2-24 所 示 是 8421BCD 码 
译 人 码 絮 逻辑 图 ， 输 出 为 低 电 平 译 码 有 效 。Y, ~ Y, 就 是 译 人 码 絮 
的 输出 逻辑 表达 式 。 

集成 8421BCD 码 译 码 器 有 74LS42 、CC4028B 、C301 等 。 

(3) 显示 译 码 需 ”在 数字 系统 中 ,运算 、 操 作 的 对 象 主 
要 是 二 进 制 数 码 。 人 们 往往 希望 把 运算 或 操作 的 结果 用 十 进 
制 数 直观 地 显示 出 来 ， 因 此 数字 显示 电路 是 数字 系统 的 一 个 
组 成 部 分 。 

数字 显示 器 件 的 种 类 较 多 ， 主 要 有 半导体 发 光 二 极 管 
显示 带 、 液 晶 显 示 器 等 。 显 示 的 字形 是 由 显示 响 的 各 上 段 组 
合成 数字 0 ~9, 或 者 其 他 符号 。 我 国字 形 管 标准 为 七 段 
字形 。 

1) LED 数码 管 。 内 部 发 光 二 极 管 的 接 法 有 两 种 ， 即 共 图 2.24 8421BCD 码 

















































































































































































































阳极 或 共 阴极 接 法 ， 如 图 2-25 所 示 。 译 码 器 逻辑 图 
1 de 
a) 共 阳 极 b) 共 阴极 


图 2-25 LED 数码 管内 部 的 接 法 


Q@ 共 阳极 接 法 是 将 LED 显示 器 中 七 个 发 光 二 极 管 的 阳极 共同 连接 ， 且 接 到 电源 。 若 要 
某 段 发 光 ， 该 段 相 应 的 发 光 二 极 管 阴 极 须 经 限 流 电阻 R 接 低 电 平 。 

@) 共 阴极 接 法 是 将 LED 显示 器 中 七 个 发 光 二 极 管 的 阴极 共同 连接 ， 且 接地 。 若 要 某 段 
发 光 ， 该 段 相应 的 发 光 二 极 管 阳极 应 经 限 流 电阻 接 高 电 平 。 

2) BCD- 七 段 显 示 译 码 器 。BCD- 七 段 显 示 译 码 器 能 把 “8421” 二 -十进制 代码 译 成 对 应 于 数 







































































码 管 的 七 个 字段 信号 ， 驱 动 数码 管 显示 出 相应 的 十 进 制 数码 。 可 
采用 共 阳 极 显 示 译 码 器 74LS247 型 译 码 器 的 引 脚 排列 如 图 2-26 116 B1211109 
所 示 。 ) 74LS247 


各 引 脚 说 明 如 下 : 
GDA， 、 A, 、\ Ai 、 Au 一 一 8421 码 的 四 个 输入 端 。 Al A> LT BI RBIA; AoGND 


@a sb Cs ds 0 Ts g 一 一 七 个 输出 端 ( 低 电 平 有 效 ) o 图 2-26 74LS247 型 译 码 器 
@ + Uc 一 一 电源 端 。 的 引 脚 排列 


1 2 3 4 5 6 7 8 














CND 一 一 接地 端 。 

OLT 一 一 试 灯 输 入 端 。 
@BI 一 一 灭 灯 输入 端 。 
Q@DRBI 一 一 灭 0 输入 端 。 
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A;、A,、A,、Ao 是 8421BCD 码 输入 端 ，a、b、c、d、e、f、g 为 译 码 输出 端 ， 它 们 分 





别 与 七 段 显 示 带 的 各 段 相连 接 。 














常用 的 显示 译 码 器 有 三 种 ， 即 共 阴 极 译 码 咒 、 共 阳极 译 码 顺和 液 品 显 












































示 译 码 如 。 发 光 二 





极 管 显示 译 码 器 有 共 阴 极 和 共 阳 极 两 种 类 型 。 常 用 的 共 阴 极 显 示 译 码 器 有 T337、T339、 
T1048 、T4048 、T1248 、T4248 、T1249 、T4249 、T1049 、CC4511 、CC14513 和 集成 译 码 器 





74LS48 等 。 常 用 的 共 阳 极 显 示 译 码 器 有 T1247、T4247、T338 和 741S47 等 。 常 用 的 液晶 显 











示 译 码 器 有 C306 、CC4055 、CC14543 等 。 
【试题 精 选 】 集成 显示 译 码 器 是 按 (C ) 来 显示 的 。 
(A) 高 电 平 (BO (C) 字形 
鉴定 点 4 集成 译 码 器 的 使 用 方法 
问 : 举例 说 明 集 成 显示 译 码 器 的 使 用 方法 。 




















答 : 集成 显示 译 码 融 是 按照 字形 进行 显示 的 ， 和 常用 的 “gc 




















TTL 型 有 74LS47 和 74LS48 。74LS47 为 低 电 平 有 效 ， 用 于 
驱动 共 阳 极 的 LED 显示 器 ， 因 为 74LS47 为 集 电极 开路 
(0C) 输出 结构 ,工作 时 必须 外 接 集 电极 电阻 ;而 
74LS48 为 高 电 平 有 效 ， 用 于 驱动 共 阴极 的 LED 显示 器， 





























其 内 部 电路 的 输出 级 有 集 电极 电阻 ， 工 作 时 可 直接 接 显示 信 人 ATBVRBORBI As Ao GND 























(D) 低 阻 







13 12 11 10 
74LS48 










器 。 集 成 七 段 译 码 驱动 器 74LS48 引 脚 排列 如 图 2-27 所 图 2-27 集成 七 段 译 码 驱 动 器 


示 。 集 成 七 段 译 码 驱 动 器 74LS48 的 真 值 表 见 表 2-8。 
表 2-8 集成 七 段 译 码 驱动 器 74LS48 的 真 值 表 














74LS48 引 脚 排列 











输入 输出 

功能 或 十 进 制 数 。 一 一 一 一 = 
IT HA A A A | BURBO Fa b ¢ dd ee ff g 
BIZRBO ( 灭 灯 ) x x x x x x10( 输 和 )10 0 0 0 0 0 0 
TT ( 试 灯 ) 0 x x x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 
RBI (动态 灭 零 ) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 x 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
2 1 x 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
3 1 x 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
4 1 x 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 
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( 续 ) 
输入 输出 
功能 或 十 进 制 数 = 

IT RB |4 4 4 4 | BU/RBO |a b ¢ dd ee f &g 
5 1 x |0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
6 1 x |0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
7 1 x |0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
8 1 x |1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 x |1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
10 1 x |1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
11 1 x |1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
12 1 x |1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
13 1 x |1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
14 1 x |1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 
15 1 | 1 0 0 0 0 0 0 0 














74LS48-BCD 码 - 七 段 译 码 驱动 器 的 功能 测试 电路 如 图 2-28 所 示 。 
【试题 精 选 】 集成 译 码 器 74LS47 可 以 亮 ( 取 ) 显示 器 。 






TS547 
(A) 共 阴 七 段 。””(B) 共 阳 七 段 
(C) 液晶 (D) 等 离子 5V 


16|13 
鉴定 点 5 集成 二 -十 进 制 计数 器 的 原理 


问 : 何谓 计数 融 ? 举例 说 明 集成 二 -十 进 制 计数 器 的 原理 ? 

答 : 计数 需 是 数字 系统 中 能 累计 输入 脉 训 个 数 的 数字 电路 ， 是 
由 一 系列 具有 存储 信息 功能 的 各 类 触发 器 构成 的 计数 单元 和 一 些 欣 
制 门 组 成 的 。 计 数 融 按 计 数 进 制 不 同 ， 可 分 为 二 进 制 计数 器 、 十 进 


图 2-28 74LS48-BCD 
制 计数 器 和 N 进 制 计数 器 ， 按 计数 单元 中 触发 器 翻转 顺序 来 分 ，。 到 ja 














则 有 异步 计数 器 和 同步 计数 器 两 大 类 。 在 异步 计数 器 中 ， 当 计数 脉 的 功能 测试 电路 
冲 输 入 时 ， 各 级 触发 器 翻转 不 是 同时 的 ， 而 是 有 先后 的 ; 在 同步 计 
数 器 中 ， 所 有 触发 器 在 同一 脉冲 作用 下 翻转 是 同时 的 。 如 果 按 计数 过 程 中 计数 器 数值 的 增 减 
来 分 ， 又 可 分 为 递增 计数 器 、 递 减 计数 器 和 可 逆 计 数 器 。 随 着 计数 脉冲 的 输入 而 递增 计数 的 
叫做 递增 计数 器 ， 递 减 计数 的 叫做 递 碱 计数 器 ， 可 增 可 减 的 叫做 可 逆 计数 器 。 

(1) 二 进 制 计数 器 

1) “异步 ”计数 器 。 三 位 异步 二 进 制 递增 计数 器 如 图 2-29 所 示 。 它 由 三 级 JK 触发 器 组 
成 由于] = K = 1， 故 来 一 个 触发 脉 串 ， 触 发 器 状态 翻转 一 次 ，Q 端 为 各 触发 器 的 输出 ， 
C 为 进位 输出 。 

计数 器 工作 前 ， 一 般 都 需要 把 所 有 的 触发 器 置 “0” ， 即 计数 器 状态 为 000， 这 一 过 程 称 
为 清 零 或 复位 。 清 零 之 后 ， 计 数 器 就 可 以 开始 计数 了 。 














状态 方程 为 Q =Q" 

进位 方程 为 QQzQr 

> 加 法 计数 器 ， 是 由 于 计数 脉冲 不 是 同时 
加 到 各 位 触发 顺 的 C 端 ， 而 只 加 到 最 低位 触发 咒 ， 其 他 各 位 触发 需 则 





， 所 以 它们 状态 的 变换 有 先 有 
后 ， 是 异步 的 。 因 此 ， 计 数 速度 较 慢 ， 这 是 异步 计数 器 的 不 足 之 处 。 
属于 异步 二 、 八 、 十 进 制 加 法 计数 器 的 芯片 有 74197、 
74LS197 、74293 和 74LS293 等 ， 属 于 异步 二 进 制 加 法 计数 器 的 芯片 
有 74393 和 74LS393 等 。 

2) 同步 二 进 制 计 数 器 。 为 了 提高 计数 速度 ， 可 以 用 计数 脉冲 同 图 2.29 三 位 异步 
时 去 触发 所 有 的 触发 器 ， 使 应 该 发 生 状 态 更 新 的 触发 器 同时 翻转 ， 且 一 进 制 递增 计数 器 
与 计数 脉冲 同步 ， 这 种 计数 器 称 为 同步 计数 器 。 用 四 个 主 从 型 及 触 
发 器 组 成 的 同步 二 进 制 加 法 计数 器 如 图 2-30 所 示 。 同 步 二 进 制 可 道 计数器 如 图 2-31 所 示 。 
















































































图 2-30” 主 从 型 下 触发 器 组 成 的 同步 二 进 制 加 法 计数 器 























i 























图 2-31 同步 二 进 制 可 逆 计 数 器 
常用 74LS161 构成 的 4 位 集成 同步 加 法 计数 器 。 如 图 2-32 为 4 位 集成 同步 二 进 制 加 法 
计数 器 74LS161/163 引 脚 及 逻辑 功能 示意 图 ， 其 功能 如 下 . 


Ucc CO Qo QI Q Qs CTr LD QQ Q, Q; 


16 15 14 13 12 11 10 CTro 
74LS161 CTpo 74LS161 We 
CPo PpP—oLD 
4 6 


Cp D, D| D, D; CTsGND 
a) 引 脚 排列 图 b) 逻辑 功能 示意 图 
图 2-32 4 位 集成 同步 二 进 制 加 法 计数 器 74LS161Z163 引 脚 及 逻辑 功能 
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QCR =0 时 ， 异 步 清 零 。 

(CR =0，LD =0 时 同步 置 数 。 

@CR =LD =1， 且 CT, =CT, =1 时 ,按照 4 位 自然 二 进 制 码 进行 同步 二 进 制 计数 。 
CR=LD =1, 且 CTs =CTY =0 时， 计数 器 状态 保持 不 变 

74LS161 和 74LS163 的 状态 表 分 别 见 表 2-9 和 表 2-10。 


表 2-9 74LS161 的 状态 表 





























输 入 输 ”出 
eS ee n+l n+l n+l n+l 全 释 
CR LD CT CTr CP Do。 D, D, Ds |& Qi Q3 Q3 CO 
0 x x x x x x x x 0 0 0 0 0 清 零 
1 0 x x 1 do di d ds do di d ds 置 数 CO = CTrQsQ2QiQo 
1 J] 1 1 1 x x x x 计 数 CO =Q3Q7Q100 
1 1 0 x x x x x x 保 持 CO=CTrQ3Q27Q100 
1 1 x 0 x x x x x 保 持 0 
表 2-10 74LS163 的 状态 表 
输 入 输 ”出 
= ee n+l n+l n+l n+l 什 释 
CR LD CT CI CP Do D: D, D; | 0 Qi Q2 Q3 CO 
X X X 人 X X X X 0 0 0 0 0 清 零 
1 0 x x 1 ddd dld du 中 置 数 CO =CT1Q4Q2Q?Q? 
1 1 1 1 1 x x x x 天 数 CO=Q3sQQrQo 
1 1 0 x x x x x x 保 持 CO=CTrQ3Q27Q100 
1 1 x 0 x x x x x 保 持 0 
































注 : 74LS163 的 引 脚 排列 和 74LS161 相同 ， 不 同 之 处 是 74LS163 采用 同步 清 零 方式 。 


(2) 同步 十 进 制 计数 需 

1) 功能 。 以 同步 十 进 制 递 减 计 数 顺 为 例 来 说 明 同步 十 进 制 计数 器 的 
功能 。 典 型 的 同步 十 进 制 递减 计数 器 如 图 2-33 所 示 。 由 图 2-33 可 以 写 出 
驱动 方程 ， 即 





j=K = 
:=00 0 Es 
0 
1, =QiQiQ1，Ke = Qi 
再 将 驱动 方程 代入 JK 触发 器 特性 方程 ， 得 出 状态 方程 、 借 位 输出 方 
程 ， 即 





























Q =Q， 
?11 = QQQ" + QIQIQ" + QO" 
?+1 = QQQ7 + QQ + QIQ? 
， 0 图 2-33 ”同步 十 进 制 
= QQQQ? + QO" 递减 计数 器 
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B = QQQQ" 
设计 数 前 先 清 零 ，Q,Q,Q,Q, =0000。 由 状态 方程 和 借 位 输出 方程 可 得 电路 的 状态 表 ， 
见 表 2-11。 


表 2-11 同步 十 进 制 递减 计数 器 状态 表 

















输入 CP 脉冲 个 数 CR 对 应 的 十 进 制 数 借 位 B 
Q4 Q3 Q; QI 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 1 9 0 
2 1 0 0 0 8 0 
3 0 1 1 1 7 0 
4 0 1 1 0 6 0 
5 0 1 0 1 5 0 
6 0 1 0 0 4 0 
7 0 0 1 1 3 0 
8 0 0 1 0 2 0 
9 0 0 0 1 1 0 
10 0 0 0 0 0 0 











2) 集成 十 进 制 同步 加 法 计数 器 。74LS160 、74LS162 的 引 脚 排列 图 、 逻 辑 功能 示意 图 与 
74 LS 161、74 LS 163 相同 ， 不 同 的 是 ，74 LS 160 和 74 LS 162 是 十 进 制 同步 加 法 计数 器 ， 而 
74 LS 161 和 74 LS 163 是 4 位 二 进 制 〈 十 六 进 制 ) 同步 加 法 计数 器 。 此 外 ，74 LS 160 和 74 LS 
162 的 区 别 是 ，74 LS 160 采用 的 是 异步 清 零 方式 ， 而 74 LS 162 采用 的 是 同步 清 零 方式 。 

74 LS 190 是 单 时 钟 集成 十 进 制 同步 可 逆 计 数 器 ， 其 引 脚 排列 图 和 逻辑 功能 示意 图 与 74 
LS 191 相同 。74 LS 192 是 双 时 钟 集成 十 进 制 同步 可 逆 计 数 器 ， 其 引 脚 排列 图 和 逻辑 功能 示 
意图 与 74193 相同 。 

74LS192 (或 CC40192) 是 16 脚 的 同步 集成 计数 器 电路 芯片 ， 具 有 双 时 钟 输入 、 清 除 和 
置 数 等 功能 ， 其 引 脚 排列 图 及 人 逻辑 图 符号 如 图 2-34 所 示 。 


CC40192(74LS192) 


D1 Q1 Qo CPp CPU Q> Q3 Uss 





CRBOCOLD 
a) 引 脚 排列 图 b) 逻辑 图 符号 
图 2-34 74LS192 引 脚 排列 图 及 逻辑 图 符号 


引 脚 11 是 置 数 端 LD ， 引 脚 5 是 加 计数 端 时 钟 脉冲 输入 端 CP,， 引 脚 4 是 减 计数 端 时 钟 
脉冲 输入 端 CP, ， 引 脚 12 是 非 同步 进 位 输出 端 CO0， 引 脚 13 是 非 同步 借 位 输出 端 BO， 引 脚 
15、1、10、9 分 别 为 计数 器 输入 端 D,、D| 、D, 、D,;, ， 引 脚 3 、2 、6 、7 分 别 是 数据 输出 端 


774 


Q,。、Q1、Q,、Q;，3| 脚 14 是 清 零 端 CR， 引 脚 8 为 “地 ” 端 〈 或 负电 源 端 ) ， 引 脚 16 为 正 
电源 端 ,与 +5V 电源 相连 。 


CC40192 与 74LS192 的 功能 及 引 脚 排列 相同 ， 两 者 可 以 互 换 使 用 。 并 对 74LS192 进行 测 
试 ， 并 将 测试 结果 与 表 2-12 进行 对 照 。 


表 2-12 74LS192 同步 十 进 制 计数 器 状态 表 








输 入 输 出 
一 功 能 
CR LD CPu CPp D; D2 Di Do Qs Q> Qi Qo 
1 x x 区 x 区 x x 0 0 0 0 异步 清 零 
0 0 x x d c b a d c b a 同步 置 数 
0 1 和 1 x x x x 8421BCD 码 递增 加 计数 
0 1 1 t x x x x 8421BCD 码 递减 减 计数 








3) 异步 十 进 制 计 数 器 。 异 步 十 进 制 加 法 计数 器 如 图 2-35 所 示 ; 异步 十 进 制 减法 计数 需 
如 图 2-36 所 示 。 











加 KR 






















































































图 2-36 ”异步 十 进 制 减法 计数 器 
常用 的 集成 异步 十 进 制 计数 器 74LS90 的 其 引 脚 排列 图 及 逻辑 图 符号 如 图 2-37 所 示 。 





CPo NC Qo Q; GND Qi Q, Qo Q; Qi Q>， 
14 13 12 11 10 
CPyo 
74LS90 74LS90 
Cpio 
CP! Roa Rog NC Ucc SoA SoB SoA SoB Roa RoB 
a) 引 脚 排列 图 b) 逻辑 功能 图 


图 2-37 74LS90 的 引 脚 排列 图 及 逻辑 图 








74LS90 的 状态 表 见 表 2-13。 


表 2-13 74LS90 的 状态 表 
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输 ”入 输 出 
RE Rs Qo Qi Qs Qe! 
1 1 0 x x x 0 0 0 0 ( 清 零 ) 
1 1 x 0 x x 0 0 0 0 ( 清 零 ) 
流 波 1 X 演 1 0 0 1 ( 置 9) 
0 二 进 制 计数 
0 ! 五 进 制 计数 
0 x x 0 ! Qo 8421 码 十 进 制 计数 
0 x 0 x Q ! 5421 码 十 进 制 计数 























一 片 集成 二 -十 进 制 计数 器 74LS90 可 构成 二 至 十 的 任意 进 制 计数 器 。 


【试题 精 选 】 集成 计数 器 74LS161 是 (A ) 计数 器 。 


(A) 三 进 制 同步 可 预 置 (B) 二 进 制 异 步 可 预 置 
(C) 二 进 制 同步 可 清 零 (D) 三 进 制 异步 可 清 零 


鉴定 点 6 ”集成 二 - 十进制 计数 器 的 使 用 方法 


问 : 简 述 集成 二 -十 进 制 计数 融 的 使 用 方法 。 
答 : 常见 的 集成 计数 器 的 产品 都 是 二 进 制 计数 融和 十 进 制 计数 器 ， 


= 和 


的 计数 器 ， 可 以 利用 一 些 门 电路 作为 控制 电路 来 达到 目的 。 任 意 进 制 


数 右 。 利 用 各 种 不 同 的 集成 计数 器 构成 N 进 制 计数 器 的 方法 有 多 种 ， 


如 果 要 得 到 计数 容量 较 大 ( 即 N 较 大 ) 的 计数 器 ， 就 必须 采用 级 联 法 

(1) 复位 法 图 2-38 为 十 二 进 制 递增 计数 器 。Q4Q;Q， 
Q, 从 0000 到 1011 时 ， 计 数 器 正常 计数 。 由 1011 增 至 1100 
时 ， 与 非 门 输出 为 0， 计 数 器 转变 为 0000， 从 而 实现 了 十 二 
进 制 计 数 。 

利用 复位 法 可 以 得 到 N 进 制 计数 器 ， 其 方法 一 般 是 在 N 
个 时 钟 脉冲 作用 下 ， 把 计数 到 N 时 所 有 触发 器 输出 状态 Q" = 
1 的 输出 端 连接 到 一 个 与 非 门 的 输入 端 ， 并 使 与 非 门 的 输出 


CPO 








图 2-38 


进 制 计数 器 。 








如 果 要 得 到 任意 进 制 
计数 噩 简称 N 进 制 计 
通常 是 利用 复位 法 ， 


D 





QQ Q5 Q4 


CP 二 进 制 递 Cr 
增 计数 器 


十 二 进 
去 控制 计数 器 的 复位 端 Cr， 从 而 在 第 N 个 时 钟 脉冲 作用 时 计数 带 回 到 “0” 状 态 , 成 为 N 





册 递 增 计数 器 





(2) 级 联 法 “为 了 得 到 计数 容量 较 大 的 计数 器 ， 
可 以 将 两 个 以 上 的 计数 器 串联 起 来 。 例 如 ， 把 一 个 三 
进 制 计数 锅 和 一 个 四 进 制 计数 器 串联 起 来 ， 就 构成 了 
一 个 十 二 进 制 计 数 需 。 





如 果 要 得 到 任意 N 进 制 计数 器 ， 可 以 按 图 2-39 所 





图 2-39 八 十 四 进 制 计数 需 
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示 连 接 。 图 中 利用 复位 法 得 到 的 是 一 个 八 十 四 进 制 的 递增 计数 器 。 改 变 图 中 与 非 门 输入 端 与 
两 个 十 进 制 计 数 器 输出 端的 连接 位 置 ， 可 以 得 到 N =1 ~ 100 之 间 任 何 一 种 进 制 的 计数 器 。 
【试题 精 选 】) 一 片 集成 二 -十 进 制 计数 器 74LS90 可 构成 (A ) 进 制 计数 器 。 
(A) 二 至 十 的 任意 (B) 五 CC) + 《TD7) 至 


鉴定 范围 5 电子 电路 的 故障 分 析 与 处 理 方法 


鉴定 点 1 集成 运 放 电路 的 常见 故障 分 析 与 处 理 方法 


问 : 集成 运 放 电路 的 常见 故障 与 有 哪些 ?如 何 进行 处 理 ? 

答 : 集成 运 放电 路 的 常见 故障 及 处 理 如 下 : 

(1) 电路 不 能 调 零 

1) 首先 检查 电路 是 否 处 于 开 环 工作 状态 ， 因 为 运 放 增益 很 高 ， 电 路 的 微小 失调 都 会 导 
致 输出 偏向 正 饱 和 或 负 人 饱和 电压 。 

2) 双 电 源 供电 的 运 放 要 保证 正 、 负 电源 电压 对 称 才能 调 零 。 

3) 输入 信号 过 大 或 受 干扰 使 输入 级 晶体 管 进入 非 线 性 区 ， 电 路 由 负 反 馈 变 成 正 反 馈 状 
态 。 这 时 应 切断 电源 ， 减 小 输入 信号 ， 排 除 干扰 ， 然 后 进行 正常 调 零 。 

(2) 自 激 振荡 “ 自 激 振荡 是 集成 运 放电 路 经 常 出 现 的 情况 ， 表 现 为 性 能 不 稳定 。 产 生 
振荡 的 原因 可 能 是 各 级 质 检 存 在 输入 /输出 电阻 、 分 布 电容 ， 从 而 在 高 频 工 作 时 会 产生 RC 
网 络 的 附加 相 移 。 附 加 相 移 达到 180* 时 ， 线 性 状态 的 负 反馈 变 成 了 正 反馈 ， 这 时 若 集成 运 
放 的 开 环 增益 较 高 ， 再 满足 幅度 条 件 ， 就 很 可 能 引起 自 激 振荡 。 

消除 自 激 振荡 的 措施 ; 

1) 检查 是 否 按 规定 的 部 位 和 参数 接 人 C 或 RC 组 成 相位 补偿 网 络 。 

2) 选择 适当 的 补偿 网 络 的 参数 ， 一 般 原则 为 在 消除 自 激 振荡 的 前 提 下 ， 尽 可 能 选择 较 
小 的 电容 ， 尽 可 能 选择 较 大 的 补偿 电阻 。 

3) 反馈 极 性 是 否 接 错 ， 若 接 错 要 立即 改正 。 

4) 缩短 外 接 引 线 ， 增 加 去 耦 电容 ， 进 一 步 消 振 。 

5) 内 补偿 运 放 的 进一步 消 振 。 这 时 可 在 反馈 电阻 上 再 并 联 反馈 电容 ， 以 抵消 输入 分 
布 电容 的 影响 ， 电 路 的 负 反 馈 越 深 ， 此 电容 值 应 越 大 。 对 于 电容 性 负载 引起 的 自 激 ， 可 
在 运 放 输 出 端 与 负 反 馈 端 之 间 加 接 一 个 串联 补偿 电阻 解决 。 以 上 两 项 外 加 补偿 元 件 的 电 
路 如 图 2-40 所 示 。 

































































a) 并 联 电容 C b) 并 联 电阻 R 
图 2-40 ”外 加 补偿 元 件 的 电路 
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(3) 漂移 现象 严重 ， 若 漂移 量 过 大 ， 而 运 放 本 身 是 完好 的 ， 则 原因 可 能 是 : 

1) 接线 有 虚 焊 ， 组 件 自 激 或 受 强 电磁 干扰 。 

2) 输入 电路 的 保护 二 极 管 受到 光 的 照射 。 

3) 组 件 靠近 发 热 元 件 。 

4) 调 零 电位 器 的 滑动 端的 接触 不 好 ， 它 的 温度 系数 与 组 件 要 求 的 不 一 致 。 

针对 上 述 不 同 原因 可 采取 相应 措施 进行 处 理 。 

(4) 集成 运 放 电路 损坏 或 失效 

1) 损坏 的 原因 。 操 作 不 当 (带电 拔 下 集成 块 ); 输入 信号 过 大 ( 强 干 扰 ); 电源 接 反 ; 
输出 短路 、 过 载 等 。 

2) 保护 措施 。 

输入 限 流 保护 。 集 成 运 放 电路 的 输入 端 超过 最 大 允许 差 模 输入 电压 指标 时 ， 可 能 会 损 
坏 集 成 运 放 。 保 护 措施 为 : 在 输入 电路 接 入 两 只 反 向 并 联 的 二 极 管 或 者 将 双向 稳 压 二 极 管 跨 
接 在 输入 端 。 

@) 电 源 端 极 性 保护 。 供 电 电源 的 极 性 接 反 时 ， 集 成 运 放 可 能 损坏 。 为 防止 发 生 这 种 情 
况 ， 可 在 正 、 负 电源 端 与 运 放 端 子 间 分 别 串 联 二 极 管 ， 当 电源 极 性 正确 时 ， 二 极 管 正 向 导 
通 ; 当 电 源 极 性 接 反 时 ， 二 极 管 截止 ， 避 免 了 因 反 接 而 造成 集成 运 放 的 损坏 。 

输出 过 电压 限 幅 保护 。 图 2-41a 所 示 为 输出 端 稳 压 二 极 管 接地 电路 ， 一 旦 输出 端 偶然 
接 到 外 部 高 电压 〈 正 或 负 ) 上 ， 双 向 稳 压 二 极 管 将 输出 电压 错位 。 图 中 R 为 限 流 电阻 ， 稳 
压 二 极 管 VZ 的 稳 压 值 可 略 高 于 运 放 所 人 允许 的 最 大 输出 电压 值 ， 以 保证 稳 压 二 极 管 的 接 入 不 
影响 运 放 正常 工作 。 

图 2-41b 所 示 为 反馈 电阻 并 联 稳 压 二 极 管 电路 ， 在 反馈 电阻 R, 上 并 联 双向 稳 压 二 极 
管 VZ， 也 能 构成 输出 端 过 电压 保护 电路 。 当 输出 端 接触 外 部 高 电压 时 ， 双 向 稳 压 二 极 管 
导 通 ,使 反馈 支 路 的 总 电阻 大 大 减 小 ， 负 反馈 作用 加 强 ， 从 而 使 输出 电压 限制 在 允许 范 
围 内 。 
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RR 
a) 输出 端 稳 压 二 极 管 接地 电路 b) 反馈 电阻 并 联 稳 压 二 极 管 
图 2-41 输出 过 电压 保护 电路 

(@ 输 出 过 电流 保护 。 过 电流 保护 就 是 在 集成 运 放 过 载 或 输出 短路 时 ， 保护 集 成 运 放 不 致 
损坏 。 许 多 集成 运 放 在 其 内 部 设置 有 过 电流 保护 电路 ， 一 般 无 需 外 部 过 电流 保护 电路 。 对 于 
内 部 无 过 电流 保护 的 集成 运 放 ， 最 简单 的 保护 方法 是 在 输出 端 串 联 一 个 几 十 至 几 百 欧 的 电 


阻 ， 当 电路 的 输出 端 短 路 时 ， 由 于 串联 电阻 只 的 存在 限制 了 输出 电流 ， 只 要 这 个 电流 不 超 
过 10 mA ， 集 成 运 放 一 般 不 会 损坏 。 
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【试题 精 选 1】 集 成 运 放电 路 (A ) ， 会 损坏 运 放 。 


(A) 输出 负载 过 大 (B) 输出 端 开路 

(C) 输出 负载 过 小 (D) 输出 端 与 输入 端 直 接 相 连 
【试题 精 选 2】 集成 运 放 电路 的 输出 端 外 接 ( 胃 ) 防止 负载 过 大 而 损坏 器 件 。 
(A) 晶体 管 (B) 三 极 管 (C) 场 效应 晶体 管 (D) 反串 稳 压 管 


鉴定 点 2 组合 逻辑 电路 的 常见 故障 分 析 与 处 理 方 法 


问 : 组 合 逻 辑 电路 的 常见 故障 有 哪些 ?如何 进行 处 理 ? 

答 : 组 合 逻 辑 电路 的 常见 故障 分 析 与 处 理 如 下 : 

1) 多 余 端的 处 理 。 或 门 、 或 非 门 等 TTL 电路 的 多 余 输 入 端 不 能 悬空 ， 只 外 
门 、 与 非 门 等 TTL 电路 的 多 余 输 入 端 可 以 做 如 下 处 理 : 

中 悬空 。 相 当 于 接 高 电 平 ， 但 因 悬 空 时 对 地 呈现 的 阻抗 很 高 ， 容 易 受 到 外 界 干扰 。 

@ 与 其 他 输出 端 并 联 使 用 。 这 样 可 以 增加 电路 的 可 靠 性 ,但 与 其 他 输入 端 并 联 时 ， 对 信 
号 源 的 驱动 电流 的 要 求 增加 了 。 

@ 输 出 端 不 允许 与 电源 或 “地 ”短路 ， 否 则 会 造成 器 件 损 坏 , 但 可 以 通过 电阻 与 电源 
U 相 接 以 获得 高 电 平 输入 。 

2) 除 三 态 门 和 0C 门 之 外 ， 输 出 端 不 允许 并 联 使 用 ，0C 门 输出 相互 并 联 时 应 按 要 求 配 
好 外 接 负 载 电阻 。 

3) 电路 各 输入 端 不 能 直接 与 高 于 +5.5V， 低 于 -0.5V 的 低 内 阻 电 源 连 接 ， 因 为 低 内 
阻 电源 能 提供 较 大 电流 ， 会 因 过 热 而 烧毁 器 件 。 

【试题 精 选 1】 集成 与 非 门 的 多 余 引 脚 (C ) 时 ， 与 非 门 被 封锁 。 


ER 
UT 








(A) 是 空 (B) 接 高 电 平 (C) 接 低 电 平 (D) 并 接 
【试题 精 选 2】 集成 与 非 门 被 封锁 ， 应 检查 其 多 余 引 脚 是 否 接 了 〈C ) 。 
(A) 去 宇 (B) 高 电 平 (C) 低 电 平 (D) 并 接 


鉴定 点 3 RS 触发 器 的 工作 原理 


问 : 何谓 触发 器 ? 简 述 RS 触发 器 的 工作 原理 。 

答 : 触发 器 是 构成 时 序 电路 的 基本 单元 ， 在 某 个 时 刻 的 输出 状态 不 仅 取决 于 该 时 刻 的 输 
入 状态 ， 而 且 还 和 它 本 身 的 状态 有 关 ， 因 此 它 具 有 记忆 了 功能。 触发 器 按 功能 分 为 RS 触发 
器 、 下 触发 器 、D 触发 器 和 T 触发 器 。 

(1) 基本 RS 触发 器 “基本 RS 触发 器 是 构成 各 种 触发 器 的 基本 电路 ， 它 有 “与 非 ”型 
和 “或 非 ”型 两 种 。 

1) “与 非 ” 型 基本 RS 触发 器 。 “与 非 ”型 基本 RS 触发 器 如 图 
2-42 所 示 ， 由 两 个 与 非 门 交叉 耦合 组 成 。 触 发 信号 由 输入 端 R、S 进 
入 ，Q、Q 为 一 对 互补 的 输出 端 

“与 非 ”型 基本 RS 触发 器 的 真 值 表 见 表 2-14。 表 2-14 中 的 “不 
定 ” 表 示 R、S 同时 加 信号 时 ，Q = 1、Q = 1， 当 触发 信号 同时 消 图 2-42 “与 非 ” 型 
失 后 ， 触 发 器 状态 是 不 确定 的 。 es 














779 
表 2-14 基本 RS 触发 器 真 值 表 





R S Q Q 
0 0 不 定 
0 1 0 1 
1 0 1 0 
1 1 不 变 





“与 非 ” 型 基本 RS 触发 器 的 逻辑 符号 如 图 2-43 所 示 。 其 中 ， 输 入 端 带 小 圆圈 表示 低 电 
平 触 发 ， 输 出 端 不 带 小 圆圈 表示 Q 端 ， 带 小 圆圈 表示 Q 端 。 

2) “或 非 ”型 基本 RS 触发 器 。“ 或 非 ”型 基本 RS 触发 器 的 逻辑 电路 如 图 2-44a 所 示 ， 
由 两 个 “或 非 ” 门 交叉 耦合 组 成 。 





a) 逻辑 电路 b) 逻辑 符号 

2-43 “与 非 ”型 基本 RS 触发 器 的 逻辑 符号 图 2-44 “或 非 ” 型 基本 RS 触发 器 

“或 非 ” 型 基本 RS 和 触发 器 是 高 电 平 触发 (或 输入 高 电 平 有 效 ) ， 其 逻辑 符号 如 图 2-44b 
所 示 。 其 真 值 表 见 表 2-15。 表 2-15 中 的 “不 定 ” 表 示 R =1、S =1 同时 消失 后 触发 器 状态 
不 定 。 


表 2-15 “或 非 ” 型 基本 RS 触发 器 真 值 表 


R S Q 0 
0 0 不 变 
0 1 1 0 
1 0 0 ] 
1 1 不 定 





(2) 同步 RS 触发 器 “基本 RS 触发 器 的 特点 是 输入 信号 可 以 直接 控制 触发 器 状态 的 翻 
转 ， 而 在 实际 应 用 中 通常 要 求 按 一 定 的 时 间 节 拍 控 03 交 
















1 
制 触发 器 状态 的 翻转 。 为 此 增设 一 个 时 钟 控制 输入 “Re 一 4 oa 
端 CP， 只 有 CP 端 出 现时 钟 脉冲 时 ， 触 发 带 才 能 动 ”， ss, 
作 ， 这 种 用 时 钟 脉冲 控制 的 触发 器 称 为 同步 触发 器 。 下 
同步 RS 触发 器 如 图 2-45 所 示 。 它 是 在 基本 RS 5S 
触发 器 的 两 个 输入 端 ， 各 增加 一 个 控制 门 和 时 钟 信 i ei 


号 输入 端 一 一 CP 端 而 组 成 的 ，R,，、S， 分别 为 置 “0” 图 2-45 同步 RS 触发 器 
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端 和 置 “1” 端 。 

同步 RS 触发 器 的 真 值 表 见 表 2-16。 表 中 Q"、Q"* 分 别 表示 CP 脉冲 作用 前 、 后 触发 器 
Q 端的 状态 。Q" 称 为 原 态 ，Q"*! 称 为 现 态 。 

由 真 值 表 2-16 可 以 写 出 Q"*! 的 逻辑 表达 式 ， 即 





Q" 三 RQ" 十 RS 
表 2-16 同步 RS 触发 器 的 真 值 表 
CP R S Q Q 
1 0 0 0 0 
1 0 0 1 1 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 1 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 1 0 不 定 
1 1 1 1 不 定 








由 于 R = 1、S = 1 是 不 允许 同时 出 现 的 ， 可 以 用 逻辑 式 RS = 0 表示。Q”” 的 逻辑 表 
达 式 可 以 进一步 化 简 为 
Q' =RQ"+RS + RS 


=S +RQ" 
因此 ， 表 2-16 的 逻辑 表达 式 可 表示 为 

Q"*! 本 S+RQ" 

RS = 0 


【 试题 精 选 】 可 控 RS 触发 器 ， 易 在 CP =1 期 间 出 现 ( 萝 ) 现象 。 
(A) 翻转 (B) 置 0 (C) 置 1 (D) 空翻 


鉴定 点 4 ”JK 触发 器 的 工作 原理 


问 : 简 述 下 触发 右 的 工作 原理 。 

答 : Jk 触发 器 的 结构 有 多 种 ， 国 内 生产 的 主要 是 主 从 型 下 触发 吉 和 边沿 下 触发 器 。 

(1) 主 从 开 触发 器 ” 主 从 到 触发 器 的 逻辑 电路 如 图 2-46a 所 示 ， 其 逻辑 符号 如 图 
2-46b 所 示 ， 电 路 中 R, 、S 为 触发 器 的 直接 复位 端 和 直接 置 位 端 。 


由 于 钟 控 RS 触发 需 决 不 允许 R=S=1 的 输入 状态 ， 而 主 从 开 触发 器 将 Q 和 Q 反馈 到 
门 D7 和 D8, 在 CP=1 时, 门 D7 和 D8 的 输入 端 不 会 同时 出 现 输入 为 1 的 情况 。 因 此 ， 主 
从 下 触发 器 解决 了 输入 端 不 能 同时 为 1 的 约束 ， 即 J、K 可 以 同时 为 高 电 平 。 

主 从 下 触发 需 具 有 时 钟 脉 冲 控制 下 的 保持 、 置 0、 置 1 和 翻转 的 功能 ， 是 一 种 逻辑 功 
能 比较 齐全 的 触发 器 。 主 从 下 触发 器 的 真 值 表 见 表 2-17。 
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Q Q 
Rp Sp 
‘Cp 
a) 逻辑 电路 b) 逻辑 符号 
图 2-46 主 从 正和 触发 器 
表 2-17 主 从 JK 触发 器 真 值 表 
J K O" Q"+! 功能 
0 0 0 0 
0 0 1 1 保持 
0 1 0 0 
0 1 1 0 置 0 
1 0 0 1 
1 0 1 1 置 1 
1 1 0 1 
1 1 1 0 翻转 
特性 方程 式 为 
Q"™ =JQ" +KQ" 


触发 需 的 状态 改变 发 生 在 时 钟 脉冲 CP 的 下 降 沿 时 刻 ， 在 其 他 任何 瞬时 ， 触 发 需 的 状态 
都 不 会 改变 。 

主 从 下 触发 器 在 CP =1 期 间 虽 然 从 触发 器 被 封锁 ，J、K 的 变化 不 会 影响 从 触发 器 的 状 
态 ， 但 是 能 引起 主 触 发 需 状 态 的 变化 。 由 于 本 K 信号 的 变化 ,使 主 触 发 需 可 能 产生 翻转 ， 
并 且 只 能 翻转 一 次 的 现象 ， 称 为 “一 次 翻转 ”现象 。 

为 了 保证 触发 器 可 靠 工 作 ， 使 用 脉冲 宽度 较 小 的 窗 脉 冲 作 为 时 钟 脉冲 CP， 可 提高 触发 
器 的 抗 干 扰 能 

(2) 边 治 下 触发 需 ”为 解决 主 从 触发 带 的 一 次 翻转 问题 ， 在 主 从 触发 絮 的 基础 上 ， 解 
决 CP 脉冲 作用 期 间 输 入 信和 号 变化 对 触发 天 的 影响 ， 采 用 了 边沿 开 触发 需 。 
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边沿 下 触发 需 的 逻辑 电路 如 图 2-47a 所 示 ， 它 由 两 个 与 或 非 门 和 两 个 与 非 门 组 成 。 为 
便于 分 析 问 题 ， 将 与 或 非 门 分 解 为 与 门 和 或 非 门 ， 从 而 得 到 2-47b 所 示 的 电路 。 图 2-47c 为 
Jk 触发 需 的 逻辑 符号 。 






































G4 


a 


b) 逻辑 电路 

















CP 





c) 逻辑 符号 
图 2-47 边沿 下 触发 需 
这 种 边沿 Jk 触发 器 在 CP = 0、CP 由 “0” 变 “1”、CP = 1 期间， 输入 信号 均 不 起 作 


用 ， 触 发 器 维持 原状 态 不 变 。 只 有 当 CP 信号 由 “1” 变 “0” 时 ,触发 器 状态 才 发 生 相应 的 
变化 。 由 于 在 CP 下 降 沿 到 来 后 ，G3 、G4 的 输出 都 为 0， 所 以 G5 、6G6 的 输出 状态 在 CP 下 
降 沿 前 的 任何 时 刻 只 与 J]、K 端的 状态 和 Q、Q 的 状态 有 关 ， 即 随 J、K 的 变化 而 变化 。 
J 触发 器 的 特性 表 见 表 2-18。 由 特性 表 可 以 得 到 JK 触发 器 的 特性 方程 为 
0"*! =JKQ" +J KQ" + JKQ" + JK Q” 
=JQ" +KQ" 
表 2-18 JK 触发 器 特性 表 








CP J K Q" Oo 
! 0 0 0 0 
| 0 0 1 1 
! 0 1 0 0 
| 0 1 1 0 
| 1 0 0 1 
| 1 0 1 1 
| 1 1 0 1 
! 1 1 1 0 











【试题 精 选 】JkK 触发 器 中 ,当政 为 ( 媚 ) 时 ， 和 触发 器 处 于 置 0 状态 。 
(A) 00 (B) 01 (C) 10 (D) 11 
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鉴定 点 5 组合 时 序 电 路 的 常见 故障 分 析 与 处 理 方法 


问 : 组 合 时 序 电路 的 常见 故障 有 哪些 ? 如 何 进行 处 理 ? 

答 : 组 合 时 序 电路 的 常见 故障 与 处 理 方 法 如 下 : 

(1) 时 钟 故 障 ”时 钟 是 整个 系统 的 同步 信号 ， 当 时 钟 出 现 故 障 时 会 带 来 整体 的 功能 故 
障 。 时 钟 脉冲 的 速率 、 振 幅 、 宽 度 、 形 状 及 相位 发 生变 化 均 可 能 引发 故障 。 针 对 不 同 的 故障 
要 采取 相应 的 处 理 方法 。 

(2) 复位 或 清 零 ”复位 脉冲 在 电路 上 通电 加 载 ， 或 在 特定 情况 下 使 程序 回 到 最 初 状态 。 
当 复位 脉冲 不 能 发 和 后、 信和 号 过 窄 、 信 和 号 幅度 不 对 、 转 换 中 有 干扰 或 转换 太 慢 时 ， 电 路 的 状态 
将 发 生 改 变 。 针 对 不 同 的 故障 要 采取 相应 的 处 理 方法 。 

(3) 输入 控制 端 ” 输入 控制 端 出 现 故 障 ， 可 能 是 信号 不 能 输入 或 输入 错误 的 信号 ， 如 
双向 移 位 寄存 器 的 移 位 方向 产生 错误 是 由 移 位 的 控制 端 出 现 故障 引起 的 。 针 对 不 同 的 故障 要 
采取 相应 的 处 理 方法 。 

【 试题 精 选 1】 时 序 逻 辑 电 路 的 清 零 端 有 效 ， 则 电路 为 (四 ) 状态 。 


(A) 计数 (B) 保持 (C) 置 1 (D) 清 0 
【 试题 精 选 2】 时 序 逻 辑 电路 的 数码 寄存 器 结果 与 输入 不 同 ， 是 (A ) 有 问题 。 
(A) 清 零 端 (B) 送 数 端 (C) 脉冲 端 (D) 输出 端 


鉴定 范围 6 电力 电子 电路 读 图 的 分 析 与 测绘 


鉴定 点 1 对 晶闸管 触发 电路 的 要 求 


问 : 对 晶闸管 触发 电路 有 哪些 要 求 ? 

答 : 对 晶闸管 触发 电路 的 要 求 如 下 : 

为 晶闸管 门 极 提供 触发 电压 的 电路 ， 称 为 触发 电路 。 对 触发 电路 的 要 求 如 下 : 
1) 触发 电压 必须 与 晶闸管 阳极 电压 同步 。 

2) 触发 电压 应 满足 主 电路 移 相 范围 的 要 求 。 

3) 和 触发 脉冲 的 前 沿 要 陡 ， 宽 度 要 满足 一 定 的 要 求 。 

4) 具有 一 定 的 抗 干扰 能 力 。 

5) 触发 信号 应 有 足够 的 电压 和 功率 。 

【试题 精 选 】 晶闸管 触发 电路 所 产生 的 触发 脉冲 信号 必须 要 (到 ) 。 
(A) 有 一 定 的 电抗 (B) 有 一 定 的 移 相 范围 
(C) 有 一 定 的 电位 (D) 有 一 定 的 频率 


鉴定 点 2 晶体管 触 发 电路 的 组 成 


问 : 晶闸管 触发 电路 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 
答 : 对 要 求 触发 功率 大 、 输 出 电压 与 控制 电压 线性 好 的 晶闸管 整流 电路 ， 常 采用 由 晶体 
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管 组 成 的 触发 电路 ， 常 见 的 同步 电压 为 锯齿 波 的 晶体 管 触 发 电路 ， 如 图 2-48 所 示 。 















































Rio XoYo -15Vo o 接 封锁 信号 
(控制 电压 ) 一 兵 名 相 )( 来 自 后 相 ) 楼 封 锁 信 号 
多 波形 成 、 秋 丰 移 相 控 制 环节 | 际 冲 生成 、 整 开放 大 、 输 出 环 


图 2-48 句 齿 波 触 发 电路 


锯齿 波 触 发 电路 由 4 个 基本 环节 ， 即 脉冲 同步 和 移 向 环节 、 脉 冲 成 形 与 放大 环节 、 强 触 
发 与 输出 环节 、 双 脉冲 产生 环节 组 成 。 

【试题 精 选 】 锯 苍 波 触 发 电路 由 锯齿 波 产生 与 相位 控制 、 脉 冲 形成 与 放大 、(C )、 双 窜 
脉冲 产生 等 四 个 环节 组 成 。 

(A) 撼 形 波 产生 与 移 相 (B) 尖 脉 冲 产生 与 移 相 

(C) 强 触 发 与 输出 (D) 三 角 波 产生 与 移 相 


鉴定 点 3 晶体管 触 发 电路 的 工作 原理 


问 : 简 述 晶体 管 触发 电路 的 工作 原理 。 

答 : 以 图 2-48 所 示 的 锯齿 波 触 发 电路 来 说 明 晶 体 管 触发 电路 的 工作 原理 。 

(1) 同步 电压 (锯齿 波 ) 的 产生 与 移 向 环节 V,、V。、R, 和 RR, 组 成 恒 流 源 电路 ，R、 
C, 和 V, 组 成 锯齿 波形 成 电路 ， 由 该 电路 产生 锯齿 波 ， 调 节 R, 可 改变 锯齿 斜率 。 适 当选 择 
R, 和 CC, 的 数值 ， 可 取得 底 宽 为 240° 的 锯齿 波 。V, 为 发 射 极 跟随 器 ， 具 有 较 强 的 负载 能 
@ ~ @ 点 的 波形 如 图 2-49 所 示 。 

当 w <0.7V 时 , V 截止 ， Vs、YVs 饱和 导 通 ，V;、Vs 处 于 截止 状态 ， 电 路 无 脉冲 输 
出 ， 此 时 电容 C; 呈 右 负 左 正 状 态 ， 电 路 处 于 “ 稳 态 ”。 

当 wy 宇 0.7V 时 ，V, 导 通 ， 镍 点 电位 下 降 ，@@ 点 电位 亦 突 下 降 ，Ve 被 反 偏 而 截止 ， 
@ 点 电位 突 跳 上 升 ，V; 和 Vs 饱和 导 通 ， 电 路 通过 变压器 二 次 绕组 输出 的 触发 脉冲 ， 这 种 状 
态 是 暂时 的 ， 称 “和 暂 态 ” 。 此 时 电容 C; 被 反 向 充电 ， 试 图 反 充 到 右 左 负 ， 电 压 达 14V， 如 图 
2-49 中 人 点 波形 虚线 所 示 。@@ 点 电位 随 着 C, 反 向 充电 逐渐 上 升 ，V, 和 V。 又 导 通 。@ 点 电 














位 又 突 降 ， 致 使 V; 和 Vs 有 截止 ， 输 出 脉冲 终止 ， 电 
路 恢复 到 “ 稳 态 ”。 由 此 可 见 ， 电 路 的 暂 态 时 间 也 就 
是 输出 触发 脉冲 的 时 间 ， 即 脉 宽 。 暂 态 时 间 的 长 短 由 
C; 的 反 充电 电路 时 间 常 数 决 定 。 

(2) 强 触 发 环节 ”图 2-48 中 右上 方 点 画 线 框 是 
强 触发 环节 。 单 相 桥 式 整流 供电 ，C; 两 端 获得 50V 的 
强 触发 电源 。V。 导 通 前 ，N 点 电位 为 50V; 当 Vs 导 
通 时 ，N 点 电位 迅速 下 降 ， 一 且 降 至 14.3V， 二 极 管 
VDio 导 通 ，N 点 电位 被 钳制 在 14.3V， 如 图 2-49 中 NN 
点 的 电压 波形 wu 所 示 ; 当 V。 由 导 通 变 为 截止 时 ，N 
点 电位 再 上 升 到 50V， 准 备 下 一 次 强 触 发 。 电 容 C; 是 
为 了 提高 强 触发 脉冲 前 沿 陡 度 而 附加 的 。 

(3) 双 罕 脉冲 产生 环节 “内 双 窄 脉冲 电路 ”可 
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在 一 周期 内 发 出 间隔 60。" 的 两 个 窄 脉冲 ， 这 种 电路 目 
前 应 用 较 多 。 

两 个 晶闸管 V; 和 Vs 构成 一 个 或 门 。 当 Vs 和 Vs 
导 通 时 ，@ 点 电位 为 -13.7 V, 使 V, 和 V, 截止 ， 没 
有 脉冲 输出 。 但 不 论 V; 和 V。 哪 一 个 截止 ， 都 会 使 @ 
点 电位 变 正 ， 从 而 使 V, 和 V, 导 通 ， 有 脉冲 输出 。 第 
一 个 脉冲 由 本 相 触 发 单元 UU 所 对 应 的 移 相 角 a 使 V， 
导 通 ，V; 截止 ， 于 是 V, 输出 脉冲 ; 隔 60° 的 第 二 个 脉 
冲 由 滞后 60° 相 位 的 后 一 相 触 发 单元 ， 在 产生 脉冲 时 
刻 其 信号 引 至 本 相 触 发 单元 V。 的 基 极 ,使 V。 截止 ， 
于 是 Vs 又 导 通 ， 即 第 二 次 导 通 ， 第 二 次 输出 脉冲 ， 
因而 得 到 间隔 60° 的 双 脉 冲 。VD; 与 Rj, 是 为 了 防止 双 
罕 信 和 号 的 互相 脉冲 信号 干扰 而 设置 的 。 
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图 2-49 锯齿 波 移 相 触 发 电路 电压 的 波形 





在 锯齿 波 触 发 电路 中 ， 调 节 恒 流 源 对 电容 右 的 充电 电流 ， 可 以 改变 锯齿 波 的 和 斜率。 
【 试题 精 选 】 在 锯齿 波 触 发 电路 中 ,调节 恒 流 源 对 电容 器 的 充电 电流 ， 可 以 改变 (了 丽 )。 
(A) 锯齿 波 的 周期 (B) 锯齿 波 的 斜率 (C) 锯齿 波 的 幅 值 (D) 锯齿 波 的 相位 


鉴定 点 4 三 相 半 波 可 控 整流 电路 的 组 成 
问 : 简 述 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 的 组 成 。 


答 : 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 如 图 2-50 所 示 。 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 由 三 相 变 奈 融 和 三 


只 晶闸管 负载 组 成 。 


【试题 精 选 】 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 中 的 三 只 晶闸管 L1 


在 电路 上 是 (C ) 的 。 
(A) 绝缘 (B) 混 联 
(C) 并 联 (D) 串联 


图 2-50 


T L2u U YDIi 














三 相 半 波 可 控 整 流 
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鉴定 点 5 三 相 半 波 可 控 电 路 接 电阻 性 负载 时 的 性 能 特点 


问 : 三 相 半 波 可 控 电 路 接 电 阻 性 负载 时 的 性 能 特点 有 哪些 ? 
答 : 三 相 半 波 可 控 电 路 接 电 阻 性 负载 时 的 性 能 特点 为 : 

1) 三 相 电 压 的 顺序 决定 了 三 只 晶闸管 的 导 通 顺序 。 

2) 当 0°< a <30° 时 ,输出 的 电压 波形 是 连续 的 。 

3) 当 触 发 延迟 角 a >30°* 时 ,输出 的 电压 波形 是 不 连续 的 。 
4) 触发 延迟 角 a 的 移 相 范围 是 150°。 

5) 在 自然 换 相 点 之 前 加 入 触发 脉冲 ， 将 造成 断 相 运 行 。 


【试题 精 选 】 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 接 电 阻 性 负载 时 ， 为 保证 电流 连续 的 最 大 触发 延迟 
角 a 是 (B@)。 























(A) 20° (B) 30° (C) 60° (D) 90° 
鉴定 点 6 三 相 半 波 可 控 电 路 接 电感 性 负载 时 的 性 能 特点 


问 : 三 相 半 波 可 控 电 路 接 电感 性 负载 时 的 性 能 特点 有 哪些 ? 

答 : 电感 性 负载 主要 有 电动 机 电 枢 、 励 磁 绕 组 、 平 波 电抗 器 等 。 三 相 半 波 可 控 电 路 接 电 
感性 负载 时 的 性 能 特点 为 : 

1) 当 0°< a <30° 时 ,输出 的 电压 波形 与 电阻 性 负载 相同 。 

2) 当 触 发 延迟 角 a >30° 时 ， 由 于 电感 的 作用 ,保证 了 晶闸管 仍 能 导电 120"， 输 出 的 
电压 波形 是 不 连续 的 。 

3) 输出 电流 的 波形 是 连续 的 ， 波 动量 很 小 ， 波 形 基本 上 是 平 直 的 。 

4) 三 相 半 波 可 挖 整流 电路 接 大 电感 性 负载 且 无 续 流 二 极 管 时 的 触发 延迟 角 a 移 相 范围 
是 0° ~90°。 

【 试题 精 选 】 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 接 大 电感 性 负载 且 无 续 流 二 极 管 时 的 触发 延迟 角 aw 
移 相 范围 是 (C ) 。 

(A) 0° ~120° (B) 0° ~150° (C) 0° ~90° (D) 0° ~60° 














鉴定 点 7 三 相 半 控 桥 式 整流 电路 的 组 成 


问 : 简 述 三 相 半 控 整 流 电 路 的 组 成 。 

答 : 常见 的 三 相 半 控 桥 式 整 流 电路 如 图 2-51 所 VD: VD3 L) 
示 。 它 是 由 共 阴 极 组 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 与 共 阳 
极 组 三 相 半 波 不 可 控 整 流 电 路 串联 组 成 。 

【试题 精 选 】 三 相 半 控 桥 式 整 流 电 路 由 三 只 
晶闸管 和 (C ) 功率 二 极 管 组 成 。 

(A) 一 只 (B) 二 只 

(C) 三 只 (D) 四 只 

















图 2-51 常见 的 三 相 半 控 桥 式 整流 电路 
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鉴定 点 8 三 相 半 控 桥 式 电路 接 电阻 性 负载 时 的 性 能 特点 


问 : 三 相 半 控 电 路 接 电阻 性 负载 时 的 性 能 特点 有 哪些 ? 

答 : 三 相 半 控 电 路 接 电阻 性 负载 时 的 性 能 特点 为 : 

1) 当 0°< a <60°? 时 ,输出 的 电压 波形 是 连续 的 。 

2) 当 触 发 延迟 角 a > 60" 时 ， 输 出 的 电压 波形 是 不 连续 的 。 

3) 触发 延迟 角 wa 的 移 相 范围 是 180°。 

4) 在 自然 换 相 点 之 前 加 入 触发 脉冲 ， 将 造成 断 相 运行 。 

【 试题 精 选 】 三 相 半 控 桥 式 整流 电路 接 电 阻 性 负载 时 ， 每 个 晶闸管 的 最 大 导 通 角 9 是 (人 @)。 
(A) 150° (B) 120° (C) 90° (D) 60° 


鉴定 点 9 三 相 半 控 桥 式 电路 接 电感 性 负载 时 的 性 能 特点 


问 : 三 相 半 控 电 路 接 电感 性 负载 时 的 性 能 特点 有 哪些 ? 

答 : 三 相 半 控 桥 式 电路 接 电感 性 负载 时 ， 一 般 都 要 在 负载 两 端 并 联 续 流 二 极 管 。 如 果 不 
加 续 流 二 极 管 ， 与 单 相 半 控 桥 一 样 ， 电 路 虽然 能 够 工作 ， 但 当 突 然 撤去 触发 脉冲 ， 或 把 触发 
延迟 角 a 突然 跳 到 接近 180° 时 ， 也 会 出 现 失 控 现 象 ， 即 会 发 生 导 通 着 的 某 只 晶闸管 关 不 断 ， 
而 共 阳 极 组 的 三 只 整流 二 极 管 轮流 导 通 现象 。 铬 不 及 时 切断 交流 电源 ， 则 导 通 着 的 那 只 唱 闸 
管 很 容易 因 过 载 而 损坏 。 

并 联 续 流 二 极 管 后 ， 三 相 半 控 桥 式 电路 接 电 感性 负载 时 的 输出 波形 及 计算 公式 与 接 电阻 
性 负载 时 相同 ， 当 电感 量 足够 大 时 ， 负 载 电 流 波形 近似 一 条 直线 。 

1) 0" 和 ac 和 60" 时 ， 因 输出 电压 不 过 零 ， 所 以 续 流 二 极 管 截止 不 起 作用 ， 品 闸 管 每 个 周 
期 导电 120°。 

2) a >60° 时 ， 续 流 二 极 管 才 通过 电流 。 当 输出 电压 降 到 零 以 后 ， 负 载 电流 流 经 续 流 二 
极 管 构 成 电路 ， 同 时 晶闸管 关 断 。 唱 闸 管 每 个 周期 导电 (180° - a)， 续 流 二 极 管 每 个 周期 
导电 3 (aw-60?)。 

【试题 精 选 】 三 相 半 挖 桥 式 整流 电路 接 电感 性 负载 时 ,晶闸管 承受 的 最 高 电压 是 相 电 压 
Ui (CC) 管 。 
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鉴定 点 10 三 相 全 控 桥 式 整流 电路 的 组 成 i 











问 : 简 述 三 相 全 控 桥 式 整 流 电 路 的 组 成 。 

答 : 三 相 桥 式 全 控 整 流 电路 ， 实 际 上 是 共 阴 极 组 
(VT,、VTs、VTs) 和 共 阳 极 组 (VT,、VT,、VT。) 两 
组 电路 串联 而 成 ， 如 图 2-52 所 示 是 三 相 桥 式 全 控 整 流 
电路 。 

三 相 桥 式 全 控 整 流 电路 在 任何 时 刻 都 必须 有 两 只 一 一 0=A- 各 
晶闸管 导 通 ， 才 能 形成 导电 电路 。 这 两 只 晶闸管 一 只 ”图 2-52 三 相 桥 式 全 控 整 流 电路 















































128 

为 共 阴 极 连接 ， 另 一 只 为 共 阳 极 连 接 。 
【 试题 精 选 】 三 相 全 控 桥 式 整 流 电 路 由 三 只 共 阴 极 (C ) 与 三 只 共 阳 极 晶 闸 管 组 成 。 
(A) 场 效 应 晶体 管 (B) 三 极 管 (C) 晶闸管 (D) 晶体 管 


鉴定 点 11 三 相 全 控 桥 式 电 路 接 电阻 性 负载 时 的 性 能 特点 


问 : 三 相 全 控 桥 式 电路 接 电 阻 性 负载 时 的 性 能 特点 有 哪些 ? 
答 : 三 相 全 探 桥 式 电路 接 电阻 性 负载 时 的 性 能 特点 为 : 

1) 当 0°< a <60°? 时 ,输出 的 电压 波形 是 连续 的 。 

2) 当 60° <a<120° 时 ,输出 的 电压 波形 是 不 连续 的 。 

3) 触发 延迟 角 wa 的 移 相 范围 是 120°。 





4) 当 触 发 延迟 角 a <60° 时 ， 品 闻 管 的 导 通 角 为 120"; a > 60*， 品 闻 管 的 导 通 角 为 


【试题 精 选 】 三 相 全 控 桥 式 整 流 电 路 接 电阻 性 负载 时 ， 每 只 晶闸管 的 最 大 导 通 角 0 是 (人 B@)。 


(A) 150° (B) 120° (O00 (D) 60° 


鉴定 点 12 三 相 全 控 桥 式 电路 接 电 感性 负载 时 的 性 能 特点 
问 : 三 相 全 控 桥 式 电 路 接 电感 性 负载 时 的 性 能 特点 有 哪些 ? 

答 : 三 相 全 控 桥 式 电路 接 电感 性 负载 时 的 性 能 特点 为 : 

1) 当 0°< a <60° 时 ,输出 的 电压 波形 是 连续 的 。 





2) 当 60°< a <90° 时 ， 由 于 自 感 电动 势 的 作用 ,输出 电压 波形 将 出 现 负 值 ， 但 平均 电 


压 仍 大 于 零 。 
3) 当 触 发 延迟 角 a = 90* 时 ， 平 均 电压 等 于 零 。 
4) 触发 延迟 角 a 的 移 相 范围 是 90°。 





5) 对 于 接 大 电感 性 负载 ， 电 流 波形 近似 为 一 条 直线 。 当 a > 60"， 电 流 波形 不 再 断 续 ， 











而 是 连续 平 直 的 ， 晶闸管 的 导 通 角 为 120°。 
【试题 精 选 】 三 相 全 控 桥 式 电路 接 电 感性 负载 时 ， 和 触发 延迟 角 a 的 移 相 范围 是 (C )。 
(A) 150° (B) 120° (C) 90° (D) 60° 





鉴定 点 13 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 的 计算 

问 : 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 的 输出 电压 如 何 计 算 ? 

答 : 在 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 中 晶闸管 的 最 大 反问 电压 是 线 电压 的 最 大 值 ， 即 
Ury = 2 x v3 U,=~=2.45 U, 





其 输出 电压 的 平均 值 如 下 : 

(1) 接 电阻 性 负载 时 

1) 当 a =0° 时 ,输出 电压 的 平均 值 为 Ui =1. 17U,。 

2) 当 0° < a 30°? 时 ,输出 电压 的 平均 值 为 Ui =1.17U,cosa 。 

3) 当 30° < a <150°? 时 ,输出 电压 的 平均 值 为 Ui =0.68U, [1+cos (a +30°)]。 
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4) 每 只 唱 闻 管 的 通 态 平 均 电流 是 负载 平均 电流 的 1/3， 即 1 = 了 17/3。 

(2) 接 电感 性 负载 时 

1) 当 0°*<a SO I Ds dd 

2) 每 只 晶闸管 的 通 态 平均 电流 是 负载 平均 电流 的 1/3， 即 1 =1/3。 

【试题 精 选 】 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 接 电 感性 负载 时 ， 每 只 晶闸管 电流 平均 值 是 输出 电 
流 平均 值 的 (A ) 。 

(A) 1/3 (B) 1/2 (C) 1/6 (D) 1/4 


鉴定 点 14 三 相 桥 式 可 控 整流 电路 的 计算 


问 : 如 何 计算 三 相 桥 式 可 控 整 流 电路 的 输出 电压 ? 

答 : 三 相 桥 式 可 控 整 流 电 路 的 输出 电压 的 计算 方法 如 下 : 

(1) 三 相 半 控 桥 式 整流 电路 

1) 当 触 发 延迟 角 a =0* 时 ， 输 出 电压 的 平均 值 为 Ui =2. 34U,。 

2) 当 0。 < a <180* 时 ， 输 出 电压 的 平均 值 为 [=2. 34U 一 ose 。 

3) 每 只 晶闸管 通 态 平均 电流 为 负载 平均 电流 的 1/3。 

4) 每 只 晶闸管 上 反 向 电压 的 最 大 值 为 Ursy = V2 x 3 U, ~2.45 U,。 

(2) 三 相 桥 式 全 控 整 流 电路 的 计算 

1) 电阻 性 负载 时 。 

QD 当 0°*<as60°* 时 ,电流 连续 ， 输 出 电压 的 平均 值 为 Ui =2. 34U,cosa。 

@ 当 60° <a<90°* 时 ,电流 断 续 ， 输 出 电压 的 平均 值 为 U, =2.34U,cosa [1 +cos (m7/3 
+a)]。 

2) 电感 性 负载 时 。 由 于 电流 总 是 连续 的 ， 唱 闸 管 的 导 通 角 总 是 120"， 所 以 整流 输出 的 
0 

当 a=0° 时 ,U, =2. 34U,。 

当 @=90° 时 ,U, =0。 

【试题 精 选 】 三 相 半 控 桥 式 整流 电路 接 电感 性 负载 时 ， 每 只 二 极 管 电流 平均 值 是 输出 电 
流 平均 值 的 (区 )。 

(A) 1/4 (B) 1/3 (C) 172 (D) 1/6 























定 范围 7 电力 电子 电路 及 其 调试 


鉴定 点 1 可 控 整 流 触发 电路 的 调试 方法 

问 : 如 何 调试 可 控 整 流 触 发 电路 ? 

答 : 可 控 整 流 触发 电路 的 调试 方法 如 下 : 

三 相 可 控 整 流 触发 电路 调试 时 ， 要 使 三 相 锯 齿 波 的 波形 高 度 一 致 、 斜 率 相 同 、 相 位 互 差 
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120°*。 具 体 调试 方法 如 下 : 
1) 调整 各 触发 器 锯齿 波 斜 率 电位 器 RP3 ， 用 双 踪 示 mm 
波 器 依次 测量 相 邻 两 块 触发 板 的 锯齿 波 电 夺 波形 ， 间 隔 应 | 运 
为 60。， 斜 率 要 基本 一 致 ， 其 波形 如 图 2-53 所 示 。 "[ 络 后 记 
2) 观察 各 触发 器 的 输出 触发 脉冲， 如 果 X 和 下 端 不 
连接 ， 答 出 触发 脉冲 为 单 窄 脉冲 ， 如 图 2-54a 所 示 (以 ”图 2-53 锯齿 波 电压 波形 
1CF 为 例 ) 。X 和 端 连接 后 ， 输 出 触发 脉冲 为 双 窗 脉冲， 如 图 2-54b 所 示 。 


ICF 2CF 3CF 4CF SCF 6CF 








a) 单 窄 脉冲 b) 双 窗 脉 冲 
图 2-54 1CF 输出 触发 脉冲 的 形式 
3) 偏 移 直流 电压 UV 的 调节 。 触 发 电路 正常 后 ,调节 电位 器 RP2, 使 U. =0 时 ， 初 始 脉 
冲 应 对 应 a =120。" 处 。 
【试题 精 选 】 三 相 可 控 整 流 触发 电路 调试 时 ， 要 使 三 相 锯 此 波 的 波形 高 度 一 致 、 斜 率 相 
同 、 相 位 互 差 (到 ) 。 
(A) 60° (B) 120° (C) 90° (D) 180° 





鉴定 点 2 单 相 半 波 可 控 整 流 电 路 电压 和 电流 波形 的 特点 


问 : 简 述 单 相 半 波 可 控 整 流 电路 电压 和 电流 波形 的 特点 。 
答 : 单 相 半 波 可 控 整 流 电 路 电压 和 电流 波形 的 特点 如 下 : 
(1) 接 电阻 性 负载 时 ” 单 相 半 波 可 控 整 流 电路 如 图 2-55 所 示 。 
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图 2-55 单 相 半 波 可 控 整 流 电路 


从 波形 上 可 以 看 出 ， 在 电 角 度 0 ~a 范围 内 ,虽然 晶闸管 的 阳极 电压 为 正 ， 但 仍 处 于 正 
向 阻 断 状 态 ; 在 a~180° 范 围 内 ， 即 在 9 范围 内 ， 蝇 闻 管 处 于 正 向 导 通 状态 。a 称 为 触发 延迟 
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角 , 9 称 为 导 通 角 。a 的 范围 称 为 移 相 范围 。 当 a =0* 时 ， 输 出 电压 最 大 ， 这 时 晶闸管 全 导 通 ; 
当 a=180° 时 ,输出 电压 为 零 ， 这 时 晶闸管 全 封闭 。 当 a 在 0° ~ 180" 范 围 内 变化 时 ， 输 出 电压 
则 在 零 到 最 大 值 之 间 变 化 ， 即 导 通 角 9 在 0° ~180° 范 围 内 变化 ， 电 流 波形 是 断 续 的 。 

(2) 接 电感 性 负载 时 ”由 于 电感 性 负载 的 存在 ,晶闸管 在 过 零 处 不 能 及 时 关 断 ， 而 是 
延迟 到 了 人 负 半 周 ， 使 波形 出 现 负 值 。 为 解决 这 一 问题 ， 在 负载 两 端 要 反 向 并 联 续 流 二 极 管 。 
并 联 续 流 二 极 管 后 的 电压 波形 与 接 电阻 性 负载 时 相同 ， 电 流 波 形 是 连续 的 。 接 电感 性 负载 时 
的 波形 图 如 图 2-56 所 示 。 
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图 2-56 单 相 半 波 可 控 整 流 电 路 接 电感 性 负载 时 的 电路 及 波形 











【试题 精 选 1】 单 相 半 波 可 控 整 流 电 路 接 电阻 性 负载 时 ， 一 个 周期 内 输出 电压 波形 的 最 
A 


(A) 90° (B) 120° (C) 180° (D) 240° 
【试题 精 选 2】 单 相 半 波 可 控 整 流 电 路 接 电感 性 负载 并 接续 流 二 极 管 后 ， 其 电流 波形 (到 )。 
(A) 断 续 (B) 连续 

(C) 有 时 断 续 ， 有 时 连续 (D) 根据 导 通 角 的 大 小 决定 


鉴定 点 3 单 相 桥 式 可 控 整 流 电 路 电压 和 电流 波形 的 特点 

问 : 简 述 单 相 桥 式 可 控 整 流 电路 电压 和 电流 波形 的 特点 。 

答 : 单 相 桥 式 可 控 整 流 电 路 电压 和 电流 波形 的 特点 如 下 : 

(1) 接 电阻 性 负载 时 ” 单 相 桥 式 可 控 整 流 电 路 如 图 2-57 所 示 ， 单 相 桥 式 可 控 整 流 电路 
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电压 和 电流 波形 如 图 2-58 所 示 。 






































图 2-57 单 相 桥 式 可 控 整 流 电 路 图 2-58 单 相 桥 式 可 控 整 流 电 路 电压 和 电流 波形 


1) 导 通 角 0 在 0" ~180" 范 围 内 变化 ， 触 发 延迟 角 w 在 0" ~ 180" 范 围 内 变化 。 

2) 电压 和 电流 波形 都 为 断 续 。 

(2) 接 电感 性 负载 时 “对 于 大 电感 性 负载 ， 流 过 负载 的 电流 为 矩形 波 ， 其 输出 电压 波形 
与 接 电阻 性 负载 时 相同 。 单 相 可 控 整 流 电路 接 大 电感 性 负载 时 的 电压 和 电流 波形 如 图 2-59 
所 示 。 

这 种 电路 虽然 不 接续 流 二 极 管 也 能 工作 ， 但 在 实际 运行 中 ， 如 果 将 a 突然 增 大 到 180。， 
或 者 突然 切断 触发 电路 ， 会 出 现 一 只 晶闸管 一 直 导 通 ， 另 两 只 二 极 管 轮流 导 通 的 失控 现象 。 
因此 ， 必 须 并 联 续 流 二 极 管 ， 并 联 续 流 二 极 管 以 后 的 电压 波形 与 接 电阻 性 负载 时 相同 ， 电 流 
波形 仍然 是 连续 的 ， 单 相 可 控 整 流 电路 接 并 联 续 流 二 极 管 的 大 电感 性 负载 时 的 电压 和 电流 波 
形 如 图 2-60 所 示 。 
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【 试题 精 选 1】 单 相 桥 式 半 控 整流 电路 中 ， 寻 通 角 0 在 〈(C) 范围 内 变化 ， 输 出 电压 的 
波形 是 断 续 的 。 

(A) 0° ~90° (B) 0° ~120° (C) 0° ~180° (D) 0° ~240° 

【试题 精 选 2】 单 相 桥 式 可 控 整 流 电 路 接 大 电感 性 负载 且 无 续 流 三 极 管 时 的 输出 电流 波 
形 (有 B)。 


(A) 始终 在 横 坐 标的 下 方 (B) 始终 在 横 坐 标的 上 方 
(C) 会 出 现 负 电流 部 分 (D) 正 电 流 部 分 大 于 负电 流 部 分 


鉴定 点 4 三 相 半 波 可 控 整流 电压 和 电流 波形 的 特点 


问 : 简 述 三 相 半 波 可 控 整 流 电 压 和 电流 波形 的 特点 。 

答 : 三 相 半 波 可 控 整 流 电 压 和 电流 波形 的 特点 为 : 

(1) 接 电阻 性 负载 时 

1) 当 0°< aw 和 30* 时 ， 输 出 的 电压 和 电流 波形 是 连续 的 。 

2) 当 aw >30° 时 ,输出 的 电压 和 电流 波形 是 不 连续 的 。 

(2) 接 电感 性 负载 时 

1) 当 0°< a <30° 时 ,输出 的 电压 波形 与 接 电阻 性 负载 时 相同 。 

2) 当 aw >30° 时 ， 由 于 大 电感 的 作用 ,保证 了 晶闸管 仍 能 导电 120*， 所 以 输出 的 电压 
波形 是 不 连续 的 ， 输 出 电压 将 出 现 负 值 ， 但 负载 的 平均 电压 仍然 为 正 值 。 

3) 输出 电流 的 波形 是 连续 的 ， 波 动量 很 小 ， 波 形 基本 上 是 平 直 的 。 

【试题 精 选 1】 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 接 电 感性 负载 时 无 续 流 二 极 管 的 输出 电压 波形 在 
触发 延迟 角 (C ) 时 出 现 负电 压 部 分 。 

(A) a>60° (B) a>45° (C) a>30° (D) a >90° 

【 试题 精 选 2】 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 接 电阻 性 负载 时 的 输出 电流 波形 在 触发 延迟 角 aw < 
(加) 时 连续 。 

(A) 60° (B) 30° (C) 45° (D) 90° 





鉴定 点 5 三 相 桥 式 可 控 整流 电压 和 电流 波形 的 特点 


问 : 简 述 三 相 桥 式 可 控 整 流 电压 和 电流 波形 的 特点 。 

答 : 三 相 桥 式 可 控 整 流 电 压 和 电流 波形 的 特点 如 下 : 

(1) 三 相 半 控 桥 式 可 控 整 流 电 压 和 电流 波形 的 特点 

1) 三 相 半 控 桥 式 电路 电阻 负载 的 电压 和 电流 波形 的 特点 。 

中 0"< a <60° 时 , 输出 的 电压 和 电流 波形 是 连续 的 。 

Qa >60° 时 ,输出 的 电压 和 电流 波形 是 不 连续 的 。 

2) 三 相 半 控 桥 式 电路 电感 负载 的 电压 和 电流 波形 的 特点 。 三 相 半 控 桥 式 电路 接 电感 负 
载 时 ， 一 般 都 要 在 负载 两 端 并 联 续 流 二 极 管 。 并 联 续 流 二 极 管 后 ， 三 相 半 控 桥 式 电 路 电感 负 
载 的 输出 波形 及 计算 公式 与 接 电阻 性 负载 时 相同 ， 当 电感 量 足 够 大 时 ， 负 载 电流 波形 近似 一 
条 直线 。 

(D0°<aa60° 时 ,输出 的 电压 和 电流 波形 是 连续 的 。 
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@ a >60° 时 ,输出 的 电压 是 不 连续 的 ， 输 出 电流 是 连续 的 。 

(2) 三 相 全 控 桥 式 电 路 电感 负载 的 电压 和 电流 波形 的 特点 

1) 接 电阻 性 负载 时 。 

Q@ 当 0°< a <60° 时 ,输出 的 电压 和 电流 波形 是 连续 的 。 

@ 当 60° <a<120° 时 ,输出 的 电压 和 电流 波形 是 不 连续 的 。 

2) 接 电感 性 负载 时 。 

@ 当 0" 友 a <60° 时 ,输出 的 电压 和 电流 波形 与 接 电 阻 性 负载 时 相同 。 

@ 当 触 发 延迟 角 a >60° 时 ， 输 出 的 电压 波形 将 出 现 负 值 ， 但 平均 电压 仍 大 于 零 。 电 流 
波形 是 连续 的 ， 近 似 一 条 直线 。 

【试题 精 选 1】 三 相 桥 式 可 控 整 流 电路 接 电阻 性 负载 时 的 输出 电压 波形 ， 在 触发 延迟 角 
a=(C) 时 ， 有 电压 输出 部 分 等 于 无 电压 输出 部 分 。 

(A) 30° (B) 60° (C) 90° (D) 120° 

【试题 精 选 2】 三 相 桥 式 可 控 整 流 电路 接 电 感性 负载 时 ， 触 发 延迟 角 w 减 小 时 ， 输 出 电 
流 波形 (B ) 。 

(A) 降低 (B) 升 高 (C) 变 宽 (D) 变 窒 


鉴定 点 6 ”晶闸管 触发 电路 同步 的 概念 


问 : 什么 是 晶闸管 触发 电路 同步 ? 

答 : 晶闸管 触发 电路 同步 是 指 触发 电路 与 主 电路 的 频率 同步 ， 要求 触发 电路 输出 的 锯齿 
波 波形 的 频率 与 主 电 路 电源 的 频率 相同 。 要 使 触发 脉冲 与 主 电路 电源 同步 ， 就 要 使 触发 电路 
中 开关 二 极 管 的 开关 频率 与 主 电 路 电源 的 频率 相同 。 

【试题 精 选 】 晶 闪 管 触发 电路 同步 是 指 触发 电路 与 主 电 路 的 〔C ) 同步 。 

(A) 电压 (B) 电流 (C) 频率 (D) 功率 


鉴定 点 7 集成 触发 电路 的 组 成 及 工作 原理 


问 : 简 述 集成 触发 电路 的 组 成 及 工作 原理 。 

答 : 适用 于 单 相 、 三 相 唱 闻 管 可 控 整 流 的 集成 触发 电路 有 KC04、KJ04 和 KJ41 等 。 

(1) KC04 和 KJ04 集成 触发 电路 ”KC04 和 KJ04 集成 触发 器 的 内 部 电路 与 工作 原理 和 
锯齿 波 发 生 器 相似 ， 都 是 由 同步 、 句 齿 波形 成 、 移 相 控 制 、 脉 冲 形 成 及 整形 放大 输出 等 环节 
组 成 的 。KC04 晶闸管 移 相 触发 器 的 原理 图 如 图 2-61 所 示 。 

(2) KC41C 集成 触发 电路 KC41C 六 路 双 脉 冲 形成 器 是 三 相 全 控 桥 式 触发 电路 中 必 备 
组 件 。KC41C 集成 触发 电路 的 内 部 原理 图 如 图 2-62 所 示 ， 三 块 KC04 的 6 个 脉冲 由 1 ~6 端 
输入 ， 每 个 脉冲 由 二 极 管 送 给 本 相 和 前 相 ， 再 由 六 路 晶体 管 放 大 输出 。 

V;, 是 电子 开关 ， 当 控制 端 7 接 低 电 平时 ，V, 导 通 ， 将 各 电路 输出 脉冲 接地 ， 无 输出 脉 
冲 。 将 两 块 KC41C 对 应 的 输入 端 并 联 ， 两 个 控制 端 7 分 别 作为 正 、 反 组 控制 端 ， 这 样 可 以 
组 成 全 控 桥 人 逻辑 无 环流 可 道 系统 的 触发 器 。 
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图 2-61 KC04 晶闸管 移 相 触发 器 的 原理 图 
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图 2-62 KC41C 集成 触发 电路 的 内 部 原理 轿 
【试题 精 选 1】 KC04 集成 触发 电路 由 锯 交 波形 成 、( 轧 ) 、 脉 冲 形成 及 整形 放大 输出 等 环 
节 组 成 。 
(A) 三 角 波 控制 (B) 移 相 控制 
(C) 方 波 控制 (D) 偏 置 角形 成 
【试题 精 选 2】 根 据 如 图 2-62 所 示 的 KC41C 集成 触发 电路 的 内 部 原理 图 ， 三 块 KC04 的 
6 个 脉冲 由 1 ~6 端 输入 ， 每 个 脉冲 由 三 极 管 送 给 本 相 和 前 相 ， 再 由 ( 胃 ) 晶体 管 放 大 输出 。 
(A) 两 路 (B) 三 路 (C) 四 路 (D) 六 路 
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制 、 


鉴定 范围 8。” PLC 控制 系统 读 图 分 析 与 编程 


鉴定 点 1 简单 PLC 程序 的 功能 分 析 

问 : 简单 PLC 程序 包含 哪些 常用 的 程序 ? 

答 : 常用 的 简单 PLC 程序 包括 电动 控制 、 自 锁 控 制 、 正 反 转 控制 、 顺 序 控制 、 多 地 控 
位 置 控 制 、 时 间 控 制 及 计数 控制 等 程序 。 


【试题 精 选 】 如 图 2-63 所 示 PLC 梯形 图 实现 的 功能 是 (C ) 。 
X0 
| | 
| 








(2 


XI 

0 必 (Y0 六 
Y0 
| | 








(Y3 





图 2-63 梯形 图 
(A) 两 地 控制 (B) 双 线 圈 输 出 (〈(C) 多 线圈 输出 (D) 以 上 都 不 对 
鉴定 点 2 基本 PLC 程序 的 编制 方法 


问 ， 简 述 基本 PLC 程序 的 编制 方法 。 
答 : 基本 PLC 程序 是 指点 动 、 自 锁 控 制 、 正 反 转 联 锁 控制 、 位 置 控制 、 多 地 控制 、 启 


保 停 以 及 时 间 控 制 等 程序 。 基 本 PLC 程序 的 编制 方法 如 下 : 


1) 外 部 输入 /输出 继电器 、 内 部 继 电 占 、 定 时 占 、 计 数 右 等 器件 的 接点 可 多 次 重复 使 








用 ， 无 需 用 复杂 的 程序 结构 来 减少 接点 的 使 用 次 数 。 

2) 梯形 图 每 一 行 都 要 从 左 母线 开始 ,线圈 接 在 最 右边 ， 如 图 2-64 所 示 。 

X0 Xl 尺 2 X0 Xl X2 
0 H 志 让 一 一 一 一 (wo 
不 正确 电路 正确 电路 
图 2-64 规则 2 的 说 明 

3) 线圈 不 能 直接 与 左 母线 相连 。 

4) 同一 编号 的 线圈 在 一 个 程序 中 使 用 两 次 称 
为 双 线圈 输出 。 双 线圈 输出 容易 引起 误 操作 , 应 | 人 | 本 
尽量 避免 线圈 重复 使 用 。 I 

5) 梯形 图 程序 必须 符合 顺序 执行 的 原则 ,， 即 | 痊 醋 六 村 


从 左 到 右 、 从 上 到 下 地 执行 ， 如 不 符合 顺序 执行 
的 电路 则 不 能 直接 编程 ， 如 图 2-65 所 示 。 图 2-65 ” 桥 式 电路 
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6) 在 梯形 图 中 串联 接点 使 用 次 数 没有 限制 ， 可 无 限制 次 地 使 用 ， 如 图 2-66 所 示 。 
7) 两 个 或 两 个 以 上 的 线圈 可 以 并 联 输出 。 如 图 2-67 所 示 。 


说 i | 上 
] 无 限 


图 2-66 规则 6 的 说 明 图 2-67 规则 7 的 说 明 











无 限 














【试题 精 选 】 如 图 2-68 所 示 , PLC 梯形 图 实现 的 功能 是 (到 ) 。 











到 2-68 梯形 图 
(A) 点 动 控制 (B) 启 保 停 控制 ”(C) 双重 联 锁 (DD) 顺序 起 动 





鉴定 点 3 ”脉冲 指令 的 编程 方法 

问 : 何谓 脉冲 指令 ? 如何 利 用 脉冲 指令 的 编程 ? 

答 : 脉冲 指令 的 基本 功能 如 下 : 

(1) PLS 指令 称 为 “上 升 沿 脉冲 微分 指令 ” 其 功能 是 : 当 检 测 到 输入 脉冲 的 上 升 沿 
时 ，PLS 指令 的 操作 元 件 Y 或 M 得 电 一 个 扫描 周期 ， 产生 一 个 宽度 为 一 个 扫描 周期 的 脉冲 
信号 输出 。 

(2) PLF 指令 称 为 “下 降 沿 脉冲 微分 指令 ” 其 功能 是 当 检 测 到 输入 脉冲 的 下 降 沿 
时 ，PLF 指令 的 操作 元 件 Y 了 或 M 的 线圈 得 电 一 个 扫描 周期 ， 产生 一 个 脉冲 密度 为 一 个 扫描 
周期 的 脉冲 信号 输出 。 

PLS 和 PLF 指令 的 操作 元 件 为 输出 继电器 Y 和 辅助 继电器 M 不 含 特殊 继电器 。PLS 和 
PLF 指令 的 使 用 如 图 2-69 和 图 2-70 所 示 。 


Xl 
0 LD XI 
x0 1 ELF MI 
MO 0 LD X0 
梯形 图 


1 PLS MO 指令 表 





梯形 图 指令 表 


| | | 


时 序 图 时 序 图 
图 2-69 ”上升 沿 脉 冲 微 分 指令 图 2-70 下 降 沿 脉冲 微分 指令 
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【试题 精 选 】) FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 的 上 升 沿 脉 冲 指 令 ， 可 以 (了 )。 
(A) 隔离 输出 (B) 防止 输入 信号 抖动 
(C) 延 时 (D) 快速 读 入 


鉴定 点 4 ”脉冲 指令 的 功能 分 析 

问 : 脉冲 指令 有 哪些 重要 的 功能 ? 

答 : 采用 脉冲 微分 指令 可 以 防止 输入 信号 的 拌 动 现象 ， 使 输入 信号 保证 稳定 和 可 徘 。 例 
如 图 2-71 所 示 的 梯形 图 ， 两 者 的 功能 基本 都 是 一 样 的 ， 都 可 以 实现 自 锁 功 能 ,但 第 一 行程 
序 采用 脉冲 上 升 沿 指令 ， 可 以 防止 输入 信号 的 拌 动 ， 稳 定性 好 。 








X0 xl 
oH 村 = 于 (YO 沁 
Y0 
| 
Xl X2 
5 Yl 洛 
| 











图 2-71 梯形 图 


【试题 精 选 】) 如 图 2-71 所 示 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 程序 中 ， 第 一 行 和 第 二 行程 序 功 
能 相 比 (DD )。 


(A) 第 二 行程 序 是 错误 的 (B) 工业 现场 不 能 采用 第 二 行程 序 
(C) 没 区 别 (D) 第 一 行程 序 可 以 防止 输入 抖动 


鉴定 点 5 置 位 、 复 位 指令 的 编程 方法 

问 : 何谓 置 位 指令 和 复位 指令 ? 置 位 指令 和 复位 指令 有 哪些 功能 ? 

答 : SET 指令 称 为 “ 置 位 指令 ”。 其 功能 是 驱动 线 图， 使 其 具有 自 锁 功能 ， 维 持 接 通 状 
态 。 置 位 指令 的 操作 元 件 是 输出 继电器 Y、 辅 助 继 电器 M 和 状态 继电器 S。 

RST 指令 称 为 “复位 指令 ”。 其 功能 是 使 线圈 复位 。 复 位 指令 的 操作 元 件 除 与 SET 相同 
外 ， 还 有 积 算 定时 器 TT 和 计数 器 C。 

SET 和 RST 指令 的 使 用 如 图 2-72 和 图 2-73 所 示 。 


X0 X10 
0 LD Xo0 0 LD X10 
SET | MO 1 SET MO | 1 RST YO 


梯形 图 指令 表 梯形 图 指令 表 
图 2-72 SET 指令 的 使 用 图 2-73 RST 指令 的 使 用 














739 


【试题 精 选 】 如 图 2-74 所 示 ，FX2N 系列 PLC 程序 中 存在 的 问题 是 (人 ) 。 





0 
oh 咱 [SET Yo 
1" 

















到 2-74 梯形 图 
(A) 不 需要 串联 Xl 停止 信号 ， 不 需要 Y0 触 点 保持 
(B) 不 能 使 用 X0 上 升 沿 指 令 

(C) 要 串联 Xl 常 开 触 点 

(D) 要 并 联 Y0 常 闭 触 点 








鉴定 点 6 置 位 、 复 位 指令 的 功能 分 析 


问 : 置 位 复位 指令 的 使 用 注意 事项 ? 
答 : 在 使 用 置 位 指令 时 ， 必 须 使 用 复位 指令 。 例 如 图 2-75 所 示 的 梯形 图 中 ， 不 应 该 使 
用 常 闭 触 点 X1 实现 停机 ， 也 不 需要 Y0 实现 自 锁 。 





X0 Xl 
oI 间 [SET YO 
" 











图 2-75 梯形 图 


【试题 精 选 】 如 图 2-76 所 示 ，FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 程序 实现 的 功能 是 (C ) 。 

















X0 
0 [SET YO 
Y0 
2 [RST Yo0 
图 2-76 梯形 图 
(A) X0 停止 (B) Xl 启动 
(C) 等 同 于 启 保 停 控制 (D) Y0 不 能 得 电 


鉴定 点 7 计数 器 指令 的 编程 方法 


问 : 何谓 计数 器 ?如何 使 用 计数 器 指令 进行 编程 ? 

答 : FX2N 系列 计数 器 分 为 内 部 计数 器 和 高 速 计数 器 两 类 。 

(1) 内 部 计数 器 ”内 部 计数 器 在 执行 扫描 操作 时 对 内 部 信号 (如 X、Y、M、S、 了 等 ) 
进行 计数 。 内 部 输入 信和 号 的 接 通 和 断 开 时 间 应 比 PLC 的 扫描 周期 稍 长 。 

1) 16 位 加 计数 器 。16 位 加 计数 (C0 ~ C199) 共 200 点 ， 其 中 C0 ~ C99 共 100 点 为 通用 
型 ，C100 ~ C199 共 100 点 为 断 电 保 持 型 ( 断 电 保持 型 即 断 电 后 能 保持 当前 值 ， 待 通电 后 继续 
计数 ) 。 这 类 计数 器 为 递 加 计数 ， 应 用 前 先 对 其 设置 某 一 设 定 值 ， 当 输入 信号 (上升 沿 ) 个 数 
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累加 到 设 定 值 时 ， 计 数 器 动作 ， 其 常 开 触 点 闭合 、 和 党 闭 触 点 断 开 。 计 数 器 的 设 定 值 为 1 ~32766 
(16 位 二 进 制 ) ， 设 定 值 除 了 用 常数 民 设 定 外 ， 还 可 间接 通过 指定 数据 寄存 器 设 定 。 

2) 32 位 加 减 计数 器 (C200 ~ C234) 共有 35 点 ， 其 中 C200 ~ C219 ( 共 20 点 ) 为 通用 型 ， 
C220 ~ C234 ( 共 15 点 ) 为 断 电 保 持 型 。 这 类 计数 器 与 16 位 加 计数 器 除 位 数 不 同 外 ， 还 在 于 它 
能 通过 控制 实现 加 / 减 双向 计数 。 设 定 值 范围 均 为 -214783648 ~ +214783647 (32 位 ) 。 

C200 ~ C234 是 加 计数 还 是 减 计数 ,分 别 由 特殊 辅助 继电器 M8200 ~ M8234 设 定 。 对 应 
的 特殊 辅助 继电器 被 置 为 ON 时 为 减 计数 ， 置 为 OFF 时 为 加 计数 。 

计数 器 的 设 定 值 与 16 位 计数 器 一 样 ， 可 直接 用 常数 K 或 间接 用 数据 寄存 器 D 的 内 容 作 
为 设 定 值 。 在 间接 设 定时 ， 要 用 编号 紧 连 在 一 起 的 两 个 数据 计数 器 。 

(2) 高 速 计数 器 ”FX2 系列 PLC 中 共有 21 点 高 速 计 算 器 ， 元 件 编号 为 C235 ~ C255， 
这 21 点 高 速 计数 器 在 PLC 中 共享 6 个 高 速 计数 器 的 输入 端 X0 ~ X5。 当 高 速 计数 器 的 一 个 
输入 端 被 某 个 计数 器 占用 时 ， 这 个 输入 端 就 不 能 再 用 于 男 一 个 高 速 计数 器 ， 也 不 能 用 作 其 他 
的 输入 。 也 就 是 说 ， 由 于 只 有 6 个 高 速 计数 的 输入 ， 所 以 最 多 只 能 同时 用 6 个 高 速 计数 器 。 

高 速 计数 器 是 按 中 断 方式 运行 的 ， 因 而 它 独立 于 扫描 周期 。 所 选 定 的 计数 器 的 线圈 应 被 连 
续 驱 动 ， 以 表示 这 个 计数 器 及 其 有 关 输 入 端 应 保留 ， 其 他 高 速 处 理 不 能 再 用 这 个 输入 端子 。 

【试题 精 选 ) FX 2N 系 列 可 编程 序 控制 器 在 使 用 计数 器 指令 时 需要 配合 使 用 (人) 指令 。 

(A) SET (B) MCR (C) PLS (D) RST 











鉴定 点 8 计数 器 指令 的 功能 分 析 


问 : 使 用 计数 器 时 ， 应 注意 哪些 问题 ? 

答 : 使 用 计数 器 时 ， 必 须 使 用 RST 指令 进行 复位 ; 与 定时 器 配合 使 用 时 ， 可 延长 计数 
器 的 次 数 ， 也 可 使 定时 的 时 间 延 长 。 

【 试题 精 选 】 在 如 图 2-77 所 示 的 FX2N 系列 PLC 程序 中 ，X0 闭合 后 经 过 (C ) 时 间 延 
时 ，Y0 得 电 。 








图 2-77 梯形 图 
(A) 3000s (B) 300s (C) 30000s (D) 3100s 


鉴定 点 9 ”优先 电路 的 编程 方法 


问 : PLC 输入 信号 的 优先 顺序 是 如 何 规 定 的 ? 如何 简化 程序 ， 使 程序 实现 优先 ? 
答 : PLC 输入 信号 的 优先 顺序 是 按照 PLC 工作 过 程 的 扫描 顺序 进行 的 ， 即 自 上 而 下 、 
自 左 至 右 ， 不 符合 顺序 执行 的 电路 不 能 直接 编程 。 简 化 程序 时 把 串联 触 点 较 多 的 电路 编 在 梯 





【 试题 精 选 】PLC 优先 电路 的 编程 时 ， 人 和 


(ADE (RE 
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简化 程序 时 把 串联 触 点 较 多 的 电路 编 在 梯形 图 (A ) 。 
(C) 左边 (D) 右边 


鉴定 点 10 ”优先 电路 的 功能 分 析 


问 : 分 析 如 图 2-78 所 示 梯 形 图 输入 信号 的 优先 级 。 
答 : 根据 优先 电路 的 优先 原则 可 知 ， 图 2-78 所 示 梯 形 图 输入 信号 的 优先 级 为 最 高 的 为 


X1 输入 信号 优先 级 最 低 的 为 X4。 




















XIl Y2 Y3 Y4 
0 | 必 一 (Y1 中 
X2 Y3 Y4 
6 中古 (Y2  ) 
X3 Y4 
9| 才 | (Y3  ) 
X4 
12 | (Y4 外 








图 2-78 梯形 图 


【试题 精 选 】 分 析 如 图 2-78 所 示 梯 形 
(A) Xl (B) X2 


鉴定 点 11 分 频 电 路 的 编程 方法 
问 : 如 何 实 现 分 频 电 路 ? 


图 输入 信号 的 次 优先 级 为 〈 取 ) 
(Cj 3 (D) X4 


与 功能 分 析 


答 : 用 PLC 可 以 实现 对 输入 信号 的 任意 分 频 ， 如 图 2-79 所 示 是 二 分 频 电 路 ， 要 分 频 的 脉 
冲 信 号 加 入 X0 端 ，Y0 端 输出 分 频 后 的 脉冲 信号 。 程 序 开始 执行 时 ，M8002 接 通 一 个 扫描 周 
期 ,确保 Y0 的 初始 态 为 断 开 状态 ，X0 端 第 一 个 脉冲 信号 到 来 时 ，M100 接 通 一 个 扫描 周期 ， 
驱动 Y0 的 两 条 支 路 中 1 号 支 路 接 通 ，2 号 支 路 断 开 ，Y0 接 通 。 第 一 个 脉冲 到 来 一 个 扫描 周期 
后 ，M100 断 开 ，Y0 仍 接 通 ， 所 以 驱动 Y0 的 两 条 支 路 中 2 号 支 路 接 通 ，1 号 支 路 断 开 ，Y0 继 








续 保 持 接 通 。X0 端 第 二 个 脉冲 信号 到 来 时 ， 














M100 又 接 通 一 个 扫描 周期 ， 此 时 Y0 仍 接 通 ， 驱 





动 Y0 的 二 条 支 路 都 断 开 。 第 二 个 脉冲 到 一 个 扫描 周期 后 ，M100 断 开 ，Y0 仍 断 开 ，Y0 继续 保 
持 断 开 ， 直 到 第 三 个 脉冲 到 来 。 因 此 ，X0 每 送 入 2 个 脉冲 ，Y0 产生 工 个 脉冲 ， 实 现 了 分 频 。 


M8002 


0| 才 FTRST Yo 
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M8002 


Y0 站] | 门 门 | 
X0 
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MI100 | | | | 
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Y0 


» wl Ll 
AND Y0 Yo 


10 OUT YO0 


梯形 图 指令 表 时 序 图 


图 2-7 














9 二 分 频 电 路 
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【 试题 精 选 1】 用 PLC 可 以 实现 对 输入 信号 的 (加) 分 频 。 
(A) 二 (B) 四 (0 ~、 (D) 任意 
【试题 精 选 2】 如 图 2-80 所 示 程 序 是 对 输入 信号 X0 进行 (到 ) 分 频 。 


Xl 
FIps Mo 

















到 2-80 梯形 图 
(A)》 二 (B) 二 (C0) 三 (D) 四 


鉴定 点 12 ”时钟 电路 的 编程 方法 


问 : 何谓 定时 器 ? 如 何 利 用 定时 器 编写 延 时 程序 ? 

答 : PLC 中 的 定时 器 (T) 相当 于 继电器 控制 系统 中 的 通电 型 时 间 继 电器 ， 它 可 以 提供 
无 限 对 常 开 、 常 闭 延 时 触 点 。 定 时 器 中 有 一 个 设 定 值 寄存 器 (一 个 字 长 )、 一 个 当前 值 寄存 
器 (一 个 字 长 ) 和 一 个 用 来 存储 其 输出 触 点 的 映像 寄存 器 (一 个 二 进 制 位 )， 这 三 个 量 使 用 
同一 地 址 编号 ， 定 时 器 采用 与 十 进 制 数 共同 组 成 编号 ， 如 TO、T198 等 。 

FX2N 中 定时 器 可 分 为 通用 定时 器 和 积 算 定时 器 两 种 。 它 们 是 通过 对 一 定 周期 的 时 钟 脉 
冲 计数 实现 定时 的 ， 时 钟 脉 冲 的 周期 有 lms、10ms 和 100ms 三 种 ， 当 所 计 脉 冲 个 数 达 到 设 
定 值 时 触 点 动作 。 设 定 值 可 用 常数 K 或 数据 寄存 器 D 的 内 容 来 设置 。 

(1) 通用 定时 器 

1) 100ms 通用 定时 器 (TO ~ T199) 共 200 点 ， 其 中 T192 ~ T199 为 子 程序 和 中 断 服 务 
程序 专用 定时 器 。 这 类 定时 器 是 对 100ms 时 钟 累积 计数 ， 设 定 值 为 1 ~32767， 所 以 其 定时 
范围 为 0.1 ~3276. 7s。 

2) 10ms 通用 继电器 (T200 ~ T245) ， 共 46 点 。 这 类 定时 器 是 对 10ms 时 钟 累积 计数 ， 
设 定 值 为 1 ~32767， 所 以 其 定时 范围 为 0.01 ~327. 67s。 

如 图 2-81 所 示 是 通用 定时 器 的 内 部 结构 示意 图 。 通 用 定时 器 的 特点 是 不 具备 断 电 保持 
功能 ， 即 当 输 入 电路 断 开 或 停电 时 定时 器 复位 。 如 图 2-82 所 示 ， 当 输入 X0 接 通 时 ， 定 时 器 
TO 从 0 开始 对 100ms 时 钟 脉冲 进行 累积 计数 ， 当 To 当前 值 与 设 定 值 K100 相等 时 ， 定 时 器 
TO 的 常 开 触 点 接 通 ，Y0 接 通 ， 经 过 的 时 间 为 1000 x0. 1s =100s。 当 X0 断 开 时 定时 器 TO 复 
位 ， 当 前 值 变 为 0， 其 常 开 触 点 断 开 ，Y0 也 随 之 断 开 。 若 外 部 电源 断 电 或 输入 电路 断 开 ， 
定时 器 也 将 复位 。 

(2) 积 算 定 时 器 

1) lms 积 算 定 时 器 〈T246 ~ T249) ， 共 4 点 ， 是 对 lms 时 钟 脉冲 进行 累积 计数 ， 定 时 的 时 间 
范围 为 0. 001 ~32. 767s。 

2) 100ms 积 算 定 时 器 〈T250 ~T255) 共 6 点 ， 是 对 100ms 时 钟 脉冲 进行 累积 计数 ， 定 时 的 范 
围 为 0. 1 ~3276.7s。 

如 图 2-83 所 示 是 积 算 定时 器 的 内 部 结构 示意 图 。 积 算 定 时 器 具备 断 电 保持 的 功能 ， 在 















































由 开赴 山 癌 闻 





TO~T245 








设计 值 寄存 器 (16 位 ) 


当前 值 < 设 定 值 : 映像 寄存 器 为 0， 触 点 不 动作 
当前 值 = 设 定 值 : ”映像 寄存 器 为 1， 触 点 动作 








人 100ms 
时 钟 脉冲 T200~T245 :10ms 








图 2-81 通用 定时 器 的 内 部 结构 示意 图 
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外 接 驱 动 信 号 


人 :lms 
时 钟 脉冲 T250~T255:100ms 


当前 值 < 设 定 值 映像 寄存 器 为 0， 触 点 不 动作 
当前 值 = 设 定 值 ; 映像 寄存 器 为 1， 触 点 动作 





时 序 图 











通用 定时 器 举例 























图 2-83 积 算 定时 器 的 内 部 结构 示意 图 
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定时 过 程 中 如 果断 电 或 定时 器 线圈 断 开 ， 积 算 定 时 器 将 保持 当前 的 计数 值 (当前 值 ) ,通电 
或 定时 器 线圈 接 通 后 继续 累积 ， 即 其 当前 具有 保持 功能 ， 只 有 将 积 算 定时 器 复位 ， 当 前 值 才 
变 为 0。 如 图 2-84 所 示 ， 当 X1 接 通 时 ，T250 当前 值 计数 器 开始 累积 100ms 的 时 钟 脉冲 的 个 
数 ; 当 Xl 再 次 接 通 4 后 断 开 ， 而 T250 计数 尚未 达到 设 定 值 K1000， 其 计数 的 当前 值 保留 ; 
当 Xl 再 次 接 通 ，T250 从 保留 的 当前 值 开 始 继续 累积 ， 经 过 t, ， 当 前 值 达到 K1000 时 ， 定 时 
器 T250 的 触 点 动作 。 累 积 的 时 间 为 + t=0.1x1000 =100 s。 当 复位 输入 X2 接 通 时 ， 定 
时 器 才 复 位 ， 当 前 值 变 为 0， 触 点 也 跟着 复位 。 











LD Xl 
LUT T2350 K1000 
LD T250 
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X2 Xl 
6 CRST T250 LD X2 
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"六 END END 
梯形 图 指令 表 
fi 1 
Xl 
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X2 








non | | 上 一 


Yl 


时 序 图 
图 2-84 ” 积 算 定时 器 举例 





【试题 精 选 】 在 FX2N 系列 PLC 中 ，T200 的 定时 精度 为 〈 了 到 ) 。 
(A) lms (B) 10mas (C) 100ms (D) 1s 


鉴定 点 13 ”时钟 电 路 的 功能 分 析 


问 : 如 何 使 用 定时 器 实现 断 电 延 时 ?如 何 延 长 定时 器 的 时 间 ? 

答 : FX2N 系列 的 定时 器 是 通电 延 时 定时 器 ， 如 果 和 需要 使 用 断 电 延 时 的 定时 器 ， 可 用 
图 2-85 所 示 的 电路 。 当 X1 接 通 时 ，X1 的 常 开 触 点 闭合 、 常 闭 触 点 断 开 ，Y0 动作 并 自 保 ， 
TO 不 动作 ; 而 当 XI 断 开 后 ，X1 的 常 开 触 点 断 开 、 常 闭 触 点 闭合 ， 由 于 Y0 的 自 保 ，Y0 仍 
接 通 ，TO 由 于 Xl 的 常 闭 触 点 闭合 而 接 通 ， 开 始 定 时 ， 定 时 10s 后 ，TO 的 和 常 闭 触 点 断 开 ， 
Y0 和 To 同时 断 开 ， 实 现 了 输入 信号 断 开 后 ， 输 出 延 时 断 开 的 目的 。 

定时 时 间 的 延长 方法 有 多 种 。 
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XI1 T0 0 LD XI 
0 Y0 1 OR YO X1 
X1 2 ANI TO 
T0 KI100 3 OUT Y0 
4 ANL XI | 
| [ END 5 OUT TO KIi00 [| 10s 
8 END Y0 
梯形 图 指令 表 时 序 图 


图 2-85 上 断 电 延 时 定时 需 


1) 多 个 定时 器 串联 可 使 定时 的 时 间 延 长 ， 其 总 的 延 时 时 间 为 各 定时 器 和 常数 设 定 值 之 
和 和。 例如， 定时 器 的 应 用 如 图 2-86 所 示 梯 形 图 中 ， 定 时 器 TO 和 Tl 实现 的 功能 是 Y0 延 时 
10s 接 通 ， 延 时 5s 断 开 。 














图 2-86 梯形 图 


2) 与 计数 器 配合 使 用 时 ， 可 使 定时 的 时 间 延 长 ， 其 总 的 延 时 时 间 为 定时 器 常数 设 定 值 
乘 以 计数 器 的 计数 个 数 。 

如 图 2-87 所 示 。 当 X0 保持 接 通 时 ， 电 路 工作 ， 定 时 器 TO 线圈 的 前 面 接 有 定时 器 To 的 
延 时 断 开 的 常 财 触 点 ， 它 使 定时 需 每 隔 200s 复位 一 次 。 同 时 ， 定 时 器 TO 的 延 时 闭合 的 常 开 
触 点 每 隔 200s 接 通 一 个 扫描 周期 ， 使 计数 器 Cl 计 一 次 数 。 当 Cl 计 到 设 定 值 8 时 ， 将 被 控 
对 象 Y0 接 通 ， 其 延 时 为 定时 器 的 设 定时 间 乘 以 计数 器 的 设 定 值 ， 即 :+=200s x8 = 1600s。 




















X000 TO 0 LD X000 
oh 一 才 全 (TO K2000 1 ANI TO 
4 2 OUT TO K2000 
5 | (Cl K8 5 ID TO 
6 OUT Cl K8 
Cl 9 LD Cl 
9 | ( Y000 10 oOUT Yoo0 
X001 11 LD Xo00l 
1 CRST Cl 1 Re Cd 








图 2-87 定时 融 与 计数 器 串 级 使 用 














【试题 精 选 】 如 图 2- 88 所 示 ， 程序 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 程序 实现 的 是 (人 B) 
功能 。 

(A) Y0 延 时 5s 接 通 ， 延 时 10s 断 开  ”(B) Y0 延 时 10s 接 通 ， 延 时 5s 断 开 

(C) Y0 延 时 15s 接 通 ， 延 时 5s 断 开 (D) Y0 延 时 5s 接 通 ， 延 时 15s 断 开 
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鉴定 点 14 ”交通 灯 控 制 的 PLC 编程 方法 与 功能 分 析 


图 2-88 梯形 图 


问 : 如 何 利用 PLC 实现 交通 灯 的 控制 ? 
答 : 利用 PLC 实现 交通 灯 控 制 的 程序 有 很 多 ， 现 以 较为 简单 的 交通 灯 为 例 来 说 明 交 通 
灯 控 制程 序 的 编程 方法 及 程序 功能 分 析 。 交 通 灯 的 控制 要 求 : 绿灯 亮 20s 后 内 3s， 黄 灯亮 2s 
后 ， 红 灯亮 20s 后 内 3s， 连 续 循 环 。 
交通 灯 控 制 的 PLC 输入 /输出 接点 分 配 见 表 2-19。 








表 2-19 交通 灯 控 制 的 PLC 输入 /输出 接点 分 配 






































输 入 输 出 
输入 继电器 输入 元 件 作 输出 继电器 输出 元 件 作用 
X0 SB1 起 动 按钮 YO 绿灯 信号 为 
Yl 黄 灯 信号 灯 
Y2 黄 灯 信号 灯 











交通 灯 控 制 的 PLC 程序 如 图 2-89 所 示 。 


TO K0 

TO K200 
TO K230 
TO K250 


H< TO K200 
H< TO K230 
H< TO K250 
H< TO K550 





























图 2-89 ”交通 灯 控 制 的 PLC 程序 








147 


【试题 精 选 1】 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 交通 灯 时 ， 将 相对 方向 的 同色 灯 
并 联 起 来 ， 是 为 了 (有 B )。 


(A) 减少 输出 电流 (B) 节省 PLC 输出 口 
(C) 提高 输出 电压 (D) 提高 工作 可 靠 性 


【试题 精 选 2】 在 使 用 如 图 2-89 所 示 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 交通 灯 时 ，Y0 接 通 
的 时 间 为 (人 D ) 。 

(A) 通 25s (B) 通 23s 

(C) 通 3s (D) 0~20s 通 ，20 ~23s 以 1Hz 闪烁 


鉴定 点 15 ”YY- 人 起 动 的 PLC 编程 方法 

问 : 如 何 利 用 PLC 实现 站-A 起 动 的 控制 ? 

答 : Y-A 起 动 的 控制 要 求 : 三 相 定子 绕组 作 三 角形 联结 的 三 相 笼 型 异步 电动 机 ， 正 常 
运行 时 均 可 采用 Y-A 起 动 的 方法 ， 以 达到 限制 起 动 电流 的 日 的 。 起 动 时 定子 绕组 先 星 形 联 
结 减 压 起 动 ， 过 一 段 时 间 (3s) 转速 上 升 到 接近 额定 转速 时 ， 定 子 绕组 改 为 三 角形 联结 ， 
电动 机 进入 全 压 运 行 状态 。Y-A 起 动 的 PLC 输入 /输出 接点 分 配 见 表 2-20。 

表 2-20 站 -和 A 起 动 的 PLC 的 输入 /输出 接点 分 配 

































































输 入 输 出 
输入 继电器 输入 元 件 作 输出 继电器 | 输出 元 件 作用 
X0 SB1 正 向 起 动 按钮 Y0 KMI1 正 向 运行 用 交流 接触 器 
Xl SB2 停止 按钮 Y1 KM2 站 联结 减 压 起 动 
2 KM3 人 A 联结 全 压 运 行 
Y-A 起 动 的 PLC 程序 如 图 2-90 所 示 。 

















X0 Xl 

0 广 广 二 (Yo 
国 
Y0 Xl TO 

4 上 Yl 省 
YI1 K30 

| | TO 】 
TO Xl 

13 | 站 (Y2 
曙 





图 2-90 YY-A 起 动 的 PLC 程序 
该 程序 中 用 定时 器 TO 奉 代 时 间 继 电器 ， 并 且 将 设 定 值 设 为 30， 即 上 =0.1x30s =3s。 
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【试题 精 选 ) 如 图 2-90 所 示 ，FX2N 系列 可 编程 序 控 
( 玛 ) 是 人 联结 起 动 输出 继电器 。 
(A) Y0 和 YIl (B) Y0 和 Y2 


制 器 控制 电动 机 YA 起动 时 ， 


(CY) Yl 2 (D) Y2 


鉴定 点 16 ” 双 速 电动 机 控制 的 PLC 编程 方法 


问 : 如 何 利用 PLC 编写 双 速 电动 机 的 控制 程序 ? 

答 : 双 速 电动 机 控制 要 求 : 起 动 时 ， 选 择 开关 闭合 
按钮 ls 后 自动 转 和 人 高速， 停机 时 ， 将 选 
接点 分 配 见 表 2-21。 


动 进 入 低速 ; 高 速 时 ， 按 下 高 速 
择 开关 断 开 即 可 。 双 速 电 动机 控制 的 PLC 输入 /输出 











表 2-21 双 速 电动 机 控制 的 PLC 输入 /输出 接点 分 配 
















































































输 入 输 出 
输入 继电器 输入 元 件 作用 输出 继电器 输出 元 件 作 
X0 SA 选择 开关 正 向 起 动 按钮 Y0 KMI 高 速 运行 
高 速 起 动 按钮 0 
和 -0 ( 低速 停止 按钮 ) 本 人 | 
双 速 电动 机 梯形 图 如 图 2-91 所 示 ， 图 中 To 的 时 间 可 以 根据 需要 进行 设 定 。 
X0 Xl 
| | 1 (YI1 Dy 
XI] K10 
CC 
TO 
| | (YO ) 
[END 





图 2-91 双 速 电动 机 梯形 图 
【试题 精 选 】 在 使 用 如 图 2-91 所 示 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控 
YO 和 Yl 是 (B)。 
(A) Yl 运行 1s 
(C) Y0 运行 1s 


空 制 多 速 电 动机 运行 时 ， 


(B) Y0 运行 时 ，Y1 停止 
(D) Y0、Y1 同时 运行 


鉴定 点 17 车 床 电路 的 PLC 控制 编程 方法 


问 : 如 何 利 用 PLC 编写 车 床 电路 的 控制 程序 ? 
答 : 车 床 的 种 类 有 很 多 ， 现 以 C6150 型 甲 式 车 床 为 例 来 说 明 其 编程 方法 。C6150 型 卧 式 
车 床 的 主 电 路 如 图 2-92 所 示 ， 控 制 电 路 如 图 2-93 所 示 。 














HLEL YC! YC2 YB 
图 2-93 ”C6150 型 





















































中式 车 床 的 控制 





电路 


用 PLC 编制 C6150 型 卧 式 车 床 电 气 控制 电路 的 方法 如 下 : 
C6150 型 卧 式 车 床 电 气 控制 的 PLC 输入 /输出 接点 分 配 见 表 2-22。 


表 2-22 ”C6150 型 卧 式 车 床 电 气 控 制 的 PLC 输入 /输出 接点 分 配 
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输 大 输 出 
输入 继电器 输入 元 件 作 月 输出 继电器 输出 元 件 作 
XI1 SQ1 限 位 Y0 KMI 电动 机 正 转 
X2 SQ2 限 位 Y1 YC2 电磁 离合 器 
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( 续 ) 
输 入 输 出 
输入 继电器 输入 元 件 作用 出 继电器 输出 元 件 作 
X3 正 转 控制 Y2 主轴 正 转 
X4 起 动 按 钮 Y3 YC1 电磁 离合 器 
X5 SQ3 限 位 Y4 主轴 反 转 
X6 SQ4 限 位 5 电动 机 反 转 
X7 反 转 控制 
C6150 型 卧 式 车 床 电 气 控制 的 梯形 图 如 图 2-94 所 示 。 
S20 X3 
| | | | [SET Yo J 
XI1 X2 
| | | SET Yl 
A 
| [SET Y2 1] 
X5 X6 
| 产 四 FISET YY3 1 
Y3 
| [SET Y4 ] 
S21 a 
HH 六 让 FFST Y3 1 
S22 Y3 
HRST YI 1 
S23 X7 
HH -上 上 上 sET Y5 ] 
XI1 X2 
| | SET Y3 
Y3 
SET Y2 
X5 X6 
SET Yl 
Yl 
[SET Y4 
S24 Y2 
HRST Y4 
S25 Y4 
| | 立 
X4 
HH FF [SET S25 
-TSTL 835 
HZRST S20 S25 
[END 

















2-94 C6150 型 卧 式 车 床上 


电气 控制 的 梯形 图 








【试题 精 选 】 使 用 图 2-95 所 示 的 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控 


中 使 用 了 ZRST 指令 


俐 电动 机 M3 ; 


(A) 复位 S20 和 S25 顺 控 继 
(C) 置 位 S20 和 S25 顺 控 继 


(B ) 。 


电台 
电台 


强 器 
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鉴定 点 18 
问 : 如 何 编写 磨 


答 : 磨床 的 种 类 有 很 多 ， 





某 成 型 磨床 的 控制 要 求 : 


1) 主 电路 中 交流 接触 器 KM1 、 
交流 接触 器 KM3 、 


2) 电动 机 M1、 


成 型 麻 床 电器 元 件 见 表 2-23 。 





图 2-95 


制 车 床 运行 时 ， 
(B) 复位 S20 到 S25 顺 控 继电器 
(D) 置 位 S20 到 S25 顺 控 继电器 
[SET Ss25 中 
[STL S35  】 
ZRST S20 S25 明 
RET 上 
END 中 


梯形 图 


磨床 电路 的 PLC 控制 编程 方法 


床 电路 的 PLC 控制 程序 ? 
现 以 某 成 型 磨床 为 例 来 说 明 其 电路 的 PLC 控制 编程 方法 。 





KM2 分 别 控制 ; 
KM4 分 别 控制 磨 头 电动 机 M4 的 升降 。 
M2、M3 和 M4 分 别 由 热 继 电 厦 FRI1 、 











| 泵 电动 机 M1 、 


FR2 、FR3 和 FR4 实现 
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以 下 程序 


砂轮 电动 机 M2 和 吸 侍 


过 载 保护 。 
























































表 2-23 成 型 磨床 电器 元 件 
序 号 | 文字 符号 名 称 数 量 规格 型 号 备 注 
1 MI 电动 机 1 J02-14-4 三 相交 流 异步 电动 机 
2 M2、M3、M4 | 电动 机 3 HW1 ~4 三 相交 流 异步 电动 机 
3 FR1 ~FR4 | 热 继 电器 4 JR16B-20/3 参照 电动 机 整定 电流 
4 FU1 熔断 吉 3 R1. 1-1.5 熔 体 2 ~10A 
5 FU2、FU3 | 熔断 器 2 RT16-32X 熔 体 2A 
6 QF 断路 器 1 C45 AD 脱 扣 电流 10A 
7 SB1 油泵 电动 机 起 动 按钮 1 LAY37 绿色 
8 SB2 油泵 电动 机 停止 按钮 1 LAY37 红色 
9 SB3 磨 头 砂轮 电动 机 起 动 按钮 1 LAY37 绿色 
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( 续 ) 

序 号 | 文字 符号 名 称 量 规格 型 号 备注 

10 SB4 修整 砂轮 起 动 按钮 LAY37 绿色 

11 SB5 磨 头 砂 轮 电动 机 停止 按钮 LAY37 绿色 

也 SB6 磨 头 上 升 电 动机 按钮 LAY37 绿色 

13 SB7 磨 头 下 降 电动 机 按钮 LAY37 绿色 

14 SQ1 磨 头 上 升 极限 位 置 行程 开关 LAY37 上 极限 位 置 保护 

15 SQl 磨 头 下 降 极 限 位 置 行程 开关 LAY37 下 极限 位 置 保护 

16 SB8 电磁 吸盘 断 电 按钮 LAY37 红色 

17 SB9 电磁 吸盘 充电 按钮 LAY37 绿色 

18 SB8 电磁 吸盘 退 磁 电动 按钮 LAY37 黄色 

19 SAl 照明 开关 LAY37-D2 黑色 

20 KMI 油泵 电动 机 起 动 接触 需 DJX-9 线圈 电压 ，AC 220V 

21 KM2 磨 头 砂轮 电动 机 起 动 接触 器 DJX-9 线圈 电压 ，AC 220V 

22 KM3 磨 头 上 升 点 动 起 动 接触 器 DJX-9 线圈 电压 ，AC 220V 

23 KM4 磨 头 下 降 点 动 起 动 接 触 器 DJX-9 线圈 电压 ，AC 220V 

24 KM5 能 耗 制 动 接触 器 DJX-9 线圈 电压 ，DC 36V 

25 KM6 电磁 吸盘 充 磁 接触 右 DJX-9 线圈 电压 ，DC 36V 

26 KM7 电磁 吸盘 退 磁 接触 需 DJX-9 线圈 电压 ，DC 36V 

27 KV1 欠 电 压 继 电器 JT3 线圈 电压 ，DC 36V 

28 HL1 ~ HL4 指示 灯 AD16-22 指示 灯 电 压 ，DC 6. 3V 

29 EL 照明 灯 JI40A 照明 灯 电 压 ，DC 36V 

30 HIL5 电源 指示 灯 AD16-22 指示 灯 电 压 ，AC 220V 

31 T 隔离 变压器 BK-100 380V/135V 

32 YA 电磁 铁 DJX-9 线圈 电压 : DC 36V 

















成 型 磨床 电路 的 PLC 输入 分 配 见 表 2-24; 输出 分 配 见 表 2-25。 
表 2-24 成 型 磨床 电气 控制 系统 的 PLC 输入 分 配 











序 号 名 称 文字 符号 输 入 口 
1 油泵 电动 机 起 动 按钮 SB1 X0 
2 油泵 电动 机 停止 按钮 SB2 Xl 
















































































































































































( 续 ) 

序 号 名 称 文字 符 输 入 口 
3 磨 头 砂 轮 电动 机 起 动 按钮 SB3 X2 
4 修整 砂轮 起 动 按钮 SB4 X3 
5 磨 头 砂轮 电动 机 停止 按钮 SB5 X4 
6 磨 头 上 升 点 动 按钮 SB6 X5 
7 磨 头 下 降 点 动 按钮 SB7 X6 
8 磨 头 上 升 极 限 位 置 行程 开关 SQ1 X7 
9 磨 头 下 降 极限 位 置 行程 开关 SQ2 X10 
10 电磁 吸盘 断 电 按钮 SB8 X11 
11 电磁 吸盘 充 磁 按钮 SB9 X12 
12 电磁 吸盘 退 磁 点 动 按钮 SB10 X13 
13 照明 开关 SAl X14 
14 从 电压 保护 开关 SA2 X15 

表 2-25 成 型 磨床 电气 控制 系统 PLC 输出 分 配 

序 号 名 称 文字 符 输 入 口 
1 油泵 电动 机 起 动 接触 器 KMI Y0 
2 磨 头 砂轮 电动 机 起 动 接触 需 KM2 Y1 
3 磨 头 上 升 点 动 起 动 接触 器 KM3 Y2 
4 磨 头 下 降 点 动 起 动 接触 器 KM4 Y3 
5 能 耗 制 动 起 动 接触 需 KM5 Y4 
6 电磁 吸盘 充 磁 接触 器 KM6 Y5 
7 电磁 吸盘 退 磁 接触 器 KM7 Y6 
8 磁铁 YA Y7 
9 充 磁 与 退 磁 指示 灯 HL1 Y10 
10 磨 头 升降 指示 灯 HL2 Y11 
11 磨 头 砂轮 运转 指示 灯 HL3 Y12 
12 油泵 电动 机 工作 指示 灯 HIA Y13 
13 照明 灯 EL Y14 





成 型 磨床 电路 的 PLC 控制 接线 如 图 2-96 所 示 。 
成 型 磨床 电路 的 PLC 梯形 图 如 图 2-97 所 示 。 
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X18 Yy5 
Y8 
X14 
9] 片 一 一 一 一 一 一 一 AY4 
Y5 
51 Y7 
2SB1 | x0 L HL For Y6 
COM N 风 胆 Or CY IE Y10 
5 四 (Y1l 
¥ | 
Yl 
5 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 (Yl2 
Y0 
61H | ( Y13 
62 END 
图 2-96 成 型 磨床 电路 的 PLC 控制 接线 图 2-97 成 型 磨床 电路 的 PLC 梯形 图 














【 试题 精 选 】 在 使 用 如 图 2-97 所 示 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 磨床 运行 时 ，X2 为 
起 动 按钮 ， 起 动 时 (了 D ) 。 

(A) Y5 必须 得 电 (B) X3 必须 得 电 

(C5) 肥 过 到 用 会 (D) Y5 和 X15 必须 同时 得 电 


鉴定 范围 9 ” PLC 控制 系统 及 其 调试 


鉴定 点 1 PLC 控制 系统 设计 的 原则 


问 : 简 述 PLC 控制 系统 设计 的 原则 。 

答 : PLC 控制 系统 设计 的 原则 为 : 

1) 最 大 限度 地 满足 生产 机 械 或 生产 流程 对 电气 控制 的 要 求 。 

2) 在 满足 控制 系统 要 求 的 前 提 下 ， 力 求 使 系统 简单 、 经 济 、 操 作 和 维护 方便 。 
3) 保证 控制 系统 的 安全 、 可 靠 。 

【 试题 精 选 】 以 下 不 是 PLC 控制 系统 设计 原则 的 是 (到 ) 。 

(A) 最 大 限度 地 满足 生产 机 械 或 生产 流程 对 电气 控制 的 要 求 

(B) 导线 越 细 成 本 越 低 

(C) 在 满足 控制 系统 要 求 的 前 提 下 ， 力 求 使 系统 简单 、 经 济 、 操 作 和 维护 方便 
(D) 以 上 都 是 


鉴定 点 2 PLC 控制 系统 设计 的 内 容 


问 : 简 述 PLC 控制 系统 设计 的 内 容 。 
答 : PLC 控制 系统 设计 的 内 容 为 : 

1) 选择 用 户 输入 设备 、 输 出 设备 和 由 输出 设备 驱动 的 控制 对 象 。 
2) 选择 PLC 的 种 类 、 型 号 和 LIAO 点 数 。 

3) 分 配 IO 点 ,绘制 电气 连接 图 ， 考 虑 必要 的 安全 保护 措施 。 
4) 设计 控制 程序 。 

5) 系统 试 运行 及 现场 调试 。 

【 试题 精 选 】(W) PLC 的 选择 是 PLC 控制 系统 设计 的 核心 内 容 。 


鉴定 点 3 ” PLC 控制 系统 设计 的 步骤 


问 : 简 述 PLC 控制 系统 设计 的 步骤 。 
答 : PLC 控制 系统 设计 的 步骤 为 : 

1) 深入 了 解 控 制 对 象 及 控制 要 求 。 

2) 正确 选择 PLC 来 保证 控制 系统 的 技术 和 经 济 性 能 指标 。 

3) 选择 控制 方案 ， 编 制程 序 。 

4) PLC 进行 模拟 调试 和 现场 调试 。 

5) 系统 交付 前 ， 要 根据 调试 的 最 终结 果 整 理 出 完整 的 技术 文件 。 

【试题 精 选 】 PLC 控制 系统 设计 的 步骤 描述 错误 的 是 (四 ) 。 

(A) 正确 选择 PLC 对 于 保证 控制 系统 的 技术 和 经 济 性 能 指标 起 着 重要 的 作用 
(B) 深入 了 解 控制 对 象 及 控制 要 求 是 PLC 控制 系统 设计 的 基础 
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(C) 系统 交付 前 ， 要 根据 测试 的 最 终结 果 整 理 出 完整 的 技术 文件 

(D) PLC 进行 程序 调试 时 直接 进行 现场 调试 即 可 

鉴定 点 4 PLC 编程 软件 的 安装 方法 

问 : 简 述 PLC 编程 软件 的 安装 方法 。 

答 : PLC 编程 软件 的 安装 方法 如 下 : 

1) 安装 前 ， 请 确定 下 载 文件 的 大 小 。 

2) 在 安装 的 时 候 ， 最 好 把 其 他 应 用 程序 关 掉 ， 包 括 杀 毒 软 件 。 

3) 先 安装 通用 环境 ， 解 压 后 ， 进 入 相应 文件 夹 ， 单 击 安装 。 

【试题 精 选 ) (MV) PLC 编程 软件 安装 时 ， 先 进入 相应 文件 夹 ， 再 单 击 安装 。 





鉴定 点 5 PLC 编程 软件 的 功能 

问 : PLC 编程 软件 的 功能 有 哪些 ? 

答 : PLC 编程 软件 的 功能 有 程序 编写 、 程 序 下 载 、 程 序 上 载 、 程 序 仿真 调试 、 实 时 监 
控 、PLC 诊断 、 采 样 跟踪 、 远 程 通信 操作 和 程序 检查 等 。 

【试题 精 选 ) PLC 编程 软件 的 功能 不 包括 (A )。 

(A) 纠 错 (B) 读 入 (0 (D) 仿真 





鉴定 点 6 编程 语言 的 选择 方法 


问 : 如 何 利 用 三 萎 编 程 软件 进行 编程 语言 的 
选择 ? 

答 : 打开 三 萎 系 列 的 GCPPW 软件 ,创建 一 个 新 
工程 ， 如 图 2-98 所 示 。 

选择 “梯形 图 逻辑 ”选项 可 采用 梯形 图 进行 程 。 | 生成 程序 名 同 的 区 元件 内 存 数据 
序 设计 ， 若 选择 “SFC” 选 项 将 采用 指令 语句 进行 |[ 




















多 和 厂 设置 工程 名 
岗 程 。 驱动 器 /路 径 上 
【 试题 精 选 】 (W) PLC 的 梯形 图 是 编程 语言 中 | | zs 
最 常用 的 。 le 
鉴定 点 7 编程 语言 的 转换 方法 图 2-98 ”编程 语言 的 选择 方法 








问 : 如 何 利用 编程 软件 实现 编程 语言 的 转换 ? 

答 : 编程 语言 的 转换 方法 为 : 

单 击 图 标题 | 呈 形 图 /列表 显示 切 损 ] 可 以 实现 梯形 图 和 指令 表 的 转换 。 
【试题 精 选 】 驾 | 表 示 编 程 语言 的 (人 A ) 。 

(A) 转换 (B) 编译 

(C) 注释 (D) 改写 
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鉴定 点 8 PLC 程序 的 检查 方法 


问 : 如 何 利用 编程 软件 对 PLC 程序 进行 检查 ? 
答 : 利用 编程 软件 对 PLC 程序 进行 检查 的 方法 如 下 : 











1) 打开 软件 窗口 。 = 了 3 窗口 my 帮助 00 - 
2) 选择 工具 栏 下 的 程序 检查 栏 ， 如 图 2-99 所 示 。 ;| 


3) 弹出 对 话 框 ,选择 程序 检查 的 具体 内 容 ， 如 
图 2-100 所 示 。 程 序 检查 的 具体 内 容 包 括 指令 检查 、 二 重 
线圈 检查 、 梯 形 图 检查 、 软 元 件 检查 、 一 致 性 (成 对 ) 检查 等 ;检查 的 对 象 包括 全 程序 作 
为 对 象 和 当前 的 程序 作为 对 象 。 


【试题 精 选 ) ( x ) PLC 程序 的 检测 方法 如 图 2-101 所 示 。 





图 2-99 程序 检查 栏 




















程序 检查 (HAIH) 
检查 内 容 二 
太 指令 检查 信 二 重 线圈 检查 
i == f7 PLC 名 V MELSECNET/ 以 太 网 
人 全 程序 作为 对 象 区 PIC 系统 7 cc-Linag 置 
他 当前 的 程序 作为 对 象 s 当前 顽 作 为 对 村 V PIC 文件 
V 软 元 件 jy 引导 文件 
ly PIC RAS Wy SFC 
VI/0 分 配 
V 串口 通信 
图 2-100 程序 检查 图 2-101 ”PLC 程序 的 检测 方法 








鉴定 点 9 ”PLC 与 计算 机 的 通信 设置 


问 : 如 何 进 行 PLC 与 计算 机 的 通信 设置 ? 

答 : PLC 与 计算 机 的 通信 设置 方法 如 下 . 

1) 首先 在 窗口 界面 选择 “在 线 ， 下 的 “传输 设置 ”选项 ， 如 图 2-102 所 示 。 
2) 在 弹出 的 窗口 上 选择 “le” 


3) 设置 端口 和 波 特 率 然后 单 击 “ 确 认 ”， 如 图 2-103 所 示 。 








PC I/F 串口 详细 设置 


so 论断 Wm) 工具 (7) 窗口 的 ) Cox 奖品 


传输 设置 C). | 波 特 率 93.6Kbps = 














图 2-102 “在 线 ” 下 的 “传输 设置 ” 到 2-103 设置 端口 和 波 特 率 



































【 试题 精 选 】PLC 与 计算 机 通信 设置 的 内 容 是 (C ) 。 
(A) 输出 设置 (B) 输入 设置 (C) 串口 设置 (D) 以 上 都 是 
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鉴定 点 10 ”PLC 程序 的 上 载 方法 

问 : 如 何 进 行 PLC 程序 的 上 载 ? 

答 : 首先 在 窗口 界面 选择 “在 线 ” 选 项 ， 然 后 选择 “PLC 读 取 (R)” 选 项 或 单 击 图 标 
| 枯 | 进行 上 载 程序 。 注 意 : PLC 程序 的 上 载 时 PLC 不 能 停电 。 

【试题 精 选 ) (V) PLC 程序 上 载 时 要 处 于 STOP 状态 。 


鉴定 点 11 PLC 程序 的 下 载 方法 

问 : 如 何 进行 PLC 程序 的 下 载 ? 

答 : PLC 程序 的 下 载 方 法 如 下 : 

首先 在 窗口 界面 选择 “在 线 ” 选 项 ， 然 后 选择 “PLC 写作 (W)” 选 项 或 单 击 图 标 疼 | 
进行 下 载 程序 。 注 意 : PLC 程序 的 下 载 时 PLC 不 能 停电 。 

【 试题 精 选 】 PLC 程序 下 载 时 应 注意 (C )。 

(A) 在 任何 状态 下 都 能 下 载 程序 (B) 可 以 不 用 数据 线 

(C) PLC 不 能 断 电 (D) 以 上 都 是 








鉴定 点 12 PLC 的 遥控 运行 和 停止 方法 


问 : 如 何 进行 PLC 的 双 控 运行 和 停止 ? 

答 : PLC 的 遥控 运行 和 停止 方法 如 下 : 

1) 在 执行 PLC 写 入 前 ， 必 须 使 PLC 置 于 “STOP” 状 态 ， 否 则 无 法 写 和 程序。 执行 
PLC“ 倘 控 运 行 /中 止 ” 菜 单 ， 弹 出 一 个 “还 控 运 行 /中 止 ”对 话 框 ， 如 图 2-104 所 示 。 选 择 
“中 止 ”选项 ， 单 击 “ 确 认 ” 先 成 操作 。 此 时 PLC 的 “RUN” 轨 会 烛 灭 。 

2) 写 入 程序 。 执 行 PLC“ 传 送 - 写 和 人” 菜单 ， 弹 出 “PC 程序 写 入 ”对 话 框 ,选择 “ 范 
围 设置 ”选项 ,设置 要 写 人 人 PLC 的 程序 范围 ， 如 图 2-105 所 示 。 














误 控 运行 /中 止 jx| PC 程序 写 入 沼 四 








a 车 二 
一 ~， | : > 
“中 趟 (8) 取消 ee 加 取消 | 


TD sl 





图 2-104 “遥控 运行 /中 止 ”对 话 框 图 2-105 “PC 程序 写 和 人 ”对话 相 





[HT 





【试题 精 选 】( x ) PLC 不 能 远程 运行 。 
鉴定 点 13 编程 软件 的 监控 方法 


问 : 如 何 利用 编程 软件 进行 监控 ? 
答 : 编程 软件 可 以 对 输入 量 、 输 出 量 和 存储 量 进行 监控 。 在 PLC 窗口 界面 ， 单 击 图 标 
晤 | 即 可 进行 软件 的 监控 。 
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【 试题 精 选 】PLC 编程 软件 可 以 对 (C ) 进行 监控 。 


(A) 传感器 (B) 行程 开关 
(C) 输入 量 、 输 出 量 和 存储 量 (D) 控制 开关 


鉴定 点 14 输出 软 元 件 的 强制 执行 方法 


问 : 如 何 实现 输出 软 元 件 的 强制 执行 ? 

答 : 输出 软 元 件 的 强制 执行 方法 如 下 : 

1) 单 击 图 标 加 |。 

2) 右键 单 击 软件 编程 区 ， 弹 出 下 拉 列 表 ， 选 择 “ 软 元 件 测试 "， 如 图 2-106 所 示 。 





) 一 - {Y000 ) 
软 元 件 查 找 0)... 

指令 查找 0)... 

步 号 查找 00).. . 

字符 审查 找 G).. . [END ] 

般 点 线圈 查找 (C) ttCtrltFT 


触 点 线 图 使 用 列表 00.. . 
软 元 件 使 用 列表 0D.. 


监视 停止 OD) 向 t+F3 














软 元 件 批量 (2)... 
软 元 件 登录 (E)... 











软 元 件 测试 0).. . 
强 沉 | 给 入 给 出 登录 /解除 {F1 


图 2-106 选择 “ 软 元 件 测试 ” 
3) 在 “ 软 元 件 测试 ”对 话 框 中 选择 相应 的 软 元 件 进 行 强制 操作 ， 如 图 2-107 所 示 。 








强制 ON | 强制 OFF | 强制 ONZoFF 职 反 | 
王 字 软 元 件 / 丝 冲 存储 区 


会 软 元 件 | =| 
个 组 中 存 诗 区 ”模块 起 始 | =| 


地 址 | 子 | [i6 进 制 子 | 
设置 值 
| [10 进 制 | 16 位 整数 | 设置 | 


-程序 指定 

标号 参照 程序 名 [mm 可 

-执行 结果 
查找 

要 找 下 人 | 

再 过 要 | 

洁 除 | 
























































图 2-107 软 元 件 进 行 强制 操作 
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【试题 精 选 】 ( x ) 输出 软 元 件 不 能 强制 控制 。 


鉴定 点 15 编程 软件 的 使 用 步骤 

问 : 简 述 编程 软件 的 使 用 步 又。 

答 : 编程 软件 的 使 用 步 又 如 下 : 

1) 打开 PLC 编程 软件 。 

2) 选择 新 建 工程 ， 创 建新 工程 ;或 单 击 图 标 口 | 创建 新 工程 。 


3) 弹出 如 图 2-108 所 示 对 话 框 ， 选 择 相 “国定 丰 人 了 二 全 生生 
应 的 PLC 系列 、PLC 类 型 和 程序 类 型 ， 然 后 单 ”区 二 商 显示 0 在线 O) 论断 W) 工具 CY) 帮助 0D 

















re i TT | /| | Gl 
击 “ 创 建新 工程 ”。 打下 和 0) ee” Mal zs ele 


4) 开始 程序 设计 。 
5) 检查 程序 和 测试 程序 。 
6) 程序 下 载 并 调试 直至 程序 达到 要 求 。 


【试题 精 选 ) 图 2-109 是 PLC 编程 软件 中 的 〈 玛 ) 按钮 。 | 
(A) 读 取 按钮 (B) 程序 检测 按钮 


(C) 仿真 按钮 (D) 打印 按钮 


图 2-108 ”对 话 框 











鉴定 点 16 ”PLC 断 电 数据 保持 的 设置 方法 


问 : 简 述 PLC 断 电 数据 保持 的 设置 方法 。 

答 : PLC 断 电 数据 保持 的 设置 方法 如 下 : 

(1) 通用 辅助 继电器 ( MO ~ M499) ”它们 没有 断 电 保持 功能 ， 但 根据 需要 可 通过 程序 
设 定 ， 将 通用 辅助 继电器 MO ~ M499 变 为 断 电 保持 辅助 继电器 。 

(2) 断 电 保持 辅助 继电器 (M500 ~ M3071) ”FX2N 系列 PLC 有 M500 ~M307， 共 2572 
个 断 电 保持 辅助 继电器 。 它 与 普通 辅助 继电器 不 同 的 是 具有 上 断 电 保持 功能 ， 即 能 记忆 电源 中 
斯 瞬间 的 状态 ， 并 在 重新 通电 后 再 现 其 状态 。 它 之 所 以 能 在 电源 通电 时 保持 其 原 有 的 状态 ， 
是 因为 电源 中 断 时 可 用 PLC 中 的 锂电 池 保 持 自 身 映 像 寄 存 器 中 的 内 容 。 

【试题 精 选 ) (MV) PLC 大 多 设计 有 挤 电 数据 保持 功能 。 

鉴定 点 17 程序 错误 的 查找 方法 

问 : 如 何 利 用 软件 查找 PLC 程序 的 错误 ? 

答 : 利用 软件 查找 程序 错误 的 操作 方法 与 检查 程序 的 操作 方法 基本 相同 ， 如 下 : 

1) 首先 选择 “工具 栏 ”"， 然 后 进入 “程序 检查 ” 栏 。 

2) 在 程序 检查 窗口 选择 检查 内 容 。 

3) 选择 “当前 的 程序 作为 对 象 ”按钮 ， 来 选择 对 象 ， 单 击 “ 执 行 ”按钮 即 可 。 

【试题 精 选 】(\) PLC 程序 可 以 检查 错误 的 指令 。 
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鉴定 点 18 程序 错误 的 纠正 步骤 和 方法 

问 : 程序 输入 后 ， 经 过 梯形 图 逻辑 测试 发 现 程序 错误 应 进行 以 下 操作 : 

1) 按 下 按钮 “| 省 |”， 将 程序 从 PLC 中 读 出 。 

2) 按 下 “ 写 入 模式 ”按钮 “| 演进 行程 序 改写 。 

3) 程序 改写 后 ， 按 下 “结束 梯形 图 逻辑 测试 启动 /结束 ”按钮 “ 名 |”， 进 行 梯形 图 逻 
辑 测试 。 

4) 调试 程序 无 误 后 ， 再 次 按 下 “结束 梯形 图 逻辑 测试 启动 /结束 ”按钮 “ 呵 |”， 测试 
结束 。 

5) 按 下 按钮 “ 置 |” ,将 程序 写 信 PLC。 


【试题 精 选 】 图 2-110 所 示 的 符号 是 PLC 编程 软件 中 的 ( 胃 ) 按钮 。 > Eg 
Sp 
四 | 





(A) 仿真 按钮 (B) 强制 按钮 
市 取 榨 写 > 
(C) 读 取 按钮 (D) 写 入 按钮 四 


鉴定 点 19 ”编程 软件 模拟 现场 的 调试 方法 


问 : 简 述 编程 软件 模拟 现场 的 调试 方法 。 

答 : PLC 程序 的 调试 可 以 分 为 模拟 调试 和 现场 调试 两 个 调试 过 程 ， 在 此 之 前 首先 对 PLC 
外 部 接线 做 仔细 检查 ， 为 了 安全 考虑 ， 最 好 将 主 电 路 断 开 。 当 确认 接线 无 误 后 再 连接 主 电 
路 ， 将 模拟 调试 好 的 程序 送 入 用 户 存储 器 进行 调试 ， 直 到 各 部 分 的 功能 都 正常 ， 并 能 协调 一 
致 地 完成 整体 的 控制 功能 为 止 。 

(1) 程序 的 模拟 调试 ”将 设计 好 的 程序 写 入 PLC 后 ,首先 逐条 仔细 检查 ， 并 改正 写 和 人 
时 出 现 的 错误 。 用 户 程序 一 般 先 在 实验 室 模 拟 调试 ， 实 际 的 输入 信号 可 以 用 钮 子 开关 和 按钮 
来 模拟 ， 各 输出 量 的 通 / 断 状态 用 PLC 上 有 关 的 发 光 二 极 管 来 显示 ， 一般 不 用 接 PLC 实际 的 
负载 (如 接触 器 、 电 磁 立 等 )。 可 以 根据 功能 表 图 ， 在 适当 的 时 候 用 开关 或 按钮 来 模拟 实际 
的 反馈 信号 ， 如 限 位 开关 触 点 的 接 通 和 断 开 。 对 于 顺序 控制 程序 ， 调 试 程序 的 主要 任务 是 检 
查 程 序 的 运行 是 否 符合 功能 表 图 的 规定 ， 即 在 某 一 转换 条 件 实 现时 ， 是 否 发 生 步 的 活动 状态 
的 正确 变化 ， 即 该 转换 所 有 的 前 级 步 是 否 变 为 不 活动 步 ， 所 有 的 后 续 步 是 否 变 为 活动 步 ， 以 
及 各 步 被 驱动 的 负载 是 否 发 生 相应 的 变化 。 

在 调试 时 应 充分 考虑 各 种 可 能 的 情况 ， 对 系统 各 种 不 同 的 工作 方式 、 有 选择 序列 的 功能 
图 中 的 每 一 条 支 路 、 各 种 可 能 的 进展 路 线 ， 都 应 逐一 检查 ， 不 能 遗漏 。 发 现 问题 后 应 及 时 修改 
梯形 图 和 PLC 中 的 程序 ， 直 到 在 各 种 可 能 的 情况 下 输入 量 与 输出 量 之 间 的 关系 完全 符合 要 求 。 

如 果 程 序 中 某 些 定时 器 或 计数 器 的 设 定 值 过 大 ， 为 了 缩短 调试 时 间 ， 可 以 在 调试 时 将 它 
们 减 小 ， 模 拟 调试 结束 后 再 写 人 它们 的 实际 设 定 值 。 

在 设计 和 模拟 调试 程序 的 同时 ， 可 以 设计 、 制 作 控 制 台 或 控制 柜 ，PLC 之 外 的 其 他 硬件 
的 安装 、 接 线 工作 也 可 以 同时 进行 。 

(2) 利用 PLC 仿真 软件 进行 ”具体 步骤 如 下 : 

1) 进入 仿真 软件 界面 ， 建 立 一 个 新 文件 ， 并 编制 程序 。 
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2) 可 以 通过 菜单 启动 仿真 ， 如 图 2-111 所 示 ; 也 可 以 通过 快捷 图 标 启 动 仿 真 ， 如 
图 2-112 所 示 。 

3) 启动 仿真 后 ， 程 序 开 始 在 计算 机 上 模拟 程序 写 入 。 

4) 仿真 窗口 如 图 2-113 所 示 。 

【试题 精 选 ) (MV) PLC 编程 软件 模拟 时 可 以 通过 时 序 图 仿真 模拟 。 
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鉴定 范围 10 ”PLC 故障 的 排除 


鉴定 点 1 PLC 硬件 故障 的 类 型 


问 : PLC 主要 由 中 央 处 理 器 (CPU) 、 存 储 器 (RAM、ROM) 、 输 入 /输出 单元 (LO 接 
口 ) 、 通 信 接 口 、 电 源 及 编程 器 几 大 部 分 组 成 。PLC 硬件 故障 的 类 型 包括 CPU 模块 故障 、 存 
储 器 模块 故障 、 输 入 模块 、 输 出 模块 、 通 信 模 块 、 电 源 模块 和 外 围 电路 等 故障 。 

【 试题 精 选 】 以 下 不 是 PLC 硬件 故障 类 型 的 是 (人 D )。 

(A) 1/O 模块 故障 (B) 电源 模块 故障 

(C) CPU 模块 故障 (D) 状态 矛盾 故障 





鉴定 点 2 PLC 输入 模块 的 常见 故障 与 处 理 方法 


问 : PLC 输入 模块 的 常见 故障 有 哪些 ?如 何 进 行 处 理 ? 

答 : PLC 输入 模块 故障 的 概率 较 外 部 输入 元 件 少 得 多 ， 绝 大 部 分 为 外 部 元 件 (如 按钮 、 
行程 开关 、 传 感 器 等 ) 及 接线 故障 (如 按钮 、 行 程 开关 、 传 感 器 等 )， 具 体 的 检查 步 又 为 . 

1) 出 现 输入 故障 时 ， 首 先 检查 LED 指示 灯 是 否 响 应 现场 元 件 (如 按钮 、 行 程 开关 、 传 
感 器 等 ) 。 

2) 有 输入 信和 号 但 是 输入 模块 指示 灯 不 亮 时 ， 应 检查 输入 直流 电源 正 、 负 极 是 否 接 反 。 

3) 如 果 LED 指示 灯 变 上 暗 ， 而 且 编 程 右 的 监视 器 、 处 理 恬 未 识别 输入 ， 则 输入 模块 可 能 
存在 故障 。 

PLC 输入 模块 的 具体 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 2-26。 
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表 2-26 PLC 输入 模块 的 具体 常见 故障 及 处 理 方法 

































































故障 现象 故障 可 能 原因 故障 处 理 方法 
1 未 加 外 部 输入 电源 或 电源 过 低 1 接 通 电源 、 调 整 电源 
输入 均 不 能 接 通 2 端子 板 接触 不 良 2， 处 理 后 重 接 
3. 端子 螺钉 松动 3， 紧 固 螺钉 
输入 均 不 关 断 输入 单元 电路 故障 更 换 VO 单元 
1. 输入 器 件 故障 1. 更 换 输入 器 件 
2. 输入 配 线 断 2. 检查 输入 配 线 
3. 输入 端子 松动 3. 紧 固 
特定 继 日 8 加 、 
人 4 输入 端子 接触 不 良 4 处理 后 重 接 
5. 输入 接 通 时 间 短 5. 调整 有 关 参 数 
6. 输入 电路 故障 6. 更 换 输入 单元 
特定 输出 继电器 不 关 断 输入 电路 故障 更 换 单元 
输入 全 部 断 开 (指示 灯 灭 ) 输入 电路 故障 更 换 单元 
1. 输入 信号 电压 过 低 1 检查 信号 电源 及 输入 器 件 
a 2. 输入 噪声 过 大 2， 加 屏蔽 或 滤波 
es 3. 端子 螺钉 松动 3， 紧 固 
4 端子 连接 器 接触 不 良 4 处理 后 重 接 
动作 正确 但 指示 灯 灭 LED 指示 灯 损 坏 更 换 LED 指示 灯 











【试题 精 选 1】 PLC 输入 模块 的 故障 处 理 方法 不 正确 的 是 ( 退 ) 。 

(A) 有 输入 信号 但 是 输入 模块 指示 灯 不 亮 时 ， 应 检查 输入 直流 电源 正 、 负 极 是 否 接 反 

(B) 车 指示 器 不 亮 ， 且 万 用 表 检 查 有 电压 ， 说 明和 输入 模块 烧毁 了 

(C) 出 现 输 入 故障 时 ， 首 先 检查 LED、 电 源 指示 器 是 否 影 响应 现场 元 件 (如 按钮 、 行 
程 开 关 等 ) 

(D) 车 一 个 LED 有 还 辑 指示 灯 变 上 暗 ， 而 且 编 程 器 的 监视 器 、 处 理 器 未 识别 输入 ， 则 输入 
模块 可 能 存在 故障 

【试题 精 选 2】 PLC 输入 模块 出 现 故 障 可 能 是 (四 ) 造成 的 。 

(A) 供电 电源 (B) 端子 接线 (C) 模板 安装 (D) 以 上 都 是 


鉴定 点 3 PLC 输出 模块 的 常见 故障 与 处 理 方法 


问 ， PLC 输出 模块 的 常见 故障 有 哪些 ?” 如 何 进行 处 理 ? 

答 : PLC 输出 模块 的 常见 故障 为 无 输出 ， 无 指示 ; 无 输出 ， 有 指示 ; 误 动 作 ; 有 输出 ， 
无 指示 。PLC 输出 模块 出 现 故障 可 能 是 供电 电源 、 端 子 接线 、 模 板 安装 等 原因 造成 的 。PLC 
输出 模块 的 常见 故障 与 处 理 方法 见 表 2-27。 

表 2-27 PLC 输出 模块 的 常见 故障 与 处 理 方法 
























































故障 现象 故障 可 能 原因 故障 处 理 方法 
1 未 加 负载 电源 或 电源 过 低 或 电源 损坏 
. 接 通 电源 、 修 理 电源 
2， 端 子 接触 不 良 0 . 
输出 均 不 能 接 通 3. 熔 丝 熔断 3 
4. 输出 电路 故障 a 
5. IO 总 线 插座 脱落 . 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 可 能 原 基 故障 处 理 方法 
输出 均 不 关 断 输出 电路 故障 更 换 IO 单元 

ee 1. 输出 时 间 过 短 1. 修改 程序 
寺 定 输出 继电器 不 接 ; 旨 示 灯 3 加 
特定 输出 继电器 不 接 通 〈 指 示 灯 灭 ) ”| 输出 电路 故障 2 二 欣 了 0 十 吕 
1. 输出 继 电 右 损坏 1. 更 换 输 出 继电器 
本 CR 2. 输出 配 线 断 2. 检查 输出 配 线 
寺 定 输出 继电器 不 接 i 8 示 灯 亮 EE 
特定 输出 继电器 不 接 通 (指示 灯亮 ) 3 输出 端子 接触 不 良 3、 处 理 后 重 接 
4. 输出 电路 故障 4. 更 换 VO 单元 
_ 二 1. 输出 继电器 损坏 1. 更 换 输出 继电器 
竺 定 输 出 继电器 不 关 断 (指示 灯 ; 
定 输 出 继电器 不 关 断 指示 灯 灭 ) | 输出 驱动 管 不 良 2 更 换 输出 管 
0 1. 输出 驱动 电路 故障 1. 更 换 1/O 单元 
寺 定 输出 继电器 不 关 断 〈 指示 灯亮 
定 答 出 继电器 不 关 断 〈 指 未 杂 莞 ) | “2 输出 指令 中 地 址 重复 2 修改 程序 
1. PLC 供电 电源 太 低 1. 调整 电源 
输出 随机 动作 2. 接触 不 良 2. 检查 端子 接线 
3. 输出 噪声 过 大 3. 加 防 噪声 措施 
动作 正确 但 指示 灯 灭 LED 指示 灯 损 坏 更 换 LED 指示 灯 














注 : 无 论 更 换 输入 模块 还 是 更 换 输出 模块 以 及 指示 灯 ， 都 要 在 PLC 断 电 状态 下 进行 。 





【试题 精 选 1】 无论 更 换 输 入 模块 还 是 更 换 给 出 模块 ， 都 要 在 PLC (C ) 情况 下 进行 。 

(A) RUN 状态 下 (B) PLC 通电 (C) 断 电 状 态 下 (D) 以 上 都 不 是 

【试题 精 选 2】 (VV) PLC 输出 模块 常见 的 故障 包括 供电 电源 故障 、 端 子 接线 故障 、 模 板 
安装 故障 、 现 场 操 作 故 障 等 。 


鉴定 点 4 PLC 电源 模块 的 常见 故障 与 处 理 方法 


问 : PLC 电源 模块 的 常见 故障 有 哪些 ?如 何 进 行 处 理 ? 

答 . PLC 控制 系统 的 电源 包括 上 机 电源 、 扩 展 单元 电源 和 自 带 电源 等 。PLC 电源 模块 的 
常见 故障 就 是 没 电 ， 电 源 指示 灯 不 亮 。 

如 果 发 现 电 源 指示 灯 不 亮 ， 则 需要 进行 电源 检查 。 电 源 检查 应 从 外 部 电源 开始 ， 依 次 
是 主机 电源 、 扩 展 单 元 电源 、 传 感 器 电源 和 执行 部 件 的 电源 。 在 对 电源 系统 进行 检查 时 ， 
需要 事先 掌握 有 关 的 供电 标准 。 如 果 发 现 电池 电压 指示 灯亮 时 ， 就 需要 更 换 电池 ; PLC 电 
源 模块 指示 灯 报 错 可 能 是 接线 或 负载 问题 ; PLC 中 “DC24V” 灯 熄灭 表示 无 相应 的 直流 
电源 输出 。 

【试题 精 选 1】PLC 中 “DC24V” 好 熄 灭 表示 无 相应 的 〈 了 到 ) 电源 输出 。 

(A) 交流 电源 (B) 直流 电源 (C) 后 备 电 源 (D) 以 上 都 是 

【试题 精 选 2】(V) PLC 电源 模块 的 常见 故障 就 是 没 电 ， 指 示 灯 不 亮 。 




















鉴定 点 5 PLC 通信 模块 的 常见 故障 与 处 理 方法 


问 : PLC 通信 模块 的 常见 故障 有 哪些 ?如 何 进行 处 理 ? 
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答 : 通信 是 PLC 网 络 工作 的 基础 ，PLC 面板 上 有 多 个 通信 端口 ， 如 与 手持 编程 序 的 通 
言 端 口 、 与 特殊 功能 模块 的 通信 端口 、 与 计算 机 的 通信 端口 等 。 

PLC 与 计算 机 的 连接 形式 有 RS-232 通信 电缆 连接 、RS-485 通信 和 电缆 连接 和 网 络 连接 三 
种 形式 。 其 中 ， 计 算 机 与 PLC 端口 所 选用 的 电缆 不 同 ， 计 算 机 的 RS-232C 为 9 针 端 口 ， 而 
FX 系列 PLC 与 计算 机 的 通信 端口 RS-232C 却 只 有 7 针 。 所 以 通信 时 ， 要 在 两 者 之 间 进 行 转 
换 。FX 系列 PLC 与 计算 机 通信 使 用 的 是 “RS-232C/RS-422 转换 器 " 。 这 三 者 就 组 成 了 FX 
系列 可 编程 序 控 制 吉 与 计算 机 的 通信 电缆 。 

PLC 网 络 的 主 站 、 从 站 的 通信 处 理 器 和 通信 模块 都 有 工作 正常 指示 。 当 通信 不 正常 
时 ， 说 明 PLC 通信 模块 及 外 围 设 备 处 理 故 障 ， 通 信 模 块 具 体 的 常见 故障 及 处 理 方法 见 表 
2-28。 























表 2-28 通信 模块 具体 的 常见 故障 与 处 理 方法 



















































































故障 现象 政 障 原因 故障 处 理 方法 

1 模块 接 插 不 好 1， 紧 加 

单一 模块 不 通信 2 模块 故障 2. 更 换 模块 
3、 组 态 不 对 .重新 组 态 
1 分支 通信 电缆 故障 1 检查 故障 或 更 换 

本 2 分 支 处 理 器 松动 2， 紧 固 

从 站 不 通信 3 通信 处 理 器 地 址 开关 接 错 3 重新 设置 
4 通信 处 理 器 故障 4 更换 
1 通信 电缆 故障 1 排除 故障 、 更 换 

主 站 不 通信 2 调制解调器 故障 2， 断 电 后 再 启动 ， 无 效 时 更 换 
3， 通 信 处 理 器 故障 3 清理 后 再 启动 ， 无 效 时 更 换 

通信 正常 ， 但 通信 故障 灯亮 某 模块 插入 或 接触 不 良 插入 并 紧 固 

















【试题 精 选 1】 (VYV) 当 RS-232 通信 电缆 损坏 时 有 可 能 导致 程序 无 法 上 载 。 
【 试题 精 选 2】 ( x ) PLC 与 计算 机 通信 不 可 以 用 RS-422/485 通信 电缆 连接 。 


鉴定 点 6 ”PLC 常见 外 围 故障 的 类 型 与 处 理 方法 


问 : PLC 常见 外 围 故障 的 类 型 有 哪些 ?” 如何 进行 处 理 ? 

答 : PLC 的 外 围 故障 出 现 的 概率 占 PLC 控制 系统 总 故障 的 80% 以 上 ，PLC 的 外 围 电路 
由 现场 输入 信号 〈 如 按钮 、 选 择 开 关 、 接 近 开 关 以 及 一 些 长 按 其 输出 的 开关 量 、 继 电器 输 
出 触 点 或 模 数 转换 器 转换 的 模拟 量 等 ) 和 现场 输出 信号 〈 电 磁 阅 、 继 电器 、 接 触 器 和 电动 
机 等 ) ， 以 及 导线 和 端子 等 组 成 。 接 线 松动 、 元 器 件 损 坏 、 机 械 故 障 、 干 扰 等 均 可 引起 外 于 
电路 故障 ， 外 围 故障 有 可 能 使 PLC 的 程序 不 能 正常 执行 ， 如 输入 信和 号 出 现 故障 。 

处 理 外 围 故障 时 ， 要 认真 仔细 ， 替 换 的 元 器 件 要 选用 性 能 可 靠 和 安全 系数 高 的 优质 元 
器 件 。 

【 试题 精 选 1】 ( x ) PLC 外 围 出 现 故 障 一 定 不 会 影响 程序 正常 运行 

【试题 精 选 2】 ( x ) PLC 外 围 电路 出 现 故 障 一 定 可 致 程序 不 能 运行 。 
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鉴定 范围 11 交 直 流传 动 系 统 及 其 分 析 


鉴定 点 1 自动 控制 系统 的 概念 


问 : 何谓 自动 控制 ? 

答 : 自动 控制 是 指 在 人 不 直接 参与 的 情况 下 ， 利 用 控制 装置 使 被 控 对 象 自动 地 按照 预定 
的 规律 运行 或 变化 。 自 动 控 制 系统 是 指 能 够 使 被 控 对 象 的 工作 状态 进行 自动 控制 的 系统 ， 一 
般 是 由 控制 装置 和 被 控 对 象 组 成 的 。 

对 自动 控制 系统 的 基本 要 求 可 归纳 为 稳定 性 、 快 速 性 和 准确 性 三 个 方面 。 

(1) 稳定 性 ”稳定 性 是 评价 自动 控制 系统 能 和 否 正 常 工 作 的 首要 指标 ， 它 是 衡量 系统 在 
过 渡 过 程 中 的 振荡 倾向 和 重新 平衡 状态 的 能 力 。 

(2) 快速 性 ”控制 系统 要 求 被 控 量 能 够 迅速 按照 输入 信号 所 规定 的 规律 变化 ， 即 要 求 
系统 具有 一 定 的 响应 速度 。 

(3) 准确 性 ”准确 性 是 指 系统 建立 平衡 状态 之 后 ， 被 控 量 偏离 期 望 值 的 误差 大 小 。 准 
确 性 描述 了 系统 的 稳定 精度 ， 又 分 为 有 差 系统 和 无 差 系 统 。 

【试题 精 选 】 开 环 自动 控制 系统 出 现 偏差 时 ， 系 统 将 (人 A ) 。 

(A) 不 能 消除 偏差 (B) 完全 能 消除 偏差 

(C) 能 消除 偏差 的 1/3 (D) 能 消除 偏差 的 1/2 


鉴定 点 2 自动 控制 系统 的 组 成 


问 : 自动 控制 系统 主要 由 哪儿 部 分 组 成 ? 
答 : 典型 自动 控制 系统 的 基本 组 成 如 图 2-114 所 示 。 








i 和 输出 信号 





(测量 反馈 元 件 ) 主 反馈 
图 2-114 典型 自动 控制 系统 的 基本 组 成 

















【试题 精 选 ) (C ) 的 作用 ， 就 是 通过 比较 系统 行为 (输出 ) 与 期 望 行为 之 间 的 偏差 ， 
并 消除 偏差 以 获得 预期 的 系统 性 能 。 
(A) 反馈 元 件 (B) 放大 元 件 (C) 比较 元 件 (D) 校正 元 件 


鉴定 点 3 ”比例 调节 器 的 组 成 和 作用 
问 : 简 述 常用 比例 调节 器 的 组 成 和 作用 。 


167 
答 : 在 自动 调 速 系统 中 ， 为 提高 调 速 精度 ,减少 静态 转速 降落 ， 必 须 在 系统 中 采用 放大 























器 。 目 前 应 用 最 普遍 的 比例 调节 器 是 直流 运算 放大 器 ， 在 其 输出 端 Re 
和 输入 端 之 间接 入 反馈 电阻 ， 用 来 实现 信号 的 组 合 运算 ,在 有 静 差 ”4 Ri | Ni 一 
自动 调 速 系统 中 已 广泛 使 用 。 “i Ei 
(1) 反 相 比例 调节 器 ” 反 相 比 例 调节 器 如 图 2-115 所 示 ， 其 闭 ; 
环 放 大 倍数 为 
u, R, 四 
人 图 2-115 “ 反 相 比例 调节 器 


(2) 反 相 比例 加 法 调节 器 ” 反 相 比例 加 法 调节 融 如 图 2-116 所 示 ， 其 放大 倍数 为 
如 果 使 R=R,=Rs， 则 w= i uz + ua); 如 有 果 取 R=R, 则 w= -Gut+t 


Uis 十 La ) o 


(3) 同 相 比例 调节 器 。” 同 相 比例 调节 需 如 图 2-117 所 示 ， 其 闭环 电压 放大 倍数 为 





本 融 
图 2-116 反 相 比例 加 法 调节 恬 图 2-117 同 相 比例 调节 需 
上 述 电路 是 理想 的 比例 调节 需 电 路 ， 而 实用 的 调节 器 电路 一 般 应 有 抑制 零 漂 、 限 幅 、 输 
入 滤波 、 功 率 放 大 、 比 例 系 数 可 调 、 寄 生 振 荡 消 除 等 附属 电路 。 
【试题 精 选 1】 在 有 静 差 自动 调 速 系统 中 一 般 不 使 用 (人 D ) 。 








(A) 反 相 比例 调节 器 (B) 同 相 比例 调节 器 
(C) 反 相 比例 加 法 调节 器 (D) 积分 调节 器 
【试题 精 选 2】 采 用 比例 调节 器 组 成 的 自动 调 速 系统 属于 (A )。 
(A) 有 静 差 调 速 系统 (B) 无 静 差 调 速 系统 
(C) 伺服 调 速 系统 (D) 程序 调 速 系统 


鉴定 点 4 ”积分 调节 器 的 组 成 和 作用 


问 : 简 述 积分 调节 顺 的 组 成 和 作用 。 
答 : 积分 调节 顺 的 组 成 如 图 2-118 所 示 ， 反 馈 元 件 主要 为 电容 C,， 其 输出 电压 为 


L = 一 元 ad 


tio 





积分 放大 融 的 时 间 常 数 是 
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T= CR 
积分 调节 器 的 充 放电 波形 如 图 2-119 所 示 。 积 分 调节 器 的 作用 是 把 方 波 变 为 锯齿 波 。 由 积 
分 调节 器 组 成 的 闭环 控制 系统 为 无 静 差 调 速 系 统 ， 它 是 无 静 差 调 速 系 统 的 必 不 可 少 的 元 件 。 
































Ce 
| 
RR | Ui 
1 
Uio 入 上 = 
>—— | ou, 
十 Uo 
x 2 天 
ER 7 
图 2-118 积分 调节 器 图 2-119 积分 调节 器 的 充 放电 波形 


【试题 精 选 1】 由 积分 调节 器 组 成 的 闭环 控制 系统 是 ( 甩 ) 。 

(A) 有 静 差 系统 ”(B) 无 静 差 系统 ”(C) 顺序 控制 系统 (D) 离散 控制 系统 
【试题 精 选 2】 积分 调节 器 的 作用 是 把 方 波 变 为 (人 D ) 。 

(A) 三 角 波 (B) 天 形 波 (C) 阶梯 波 (D) 锯 妆 波 


鉴定 点 5 ”微分 调节 器 的 组 成 和 作用 


问 : 简 述 微分 调节 器 的 组 成 和 作用 。 
答 : 将 积分 运算 电路 中 的 RR 和 C 位 置 互 换 ， 即 微分 运算 电路 ， 如 图 2-120 所 示 。 输 出 电 
压 的 表达 式 为 


fe 
"=- RC 
上 式 表 明 输 出 电压 与 输入 电压 的 微分 成 比例 ，RC 为 微分 时 间 和 常数 ， 负 号 表示 输出 与 输 


入 反 相 。 
微分 调节 器 的 作用 为 : 若 输入 方 波 信号 ， 且 RC < 与 《二 为 脉冲 宽度 ) ， 则 输出 信号 为 双 
向 的 尖 脉 冲 波形 ， 如 图 2-121 所 示 。 在 自动 控制 系统 中 ， 常 用 来 产生 控制 脉冲 。 


Han 

1 
NN 
图 2-120 微分 运算 电路 图 2-121 微分 器 的 波形 


在 闭环 调 速 系统 中 ， 造 成 系统 不 稳定 的 主要 原因 是 系统 动态 放大 倍数 太 大 。 最 好 的 解决 
方法 是 降低 动态 放大 倍数 ， 而 静态 放大 倍数 不 变 。 因 此 ， 在 自动 调 速 系 统 中 加 入 电压 微分 负 
反馈 和 电流 微分 负 反 馈 

电压 微分 负 反 馈 只 有 在 电压 变化 时 才 起 作用 ， 而 电压 的 变化 意味 着 电动 机 转速 的 变化 ， 
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稳定 电压 也 就 稳定 了 电动 机 的 转速 。 由 于 电压 微分 负 反馈 并 不 影响 静态 放大 倍数 ， 所 以 保持 
了 系统 应 有 的 静态 指标 。 电 流 微 分 负 反馈 的 原理 与 电压 微分 负 反馈 的 原理 一 样 ， 只 是 所 取 的 
信和 号 是 电流 ， 只 有 当 电流 有 变化 时 ， 该 信号 才 起 作用 。 

【试题 精 选 1】 车 理想 微分 环节 的 输入 为 单位 阶 跃 ， 则 其 输出 的 单位 阶 跃 响应 是 一 个 (A ) 。 

(A) 脉冲 函数 (B) 一 次 函数 (C) 正弦 函数 (D) 常数 

【试题 精 选 2】 (VV ) 微分 环节 的 作用 是 阻止 被 控 总 量 的 变化 ， 偏 差 刚 产生 的 时 候 就 发 
生 信 号 进行 调节 ， 故 有 超前 作用 ， 能 克服 调节 对 象 和 传感器 惯性 的 影响 ， 抑 制 超 调 。 














鉴定 点 6 ”比例 积分 调节 器 的 组 成 和 作用 


问 : 简 述 比例 积分 调节 器 的 组 成 和 作用 。 
答 : 比例 积分 调节 器 的 组 成 如 图 2-122 所 示 。 比 例 积 分 调 
节 器 是 比例 调节 器 与 积分 调节 器 的 释 加 ， 输 出 电压 为 


Ri TJ 

比例 积分 调节 器 的 作用 为 : 比例 调节 部 分 可 迅速 反映 调节 
作用 ， 积 分 调节 部 分 最 终 消除 静 差 。 采 用 上 比例 积分 调节 器 的 自 
动 调 速 系 统 ， 既 能 获得 较 高 的 静态 精度 ， 又 能 具有 较 快 的 动态 “图 12? 比例 积分 调节 器 
性 能 ， 因 而 得 到 了 广泛 的 应 用 。 

自动 调 速 系统 中 的 实际 比例 积分 调节 器 (PI) 调节 器 电路 中 常 有 锁 堆 电路， 其 作用 是 
停机 时 防止 电动 机 的 动 。 

【试题 精 选 1】 如 图 2-121 所 示 电 路 中 ，( 加 ) 元 件 起 到 调节 积分 调节 器 的 时 间 常 数 的 
作用 。 

(A) R, (B) R, (C) C (D) Ri 和 C 

【试题 精 选 2】 (VV) 在 自动 控制 系统 中 ，PI 调节 器 作 校 正 电 路 用 ， 以 保证 系统 的 稳定 
性 和 控制 精度 。 


鉴定 点 7 直流 调 速 系统 的 分 类 


问 : 直流 调 速 系统 是 如 何 分 类 的 ? 

答 : 直流 调 速 系统 的 分 类 方法 如 下 : 

(1) 按 系统 的 结构 特点 分 类 

1) 开 环 控制 系统 。 这 类 系统 的 特点 是 系统 的 输出 量 对 系统 的 控制 作用 没有 直接 影响 。 
在 开 环 系统 中 ， 由 于 不 存在 输出 对 输入 的 反馈 ， 所 以 不 存在 输出 量 对 输入 量 的 反馈 ， 因 此 对 
系统 的 输出 量 没有 任何 闭合 回路 。 

2) 闭环 控制 系统 。 这 类 系统 的 特点 是 输出 量 对 系统 的 控制 量 经 测量 后 反馈 到 输入 端 ， 
故 对 系统 的 输出 量 形成 了 闭合 回路 。 

3) 复合 控制 系统 。 复 合 控制 是 开 环 控制 与 闭环 控制 相 结 合 的 一 种 控制 方式 。 复 合 控制 
系统 是 兼 有 开 环 结构 和 闭环 结构 的 控制 系统 。 

(2) 按 反馈 的 性 质 分 类 ”有 转速 负 反馈 、 电 压 负 反馈 、 电 压 负 反馈 加 电流 正 反 饿 、 电 
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流 截止 负 反 馈 、 微 分 负 反 馈 调 速 系统 等 。 

(3) 按 反 馈 环 的 多 少 分 类 ”可 分 为 单 闭环 、 双 闭环 和 多 闭环 调 速 系统 等 。 

(4) 按 有 无 静 差分 类 ”可 分 为 有 静 差 和 无 静 差 调 速 系统 。 

(5) 按 输 入 量 的 特点 分 类 

1) 便 值 控制 系统 。 这 类 系统 的 输入 量 是 便 值 ， 要 求 系统 的 输出 量 保持 相应 恒 值 。 

2) 伺服 系统 。 这 种 系统 的 输入 量 是 随意 变化 的 ， 要 求 系统 的 输入 量 能 以 一 定 的 精度 跟 
随 输 入 量 的 变化 作 相应 恒 值 。 

3) 程序 控制 系统 。 这 类 系统 的 特点 是 系统 的 控制 作用 按 预先 制定 的 规律 变化 。 

(6) 按 系 统 输出 量 与 输入 量 的 关系 分 类 

1) 线性 控制 系统 。 这 类 系统 的 输出 量 和 输入 量 之 间 为 线性 关系 ， 系 统 和 各 环节 均 可 用 
线性 微分 方程 来 描述 。 线 性 系统 的 特点 是 可 以 运用 肝 加 原理 。 

2) 非 线 性 控制 系统 。 这 类 系统 中 具有 非 线性 性 质 的 环节 ， 因 此 系统 只 能 用 非 线性 微分 
方程 来 描述 。 

【试题 精 选 】 控制 作用 按 预 先 制定 的 规律 发 生变 化 的 自动 控制 系统 属于 (人 B )。 

(A) 恒 值 控制 系统 (B) 程序 控制 系统 (C) 伺服 系统 (D) 过 程控 制 系统 











鉴定 点 8 转速 负 反 馈 调 速 系统 的 组 成 和 原理 


问 : 简 述 转速 负 反 馈 调 速 系统 的 组 成 和 原理 。 
答 : 转速 负 反馈 调 速 系 统 如 图 2-123 所 示 。 



























































图 2-123 ”转速 负 反馈 调 速 系统 


转速 负 反 馈 调 速 系 统 的 原理 为 : 当 系 统 受到 外 界 干扰 时 ， 负 载 转 矩 了 增加 ， 电 动机 的 转 
速 n 下 降 ， 反馈 电压 以 减少 ，AU 增加 ，VT, 集 电极 的 电流 增加 ， 电 容 C。 的 充电 速度 加 快 ， 
产生 触发 脉冲 的 时 刻 提前 ， 触 发 延迟 角 wa 减少 ， 唱 闸 管 输出 的 电压 增 大 ， 电 动机 转速 回升 ， 
使 电动 机 的 转速 基本 保持 不 变 。 反 之 ， 若 负载 转 矩 减 小 ， 电 动机 转速 升 高 ， 通 过 系统 内 部 的 
调整 ， 可 以 使 电动 机 转速 下 降 。 

带 有 PI 调节 器 的 无 静 差 调 速 系统 转速 负 反 馈 如 图 2-124 所 示 。 

该 系统 采用 了 比例 积分 调节 器 ， 简 称 PI 调节 器 ， 使 系统 在 扰动 的 作用 下 ， 通 过 PI 调节 
器 的 调节 作用 使 电动 机 的 转速 达到 静态 无 差 。 无 静 差 调 速 系 统 中 ， 积 分 调节 器 的 比例 部 分 使 
动态 响应 比较 快 ， 积 分 部 分 使 系统 消除 静 差 。 该 系统 转速 负 反 馈 的 特点 为 : 
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图 2-124 带 有 PI 调节 需 的 无 静 差 调 速 系统 转速 负 反馈 


1) 放大 倍数 降低 (1 +k) 倍 (为 闭环 的 放大 倍数 ) 。 

2) 减少 了 系统 的 转速 降落 。 闭 环 的 转速 降落 是 开 环 转速 降落 的 1/(1 + ) 。 

3) 扩大 了 调 速 范围 。 闭 环 的 调 速 范围 是 开 环 调 速 范围 的 (1 + 让) 售 。 

4) 增加 了 系统 的 稳定 性 。 

【试题 精 选 】(W) 转速 负 反馈 调 速 系统 中 必 有 放大 器 。 

【试题 精 选 2】 在 转速 负 反馈 中 ， 闭 环 系 统 的 静态 转速 降 减 为 开 环 系统 静态 转速 降 的 
( 妈 ) 倍 。 

(A) 1+%k (B) 1/(1 +k) (C) 1 +2k (D) 1 大 

















鉴定 点 9 ”电压 负 反 馈 调 速 系统 的 组 成 和 原理 


问 : 简 述 电压 负 反 馈 调 速 系统 的 组 成 和 原理 。 
答 : 电压 负 反 馈 调 速 系 统 如 图 2-125 所 示 。 









































图 2-125 电压 负 反 馈 调 速 系统 


其 工作 原理 如 下 : 

当 负 载 发 生变 化 时 ， 转 矩 了 增 大 ， 则 电动 机 转速 下 降 ， 而 电 枢 电路 的 电流 将 增加 ， 它 
将 导致 电源 等 效 内 阻 R, 上 的 电压 降 了 RR 增加 ， 即 入 n, 增 加 ， 使 电 枢 电 压 UV, 下 降 ， 与 UV. 成 比 
例 的 反馈 电压 也 随 之 下 降 ， 和 信 U 增加 ，U 下 降 ， 使 触发 延迟 角 a 前 移 ， 唱 闸 管 输出 电压 六。 
上 升 ， 电 动机 的 转速 得 到 一 定 的 补偿 。 上 述 过 程 可 以 表示 为 
Tonl olf LR Am) ToU EoU AU TU -U0U) ToU oa U0, 1 —n1 

电压 负 反 馈 系统 的 被 控制 量 是 电动 机 的 端 电压 VU,， 因 而 它 只 能 维持 电 枢 电压 U. 基 本 不 
变 。 因 此 当 负 和 载 增加 时 ， 由 于 负载 电流 工 在 电动 机 电 枢 电阻 上 产生 的 压 降 7R, 所 引起 的 转速 
降 人 An, 没 有 得 到 补偿 ， 所 以 电压 负 反 馈 的 效果 不 如 转速 负 反 馈 好 。 一 般 在 调 速 范围 D < 10， 
静 差 率 * >15% 时， 可 使 用 这 种 系统 。 
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利用 电压 负 反 馈 来 补偿 电源 内 阻 上 的 电压 降 变 化 ， 用 电流 正 反 馈 补偿 电动 机 绕组 上 的 电 
压 降 的 变化 ， 也 可 基本 维持 电动 机 的 转速 恒定 。 即 电压 负 反 馈 主 要 克服 电源 内 阻 引起 的 转速 
降 An,， 而 电 枢 电路 电阻 R, 引起 的 转速 降 Am 将 通过 电流 正 反馈 来 补偿 。 电 压 负 反馈 及 电 
流 正 反馈 自动 调 速 电路 如 图 2-126 所 示 。 





















































图 2-126 ”电压 负 有 反馈 及 电流 正 反馈 自动 调 速 电路 




















电压 负 反 馈 及 电流 正 反馈 自动 调 速 系 统 电压 负 反 馈 的 工作 原理 同 电压 负 反 馈 调 速 系统 的 
工作 原理 。 而 电流 正 反馈 的 工作 原理 如 下 : 

当 负 和 载 发 生变 化 时 ， 转 矩 了 增 大 ， 则 电动 机 转速 下 降 ， 而 电 枢 电路 的 电流 /将 增加 ， 它 
将 导致 电阻 R 上 的 电压 降 攻 Rs 增加 ， 即 电流 正 反馈 电压 0; 增加, 使 和 AV= UVU,+ U,V 增加 ， 
及 下降， 使 触发 延迟 角 a 前 移 ， 晶 曾 管 输出 电压 UV,, 上 升 ， 电 动机 的 转速 得 到 一 定 的 补偿 。 
上 述 过 程 可 以 表示 为 

Tonl ol 1 oR 1 U0 To AU U, +U-U) 一 下 一 一 太一 

转速 负 反 馈 系统 中 的 被 控 量 是 转速 ， 因 而 系统 维持 转速 基本 不 变 ; 但 电压 负 反 馈 系 统 的 
被 控 量 是 电动 机 的 端 电压 VU, ， 因 而 它 只 能 维持 电 枢 电压 以, 基本 不 变 。 因 此 当 负 载 增加 时 ， 
由 于 负载 电流 氏 在 电动 机 电 枢 电阻 上 产生 的 压 降 7R, 所 引起 的 转速 降 人 An, 没 有 得 到 补偿 ， 所 
以 电压 负 反 馈 的 效果 不 如 转速 负 反 馈 好 。 

电流 正 反 馈 引 起 的 转速 补偿 其 实 是 转速 升 而 非 转 速 降 。 电 流 正 反 馈 反 映 的 物理 量 是 电动 机 
负载 的 大 小 ， 而 不 是 被 调整 量 电压 或 转速 的 大 小 。 因 此 ， 电 流 正 反馈 的 实质 是 根据 负载 的 大 小 
适当 调整 控制 电压 ， 以 抵消 负载 变化 引起 的 转速 降 。 故 电流 正 反馈 环节 实际 上 是 补偿 环节 。 

【试题 精 选 1】 电压 负 反 馈 能 克服 ( 玛 ) 压 降 所 引起 的 转速 降 。 















































(A) 电 枢 电阻 (B) 整流 器 内 阻 
(C) 电 枢 电路 内 阻 (D) 电 刷 接触 电阻 


【试题 精 选 2】 (VY) 电压 负 反 馈 调 速 系统 中 必 有 放大 器 。 
鉴定 点 10 电压 电流 双 闭 环 直 流 调 速 系 统 的 组 成 和 原理 


问 : 简 述 电压 电流 双 闭 环 直流 调 速 系统 的 组 成 和 原理 。 

答 : 电压 电流 双 闭 环 直 流 调 速 系 统 框图 如 图 2-127 所 示 。 电 压 电流 双 闭 环 直流 调 速 系统 
的 特征 是 系统 的 电流 和 电压 分 别 由 两 个 调节 需 综 合 调节 。 把 电压 负 反 馈 组 成 的 财 环 〈 称 为 
电压 环 ) 作为 外 环 〈 主 环 ) ， 以 保证 电动 机 的 转速 能 跟随 给 定 值 ， 并 抵抗 外 来 的 干扰 ; 把 由 
电流 负 反 馈 组 成 的 闭环 〈 称 为 电流 环 ) 作为 内 环 〈 副 环 ) ， 以 保证 动态 电流 为 最 大 值 ， 并 保 
持 不 变 , 使 电动 机 快速 起 动 、 制 动 ， 同 时 还 能 起 限 流 作用 ， 并 可 以 对 电网 电压 波动 起 及 时 抗 











173 
干扰 作用 。 







电流 检测 反馈 装置 





整流 装置 
电压 检测 反馈 装置 


图 2-127 电压 电流 双 闭 环 直流 调 速 系统 框图 




















电压 电流 双 闭 环 系统 的 工作 原理 为 : 电动 机 的 转速 由 给 定 电压 来 确定 ， 电 压 调节 器 的 输 
出 电压 作为 电流 调节 器 的 输入 给 定 信 和 号， 电流 调节 器 的 输出 电压 作为 触发 电路 的 控制 电压 ， 
进而 控制 着 触发 导 通 脉冲 ,使 电动 机 在 期 望 转速 下 运转 。 

【试题 精 选 1】 电压 电流 双 闭 环 直 流 调 速 系统 中 ，(A ) 起 主要 作用 。 

(A) 电压 环 (B) 电流 环 (C) 转速 环 (D) 电压 环 和 电流 环 

【试题 精 选 2】( x ) 从 闭环 控制 的 结构 上 看 ， 电 压 电 流 双 闭环 系统 的 组 成 是 : 电流 环 
在 电压 环 之 内 ， 故 电压 环 称 为 外 环 ， 电 流 环 称 为 内 环 。 


鉴定 点 11 转速 电流 双 闭 环 系统 的 组 成 


问 : 简 述 转速 电流 双 闭 环 调 速 系统 的 组 成 。 

答 : 转速 电流 双 闭 环 直流 调 速 系统 框图 如 图 2-128 所 示 。 转 速 负 反馈 组 成 的 闭环 称 为 转 
速 环 并 作为 外 环 ( 主 环 ) ， 以 保证 电动 机 的 转速 可 准确 地 跟随 给 定 值 ， 并 抵抗 外 来 的 干扰 ; 
把 由 电流 负 反馈 组 成 的 闭环 〈 称 为 电流 环 ) 作为 内 环 〈 副 环 ) ， 以 保证 动态 电流 为 最 大 值 ， 
并 保持 不 变 , 使 电动 机 快速 起 动 、 制 动 ， 同 时 还 能 起 限 流 作用 ， 并 可 以 对 电网 电压 波动 起 及 
时 抗 干 扰 作 用 。 转 速 电流 双 闭 环 调 速 系统 中 电流 的 输入 信号 有 两 个 ， 即 主 电 路 反馈 的 电流 信 
号 及 转速 调节 器 (ASR) 的 输出 信号。 


















































图 2-128 转速 电流 双 闭 环 直流 调 速 系统 框图 
LSF 一 零 速 封锁 器 ”FA 一 过 电流 检测 保护 ”UA 一 电流 变换 器 ”CF 一 触发 器 
BV 一 速度 变换 器 ”TG 一 测速 发 电机 ”ST 一 速度 调节 器 ”LT 一 电流 调节 器 。、VT 一 可 控 整 流 器 
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转速 电流 双 闭 环 调 速 系 统 具 有 系统 性 能 好 ; 能 获得 较 理 想 的 “挖掘 机 特性 ”;， 有 和 较 好 的 
动态 特性 ， 过 渡 过 程 短 ， 起 动 时 间 短 ， 稳 定性 好 ; 抗 干扰 能 力 强 ; 两 个 调节 器 可 分 别 设 计 、 
整定 和 调试 。 

【试题 精 选 】 转速 电流 双 闭 环 直流 调 速 系统 中 ，( 人 ) 起 主要 作用 。 

(A) 转速 负 反 馈  (B) 电流 负 反 馈  (〈(C) 电压 负 反馈 (DD) 电流 正 反馈 


鉴定 点 12 ”转速 电流 双 闭 环 系 统 的 原理 


问 : 简 述 转速 电流 双 闭 环 调 速 系统 的 原理 。 

答 : 转速 电流 双 闭 环 系统 的 原理 为 : 系统 工作 时 ， 电 动机 首先 加 上 额定 励磁 ， 改 变 给 定 
电压 U, 便 可 方便 地 调节 电动 机 的 转速 。ST 和 LT 均 设 有 限 幅 电路 ，ST 的 输出 为 LT 的 给 定 ， 
利用 ST 的 输出 限 幅 达到 限制 起 动 电流 的 目的 。LT 的 得 出 作为 移 相 触发 需 的 控制 电压 ， 利 用 
LT 的 输出 限 幅 达到 限制 ww。( 整 流 状态 下 品 疗 管 的 最 小 触发 延迟 朋 ) 和 Bu ( 逆 变 状态 下 
晶闸管 的 最 小 逆 变 角 ) 的 目的 。 

当 突 然 加 上 电压 VU, 时，ST 立即 饱和 ， 电 动机 以 最 大 起 动 电流 加 速 起 动 ， 直 到 电动 机 转 
速达 到 给 定 转 速 ( 即 VU, = Vi) 并 立即 出 现 超 调 后 ，ST 退出 饱和 状态 ， 最 后 稳定 在 略 低 于 
给 定 转速 的 相应 数值 上 。 

实际 和 运行 的 双 闭 环 调 速 系统 工业 装置 ， 在 图 2- 128 的 基础 上 还 必须 增加 必要 的 保护 环 
节 。 常 用 的 有 继 电 咒 控制 保护 和 电子 电路 保护 两 大 类 ， 如 过 电流 保护 、 励 磁 欠 电压 保护 、 
电 枢 过 电压 保护 、 电 动机 超速 保护 、 电 源 断 相 和 电源 电压 监视 、 电 动机 零 速 封锁 等 。 


【试题 精 选 】 转速 电流 双 闭 环 直流 调 速 系统 中 ， 主 电路 中 的 电流 由 (A ) 调节 。 











(A) 电流 负 反 馈 (B) 电流 正 反 馈 
(C) 电压 负 反 馈 (D) 电流 截止 负 反 馈 


鉴定 点 13 ”交流 调 压 调 速 系统 的 组 成 


问 : 简 述 交流 调 压 调 速 系统 的 组 成 。 

答 : 交流 调 压 器 是 接 在 交流 电源 与 负载 之 间 的 调 压 装置 。 品 闸 管 交流 调 压 吉 可 以 通过 控制 
品 闸 管 的 通 断 ， 方 便 地 调节 输出 电压 的 有 效 值 。 在 交流 调 压 器 中 ， 品 疗 管 一 般 为 反 并 联 的 两 只 
晶闸管 或 双向 晶闸管 ， 用 触发 电路 控制 两 只 晶闸管 或 双向 晶闸管 的 通 断 快慢 进行 交流 调 压 。 

【试题 精 选 】 在 交流 调 压 器 中 ,晶闸管 一 般 为 反 并 联 的 (A ) 蝇 闸 管 或 双向 蝇 闸 管 。 

(A) 2 只 (B) 3 只 (C) 4 只 (D) 6 只 
































鉴定 点 14 交流 调 压 调 速 系统 的 原理 


问 : 简 述 交流 调 压 调 速 系统 的 原理 。 

答 : 交流 调 压 调 速 系统 的 原理 如 下 : 交流 调 压 调 速 系统 常 采 用 以 下 两 种 控制 方式 。 

(1) 通 断 控制 ”所 谓 通 断 控制 ， 就 是 把 晶闸管 作为 开关 ， 在 设 定 的 周期 内 ， 将 负载 与 
交流 电源 接 通 n 个 周波 ， 然 后 再 断 开 n 个 周波 ， 通 过 改变 晶闸管 在 设 定 周期 内 通 断 时 间 的 比 
值 ， 来 实现 交流 调 压 或 调 功 率 。 在 设 定 周期 内 晶闸管 导 通 的 周波 数 越 多 ， 输 出 电压 有 效 值 越 
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大 ， 反 之 则 越 小 。 

这 种 控制 方式 一 般 采 用 过 零 触 发 ， 即 在 交流 电源 电压 过 零 时 触发 晶闸管 通过 ， 因 此 输出 
电压 为 间断 的 数 个 完整 的 正弦 波 ， 这 种 调 压 器 也 称 为 调 功 器 或 周波 控制 器 。 它 突出 的 优点 是 
克服 了 通常 移 相 触发 产生 的 谐 波 干扰 ， 缺 点 是 输出 电压 或 功率 调节 不 平 请 。 故 适用 于 有 较 大 
时 间 常 数 的 负载 ， 如 电热 负载 等 。 但 不 适用 于 调 光 电路 ， 调 光 中 会 出 现 光 照 闪 烁 的 现象 ; 也 
不 适用 于 电动 机 调 速 电路 ， 调 速 时 会 使 电动 机 的 电压 变化 剧烈 ， 致 使 转速 脉动 较 大 。 

(2) 相位 控制 ”在 电源 电压 的 每 一 个 周期 中 ， 控 制 晶 闻 管 的 触发 相位 ， 实 现 交流 调 压 
或 调 功 率 。 这 种 控制 方式 的 优点 是 电路 简单 、 使 用 方便 ， 而 且 输 出 电压 调节 较为 精确 ， 用 于 
电动 机 降 压 调 速 时 调 速 精度 较 高 、 快 速 性 好 ， 低 速 时 转速 脉动 小 ， 其 缺点 是 输出 电压 波形 为 
缺 角 正弦 波形 ， 存 在 高 次 谐 波 ; 造成 电压 污染 ， 易 对 其 电气 设备 产生 干扰 。 

实用 交流 调 压 器 较 多 采用 相位 控制 方式 ， 交 流 调 压 电路 通常 都 采用 宽频 冲 触发 图 2-129 
为 相位 控制 的 双向 晶闸管 单 相 交流 调 压 电路 。 单 相交 流 调 压 电 路 通常 都 采用 宽 脉 冲 触 发 。 














208 








C2 可 
0.22k@ 022hF 





a) 电路 b) 波形 
图 2-129 ”相位 控制 的 双向 晶闸管 单 相 交流 调 压 电 路 





在 功率 较 大 的 场合 ， 一般 采 用 三 相交 流 调 压 。 三 相交 流 调 压 电路 常用 的 接线 方式 如 
图 2-130 所 示 。 












































VvT Bt RL 
Uo | 
vB BE RL 
Vo Ci 
VT vie R 
Wo 5 FF 三 
wp 
No 
al) 星 形 联结 带 中 性 线 b) 晶闸管 与 负载 接 成 内 三 角形 c) 三 相 三 线 制 交流 调 压 电路 


图 2-130 三 相交 流 调 压 电路 常用 的 接线 方式 


【试题 精 选 ) 单 相 交流 调 压 电路 通常 都 采用 (C ) 和 触发 。 
(A) 窄 脉冲 (B) 宽 脉 冲 (C) 双 窜 脉冲 (D) 双 宽 脉冲 
鉴定 点 15 ”交流 变频 调 速 系统 的 组 成 


问 : 简 述 交流 变频 调 速 系 统 的 组 成 。 
答 : 0 二 夺 。 频率 固定 的 交流 电 变 换 成 电压 、 频 率 分 别 可 调 的 交流 电 的 变换 
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器 。 变 频 器 由 主 电路 (包括 整流 器 、 中 间 直 流 环节 、 道 变 器 ) 和 控制 电路 组 成 。 其 基本 结 
构 原 理 图 如 图 2-131 所 示 。 

网 侧 、 > 负 | 

变 流 器 I he 又 


3 一 cx 整流 器 C | 诞 变 器 
NS 


令 








图 2-131 变频 器 基本 结构 原理 图 


整流 器 可 以 把 三 相交 流 电 整 流 成 直流 电 ; 逆 变 器 是 利用 功率 器 件 ， 有 规律 地 控制 逆 变 器 
中 主 开关 的 通 断 ， 从 而 得 到 任意 频率 的 三 相交 流 输出 ; 中 间 直 流 环节 的 储 能 元 件 用 于 直流 环 
节 和 电动 机 之 间 的 无 功 功率 交换 ; 控制 电路 可 完成 对 逆 变 器 的 开关 控制 ， 对 整流 器 的 电压 控 
制 ， 通 过 外 部 接口 电路 发 送 控制 信息 ， 以 及 各 种 保护 功能 。 

变频 咒 的 分 类 如 下 : 

1) 按 结构 分 类 ， 可 分 为 交 一 交 变 频 器 和 交 一 直 一 交 变 频 器 两 类 。 

2) 按 变频 电源 的 性 质 来 分 ， 可 分 为 电压 源 型 变 a es 

3) 按 用 途 分 类 ， 可 分 为 通用 变频 器 和 专用 变频 器 电流 源 变频 器 大 类 。 通 用 变频 器 的 特 
点 是 其 通用 性 ; 专用 变频 器 又 分 为 高 性 能 专用 变频 器 、 高 频 变频 器 和 高 压 变 频 器 三 大 类 。 

【试题 精 选 】 交 频 器 中 ，(A ) 是 利用 功率 器 件 ， 有 规律 地 控制 逆 变 器 中 主 开关 的 通 断 ， 
从 而 得 到 任意 频率 的 三 相交 流 输 出 。 

(A) 逆 变 器 (B) 整流 器 (C) 中 间 环 节 (D) 控制 电路 














鉴定 点 16 ”交流 变频 调 速 系统 的 原理 


问 : 简 述 交流 变频 调 速 系统 的 原理 。 
答 : 异步 电动 机 的 同步 转速 ， 即 旋转 磁场 的 转速 为 





60f 
”7 
式 中 nn 一 一 同步 转速 ， 单 位 为 r/min; 
/一 定子 电流 频率 ， 单 位 为 Hz; 
一 一 栅 极 对 数 。 
异步 电动 机 的 轴 转 速 为 
n=n(l-s) = 0 
式 中 一 异步 电动 机 的 转 差 率 ，s = (mn)/ mi。 








改变 异步 电动 机 的 供电 频率 ， 可 以 改变 其 同步 转速 ， 从 而 实现 调 速 运行 。 
对 异步 电动 机 进行 调 速 控制 时 ,希望 电动 机 的 主 磁 通 保持 额定 值 不 变 。@, 的 值 是 由 万 
和 共同 决定 的 ， 对 ,和 进行 适当 的 控制 ， 就 可 以 使 气 际 磁 通 B ,保持 额 定 值 不 变 。 具 体 
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分 析 如 下 : 

(1) 基 频 以 下 的 恒 磁 通 变 频 调 速 ”这 是 考虑 从 基 频 (电动 机 额定 频率 fi,) 向 下 调 速 的 
情况 。 为 了 保持 电动 机 的 负载 能 力 ， 应 保持 气 际 主 磁 通 B ,不 变 ， 这 就 要 求 降低 供电 频率 的 
同时 降低 感应 电动 势 ， 保 持 Ei/f 为 常数 ， 即 保持 电动 势 与 频率 之 比 为 常数 进行 控制 。 这 种 
控制 又 称 为 恒 磁 通 变频 调 速 ， 属 于 恒 转 矩 调 速 方式 。 但 是 ，E, 难 于 直接 检测 和 直接 控制 。 当 
,和 ff 的 值 较 高 时 ， 定 子 的 漏 阻 抗 电压 降 相对 比较 小 ， 如 忽略 不 计 ， 则 可 以 近似 的 保持 定子 
相 电 压 UV 和 频率 了 的 比值 为 常数 ， 即 认为 Ui =E,， 保 持 马刀 为 常数 即 可 ， 这 就 是 恒 压 频 比 
控制 方式 ， 是 近似 的 恒 磁 通 控制 。 

当 频 率 较 低 时 ，U, 和 ,都 较 小 ， 定 子 漏 阻抗 电压 降 (主要 是 定子 电阻 电压 降 ) 不 能 
忽略 。 这 种 情况 下 ， 可 以 人 为 地 适当 提高 定子 电压 以 补偿 定子 电压 降 的 影响 ,使 气 际 磁 通 基 
本 保持 不 变 。 通 用 变频 器 中 U0 与 之 间 的 函数 关系 有 很 多 种 ， 可 以 根据 负载 性 质 和 运行 状 
况 加 以 选择 。 

(2) 基 频 以 上 的 弱 磁 变频 调 速 ”这 是 考虑 由 基 频 开始 向 上 调 速 的 情况 。 频 率 由 额定 值 fi, 癌 
上 增 大 , 但 电压 已 受 额定 电压 U0, 的 限制 不 能 再 升 高 ， 只 能 保持 Ui = 以, 不 变 。 这 样 必然 会 使 主 磁 
通 随 着 了 的 上 升 而 减 小 ， 相 当 于 直流 电动 机 纶 调 速 的 情况 ， 属 于 近似 的 恒 功 率 调 速 方式 。 

异步 电动 机 的 变频 调 速 必须 按照 一 定 的 规律 同时 改变 其 定子 电压 和 频率 ， 即 必须 通过 变 
频 装 置 获 得 电压 频率 均 可 调节 的 供电 电源 ， 实 现 所 谓 的 VVVF 调 速 控制 。 通 用 变频 器 可 适应 
这 种 异步 电动 机 变频 调 速 的 基本 要 求 。 

【试题 精 选 】 变频 器 在 基 频 以 下 的 恒 磁 通 变频 调 速 适用 于 (A ) 调 速 方式 。 

(A) 量 转 天 (B) 恒 功 率 (C) 恒 电 流 (D) 恒 转 给 和 恒 功 率 



































鉴定 范围 12 交 直 流传 动 系统 的 安装 与 调试 


鉴定 点 1 直流 电动 机 调 速 方法 的 分 类 

问 ， 直流 电动 机 调 速 方法 有 哪些 ? 

答 ; 直流电 动机 的 调 速 是 指 电动 机 的 机 械 负 载 不 变 的 条 件 下 ， 改 变 电 动 机 的 转速 。 调 束 
可 采用 机 械 方法 、 电 气 方法 或 机 械 和 电气 配合 的 方法 。 

根据 直流 电动 机 的 转速 公式 ~ = 党 可知， 直流 电动 机 有 三 种 调 速 方法 ， 即 电 枢 电 
路 串 电阻 调 速 法 、 改 变 励磁 磁 通 调 速 法 和 改变 电 枢 电压 调 速 法 。 这 三 种 调 速 控 制 方法 的 性 能 
特点 见 表 2-29。 











表 2-29 三 种 调 速 方法 的 控制 
项 目 电 枢 电路 串 电阻 调 速 法 改变 励磁 磁 通 调 速 法 改变 电 枢 电压 调 速 法 


在 直流 电动 机 的 电 枢 电 路 
改变 励磁 电流 区 \ 来 实现 

实现 方法 | 中 串联 一 只 调 速 变阻器 来 实 S00 来 实现 使 用 可 变 吉 流 电源 来 实现 油 束 
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( 续 ) 
项 目 电 枢 电 路 串 电 阻 调 速 法 改变 励磁 磁 通 调 速 法 改变 电 枢 电压 调 速 法 



































+o 中 时 | 1 


-|| Rs 


电路 图 人 (9) 总 










































































1. 调 速 在 励磁 电路 中 进行 ， 功 率 
较 小 ， 故 能 量 损失 小 ， 控 制 方便 
需 增 加 电阻 和 切换 开关 ， 2. 速度 变化 比较 平滑 ， 但 转速 1. 调 速 范围 宽广 ， 可 以 从 低速 
作 方 便 。 小 功率 电动 机 中 只 能 往 上 调 ， 不 能 在 额定 转速 以 | 一 直 调 到 额定 转速 ， 速 度 变 化 平 
得 较 多 ， 如 电气 机 车 等 下 进行 调节 滑 ， 通 常 称 为 无 级 调 速 

2. 属于 恒 转 和 矩 调 速 方式 ， 3. 调 速 的 范围 较 罕 ， 在 磁 通 减 2. 调 速 过程 中 没有 能 量 损耗 ， 
村 点 转速 只 能 由 额定 转速 往 下 调 少 太 多 时 ， 由 于 电 枢 磁场 对 主人 磁 | 且 调 速 的 稳定 性 较 好 
3. 
性 











1. 设备 简单 ， 投 资 少 ，5 
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能 分 级 调 速 ， 调 速 平 | 场 的 影响 加 大 ， 会 使 电动 机 的 火 3. 转速 只 能 由 额定 转速 往 低 调 ， 
生 差 花 增 大 、 换 向 困难 能 超过 额定 转速 ( 因 端 电压 不 

4. 低速 时 ， 机 械 特性 很 软 ， 4. 在 减少 励磁 调 速 时 ， 如 负载 0 电压 ) 
电 | 转 矩 不 变 ， 电 枢 电流 必然 增 大 ， 4. 所 需 设 备 较 复杂 ， 成 本 较 高 
能 损耗 大 ， 经 济 性 能 差 要 防止 电流 太 大 带 来 的 问题 ， 如 
发 热 、 打 火 等 
























































【 试题 精 选 】 (A ) 由 于 机 械 特性 接近 恒 功 率 特性 ， 低 转速 时 转 给 大 ， 故 广泛 用 于 电动 
1 


(A) 串 励 直流 电动 机 (B) 并 励 直 流 电 动机 
(C) 交流 异步 电动 机 (D) 交流 同步 电动 机 


鉴定 点 2 调 速 系统 的 技术 指标 


自动 调 速 系统 的 性 能 指标 一 般 包括 静态 指标 、 动 态 指 标 和 经 济 指标 。 

(1) 静态 指标 

1) 调 速 范围 。 调 速 范围 是 指 电动 机 工作 在 额定 负载 时 ， 电 动机 所 能 达到 的 最 高 转速 
ns 与 最 低 转速 wm 之 比 ， 即 











D = Niax 


Nn min 


2) 静 差 率 。 它 反映 了 电动 机 在 负载 转 矩 变化 时 转速 变化 的 程度 ， 即 电动 机 由 理想 空 载 
变 为 满载 时 所 产生 的 转速 降落 An 与 理想 空 载 转速 no 之 比 的 百分数 ， 即 


Any 
$=— x100% 


a eg 当 系 统 的 机 械 特 性 硬度 一 定时 ， 对 静 差 率 的 要 
求 越 高 ( by \) 允许 的 调整 范围 D 就 越 小 。 如 果 静 差 率 ， 本 则 扩大 调 速 范围 D 的 
唯一 途径 是 减少 转速 降落 An。 因此 ， 调 速 系统 应 解决 的 问题 是 减少 转速 降落 ,使 转速 保持 




















不 变 ， 从 而 在 要 求 的 静 差 率 条 件 下 扩大 电动 机 的 调 速 范围 
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(2) 动态 指标 ”稳定 性 是 指 调 速 系统 中 ， 在 外 界 干扰 消失 后 系统 能 由 初始 偏差 状态 返 


回 原来 平衡 状态 的 性 能 。 














动态 指标 主要 包括 超 调 量 、 调 整 时 间 和 振荡 次 数 三 个 动态 指标 。 其 中 最 大 超 调 量 反映 了 





系统 的 相对 稳定 性 ， 最 大 超 调 量 越 小 ， 说 明 系 统 的 相对 稳定 的 越 好 。 调 整 时 间 反 映 了 系统 进 
入 稳定 状态 的 快慢 程度 。 振 荡 次 数 反 映 了 系统 达到 家 稳定 状态 的 性 能 。 


(3) 经 济 指标 ”经 济 指标 反映 了 系统 的 经 济 性 ， 主 要 有 调 速 设备 投资 费用 、 电 能 消耗 


费用 和 维护 费用 。 


【试题 精 选 ) (VV) 调 速 系统 的 静态 技术 指标 主要 是 静 差 率 、 调 速 范围 和 调 速 平 滑 性 。 


鉴定 点 3 ”直流 测速 发 电机 的 作用 


问 : 何谓 直流 测速 发 电机 ? 它 有 哪些 作用 ? 
答 : 直流 测速 发 电机 是 一 种 检测 元 件 ， 它 能 将 转速 变换 成 直流 电信 号 。 输 出 的 直流 电信 











号 与 转速 成 正比 。 测 速 发 电机 具有 测速 、 阻 尼 和 计算 等 功能 。 在 调 速 系统 中 ， 作 为 测速 元 


件 ， 





构成 主 反馈 通道 ; 在 解 算 装置 中 ， 作 为 解 算 元 件 ， 进 行 积分 、 微 分 运算 。 

按 测速 发 电机 用 途 不 同 ， 对 其 性 能 有 不 同 要 求 ， 其 基本 要 求 如 下 : 

1) 输出 的 直流 电压 与 转速 成 严格 的 正比 关系 。 

2) 作 测 速 元 件 时 ， 要 求 有 较 高 的 灵敏 度 和 线性 度 ， 且 反应 要 快 。 

3) 作 解 算 元 件 时 ， 要 求 有 较 高 的 线性 度 ， 较 小 的 温度 误差 和 剩余 电压 ， 但 对 灵敏 度 则 











要 求 不 高 。 








4) 作 阻 尼 元 件 时 ， 要 求 有 较 高 的 灵敏 度 ， 对 线性 度 要 求 不 高 。 
【 试题 精 选 】 控制 系统 对 直流 测速 发 电机 的 要 求 有 (A ) 。 
(A) 输出 电压 与 转速 成 线性 关系 ， 正 反 转 特性 一 样 

(B) 输出 灵敏 度 低 ， 输 出 电压 纹 波 小 

(C) 电机 的 惯性 大 ， 输 出 灵敏 度 高 

(D) 输出 的 电压 与 转速 成 线性 关系 ， 电 动机 的 惯性 大 


鉴定 点 4 直流 测速 发 电机 的 工作 原理 


问 : 简 述 直流 测速 发 电机 的 工作 原理 。 
答 : 直流 测速 发 电机 实际 上 就 是 一 台 普通 的 直流 发 电机 ， 在 恒定 磁场 下 ， 旋 转 的 电 枢 切 








制 磁 通 ， 在 电 刷 之 间 产 生 直 流 电动 势 ， 其 大 小 与 转速 成 正比 。 改 变 转子 的 旋转 方向 ， 输 出 电 





压 的 极 性 也 随 之 改变 。 从 电压 的 变化 就 可 反映 出 速度 的 变化 ， 达 到 测速 的 目的 。 


【试题 精 选 】 直流 测速 发 电机 电 枢 绕组 电动 势 的 大 小 与 转速 (人 ) 。 
(A) 成 正比 关系 ”(B) 成 反比 关系 ”(C) 无 关 (D) 关系 不 大 


鉴定 点 5 ”直流 测速 发 电机 的 误差 
问 : 产生 直流 测速 发 电机 的 误差 的 原因 有 哪些 ?如 何 减少 误差 ? 
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答 : 直流 测速 发 电机 的 误差 主要 是 线性 误差 。 测 速 发 电机 产生 线性 误差 的 原因 有 很 多 ， 
主要 有 电 枢 反应 、 电 枢 电 阻 、 电 刷 与 转向 活 的 接触 电阻 和 接触 电压 、 换 向 纹 波 、 火 花 和 电磁 
干扰 等 。 为 减少 直流 测速 发 电机 的 误差 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 为 了 减 小 直流 测速 发 电机 的 线性 误差 ， 其 工作 转速 不 得 超过 最 大 线性 工作 转速 ， 负 
载 电 阻 也 应 不 小 于 规定 的 最 小 负载 电阻 。 

2) 为 了 减少 温度 变化 引起 的 输出 电压 误差 ， 可 以 在 电磁 式 直流 测速 发 电机 的 励磁 电路 
中 ， 串 联 一 个 比 励 磁 绕 组 电阻 大 几 倍 而 温度 系数 小 的 电阻 ， 该 电阻 可 用 锰 钊 铜 合金 或 镍 铜 合 
金 制 成 。 

3) 当 电 刷 与 换 向 器 间 产 生 的 火花 对 系统 带 来 干扰 时 ， 可 以 在 直流 测速 发 电机 的 输出 端 
并 联 一 个 电容 顺 或 接 一 个 滤波 电路 。 

【 试题 精 选 】 测 速 发 电机 产生 线性 误差 的 原因 有 很 多 ， 主 要 有 (C ) 、 电 刷 与 转向 器 的 
接触 电阻 和 接触 电压 、 换 向 纹 波 、 火 花 和 电磁 干扰 等 。 

(A) 电 杠 反 应 、 电 枢 电 阻 (B) 电 枢 电阻 

(C) 电 枢 反应 、 延 迟 换 向 (D) 换 向 纹 波 、 机 械 联 轴 器 松动 














鉴定 点 6 ”直流 调 速 装置 的 安装 方法 


问 : 如 何 安 装 直 流 调 速 装置 ? 

答 : 直流 调 速 装置 的 安装 方法 如 下 : 

1) 首先 阅读 设备 说 明 书 ， 明 确 系统 的 安装 要 求 。 

2) 准备 好 所 需 的 材料 、 工 具 及 仪 融 仪表 。 

3) 分 析 电 路 的 原理 图 、 布 置 图 和 接线 图 ， 以 及 电路 的 工作 原理 和 接线 方式 。 


4) 接线 。 
系统 的 接线 。 将 三 相 四 线 制 交流 380V 的 U、V、W 三 相 分 别 接 至 主 接触 器 上 ， 零 线 
接 至 中 性 线 接线 柱 上 。 


@ 将 励磁 输出 线 与 直流 电动 机 的 励磁 绕组 相 接 ， 并 注意 极 性 不 要 接 反 。 

3) 将 整流 输出 线 与 直流 电动 机 的 电 枢 绕组 相 接 ， 并 注意 极 性 不 要 接 反 。 

根据 系统 的 要 求 ， 做 好 安全 保护 接地 或 保护 接 零 的 接线 。 

5) 对 照 说 明 书 、 电 路 图 以 及 接线 图 进行 检查 后 ， 通 电 试 车 。 

【试题 精 选 】(\W) 直流 调 速 装置 安装 前 应 仔细 检查 ; 检查 主 电 源 电压 、 电 枢 电 压 和 电 
流 人 额定 值 、 磁 场 电压 和 电流 额定 值 与 控制 器 所 提供 是 否 一 致 ; 检查 电动 机 铭牌 数据 是 否 与 控 
制 器 相配 。 











鉴定 点 7 直流 调 速 装置 的 调试 和 使 用 方法 


问 : 如 何 调 试 和 使 用 直流 调 速 装置 ? 

答 : 直流 调 速 装置 的 调试 和 使 用 方法 如 下 : 

1) 调试 原则 。 先 部 件 ， 后 系统 ; 先 开 环 ， 后 闭环 ; 先 电阻 性 负载 ， 后 电动 机 负载 ; 先 
内 环 ， 后 外 环 ; 先 不 可 逆 ， 后 可 逆 。 

2) 首先 收集 有 关 资 料 ， 并 阅读 有 关 资 料 和 说 明 书 ， 准 备 调试 所 用 仪表 。 
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3) 调试 前 的 常规 检查 。 

按照 电路 原理 图 ， 检 查 系 统 中 各 设备 ， 元 器 件 及 部 件 的 型 号 、 规 格 。 

@) 根 据 电路 图 及 施工 图 (或 电气 接线 图 ) ， 检 查 主 电 路 各 部 件 及 控制 电路 各 部 件 间 ( 包 
括 控制 柜 间 ) 的 连 线 是 否 正 确 ， 线 头 标号 是 否 符 合 图 样 要 求 ， 连 接点 是 否 牢 固 ， 焊 接点 是 
否 有 虚 焊 ， 连 接 导 线 规格 是 否 符合 要 求 ， 接 插件 的 接触 是 否 良 好 等 。 

注意 : 接线 端子 每 个 接线 螺钉 下 连接 的 导线 头 ， 一 般 情况 下 不 应 该 超过 两 个 。 

作对 于 电气 设备 的 绝缘 以 及 装置 接地 进行 检查 。 

4) 继 电 控 制 电路 的 通电 调试 。 首 先 应 对 继电器 、 接 触 器 控制 电路 进行 通电 检查 。 在 通 
电 之 前 ， 应 将 其 他 和 暂 不 调试 部 分 的 电源 断 开 ， 然 后 通电 ， 检 查 继电器 的 工作 状态 和 控制 顺序 
等 。 这 一 部 分 主要 是 依据 电路 的 通 断 情况 ， 以 及 电网 接 入 的 交流 电源 是 否 通过 变压器 和 控制 
触 头 送 到 了 整流 电路 的 输入 端 ， 可 用 万 用 表 一 一 查验 。 

5) 控制 单元 电路 的 调试 。 

电源 电路 的 调试 。 将 单元 调试 通过 的 电路 板 ， 放 入 控制 箱 的 安装 位 置 进行 到 位 调试 。 
查 电 源 接 通 后 ， 是 否 所 有 控制 部 件 的 工作 电源 都 能 按 要 求 达 到 指定 的 位 置 。 

@) 速 度 (ST) 和 电流 (LT) 调节 器 的 调试 。 

GOST 和 LT 特性 测试 。 

6) 开 环 调试 。 

安全 保护 措施 。 将 系统 装置 所 有 控制 单元 从 插件 箱 中 拔 出 ， 所 有 开关 均 处 于 断路 状 
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态 ， 熔 断 器 全 部 分 离 。 根 据 调 试 的 需要 ， 逐 步 合 上 需 用 的 开关 ， 接 通 熔断 器 。 

@ 进 行 相 序 及 相位 的 检查 。 

@@ 控 制 电源 测试 。 插 上 控制 电源 板 ， 用 万 用 表 校 验 送 至 其 所 供电 处 电源 电压 是 否 到 位 、 
电压 值 是 否 符合 要 求 。 

@ 做 好 ST 和 LT 插 接 件 系统 试验 。 

检测 触发 脉冲 。 


@ 定 相 。 定 相 就 是 使 晶闸管 的 触发 脉冲 的 起 始 相 位 与 阳极 电压 相位 保持 在 一 定 的 相位 差 上 。 

7) 闭环 调试 的 步骤 。 

个 电 流 环 的 调试 。 电 动机 不 加 励磁 ， 处 于 墙 转 状 态 ， 并 短 接 欠 励磁 继电器 触 头 。 其 内 容 
有 电流 负 反 馈 极 性 的 测定 、 过 电流 继电器 的 整定 、 系 统 限 流 效能 和 反馈 强度 B 值 的 整定 、 电 
流 环 校正 网 络 参数 调试 、 电 流 环 静 态 稳 流 特性 的 试验 。 

速度 环 的 调试 。 速 度 环 的 调试 包括 励磁 环节 的 测定 、 检 查 联 锁 保护 环节 ; 转速 负 反 
极 性 的 测定 、 转 速 负 反 馈 系 数 的 调整 、 整 定 ST 和 PI 的 参数 、 转 速 闭 环 精 调 。 

【 试题 精 选 】 直流 调 速 装置 调试 前 的 准备 工作 主要 有 (A )。 

(A) 收集 有 关 资 料 、 实 习 并 阅读 有 关 资 料 和 说 明 书 、 调 试用 仪表 的 准备 

(B) 收集 有 关 资 料 、 接 通电 源 

(C) 阅读 有 关 资 料 和 说 明 书 、 加 装 漏电 保护 器 

(D) 调试 用 仪表 的 准备 、 主 电路 和 控制 电路 的 接线 、 编 制 和 输入 控制 程序 


鉴定 点 8 ”交流 测速 发 电机 的 作用 
问 : 交流 测速 发 电机 有 哪些 作用 ? 








于 
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答 : 交流 测速 发 电机 的 作用 与 直流 测速 发 电机 的 作用 相似 ， 是 把 转速 信号 变 为 交流 电压 
信和 号 输出 。 交 流 测速 发 电机 分 为 同步 测速 发 电机 和 异步 测速 发 电机 。 同 步 测 速 发 电机 有 永 磁 
式 、 感 应 式 和 脉冲 式 。 永 磁 式 用 于 测速 指示 ; 感应 式 用 于 自动 控制 系统 中 ; 脉冲 式 用 于 速度 
较 低 的 调 速 系统 ， 蜡 步 测速 发 电机 分 为 笼 型 转子 测速 发 电机 和 杯 形 转子 测 速 发 电机 。 笼 型 转 
子 测 速 发 电机 线性 度 差 、 相 位 差 较 大 、 剩 余 电压 较 高 ， 多 用 于 精度 不 高 的 调 速 系统 中 ; 杯 形 
转子 测速 发 电机 输出 特性 有 较 高 的 精度 、 线 性 度 好 、 剩 余 电压 较 低 ， 可 满足 快速 性 要 求 ， 应 
用 较为 广泛 。 

【试题 精 选 】 在 解 算 系 统 中 ， 要 求 测速 发 电机 误差 小 、 剩 余 电量 低 ，( 了 玛 ) 的 线性 误差 、 
剩余 电压 等 方面 能 满足 上 述 的 精密 要 求 。 

(A) 永 磁 式 直流 测速 发 电机 (B) 交流 异步 测速 发 电机 

(C) 交流 同步 测速 发 电机 (D) 电磁 式 直 流 测 速 发 电机 








鉴定 点 9 交流 测速 发 电机 的 工作 原理 


问 : 简 述 交流 测速 发 电机 的 工作 原理 。 
答 : 交流 测速 发 电机 的 工作 原理 如 下 : 
1) 转子 静止 时 ， 异 步 测速 发 电机 类 似 于 一 台 变 压 絮 。 励 磁 绕 组 相当 于 变 压 右 的 一 次 绕 


组 ， 转 子 导体 相当 于 变压器 的 二 次 绕组 。 励 磁 电 流 磁 通 B, 在 转子 中 产生 感应 电动 势 E, 和 感 
应 电流 7， 感应 电流 产生 的 磁 通 8B, 与 励磁 磁 通 B, 方 向 相同 ， 不 会 在 输出 绕组 中 感应 出 电动 


势 ， 输 出 绕组 的 输出 电压 为 零 ， 如 图 2-132a 所 示 。 
2) 转子 转动 时 ， 续 子 切割 励磁 磁力 线 运动， 产生 另外 一 个 感应 电动 势 已 和 感应 电流 


I， 感应 电流 产生 的 磁 通 与 励磁 磁 通 方向 垂直 ， 在 输出 绕组 中 感应 出 电动 势 玉 ， 这 
动 势 ， 且 输出 电动 势 与 转速 成 正比 ， 如 图 2- 132b 
所 示 。 





























a) 转子 静止 时 的 电路 状态 b) 转子 转动 时 的 电路 状态 
图 2-132 ”交流 测速 发 电机 工作 原理 





【 试题 精 选 】 ( x ) 异步 测速 发 电机 的 杯 形 转子 是 由 铁 磁 材料 构成 的 ， 当 转子 不 转 时 ， 励 磁 
后 由 杯 形 转子 电流 产生 的 磁场 与 输出 绕组 轴线 重 直 ， 因 此 输出 绕组 中 的 感应 电动 势 一 定 为 零 。 
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鉴定 点 10 ”交流 测速 发 电机 的 误差 


问 : 交流 测速 发 电机 的 误差 有 哪儿 种 ? 如 何 减少 交流 测速 发 电机 的 误差 ? 

答 : 交流 测速 发 电机 的 误差 主要 有 线性 误差 、 相 位 误差 和 剩余 电压 。 

为 减 小 线性 误差 ， 一 是 交流 异步 测速 发 电机 多 采用 电阻 率 大 的 非 磁 性 空心 杯 转子 ; 二 是 
提高 电源 频率 以 增加 同步 转速 ， 减 少 相 对 转速 ， 降 低 交 流 测速 发 电机 的 最 大 误差 。 具 体 的 方 
法 是 采用 中 频 电源 降低 误差 、 提 高 精度 ， 多 采用 400Hz 中 频 电 源 。 

【 试题 精 选 】 异步 测速 发 电机 的 误差 主要 有 线性 误差 、 剩 余 电 压 和 相位 误差 。 为 减 小 线 
性 误差 ， 交 流 异 步 测 速 发 电机 都 采用 (四 ) ， 从 而 可 忽略 转子 漏 抗 。 

(A) 电阻 率 小 的 铁 磁 性 空心 杯 转子 (B) 电阻 率 大 的 铁 磁性 空心 杯 转子 

(C) 电阻 率 小 的 非 磁性 空心 杯 转子 (D) 电阻 率 大 的 非 磁 性 空心 杯 转 子 





鉴定 点 11 变频 器 的 安装 方法 


问 : 如 何 安装 变频 需 ? 























答 : 变频 器 的 安装 方法 如 下 : 守 
(1) 墙 挂 式 安装 ”由 于 变频 器 本 身 具有 较 好 的 外 这， 所 以 在 一 器 
般 情 况 下 ， 人 允许 直接 靠 墙 安装 ， 称 为 墙 挂 式 ， 如 岁 2-133 所 示 。 
为 了 具有 良好 的 通风 ， 变 频 需 与 周 于 阻挡 物 之 间 的 距离 应 符合 以 
下 要 求 ， 
1) 两 侧 大 于 或 等 于 10m。 图 2-133 ” 墙 挂 式 安装 
2) 上 下 方 大 于 或 等 于 100mm。 变频 器 周围 的 间 际 


为 了 改善 冷却 效果 ， 所 有 变频 器 都 应 垂直 安装 。 此 外 ， 为 了 防止 异物 掉 在 变频 器 的 出 风 
口 而 阻塞 风 道 ， 最 好 在 变频 器 出 风口 的 上 方 加 装 保护 网 晶 。 

(2) 柜 式 安装 ” 当 周 围 的 人 尘埃 较 多 时 ,或 和 变频 器 配 用 的 其 他 控制 电器 较 多 而 需要 和 
变频 器 安装 在 一 起 时 ， 采 用 柜 式 安装 。 具 体 的 安装 方法 如 下 : 

1) 在 比较 洁净 、 人 尘埃 很 少时 ， 尽 量 采用 柜 外 冷却 方式 ， 如 图 2-134a 所 示 。 

2) 如 果 采 用 柜 内 冷却 时 ， 应 在 柜 顶 加 装 抽风 式 冷却 风扇 。 冷 却 风 忆 的 位 置 应 尽量 在 变 
频 需 的 上 方 ， 如 网 2-134b 所 示 。 

当 一 台 控 制 柜 内 装 有 两 台 或 两 台 以 上 变频 器 时 ,应 尽量 并 排 安 装 〈 横 向 排列 ) ， 如 
图 2-135a 所 示 。 如 必须 采用 纵向 排列 时 ， 则 应 在 两 台 变 频 器 间 加 一 块 隔 板 ， 以 避免 下 面 变 
频 右 出 来 的 热风 直接 进入 到 上 面 的 变频 器 内 ， 如 图 2-135b 所 示 。 

变频 器 在 控制 柜 内 请 纪 上 下 颠倒 或 平 放 安装 ， 变 频 控 制 柜 在 室内 的 空间 位 置 ， 要 便于 变 
频 需 的 定期 维护 。(3) 安装 注意 事项 

1) 变频 器 使 用 了 塑料 零件 ， 为 了 不 造成 破损 ， 要 小 心 使 用 ， 不 要 在 前 盖 板 上 使 用 太 大 
的 力 。 

2) 变频 器 应 安置 在 不 易 受 振动 的 地 方 ， 注 意 台 车 、 冲 床 等 的 振动 。 

3) 注意 周围 的 温度 。 周 围 温度 对 变频 器 使 用 寿命 的 影响 很 大 ， 因 此 安装 场所 的 周围 温 
度 不 能 超过 人 允许 温度 ( -10 ~50% ) 。 
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排 气 | oo | 排 气 








VVVEFIIVYVVEF 
< 本 
进 气 ” 进 气 
a) 柜 外 冷却 方式 b) 柜 内 冷却 方式 a) 横向 排列 b) 纵向 排列 
图 2-134 ”变频 器 周围 的 间 际 图 2-135 两 台 变频 顺 在 电气 柜 中 的 安装 方法 








4) 安装 在 不 可 燃 的 表面 上 。 变 频 器 可 能 达到 很 高 的 温度 〈 最 高 约 为 150% ) ， 为 了 使 热 
量 易于 散发 ， 变 频 器 应 安装 在 不 可 燃 的 表面 上 ， 并 在 其 周围 留 有 足够 的 空间 散热 。 

5) 避免 安装 在 阳光 直射 、 高 温和 潮湿 的 场所 。 

6) 避免 安装 在 油 雾 、 易 燃 性 气体 、 棉 尘 及 尘 隘 等 较 多 的 场所 ， 或 安装 在 可 阻挡 任何 县 
浮 物 质 的 封闭 型 屏 板 内 。 

7) 变频 器 要 用 螺钉 垂直 且 牢 固 地 安装 在 安装 板 上 。 

(4) 变频 器 的 接地 ”所 有 变频 器 都 专门 有 一 个 接地 端子 “E”， 用 户 应 将 此 端子 与 大 地 
相 接 。 当 变频 器 和 其 他 设备 ， 或 有 多 台 变 频 器 一 起 接地 时 ， 每 台 设备 都 分 别 与 地 线 相 接 ; 不 
允许 将 一 台 设 备 的 接地 端 和 另 一 台 设备 的 接地 端 相 接 后 再 接地 。 

【试题 精 选 】 变频 器 连接 同步 电动 机 或 连接 几 人 台电 动机 时 ， 变 频 器 必须 在 (人 A ) 特性 下 
工作 。 

(A) 恒 磁 通 调 速 。 (B) 调 压 调 速 。 ”(C) 恒 功 率 调 速  (D) 变 阻 调 速 























鉴定 点 12 ”变频 器 的 调试 方法 


问 : 如 何 调试 变频 顺 ? 

答 : 变频 器 的 调试 方法 如 下 : 

(1) 调试 前 的 注意 事项 

1) 掌握 和 熟悉 面板 操作 键 。 变 频带 都 有 操作 面板 ， 品 牌 不 同 ， 但 功能 大 同 小 异 。 在 开 
台 调 斌 前， 现场 人 员 首先 要 结合 操作 手册 ， 掌 握 和 熟悉 变频 器 操作 面板 各 功能 键 的 作用 。 

2) 通电 前 检查 。 变 频 需 调试 前 首先 要 认真 阅读 产品 技术 手册 ， 特 别 要 看 是 否 有 新 的 内 
容 增加 和 注意 事项 ， 对 照 技 术 手 册 ， 检 查 它 的 输入 /输出 端 是 否 符合 技术 手册 要 求 ; 检查 接 
线 是 否 正确 和 紧 固 ， 绝 对 不 能 接 错 与 互相 接 反 ; 屏蔽 线 的 屏蔽 部 分 是 否 按照 技术 手册 规定 的 
正确 连接 。 

3) 通电 检查 与 调试 。 变 频 絮 在 断 电 检 查 无 误 的 基础 上 ， 确立 变频 器 通电 检查 和 调试 的 
内 容 、 步 又 。 应 采取 的 基本 步骤 有 带电 源 空 载 测 试 、 带 电机 空 载 运行 、 带 负载 试 运行 、 与 上 
位 机 联机 统 调 等 。 
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(2) 接 电源 空 载 试 运行 ” 接 人 三 相交 流 电源 后 ， 先 按 下 点 动 键 试 运行 ， 再 按 下 运行 键 
运行 变频 央 到 50Hz， 用 万 用 表 测 量变 频 顺 的 三 相 输出 线 电压 ， 线 电压 应 平衡 (370 ~ 
420V) ; 测量 直流 母线 电压 应 在 500 ~600V 之 间 。 然 后 按 下 停止 键 ， 待 频率 降 到 0Hz 时 ， 再 
接 上 电动 机 线 。 

(3) 带 负 载 试 运行 

1) 设置 电动 机 的 极 数 、 额 定 功 率 、 额 定 转速 和 和 额定 电流 ， 要 综合 考虑 变频 器 的 工作 
电流 。 

2) 选择 参数 自 整 定 功能 的 执行 方式 。 

(D 静 止 参 数 自 整 定 ， 在 电动 机 不 能 脱 开 负载 的 情况 下 进行 参数 自 整 定 。 

Q 书 旋转 参数 自 整 定 ， 在 电动 机 可 脱 开 负载 的 情况 下 进行 参数 自 整定 。 

注意 : 起 动 参数 自 整定 时 ， 请 确保 电动 机 处 于 静止 状态 ， 自 整定 过 程 中 若 出 现 过 电流 、 
过 电压 故障 ， 可 适当 延长 加 减速 时 间 。 

3) 设 定 变 频 器 的 上 限 输出 频率 、 下 限 输出 频率 、 基 频 ， 设置 转 矩 特性 。 

4) 将 变频 融 设 置 为 目 带 的 键盘 操作 模式 ， 按 下 手动 键 、 运 行 键 和 停止 键 ， 观 察 电 动机 
是 否 反 转 ， 是 否 能 正常 起 动 和 停止 。 

5) 熟悉 变频 需 发 生 故 障 时 的 保护 代码 ， 观 察 热 保护 继电器 的 出 厂 值 ， 观 察 过 载 保护 的 
设 定 值 ， 需 要 时 可 以 进行 修改 。 

(4) 系统 调试 

1) 手动 操作 变频 器 面板 的 运行 键 、 停 止 键 ,观察 电动 机 运行 、 停 止 过 程 以 及 变频 器 的 
显示 窗口 ， 看 是 否 有 异常 现象 。 如 果 有 异常 现象 ， 相 应 地 改变 预定 参数 后 再 运行 。 

2) 如 果 起 动 、 停 止 电动 机 过 程 中 变频 带 出 现 过 电流 保护 动作 ， 应 重新 设 定 加 速 、 减 速 

时 间 。 电 动机 在 加 速 、 减 速 时 的 加 速度 取决 于 加 速 转 矩 ， 而 变频 融 在 起 动 、 制 动 过 程 中 的 频 
率 变化 率 是 用 户 设 定 的 。 若 电动 机 转动 惯量 或 电动 机 负载 变化 ， 按 预先 设 定 的 频率 变化 率 升 
速 或 减速 时 ， 有 可 能 出 现 加 速 转 矩 不 足 ， 从 而 造成 电动 机 失速 ， 即 电动 机 转速 与 变频 融和 输出 
频率 不 协调 ， 从 而 造成 过 电流 或 过 电压 。 因 此 ,需要 根据 电动 机 转动 惯量 和 负载 合理 设 定 加 
速 、 减 速 时 间 ， 使 变频 器 的 频率 变化 率 能 与 电动 机 转速 变化 率 相 协调 。 
伶 查 此 项 设 定 是 否 合理 的 方法 是 先 按 经 验 选 定 加 速 、 减 速 时 间 进 行 设 定 ， 若 在 起 动 过 程 
中 出 现 过 电流 ， 则 可 适当 延长 加 速 时 间 ; 硅 在 制 动 过 程 中 出 现 过 电流 ， 则 可 适当 延长 减速 时 
间 。 男 外 ， 加 速 、 减 速 时 间 不 宜 设 定 太 长 ， 时 间 太 长 将 影响 生产 效率 ， 特 别 是 频繁 起 动 、 制 
动 的 场合 。 

3) 如 果 变 频 融 在 限定 的 时 间 内 仍然 保护 ， 应 改变 起 动 /停止 的 运行 曲线 ， 从 直线 改 为 S 
形 、U 形 线 或 反 S 形 、 反 1 形 线 。 电 动机 负载 惯性 较 大 时 ， 应 该 采用 更 长 的 起 动 、 停 止 时 
间 ， 并 且 根 据 其 负载 特性 设置 运行 曲线 类 型 。 

4) 如 果 变 频 顺 仍然 存在 运行 故障 ， 应 尝试 增 大 电流 限定 的 保护 值 ， 但 是 不 能 取消 保 
护 ， 应 留 有 至 少 5% ~10% 的 保护 余 量 ， 此 功能 对 速度 或 负载 急剧 变化 的 场合 尤其 适用 。 

5) 如 果 变 频 顺 带动 电动 机 在 起 动 过程 中 达 不 到 预 设 速度 ， 可 能 有 两 种 情况 : 

(D 系 统 发 生机 电 共 振 ， 可 以 从 电动 机 运转 的 声音 进行 判断 。 采 用 设置 频率 跳跃 值 的 方 
法 ， 可 以 避 开 共振 点 。 一 般 变 频 器 能 设 定 三 级 跳跃 点 。w/f 控制 的 变频 器 驱动 异步 电动 机 
时 ， 在 某 些 频率 段 ， 电 动机 的 电流 、 转 速 会 发 生 振 荡 ， 严 重 时 系统 无 法 运行 ， 其 至 在 加 速 过 
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程 中 出 现 过 电流 保护 使 得 电动 机 不 能 正常 起 动 ， 在 电动 机 轻 载 或 转动 惯量 较 小 时 更 为 严重 。 
普通 变频 器 均 备 有 频率 跨 跳 功 能 ， 用 户 可 以 根据 系统 出 现 振荡 的 频率 点 ， 在 wu/f 曲线 上 设置 
跨 跳 点 及 跨 跳 宽度 。 当 电动 机 加 速 时 可 以 自动 跳 过 这 些 频率 段 ， 以 保证 系统 能 够 正常 运行 。 

@ 电 机 的 转 矩 输出 能 力 不 够 。 不 同 品牌 的 变频 器 出 厂 参 数 设置 不 同 ， 在 相同 的 条 件 下 ， 
带 载 能 力 不 同 ， 也 可 能 因 变 频 咒 控制 方法 不 同 ， 造 成 电动 机 的 带 载 能 力 不 同 ;或 因 系统 的 输 
出 效率 不 同 ， 造 成 带 载 能 力 会 有 所 差异 。 对 于 这 种 情况 ， 可 以 增 大 转 抢 提升 值 。 如 果 达 不 
到 ， 可 用 手动 转 矩 提升 功能 ， 不 要 设 定 过 大 ， 这 时 电动 机 的 温 升 会 增加 。 如 果 仍 然 不 行 ， 应 
改 用 新 的 控制 方法 ， 比 如 采用 w/f 比值 恒定 的 方法 ， 起动 达 不 到 要 求 时 ， 改 用 无 速度 传感器 
矢量 控制 方法 ， 它 具有 更 大 的 转 矩 输出 能 力 。 对 于 风机 和 和 泵 类 负载 ， 应 减少 转 矩 的 曲线 值 。 

6) 变频 器 与 上 位 机 进行 系统 调试 。 在 自动 化 系统 中 ， 变 频 器 与 上 位 机 串 行 通 信 的 应 用 
越 来 越 广泛， 通过 与 远程 控制 系统 的 连接 ， 可 以 实现 : 

中 变频 器 控制 参数 的 调整 。 

@ 变 频 器 的 控制 及 监控 。 

@ 变 频 器 的 故障 管理 及 其 故障 后 重新 起 动 。 

因而 ， 许 多 用 户 在 选择 变频 器 时 ， 对 变频 器 的 通信 功能 提出 了 更 多 严格 的 要 求 ， 需 要 变 
频 器 与 上 位 机 控制 系统 、PLC 控制 器 、 文 本 显示 器 人 机 界面 和 触摸 屏 人 机 界面 等 设备 实现 快 
速 准确 的 数据 交换 ， 以 保证 控制 系统 功能 的 完整 。 

7) 进行 系统 调试 的 注意 事项 。 

@ 在 手动 的 基本 设 定 完成 后 ， 如 果 系 统 中 有 上 位 机 ， 将 变频 顺 的 控制 线 直接 与 上 位 机 控 
制 线 相连 ， 要 考虑 并 将 变频 器 的 操作 模式 改 为 上 位 机 运行 命令 给 定 。 根 据 上 位 机 系统 的 需 
要 ， 调 定 变频 器 接收 频率 信和 号 端子 的 量程 0 ~5V 或 0 ~10V， 以 及 变频 器 对 模拟 频率 信和 号 采 
样 的 响应 速度 。 如 果 需 要 另外 的 监视 表 头 ， 应 选择 模拟 输出 的 监视 量 ， 并 调整 变频 器 输出 监 
视 量 端子 的 量程 。 

变频 器 与 上 位 机 联机 调试 时 可 能 会 遇 到 的 问题 : 

a. 上 位 机 给 出 控制 信号 后 ， 变 频 器 不 执行 或 不 接收 指令 。 

bp. 上 位 机 给 出 控制 信号 后 ， 变 频 器 能 执行 指令 但 有 误差 或 不 精确 。 

分 析 其 原因 为 : 有 的 上 位 机 (如 PLC) 一 般 输出 的 是 24V 的 直流 信号 ， 而 变频 器 的 主 
控 板 端子 只 接收 无 源 信 号 ， 如 果 直 接 从 PLC 端子 放 线 到 变频 器 的 主 控 板 端子 ， 变 频 器 是 不 
会 有 动作 的 ， 这 时 应 考虑 外 加 24V 直流 继电器 ， 输 出 一 个 开关 信和 号 到 变频 器 的 主 控 板 端子 ， 
同时 也 能 提高 抗 干扰 能 力 。 同 时 ， 检 查 变频 器 的 支持 协议 与 接口 方式 是 否 正确 。 

以 上 是 变频 器 -交流 电动 机 uw/f 控制 模式 的 基本 调试 过 程 。 系 统 能 否 安全 可 靠 运 行 ， 变 
频 器 及 带 载 的 整个 安装 调试 过 程 都 十 分 重要 。 这 里 要 特别 提醒 的 是 ， 首 先 要 认真 阅读 产品 技 
术 手 册 ， 对 照 手册 一 一 检查 变频 器 的 硬结 构 ， 掌 握 其 特点 ， 然 后 按 以 上 建议 的 步骤 分 步 
调试 。 

【试题 精 选 】(W) 变频 器 输出 端 与 电动 机 之 间 最 好 接 电容 器 以 改善 功率 因数 或 吸收 浪 
涌 电 流 。 


鉴定 点 13 步 进 电 动机 的 概念 
问 : 何谓 步 进 电动 机 ? 
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答 : 步 进 电动 机 是 一 种 将 电 脉冲 信 号 变换 成 角 位 移 或 直线 位 移 的 执行 元 件 。 其 运行 特点 
是 每 输入 一 个 电 脉冲 ， 电 动机 就 转动 一 个 角度 或 前 进一步 。 步 进 电动 机 又 称 为 脉冲 电动 机 。 
步 进 电动 机 按 运动 形式 分 为 旋转 式 和 直线 式 。 按 转动 原理 又 分 为 反应 式 、 永 磁 式 和 感应 
式 三 种 。 其 中 反应 式 电 动机 具有 惯性 小 、 反 应 快 和 速度 高 的 特点 ， 应 用 较为 广泛 。 
三 相反 应 式 步 进 电动 机 的 结构 如 图 2-136 所 示 。 其 ?A 
定子 上 装 有 六 个 均匀 分 布 的 磁极 ， 每 个 磁极 上 都 绕 有 控 
制 绕组 。 绕 组 接 成 三 相 星 形 联 结 ， 其 中 每 两 个 相对 的 磁 
极 组 成 一 相 。 定 子 铁心 由 硅钢 片 车 成 。 它 的 转子 上 没有 
绕组 ， 仅 为 硅钢 片 和 软 磁 材 料 释 成 。 
它 的 运行 方式 有 三 相 单 三 拍 、 三 相 双 三 拍 和 三 相 六 
拍 等 ， 步 进 电 动机 的 步 距 角 为 
es Sl 
mZ, 
式 中 “2 .一 一 转子 的 齿 数 ; 









































71m 一 一 运行 的 拍 数 。 图 2-136 ， 三 相反 应 式 步 进 
步 进 电动 机 具有 结构 简单 ， 维 护 方 便 ， 调 速 范 围 大 ， 动机 的 结构 








起 动 、 制 劲 、 反 应 灵敏 等 特点 ， 其 步 距 角 不 受 电压 波动 
的 影响 ， 在 不 失 步 的 情况 下 ， 其 角 位 移 误差 不 会 长 期 积累 ， 故 而 精度 高 ， 其 转速 只 决定 于 电 
源 频率 ， 并 且 与 频率 成 正比 。 

【试题 精 选 】(W) 步 进 电 动机 的 主要 特点 是 能 实现 精确 定位 、 精 确 移 位 ， 且 无 积累 误差 。 


鉴定 点 14 步 进 电 动机 驱动 电路 的 组 成 

问 : 步 进 电动 机 的 驱动 电路 由 哪 几 部 分 组 成 ? 

答 : 步 进 电 动机 驱动 电路 一 般 由 环形 分 配 右 、 信 号 人 处 理 右 、 推 动 级 、 驱 动 级 等 部 分 组 
成 ， 用 于 大 功率 步 进 电动 机 的 驱动 器 还 要 有 多 种 保护 电路 。 

【试题 精 选 】 步 进 电动 机 的 驱动 电源 由 运动 控制 器 、 脉 冲 分 配器 和 功率 驱动 级 组 成 ， 各 
相通 断 的 时 序 还 辑 信号 由 ( 丽 )。 





(A) 运动 控制 器 给 出 (B) 脉冲 分 配器 给 出 
(C) 功率 驱动 级 给 出 (D) 另外 电路 给 出 


鉴定 点 15 步 进 电动 机 的 选用 方法 


问 : 如 何 选用 步 进 电 动机 ? 

答 : 选用 步 进 电动 机 的 方法 如 下 : 

(1) 步 进 电动 机 的 选择 方法 

1) 根据 步 进 电 动机 的 结构 来 选择 其 类 型 。 

2) 根据 需要 的 脉冲 当量 和 可 能 的 传动 比 决定 步 进 电动 机 的 步 距 角 。 

3) 根据 负载 的 阻力 和 矩 、 传 动 比 和 传动 效率 ， 推 算出 步 进 电动 机 的 负载 力矩 ， 并 按照 
0.3 ~0.5 倍 负 载 力矩 选择 步 进 电动 机 的 最 大 静 力 和 矩 。 














188 


4) 根据 负载 需要 的 最 大 角速度 和 速度 以 及 前 两 项 考虑 的 传动 比 ， 选 择 运行 频率 。 

5) 根据 负载 和 传动 装置 的 转动 惯量 ， 按 照 动能 综合 不 变 的 原则 ， 推 算出 步 进 电动 机 轴 
上 的 转动 惯量 。 

6) 综合 以 上 各 点 ， 最 后 选择 步 进 电动 机 的 具体 规格 和 适合 要 求 的 驱动 电源 。 

(2) 步 进 电动 机 的 使 用 方法 

1) 步 进 电动 机 的 引出 线 通常 是 用 不 同 颜色 加 以 区 别 〈 见 外 形 图 ) ， 其 中 颜色 特别 的 一 
根 是 公共 引出 线 ， 另 外 几 根 是 各 相 绕 组 的 首 端 。 对 于 三 相 步 进 电 动机 ， 如 果 要 反 向 转动 ， 只 
需 将 任意 两 相 接 线 对 调 一 下 接线 位 置 即 可 。 

2) 起 动 时 ， 应 在 起 动 频率 下 起 动 之 后 逐渐 上 升 到 运行 频率 ; 停止 时 ， 应 将 频率 逐渐 降 
低 到 起 动 频率 以 下 才能 停止 。 

3) 工作 过 程 中 ， 应 尽量 使 负载 均匀 ， 避 免 负载 突变 引起 误差 。 

4) 注意 冷却 装置 是 否 正常 运行 。 

5) 发 现 失 步 时 ， 应 首先 检查 负载 是 否 过 大 ， 电 源 电压 是 否 正常 ， 各 相 电流 是 否 相 等 ， 
指标 是 否 合理 ;再 检查 驱动 电源 输出 是 否 正常 ， 波 形 是 否 正常 ;最 后 根据 引起 失 步 的 原因 处 
理 。 在 处 理 过 程 中 ， 不 要 任意 更 换 元 器 件 和 改变 其 规格 。 

6) 负载 的 转动 惯量 对 步 进 电动 机 的 起 动 及 运行 频率 有 较 大 的 影响 ， 选 用 时 应 注意 厂家 
所 给 出 的 允许 负载 转动 惯量 。 

【试题 精 选 ) (V) 步 进 电 动机 的 选用 应 注意 ; 根据 系统 的 特点 选用 步 进 电动 机 的 类 型 ， 
选用 步 进 电动 机 的 转 给 要 足够 大 以 便 带 动 负载 ， 要 有 合适 的 步 距 角 、 合 适 的 精度 ， 精 确 编程 
的 需要 选择 脉冲 信号 的 频率 。 


鉴定 点 16 ” 步 进 电 动机 的 简单 计算 


问 : 如何 计 算 步 进 电 动机 的 步 距 角 ? 步 进 电动 机 转速 与 转子 齿 数 、 电 源 的 频率 有 何 
关系 ? 
答 : 若 转子 齿 数 为 Z,;， 步 距 角 0. 的 大 小 与 转子 齿 数 Zi 和 拍 数 NN 的 关系 为 





























360° 
0 = ZN 
因为 每 输入 一 个 脉冲 ， 转 子 转 过 元 转 ， 若 脉冲 电源 的 频率 为 /， 步 进 电动 机 转速 
(单位 为 : r/min) 为 
_ 60f 
"ZN 


由 上 式 可 知 ， 步 进 电 动机 转速 由 控制 脉冲 频率 f、 拍 数 NN 和 转子 齿 数 2 决定 ， 与 电源 电 
压 、 绕 组 电阻 及 负载 无 关 ， 这 是 它 抗 干扰 能 力 强 的 重要 原因 。 
步 进 电动 机 转 过 的 机 械 角 度 9 与 脉冲 个 数 V, 的 关系 为 
0 = NO. 
这 个 特点 在 许多 工程 实践 中 是 很 有 用 的 ， 如 在 一 个 自动 控制 系统 中 ， 用 步 进 电动 机 带动 
管道 阀门 ， 为 了 控制 流量 ， 要求 阀门 能 按 精 确 的 角度 开 闭 。 这 样 就 要 求 能 对 步 进 电动 机 进行 
精确 的 角度 控制 。 
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【 试题 精 选 】 三 相 单 、 双 六 拍 运行 比 三 相 单 三 拍 运 行 时 (CC )。 
(A) 步 经 角 不 变 (B) 步 短 角 增加 172 
(C) 步 矩 角 减 少 1Z2 (D) 步 矩 角 增 加 一 倍 


鉴定 范围 13 交 直 流传 动 系统 的 故障 分 析 与 处 理 方法 


鉴定 点 1 直流 调 速 系统 励磁 故障 的 分 析 


问 : 直流 调 速 系统 的 励磁 故障 有 哪些 ? 

答 : 直流 调 速 系统 的 励磁 故障 有 : 

(1) 电动 机 不 能 起 动 ” 其 原因 是 励磁 绕组 回路 开路 ， 具体 原因 可 能 是 磁场 线圈 断 开 、 
励磁 从 电 压 继 电 融 动作 等 。 

(2) 电动 机 转速 不 正常 ”其 原因 是 励磁 电压 过 低 等 ， 具 体 原因 可 能 是 整流 部 分 出 现 开 
路 、 励 磁 绕 组 政 间 短路 等 。 


【 试题 精 选 】 有 电 枢 电压 ， 电 动机 喻 喻 响 却 不 转 ， 一 会 又 出 现 过 电流 跳 间 。 其 故障 原因 
可 能 是 (C ) 。 





(A) 电动 机 气 阶 磁 通 不 饱和 (B) 电动 机 磁 通 饱和 
(C) 励磁 电路 损坏 或 没有 加 励磁 (D) 电 枢 电 压 过 低 


鉴定 点 2 ”直流 调 速 系统 励磁 故障 的 处 理 方法 


问 : 如 何 处 理 直 流 调 速 系统 励磁 故障 ? 

答 : 直流 调 速 系统 励磁 故障 的 处 理 方法 为 : 检查 磁场 线圈 连接 是 否 良好 ; 是 否 接 错 磁场 
线圈 或 调 速 器 内 部 是 否 断 路 ; 励磁 欠 电 压 继电器 是 否 动作 ; 励磁 电压 是 否 正 常 。 针 对 上 述 查 
出 的 故障 点 进行 修复 。 

【试题 精 选 】( x ) 转速 电流 双 闭 环 直流 调 速 系统 中 电动 机 的 励磁 若 接 反 ， 则 会 使 反馈 
极 性 错误 。 








鉴定 点 3 ”直流 调 速 系统 主 电路 的 故障 分 析 与 处 理 方法 


问 : 直流 调 速 系统 主 电 路 的 常见 故障 有 哪些 ?如 何 进行 处 理 ? 

答 : 直流 调 速 系统 主 电路 的 故障 有 : 

(1) 电源 故障 ”故障 可 能 原因 为 电源 不 通 、 电 源 断 由。 处理 方法 为 : 检查 主 接触 器 是 
否 闭 合 、 继 电器 KA 是 否 有 故障 。 针 对 故障 进行 相应 处 理 。 

(2) 电源 电压 正常 ， 整 流 桥 输出 波形 不 齐 ” 故障 可 能 原因 为 : 触发 需 饮 齿 波 斜率 不 一 
致 而 引起 的 。 处 理 方 法 为 : 适当 调节 触发 器 锯 齿 波 斜率 电位 器 ， 便 可 使 输出 波形 整齐 。 

(3) 直流 电动 机 机 械 特性 变 软 ”故障 可 能 原因 为 : 品 闸 管 断 相 。 处 理 方法 为 : 检查 各 
触发 需 是 否 有 脉冲 和 输出、 快速 熔 断 需 是 否 熔断 、 品 闸 管 是 否 击 穿 或 断路 、 同 步 变 压 吉 是 否 损 
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坏 、 电 源 是 否 断 相 。 针 对 故障 进行 相应 处 理 。 


【试题 精 选 1】 在 转速 电流 双 闭 环 调 速 系统 中 ， 调 节 给 定 电压 ， 电 动机 转速 有 变化 ， 但 
电 枢 电压 很 低 。 此 故障 的 可 能 原因 是 (A ) 。 


(A) 主 电 路 晶闸管 损坏 (B) 晶闸管 触发 延迟 角 太 小 
(C) 速度 调节 器 电路 故障 (D) 电流 调节 器 电路 故障 


【试题 精 选 2】 直流 调 速 系统 中 ， 直 流 电 动机 机 械 特性 变 软 ， 故 障 的 可 能 原因 为 覃 阅 管 
断 相 。 其 处 理 方法 为 (A ) 。 

(A) 检查 各 触发 器 是 否 有 脉冲 输出 (B) 增 大 郧 闸 管 触发 延迟 角 

(C) 调节 速度 调节 器 (DD) 调节 电流 调节 器 


鉴定 点 4 ”直流 调 速 系统 反馈 电路 的 故障 分 析 与 处 理 方法 


问 : 直流 调 速 系统 反馈 电路 常见 的 故障 有 哪些 ?如 何 进 行 处 理 ? 

答 : 直流 调 速 系统 反馈 电路 常见 的 故障 与 处 理 方法 如 下 : 

(1) 速度 不 稳 “故障 可 能 原因 为 : 

1) 测速 发 电机 固定 不 牢固 或 与 主轴 不 同步 。 

2) 速度 调节 器 的 参数 不 合适 ， 应 对 动态 参数 进行 调整 。 例 如 ， 改 变 比例 、 积 分 参数 。 

3) 调 速 系统 的 某 个 环节 有 虚 焊 (或 接触 不 良 )。 

4) 也 可 能 是 由 于 干扰 引起 的 ， 采取 抗 干 扰 措 施 。 

(2) 稍 加 给 定 电 压 ， 电 动机 转速 即 超过 额定 值 ”将 给 定 调 为 零 ， 电 动机 转速 仍 不 降低 ， 
这 时 由 于 失去 速度 反馈 造成 的 “飞车 ”现象 。 人 处 理 方法 为 : 应 立即 关 断 主 电 路 电源 ， 检 查 
测速 电动 机 是 否 损 坏 、 速 度 反 馈 的 连 线 是 否 断 路 、 速 度 变换 器 是 否 发 生 故 障 。 针 对 问题 进行 
相应 处 理 。 

(3) 整流 桥 输出 电压 调 不 高 ”故障 原因 和 处 理 方法 为 : 

1) 速度 调节 融 、 电 流 调节 天 限 幅 仿 小。 应 该 根据 实际 情况 适当 调 升 限 幅 值 。 

2) 速度 反馈 信号 过 强 ， 可 适当 减少 速度 反馈 信号。 

(4) 系统 在 无 给 定时 ， 仍 低速 运行 ， 即 出 现 “ 扑 行 ”现象 ”故障 原因 为 : 系统 出 现 
“零点 漂移 ”造成 的 。 处 理 方法 为 : 可 通过 调节 偏 移 电 位 咒 使 触发 延迟 角 a =90" ， 此 时 整流 
系统 输出 电压 为 零 ， 即 可 消除 “ 怜 行 ”现象 。 

(5) 加 上 给 定 电压 ， 系 统 仍 不 运行 ”故障 原因 为 : 应 首先 检查 外 部 控制 系统 是 否 正常 ， 
如 系统 正常 ， 则 可 能 是 给 定 积分 、 速 度 调 节 咒 、 电 流 调节 器 等 环节 出 现 故 障 造 成 。 处 理 方法 
为 : 应 切断 主 电路 电源 ， 只 将 控制 系统 给 电 ， 在 不 加 给 定 的 情况 下 ， 测试 各 个 调节 带 的 关键 
点 ; 然后 加 上 给 定 电压 ， 从 前 至 后 逐个 检查 各 个 关键 点 的 电位 情况 ， 即 可 找 出 故障 点 ， 针 对 
问题 进行 相应 处 理 。 

(6) 控制 精度 不 够 ”在 以 分 配 带 为 给 定 的 外 部 控制 运行 时 ， 往 往 要 求 有 足够 的 停机 精 
度 ， 才 能 正常 工作 。 如 果 停 机 精度 差 ， 可 适当 调整 速度 调节 器 的 PI 环节， 一般 通过 减少 比 
例 部 分 ， 加 大 积分 部 分 即 可 解决 问题 。 

(7) 可 逆 系 统 出 现 振荡 现象 

1) 系统 在 开 环 状态 时 有 振荡 现象 。 此 时 即 可 通过 给 变 给 定 电压 ， 从 前 至 后 检查 各 个 关 
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键 点 电位 的 变化 情况 。 如 果 给 定 不 变 ， 而 某 点 电位 仍 在 变化 ， 即 为 问题 所 在 。 

2) 系统 在 闭环 状态 时 有 振荡 现象 。 这 种 情况 下 为 了 保证 安全 ， 一 般 应 将 电动 机 负载 改 
为 电阻 负载 ， 检 查 方法 和 部 位 同 开 环 ; 造成 振荡 的 原因 往往 是 由 于 电子 元 件 损坏 或 虚 焊 、 系 
统 参 数 不 当 等 引起 的 ， 可 根据 具体 情况 进行 相应 处 理 。 

【试题 精 选 1】(V) 转速 电流 双 闭 环 调 速 系统 中 ， 要 确保 反馈 极 性 正确 ， 应 构成 负 反 
馈 ， 避免 出 现 正 反馈 造成 过 电流 故障 。 

【试题 精 选 2】 调 速 系统 开机 时 电流 调节 器 ACR 立刻 限 幅 ， 电 动机 速度 达到 最 大 值 ， 或 
电动 机 和 忽 转 忽 停 出 现 振荡 。 可 能 原因 是 (DD ) 。 





(A) 系统 受到 严重 干扰 (B) 励磁 电路 故障 
(C) 限 幅 电 路 没 整 定好 (D) 反馈 极 性 错误 


鉴定 点 5 ”变频 器 的 硬件 故障 分 类 与 处 理 方法 


问 : 变频 器 的 硬件 故障 有 哪些 ?如 何 进行 处 理 ? 

答 : 变频 器 的 硬件 故障 分 类 与 处 理 方法 如 下 : 

(1) 过 电流 跳闸 的 原因 与 处 理 方法 

1) 重新 起 动 时 ， 一 升 速 就 跳闸 ， 这 是 过 电流 十 分 严重 的 表现 ， 主 要 原因 有 : 

中 负载 侧 短路 。 

QQ 工作 机 械 卡 阻 。 

( 逆 变 管 损坏 。 

(电动 机 的 起 动 转 矩 过 小 ， 拖 动 系 统 转 不 起 来 。 

2) 重新 起 动 时 ， 并 不 立即 跳 阅 ， 而 是 在 运行 (包括 升 速 和 降 速 运行 ) 过 程 中 跳 闻 ， 可 
能 的 原因 有 : 


(D 升 速 时 间 设 定 太 短 。 

@ 降 速 时 间 设 定 太 短 。 

名] 转 矩 补偿 设 定 较 大 ， 引 起 低频 时 空 载 电 流 过 大 。 

电子 热 继 电器 整定 不 当 ， 动 作 电 流 设 定 得 太 小 ， 引 起 误 动作 。 


(2) 过 电压 的 原因 与 处 理 方法 

1) 电源 电压 过 高 。 

2) 降 速 时 间 设 定 太 短 。 

3) 降 速 过 程 中 ， 再 生 制 动 的 放电 单元 工作 不 理想 。 

(D 如 果 因 来 不 及 放电 所 造成 ， 应 增加 外 接 制 动 电阻 和 制 动 单元 。 

@ 如 果 有 制 动 电阻 和 制 动 单元 ,那么 放电 支 路 实际 不 放电 。 

(3) 从 电压 跳闸 的 原因 与 处 理 方法 

1) 电源 电压 过 低 。 处 理 方法 为 : 检查 电源 电源 ， 调 整 电源 电压 至 正常 。 
2) 电源 断 相 。 处 理 方法 为 : 检查 电源 是 否 断 相 ， 调 整 电源 电压 至 正常。 
3) 整流 桥 故 障 。 处 理 方法 为 : 检查 整流 器 件 是 否 损坏 ， 更 换 整 流 融 件 。 
(4) 电动 机 不 转 的 原因 与 处 理 方法 

1) 功能 预 置 不 当 。 
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GD 上 限 频 率 与 最 高 频率 或 基本 频率 与 最 高 频率 设 定 矛 盾 ， 最 高 频率 的 预 置 值 必须 大 于 上 
限 频率 和 基本 频率 的 预 置 值 。 

@) 使 用 外 接 给 定时 ， 未 对 “键盘 给 定 /外 接 给 定 ”的 选择 进行 预 置 。 

@@ 其 他 的 不 合理 预 置 。 

处 理 方法 为 : 重新 进行 功能 预 置 ， 使 预 置 值 合理 符合 要 求 。 

2) 在 使 用 外 接 给 定 方 式 时 ， 无 “起 动 ” 信 和 号。 当 使 用 外 接 给 定 信号 时 ， 必 须 由 起 动 按 
钮 或 其 他 触 点 来 控制 其 起 动 。 处 理 方 法 为 : 如 不 需要 由 起 动 按钮 或 其 他 和 触 点 控制 时 ， 应 将 
RUN 端 (或 FWD) 端 ) 与 COM 端 之 间 短 接 起 来 。 

3) 其 他 可 能 的 原因 有 : 工作 机 械 卡 阻 、 电 动机 的 起 动 转移 过 小 和 变频 器 出 现 电 路 故 
处 理 方法 为 : 针对 具体 问题 进行 相应 处 理 。 


【试题 精 选 1】 负载 不 变 的 情况 下 ， 变 频 器 出 现 过 电流 故障 ， 原 因 可 能 是 (C ) 。 
(A) 负载 过 重 (B) 电源 电压 不 稳定 

(C) 转 矩 提升 功能 设置 不 当 (D) 斜坡 时 间 设 置 过 长 

【试题 精 选 2】 (MV) 变频 器 起 动 困难 时 应 加 大 其 容量 。 
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[oe] 


鉴定 点 6 ”变频 器 的 参数 设置 与 故障 分 析 


问 : 变频 器 的 参数 设置 故障 有 哪些 ? 

答 : 变频 器 的 参数 设置 故障 主要 是 指 参数 设置 不 正确 。 变 频 器 的 参数 正确 设置 的 方 
法 为 : 

(1) 变频 器 的 参数 设置 ”西门子 变 频 器 的 参数 分 为 十 个 大 类 ， 每 类 又 分 为 三 个 层级 。 

变频 器 的 参数 只 能 用 基本 操作 面板 (BOP) 、 高 级 操作 面板 (AOP) 或 者 通过 串 行 通信 
接口 进行 修改 。 用 BOP 可 以 修改 和 设 定 系统 参数 ， 使 变频 器 具有 期 望 的 功能 ， 例 如 斜坡 时 
间 、 最 小 和 最 大 频率 等 。 选 择 的 参数 编号 和 设 定 的 参数 值 可 以 在 5 位 数字 的 LCD (可 选 件 ) 
上 得 到 显示 。 

rx x x x 表示 一 个 用 于 显示 的 只 读 参 数 。 

Px x x x 是 一 个 设 定 参数 ， 其 设 定 值 可 以 直接 在 标题 栏 的 “最 小 值 ” 和 “最 大 值 ” 范 
围 内 进行 修改 。P0010 表示 起 动 “快速 调试 ”"。 如 果 P0010 被 访问 以 后 没有 设 定 为 0， 变 频 
器 将 不 能 运行 。 如 果 P3900 >0， 这 一 功能 是 自动 完成 的 。P0004 的 作用 是 过 滤 参 数 ， 据 此 可 
以 按照 功能 去 访问 不 同 的 参数 。 

变频 器 的 参数 有 三 个 用 户 访问 级 ， 即 标准 访问 级 、 扩 展 访问 级 和 专家 访问 级 。 访 问 的 等 
级 由 参数 P0003 来 选择 ， 对 于 大 多 数 应 用 对 象 ， 只 要 访问 标准 级 (P0003 =1) 和 扩展 级 
(P0003 =2) 的 参数 就 足够 了 。 第 四 访问 级 的 参数 只 是 用 于 内 部 的 系统 设置 ， 因 而 是 不 能 修 
改 的 。 第 四 访问 级 参数 只 有 得 到 授权 的 人 员 才 能 修改 。 

(2) 用 户 访问 级 P0003 ”这 个 参数 用 于 定义 用 户 访问 参数 组 的 等 级 ， 对 于 大 多 数 简单 的 运用 
对 象 ， 采 用 缺 省 设 定 值 (标准 模式 ) 就 可 以 满足 要 求 了 。P0003 的 设 定 值 有 如 下 几 种 情况 : 

1) P0003 =0 用 户 定义 的 参数 表 。 

2) P0003 =1 标 准 级 : 可 以 访问 最 经 常 使 用 的 参数 。 

3) P0003 =2 扩展 级 : 允许 扩展 访问 参数 的 范围 。 
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4) P0003 =3 专家 级 : 只 供 专 家 使 用 。 

5) P0003 =4 维修 级 : 只 供 授权 的 维修 人 员 使 用 ， 具 有 密码 保护 功能 。 

(3) 参数 过 滤器 P0004 ”这 个 参数 的 作用 是 按 功能 的 要 求 筛选 〈 或 过 滤 ) 出 与 该 功能 
相关 的 参数 ， 这 样 可 以 更 方便 地 进行 调试 。 参 数 过 滤器 P0004 的 设 定 值 有 如 下 几 种 情况 : 

1) P0004 =0: 全 部 参数 。 

2) P0004 =2: 变频 器 参数 。 

3) P0004 =3: 电动 机 参数 。 

4) P0004 =4: 速度 传感器 。 

5) P0004 =5: 工艺 应 用 对 象 或 装置 。 

6) P0004 =7: 命令 、 二 进 制 LO。 

7) P0004 =8: AZD ( 模 / 数 转换 ) 和 D/A ( 数 / 模 转 换 ) 。 

8) P0004 =10: 设 定 值 通道 /斜坡 函数 发 生 器 。 

9) P0004 =12: 驱动 装置 的 特征 。 

10) P0004 =13: 电动 机 的 控制 。 

11) P0004 =20: 通信 。 

12) P0004 =21: 报警 、 警 告 、 监 控 。 

13) P0004 =22: 工艺 参量 控制 器 (例如 PID ) 。 

注意 : 参数 的 标题 栏 中 标 有 “快速 调试 : 是 ”的 参数 只 能 在 P0010 =1 (快速 调试 ) 时 
进行 设 定 。 变 频 器 可 以 在 P0004 的 任何 一 个 设 定 值 时 起 动 。 

(4) P0003 和 P0004 的 使 用 “参数 过 滤器 P0004 的 设 定 值 决定 了 访问 参数 的 功能 和 类 
型 ， 而 用 户 访 问 级 P0003 的 设 定 值 决 定 了 由 P0004 限定 的 参数 类 型 的 访问 等 级 。 在 访问 和 设 
置 参数 时 ，P0003 和 P0004 共同 限定 了 所 访问 和 设置 的 参数 范围 ， 例 如 : 

1) P0003 =1 设 定 用 户 访 问 级 为 标准 级 ，P0004 =2 变频 器 参数 。 此 时 表示 访问 变频 器 参 
数 ， 访 问 等 级 为 标准 级 。 

2) P0003 =2 设 定 用 户 访问 级 为 扩展 级 ，P0004 =3 电动 机 参数 。 此 时 表示 访问 电动 机 
参数 ， 访 问 等 级 为 标准 级 和 扩展 级 。 

3) P0003 =1 设 定 用 户 访问 级 为 标准 级 ，P0004 = 10 设 定 值 通道 和 和 斜坡 函数 发 生 器 。 此 
时 可 设置 频率 设 定 值 选择 参数 P1000。 当 P1000 =1 时 ， 频 率 设 定 值 由 电动 电位 计 (键盘 ) 
输入 ; 当 P1000 =2 时 ， 频 率 设 定 值 由 模拟 输入 接口 输入 ; 当 P1000 =3 时 ， 选 择 固 定 频率 设 
定 值 等 。 同 时 ， 还 能 访问 电动 机 运行 最 低频 率 P1080、 电 动机 运行 最 高 频率 P1082 、 斜 坡 上 
升 时 间 P1120 和 和 斜坡 下 降 时 间 P1121 等 参数 。 

4) P0003 =2 设 定 用 户 访问 级 为 扩展 级 ，P0004 =7 命令 和 数字 : 0。 此 时 可 访问 数 
字 输 入 参数 P0701 ~ P0708 ， 设 置 数字 输入 1 ~8 端口 的 功能 。 

【试题 精 选 】 西门 子 MM400 系列 变频 器 把 全 部 参数 分 成 (四 ) 大 类 ， 每 类 又 分 三 个 层级 。 

(A) 四 (B) 六 (C) 信 (D) 十 




















鉴定 点 7 变频 器 参数 的 修改 方法 
问 : 如 何 修改 变频 器 的 参数 ? 
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答 : 变频 器 的 参数 修改 时 ， 首 先 要 确定 该 参数 所 属 的 类 别 和 层级 。 变 频 器 的 电动 机 参数 
设置 时 要 与 电动 机 铭牌 上 的 数据 完全 一 臻 。 变 频 吕 的 电动 机 参数 有 : 

(1) 选择 电动 机 的 类 型 P0300 ”选择 电动 机 的 类 型 P0300 的 设 定 值 范围 为 1、2。 设 定 
值 说 明 : P0300 =1 为 异步 电动 机 ，P0300 =2 为 同步 电动 机 。 本 参数 的 用 户 访问 级 P0003 =2 
为 扩展 级 。 

(2) 电动 机 的 额定 电压 P0304 ”本 参数 只 能 在 快速 调试 P0010 = 1 时 进行 修改 ， 参 数 的 
用 户 访问 级 P0003 =1 为 标准 级 。 

(3) 电动 机 额定 电流 P0305 ”电动 机 的 额定 电流 P0305 的 设 定 值 范围 为 : 一 般 为 0 ~2 
倍 变 频 需 额定 电流 ， 根 据 所 选用 电动 机 铭牌 上 额定 电流 进行 设 定 。 对 于 异步 电动 机 ， 电 动机 
电流 的 最 大 值 定义 为 变频 器 的 最 大 电流 。 对 于 同步 电动 机 ， 电 动机 电流 的 最 大 值 定 义 为 变频 
器 最 大 电流 的 两 倍 。 本 参数 只 能 在 快速 调试 P0010 = 1 时 进行 修改 。 参 数 的 用 户 访问 级 
P0003 =1 为 标准 级 。 

(4) 电动 机 的 额定 功率 P0307 电动 机 额定 功率 P0307 的 设 定 值 范围 为 0~2000kW， 应 
根据 所 选 电动 机 铭牌 上 的 额定 功率 进行 设 定 。 如 果 P0100 =1， 则 功率 单位 为 hp (1hp = 
745. 700W) 。 本 参数 只 能 在 快速 调试 P0010 =1 时 进行 修改 。 参 数 的 用 户 访 问 级 P0003 =1 为 
标准 级 。 

(5) 电动 机 的 额定 功率 因数 P0308 ”本 参数 只 能 在 P0100 =0 或 2 的 情况 下 ,输入 功率 
以 kW 表示 时 才能 看 见 ， 而 且 只 能 在 快速 调试 P0010 =1 时 进行 修改 。 参 数 的 用 户 访 问 级 
P0003 =2 为 扩展 级 。 

(6) 电动 机 的 额定 频率 P0310 ”电动 机 的 额定 频率 P0310 的 设 定 值 范围 为 12 ~ 650Hz， 
应 根据 所 选 电动 机 铭牌 上 的 额定 频率 进行 设 定 ， 本 参数 只 能 在 快速 调试 P0010 =1 时 进行 修 
改 。 如 果 这 个 参数 进行 了 修改 ， 变 频 器 将 自动 重新 计算 电动 机 的 极 对 数 。 参 数 的 用 户 访问 级 
P0003 =1 为 标准 级 。 

(7) 电动 机 的 额定 速度 P0311 应 根据 所 选 电 动机 铭牌 上 的 额定 速度 设 定 。 本 参数 只 能 
在 快速 调试 P0010 =1 时 进行 修改 ， 参数 的 设 定 值 为 0 时 ， 将 由 变频 器 的 内 部 来 计算 电动 机 
的 额定 速度 。 对 于 带 有 速度 控制 器 的 矢量 控制 和 w/f 控 制 方式 ， 必 须 有 这 一 参数 。 如 果 对 这 
一 参数 进行 了 修改 ， 变 频 器 将 自动 重新 计算 电动 机 的 极 对 数 。 参 数 的 用 户 访问 级 P0003 =1 
为 标准 级 。 

(8) 电动 机 的 冷却 P0335 ”电动 机 的 冷却 P0335 的 设 定 值 范围 为 0 ~3。 本 参数 的 用 户 
访问 级 P0003 =2 为 扩展 级 。 

(9) 电动 机 的 过 载 P0640 ”电动 机 的 过 载 P0640 的 设 定 值 范围 为 10. 0% ~400.0%。 以 
电动 机 额定 电流 P0305 的 百 分 值 表示 的 电动 机 过 载 电流 限 幅 值 。 本 参数 的 工厂 缺 省 值 为 
150% ， 用 户 访问 级 P0003 =2 为 扩展 级 。 


【试题 精 选 1】 设置 变频 器 的 电动 机 参数 时 ， 要 与 电动 机 的 铭牌 数据 (A )。 

(A) 完全 一 致 (B) 基本 一 致 

(C) 可 以 不 一 臻 (D) 根据 控制 要 求 变更 

【 试题 精 选 2】(VW) 当 出 现 参 数 设置 故障 时 ， 可 根据 故障 代码 或 说 明 书 进行 修改 ， 也 
可 恢复 出 厂 值 ， 重 新 设置 。 
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鉴定 点 8 变频 调 速 系统 主 电 路 的 故障 分 析 与 处 理 方法 


问 ， 变频 调 速 系统 主 电 路 的 故障 有 哪些 ?如 何 进行 处 理 ? 

答 : 变频 调 速 系统 主 电 路 的 故障 分 析 与 处 理 方法 如 下 : 

(1) 加 减速 或 正常 运行 时 出 现 过 电流 跳 阅 ”首先 应 区 分 是 由 于 负载 原因 ， 还 是 变频 屁 
的 原因 引起 的 。 假 如 是 变频 器 的 故障 ， 可 通过 历史 记录 查询 在 跳闸 时 的 电流 ， 超 过 了 变频 咒 
的 额定 电流 或 电子 热 继 电 品 的 设 定 值 ， 而 三 相 电 压 和 电流 是 平衡 的 ， 则 应 考虑 是 否 有 过 载 或 
突变 ， 如 电动 机 墙 转 等 。 在 负载 惯性 较 大 时 ， 可 适当 延长 加 速 时 间 ， 此 过 程 中 变频 需 本 身 并 
无 损坏 。 若 跳闸 时 的 电流 ， 在 变频 器 的 额定 电流 或 在 电子 热 继 电 顺 的 设 定 范围 内 ， 可 判断 是 
智能 功率 模块 (IPM) 或 相关 部 分 发 生 故 障 。 如 模块 未 损坏 ， 则 是 驱动 电路 出 现 了 故障 。 假 
如 减速 时 IPM 过 电流 或 变频 品 对 地 短路 跳 闲 ， 一 般 是 逆 变 器 的 上 半 桥 的 模块 或 其 驱动 电路 
故障 ; 而 加 速 时 IPM 过 电流 ， 则 是 下 半 桥 的 模块 或 其 驱动 电路 部 分 故障 ， 发 生 这 些 故 障 多 
是 由 于 外 部 灰尘 进入 变频 器 内 部 或 环境 潮湿 引起 的 。 

(2) 过 载 主要 原因 有 : 

1) 机 械 负 和 载 过 重 。 主 要 原因 是 变频 器 负载 过 大 ， 加 减速 时 间 、 运 行 周期 时 间 太 短 ; wu/f 
特性 的 电压 太 高 ;变频 融 功 率 太 小 。 

2) 三 相 电 压 不 平衡 。 主 要 原因 是 某 相 的 运行 电流 过 大 ， 导 致 过 载 跳闸 。 

3) 误 动作 。 变 频 玫 内 部 的 电流 检测 部 分 发 生 故 障 ， 检 测 出 的 电流 信号 偏 大 ， 导 致 过 载 
跳闸 。 

【试题 精 选 1】 变频 器 一 通电 就 过 电流 故 阶 报警 并 跳闸 ， 此 故障 原因 不 可 能 是 (人 D ) 。 

















(A) 变频 器 主 电 路 有 短路 故障 (B) 电动 机 有 短路 故障 
(C) 安装 时 有 短路 问题 (D) 电动 机 参数 设置 有 问题 


【试题 精 选 2】(V ) 一 般 来 说 ， 当 变频 器 发 生 故 障 ， 而 又 无 故障 显示 时 ， 不 能 再 贸然 
通电 ， 以 免 引 起 更 大 的 损坏 。 


鉴定 点 9 软 起 动 器 常见 故障 的 分 析 与 处 理 方法 


问 : 软 起 动 器 常见 故障 有 哪些 ? 如 何 进 行 处 理 ? 

答 : 软 起 动 器 常见 故障 的 分 析 与 处 理 方法 如 下 : 

1) 在 调试 过 程 中 出 现 起 动 报 断 相 故 障 ， 软 起 动 絮 故障 灯亮 ， 电 动机 没 反 应 。 出 现 故 障 
的 原因 为 : 

QD 起 动 方式 采用 带电 方式 时 ， 操 作 顺 序 有 误 。 正 确 操 作 顺 序 应 为 先 送 主 电源 ， 后 送 控制 
电源 。 处 理 方法 为 : 正确 操作 。 

@ 电 源 断 相 ， 软 起 动 器 保护 动作 。 处 理 方法 为 : 应 检查 电源 。 

@B 软 起 动 器 的 输出 端 未 接 负载 ， 输 出 端 接 上 负载 后 软 起 动 器 才能 正常 工作 。 处 理 方法 
为 : 输出 端 接 上 负载 。 

2) 用 户 在 使 用 过 程 中 出 现 起 动 完 毕 ， 但 旁 路 接触 器 出 现 不 吸 合 现象 。 故 障 原 因为 : 

QD 在 起 动 过 程 中 ,保护 装置 因 整 定 偏 小 出 现 误 动作 。 处 理 方法 为 : 将 保护 装置 重新 整定 
即 可 。 
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已 在 调试 时 ， 软 起 动 器 的 参数 设置 不 合理 。 处 理 方法 为 : 对 软 起动 避 的 参数 重新 设置 。 

(控制 线路 接触 不 良 。 人 处 理 方法 为 :检查 控制 电路 。 

3) 用 户 在 起 动 过 程 中 ， 偶 尔 出 现 断 路 器 断 开 的 现象 。 故 障 原 因为 : 

(DD 断路 器 长 延 时 的 整定 值 过 小 或 者 是 断路 絮 的 选 型 与 电动 机 不 匹配 。 处 理 方 法 为 :断路 
器 的 参数 适量 放大 或 者 断路 器 重新 选 型 。 

@ 软 起 动 器 的 起 始 电压 参数 设置 过 高 或 者 起 动 时 间 过 长 。 处 理 方法 为 : 根据 负载 情况 将 
起 始 电压 适当 调 小 或 者 起 动 时 间 适 当 缩 短 。 

(3 在 起 动 过 程 中 因 电 网 电压 波动 比较 大 ， 易 引起 软 起 动 器 发 出 错误 指令 ， 出 现 提前 旁 路 
现象 。 处 理 方法 为 : 不 要 同时 起 动 大 功率 的 电动 机 。 

起动 时 满 负 载 起 动 。 处 理 方法 为 ， 起动 时 尽量 减轻 负载 。 

4) 用 户 在 使 用 软 起 动 器 时 出 现 显示 屏 无 显示 或 者 出 现 乱 码 ， 软 起 动 器 不 工作 。 故 障 原 
因为 : 

(D 软 起 动 带 在 使 用 过 程 中 因 外 部 元 件 所 产生 的 振动 使 软 起 动 带 内 部 连 线 振 松 。 人 处 理 方法 
为 : 打开 软 起 动 融 的 面 盖 将 显示 屏 连 线 重 新 捅 紧 即 可 。 

@ 软 起 动 器 控制 板 故 障 。 处 理 方法 为 : 更 换 控制 板 。 

5) 软 起 动 带 在 起 动 时 报 故障 ， 软 起 动 器 不 工作 ， 电 动机 没有 反应 。 故 障 原因 为 : 

中 电动 机 断 相 。 处 理 方法 为 : 检查 电动 机 和 外 围 电路 。 

@ 软 起 动 器 内 主要 器 件 唱 曾 管 短路 。 处 理 方法 为 : 检查 电动 机 以 及 电网 电压 是 否 有 蜡 
常 ; 更 换 品 闸 管 。 

(3 滤波 板 击 穿 短 路 。 人 处 理 方法 为 :更换 滤波 板 即 可 。 

6) 软 起 动 恬 在 起 动 负 和 载 时 ， 出 现 起 动 超时 现象 。 软 起 动 器 停止 工作 ， 电 动机 自由 停 
机 。 故 障 原因 为 : 

中 参数 设置 不 合理 。 处 理 方法 为 : 重新 整定 参数 ， 起 始 电压 适当 升 高 ， 时 间 适 当 加 长 。 

起 动 时 满 负 载 起 动 。 处 理 方法 为 :起动 时 应 尽量 减轻 负载 。 

7) 在 起 动 过 程 中 ， 出 现 电 流 不 稳定 ， 电 流 过 大 的 现象 。 故 障 原因 为 : 

中 电流 表 指 示 不 准确 或 者 与 互感 器 不 相 匹配 。 处 理 方法 为 : 更 换 新 的 电流 表 。 

@ 电 网 电压 不 稳定 ， 波 动 比较 大 ， 引 起 软 起 动 器 误 动 作 。 处 理 方法 为 : 更 换 控 制 板 。 

(3) 软 起 动 右 参数 设置 不 合理 。 处 理 方法 为 : 重新 整定 参数 。 

8) 软 起 动 右 出 现 重 复 起 动 。 故 障 原因 为 : 在 起 动 过 程 中 外 围 保护 元 件 动作 ， 接 触 器 不 
能 吸 合 ， 导 致 软 起 动 带 出 现 重 复 起 动 。 人 处 理 方法 为 : 检查 外 围 元 件 和 电路 。 

9) 在 起 动 时 出 现 过 热 现象 ， 故 障 灯亮 ， 软 起 动 器 停止 工作 。 故 障 原因 为 : 

中 起 动 频繁 ， 导 致 温度 过 高 ， 引 起 软 起 动 器 过 热 保 护 动 作 。 处 理 方法 为 : 软 起 动 器 的 起 
动 次 数 要 控制 在 每 小 时 不 超过 6 次 ， 特 别 要 注意 重负 载 起 动 。 

忆 在 起 动 过 程 中 ， 保 护 元 件 动作 ， 使 接触 右 不 能 旁 路 ， 软 起 动 絮 长 时 间 工 作 引 起 保护 动 
作 。 处 理 方法 为 : 检查 外 围 电路 。 

(3 负载 过 重 ， 起动 时 间 过 长 引起 过 热 保 护 。 处 理 方法 为 :起动 时 ， 尽 可 能 地 减轻 负载 。 

(49 软 起 动 咒 的 参数 整定 不 合理 。 时 间 过 长 ， 起 始 电 压 过 低 。 处 理 方法 为 : 将 起 始 电压 
升 高 。 


名 软 起 动 器 的 散热 风扇 损坏 ， 不 能 正常 工作 。 处 理 方法 为 : 更 换 风扇 。 
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10) 晶闸管 损坏 。 此 故障 原因 为 : 

电动 机 在 起 动 时 ， 唱 闸 管 损 坏 。 处 理 方法 为 : 检查 软 起 动 器 的 功率 是 否 与 电动 机 的 功 
率 相 匹配 ， 电 动机 是 否 是 带 载 起 动 。 

@) 软 起 动 器 的 散热 风扇 损坏 。 处 理 方 法 为 : 更 换 风 肩 。 

起 动 频繁 ， 高温 将 晶闸管 损坏 。 处 理 方法 为 :控制 起 动 次 数 。 

@ 滤 波 板 损坏 。 处 理 方 法 . 更 换 损坏 元 件 。 

11) 输入 断 相 。 故 障 原因 为 : 

QD 检查 进 线 电 源 与 电动 机 进 线 是 否 有 松 脱 。 处 理 方法 为 : 检查 接线 插座 ， 并 紧 固 连接 。 

@) 输 出 是 否 接 有 负载 ， 负 载 与 电动 机 是 否 匹 配 。 处 理 方法 为 : 使 负载 与 电动 机 匹配 。 

@ 软 起 动 器 的 模块 、 唱 闸 管 击 穿 或 触发 门 极 电阻 不 符合 要 求 。 处 理 方法 为 : 用 万 用 表 检 
测 软 起 动 器 的 模块 或 晶闸管 是 否 击 穿 ， 及 它们 的 触发 门 极 电阻 是 否 符合 正常 情况 下 的 要 求 
(一 般 为 20 ~300) ， 更 换 软 起 动 器 的 模块 或 晶闸管 。 

内 部 的 接线 插座 是 否 松 脱 。 处 理 方法 为 : 检查 接线 插座 后 ， 并 紧 固 连接 。 

【试题 精 选 1】 电网 电压 正常 情况 下 ， 起 动 过 程 中 软 起 动 器 “ 欠 电 压 保护 ”动作 。 此 故 
障 原 因 不 可 能 是 (四 )。 

(A)“ 欠 电压 保护 ”动作 整定 值 设 置 不 正确 

(B) 减 小 电流 限 幅 值 

(C) 电压 取样 电路 故障 

(D) 蝇 阅 管 模块 故障 

【试题 精 选 2】 ( x ) 电动 机 不 能 拖 动 负载 起 动 时 ， 应 更 换 小 容量 的 软 起 动 器 。 





























鉴定 点 10” 步 进 驱动 系统 常见 故障 的 分 析 与 处 理 方法 


问 : 步 进 驱动 系统 常见 故障 有 哪些 ? 如何 进行 处 理 ? 

答 : 步 进 驱动 系统 常见 故障 的 分 析 与 处 理 方法 如 下 : 

(1) 电动 机 尖 叫 而 不 转 ”其 原因 是 输入 脉冲 频率 太 高 而 引起 的 堵 转 ， 应 采用 降低 输入 
脉冲 频率 的 方法 来 解决 ;也 可 能 是 输入 脉冲 的 突 跳 频率 太 高 ， 用 降低 输入 脉冲 突 跳 频 率 的 方 
法 来 解决 ; 还 可 能 是 输入 脉冲 的 升 速 遇 线 不 理想 引起 堵 转 ， 可 调整 输入 脉冲 的 升 速 曲 线 。 

(2) 电动 机 转动 时 噪声 特别 大 ”应 检查 相 序 ， 看 电动 机 是 否 因 相 序 接 错 ， 在 低速 转动 
时 有 进 二 退 一 的 现象 ， 致 使 电动 机 高 速 转动 时 转速 上 不 去 。 

(3) 电动 机 失 步 ”其 原因 可 能 是 升降 频 曲 线 设 置 不 合适 ,或 速度 设置 太 高 。 可 根据 产 
生 原因 修改 升降 频 曲 线 ， 或 降低 速度 。 

【试题 精 选 1】 步 进 电动 机 在 高 频 工作 区 工作 产生 失 步 的 原因 是 (人 D )。 

(A) 励磁 电流 过 大 (B) 励磁 电路 中 的 时 间 常 数 (T=L/R) 过 小 

(C) 输入 转 还 随 频 率 f 的 增加 而 升 高  (D) 速度 设置 太 高 

【试题 精 选 2】 步 进 电动 机 尖 叫 而 不 转动 ， 其 原因 可 能 是 输入 脉冲 频率 太 高 而 引起 的 堵 
转 ， 应 用 (A ) 的 方法 解决 。 

(A) 降低 输入 脉冲 频率 (B) 增 大 输入 脉冲 频率 

(C) 调整 输入 脉冲 的 升 速 曲线 (D) 降低 输入 脉冲 突 跳 频 率 





应 会 单元 篇 


鉴定 范围 1 PLC 控制 系统 的 设计 、 安 装 与 调试 


鉴定 点 1 用 PLC 改造 继 电 一 接触 式 控制 电路 ， 并 进行 设计 、 安 装 与 调试 


问 : 可 编程 序 控制 器 应 用 系统 设计 的 基本 原则 有 哪些 ?” 如何 用 PLC 改造 继 电 一 接触 式 
: 在 设计 PLC 控制 系统 时 ， 0 

ea wl 设计 前 ， 应 深入 现场 进行 调查 人 研究， 搜集 资 
Og ee id 
中 出 现 的 各 种 问题 。 

2) 在 满足 控制 要 求 的 前 提 下 ， 力 求 使 控制 系统 简单 、 经 济 ， 使 用 及 维修 方便 。 

3) 保证 控制 系统 的 安全 、 可 靠 。 

4) 考虑 到 生产 的 发 展 和 工艺 的 改进 ， 在 选择 PLC 容量 时 ， 应 适当 留 有 余 量 。 

PLC 控制 系统 设计 的 基本 内 容 包 括 : 

1) PLC 可 构成 各 种 各 样 的 控制 系统 ， 如 单机 控制 系统 、 集 中 控制 系统 等 系统 设计 时 ， 
要 确定 系统 的 构成 形式 。 

2) 系统 运行 方式 与 控制 方式 的 选择 与 确定 。 

3) 选择 用 户 输入 设备 (按钮 、 操 作 开关 、 限 位 开关 、 传 感 器 等 ) 、 输 出 设备 〈 继 电器 、 
接触 器 、 信 和 号 灯 等 元 件 ) 以 及 由 输出 设备 驱动 的 控制 对 象 (电动 机 、 电 磁 阀 等 ) 。 

4) PLC 是 控制 系统 的 核心 部 件 ， 正 确 选择 PLC 对 保证 整个 控制 系统 的 技术 经 济 指标 起 
着 重要 的 作用 。 选 择 PLC 应 包括 机 型 选择 、 容 量 选 择 、LZO 模块 选择 、 电 源 模块 选择 等 。 

5) 分 配 IZO 点数， 绘制 YO 连接 图 。 

6) 设计 控制 程序 。 控 制程 序 是 整个 系统 工作 的 软件 ， 是 保证 系统 正常 、 安 人 全、 可靠 工 
作 的 关键 。 因 此 ， 控 制 系统 的 程序 应 经 过 反复 调试 、 修 改 ， 直 到 满足 要 求 为 止 。 

7) 必要 时 还 需 设计 控制 柜 。 

8) 编制 控制 系统 的 技术 文件 ， 包 括 说 明 书 、 电 气 原理 图 及 电气 元 件 明 细 表 、LO 连接 
图 、LZO 地 址 分 配 表 和 控制 软件 。 

可 编程 序 控 制 器 应 用 系统 设计 的 一 般 步 又 如 下 : 

1) 根据 生产 的 工艺 过 程 分 析 控 制 要 求 。 如 需要 完成 的 动作 (动作 顺序 、 必 需 的 保护 和 
联 锁 等 )、 操 作 方式 (手动 、 自 动 、 连 续 、 单 周期 、 单 步 等 ) 。 

2) 根据 控制 要 求 确定 系统 控制 方案 

3) 根据 系统 构成 方案 和 工艺 要 求 确定 系统 运行 方式 。 

4) 根据 控制 要 求 确 定 所 需 的 用 户 输入 /输出 设备 ， 据 此 确定 PLC 的 1/0 点 数 。 

5) 选择 PLC。 
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6) 分 配 PLC 的 WO 点 数 , 设计 IO 连接 图 (这 一 步 也 可 结合 第 2 步 进 行 ) 。 

7) 进行 PLC 的 程序 设计 ， 同 时 可 进行 控制 台 的 设计 和 现场 施工 。 

8) 联机 调试 。 如 不 满足 要 求 ， 再 返回 修改 程序 或 检查 接线 ， 直 到 满足 要 求 为 止 。 

9) 编制 技术 文件 。 

10) 交付 使 用 。 

操作 要 点 提示 : 

1) 对 那些 已 成 熟 的 继 电 需 一 接触 器 控制 电路 的 生产 机 械 ， 在 改 用 PLC 控制 时 ， 只 要 把 
原 有 的 控制 电路 作 适 当 的 改动 ， 使 之 符合 PLC 要 求 的 梯形 图 即 可 。 

2) 原来 继电器 一 接触 器 电路 中 分 开 画 的 交流 控制 电路 和 直流 执行 电路 ， 在 PLC 梯形 图 
中 要 合 二 为 一 。 

3) PLC 梯形 图 中 ， 只 有 输出 继电器 可 以 控制 外 部 电路 及 负载 。 

4) 每 一 逻辑 行 的 条 件 指 令 ( 常 闭 、 常 开 触 点 ， 其 数目 不 限 , 但 是 每 一 个 触 点 都 要 占用 
一 个 指令 字 ， 而 指令 字 越 多 ， 需 要 的 PLC 内 存 空 间 越 大 。 

5) 每 一 个 相同 的 条 件 指令 可 以 使 用 无 数 次 ， 而 不 像 继 电器 控制 只 有 有 限 的 触 点 可 供 使 用 。 

6) 接 通 外 部 元 件 的 输出 指令 的 地 址 号 (输出 继电器 )， 也 可 以 作为 条 件 指 令 使 用 。 

7) 一 些 简单 、 独 立 的 控制 电路 (如 机 床 中 冷却 泵 电动 机 的 控制 电路 ， 可 以 不 进入 PLC 
程序 控制 。 

8) 程序 的 输入 和 调试。 

程序 输入 时 ， 将 编程 器 放 在 编程 状态 。 了 解 便 携 式 编程 器 的 使 用 ， 依 据 设计 的 语句 表 
指令 ， 逐 条 输入 ， 完 毕 后 逐条 校对 。 

@) 把 控制 电路 各 个 电器 元 件 的 线 
圈 负 载 去 掉 ， 将 编程 器 放置 在 运行 状 
态 ， 按 照 设计 的 流程 图 要 求 进行 模拟 
调试 。 模 拟 调试 时 ， 观 察 输出 指示 灯 QT 
的 点 亮 顺序 是 否 与 流程 图 要 求 的 动作 。” 品 贞 让 让 3 
一 致 。 如 果 不 一 致 ， 可 以 修改 程序 ， L2]L2 和 下 2 
直到 输出 指示 灯 的 点 亮 顺 序 与 流程 图 | | | 
要 求 的 动作 一 至 RM rs 
@ 把 全 部 控制 电路 各 个 电器 元 件 ee 
的 线圈 负载 接 上 ， 将 编程 器 放置 在 运 
行 状 态 ， 按 照 考 核 试题 的 要 求 进 行 调 
试 ， 使 各 种 电器 元 件 的 动作 符合 考核 
试题 要 求 的 功能 。 mCCC | 

【试题 精 选 】) 用 PLC 改造 通电 延 UilVilw1 ee 
时 带 直流 能 耗 制 动 的 丫 A 起 动 的 控 
制 电路 ， 并 进行 设计 、 安 装 与 调试 。 

(1) 电路 图 通电 延 时 带 直 流 
能 耗 制 动 的 YA 起 动 的 控制 电路 如 
图 3-1 所 示 。 图 3-1 通电 延 时 带 直流 能 耗 制 动 的 站-A 起 动 的 控制 电路 
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(2) 考 前 准备 ”常用 电工 工具 1 套 , 万用表 (MF47 或 自 定 ) 1 块 、 钳 形 电 流 表 
(T301 一 A 型 或 自 定 ) 、 绝 缘 电 阻 表 (500 V、0 ~200 M Q) 各 1 只， 三 相 四 线 电 源 ( ~3 x 
380/220 V、20 A) 1 处 , 单 相 交流 电源 ( ~220 V、36 V、5 A) 1 处 ,三 相 异 步 电 动机 
(Yl112M -6, 2. 2 kW、380 V、 熙 联结 或 自 定 ) 1 台 ， 配 线 板 (500 mm x450 mm x20 mm) 
1 处 ， 可 编程 序 控制 器 (FX2N 一 48MR 或 自 定 ) 1 台 ， 便 携 式 编程 器 (FX2 一 20P 或 自 定 ) 1 
台 ， 组 合 开关 (HZ10 -25/3) 1 个 ,交流 接触 器 〈CJ10 一 20， 线 圈 电 压 380 V) 4 只 ， 热 继 
电器 (JR16 -20/3D) 1 只 ， 熔断 器 及 熔 芯 配套 (RLI 一 60[20 A) 3 套 ， 熔 断 器 及 熔 芯 配套 
(RL1 一 15/4 A) 2 套 ， 三 联 按钮 (LA10 一 3H 或 LA4 一 3H) 2 个 ， 接 线 端子 排 (JX2 一 1015， 
500 V、10 A、15 节 ) 1 条， 劳保 用 品 (绝缘 鞋 、 工 作 服 等 ) 1 套 ， 演算 草稿 纸 (A4 或 B5 
或 自 定 ) 4 张 ， 圆珠笔 1 文 。 

(3) 评分 标准 ”评分 标准 见 表 3-1。 

表 3-1 评分 标准 
序号 | 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
根据 给 定 的 继 电 控 制 电 | “1. 输入 /输出 地 址 遗漏 或 搞 错 ， 每 处 扣 
路 图 ， 列 出 PLC 控制 VO | 1 分 
(输入 /输出 ) 元 件 2 梯形 图 表达 不 正确 或 画 法 不 规范 ， 每 
1 电路 设计 | 址 分 配 表 ， 设 计 梯形 图 及 | 处 扣 2 分 15 
PLC 控制 WO 口 (输入 3. 接线 图 表达 不 正确 或 画 法 不 规范 ， 每 


输出 ) 接线 图 ， 根 据 梯 形 | 处 扣 2 分 
图 ， 列 出 指令 表 4. 指令 有 错 ， 每 条 扣 2 分 


1. 元 器 件 布置 不 整齐 、 不 匀称 、 不 合 
理 , 每 只 扣 1 分 

2. 元 需 件 安装 不 牢固 、 安 装 元 器 件 时 漏 

按 PLC 控制 ZO 口 ( 输 | 装 木 螺钉 ,每 只 扣 1 分 
人 入/ 输出) 接线 图 在 模拟 3. 损坏 元 器 件 扣 5 分 
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配 线 板 上 进行 正确 安装 ， 4. 电动 机 运行 正常 ， 如 不 按 电路 图 接 
安装 与 元 器 件 在 配 线 板 上 布置 要 | 线 ， 扣 1 分 
2 接线 合理 ， 安 装 要 准确 紧 固 ， 5. 布线 不 进入 线 槽 ， 不 美观 ， 主 电路 、| 10 
配 线 导线 要 紧 固 、 美 观 ，| 控制 电路 每 根 扣 0.5 分 
导线 要 进行 线 槽 ， 导 线 6. 接点 松动 、 露 铜 过 长 、 反 圈 、 压 绝缘 
有 端子 标号 ， 引 出 端 要 有 | 层 ， 标 记 线 号 不 清楚 、 遗 漏 或 误 标 ， 引 出 
别 径 压 端子 端 无 别 径 压 端子 ， 每 处 扣 0.5 分 





7. 损伤 导线 绝缘 或 线 心 ， 每 根 扣 0.5 分 
8. 不 按 PLC 控制 VO (输入 /输出 ) 接 
线 图 接线 ， 每 处 扣 2 分 


1. 不 会 熟练 操作 PLC 键盘 输入 指令 ， 











熟练 操作 PLC 键盘 ， 能 






































扣 2 分 
、 正确 地 将 所 编写 的 程序 输 
程序 输入 | 正确 地 将 所 编号 的 程序 输 | 。 不 会 用 删除 、 插 入 、 修 改 等 命令 ,每 
3 的 和 人 PLC; 按照 被 控 设 备 的 | 15 
和 调试 | 动作 要 求 进 行 模拟 调试 ，| 和 2 分 
eh “ ”3.1 次 试车 不 成 功 扣 4 分 , 2 次 试车 不 
成 功 扣 8 分 ，3 次 试车 不 成 功 扣 10 分 
合 计 
注 考评 员 
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(4) 操作 工艺 

1) 分 析 控 制 要 求 。 根 据 系 统 需 完 成 的 控制 任务 ， 对 被 控 对 象 的 控制 过 程 、 控 制 规律 、 
功能 和 特性 进行 详细 分 析 。 

起 动 时 ， 按 下 起 动 按钮 SB2， 接 触 器 KM1、KM3 相继 吸 合 ， 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 
接 成 丫 联结 减 压 起 动 ， 同 时 时 间 继 电器 KT 接 通 后 开始 计时 ， 经 10s (起 动 时 间 整 定 值 ) 后 
接触 器 KM3 释放 ，KM2 吸 合 ， 此 时 电动 机 定子 绕组 接 成 A 联结 正常 运行 。 

停机 时 ， 按 下 停止 按钮 SB1 ， 接 触 器 KM1 和 KM2 释放 ， 电 动机 停 转 。 同 时 KM4 、KM3 
吸 合 ， 三 相 异 步 电 动机 以 丫 联结 直流 能 耗 制 动 。 

2) 分 配 WO 点数， 绘制 VO 接线 图 。L/0O 点 数 分 配 见 表 3-2 ，L/O 接线 图 如 图 3-2 所 示 。 

表 3-2 LO 点 分 配 




















输 ”入 输 ”出 
Xl SB1 停止 按钮 Y1 KMI 接触 器 1 
X2 SB2 起 动 按 钮 Y2 KM2 接触 器 2 
Y3 KM3 接触 器 3 
Y4 KM4 接触 器 4 

















3) 设计 控制 程序 ( 见 图 3-3) 
























































0 Yl 洛 
(S89 GBD | yo0 K100 
| 机 (TO ) 
Xl (KM4) 
8 二 Y4 沁 
Yl TO Y2 (KM3) 
10 汪 | 站 (Y3 沁 
Y4 Y2 Y3 Y4 
| 1 | (M0 沁 
MO Y4 (KM2) 
| 站 Y2 沁 
| 
27 [END 二 
图 32 PLC 外 部 电路 图 3-3 梯形 图 


4) 安装 接线 。 首 先 按 照 所 设计 电路 安装 主 电路 ， 其 安装 方法 及 要 求 与 继 电 接 触 式 电路 
相同 ， 然 后 按照 VO 接线 图 安装 控制 电路 。 

5) 输入 程序 。 将 设计 好 的 程序 用 编程 器 输入 到 PLC 中 ， 进 行 编辑 和 检查 。 发 现 问题 ， 
立即 修改 和 调整 程序 ， 直 到 满足 控制 要 求 。 

6) 系统 调试 。 调 试 好 的 程序 传送 到 现场 使 用 的 PLC 存储 器 中 ， 这 时 可 先 不 带 负 载 ， 只 
带 上 接触 右 线 圈 、 信 号 灯 等 进行 调试 。 试 验 步 又 如 下 : 

合 上 电源 后 ， 按 下 起 动 按钮 SB2， 观 察 接触 器 动作 是 否 正常 。Y- 人 转换 接触 器 动作 是 否 
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正常 。 按 下 停止 按钮 SB1 ， 观 察 接触 器 动作 是 否 正常 。 若 不 符合 要 求 ， 则 可 对 硬件 和 程序 做 
调整 ， 通 常 只 需 修 改 部 分 程序 即 可 达到 调整 的 目的 。 


鉴定 点 2 用 PLC 设计 电气 控制 电路 ， 并 进行 设计 、 安 装 与 调试 


问 : 如 何 用 PLC 设计 电气 控制 电路 ? 安装 与 调试 步骤 有 哪些 ? 

答 : 用 PLC 设计 电气 控制 电路 的 原则 、 内 容 及 方法 与 应 会 单元 篇 鉴定 范围 1 鉴定 点 1 基 
本 相同 。 设计、 安装 与 调试 PLC 电气 控制 电路 的 步骤 如 下 : 

(1) 了 解 并 列 出 被 控制 系统 的 工艺 要 求 和 基本 流程 ” 它 包 括 各 控制 对 象 的 驱动 要 求 ; 
各 控制 对 象 的 动作 顺序 ， 相 互 之 间 的 约束 关系 ,最 好 用 流程 图 表示 ; 所 控制 参数 的 确定 ， 如 
压力 和 温度 等 。 

(2) 确定 控制 方案 

1) 确定 采用 PLC 进行 控制 所 需要 的 软 硬 件 结构 。 

2) 系统 控制 的 通信 要 求 和 网 络 结构 设计 。 

3) 硬件 结构 设计 。 如 IO 接口 的 数目 和 类 型 ， 计 数 器 、 定 时 器 的 个 数 和 计数 长 度 ，A/ 
D 及 D/A 转换 的 个 数 和 位 数 等 ， 以 及 主 控制 器 的 结构 要 求 ， 如 时 钟 频率 、 插 槽 数量 、 内 存 
和 ROM 空间 容量 等 。 

4) 软件 框图 设计 。 

(3) 系统 设计 

1) 选择 机 型 及 相关 的 功能 模板 。 首 先 应 考虑 机 型 运行 的 可 靠 性 ， 功 能 全 面 ; 其 次 还 要 
考虑 控制 系统 的 类 型 。 在 选择 机 型 时 ， 除 了 要 满足 确定 的 要 求 外 ， 还 应 留 有 一 定 的 余 量 ， 以 
便 调 试 和 扩展 。 

2) 进行 WO (输入 /输出 ) 选择 。 

QQ 确定 0 点数， 有 助 于 识别 控制 器 的 最 低 限 制 因 素 。 要 考虑 未 来 扩充 和 备用 (典型 
10% ~20% 备用 ) 的 需要 。 

@) 离 散 输入 /输出 。 标 准 的 输入 /输出 接口 可 用 于 从 传感器 和 开关 (如 按钮 、 限 位 开关 
等 ) 及 控制 (开关 ) 设备 (如 指示 灯 、 报 警 器 、 电 动机 起 动 右 等 ) 接收 信号 。— 典 型 的 交流 
输入 /输出 量程 为 24 ~240V， 直 流 输入 /输出 量程 为 5 ~240V。 若 输入 /输出 设备 由 不 同 电源 
供电 ， 应 当 有 带 隔离 公共 电路 。 

@ 模 拟 输 入 /输出 。 模 拟 输入 /输出 接口 是 用 来 感知 传感器 产生 信号 的 。 这 些 接口 测量 流 
量 、 温 度 和 压力 的 数量 值 ， 并 用 于 控制 电压 或 电流 输出 设备 。 典 型 接口 量程 为 - 10 ~410V 
或 0~10V, 4~20mA 或 10 ~50mA。 

@ 特 殊 功 能 输入 /输出 。 在 选择 一 个 PLC 时 ， 用 户 可 能 会 面临 着 需要 一 些 特殊 类 型 的 且 
不 能 用 标准 WO 实现 的 0 限定 (如 定位 、 快 速 输入 、 频 率 等 ) 的 情况 。 用 户 应 当 考虑 厂 
家 是 否 提 供 一 些 特殊 的 有 助 于 最 大 限度 减 小 控制 作用 的 模块 。 

@ 智 能 式 输入 /输出 。 所 谓 智能 式 输入 /输出 模块 ， 就 是 模块 本 身 带 有 处 理 器 ， 对 输入 或 
输出 信号 作 预 先 规定 的 处 理 ， 将 其 处 理 结 果 送 入 中 央 处 理 絮 或 直接 输出 ， 这 样 可 提高 PLC 
的 处 理 速度 和 节省 存储 器 的 容量 。 
智能 式 输入 /输出 模块 有 高 速 计数 器 、 上 凸轮 模拟 器 、 带 速度 补偿 的 凸轮 模拟 器 、 单 电路 
或 多 电路 的 PID 调节 器 及 RS - 232/422 接口 模块 等 。 
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3) 电源 的 选择 。 电 源 模块 的 选择 一 般 只 需 考虑 输出 电流 。 电 源 模块 的 额定 输出 电 
流 必须 大 于 处 理 器 模块 、1/O 模块 、 专 用 模块 等 消耗 电流 的 总 和 。 电 源 选 型 的 一 般 规则 
如 下 : 

确定 电源 的 输入 电压 。 

@) 将 框架 中 每 块 VO 模块 所 需 的 总 电流 相 加 ， 计 算出 IO 模块 所 需 的 总 电流 值 。 

图 计算 V0 模块 所 需 的 总 电流 时 ， 应 注意 以 下 几 点 : 

a. 框架 中 带 有 处 理 器 时 ， 则 加 上 处 理 器 的 最 大 电流 值 。 

pb， 当 框架 中 带 有 远程 适配器 模块 或 扩展 本 地 IO 适配器 模块 时 加 上 其 最 大 电流 值 。 

c. 确定 在 框架 中 是 否 有 用 于 电源 的 空 栈 ， 或 者 将 电源 装 到 框架 的 外 面 。 

d. 根据 确定 好 的 输入 电压 要 求 和 所 需 的 总 电流 值 ， 从 用 户 手 册 中 选择 合适 的 电源 。 

4) 考虑 环境 条 件 对 可 编程 序 控制 器 的 影响 。 可 编程 序 控制 器 及 其 外 部 电路 都 是 由 半 导 
体 集 成 电路 (简称 IC) 、 晶 体 管 和 电阻 、 电 容 等 元 器 件 构成 的 。 温 度 、 湿 度 、 振 动 和 冲击 及 
周围 空气 变化 将 直接 影响 这 些 元 器 件 的 可 靠 性 和 使 用 寿命 。 

5) 系统 控制 元 件 的 设计 。 系 统 控制 元 件 的 设计 包括 存储 器 空间 的 分 配 、 专 用 存储 器 的 确 
定 、 系 统 初 始 化 程序 的 设计 、 各 功能 子 程序 的 编制 、 故 障 应 急 措 施 、 其 他 辅助 程序 的 设计 等 。 

(4) 系统 的 安装 与 接线 ”将 熔断 器 、 接 触 器 、 转 换 开 关 、PLC 安装 在 一 块 配 线 板 上 ， 
按 PLC 接线 图 在 配 线 板 上 安装 。 

(5) 系统 的 调试 ”系统 的 调试 包括 软件 和 硬件 两 大 部 分 ， 但 主要 是 软件 的 调试 ， 在 调 
试 过 程 中 ， 两 者 应 协调 。 

(6) 系统 的 试 运行 ”在 试 运行 阶段 ， 系 统 设计 者 应 密切 注视 和 观察 系统 的 运行 情况 ， 
遇 到 问题 应 及 时 停机 ， 认 真 分 析 产 生 问题 的 原因 ， 找 出 解决 问题 的 方法 ， 并 做 好 记录 。 

操作 要 点 提示 ; 

1) 选择 机 型 时 ， 有 的 手册 或 产品 目录 上 给 出 的 最 大 输入 点 数 和 最 大 输出 点 数 ， 而 实际 
上 给 出 的 是 输入 和 输出 的 容量 之 和 。 

2) 系统 调试 时 ， 应 首先 通过 编程 器 将 程序 输入 PLC， 按 照 被 控 设 备 的 动作 要 求 进行 模 
拟 调试 。 调 试 子 程序 功能 模块 ， 然 后 调试 初始 化 程序 ， 最 后 调试 主 程序 ， 调 试 的 输出 部 分 ， 
尽 可 能 逼近 实际 系统 ， 并 考虑 到 各 种 出 现 的 状态 ， 并 应 做 多 次 反复 的 调试 ， 发 生 问题 应 及 时 
分 析 和 调整 。 

3) 系统 的 试 运行 。 试 运行 的 时 间 ， 应 视 系 统 规模 的 大 小 、 复 杂 程 度 、 系 统 对 可 靠 性 的 
要 求 以 及 系统 实际 运行 的 状况 而 定 。 通 电 试验 时 ， 应 注意 人 身 和 设备 安全 。 

【试题 精 选 】 设计 并 安装 交通 信号 灯 控 制 系统 。 

(1) 控制 要 求 

1) 南北 绿灯 和 东西 绿灯 不 能 同时 亮 ， 如 果 同 时 亮 应 关闭 信号 灯 系 统 ， 并 立刻 报警 。 

2) 南北 红 灯 亮 维持 23s。 在 南北 红 灯 亮 的 同时 东西 绿灯 也 亮 ， 并 维持 20s。 到 20s 时 ， 
东西 绿灯 闪 亮 ， 闪 亮 3s 后 熄灭 。 在 东西 绿灯 熄灭 时 ， 东 西 黄 灯 亮 ， 并 维持 2s。 到 2s 时 ， 东 
西 黄 灯 熄 灭 ， 东 西 红 灯 亮 。 同 时 ， 南 北 红 灯 熄 灭 ， 绿 灯亮 。 

3) 东西 红 灯 亮 维持 30s。 南 北 绿灯 亮 维 持 25s， 然 后 闪 亮 3s 后 熄灭 ， 同 时 南北 黄 灯 亮 ， 
维持 2s 后 熄灭 。 这 时 南北 红 灯 亮 ， 东 西 绿灯 亮 。 
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(2) 交通 信号 灯 控 制 系统 示意 图 ( 见 图 3-4) 。 北 
(3) 考 前 准备 ”常用 电工 工具 1 套 ， 万用表 由 
(MF47 或 自 定 ) 1 块 ， 钳 形 电流 表 〈(T301 一 A 型 或 XK 
自 定 ) 1 只 ,三 相 四 线 电 源 ( ~ 3 x 380/220 V、 图 辐 怕 
20 A) 1 处 ， 单 相交 流 电源 ( ~220 V、36V、5 A) 三 


1 处 ,三 相 异 步 电 动机 (Yl112M 一 6, 2.2 kW、 二 本 
380 V、 丫 联结 或 自 定 ) 1 台 ， 配 线 板 (500 mm x 县 本 
450 mm x20 mm) 1 块 ， 可 编程 序 控制 器 (FX2N 一 @ 黄 灯 











48MR 或 自 定 ) 1 台 , 便携 式 编程 器 (FX2 一 20P 或 
自 定 ) 1 台 ， 组合 开关 (HZ10 一 25/3) 1 个 ， 交流 
接触 器 ( CJ10 一 20， 线圈 电压 380 V) 4 只 ,熔断 
器 及 熔 芯 配套 (RLI1 一 60/20 A) 3 套 ， 熔 断 器 及 燃 世 配套 (RLI1 一 15/4 A) 2 套 ， 三 联 按钮 
(LA10 一 3H 或 LA4 一 3H) 2 个 ， 接 线 端子 排 (JX2 一 1015，500 V、10 A、15 节 ) 1 条， 劳 
保 用 品 (绝缘 鞋 、 工 作 服 等 ) 1 套 ， 演 算 草 稿 纸 (A4 或 B5 或 自 定 ) 4 张 ， 圆珠笔 1 支 。 

(4) 评分 标准 ( 见 表 3-1) 

(5) 操作 工艺 

1) WO 点 数 分 配 ( 见 表 3-3)。 


表 3-3 LO 点 数 分 配 























图 3-4 ”交通 信号 灯 控 制 系统 示意 图 






































输 ”入 输 ”出 
X0 SB1 起 动 按钮 Y0 KMO 南北 绿灯 
Y1 KMI 南北 黄 灯 
Y2 KM2 南北 红 灯 
Y3 KM3 报警 灯 
Y4 KM4 东西 绿灯 
Y5 KM5 东西 黄 灯 
Y6 KM6 东西 红 灯 



































2) PLC 外 部 1/O 接线 。 根 据 控制 要 求 ， 系 统 的 输入 量 有 起 动 按钮 信号 。 系 统 的 输出 信 
号 有 东西 南北 的 绿灯 、 黄 灯 、 红 灯 和 警 ee 





















































条。 共 需 实际 输入 点 数 1 个 ， 输 出 点 数 9 下。 
7 个 。 交 通信 号 灯 控 制 系统 PLC 外 部 I/ » 
0 接线 如 图 3-5 所 示 。 v3 
3) 画 出 梯形 图 ( 见 图 3-6) 。 Y4 
4) 安装 接线 。 先 安装 主 电 路 ,再 vs 
安装 PLC 控制 电路 ， 元件 在 配 线 板 上 布 Y6 
置 要 合理 ， 配 线 要 美观 ， 导 线 要 进行 线 
槽 ， 并 将 导线 编号 ， 导 线 引出 端 要 用 别 COM— MV 























径 压 端子 。 图 3-5 ”交通 信号灯 控 制 系统 PLC 外 部 1/O 接线 
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TO K250 






































Y3 X0 T4 TO Y6 
o 肯 赔本 一 一 一 一 一 (用 oH 一 一 一 一 一 一 (站 
TO T4 K300 Y2 T6 Y4 
6 一 一 一 一 一 一 一 ( 42H 时 
Y3 X0 TO T6 K200 T6 T7 TI10 
0 由 本 一 一 一 一 上 HH 村 | 
T6 T7 K30 T7 TS Y5 
16HH 井 () oH 首 
和 T5 K20 Y6 TI Y0 
20H 趟 (川中 H 首 
TO T1 K250, Tl | 
44 (Hf HHH 
Tl T2 K30 T2 T3 Yl 
2 (到 H 人 
T2 T3 K20 YO Y4 Y3 
EE 
TO Y3 X0 Y2 X0 Tll T10 K5 
36| 首 捍 提 一 一 一 一 一 《< 首 SHF 相 一 一 一 一 一 一 (外 
T10 T11 K5 
= 











图 3-6 交通 信号 灯 控 制 系统 梯形 图 程序 


5) 调试 及 试 运行 。 操 作 PLC 键盘 ， 将 程序 输入 PLC， 按 照 设计 要 求 进行 模拟 调试 ， 调 
试 达 到 要 求 后 ， 主 电路 通电 试 运行 。 











鉴定 范围 2 交 直 流 调 速 系统 的 设计 、 安 装 与 调试 


鉴定 点 1 用 变频 器 改造 继 电 一 接触 式 控制 线路 ， 并 进行 设计 、 安 装 与 调试 


问 : 变频 调 速 控制 系统 的 基本 设计 步骤 有 哪些 ? 如何 进行 安装 和 调试 ? 

答 : 无 论 生产 工艺 提出 的 动态 、 静 态 指标 要 求 如 何 ， 其 变频 调 速 控制 系统 的 设计 过 程 基 
本 相同 ， 基 本 设计 步骤 是 : 

1) 了 解 生产 工艺 对 转速 变化 的 要 求 ， 分 析 影 响 转速 变化 的 因素 ， 根 据 自 动 控制 系统 的 
形成 理论 ， 建 立 调 速 控制 系统 框图 。 

2) 了 解 生产 工艺 的 操作 过 程 ， 根 据 电气 控制 电路 的 设计 方法 ， 建 立 调 速 控制 系统 的 电 
气 控制 电路 框图 。 

3) 根据 负载 情况 和 生产 工艺 的 要 求 选择 电动 机 、 变 频 器 及 其 外 围 设备 。 如 果 是 闭环 控 
制 ， 最 好 选用 能 够 在 四 象限 运行 的 通用 变频 器 。 

4) 根据 实际 设备 ， 绘 制 调 速 控 制 系统 的 电气 控制 电路 原理 图 ， 编 制 控制 系统 的 程序 参 
数 ， 修 改 调 速 控制 系统 框图 。 

变频 器 控制 电路 的 安装 和 调试 的 步骤 如 下 : 

(1) 布线 

1) 模拟 量 控 制 线 。 模 拟 量 控制 线 主要 包括 输入 侧 的 给 定 信号 线 和 反馈 信号 线 ， 输 出 侧 
的 频率 信号 线 和 电流 信号 线 。 
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模拟 量 信号 的 抗 干扰 能 力 较 低 ， 所 以 必须 使 用 屏 项 线 。 屏 项 层 靠近 变频 器 的 一 端 ， 应 接 
控制 电路 的 公共 端 (COM) ， 但 不 要 接 到 变频 器 的 地 
端 (E) 或 大 地 ， 如 图 3 所 示 。 屏 项 层 的 另 一端 应 
该 悬空 。 攻克 

2) 开关 量 控制 线 。 开 关 量 的 抗 干扰 能 力 较 强 ，_L_ - 
故 在 距离 不 太 远 时 ， 允 许 不 使 用 屏蔽 线 ， 但 同一 信号 > 
的 两 根 线 必须 互相 绞 在 一 起 。 

3) 大 电感 线圈 的 浪 涌 电 压 吸 收 电路 。 如 接触 器 、 
电磁 继电器 的 线圈 等 ， 都 具有 很 大 的 电感 。 在 接 通 和 图 3-7 “屏蔽 线 接 法 
断 开 的 瞬间 ， 由 于 电流 的 突变 ， 它 们 会 产生 很 高 的 感应 电动 势 ， 所 以 在 电路 内 会 形成 峰值 很 
高 的 浪 涌 电 压 ， 导 致 内 部 控制 电路 的 误 动作 。 因 此 ， 在 所 有 电感 线圈 的 两 端 ， 必 须 接 和 人 浪 消 
电压 吸收 电路 。 在 大 多 数 情 况 下 ， 可 采用 阻 容 吸收 电路 ， 在 直流 电路 的 电感 线圈 中 ， 也 可 以 
只 用 一 只 二 极 管 。 

(2) 变频 器 的 通电 和 预 置 “ 一 台新 的 变频 器 在 通电 时 ， 输 出 端 可 先 不 接 负 载 ， 而 是 首 
先 熟 悉 它 ， 在 熟悉 的 基础 上 进行 各 种 功能 的 预 置 。 

(3) 变频 器 空 载 试验 “变频 器 的 输出 端 接 上 电动 机 ， 但 电动 机 与 负载 断 开 ， 进 行 通电 
试验 。 观 察 变频 器 配 上 电动 机 后 的 工作 情况 ， 顺 便 校 准 电动 机 的 旋转 方向 。 试 验 步骤 如 下 ; 

1) 先 将 频率 设置 于 0 位 ， 合 上 电源 后 ， 微 微 提 升 工作 频率 ， 观 察 电 动机 的 起 转 情况 ， 
以 及 旋转 方向 是 否 正确 ， 如 方向 相反 ， 则 予以 纠正 。 

2) 将 频率 上 升 至 额定 频率 ， 使 电动 机 运行 一 段 时 间 。 如 一 切 正 常 ， 再 选 若干 个 常用 的 
工作 频率 ， 也 使 电动 机 运行 一 段 时 间 。 

3) 将 给 定 频率 信号 突 降 至 0 (或 按 停止 按钮 ) ， 观 察 电动 机 的 制 动 情况 。 

(4) 变频 器 负载 试验 ”电动 机 的 输出 轴 与 机 械 装 置 的 传动 轴 相 接 ， 进 行 试验 。 

1) 起 转 试 验 。 使 工作 频率 从 0Hz 开始 微微 增加 ， 观 察 拖 动 系 统 能 否 起 转 、 在 多 大 频率 
下 起 转 。 如 起 转 比较 困难 ， 应 设法 加 大 起 动 转 矩 。 具 体 方法 有 加 大 起 动 频率 ， 加 大 wf 比 ， 
以 及 采用 矢量 控制 等 。 

2) 起 动 试验 。 将 给 定 信号 调 至 最 大 ， 按 下 起 动 按钮 ， 观 察 起 动 电流 的 变化 及 整个 拖 动 
系统 在 升 速 过 程 中 运行 是 否 平稳 。 如 因 起 动 电流 过 大 而 跳 亲 ， 则 应 适当 延长 升 速 时 间 ; 如 在 
某 一 速度 段 起 动 电流 偏 大 ， 则 设法 通过 改变 起 动 方式 〈S 曲线 ) 来 解决 。 

3) 停机 试验 。 将 运行 频率 调 至 最 高 工作 频率 ， 按 下 停止 按钮 ， 观 察 拖 动 系统 的 停机 过 
程 中 是 否 出 现 因 过 电压 或 过 电流 而 跳 珊 ， 有 则 应 适当 延长 降 速 时 间 。 当 输出 频率 为 0Hz 时 ， 
观察 拖 动 系统 是 否 有 疏 行 现象 ， 有 则 应 适当 加 强直 流 制 动 。 

操作 要 点 提示 : 

(1) 变频 器 的 安装 

1) 安装 环境 应 满足 环境 温度 为 -10 ~15%C， 且 通风 良好 ， 周 围 无 腐蚀 、 爆 炸 气体 ， 安 
装 在 无 振动 机 体 上 。 

2) 变频 器 电源 引入 应 安装 低压 断路 器 。 

3) 变频 器 和 电动 机 之 间 不 能 安装 相位 超前 补偿 器 、 电 涌 抑 制 器 。 

4) 接线 应 严格 按照 主 电 路 接线 图 和 控制 电路 接线 图 接线 。 
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5) 控制 电路 的 导线 请 采用 屏蔽 线 。 

6) 保证 变频 器 接地 良好 。 

(2) 布线 时 应 遵守 的 原则 

1) 尽量 远离 主 电 路 100mm 以 上 。 

2) 尽量 不 与 主 电路 交叉 。 必 须 交 叉 时 ， 应 采取 垂直 交叉 的 方式 。 

(3) 正确 选用 变频 器 接地 方式 ”所 有 变频 器 都 专门 有 一 个 接地 端子 “E”， 用 户 应 将 此 
端子 与 大 地 相 接 。 当 变频 器 和 其 他 设备 ， 或 有 多 台 变 频 器 一 起 接地 时 ， 每 台 设 备 都 必须 分 别 
和 地 线 相 接 ， 不 允许 将 一 台 设备 的 接地 端 和 另 一 台 设 备 的 接地 端 相 接 后 再 接地 。 

(4) 运转 前 检查 

1) 运转 前 重点 检查 导线 有 和 否 接 错 ， 特 别 是 主 电路 的 输入 、 输 出 电路 。 

2) 输出 部 分 及 时 序 电路 方面 是 否 发 生 短路 或 接地 障碍 。 

(5) 试 运转 ”变频 器 刚 出 厂 ， 已 预先 设 定 操 作 面 板 控 制 的 运行 方式 ， 故 试 运转 时 ， 请 
将 操作 面板 上 的 频率 置 于 5Hz。 

【试题 精 选 】 用 变频 器 改造 三 相 异 步 电 动机 正 、 反 转 两 地 控制 电路 ， 并 进行 安装 和 调 
试 。 

(1) 电路 图 。 正 、 反 转 两 地 控制 电路 如 图 3-8 所 示 。 











FU2 
Ll Ly 癸 寺 




















图 3-8 正 、 反 转 两 地 控制 电路 


(2) 考 前 准备 ”常用 电工 工具 1 套 , 万 用 表 ( MF47 或 自 定 ) 1 块 ， 钳 形 电流 表 
(T301 一 A 型 或 自 定 ) 1 只 ,三 相 四 线 电源 ( ~3 x380/220 V、20 A) 1 处 ， 单 相交 流 电源 
(~220 V、36 V、5 A) 1 处 ,三 相 异 步 电 动机 (Y112M 一 6，2.2 kW、380 V、 熙 联结 或 自 
定 ) 1 台 ， 配 线 板 (500 mm x450 mm x20 mm) 1 块 ， 变频 器 (VFD 一 B 或 自 定 ) 1 台 , 组 
合 开 关 (HZ10 一 25/3) 1 个， 交流 接触 器 (CJ10 一 20,， 线圈 电压 380 V) 2 只 ,熔断 器 及 熔 
芯 配套 (RLI1 一 60/20 A) 3 套 ,熔断 器 及 熔 芯 配套 (RLI 一 15/4 A) 2 套 , 三 联 按钮 
(LA10 一 3H 或 LA4 一 3H) 2 个 ， 接 线 端 子 排 (JX2 一 1015，500 V、10 A、15 节 ) 1 条 ， 劳 
保 用 品 (绝缘 鞋 、 工 作 服 等 ) 1 套 ， 演算 草稿 纸 (A4 或 B5 或 自 定 ) 4 张 ， 圆珠笔 1 支 。 综 
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合 设计 时 ， 允 许 考生 带电 工 手 册 、 物 资 购 销 手 册 作 为 选择 元 器 件 时 参考 。 
(3) 评分 标准 ( 见 表 3-4) 





表 3-4 评分 标准 
序 号 | 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
1 电路 图 设计 时 ， 错 1 处 扣 2 分 
;给 定 电路 区 ， 
es 2 绘制 电路 图 不 规范 及 不 标准 ， 每 1 处 
1 设计 | 10 


| 人 写 出 变频 器 需 、 当 
制 电 路 图 ， 与 出 要 桥 器 需 | 3， 列 出 变频 器 的 设 定 参数 ， 缺 1 项 或 错 
要 设 定 的 参数 

1 项 扣 2 分 


1. 元 器 件 布置 不 整齐 、 不 匀称 、 不 合 
元 器 件 在 配 电 板 上 布置 | 理 , 每 只 扣 1 分 

2 元 器 件 安装 | 要 合理 ， 安 装 要 准确 紧 2. 元 器 件 安 装 不 牢固 、 安 装 元 器 件 时 漏 | 5 
固 、 美 观 装 螺钉 ， 每 只 扣 1 分 

3. 损坏 元 器 件 每 只 扣 2 分 





















































配 线 要 求 紧 固 、 美 观 ， 
导线 要 进入 线 模 。 按 钮 不 





1. 布线 不 进入 线 槽 ， 不 美观 ， 每 根 扣 























0.5 分 
固定 在 配 电 板 上 ， 电 源 和 可 
点 松动 、 露 铜 过 长 、 压 绝缘 层 、 标 
3 接线 。 | 电动 机 配 线 、 按 钮 接线 要 | 2 接点 松动 、 露 钢 过 长 、 讨 绝缘 层 、 标 | 10 








记 线 号 不 清 、 遗 漏 或 误 标 ， 引 入 端子 无 别 
径 压 端子 ， 每 处 扣 0.5 分 
3. 损伤 绝缘 导线 或 线 芯 ， 每 根 扣 0.5 分 





接 到 端子 排 上 ， 进 出 线 槽 
的 导线 要 有 端子 标号 ， 引 
入 端子 要 用 别 径 压 端子 



































1. 使 用 变频 器 参数 设 定 的 操作 键盘 不 熟 
练 ， 扣 3 分 

2. 调试 时 ， 没 有 严格 按照 被 控制 设备 的 | 15 
要 求 进行 ， 而 达 不 到 设计 要 求 ， 每 缺少 1 
项 功能 ， 扣 5 分 








熟练 操作 变频 器 参数 设 
定 的 键盘 ， 并 能 正确 输入 
参数 。 按 照 被 控制 设备 要 
求 ， 进 行 正确 的 调试 
























































(4) 操作 工艺 

1) 根据 电气 控制 电路 的 设计 方法 ， 建 立 变频 控制 系统 的 电气 控制 电路 图 。 因 为 变频 器 
外 部 端子 控制 模式 有 多 种 ， 所 以 在 设计 时 , 应 先 5L1 22 03 
确定 变频 器 外 部 端子 控制 模式 中 的 一 种 。 本 例 选 
用 两 线 式 ， 变 频 器 正 、 反 转 两 地 控制 电路 如 图 3-9 
所 示 。 

2) 安装 元 器 件 和 电路 ， 元 器 件 布局 要 整齐 、 
匀称 、 合 理 。 确 定 电器 元 件 安装 位 置 时 ， 应 做 到 
既 便 于 布线 ， 又 便于 检修 。 安 装 元 器 件 时 ， 螺 钉 
要 先 对 角 固 定 ， 不 能 一 次 拧紧 。 固 定时 用 力 不 要 
过 猛 ， 避 人 免 损 坏 元 带 件 。 布 线 一 般 从 控制 电路 开 
始 ， 先 确定 导线 走向 ， 然 后 截取 适当 的 长 度 进行 
安装 ， 并 对 电路 进行 检查 。 图 3-9 ”变频 器 正 、 反 转 两 地 控制 电路 
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3) 接 上 电源 线 ， 断 开 中 间 继 电器 与 变频 器 输入 控制 端的 连接 导线 COM， 使 变频 器 输入 
控制 端 在 变频 器 不 带电 时 合 上 电源 ， 将 参数 输入 变频 器 ， 主 要 设 定 项 目 有 02 -01 (运转 指 
令 来 源 ) 设 定 为 02 值 ; 02 -05 (外 部 端子 控制 电路 ) 设 定 为 00 值 。 其 余 设 定 参数 可 根据 
考评 员 要 求 设 定 。 

4) 将 电动 机 接 上 ， 通 电 试车 。 


鉴定 点 2 检修 变频 器 控制 的 电气 设备 


问 : 变频 调 速 系统 的 维修 包括 哪些 内 容 ? 通用 变频 顺 有 哪些 常见 故障 ? 如 何 检修 变频 咒 
控制 的 电气 设备 ? 

答 : 变频 调 速 系统 的 维修 包括 : 

(1) 变频 器 的 日 常 维护 与 检查 ”变频 器 是 以 半导体 元 件 为 核心 的 静止 装置 ,会 由 于 温 
度 、 湿 度 、 持 埃 、 振 动 等 使 用 环境 的 影响 及 零 部 件 老化 等 原因 而 发 生 故 障 。 男 外 ， 变 频 融 中 
使 用 滤波 电容 器 、 冷 却 风扇 等 消耗 性 絮 件 ， 必 须 进行 日 常 的 维护 和 检查 。 

1) 变频 器 的 日 常 检查 。 变 频 需 在 运行 过 程 中 ， 可 以 从 设备 外 部 目 视 检查 运行 状况 有 无 
异常 。 主 要 检查 项 目 有 : 

中 电源 电压 是 否 在 允许 范围 内 。 

@ 冷 却 系统 是 否 正常 。 

(3 变频 器 、 电 动机 是 否 过 热 、 变 色 或 有 异味 。 

(9 变频 器 、 电 动机 是 否 有 异常 振动 和 声音 。 

名 安装 地 点 的 环境 是 否 有 异常 。 

2) 变频 器 的 定期 维护 。 为 了 防止 出 现 因 元 器 件 老化 和 异常 等 造成 故障 ， 变 频 咒 在 使 用 
过 程 中 必须 进行 维护 和 保养 ， 根 据 需 要 更 换 老 化 的 元 咒 件 。 定 期 维护 应 放 在 暂时 停产 期 间 ， 
在 变频 顺 停 机 后 进行 。 主 要 项 目 有 : 

中 对 紧 固 件 进 行 必要 的 紧 固 。 

@ 清 扫 冷 却 系统 积 尘 。 

名 检查 绝缘 电阻 是 否 在 允许 的 范围 内 。 

(9 检查 导体 、 绝 缘 物 是 否 有 腐蚀 、 变 色 和 破损 。 

二 确认 保护 电路 等 的 动作 ， 确 认 各 部 分 的 动作 波形 。 

(@@ 检 查 冷 却 风 扁 、 滤 波 电 容器 、 接 触 器 的 工作 情况 。 

(2) 检修 变频 顺 控 制 的 电气 设备 时 的 注意 事项 

1) 对 于 变频 器 的 故障 处 理 来 说 ， 现 在 变频 咒 一 般 都 有 可 靠 的 自我 保护 功能 。 如 果 在 变 
频 器 的 选 型 、 参 数 设 定 、 安 装 和 使 用 过 程 中 完全 按照 随机 说 明 书 的 技术 规范 进行 ， 一 般 不 会 
发 生 故 障 。 

2) 变频 器 是 技术 含量 很 高 的 产品 ， 当 变频 调 速 系 统 出 现 故 障 时 ， 变 频 器 大 都 能 自动 停 
机 保护 ， 并 给 出 信息 提示 ， 检 修 时 应 以 这 些 提示 为 线索 ， 查 找 变频 器 随机 说 明 书 中 有 关 指 
示 故 障 原因 的 内 容 , 分 析出 现 故 障 的 范围 ， 同 时 采用 合理 的 测试 手段 确认 故障 点 并 修 
复 之 。 

3) 一 般 情况 下 ， 变 频 器 的 控制 核心 一 一 微 处 理 带 系统 与 其 他 电路 之 间 都 设 有 可 靠 的 隔 
离 措施 ， 出 现 故 障 的 概率 很 低 ， 即 使 发 生 故 障 ， 常 规 手段 也 很 难 检 测 发 现 。 因 此 ， 当 系统 出 
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现 故障 时 ， 应 将 检修 的 重点 放 在 主 电路 及 微 处 理 器 以 外 的 接口 电路 部 分 。 

4) 如 果 不 能 排除 变频 器 本 身 的 故障 ， 需 请 专业 人 员 人 处 理 。 常 见 故障 多 发 生 在 主 电路 
( 即 整流 、 滤 波 、 道 变 部 分 ) 专业 人 员 可 进行 故障 处 理 ， 一 般 维 修 人 员 不 得 随意 拆卸 ， 预 防 
故障 扩大 。 

操作 要 点 提示 : 

1) 操作 变频 器 前 必须 切断 电源 ， 且 在 主 电 路 滤波 电容 放电 完成 后 ， 电 源 指示 灯 熄 灭 后 
再 进行 作业 ， 以 确保 操作 者 的 安全 。 

2) 在 出 厂 前 ， 生 产 厂家 都 已 对 变频 器 进行 了 初始 设 定 ， 一 般 不 能 改变 这 些 设 定 。 而 在 
改变 了 这 些 设 定 后 又 希望 恢复 初始 值 时 ， 一 般 需 进行 初始 化 操作 。 

3) 在 新 型 变频 器 的 控制 电路 中 使 用 了 许多 CMOS 芯片 ， 用 手指 直接 触摸 电路 板 将 会 使 
这 些 世 片 因 静 电 作用 而 损坏 。 

4) 在 通电 状态 下 ， 不 允许 进行 改变 接线 或 拔 搬 接 件 等 操作 。 

5) 在 变频 器 工作 过 程 中 不 允许 对 电路 信号 进行 检查 ， 这 是 因为 连接 测量 仪表 时 出 现 的 
噪声 以 及 误 操 作 可 能 使 变频 器 出 现 故障 。 

6) 当 变 频 器 发 生 故 障 而 无 故障 显示 时 ， 注 意 不 能 再 轻易 通电 ， 以 免 引 起 更 大 的 故障 。 
这 时 应 断 电 后 作 电 阻 特性 参数 测试 ， 初 步 查找 故障 原因 。 

【试题 精 选 ) YA7232D 型 蜗杆 砂轮 磨 贞 机 的 检修 。 

故障 设置 : KM 接触 器 线圈 不 通电 。 

故障 现象 ， 磨 前 出 的 齿轮 齿 形 不 整 ， 精 度 无 法 达到 合格 要 求 。 

(1) 考 前 准备 ”常用 电工 工具 1 套 , 万 用 表 ( MF47 型 或 自 定 ) 1 块 ， 钳 形 电流 表 
(T301 一 A 或 自 定 )、 绝 缘 电 阻 表 各 1 台 ,， 蜗杆 砂轮 磨 齿 机 A 
(YA7232D 型 或 自 定 ) 1 台 ， 配 套 电 路 图 1 套 ， 故 障 排除 所 用 材料 
(与 相应 设备 配套 ) 1 套 ， 黑 胶布 1 卷 ， 透 明胶 布 1 卷 ， 圆 珠 笔 1 
支 ， 绝 缘 鞋 、 工 作 服 等 1 套 。 

(2) 电路 图 YA7232D 型 蜗杆 砂轮 磨 具 机 电路 如 图 3-10 所 示 。 

(3) 评分 标准 ( 见 表 3-4) 





























(4) 操作 工艺 

1) 原理 分 析 。 当 砂轮 主轴 运转 时 ， 人 砂轮 主轴 所 带 的 光栅 发 出 a 
言 号 ， 通 过 放大 、 移 相 、 整 形 、 具 轮 齿 数控 制 、 数 模 转 换 等 送 到 整 
流 、 逆 变 触发 信号 的 推动 级 ， 通 过 变频 器 过 使 工件 电动 机 达到 与 砂 
轮 主轴 相 匹 配 的 转速 ， 进 行 一 定 模 数 、 齿 数 的 齿轮 工件 磨 前 。 

2) 故障 分 析 。 出 现 工 件 上 型 不 整 ， 是 由 于 人 砂轮 主轴 与 工件 主轴 在 运行 中 达 不 到 速 比 要 求 
所 造成 的 。 从 现场 检查 及 测试 情况 看 ， 机 械 、 电 气 部 分 均 正 常 。 经 分 析 ， 可 能 是 输出 电源 被 误 
减 。 引 起 这 种 衰减 的 主要 原因 ， 一 是 工件 电动 机 接线 接触 不 良 ， 二 是 减 压 起 动 电阻 未 被 切除 。 

3) 故障 排除 。 经 检查 ， 原 来 进入 全 奈 运 行 时 由 于 切除 减 压 起 动 电阻 RR 的 接触 器 KM 线圈 
断路 ,使 工件 电动 机 未 能 进入 全 压 运 行 ， 以 致 转速 下 降 ， 达 不 到 与 砂轮 主轴 相 匹 配 的 速度 。 

处 理 方法 为 : 更 换 接触 右 线 圈 后 ， 磨 齿 机 运行 正常 。 

4) 通电 试 运行 。 


图 3-10 YA7232D 型 
蜗杆 砂轮 磨 齿 机 电路 
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鉴定 范围 3 应 用 电子 电路 的 安装 与 调试 


鉴定 点 1 较 复杂 电子 电路 的 安装 与 调试 


问 : 如 何 安装 和 调试 较 复 杂 电 子 电路 ? 

答 : 较 复 杂 电 子 电路 的 安装 与 调试 方法 如 下 : 

(1) 焊接 技术 要 求 

1) 焊 点 的 机 械 强度 要 满足 需要 。 为 了 保证 足够 的 机 械 强度 ， 一 般 采 用 把 被 焊接 的 电 融 
元 件 引线 端子 打 膏 后 再 焊接 的 方法 ， 但 不 能 用 过 多 的 焊料 堆积 ， 以 防止 造成 虚 焊 或 焊 点 之 间 
短路 。 

2) 焊接 可 靠 , 保证 导电 性 能 良好 。 为 保证 有 良好 的 导电 性 能 ， 必 须 防 止 虚 焊 。 虚 焊 现 
象 党 有 两 种 : 一 是 引线 浸润 不 好 ， 二 是 印 制 电 路 板 温 润 不 好 。 

3) 焊 点 表面 要 光滑 、 清 洁 。 

(2) 焊接 前 的 准备 

1) 扩 锡 〈 镀 锡 ) 。 因 为 一 般 长 期 存放 的 电器 元 件 引 线 端 都 有 一 层 氧 化 膜 ， 元 器 件 焊 接 

， 大 部 分 电 融 元 件 引 脚 应 移 用 工具 除去 氧化 层 ， 然 后 再 对 电器 元 件 引 脚 进 行 扩 锡 ， 但 是 少 
部 分 电器 元 件 不 乱 要 撒 锡 。 

2) 电器 元 件 引 线 加 工 成 型 。 加 工时 ， 要 用 工具 保护 引线 的 根部 ， 不 要 从 引线 齐 根部 弯 
折 ， 以 免 损 坏 电 咒 元 件 。 安 装 电 器 元 件 有 两 种 方式 : 一 种 是 立 式 ; 一 种 是 卧 式 。 焊 接 时 ， 具 
体 选择 哪 一 种 应 根据 具体 情况 来 选用 。 

(3) 焊接 的 步骤 

1) 五 步 焊接 法 : 准备 一 加 热 一 送 丝 一 去 丝 一 移 电 烙 铁 。 

2) 三 步 焊 接 法 : 准备 一 加 热 和 送 丝 一 去 丝 和 移 电 烙铁 。 

3) 对 于 小 热 容 量 焊 件 ， 整 个 焊接 过 程 时 间 ， 不 得 超过 2 ~4s。 

(4) 调试 方法 

1) 调试 前 的 检查 。 根 据 电 路 图 或 接线 图 从 电源 端 开 始 ， 逐 步 逐 段 校 对 电子 元 件 的 技术 
参数 是 否 与 电路 图 相对 应 ; 逐步 逐 段 校对 连接 导线 是 否 正 确 ， 检 查 焊 点 是 否 光 滑 、 美 观 ， 有 
无 虚 焊 。 



































2) 调试 。 
静态 测量 。 从 电源 开始 ， 量 关键 点 的 直流 电压 值 ; 测量 主要 晶体 管 引 脚 直 流 电 压 
值 ， 是 否 与 电路 中 规定 值 对 应 ， 进 一 步 确定 电路 的 正确 性 。 











> 将 测量 结果 与 标准 参数 对 比 ， 进 一 
步调 整 电路 ， 完 善 电路 的 性 能 。 

操作 要 点 提示 : 

1) 认真 检查 主 电 路 与 控制 电路 的 接线 是 否 正确 ， 特 别 注 意 品 闸 管 的 门 极 不 要 与 其 他 部 
分 发 生 短路 。 

2) 控制 电路 不 可 用 调 压 变 压 器 作为 电源 ， 而 主 电 路 在 调试 时 可 用 调 压 变 压 器 的 低压 调试 。 
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3) 调试 时 应 先 检查 电源 的 输入 情况 ， 再 检查 电源 的 输出 情况 ; 先 调 试 触 发 电路 ， 后 调 
试 主 电路 ; 电源 输入 电压 先 低 后 高 ， 整 流 输 出 电流 先 小 后 大 。 

【 试题 精 选 】0 ~ 99s 定时 控制 电路 的 安装 和 调试 。 

(1) 电路 图 ”定时 控制 电路 如 图 3-11 所 示 。 
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图 3-11 定时 控制 电路 


(2) 考 前 准备 ”仪器 、 仪 表 及 材料 见 表 3-5。 
表 3-5 仪器 、 仪 表 及 材料 







































































序 号 代 号 名 称 型 号 数 量 
1 Vi 红 发 光 二 极 管 1 
2 Vs 绿 发 光 二 极 管 1 
3 Vs 黄 发 光 二 极 管 1 
4 IC3 、IC4 译 码 器 74LS247 2 
5 IC6 、IC7 四 位 数字 比较 器 CMOS4585 2 
6 IC5 双 二 -五 十 进 制 计数 器 74LS390 1 
@ IC8 双 D 触发 需 CD4013 1 
8 IC1 、IC2 LED 显示 器 BS204 2 
9 集成 电路 插座 24 脚 1 
10 集成 电路 插座 16 脚 5 
11 集成 电路 插座 14 脚 1 
12 集成 电路 插座 8 脚 1 
13 R16 ~ R24 电阻 带 10kQ 11 
14 R29 电阻 器 30kQ 1 




























































































































































































( 续 ) 
序 号 代 号 名 称 型 号 数 量 
15 R15 电阻 器 1kQ 1 
16 R28 电阻 器 2kQ 2 
17 R30、R31 电阻 器 2000 2 
18 C, 电容 器 0. 01pF 1 
19 Ci 电容 需 10pF 1 
20 试验 板 1 
21 常用 电子 组 装 工具 套 1 
22 +15SYV 稳 压 电源 处 1 
23 万 用 表 、 块 1 
24 双 踪 示波器 台 1 
(3) 评分 标准 ( 见 表 3-6) 
表 3-6 评分 标准 
序 号 | 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
1. 布局 不 合理 ， 扣 1 分 
2. 焊 点 粗糙 、 拉 尖 、 有 焊接 残 河 ， 每 处 
扣 1 分 
- 虎 烛 和 气 了 沽 但 人 去 册 
正确 使 用 工具 和 仪表 ，| 3. We 局 焊 、 松 动 、 损 
1 按 图 焊接 | 焊接 质量 可 靠 ， 焊 接 技术 MD 15 
符合 工艺 要 求 、 4. 引线 过 长 、 焊 剂 不 擦 干 净 ， 每 处 扣 1 分 
ee 5. 元 器 件 的 标 称 值 不 直观 、 安 装 高 度 不 
合 要 求 ， 扣 1 分 
6. 工具 、 仪 表 使 用 不 正确 ， 每 次 扣 1 分 
7. 焊接 时 损坏 元 器 件 ， 每 只 扣 2 分 
调试 后 在 规定 时 间 内 ， 利 用 仪 1. 通电 调试 1 次 不 成 功 扣 5 分 ; 2 次 不 
2 外 a 器 仪表 调试 后 进行 通电 | 成 功 扣 10 分 ; 3 次 不 成 功 扣 15 分 15 
”| 试验 2. 调试 过 程 中 损坏 元 器 件 ， 每 只 扣 2 分 
合计 














(4) 操作 工艺 
1) 设计 布线 图 。 根 据 电 路 原理 图 对 安装 图 进行 正确 的 设计 ， 可 以 两 面 布线 ， 以 焊 点 一 
面 为 主 。 图 中 焊 点 、 连 接线 、 元 器 件 都 是 安装 时 的 实际 位 置 ， 实 线 表示 焊 点 一 面 的 连接 线 ， 


虚线 表示 元 器 件 一 面 的 连接 线 ， 连 接线 画 得 要 平 直 、 不 能 交叉 ， 如 图 3-12 所 示 。 


























2) 按 表 3-5 核对 元 需 件 的 数量 、 型 号 和 规格 ， 如 有 短缺 、 差 错 应 及 时 补缺 和 更 换 ， 并 


检测 元 器 件 。 


3) 试验 板 的 搬 装 与 焊接 。 


db 按照 装配 图 将 元 顺 件 搬 装 在 试验 板 上 ， 安 装 原则 是 先 低 后 高 、 


先 里 后 外 ， 上 一 工序 不 
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能 影响 下 一 工序 的 安装 。 
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13 所 示 。 


。 安 装 好 的 电路 板 如 图 3- 
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到 3-13 ”实际 安装 电路 板 的 焊 点 面 
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4) 测试 。 
1) 安装 完成 后 ， 对 照 测 试 电路 图 和 装配 图 进行 检查 。 
2) 用 万 用 表 检 测 电源 是 否 有 短路 问题 ， 无 误 后 插 上 集成 电路 ， 方 可 通电 。 
3) 按 下 复位 按钮 ， 数 码 管 显 示 “00”， 设 定 定时 时 间 ; 按 下 起 动 按钮 ， 定 时 器 开始 计 
时 ， 同 时 黄色 发 光 二 极 管 亮 ， 当 计 到 设 定时 间 ， 定 时 器 停止 计时 ， 黄 色 发 光 二 极 管 熄灭 。 


鉴定 点 2 ” 变 流 系统 电子 电路 的 安装 与 调试 


问 : 如 何 安装 和 调试 变 流 系 统 电 子 电 路 ? 

答 : 变 流 系统 电子 电路 的 安装 与 调试 方法 如 下 : 

1) 按 电路 图 安装 电子 电路 。 

2) 调试 安装 好 的 电子 电路 。 

中 检查 触发 电路 中 各 元 器 件 焊 接 是 否 正 确 ， 熟 悉 各 测试 点 位 置 ， 并 将 电压 调 到 适当 位 置 。 

@) 接 通 同 步 变 压 器 的 电源 ， 用 示波器 观察 有 关 各 点 的 波形 ， 检 查 触 发 极 是 否 正 常 、 估 计 
控制 角 a 的 变化 范围 。 

3) 调节 电位 器 ， 观 察 其 对 输出 脉冲 宽度 的 影响 。 

操作 要 点 提示 : 

1) 安装 与 调试 时 要 正确 判别 单 结晶 体 管 的 极 性 。 由 于 单 结晶 体 管内 部 只 有 一 个 PN 结 ， 
根据 这 一 特点 ， 将 万 用 表 拨 在 Rx1k 挡 上 ,依次 检测 管子 任意 两 个 引 肢 间 的 正 、 反 向 电阻 ， 
其 中 一 个 引 脚 对 另 两 个 引 脚 的 阻 值 都 小 ， 则 黑 表 笔 接 的 是 发 射 极 下 ; 然后 ， 根 据 发 射 极 和 
每 个 基 极 之 间 的 正 、 反 向 电阻 应 有 明显 的 差别 的 特点 ， 黑 表笔 接 发 射 极 下 ， 红 表笔 依次 接 两 
个 基 极 B, 、B, ， 比 较 两 个 正 向 电阻 的 大 小 ， 与 较 小 阻 值 相对 应 的 红 表笔 所 接触 的 电极 为 基 
极 B, ， 另 一 电极 则 为 基 极 B, 。 

上 述 判 别 基 极 B, 、B.; 的 方法 ， 不 一 定 对 所 有 单 结 晶体 管 都 成 立 ， 有 个 别管 子 的 上 -了 B， 
之 间 的 正 向 电阻 值 较 小 。 不 过 准确 地 判别 单 结 管 的 两 个 基 极 ， 哪 个 是 B, 、 哪 个 B, ， 在 实际 
应 用 中 并 不 怎么 重要 。 这 是 因为 ， 即 使 B, 、B, 用 颠倒 了 ， 也 不 会 使 管子 损坏 ， 只 影响 输出 
的 脉冲 幅度 〈 在 脉冲 电路 中 ， 单 结 管 多 作 脉 冲 发 生 器 使 用 ， 产 生 尖 脉冲 ) 。 当 发 现 输出 的 脉 
冲 幅 度 较 小 时 ， 只 要 将 原来 假定 的 B, 、B, 对 调 过 来 就 可 以 了 。 

2) 调试 电路 时 ， 首 先 要 掌握 设备 的 使 用 要 点 和 注意 事项 ， 特 别 是 示波器 要 预先 准备 ， 
通电 检查 。 然 后 调整 好 直流 电源 电压 ， 使 其 极 性 满足 要 求 ， 有 信和 号 源 时 ， 应 调整 好 其 电压 ， 
使 其 满足 要 求 。 

3) 系统 调试 时 ， 应 先进 行 部 件 调 试 ， 后 进行 系统 调试 ， 先 进行 开 环 调试 ， 后 进行 闭环 调 
试 ， 先 电阻 性 负载 ， 后 电感 性 负载 ; 先 内 环 调试 ， 后 外 环 调试 先 不 可 逆 调 试 ， 后 可 逆 调 试 。 

【试题 精 选 】 三 相 桥 式 全 控 整 流 电路 的 性 能 调试 。 

(1) 准备 要 求 

1) 工具 与 仪表 。 工 具 : 一 字模 、 十 字 柳 螺钉 旋 具 、 尖 嘴 钳 、 电 工 刀 和 了 验 电 器 ; 仪表 : 
万 用 表 、 双 踪 示 波 器 、 直 流 电流 表 (0 ~50A) 和 直流 电压 表 (0 ~300V)。 

2) 设备 。KGS 一 1 型 晶闸管 变 流 技术 实验 装置 、 三 相 整流 变压器 和 灯泡 箱 。 

(2) 评分 标准 ( 见 表 3-6) 
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(3) 操作 步 又 
1) 按 图 3-14a 所 示 接 通 各 直流 电源 及 同步 电压 ， 选 定 其 中 一 块 触发 器 ,检查 电 位 器 
RP1 ~ RP3 ,确定 当 顺 时 针 调整 阻 值 时 ， 相 应 的 锯齿 波 斜率 应 上 升 ， 直 流 偏 移 电 压 U0, 的 绝对 
值 应 增加 ， 控 制 电 压 0. 也 应 增加 。 
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图 3-14 三 相 桥 式 全 控 整 流 电 路 
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2) 用 双 踪 示波器 检查 各 主要 点 的 波形 。 

中 同时 观察 中 点 与 @O 点 的 波形 ， 说 明 C, 和 R, 的 作用 。 

@ 同 时 观察 @ 点 与 包 点 的 波形 ， 说 明 锅 齿 波 的 底 宽 决 定 于 电路 中 哪些 元 器 件 的 参数 。 

(3 观察 @ ~ @ 点 及 脉冲 变压器 输出 电压 ,的 波形 ， 记 录 各 波形 的 幅度 与 宽度 ， 说 明 vw。 
的 幅度 、 宽 度 与 电路 中 哪些 元 器 件 的 参数 有 关 。 

3) 按 图 3-14b 所 示 的 电路 连接 电阻 负载 (变压器 或 灯泡 ) 三 相 桥 式 全 控 整 流 电 路 。 

4) 测定 交流 电源 相 序 。 品 曾 管 可 控 整 流 电路 中 各 元 器 件 的 阳极 电压 的 相 序 和 触发 器 同 
步 电压 的 相 序 必须 一 致 ， 否 则 触发 脉冲 的 相位 与 晶闸管 阳极 的 电压 的 相位 不 能 同步 ， 会 造成 
整流 电压 波形 混乱 ， 所 以 通电 前 必须 检查 相 序 。 

中 用 示波器 测量 电源 电压 时 应 采取 安全 措施 。 使 用 示波器 测试 相 序 比较 方便 ， 但 要 注意 
安全 保护 。 

a. 示 波 顺 的 电源 进 线 插头， 一 般 都 是 三 芯 的 ， 有 接地 连接 。 在 测试 相 序 时 ， 必 须 将 插 
头 的 接地 端 断 开 ， 但 此 时 示波器 外 壳 将 带电 ， 需 注意 操作 安全 。 

pb. 当 被 测 电 压 大 于 440V 时 ， 示 波 带 的 交流 电源 要 经 过 隔离 变 压 絮 再 接 入 。 

c. 当 被 测 点 电压 过 高 时 ， 应 采用 分 压 电 阻 测量 ， 如 图 3-15 所 示 ， 而 不 能 在 被 测 点 与 示 
波 噩 测量 线 之 间 串 联 电阻 。 

d. 示波器 的 探头 的 输入 端 与 接地 端 在 使 用 时 不 能 接 错 。 




















被 测 电路 
_220/220V 
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一 220V 
电源 


地 线 


图 3-15 测量 高 压 电路 时 示波器 的 连接 





@) 用 双 踪 示波器 测试 相 序 。 使 用 双 踪 示波器 时 ， 应 注意 正确 设置 电路 上 的 公共 点 ， 和 否则 
会 引起 电源 短路 。 

a. 当 电 源 有 中 性 线 时 ， 将 示波器 的 公共 端点 置 于 中 性 线 上 ， 然 后 用 示波器 的 测试 端 Y1 
和 Y2 分 别 测 U、V、W 三 相 ， 从 屏幕 上 可 看 到 三 相互 差 120°。 

b. 当 电 源 无 中 性 线 时 ， 可 将 示波器 的 公共 端点 任意 设 定 在 U、V、W 三 相 中 的 一 相 上 ， 
然后 用 Yl 和 Y2 分 别 测 另外 两 相 ， 判 别 该 两 相 的 相 序 ， 再 变更 公共 点 ,仿效 上 述 方法 ， 按 
照 三 相互 差 120° 的 关系 ， 定 出 全 部 相 序 。 

@ 用 单 踪 示 波 器 测试 相 序 。 

a. 示波器 上 触发 选择 开关 转换 到 “电源 整 步 ” 位 置 ， 若 示波器 上 无 “电源 整 步 ， 则 
可 通过 变压器 从 交流 电源 引入 约 10V 的 交流 整 步 电压 。 

b. 测量 U 相 电 压 。 用 正极 端 接 三 相 引 入 线 的 U 相 线 〈 即 相 线 ) ， 负 极端 〈 即 示波器 上 
的 公共 地 线 ) 接 电源 中 性 点 。 调 整 X 轴 增 幅 旋钮 ， 使 被 测 电 压 一 个 周波 在 X 轴 上 占 6 大 格 
(每 一 大 格 为 60° 电 角度 ) ， 同 时 调整 同步 旋钮 使 屏幕 上 的 波形 稳定 ， 再 调 X 轴 位 移 旋 钮 ， 把 
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波形 从 正 半 周 至 负 半 周 的 过 零点 移 到 示波器 屏幕 的 中 心 点 (X 轴 与 Y 轴 的 交点 ) 上 ， 如 图 
3-16a 中 实 线 所 示 。 
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a) 用 单 踪 示 波 器 测试 相 序 b) 用 相 序 指示 器 测量 相 序 





图 3-16 测试 相 序 的 方法 


c. 看 电源 进 线 没有 中 性 线 ， 则 可 测量 U(A) 相 与 V(B) 相 之 间 的 线 电 压 Vs ， 此 时 正 
极端 接 U(A) 相 ， 负 极端 接 V(B) 相 ， 波形 调整 同上 述 方法 。 

d. 按 上 述 方法 依次 测量 B 相 和 C 相 波形 ， 如 果 A、B 、C 三 相 波形 顺 次 滞后 120。 (X 轴 
上 2 大 格 ) ， 则 表明 相 序 正 确 。 反 之 ， 从 屏幕 上 的 波形 可 以 确定 A、B、C 三 相 。 

@ 用 相 序 指示 器 测量 相 序 〈( 见 图 3-16b) 。 

5) 确定 主 变 压 吉 与 同步 变压器 的 极 性 ， 并 将 主 变压器 接 成 AMY-11， 同 步 变 压 器 接 成 
站 -11 + A/Y-5。1CF ~ CF 触发 极 的 同步 电压 连接 方法 见 表 3-7。 


表 3-7 触发 极 同步 电压 连接 方法 























组 别 共 阴 极 组 共 阳 极 组 
晶闸管 元 件 号 VT, VT, VTs VT VTs VT 
晶闸管 元 件 所 接 的 相 A B C A B I 
同步 电压 a’ b’ c/ a pb c 























用 双 踪 示波器 可 检查 主 变压器 二 次 侧 与 同步 变压器 二 次 侧 的 相对 相 序 、 相 位 是 否 符 合 接 
线 原 理 图 的 要 求 ， 如 图 3-17 所 示 。 

首先 将 主 变 压 絮 与 同步 变压器 二 次 侧 中 
性 线 短 接 ， 产 生 一 个 公共 点 ,然后 用 Yl 和 
Y2 观察 U,, 与 0,,,， 它 们 应 反 相 180"， 同 理 ， 
其 他 两 相 如 上 述 方法 测试 。 若 符合 上 述 要 求 ， 
则 说 明 同 步 变压器 的 +a、+b、+e 是 A/Y-5 
联结 。 若 zw 、 us 分 别 与 ws、 
wu, 相位 相同 ， 则 说 明 -a、-b、-=-e 为 AIY-11 
联结 ,与 主 变压器 接 法 完全 相同 。 若 相 序 有 
错 ， 不 会 出 现 上 述 结 

6) 用 双 踪 示波器 检查 变压器 自身 的 联结 图 3-17， 主 变压器 与 同步 变压器 
组 标号 。 测 量 前 ， 先 目测 确认 A/Y、Y/ 人 等 联 相对 相 序 、 相 位 的 测定 
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结 ， 然 后 将 A、A' 依 次 用 导线 和 示波器 上 公共 点 连接 ， 将 Y1、Y2 依次 分 别 与 B、B'、C、 
CC 相连。 和 藻 wp 、uec、ucw 分 别 超前 ws 、xec、ue 为 30"， 则 说 明 变 压 器 的 联结 为 A/Y-11 ; 
若 滞后 130"， 则 变压器 的 联结 为 AMY-5 ， 如 图 3-18 所 示 。 
7) 观察 触发 电路 各 点 波形 。 
中 调整 各 触发 器 锯齿 波 斜 率 电 位 髓 量 相 邻 两 块 触发 板 的 锯齿 


波 电压 波形 ， 间 隔 应 为 60"， 和 斜率 要 基本 一 致 ， 其 波形 如 图 3-19 所 示 。 
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图 3-18 ”变压器 联结 组 标号 的 判定 图 3-19 锯齿 波 电 压 波 形 

















观察 各 触发 器 的 输出 触发 脉冲 ， 如 果 X、YY 端 不 连接 ， 输 出 触发 脉冲 为 单 窄 脉冲， 如 
图 3-20a 所 示 (以 1CF 为 例 )。X、Y 端 连接 后 ， 输 出 触发 脉冲 为 双 窗 脉冲 ， 如 图 3-20b 
所 示 。 





a) 单 窗 脉冲 b) 双 罕 脉冲 


图 3-20 1CF 输出 触发 脉冲 的 形式 


@) 偏 移 直流 电压 Ui 的 调节 。 触 发 电路 正常 后 ， 调 节 电 位 器 RP2， 使 VU. =0 时 ， 初 始 脉 
冲 应 对 在 a =120° 处 。 

仔细 检查 线路 无 误 后 ， 合 上 Q2， 调 节 电 位 器 RP1， 观 察 a 从 120° ~ 0? 变 化 时 由 及 
Ui 的 波形 。 

去 掉 与 晶闸管 VT, 相 串 联 的 熔断 器 〈 造 成 断路 ) ， 观 察 并 记录 由 及 U0, 的 波形 。 

td ne ed 
相 电 源 的 相 序 ， 对 调 主 变压器 二 次 侧 相位 ， 观 察 wu 的 波形 是 否 正常 。 

(4) 注意 事项 

1) 为 简化 触发 电路 ， 本 电路 中 未 采用 强化 触发 环节 ， 脉 冲 封锁 也 未 引出 。 

2) 在 调整 锯齿 波 排队 时 ， 要 注意 先 把 双 踪 示 波 右 Yl1 和 Y2 的 灵敏 度 调 到 一 样 。 

3) 无 论 对 电阻 性 负载 电路 的 测试 ， 还 是 电感 性 负载 电路 的 测试 在 闭合 Q2 前 都 应 先 把 
忆 调 到 零 ， 且 调节 以 时 应 使 旋钮 均匀 滑动 。 











著 核 重点 


理论 知识 鉴定 考核 重点 表 


附 表 1 理论 知识 鉴定 考核 重点 表 














































































































































































































鉴定 范围 鉴 定 
一 级 二 级 三 级 
代 鉴定 | 代 鉴定 | 代 鉴定 Ww 名 称 je 
码 0 比重 | 码 0 比重 | 码 人 比重 和 
001 职业 道德 的 基本 内 涵 X 
002 市 场 经 济 条件 下 职业 道德 的 功能 
003 企业 文化 的 功能 
职业 道德 对 增强 企业 凝聚 力 、 竞 争 力 
职业 道德 004 | 的 作用 X 
A | 基本 知识 | 3 | 005 | 职业 道德 是 人 生 事业 成 功 的 保证 Y 
0 006 | ”文明 礼貌 的 具体 要 求 x 
007 对 诚实 守信 基本 内 涵 的 理解 X 
职业 道德 008 办 事 公 道 的 具体 要 求 X 
A | (16:02 | 5 009 | ”勤劳 节俭 的 现代 意义 X 
: 00) 010 创新 的 道德 要 求 X 
001 | ” 遵 纪 守 法 的 规定 X 
002 | ” 爱 岗 敬业 的 具体 要 求 蕊 
基本 要 求 和 人 可 呈正 
A | (84: 13: | 15 Ee 003 | “严格 执行 安全 操作 规程 的 重要 性 尖 
01) Ey ee 004 | ”工作 认真 负责 的 具体 要 求 X 
,00) 005 团结 互助 的 基本 要 求 X 
006 | ”爱护 设备 和 工具 的 基本 要 求 X 
007 | “着 装 整洁 的 要 求 Y 
008 文明 生产 的 具体 要 求 Xx 
001 电路 的 组 成 六 
002 | ”电阻 的 概念 x 
基础 知识 es 003 | 全 
B | (68: 11 |10 .A J 2 | 004 电压 和 电位 的 概念 Y 
i (27: 02 
: 00) 005 | ”电阻 的 连接 X 
006 电 功 和 电功率 的 概念 Xx 
007 基 尔 霍 夫 定 律 X 






























































( 续 ) 
鉴定 范围 鉴定 点 
一 = 刘 一 多 三 乡 
代 一 鉴定 | 代 一 鉴定 | 代 一 鉴定 名 称 
码 比重 | 码 比重 | 码 比重 
008 | ”直流 电路 的 计算 ¥ 
009 电容 器 的 基本 知识 X 
010 磁场 的 基本 物理 量 X 
011 磁 路 的 概念 X 
012 | 。” 铁 磁 材料 的 特性 X 
013 电磁 感应 的 概念 X 
014 正弦 交流 电 的 基本 概念 X 
015 单 相 正弦 交流 电路 X 
016 功率 因数 的 概念 X 
电工 基 017 | ”三 相交 流 电 的 基本 概念 X 
础 知识 , 018 三 相 负 载 的 连接 方法 和 三 相 电路 功率 的 特点 | X 
(27: 02 : 019 变压器 的 工作 原理 Xx 
092 020 | ”变压器 的 用 途 x 
021 电力 变压器 的 结构 X 
022 | ”三 相 异 步 电动 机 的 特点 X 
023 三 相 异 步 电 动机 的 结构 X 
本 ee 024 | 三 相 异 步 电动 机 的 工作 原理 x 
01) 0 025 | ”常用 低压 电器 的 符号 X 
026 常用 低压 电器 的 作用 X 
027 电动 机 起 动 /停止 控制 电路 X 
028 电气 图 的 分 类 X 
029 | ” 读 图 的 基本 步骤 Xx 
001 二 极 管 的 结构 X 
002 | “二极管 的 工作 原理 区 
003 常用 二 极 管 的 符号 X 
电子 技术 004 | ”晶体 管 的 结构 x 
B gg 2 | 005 晶体 管 的 工作 原理 X 
00) 006 晶体 管 的 符号 X 
007 | ” 单 管 基本 放大 电路 的 组 成 X 
008 | “放大 电路 中 负 反 馈 的 概念 X 
009 | 单 相 整流 稳 压 电路 的 组 成 X 
1 001 电工 指示 仪表 的 分 类 Y 
C i, 1 |002 电流 表 的 使 用 与 维护 X 
00) 003 电压 表 的 使 用 与 维护 X 
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010 质量 管理 的 概念 





鉴定 范围 鉴定 点 
-经 | = 弘 本 三 级 人 a 
到 | 名 条 tt 于 | 网 | 名称 |t 重 | 网 | 名 Et 生 下 

， 和 "| ed - X 
,00) 005 | ”绝缘 电阻 表 的 使 用 与 维护 X 
党 用 电工 001 螺钉 旋 具 的 使 用 与 维护 Xx 
工具 量具 002 | ”钢丝 钳 的 使 用 与 维护 X 
D | 的 使 1 |003 活 扳手 的 使 用 与 维护 Xx 
(03: 02: 004 | ” 喷 灯 的 使 用 与 维护 ¥ 
0 005 | 。 外 径 千 分 尺 的 使 用 与 维护 Y 
001 导线 的 分 类 X 
常用 材料 002 导线 截面 积 的 选择 Xx 
的 选 型 , 003 | ”常用 绝缘 材料 的 分 类 X 
〈04: 02 : 004 常用 绝缘 材料 的 选用 X 
00) 005 | ”常用 磁性 材料 的 分 类 
006 常用 磁性 材料 的 选用 
001 电工 安全 的 基本 知识 X 
002 触电 的 概念 X 
二 003 常见 的 触电 形式 X 
A | (84: 13: | 15 | B | (68: 11: | 10 安全 知识 ts 甬 Si 
01) 01) 3 005 | ”安全 间距 和 安全 电压 X 
00) 006 电气 防火 与 防爆 的 基本 措施 X 
007 安全 用 电 的 技术 要 求 X 
008 防 雷 常识 X 
009 绝缘 安全 用 具 的 正确 使 用 X 
010 电气 设备 操作 的 基本 知识 X 
001 刍 削 方法 X 
002 钻 孔 方法 X 
003 累 纹 加 工 方法 ¥ 
004 供电 系统 的 基本 常识 
ei 005 | ”安全 用 电 常识 x 
G ee 1 |006 现场 文明 生产 的 要 求 Xx 
01) 007 环境 污染 的 概念 Y 
008 电磁 污染 源 的 分 类 X 
009 混 声 的 危害 2 
X 
X 


011 对 职工 岗位 质量 的 要 求 





















































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
鉴定 范围 鉴定 点 
一 . 乡 一 乡 一 乡 
代 名 称 人 代 名 称 名 称 和 码 程度 
码 比重 | 码 比重 | 码 比重 
001 劳动 者 的 权利 X 
基本 要 求 基础 知识 相 头 法律 | 。 | 002 | 劳动 省 的 义务 
的 法 规 知识 
A |(84: 13:| 15 |B |(68: 11: | 10 |H 本 机 1 |003 劳动 合同 的 解除 X 
01) 01) Pe 004 | ”劳动 安全 卫生 制度 Y 
005 电力 法 知识 X 
001 电气 控制 图 测绘 的 步骤 X 
002 电气 控制 图 测绘 的 方法 Y 
003 电气 控制 图 测绘 的 注意 事项 X 
T68 型 耻 式 链 床 电气 控制 位 置 图 的 测 
004 Xx 
绘 内 容 
继 电 控制 ee We 型 甲 式 锐 床 电气 控制 电路 图 的 分 
电路 的 分 Ws 
A | 析 与 测绘 ”5 | 006 | “TT68 型 甲 式 镑 床 主 电路 的 测绘 内 容 X 
(10: 01: 007 | “TT68 型 赎 式 匀 床 控制 电路 的 测绘 内 容 ”| X 
00 
1 X62W 型 万 能 铣床 电气 控制 位 置 图 的 
008 | 本 X 
测绘 内 容 
ee X62W 型 万 能 铣床 电气 控制 电路 图 的 
分 析 方 法 
继 电 控 制 、 大 
相关 ee 010 | ”X62W 型 万 能 铣床 主 电路 的 测绘 内 容 X 
电路 装 调 
B | 知识 | 8 | 维修 | 15 011 | ”X62W 型 万 能 铣床 控制 电路 的 测绘 内 容 。 | X 
140: 47: 
00) (29: 04 001 207St 桥 式 起 重 机 主 电路 的 组 成 XxX 
00) 002 | ”20/5t 桥 式 起 重 机 控制 电路 的 组 成 X 
003 20/5t 桥 式 起 重 机 小 车 电路 的 组 成 Y 
004 207St 桥 式 起 重 机 主 钩 电 路 的 组 成 X 
005 20/5t 桥 式 起 重 机 保护 电路 的 组 成 X 
机 床 电气 
控制 电路 006 | ”20/5t 桥 式 起 重 机 的 常见 故障 X 
B | 及 其 常见 | 10 | 007 X62W 型 万 能 铣床 主 电路 的 组 成 X 
故障 (19: 008 | ”X62W 型 万 能 铣床 控制 电路 的 组 成 X 
03: 00) 
009 X62W 型 万 能 铣床 电路 的 起 动 控制 方法 Y 
010 X62W 型 万 能 铣床 电路 的 制 动 控制 方法 X 
011 X62W 型 万 能 铣床 电路 的 冲动 控制 方法 X 
012 X62W 型 万 能 铣床 工作 人 台 移 动 控制 方法 X 
013 X62W 型 万 能 铣床 工作 台 回 转 控制 方法 X 
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( 续 ) 
鉴定 范围 鉴定 点 
一 . 绿 一 乡 一 乡 
代 - 鉴定 | 代 一 鉴定 | 代 一 可 十 | 人 名 称 、 
\ 名称 下 多 称 等 守 多 称 签 宕 三 的 程度 
码 | 名 称 | 比重 | 码 | 和 名称 | 比重 | 码 | 和 名称 | 比重 
014 X62W 型 万 能 铣床 电路 的 电气 保护 措施 X 
015 X62W 型 万 能 铣床 电路 的 常见 故障 及 原因 | X 
016 T68 型 卧 式 链 床 主 电路 的 组 成 X 
继 电 控 制 机 床 电气 et 
电路 装 调 控制 电路 017 T68 型 甲 式 镜 床 控制 电路 的 组 成 X 
A | 维修 | 15 | B | 及 其 常见 | 10 |018 |  T68 型 卧 式 链 床 电路 的 起 动 控制 方法 Y 
(29: 04; 故障 (19， 019 | 68 型 看 式 链 床 电路 的 调 速 控制 方法 “| X 
00) 03: 00) 
020 T68 型 甲 式 铀 床 电路 的 制 动 控 制 方法 X 
021 T68 型 甲 式 匀 床 电路 的 电气 保护 措施 X 
022 T68 型 甲 式 匀 床 电路 的 常见 故障 X 
001 常用 电子 单元 电路 及 其 要 求 X 
002 集成 运 放 电路 的 线性 应 用 X 
003 集成 运 放电 路 的 非 线 性 应 用 Y 
电子 电路 
组 会 小 辑 的 原理 
读 图 的 分 004 组 合 逻 辑 电路 的 原理 分 析 X 
A | 析 与 测绘 | 4 | 005 组 合 逻辑 电路 的 使 用 方法 YE 
Woo U3: 006 | ”时 序 迎 辑 电路 的 原理 分 析 x 
相关 00) 
知识 人 007 时 序 逻 辑 电路 的 使 用 方法 Y 
(140: 47: 008 | 555 集成 定时 器 的 使 用 方法 X 
00) 
009 电子 电路 的 测绘 方法 X 
001 集成 移 位 寄存 器 的 原理 分 析 X 
应 用 电子 电子 电路 002 | ”集成 移 位 寄存 器 的 使 用 方法 x 
电路 调试 洞 二 也 i 
B 维修 (35 20 静 武 果 003 集成 译 码 器 的 原理 分 析 X 
机 。 B | 基本 知识 | 3 
12: 00) (05: 01. 004 集成 译 码 器 的 使 用 方法 X 
00) 005 集成 二 -十 进 制 计数 器 的 原理 Y 
006 集成 二 -十 进 制 计数 器 的 使 用 方法 X 
001 集成 运 放 电路 的 常见 故障 分 析 X 
002 集成 运 放 电路 的 故障 处 理 方法 X 
电子 电路 003 组 合 逻 辑 电路 的 常见 故障 分 析 X 
的 故障 分 i Es 
004 组 合 逻 辑 电 路 的 故障 处 理 方 ; XxX 
C | 析 与 处 理 | 4 辑 电 路 的 故障 方法 
方法 (08. 005 RS 触发 右 的 工作 原理 X 
00: 00) 006 | ” 开 触发 器 的 工作 原理 X 
007 组 合 时 序 电路 的 常见 故障 分 析 X 
008 组 合 时 序 电路 的 故障 处 理 方法 X 








































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
鉴定 范围 鉴定 点 
一 乡 一 乡 一 才 
代 - 鉴定 | 代 一 鉴定 | 代 一 鉴定 ‘: 名 称 
“| 名 称 | 他 下 名 称 ”| 王 丰 和 名称“ | 坚定 | 码 . 程度 
码 | 名 称 | 比重 | 码 | 和 名称 | 比重 | 码 | 名 称 | 比重 
001 对 晶闸管 触发 电路 的 要 求 X 
002 晶体 管 触 发 电路 的 组 成 Y 
003 晶体 管 触发 电路 的 工作 原理 Y 
004 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 的 组 成 X 
5 三 下 江浙 到 控 电 路 接 电阻 性 负载 时 的 x 
性 能 特点 
Oe = 控 电 路 接 电感 性 负载 时 的 过 
性 能 特点 
007 三 相 半 控 桥 式 整流 电路 的 组 成 X 
电力 电子 
电路 读 图 三 相 半 控 桥 式 电路 接 电阻 性 负载 时 的 
008 od X 
D | 的 分 析 与 | 5 性 能 特点 
测绘 (10: -一 - 
04: 00) 009 三 相 半 控 桥 式 电路 接 电 感性 负载 时 的 x 
性 能 特点 
010 三 相 全 控 桥 式 整 流 电路 的 组 成 X 
: 相 全 探 桥 式 电 电阻 性 负载 时 的 
相关 应 用 电子 Gi 桥 式 电路 接 电阻 性 负载 时 的 
知识 电路 调试 人 
B 85 | B |,, 修 20 
and 人 035: 三 相 全 控 桥 式 电路 接 电感 性 负载 时 的 
00) 12: 00) 012 | 性 能 特点 
013 | 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 的 计算 Y 
014 三 相 桥 式 可 挖 整流 电路 的 计算 Y 
001 可 控 整 流 触发 电路 的 调试 方法 X 
002 单 相 可 控 整 流 电路 电压 波形 的 特点 X 
003 单 相 可 控 整 流 电 路 电流 波形 的 特点 Y 
004 三 相 半 波 可 控 整 流 电 压 波 形 的 特点 X 
电力 电子 
下 电路 及 其 了 005 三 相 半 波 可 控 整 流 电流 波形 的 特点 Y 
调试 〈06; 006 | ”三 相 桥 式 可 控 整 流 电压 波形 的 特点 x 
04: 00) 
007 三 相 桥 式 可 控 整 流 电流 波形 的 特点 Y 
008 晶闸管 触发 电路 同步 的 概念 Y 
009 集成 触发 电路 的 组 成 X 
010 集成 触发 电路 的 工作 原理 X 
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鉴定 范围 鉴定 点 
一 纪 一 乡 三 乡 _ 
代 - 至 定 | 代 一 鉴定 | 代 一 下 十 | 人 名 称 和 
~、 | 名称 亿 名 称 | 四 代 | 名 称 | 时 码 程度 
码 | 名称 | 比重 | 码 | 和 名称 | 比重 | 码 | 名称 | 比重 
001 简单 PLC 程序 的 功能 分 析 XxX 
002 基本 PLC 程序 的 编制 方法 X 
003 脉冲 指令 的 编程 方法 X 
004 脉冲 指令 的 功能 分 析 X 
005 置 位 、 复 位 指令 的 编程 方法 X 
006 置 位 、 复 位 指令 的 功能 分 析 X 
007 计数 器 指令 的 编程 方法 X 
008 计数 器 指令 的 功能 分 析 X 
PLC 控制 009 优先 电路 的 编程 方法 Y 
系统 读 图 010 | ”优先 电路 的 功能 分 析 Y 
A | 分 析 与 编 | 10 
程 〈16; 011 分 频 电路 的 编程 方法 Y 
04: 00) 012 分 频 电 路 的 功能 分 析 Y 
013 时 钟 电 路 的 编程 方法 X 
014 时 钟 电路 的 功能 分 析 X 
可 编程 控 015 交通 灯 控 制 的 PLC 编程 方法 X 
人 制 系统 装 
知识 en 016 | ”PLC 控制 交通 灯 程 序 的 分 析 X 
B 85 | C | 调 维修 | 25 
人 04 (38: 13， 017 | 六-A 超 动 的 PLC 编程 方法 X 
00) 
00) 018 | ” 双 速 电动 机 控制 的 PLC 编程 方法 X 
019 车 床 电路 的 PLC 控制 编程 方法 X 
020 磨床 电路 的 PLC 控制 编程 方法 X 
001 PLC 控制 系统 设计 的 原则 X 
002 | PLC 控制 系统 设计 的 内 容 X 
003 PLC 控制 系统 设计 的 步 又 X 
004 PLC 编程 软件 的 安装 方法 Y 
编程 软件 的 功能 
PLC 控制 005 PLC 编程 软件 的 功能 X 
让 系统 及 其 和 006 编程 语言 的 选择 方法 X 
调试 〈13: 007 | ”编程 语言 的 转换 方法 Y 
07: 00) 
008 PLC 程序 的 检查 方法 X 
009 PLC 与 计算 机 的 通信 设置 Y 
010 PLC 程序 的 上 载 方法 Y 
011 PLC 程序 的 下 载 方法 X 
012 PLC 的 遥控 运行 和 停止 方法 X 

























































































































































































































































































































































































( 续 ) 
鉴定 范围 鉴定 点 
代 、 鉴定 | 代 加 鉴定 | 代 pz 名 称 
码 | 名 称 |bk 重 | 码 | 名 称 | 比重 | 码 | 名 称 |kk 重 | 到 I 
013 | ”编程 软件 的 监控 方法 X 
014 | ”输出 软 元 件 的 强制 执行 方法 Y 
015 | ”编程 软件 的 使 用 步骤 X 
016 | PLC 断 电 数据 保持 的 设置 方法 
017 | ”程序 错误 的 查找 方法 X 
018 程序 错误 的 纠正 步 又 X 
019 程序 错误 的 纠正 方法 Xx 
020 | ”编程 软件 模拟 现场 的 调试 方法 Y 
2 ee 001 | ”PLC 硬件 故障 的 类 型 X 
C | 调 维修 | 25 | C ed Os 5 | 002 | ”PLC 输入 模块 的 常见 故障 X 
3 00) 003 | PLC 输入 模块 的 故障 处 理 方法 X 
004 | PLC 输出 模块 的 常见 故障 X 
005 | ”PLC 输出 模块 的 故障 处 理 方法 X 
006 | ”PLC 电源 模块 的 常见 故障 Y 
相关 007 PLC 电源 模块 的 故障 处 理 方法 Y 
知识 人 008 | ”PLC 通信 模块 的 常见 故障 X 
人 04 009 | ”PLC 通信 模块 的 故障 处 理 方法 X 
010 | PLC 常见 外 围 故障 的 类 型 X 
011 PLC 常见 外 围 故障 的 解决 方法 X 
001 自动 控制 系统 的 概念 X 
002 自动 控制 系统 的 组 成 X 
003 比例 调节 器 的 组 成 X 
004 比例 调节 器 的 作 X 
005 积分 调节 器 的 组 成 X 
交 直 流传 交 直 流传 
动 系统 装 动 系统 及 006 积分 调节 器 的 作 X 
D | 调 维修 | 25 | A | 其 分 析 | 10 | 007 | 微分 调节 器 的 组 成 Y 
(38: 18: (17: 06 
00) 00) 008 | ”微分 调节 器 的 作 Y 
009 比例 积分 调节 器 的 组 成 X 
010 | ”比例 积分 调节 器 的 作用 X 
011 | ”直流 调 速 系统 的 分 类 X 
012 转速 负 反 馈 调 速 系 统 的 组 成 X 
013 转速 负 反 馈 调 速 系 统 的 原理 X 
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鉴定 范围 鉴定 点 
一 级 二 级 三 级 、 
代 鉴定 | 代 鉴定 | 代 鉴定 上 名 称 
| 名称 | 和 名 称 “| 坚定 名 称 “| 笃定 | 码 
码 | 名称 | 比重 | 码 | 和 名称 | 比重 | 码 | 名 称 | 比重 
014 电压 负 反 馈 调 速 系 统 的 组 成 Y 
015 电压 负 反 馈 调 速 系统 的 原理 Y 
016 电压 电流 双 闭 环 系统 的 组 成 XxX 
017 电压 电流 双 闭 环 系统 的 原理 XxX 
018 转速 电流 双 闭 环 系 统 的 组 成 XxX 
A 
019 转速 电流 双 闭 环 系统 的 原理 X 
020 交流 调 压 调 速 系统 的 组 成 Y 
021 交流 调 压 调 速 系统 的 原理 Y 
022 交流 变频 调 速 系统 的 组 成 X 
023 交流 变频 调 速 系统 的 原理 X 
001 直流 电动 机 调 速 方法 的 分 类 X 
002 调 速 系 统 的 技术 指标 XxX 
003 直流 测速 发 电机 的 作用 X 
004 直流 测速 发 电机 的 工作 原理 Xx 
, 交 直 流传 005 直流 测速 发 电机 的 误差 Y 
动 系统 装 
知识 a 006 直流 调 速 装置 的 安装 方法 Xx 
B 85 | D | 调 维修 | 25 
0 (38: 18， 007 | ”直流 调 速 装置 的 调试 方法 x 
00 交 直 流传 
00) LN 流 调 速 装置 的 使 用 方法 
动 系统 的 008 直流 调 速 装置 的 使 用 方法 X 
B | 安装 与 调 | 8 | 009 交流 测速 发 电机 的 作用 Y 
试 (11: 010 交流 测速 发 电机 的 工作 原理 Xx 
06: 00) 
011 交流 测速 发 电机 的 误差 Y 
012 变频 器 的 安装 方法 Y 
013 变频 器 的 调试 方法 Xx 
014 步 进 电动 机 的 概念 XxX 
015 步 进 电 动机 驱动 电路 的 组 成 了 
016 步 进 电动 机 的 选用 方法 Y 
017 步 进 电动 机 的 简单 计算 X 
交 直 流传 001 直流 调 速 系统 励磁 故障 的 分 析 于 
动 系统 的 002 | ”直流 调 速 系统 励磁 故障 的 处 理 方法 Y 
故障 分 析 i 
C 与 处 理 方 7 | 003 直流 调 速 系统 主 电 路 的 故障 分 析 X 
法 (10: 004 直流 调 速 主 电 路 故障 的 处 理 方法 Xx 
06: 00) 005 | ”直流 调 速 系 统 反 馈 电 路 的 故障 分 析 X 


































































































































































































































































































( 续 ) 
鉴定 范围 鉴定 点 
< 一 乡 一 乡 
代 - 鉴定 | 代 一 鉴定 | 代 一 鉴定 上 名 称 ， 
“| 名称“ | 演 征 名 称 ”| 定 名 称 “| 鉴定 | 码 四 程度 
码 | 名 称 | 比重 | 码 | 名 称 | 比重 | 码 | 名称 | 比重 
006 | ”直流 调 速 反馈 电路 故障 的 处 理 方法 x 
007 变频 器 的 硬件 故障 分 类 Y 
008 | ”变频 器 的 硬件 故障 的 处 理 方法 Y 
交 吉 流传 009 | ”变频 器 的 参数 设置 与 故障 分 析 x 
相关 的 动 系统 的 010 | ”变频 器 参数 的 修改 方法 X 
知识 动 系统 装 故障 分 析 
调 维 [过 变频 调 速 系统 站 E 鸣 击 窗 放 
B 402 三 85 | D ee 55 局 与 处 理 方 7 |011 变频 调 速 系统 主 电路 的 故障 分 析 又 
00) 0 | 法 (10; 012 | 。 变频 调 速 系统 故障 的 处 理 方法 x 
06300) 013 | ” 软 起 动 器 常见 故障 的 分 析 x 
014 软 起 动 右 常见 故障 的 处 理 方法 X 
015 | ” 步 进 驱动 系统 常见 故障 的 分 析 Y 
016 步 进 驱动 系统 故障 的 处 理 方法 Y 
操作 技能 鉴定 考核 重点 表 
附 表 2 操作 技能 鉴定 考核 重点 表 
鉴定 范围 
行为 领域 - 鉴 定 点 
代 码 名 称 鉴定 比重 
PIC 控制 系统 的 01 PLC 控制 电路 的 设计 、 安 装 与 调试 X 
A 40 
设计 、 安 装 与 调试 02 PLC 控制 电路 的 维修 X 
流 调 速 系统 的 设计 、 安 装 与 
交 直 流 调 速 系 01 酒 汪 x 
操作 技能 B 统 的 设计 、 安 装 30 
与 调试 区 变频 器 控制 的 调 速 系 统 的 安装 与 
调试 
应 用 电子 电路 01 较 复杂 电子 电路 的 安装 与 调试 x 
C ee 30 
的 安装 与 调试 02 电力 电子 电路 的 安装 与 调试 X 
注 : X 一 核心 要 素 ; Y 一 一 般 要 素 ; Z 一 辅助 要 素 。 





模拟 试卷 


一 、 试 卷 的 结构 

1. 理论 知识 试卷 的 结构 

国家 题库 理论 知识 试卷 ， 按 鉴定 考核 用 卷 是 否 为 标准 化 ， 试 卷 划 分 为 标准 化 试卷 和 非 标 
准 化 试卷 。 维 修 电 工 (高 级 ) 知识 试卷 采用 标准 化 试卷 ; 非 标准 化 试卷 。 其 中 ， 非 标准 化 
试卷 有 3 种 组 成 形式 。 维 修 电 工 理论 知识 试卷 具体 的 题 型 比例 、 题 量 和 配 分 方案 见 附 表 3。 


附 表 3 ”维修 电工 理论 知识 试卷 的 题 型 、 题 量 与 配 分 方案 


























i 鉴定 工种 等 级 分 数 
初级 工 中 级 工 高 级 工 初 、 中 级 高 级 
选择 题 160 题 (0.5 分 / 题 ) 80 分 
判断 题 40 题 (0.5 分 / 题 ) 20 分 
总 分 100 分 (200 题 ) 





2. 操作 技能 试卷 的 结构 
维修 电工 操作 技能 考核 内 容 层次 结构 表 见 附 表 4。 
维修 电工 操作 技能 考核 内 容 层次 结构 表 


















































附 表 4 
机 电 控 制 电路 PLC 控制 系统 的 应 用 电子 电路 变频 器 控制 电路 
的 装 调 与 维修 设计 、 安 装 与 调试 的 安装 与 调试 的 安装 与 调试 
初级 (35 分 ) 10 ~60min | (35 分 ) 100 ~240min (30 分 ) 240min 
中 级 (35 分 ) 10 ~60min | (35 分 ) 100 ~240min (30 分 ) 240min 
高 级 (40 分 ) 150min (30 分 ) 60min (30 分 ) 60min 
考核 项 目 组 合 及 方式 必 考 必 考 必 考 必 考 


国家 题库 操作 技能 试卷 采用 由 “准备 通知 单 ”、“ 试 卷 正 文 ” 和 “评分 记录 表 ”3 部 分 
考场 、 考 生 和 考评 员 使 用 。 


组 成 的 基本 结构 ， 分 别 供 
(1) 准备 通知 单 ” 包 括 材料 准备 ， 设 备 准备 ， 工 具 、 量 具 、 为 具 、 卡 具 准 备 等 考场 准 


备 (标准 、 名 称 、 规 格 、 数 量 ) 要 求 。 
(2) 试卷 正文 ”包含 需要 说 明 的 问题 和 要 求 、 试 题 内 容 、 总 时 间 与 各 个 试题 的 时 间 分 








配 要 求 ， 考 评 人 数 ， 评 分 规则 与 评分 方法 等 。 
(3) 评分 记录 表 包含 具体 的 评分 标准 和 评分 记录 表 。 
二 、 试 卷 内 容 
应 知 试 卷 


1. 说 明 
1) 本 试卷 以 《国家 职业 技能 标准 》 为 命题 依据 。 
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2) 本 试卷 考核 内 容 无 地 域 限制 。 
3) 本 试卷 只 适用 于 本 等 级 鉴定 。 
4) 本 试卷 命题 遵循 学 以 致 用 的 原则 。 
2. 模拟 试卷 正文 
职业 技能 鉴定 国家 题库 统一 试卷 
维修 电工 高 级 理论 知识 试卷 (1) 


注意 事项 


. 考试 时 间 : 120min。 

. 本 试卷 依据 2009 年 颁布 的 《维修 电工 国家 职业 技能 标准 》 命 制 。 

”请 首先 按 要 求 在 试卷 的 标 封 处 填写 您 的 姓名 、 准 考证 号 和 所 在 单位 的 名 称 。 
请 仔细 阅读 各 种 题目 的 回答 要 求 ， 在 规定 的 位 置 填写 您 的 答案 。 

. 不 要 在 试卷 上 乱 写 乱 画 ， 不 要 在 标 封 区 填写 无 关 的 内 容 。 


有 总 分 


ee 








得 


得 分 
评分 人 
一 、 单 项 选择 题 (第 1 题 ~ 第 160 题 。 选 择 一 个 正确 的 答案 ， 将 相应 的 字母 填 人 题 内 的 
括号 中 。 0 5 、 满分 80 分 。) 
1. 在 市 场 经 济 条 件 下 ， 职 业 道德 具有 ( ) 的 社会 功能 。 




















i (B) 遏制 件 利 最 大 化 

(C) 促进 入 们 的 行为 规范 化 (D) 最 大 限度 地 克服 人 们 受 利益 驱动 
2. 在 企业 的 经 营 活 动 中 ， 下 列 选项 中 的 ( ) 不 是 职业 道德 功能 的 表现 。 

(A) 激励 作用 (B) 决策 能 (C) 规范 行为 (D) 遵 纪 守 法 
3. 为 了 促进 企业 的 规范 化 发 展 ， 需 要 发 挥 企业 文化 的 〈 ) 功能 。 

(A) 娱乐 (B) 主导 (C) 决策 (D) 自律 

4. 下 列 选 项 中 属于 职业 道德 作用 的 是 ( ) 。 

(A) 增强 企业 的 凝聚 力 (B) 增强 企业 的 离心 力 

(C) 决定 企业 的 经 济 效益 (D) 增强 企业 员工 的 独立 性 





5. 职业 道德 与 人 生 事业 的 关系 是 ( ) 。 

(A) 有 职业 道德 的 人 一 定 能 够 获得 事业 成 功 

(B) 没有 职业 道德 的 人 任何 时 刻 都 不 会 获得 成 功 

(C) 事业 成 功 的 人 往往 具有 较 高 的 职业 道德 

(D) 缺乏 职业 道德 的 人 往往 更 容易 获得 成 功 

6. 在 职业 活动 中 ， 不 符合 待人 热情 要 求 的 是 ( ” ”)。 

(A) 严肃 待 客 ， 表情 冷漠 (B) 主动 服务 ， 细 致 周到 
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(C) 微笑 大 方 ， 不 大 其 烦 (D) 亲切 友好 ， 宾 至 如 归 

7. 企业 生产 经 营 活 动 中 ,要求 员 工 遵 纪 守 法 是 ( ” )。 

(A) 约束 人 的 体现 (B) 保证 经 济 活动 正常 进行 所 决定 的 
(C) 领导 者 认为 的 规定 (D) 追求 利益 的 体现 

8. 爱 岗 敬业 的 具体 要 求 是 (  )。 

(A) 看 效益 决定 是 否 爱 岗 (B) 转变 择业 观念 

(C) 提高 职业 技能 (D) 增强 把 握 择 业 的 机 遇 意 识 





9. 下 面 描述 的 项 目 中 ,( ” ”) 是 电工 安全 操作 规程 的 内 容 。 
(A) 及 时 缴纳 电费 

(B) 禁止 电动 自行 车 上 高 架 桥 

(C) 上 班 带好 雨具 

(D) 高 低压 各 型 开关 调试 时 ， 悬 挂 标志 上牌， 防止 误 合 闸 
10. 下 面 所 描述 的 事情 中 不 属于 工作 认真 负责 的 是 (  )。 











(A) 领导 说 什么 就 做 什么 (B) 下 班 前 做 好 安全 检查 

(C) 上 班 前 做 好 充分 准备 (D) 工作 中 集中 注意 力 

11. 一 般 电路 由 电源 、( ) 和 中 间 环 节 三 个 基本 部 分 组 成 。 

(A) 负载 (B) 电压 (C) 电流 (D) 电动 势 

12. 绝缘 材料 的 电阻 受 ( ) 、 水 分 、 灰 尘 等 影响 较 大 。 

(A) 温度 (B) 干燥 (C) 材料 (D) 电源 

13. 全 电路 欧姆 定律 指出 : 电路 中 的 电流 由 电源 ( ) 、 内 阻 和 负载 电阻 决定 。 
(A) 功率 (B) 电压 (C) 电阻 (D) 电动 势 








14. 电位 是 ( ””) ， 随 参考 点 的 改变 而 改变 ， 而 电压 是 绝对 量 ， 不 随 参考 点 的 改变 而 
改变 。 





(A) 常量 (B) 变量 (C) 绝对 量 (D) 相对 量 

15. 点 接触 型 二 极 管 可 工作 于 ( ””) 电路 。 

(A) 高 频 (B) 低频 (C) 中 频 (D) 全 频 

16. 当 二 极 管 外 加 的 正 向 电压 超过 死 区 电压 时 ， 电 流 随 电压 增加 而 迅速 ( ) 。 

(A) 增加 (B) 减 小 (C) 截止 (D) 饱和 

17. 如 题 图 1 所 示 为 ( ) 符号 。 2» 
(A) 光敏 二 极 管 (B) 整流 二 极 管 一 人 
(C) 稳 压 二 极 管 (D) 普通 二 极 管 题 图 1 
18. 品 体 管 的 功率 大 于 等 于 ( ””) 的 为 大 功率 晶体 管 。 

(A) 1W (B) 0.5W (C) 2W (D) 1.5W 


19. 根据 仪表 测量 对 象 的 名 称 分 为 〈 ) 等 。 

(A) 电压 表 、 电 流 表 、 功 率 表 、 电 能 表 (B) 电压 表 、 欧 姆 表 、 示 波 器 
(C) 电流 表 、 电 压 表 、 信 和 号 发 生 器 (D) 功率 表 、 电 流 表 、 示 波 器 
20. 测量 电流 时 应 将 电流 表 ( ) 电路 。 

(A) 串联 接 入 (B) 并 联接 入 

(C) 并 联接 人 或 串联 接 人 (D) 混 联接 人 
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21. 钢丝 钳 〈 电 工 钳子 ) 一 般 用 在 (  ) 操作 场合 。 





(A) 低温 (B) 高 温 (C) 带电 (D) 不 带电 
22. 使 用 扳手 拧 螺 母 时 应 该 将 螺母 放 在 扳手 口 的 ( ) 

(A) 前 部 (B) 后 部 (C) 左边 (D) 右边 
23. 绝缘 导线 是 有 ( ) 的 导线 。 

(A) 潮湿 (B) 干燥 (C) 绝缘 包皮 (D) 氧化 层 
24. 常用 的 绝缘 材料 包括 ( ) 、 液 体 绝缘 材料 和 固体 绝缘 材料 。 

(A) 木头 (B) 气体 绝缘 材料 (C) 胶木 (D) 氧化 层 
25. 在 超 高 压 线路 下 或 设备 附近 站 立 或 行走 的 人 ， 往 往 会 感到 ( De 

(A) 不 舒服 、 电 击 (B) 刺 痛感 、 毛 发 答 立 

(C) 电 伤 、 精 神 紧张 (D) 电弧 烧伤 


26. 人 体 触电 后 ， 会 出 现 〈 ) 。 
(A) 神经 麻 闻 (B) 呼吸 中 断 (C) 心脏 停止 跳动 (D) 以 上 都 是 
27. ( ) 适用 于 狭长 平面 以 及 加 工 余 量 不 大 时 的 键 前。 


























(A) 顺 向 鲁 (B) 交叉 刍 (C) 推 独 (D) 曲面 玺 削 
28. 台 钻 钻 夹 头 的 松紧 必须 用 专用 ( ) ， 不 准 用 锤子 或 其 他 物品 敲打 。 
(A) 工具 (B) 扳 子 (C) 钳子 (D) 钥匙 
29. 劳动 者 的 基本 权利 包括 ( ) 等 。 

(A) 完成 劳动 任务 (B) 提高 生活 水 平 

(C) 执行 劳动 安全 卫生 规程 (D) 享有 社会 保险 和 福利 

30. 劳动 者 的 基本 义务 包括 ( 

(A) 执行 劳动 安全 卫生 规程 (B) 超额 完成 工作 

(C) 休息 (D) 休假 








31. 电气 控制 电路 图 测绘 的 一 般 步 桑 是 设备 停电 ， 先 画 出 电气 布置 图 ， 再 画 出 电气 接线 
图 ， 最 后 夯 出 ( 。 )。 
(A) 电气 原理 图 。(B) 电机 位 置 图 。(C) 设备 外 形 图 。 (D) 按钮 布置 图 
32. 电气 控制 电路 图 测绘 的 方法 是 ( 。。”) ; 先 画 和 输入 端 ， 再 画 输 出 端 ， 先 画 主干 线 ， 
再 画 各 支线 ， 先 简单 后 复杂 。 





(A) 移 画 机 械 ， 再 画 电 气 (B) 移 画 电气 ， 再 画 机 械 
(C) 移 画 控制 电路 ， 再 画 主 电路 (D) 先 画 主 电路 ， 再 画 控 制 电路 


33. 电气 控制 电路 测绘 中 发 现 有 掉 线 或 接线 错误 时 ， 应 该 首先 ( 。 ) 。 
(A) 做 好 记录 (B) 把 线 接 上 。  (C) 断 开 电源 (D) 安全 接地 
34. 测绘 T68 型 同 式 锋 床 电器 位 置 图 时 ， 重 点 要 画 出 两 台电 动机 、( 。”) 、 按 钮 、 行 程 
开关 以 及 电器 箱 的 具体 位 置 。 


(A) 接触 器 (B) 熔断 需 (C) 热 继电器 (D) 电源 总 开关 

35. 分 析 T68 型 串 式 锐 床 主 电路 图 时 ， 重 点 是 ( ) 的 正 、 反 转 和 高 低速 转换 电路 。 
(A) 主轴 电动 机 M1 (B) 快速 移动 电动 机 M2 

(C) 油泵 电动 机 M3 (D) 尾 架 电动 机 M4 














36. 测绘 T68 型 甲 式 匀 床 主 电 路 图 时 要 夯 出 ( ) 、 熔 断 器 FU1 和 FU2 、 接 触 器 
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KM1 ~ KM7、 热 继电器 FR、 电 动机 M1 和 M2 等 。 





(A) 按钮 SB1 ~ SB5 (B) 行程 开关 SQL ~ SQ8 
(C) 中 间 继 电器 KAl 和 KA2 (D) 电源 开关 QS 


37. 测绘 T68 型 陡 式 镜 床 的 控制 电路 图 时 要 正确 画 出 控制 变压器 T、( ) 、 行 程 开关 
SQ1 ~ SQ8 、 中 间 继 电器 KA1 和 KA2 、 速 度 继电器 KS、 时 间 继 电器 KT 等 。 

(A) 按钮 SB1 ~ SB5 (B) 电动 机 M1 和 M 

(C) 熔断 器 FUL 和 FU2 (D) 电源 开关 QS 

38. 测绘 X62W 型 万 能 铣床 电气 位 置 图 时 要 画 出 ( ) 、 电 动机 、 按 钮 、 行 程 开 关 、 
电器 箱 等 在 机 床 中 的 具体 位 置 。 

(A) 接触 需 (B) 熔断 需 (C) 热 继电器 (D) 电源 开关 

39. 分 析 X62W 型 万 能 铣床 主 电路 工作 原理 图 时 ， 首 先 要 看 懂 主 轴 电 动机 M1 的 正 反 转 
电路 、 制 动 及 冲动 电路 ， 然 后 再 看 进 给 电动 机 M2 的 正 反 转 电路 ， 最 后 看 冷却 泵 电动 机 M3 


的 (  )。 
(A) 起 动 /停止 控制 电路 (B) 正 反 转 电路 
(C) 能 耗 制 动 电路 (D) Y- 人 起 动 电路 


40. 测绘 X62W 铣床 电气 控制 主 电路 图 时 要 画 出 ( ) 。 熔 断 器 FU1 、 接 触 器 KM1 ~ 
KM6 、 热 继电器 FR1 ~ FR3、 电 动机 M1 ~ M3 等 。 





(A) 按钮 SB1 ~SB6 (B) 行程 开关 SQ1 ~ SQ7 
(C) 转换 开关 SA1 ~ SA2 (D) 电源 开关 QS 


41. 20/5t 桥 式 起 重 机 的 主 电路 包含 电源 开关 QS、 交 流 接 触 器 KM] ~ KM4 、 吓 轮 控 制 需 
SA1 ~ SA3 、 电 动机 M1 ~ M5 、 电 磁 制 动 器 YB1 ~ YB6、( ) 、 过 电流 继电器 等 。 

(A) 限 位 开关 SQ1 ~ SQ4 (B) 欠 电 压 继电器 KV 

(C) 熔断 器 FU2 (D) 电阻 器 1R ~5R 

42. 20/5t 桥 式 起 重 机 的 控制 电路 包含 ( ) 、 紧 急 开 关 QS4 、 起 动 按钮 SB 、 过 电流 继 
电 需 KC1 ~KC5 、 限 位 开关 SQ1 ~ SQ4 、 从 电压 继电器 KV 等 。 








(A) 主 令 控 制 器 SA4 (B) 电动 机 M1 ~ M5 

(C) 电磁 制动器 YB1 ~ YB6 (D) 电阻 名 1R ~5R 

43. 207St 桥 式 起 重 机 的 小 车 电动 机 一 般 用 ( ) 实现 正 、 反 转 的 控制 。 

(A) 熔断 需 (B) 接触 器 (C) 频 敏 变 阻 缮 。 (D) 凸轮 控制 器 


44. 20/5t 桥 式 起 重 机 的 主 钩 电 动机 选用 了 ( ) 的 交流 电动 机 。 

(A) 绕 线 转子 (B) 笼 型 转子 (C) 双 笼 型 转子 ”(D) 换 向 器 式 

45. 20/5t 桥 式 起 重 机 的 保护 电路 由 紧急 开关 QS4 、 过 流 继电器 KC1 ~ KC5、 欠 电压 继 电 
器 KV、 熔 断 器 FUL ~FU2、( ，) 等 组 成 。 

(A) 电阻 器 1R ~5R (B) 热 继电器 FR1 ~ FR5 

(C) 接触 器 KMI ~ KM2 (D) 限 位 开关 SQ1 ~ SQ4 

46. 20/5t 桥 式 起 重 机 接 通 电源 ， 扳 动 凸轮 控制 器 手柄 后 ， 电 动机 不 转动 的 可 能 原因 是 
(: Dy 
(A) 电动 机 的 定子 或 转子 电路 开路 (B) 熔断 器 FU1 ~ FU2 太 粗 
(C) 电阻 器 1R ~5R 的 初始 值 过 小 (D) 热 继电器 FR1 ~ FR5 额定 值 过 小 














235 
47. X62W 型 万 能 铣床 的 主 电 路 由 ( ) 、 熔 断 器 FUL1 、 接 触 器 KM1 ~ KM6 、 热 继电器 


FRI ~FR3、 电 动机 M1 ~ M3 、 快 速 移动 电磁 铁 YA 等 组 成 。 


(A) 位 置 开关 SQ1 ~ SQ7 (B) 按钮 SB1 ~ SB6 
(C) 速度 继电器 KS (D) 电源 总 开关 QS 
48. X62W 型 万 能 铣床 的 控制 电 需 由 控制 变 压 需 了 T、 熔 断 需 FU2 ~ FU3 、( ) 、 位 置 开 


关 SQ1 ~ SQ7、 速 度 继电器 KS、 转 换 开 关 SA1 ~ SA3 、 热 继电器 FR1 ~ FR3 等 组 成 。 


于 ( 





(A) 按钮 SB1 ~SB6 (B) 电动 机 M1 ~ M3 

(C) 快速 移动 电磁 铁 YA (D) 电源 总 开关 QS 

49. X62W 型 万 能 铣床 的 冷却 泵 电动 机 M3 采用 了 ( ) 起 动 方 法 。 

(A) 定子 串 电抗 带 (B) 自 看 变压器 。 (C) YA (D) 全 压 

50. X62W 型 万 能 铣床 的 ( ) 采用 了 反 接 制 动 的 停机 方法 。 

(A) 主 电动 机 M1 (B) 进 给 电动 机 M2 

(C) 冷却 泵 电动 机 M3 (D) 风扇 电动 机 M4 

51. X62W 型 万 能 铣床 ( ) 的 冲动 控制 是 由 位 置 开 关 SQ6 接 通 反 转 接触 器 KM4 一 下 。 
(A) 冷却 泵 电动 机 M3 (B) 风扇 电动 机 M4 

(C) 主轴 电动 机 M1 (D) 进 给 电动 机 M2 


52. X62W 型 万 能 铣床 进 给 电动 机 M2 的 ( ) 有 上 、 下 、 前 、 后 、 中 五 个 位 置 。 

(A) 前 后 〈 横 向 ) 和 升降 十 字 操 作 手 柄 (B) 左右 (纵向 ) 操作 手柄 

(C) 高 低速 操作 手柄 (D) 起 动 制 动 操作 手柄 

53. X62W 型 万 能 铣床 手动 旋转 圆 形 工作 台 时 必须 将 圆 形 工 作 台 转换 开关 SA1 置 
过 

(A) 左 转 位 置 (B) 右 转 位 置 (C) 接 通 位 置 (D) 断 开 位 置 

54. X62W 型 万 能 铣床 主轴 电动 机 的 正 反 转 联 锁 由 ( ) 实现 。 








(A) 接触 器 常 闭 触 头 (B) 位 置 开 关 常 财 触 头 

(C) 控制 手柄 常 开 触 头 (D) 接触 器 常 开 触 头 

55. X62W 型 万 能 铣床 工作 台 前 后 进 给 工作 正常 ， 左 右 不 能 进 给 的 可 能 原因 是 ( ) 
(A) 进 给 电动 机 M2 电源 断 相 (B) 进 给 电动 机 M2 过 载 

(C) 进 给 电动 机 M2 损坏 (D) 冲动 开关 损坏 


56. T68 型 甲 式 锐 床 的 主 电路 由 ( ) 、 熔 上 断 器 FU1 和 FU2 、 接 触 器 KM1 ~ KM7 、 热 


继电器 FR、 电 动机 ML 和 M2 等 组 成 。 


(A) 电源 开关 QS (B) 速度 继电器 KS 
(C) 行程 开关 SQ1 ~ SQ8 (D) 时 间 继 电器 KT 


57. T68 型 甲 式 匀 床 的 控制 电路 由 控制 变压器 TT、( ) 、 行 程 开关 SQ1 ~ SQ8 、 中 间 继 


电器 KAl1 和 KA2 、 速 度 继电器 KS 、 时 间 继 电器 KT 等 组 成 。 


(A) 电动 机 ML 和 M2 (B) 制 动 电阻 R 
(C) 电源 开关 QS (D) 按钮 SB1 ~ SB5 
58. T68 型 忠 式 链 床 进 给 电动 机 的 起 动 由 ( ) 控制 。 

(A) 行程 开关 SQ7 和 SQ8 (B) 按钮 SB1 ~ SB4 


(C) 时 间 继 电器 KT (D) 中 间 继 电器 KAL 和 KA2 
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59. T68 型 卧 式 锐 床 的 ( ) 采用 了 A-YY 变 极 调 速 方法 。 
(A) 风扇 电动 机  (B) 冷却 泵 电动 机 (C) 主轴 电动 机 (D) 进 给 电动 机 
60.T68 型 卧 式 链 床 的 ( ) 采用 了 反 接 制 动 的 停机 方法 。 





(A) 主轴 电动 机 M1 (B) 进 给 电动 机 M2 

(C) 冷却 泵 电动 机 M3 (D) 风扇 电动 机 M4 

61. 下 列 属于 常用 稳 压 电源 电子 单元 电路 的 功能 有 ( a 

(A) 输出 电压 稳定 (B) 抗 干扰 能 力 强 

(C) 具有 一 定 过 载 能 (D) 波形 失真 小 

62. 微分 集成 运 放 电动 反馈 元 件 采 用 的 是 ( ) 元 件 。 

(A) 电感 (B) 电阻 (C) 电容 (D) 晶体 管 
63. 过 零 比 较 需 可 将 输入 正弦 波 变换 为 5 

(A) 三 角 波 (B) 锯齿 波 (C) 尖顶 脉冲 波 ”(D) 方 波 
64. 组 合 逻 辑 电路 常 采 用 的 分 析 方 法 有 ( i 

(A) 逻辑 代数 化 简 (B) 真 值 表 (C) 逻辑 表达 式  (D) 以 上 都 是 


65. 组 合 逻 辑 电路 的 译 码 器 功能 有 ( Ne 

(A) 变量 译 码 器 。 (B) 显示 译 码 器。 (C) 数码 译 码 器 (0(D) 以 上 都 是 
66. 时 序 逻 辑 电路 的 波形 是 ( ) 

(A) 各 个 触发 器 的 输出 随时 钟 脉冲 变化 的 波形 

(B) 各 个 触发 需 的 输入 随时 钟 脉 冲 变化 的 波形 

(C) 各 个 门 电路 的 输入 随时 钟 脉 冲 变化 的 波形 

(D) 各 个 门 电路 的 输出 随时 钟 脉冲 变化 的 波形 

67. 移 位 寄存 器 可 分 为 ( ) 。 















































(A) 左 移 (B) 右 移 (C) 可 逆 (D) 以 上 都 是 
68. 555 集成 定时 器 构成 的 多 谐振 荡 电 路 的 脉冲 频率 由 ( ) 决定 。 

(A) 输入 信号 (B) 输入 信号 

(C) 电路 充 放 电 电 阻 及 电容 (D) 555 集成 定时 器 结构 

69. 当 74LS94 的 控制 信号 为 11 时， 该 集成 移 位 寄存 器 处 于 是 ( ) 状态 。 
(A) 左 移 (B) 碳 移 (C) 保持 (D) 并 行 置 数 
70. 当 74LS94 的 Q, 经 非 门 的 输出 与 S, 相连 时 ， 电 路 实现 的 功能 为 ( )5 
(A) 左 移 扭 环形 计数 器 (B) 右 移 扭 环 形 计数 器 

(C) 保持 (D) 并 行 置 数 

71. 集成 译 码 器 74LS42 是 ( ) 译 码 央 。 

(A) 变量 (B) 显示 (C) 符号 (D) 二 -十 进 制 
72. 集成 译 码 器 74LS48 可 点 亮 ( ) 显示 器 。 

(A) 共 阴 七 段 (B) 共 阳 七 段 (C) 液晶 (D) 等 离子 

73. 集成 二 -十 进 制 计 数 器 74LS90 是 ( ) 计数 需 。 

(A) 异步 二 -五 -十 进 制 加 法 (B) 同步 十 进 制 加 法 

(C) 异步 十 进 制 减法 (D) 同步 十 进 制 可 逆 


74. 一 片 集 成 二 -十 进 制 计数 器 74LS160 可 构成 ( ) 进 制 计数 器 。 
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(A) 二 至 十 间 的 任意 (B) 五 (C) 十 (D) 二 

75. 集成 运 放电 路 ( ) 会 损坏 运 放 。 

(A) 电源 数值 过 大 (B) 输入 端 开路 

(C) 输出 端 开路 (D) 输出 端 与 输入 端 直接 相连 
76. 集成 运 放 电路 的 ( ) 可 外 接 二 极 管 ， 防 止 其 极 性 接 反 。 

(A) 电源 端 (B) 输入 端 (C) 输出 端 (D) 接地 端 
77. 集成 或 非 门 的 多 余 引 脚 ( ) 时 ,或 非 门 被 封锁 。 

(A) 苹 空 (B) 接 高 电 平 (C) 接 低 电 平 (D) 并 联 
78. 集成 或 非 门 被 封锁 ， 应 检查 其 多 余 引 脚 是 否 接 了 ( ) 。 

(A) 芸 空 (B) 高 电 平 (C) 低 电 平 (D) 并 联 
79. 由 或 非 门 组 成 的 基本 RS 触发 器 ， 当 RS 为 ( ) 时 ， 触 发 器 处 于 不 定 状态 。 
(A) 00 (B) 01 (C) 10 (D) 11 

80. 对 于 巫 触 发 器 ， 当 下 为 ( ) 时 ， 触 发 器 处 于 置 1 状态 。 

(A) 00 (B) 01 (C) 10 (D) 11 

81. 时 序 逻 辑 电路 的 置 数 端 有 效 ， 则 电路 为 ( ) 状态 。 

(A) 计数 (B) 并 行 置 数 (C) 置 1 (D) 清 0 

82. 时 序 逻 辑 电路 的 集成 移 位 寄存 器 的 移 位 方向 错误 ， 则 是 ( ) 有 问题 。 
(A) 移 位 控制 端 ” (B) 清 零 端 (C) 脉冲 端 (D) 输出 端 


83. 蝇 闻 管 触发 电路 所 产生 的 触发 脉冲 信号 必须 要 ( ” ”)。 

(A) 与 主 电路 同步 (B) 有 一 定 的 电抗 (C) 有 一 定 的 电位 (D) 有 一 定 的 频率 

84. 锯齿 波 触 发 电路 由 锯齿 流产 生 与 相位 控制 、 脉 冲 形成 与 放大 、 强 触发 与 输出 、 
(”” ) 等 四 个 环节 组 成 。 











(A) 矩形 流产 生 与 移 相 (B) 尖 脉 冲 产生 与 移 相 
(C) 三 角 波 产生 与 移 相 (D) 双 鹤 脉冲 产生 


85. 锯齿 波 触 发 电路 中 双 窄 脉冲 产生 环 节 可 在 一 个 周期 内 发 出 间隔 ( ) 的 两 个 罕 
脉冲 。 








(A) 60° (B) 90° (C) 180° (D) 120° 
86. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 中 的 每 只 章 闸 管 与 对 应 的 变压器 二 次 绕组 (。”)。 
(A) 绝缘 (B) 混 联 (C) 并 联 (D) 串联 


87. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 接 电阻 负载 时 ， 每 个 晶闸管 电流 平均 值 是 输出 电流 平均 值 的 
( ) 。 

(A) 1/3 (B) 1/2 (C) 1/6 (D) 1/4 

88. 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 接 大 电感 性 负载 且 无 持续 流 二 极 管 时 的 最 大 导 通 角 6 


是 (  )。 








(A) 60° (B) 90° (C) 150° (D) 120° 
89. 三 相 半 控 桥 式 整流 电路 由 三 只 共 阴极 蝇 曾 管 和 三 只 ( ”) 功率 二 极 管 组 成 。 
(A) 共 阴 极 (B) 共 阳 极 (C) 共 基 极 (D) 共 门 极 








90. 三 相 半 控 桥 式 整流 电路 接 电阻 性 负载 时 ， 晶 疗 管 承受 的 最 高 电压 是 相 电 压 0, 的 
( ， ) 倍 。 
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(A) 2 (B) v3 (C) v6 (D) V12 

91. 三 相 半 控 桥 式 整 流 电 路 接 电 感性 负载 时 ， 每 个 二 极 管 电 流 平均 值 是 输出 电流 平均 值 
的 ( ) 。 

(A) 1/4 (B) 173 (C) 172 (D) 1/6 

92. 三 相 全 控 桥 式 整 流 电路 由 三 只 共 阴 极 唱 闸 管 与 三 只 共 阳 极 ( ) 组 成 。 

(A) 场 效 应 晶体 管 (B) 二 极 管 (C) 晶体 管 (D) 唱 闸 管 


93. 三 相 可 控 整 流出 发 电路 调试 时 ， 要 使 每 相 输 出 的 两 个 窄 脉冲 〈 双 脉冲 ) 之 间 相 差 
( ) 。 

(A) 60° (B) 120° (C) 90° (D) 180° 

94. 单 相 桥 式 可 控 整 流 电 路 接 电感 性 负载 且 无 续 流 二 极 管 时 ， 触 发 延迟 角 a =30° 时 ， 输 
出 电压 波形 ( ) 。 

(A) 不 会 出 现 最 大 值 部 分 (B) 会 出 现 平 直 电 压 部 分 

(C) 不 会 出 现 负 电压 部 分 (D) 会 出 现 负 电压 部 分 

95. 单 相 桥 式 可 挖 整流 电路 接 大 电感 性 负载 且 有 续 流 二 极 管 时 的 输出 电压 波形 中 ,在 触 
发 延 角 a= ( ) 时 ， 有 输出 电压 的 部 分 等 于 没有 输出 电压 的 部 分 。 








(A) 90° (B) 120° (C) 150° (D) 180° 
96. 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 接 电感 性 负载 且 有 续 流 二 极 管 时 的 输出 电压 波形 (” ” )。 
(A) 负电 压 部 分 大 于 正 电压 部 分 (B) 正 电压 部 分 大 于 负电 压 部 分 
(C) 会 出 现 负 电压 波形 (D) 不 会 出 现 负 电压 波形 
97. 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 接 电感 性 负载 时 ， 和 触发 延迟 角 a 增 大 时 ， 输 出 电流 波 
形 ( ) 。 
(A) 降低 (B) 升 高 (C) 变 宽 (D) 变 罕 


98. 三 相 桥 式 可 控 整 流 电路 接 电感 性 负载 且 无 续 流 二 极 管 的 输出 电压 波形 ， 在 触发 延迟 
角 a> ( ) 时 会 出 现 负 电压 部 分 。 

(A) 20。 (B) 30° (C) 45° (D) 60° 

99. 三 相 桥 式 可 控 整 流 电路 接 电 阻 性 负载 时 的 输出 电流 波形 ， 在 触发 延迟 角 w > ( ) 
时 会 出 现 断 续 。 

(A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90° 

100. KC04 集成 出 发 电路 由 锯齿 波形 成 、 移 相 控 制 、( ) 及 整形 放大 输出 等 环节 
组 成 。 

(A) 三 角 波 控制 ”(B) 正弦 波 控制 ”(C) 脉冲 形成 (D) 偏 置 角形 成 

101. 如 题 图 2 所 示 ，PLC 梯形 图 实现 的 功能 是 ( )。 


X0 Xl X2 


Im 


题 图 2 梯形 图 








(A) 两 地 控制 (B) 多 线圈 输出 ”(C) 双 线 圈 输 出 ”(D) 以 上 都 不 对 
102. 如 题 图 3 所 示 ，PLC 梯形 图 实现 的 功能 是 ( ) 。 


题 图 3 梯形 图 


(A) 位 置 控 制 (B) 联 锁 控 制 (C) 启 保 停 控 制 ”(D) 时 间 控 制 
103. FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 的 上 升 沿 脉冲 指令 可 以 ( Ds 

(A) 配合 高 速 计数 带 (B) 隔离 电源 干扰 

(C) 防止 输入 信号 消失 (D) 防止 输入 信号 抖动 

104. 如 题 图 4 所 示 ， 在 按 下 X0 过 程 中 ， 以 下 程序 运行 时 ( 8 


ON 
Y0 
XO0 Xl 














题 图 4 梯形 图 





(A) YL 先 得 电 (B) Y0 先 得 电 
(C) Y0、Y1 同时 得 电 (D) 两 行 没有 区 别 
105. 如 题 图 5 所 示 ，FX2N 系列 PLC 程序 中 存在 的 问题 是 ( ) 。 
X0 Xl 
0 站 [SET Yo 
由 














题 图 5 梯形 图 





(A) 要 串联 Y0 常 闭 触 点 

(B) 要 并 联 Xl 常 开 触 点 

(C) 不 能 使 用 X0 上 升 沿 指令 

(D) 不 需要 串联 Xl1 停止 信号 ,不 需要 Y0 触电 保持 

106. FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 在 使 用 计数 器 指令 时 需要 配合 使 用 ( ) 指令 。 
(A) STL (B) RST (C) OUT (D) PLS 
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107. 在 如 题 图 6 所 示 FX2N 系列 PLC 程序 中 ，X0 闭合 后 经 过 ( ) 时 间 延 时 ，Y0 
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X0 T12 K3000 


or | 1t (TI12 

















题 图 6 梯形 图 





(A) 300000s (B) 3000s (C) 100s (D) 30000s 
108. 在 如 题 图 7 所 示 的 FX2N 系列 PLC 程序 中 ,优先 信号 级 别 最 低 的 是 ( J 























Xl Y2 Y3 Y4 
oH | 站 (Y1! 
X2 Y3 由 
于 
X3 Y4 
9 站 上 (Y3 ) 
X4 
12|- (Y4 
题 图 7 梯形 图 
(A) XI1 (B) X2 (C) X3 (D) X4 


109. 在 FX2N 系列 PLC 中 ，( 


) 是 积 算 定 时 器 。 


(A) TO (B) T100 (D) T255 
110. 如 题 图 8 所 示 ，FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 程序 实现 的 是 ( ) 功能 。 
X0 K100 
oC 
TO X0 K50 


4 





TO 


| 
Tl 





9 








| 站 (Y0 


题 图 8 梯形 图 


(A) Y0 延 时 10s 接 通 ， 延 时 10s 断 开 (B) Y0 延 时 10s 接 通 ， 延 时 15s 断 开 

(C) Y0 延 时 5s 接 通 ， 延 时 5s 断 开 (D) Y0 延 时 10s 接 通 ， 延 时 5s 断 开 

111. 如 题 图 9 所 示 梯 形 图 中 ， 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 交通 灯 时 ，TO 循 
环 定时 时 间 为 ( Vs 



































时 ， 
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(A) 550s (B) 23s (C) 55s (D) 20s 





112. 如 题 图 10 所 示 梯 形 图 中 ,FX2N 系列 可 编程 序 控 制 器 控制 电动 机 Y- 信 起动 时 ， 星 形 
联结 切换 到 三 角形 联结 将 延 时 ( js 


X0 Xl 
ohH 才 六 (YO 3 





Y0 


Y0 Xl TO 























题 图 10 梯形 图 


(A) 1s (B) 2s (C) 3s (D) 55s 





113. 如 题 图 11 所 示 梯 形 图 中 ， 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 多 速 电 动机 运行 


Y0 和 Y1 的 运行 情况 是 ( je 





x0 Xl 

0 | 站 (Y1 
XI1 K10 
.Oo 
TO 











题 图 11 梯形 医 





(A) Y0 运行 1s (B) Y0、Y1 同时 运行 
(C) Yl 运行 1s (D) YIl 停止 运行 1s 后 ，Y0 启动 








114. 如 题 图 12 所 示 梯 形 图 中 ， 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 车 床 运行 时 ， 


下 程序 中 使 用 了 ZRST 指令 的 是 ( ) 。 


X4 
0 [ET S25 
3 STL S35 
4 ZRST S20 S25 


RET 
题 图 12 ”梯形 图 














(A) 复位 S20 顺 控 继电器 (B) 置 位 S20 顺 控 继电器 
(C) 复位 S25 顺 控 继电器 (D) 复位 S20 到 S25 顺 控 继电器 





以 
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11$， 如题 图 13 所 示 梯 形 图 中 ， 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 磨床 运行 时 ，X2 
为 起 动 开关 ， 起 动 时 ( )'s 








X2 YS X4 X15 
0 FO 
X3 
Yl 
X5 X7 Y4 Y3 Yl 














题 图 13 梯形 图 


(A) Y2 必须 得 电 ”(B) X4 必须 得 电 ”(C) Y5 和 X15 都 要 得 电 (D) 只 需 X5 闭合 
116. 下 列 选 项 不 是 PLC 控制 系统 设计 原则 的 是 ( J 

(A) 保证 控制 系统 的 安全 、 可 靠 

(B) 最 大 限度 地 满足 生产 机 械 或 生产 流程 对 电气 控制 的 要 求 

(C) 在 选择 PLC 时 要 求 输入 /输出 点 全 部 使 用 

(D) 在 满足 控制 系统 要 求 的 前 提 下 ， 力 求 使 系统 简单 、 经 济 、 操 作 和 维护 方便 
117. PLC 控制 系统 的 主要 设计 内 容 不 包括 ( ) 

(A) 选择 用 户 输 入 设备 、 输 出 设备 ， 以 及 由 输出 设备 驱动 的 控制 对 象 

(B) 分 配 WO 点 ,绘制 电气 连接 图 ， 考 虑 必要 的 安全 保护 措施 

(C) PLC 的 保养 和 维护 

(D) 设计 控制 程序 

118. PLC 控制 系统 设计 的 步骤 是 ( js 

正确 选择 PLC 来 保证 控制 系统 的 技术 和 经 济 性 能 指标 

@ 深 入 了 解 控制 对 象 及 控制 要 求 

3) 系统 交付 前 ， 要 根据 调试 的 最 终结 果 整 理 出 完整 的 技术 文件 

(@DPLC 进行 模拟 调试 和 现场 调试 

(A) OD (B) DHEOAD DY (C) OHO DY (D) 由 一 G 一 CC 一 由 
119. PLC 编程 软件 安装 方法 不 正确 的 是 ( 区 

(A) 安装 前 ， 请 确定 下 载 文件 的 大 小 

(B) 在 安装 的 时 候 ， 最 好 把 其 他 应 用 程序 关 掉 ， 包 括 杀毒 软件 

(C) 安装 前 ， 要 保证 VO 接口 电路 连 线 正确 

(D) 先 安 装 通用 环境 ,解压 后 ， 进 入 相应 文件 夹 ， 单 击 安 装 

120. PLC 编程 软件 的 功能 不 包括 ( J 




















(A) 指令 转化 梯形 图 


= 








(B) 输出 波形 图 
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(C) 程序 上 载 ”(D) 监控 仿真 











121. PLC 编程 语言 中 梯形 图 是 指 ( a 

(A) SFC (B) LD (C) ST (D) FBD 

122. 出 | 表示 编程 语言 的 ) 。 

(A) 输入 (B) 转换 (C) 仿真 (D) 监视 

123. ( ) 程序 的 检查 内 容 有 指令 检查 、 梯 形 图 检查 、 软 元 件 检查 等 。 

(A) PLC (B) 单片机 (C) DSP (D) 以 上 都 不 是 
124. PLC 与 计算 机 通信 要 进行 ( ) 设置 。 

(A) 数据 (B) 字 节 (C) 电 平 (D) 串口 


125. PLC 程序 下 载 时 应 注意 ( 
(A) 可 以 不 用 数据 线 


126. PLC 监控 不 到 的 是 ( J 


je 
(B) PLC 不 能 断 电 


(C) 关闭 计算 机 。(D) 以 上 都 不 是 
































(A) 本 机 输入 量 ”(B) 本 地 输出 量 ”(C) 计数 状态 ”(D) 上 位 机 的 状态 

127. 如题 图 14 所 示 操作 ， 可 能 实现 的 功能 是 (。 )。 ese 

(A) 输出 软 元 件 被 强制 执行 四 加 

(B) 输入 软 元 件 强制 执行 | 

(C) y5 软 元 件 复位 =- 字 软 元 件 / 妈 神 存储 区 

(D) 以 上 都 不 是 | ea 卫 

128. 如 题 图 15 所 示 的 是 PLC 编程 软件 中 的 ( ) 题 图 14 操作 图 
按钮 。 

(A) 读 取 按钮 省 

(B) 写 入 按钮 

(C) 仿真 按钮 

(D) 程序 检查 按钮 人 

129. PLC 程序 能 对 ( ) 进行 检查 。 

(A) 开关 量 (B) 二 极 管 

(C) 双 线 圈 、 指 令 、 梯 形 图 (D) 光 耦 合 器 

130. 在 一 个 PLC 程序 中 不 能 使 用 (。””) 检查 纠正 的 方法 。 

(A) 梯形 图 (B) 指令 表 (C) 双 线 圈 (D) 直接 跳 过 

131. 以 下 不 属于 PLC 硬件 故障 类 型 的 是 ( ) 。 


(A) 输入 模块 故障 
(C) 接触 器 联 锁 故 障 





132. PLC 输入 模块 的 故障 处 理 方法 正确 的 是 ( 


(B) 输出 模块 故障 
(D) CPU 模块 故障 
全 


(A) 有 输入 信号 但 是 输入 模块 指示 灯 不 亮 时 应 检查 输入 直流 电源 正 负极 是 否 接 反 
(B) 大 一 个 LED 逻辑 指示 融 变 暗 ， 而 且 根 据 编程 器 件 监 视 器 ， 处 理 吉 来 识别 输入 ， 则 





输入 模块 可 能 存在 故障 


(C) 出 现 输入 故障 时 ， 首 先 检查 LED 电源 指示 器 是 否 响 应 现场 元 件 〈 如 按钮 、 行 程 开 


关 等 ) 


(D) 以 上 都 是 
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133. PLC 输出 模块 没有 输出 信号 可 能 是 ( ) 造成 的 。 
中 输出 供电 有 问题 

@) 和 输出 电路 出 现 断 路 ， 接 线 有 松动 

@ 输 出 模块 安装 时 出 现 问 题 

@ 输 出 模块 的 元 器 件 损 坏 














(A) OO (B) CI (C) DDD (D) CO 
134. PLC 中 “BATT” 灯 显示 红色 表示 ( 二 

(A) 过 载 (B) 短路 (C) 正常 (D) 故障 
135. 以 下 不 属于 PLC 与 计算 机 正确 连接 方式 的 是 ( )s 

(A) RS232 通信 线 连接 (B) 网 络 连接 

(C) RS485 通信 线 连接 (D) 以 上 都 不 可 以 

136. 自动 控制 系统 正常 工作 的 首要 条 件 是 ( 

(A) 系统 闭环 负 反馈 控制 (B) 系统 恒定 

(C) 系统 可 控 (D) 系统 稳定 


137. 由 比例 调节 器 组 成 的 闭环 控制 系统 是 ( ””)。 

(A) 有 静 差 系统 ”〈(B) 无 静 差 系统 〈C) 离散 控制 系统 (D) 顺序 控制 系统 

138. 自动 调 速 系统 稳 态 时 ， 积 分 调节 带 中 积分 电容 两 端 电 压 (” ”)。 

(A) 一 定 为 零 (B) 不 确定 

(C) 等 于 输入 电压 (D) 保持 在 输入 信和 号 为 零 前 的 对 偏差 的 积分 值 
139. 微分 环节 和 积分 环节 的 传递 函数 (  )。 

(A) 互 为 倒数 (B) 互 为 约 数 (C) 线性 关系 (D) 不 相关 

140. 若 给 PI 调节 器 输入 阶 跃 信 号， 其 输出 电压 随 积 分 的 过 程 积累 ， 其 数值 不 断 增 长 























) 。 

(A) 直至 饱和 (B) 无 限 增 大 (C) 不 确定 (D) 直至 电路 损坏 
141. ( ) 是 直流 调 速 系统 的 主要 调 速 方案 。 

(A) 减弱 励磁 磁 通 (B) 调解 电 枢 电压 

(C) 改变 电 枢 电路 电阻 R (D) 增强 励磁 磁 通 

142. 转速 负 反 馈 调 速 系 统 对 检测 反馈 元 件 和 给 定 电压 造成 的 转速 扰动 (””) 补偿 能 力 。 
(A) 有 (B) 没有 


(C) 对 前 者 有 补偿 能 力 ， 对 后 者 无 (D) 对 前 者 无 补偿 能 力 ， 对 后 者 有 
143. 电压 负 反 馈 调 速 系统 对 ( ” ”) 有 补 途 能 力 。 





(A) 励磁 电流 的 扰动 (B) 电 刷 接触 电阻 扰动 
(C) 检测 反馈 元 件 扰动 (D) 电网 电压 扰动 


144. 双 闭 环 调 速 系统 中 ， 当 电网 电压 波动 时 ， 几 乎 不 对 转速 产生 影响 ,这 主要 依靠 
) 的 调节 作用 。 








(A) ACR 和 ASR (B) ACR (C) ASR (D) 转速 负 反馈 电路 
145. 转速 电流 双 闭 环 调 速 系统 中 不 加 电流 截至 负 反 馈 ， 是 因为 其 主 电 路 电流 的 限 流 


js 
(A) 由 比例 积分 调节 咒 保 证 (B) 由 转速 环 控制 


(C) 
146. 
(A) 
(C) 
147. 
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由 电流 环 控制 (D) 由 速度 调节 带 的 输出 端 控 制 
( ””) 是 直流 调 速 系统 的 主要 控制 方案 。 

改变 电源 频率 (B) 调节 电 枢 电压 

改变 电 枢 电 路 电阻 R (D) 改变 转 差 率 


实际 的 直流 测速 发 电机 一 定 存在 某 种 程度 的 非 线性 误差 ，CYD 系列 永 磁 式 低速 直 








流 测速 发 电机 的 线性 误差 为 〈 ) 。 


(A) 
148. 
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
149. 
(A) 
(C) 
150. 


1% ~5% (B) 0.5% ~1% (C) 0.1% ~0.25% (D) 0.01% ~0.1% 
为 了 减 小 直流 测速 发 电机 的 误差 ,使 用 时 必须 注意 (。”)。 





外 接 负载 电阻 尽 可 能 大 些 
外 接 负载 电阻 尽 可 能 小 些 
外 接 负载 电阻 等 于 规定 的 最 小 负载 电阻 
在 直流 测速 发 电机 输出 端 并 接 滤 波 电路 
直流 调 速 装置 调试 的 原则 一 般 是 (  )。 














先 检 查 ， 后 调试 (B) 先 调试 ， 后 检查 
先 系 统 调 试 ， 后 单机 调试 (D) 边 检 查 边 调试 
交流 测速 发 电机 有 空心 杯 转子 异步 测速 发 电机 、 笼 型 转子 异步 测速 发 电机 和 同步 





测速 发 电机 3 种 ， 目 前 应 用 最 为 广泛 的 是 (””)。 


(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
151. 
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
152. 
(A) 
(C) 
133, 
(A) 
(C) 
154. 
(A) 
(C) 
135. 
因 是 ( 
(A) 
(C) 


同步 测速 发 电机 

笼 型 转子 异步 测速 发 电机 

空心 杯 转子 异步 测速 发 电机 

同步 测速 发 电机 和 笼 型 转子 异步 测速 发 电机 

为 减 小 剩余 电压 误差 ， 其 方法 有 ( ) 

提高 励磁 电源 频率 ， 在 输出 绕组 电路 补偿 

降低 励磁 电源 频率 ， 提 高 制造 精度 和 加 工 精 度 

提高 制造 精度 和 加 工 精 度 ， 在 输入 绕组 电路 补偿 

提高 制造 精度 和 加 工 精 度 ， 在 输出 绕组 电路 补偿 

西门 子 MM420 系列 变频 器 P0003 、P0004 分 别 用 于 设置 ( js 
访问 参数 等 级 、 访 问 参 数 层级 (B) 显示 和 参数、 访问 参数 层级 



































访问 参数 等 级 、 显 示 参 数 (D) 选择 参数 分 类 、 访 问 参 数 等 级 
步 进 电动 机 的 速度 与 ( ) 有 关 。 

环境 温度 (B) 负载 变化 

与 驱动 电源 电压 的 大 小 (D) 脉冲 频率 

直流 电动 机 运行 中 转速 突然 急速 升 高 并 失控 ， 故 障 原 因 可 能 是 ( ) 
突然 失去 励磁 电流 (B) 电 枢 电压 过 大 

电 枢 电流 过 大 (D) 励磁 电流 过 大 

在 转速 电流 双 闭 环 调 速 系统 中 ,调节 速度 给 定 电 压 ， 电 机 转速 不 变化 的 故障 的 原 
De 

晶闸管 触发 电路 故障 (B) PI 调节 器 限 幅 值 整定 不 当 

主 电路 晶闸管 损坏 (D) 电动 机 励磁 饱和 
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156. 自动 调 速 系统 中 转速 反馈 系数 过 大 会 引起 ( ”)。 


(A) 系统 稳 态 指标 下 降 (B) 系统 最 高 转速 下 降 

(C) 系统 最 高 转速 过 高 (D) 电动 机 停 转 

157. 变频 器 停机 过 程 中 出 现 过 电压 故障 ， 原 因 可 能 是 ( ) 

(A) 斜 波 时 间 设 置 过 短 (B) 转 矩 提升 功能 设置 不 当 

(C) 散热 不 良 (D) 电源 电压 不 稳 

158. 西门 子 MM400 系列 变频 器 把 全 部 参数 分 成 10 大 类 ， 每 类 又 分 ( ) 个 层级 。 
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 5 

159. 变频 器 轻 载 低频 运行 ， 起 动 时 出 现 过 电流 报警 ， 此 故障 原因 可 能 是 ( js 
(A) wu/f 比 设置 过 高 (B) 电动 机 故障 

(C) 变频 器 参数 设置 不 当 (D) 电动 机 功率 过 小 

160. 为 避免 步 进 电动 机 在 低频 区 工作 易 产生 失 步 现象 ， 不 宜 采 用 ( ) 工作 方式 。 
(A) 单 双 六 拍 (B) 单 三 拍 (C) 双 二 拍 (D) 单 双 八 拍 


二 、 判 断 题 〈 第 161 题 ~ 第 200 题 。 将 判断 结果 填 和 人 括号 中 。 正 确 的 填 “W”， 错 误 的 
填 “X”。 每 题 0.5 分 ， 共 20 分,) 

161. ( ) FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 常 用 SET 指令 对 系统 初始 化 。 

162. ( ) 如 题 图 16 所 示 的 FX2N 系列 PLC 程序 可 以 实现 动作 位 置 优 先 功 能 。 




















Xl  Y2 Y3 Y4 
0 | 儿 一 -+ (Y1 
X2 Yl Y3 Y4 
5 上 一半 一 并 一 并 (Y2 
X3 YI1 Y2 Y4 
10| 站 六 示人 因 人 四 人 (3 ] 
X4 Yl Y2 Y3 
5 二 十 CY4 








题 图 16 梯形 图 











174. 
175. 


PLC 与 计算 机 通信 可 以 用 RS-422/485 通信 线 连接 。 
PLC 外 围 电 路 出 现 故 障 有 可 能 导致 程序 不 能 运行 。 








163. ( ) 可 编程 序 控制 器 可 以 对 输入 信号 任意 分 频 。 
164. ( ) 在 FX2N 系列 PLC 中 PLS 是 上 升 沿 脉冲 指令 。 
165. ( ) 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 交通 灯 时 ， 只 能 使 用 经 验 法 编写 程序 。 
166. ( ) PLC 程序 上 载 时 要 处 于 RUN 状态 。 
167. ( ) PLC 可 以 远程 遥控 。 
168. ( ) PLC 没有 掉 电 数据 保持 功能 。 
169. ( ) PLC 程序 没有 自动 检查 的 功能 。 
170. ( ) PLC 编程 软件 不 能 模拟 现场 调试 。 
171. ( ) PLC 输入 模块 本 身 的 故障 可 能 性 极 小 ， 故 障 主要 来 自 外 围 的 元 器 件 。 
172. ( ) PLC 输出 模块 没有 按 要 求 输出 信号 时 ， 应 先 检 查 输 出 电路 是 否 出 现 断 路 。 
173. ( ) PLC 电源 模块 指示 灯 报 错 可 能 是 接线 问题 或 负载 问题 。 
( ) 
( ) 
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176. ( ””) 顺序 控制 系统 由 顺序 控制 装置 、 检 测 元 件 、 执 行 机 构 和 被 控 工 业 对 象 所 
组 成 ， 是 一 个 闭环 控制 系统 。 

177. ( ””) 自动 调 速 系统 中 比例 调节 器 既 有 放大 〈 调 节 ) 作用 ， 有 时 也 有 隔离 与 反 
相 作用 。 

178. ( ””) 积分 调节 器 是 被 调 量 与 给 定 值 比较 ， 按 偏差 的 积分 值 输出 连续 信号 以 控 
制 执 行 品 的 模拟 调节 器 。 

179. ( ””) 微分 调节 需 的 输出 电压 与 输入 电压 的 变化 率 成 正比 ， 能 有 效 抑制 高 频 噪 
声 与 突然 出 现 的 干扰 。 

180. ( ， ) 比例 积分 调节 顺 兼 顾 了 比例 和 积分 两 个 环节 的 优点 ， 所 以 用 其 作 速度 闭 
环 控制 时 无 转速 超 调 问题 。 

181. ( ””) 转速 负 反 馈 调 速 系统 中 ， 速 度 调节 带 的 调节 作用 能 使 电动 机 转速 基本 不 
受 负载 变化 、 电 源 电 压 变 化 等 所 有 外 部 和 内 部 扰动 的 影响 。 

182. ( ”) 电压 负 反 馈 调 速 系统 中 ，PI 调节 器 的 调节 作用 能 使 电动 机 转速 不 受 负载 
变化 的 影响 。 

183. ( ”) 电压 电流 双 闭 环 系统 接线 时 应 尽 可 能 将 电动 机 的 电 枢 端子 与 调 速 右 输 出 
连 线 短 一 些 。 

184. ( ” ”) 转速 电流 双 闭 环 系统 中 ASR 输出 限 幅 值 选取 的 主要 依据 是 允许 的 最 大 电 
枢 起 动 电流 。 

185. ( ””) 晶闸管 交流 调 压 电 路 适用 于 调 速 要 求 不 高 、 经 常 在 低速 下 运行 的 负载 。 

186. (  ”) 调 速 系 统 的 动态 技术 指标 是 指 系 统 在 给 定 信号 和 扰动 信号 作用 下 系统 的 











性 的 改变 。 
188. ( ) 直流 调 速 装置 安装 应 符合 国家 相关 技术 规范 (GB/T 12668. 6 一 2011 ) 
189. ( ) 通用 全 数字 直流 调 速 右 的 控制 系统 可 以 根据 用 户 自己 的 需求 ,通过 软件 

任意 组 态 一 种 控制 系统 ， 满 足 不 同 用 户 的 需求 。 组 态 后 的 控制 系统 参数 ， 通 过 调 速 器 能 自动 

优化 ， 节 省 了 现场 调试 时 间 ， 提 高 了 控制 系统 的 可 靠 性 。 

190. ( ) 交流 测速 发 电机 不 能 判别 旋转 方向 。 

191. ( ) 变频 器 输出 端 与 电动 机 之 间 最 好 接 电容 器 以 改善 功率 因素 或 吸收 浪 涌 
电流 。 

192. ( ) 步 进 电动 机 是 一 种 由 电 脉 冲 控 制 的 特殊 异步 电动 机 ， 其 作用 是 将 电 脉 冲 
信号 变换 为 相应 的 角 位 移 或 线 位 移 。 

193. ( ) 三 相 单 三 拍 运行 与 三 相 双 三 拍 运行 相 比 ， 前 者 较 后 者 运行 平稳 可 靠 。 

194. ( ) 在 直流 电动 机 起 动 时 不 加 励磁 ， 电 动机 无 法 转动 ， 不 会 飞车 ， 电 动机 是 
安全 的 。 

195. ( ) 直流 可 逆 调 速 系统 经 常 发 生 烧 毁 唱 闸 管 现象 ， 可 能 与 系统 出 现 的 环流 

有 关 。 

196. ( ””) 转速 电流 双 闭 环 直 流 调 速 系统 ， 一 开机 ACR 立刻 限 幅 ， 电 动机 速度 达到 

最 大 值 ， 或 电动 机 忽 转 忽 停 出 现 振荡 。 其 原因 可 能 是 有 电路 接触 不 良 问题 。 
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197. 
198. 


层级 。 


199. 
200. 


号 中 。 每 题 0.5 分 ， 





) 变频 器 起 动 困难 时 应 加 大 其 容量 。 
) 西门 子 MM420 要 访问 和 修改 某 参 数 时 ， 首 先 要 确定 该 参数 所 











属 的 类 别 和 


) 变频 器 的 网 络 控制 可 分 数据 通信 、 远 程 调试 和 网 络 控制 三 方面 。 
) 电动 机 不 能 拖 动 负载 起 动 时 ， 应 换 大 容量 的 软 起 动 恬 。 


职业 技能 鉴定 国家 题库 统一 试卷 











维修 电工 高 级 理论 知识 试卷 答案 (1) 


一 、 单 项 选择 (第 1 题 ~ 第 160 题 。 选 择 一 个 正确 的 答案 ， 将 相应 的 字母 填 入 题 内 的 括 


满分 80 分 。) 




















1.C 2.B 3.D 4.A 5.C 6.A 7.B 8.C 

9.D 10.A LA 12A 13D 14D 15.A 16.A 

17.A 18A 19.A 20A 21L.D 22B 23.C 24.B 

25.B 26D 27.C 28D ?9D 30A 3LA 32.D 

33.A 34D 35.A 3D 37.A 38D 39.A 40.D 

41.D 42A 43D 44A 45.D 46A 47.D 48.A 

49.D 50.A 51LD 52A 53D 54A 5D 56.A 

57.D 58.A 59.C 60A 6LD 62.B 6.D 64.D 

65.D 66.A 67.D 68C 6.D 70A 71LD 72.A 

73.A 74C 75.A 76.A 77B 78.B 79.D 80.C 

381.B 82A 83A 84D 85.A 86.D 87.A 88.D 

89.B 9%0C 9%LB 92.D 93.A 94D 95.A 96.D 

97.A 98.D 99.c 100.C 101.A 102.C 103.D 104.B 

105.D 106.B 107.D 108.A 109%.D 110.D 111.C 112.C 

113.D 114.D 115.C 116.C 117.C 118.A 119.C 120.B 

121.B 122.B 123.A 124.D 125.B 126.D 127.A 128.A 

129.C 130.D 131.C 132.D 133.A 134.D 135.D 136.C 

137. A 138.D 139.A 140.A 141.B 142.B 143.D 144.B 

145.C 146.B 147.B 148.A 149.A 150.C 151.D 152.A 

153.D 154.A 155.B 156.B 157.A 158.A 159.A 160.B 

二 、 判 断 题 〈 第 161 题 ~ 第 200 题 。 将 判断 结果 填 入 括号 中 。 正 确 的 填 “V”， 错 误 的 
填 “x”。 每 题 0.5 分 ， 满 分 20 分 。) 

161.x 162.V 163.V 164.x 165.x 166.x 167.V 168. x 

169. x 170.x IV 172V 173.V 174.V 175.V 176. x 

177.V 178.V 179.x 180.x 181l.x 182.x 183.V 184.V 

185. x 186. x 187.V 188.V 189.V 190.x 191.x 192.x 

193. x 194.x 195.V 196.x 197.x 198.V 199.V 200. x 
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职业 技能 鉴定 国家 题库 统一 试卷 
维修 电工 高 级 理论 知识 试卷 (2 ) 


1. 考试 时 间 : 120min。 

2. 本 试卷 依据 2009 年 颁布 的 《维修 电工 国家 职业 技能 标准 》 命 制 。 

3. 请 首先 按 要 求 在 试卷 的 标 封 处 填写 您 的 姓名 、 准 考证 号 和 所 在 单位 的 名 称 。 
4. 请 仔细 阅读 各 种 题目 的 回答 要 求 ， 在 规定 的 位 置 填写 您 的 答案 。 

5. 不 要 在 试卷 上 乱 写 乱 画 ， 不 要 在 标 封 区 填写 无 关 的 内 容 。 


二 总 分 








得 分 








得 4 
评分 人 


、 单 项 选择 〈 第 1 题 ~ 第 160 题 。 选 择 一 个 正确 的 答案 ， 将 相应 的 字母 填 入 题 内 的 括 





号 中 。 每 题 0.5 分 , 满分 80 分 。) 


职工 对 企业 诚实 守信 应 该 做 到 的 是 (  )。 
(A) 忠诚 所 属 企业 ， 无 论 何 种 情况 都 始终 把 企业 利益 放 在 第 一 位 
(B) 维护 企业 信誉 ， 树 立 质 量 意识 和 服务 意识 
(C) 扩大 企业 影响 ， 多 对 外 谈 企业 之 事 
(D) 完成 本 职工 作 即 可 ， 谋 划 企 业 发 展 由 有 见识 的 人 来 做 
2. 坚持 办 事 公道 ， 要 努力 做 到 ( ” ” )。 
(A) 公私 不 分 (B) 有 求 必 应 (C) 公正 公平 (D) 全 面 公 开 
人 ) 。 
(A) 勤劳 节俭 能 够 促进 经 济 和 社会 发 展 
(B) 勤劳 是 现代 市 场 ws 而 节俭 则 不 宜 提 倡 
(C) 勤劳 和 节俭 符合 可 持续 发 展 的 要 求 
(D) 勤劳 节俭 有 利于 企业 增产 增 效 
4. 关于 创新 的 论述 ， 不 正确 的 说 法 是 〈 ) 。 
(A) 创新 需要 “标新立异 ” (B) 服务 也 需要 创新 
(C) 创新 是 企业 进步 的 灵魂 (D) 引进 别人 的 新 技术 不 算 创新 
5. 作为 一 名 工作 认真 负责 的 员工 ,应 该 是 ( ”  )。 
(A) 领导 说 什么 就 做 什么 
(B) 领导 亲自 安排 的 工作 认真 做 ， 其 他 工作 可 以 马虎 一 点 
(C) 面 上 的 工作 要 做 仔细 一 些 ， 看 不 到 的 工作 可 以 快 点 
(D) 工作 不 分 大 小 ， 都 要 认真 去 做 
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6. 企业 员工 在 生产 经 营 活动 中 ， 不 符合 团结 合作 要 求 的 是 ( ” ”)。 








(A) 真诚 相 待 ， 一 视 同 仁 (B) 互相 借鉴 ， 取 长 补 短 

(C) 男女 有 序 ， 尊 时 有 别 (D) 男女 平等 ,友爱 亲善 

7. 下 面 说 法 中 正确 的 是 (  )。 

(A) 上 班 穿 什么 衣服 是 个 人 自由 (B) 服装 价格 的 高 低 反 映 了 员工 的 社会 地 位 


(C) 上 班 时 要 按 规定 穿 整洁 的 工作 服 ”〈D) 女 职工 应 该 穿 漂 亮 的 衣服 上 班 
8. 符合 文明 生产 要 求 的 做 法 是 ( ” ”)。 
(A) 为 了 提高 生产 效率 ， 增 加 工具 损坏 率 〈B) 下 班 前 搞 好 工作 现场 的 环境 卫生 


(C) 工具 使 用 后 随意 摆 放 (D) 冒险 带电 作业 
9. ( ，) 反映 导体 对 电流 起 阻碍 作用 的 大 小 。 
(A) 电动 势 (B) 功率 (C) 电阻 率 (D) 电阻 


10. 伏 安 法 测 电阻 是 根据 (””) 来 算出 数值 。 
(A) 欧姆 定律 (B) 直接 测量 法 ”(C) 焦耳 定律 (D) 基 尔 霍 定 律 
11. 并 联 电路 中 加 在 每 个 电阻 两 端的 电压 都 (。 ”)。 





(A) 不 等 (B) 相等 

(C) 等 于 各 电阻 上 电压 之 和 (D) 分 配 的 电流 与 电阻 值 成 正比 

12. 电功率 的 常用 单位 有 ( i 

(A) 焦耳 (B) 伏 安 (C) 欧姆 (D) 瓦 、 千 瓦 、 毫 瓦 





13. 测 得 某 电 路 板 上 晶体 管 3 个 电极 对 地 的 直流 电位 分 别 为 Vi =3V、V, =3.7V、V。 = 
3.3V， 则 该 管 工 作 在 ( ) 。 


(A) 放大 区 (B) 饱和 区 (C) 截止 区 (D) 击 穿 区 
14. 如 题 图 17 所 示 , 为 (  € ) 三 极 管 图 形 符号 。 
(A) 普通 (B) 发 光 (C) 发 电 (D) 恒 流 





15. 基本 放大 电路 中 ,经 过 晶体 管 的 信号 有 ( )。 
(A) 直流 成 分 (B) 交流 成 分 (C) 交 直 流 成 分 ”(D) 高 频 成 分 
16. 如 题 图 18 所 示 ，C,、R。 组 成 的 反馈 支 路 的 反馈 类 型 是 (。” ”)。 
































c 
B 
E 
题 图 17 晶体 管 的 图 形 符号 题 图 18 负 反 馈 电路 
(A) 电压 串联 负 反 馈 (B) 电压 并 联 负 反馈 
(C) 电流 串联 负 反 馈 (D) 电流 并 联 负 反馈 


17. 根据 仪表 取得 读数 的 方法 可 分 为 ( ” )。 
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(A) 指针 式 (B) 数字 式 (C) 记录 式 (D) 以 上 都 是 
18. 用 万 用 表 测 量 的 电阻 值 时 ， 应 使 指针 指示 在 ( 有 

(A) 欧姆 刻度 最 右边 (B) 欧姆 刻度 最 左边 

(C) 欧姆 刻度 中 心 附 近 (D) 欧姆 刻度 1/3 处 

19. 扳手 的 手柄 越 长 ， 使 用 起 来 越 ( )s 

(A) 省 力 (B) 费力 (C) 方便 (D) 便宜 

20. 喷 灯 打气 加 压 时 ， 要 检查 并 确认 进 油 阀 可 靠 地 ( 5 

(A) 关闭 (B) 打开 (C) 打开 一 点 (D) 打开 或 关闭 


21. 导线 截面 积 的 选择 通常 是 由 ( ) 、 机 械 强 度 、 电 流 密度 、 电 压 损 失 和 安全 载 流 
量 等 因素 决定 的 。 

(A) 磁 通 密度 (B) 绝缘 强度 (C) 发 热 条 件 (D) 电压 高 低 

22. 变压器 油 属 于 ( )'s 

(A) 固体 绝缘 材料 (B) 液体 绝缘 材料 (C) 气体 绝缘 材料 (D) 导体 绝缘 材料 

23. (人 ) 的 工 频 电流 通过 人 体 时 ,会 有 生命 危险 。 






































(A) 0.1mA (B) lmA (C) 15mA (D) 50mA 
24. 电 伤 是 指 电流 的 ) 。 

(A) 热效应 (B) 化 学 效应 (C) 机 械 效 应 (D) 以 上 都 是 
25. 民用 住宅 的 供电 电压 是 ( js 

(A) 380V (B) 220V (C) 50V (D) 36V 

26. 千 万 不 要 用 铜 线 、 铝 线 、 铁 线 代替 ( )5 

(A) 导线 (B) 炊 丝 (C) 包扎 带 (D) 电话 线 


27. 劳动 者 的 基本 权利 包括 (。””) 等 。 

(A) 完成 劳动 任务 (B) 提高 职业 技能 (C) 请 假 外 出 (D) 提请 劳动 争议 处 理 

28. 任何 单位 和 个 人 不 得 非法 占用 变 电 设施 用 地 、 输 电线 路 走廊 和 ( js 

(A) 电缆 通道 (B) 电线 (C) 电 杆 (D) 电话 

29. 测绘 X62W 型 万 能 铣床 控制 电路 图 时 要 画 出 控制 变压器 T、 按 钮 SB1 ~ SB6、 
( ””)、 速 度 继电器 KS 、 转 换 开 关 SA1 ~ SA3 、 热 继电器 FR1 ~ FR3 等 。 























(A) 电动 机 M1 ~ M3 (B) 熔断 器 FU1 

(C) 行程 开关 SQ1 ~ SQ7 (D) 电源 开关 QS 

30. T68 型 卧 式 铀 床 主轴 电动 机 的 高 速 与 低速 之 间 的 联 锁 保 护 由 ( ) 实现 。 

(A) 速度 继电器 常 开 触 头 (B) 接触 器 常 财 触 头 

(C) 中 间 继 电器 常 开 触 头 (D) 热 继电器 常 闭 触 头 

31. T68 型 陡 式 锐 床 主轴 电动 机 只 能 工作 在 低速 挡 ， 不 能 高 速 挡 工作 的 原因 是 ( ) 。 
(A) 速度 继电器 故障 (B) 行程 开关 SQ 故障 

(C) 热 继 电器 故障 (D) 熔断 器 故障 

32. ( ) 用 来 观察 电子 电路 信号 的 波形 及 数值 。 

(A) 数字 万 能 (B) 电子 毫 伏 表 ”(C) 示波器 (D) 信号 发 生 融 


33. 当 集 成 译 码 器 74LS138 的 3 个 使 能 端 都 满足 要 求 时 ， 其 输出 端 为 〈 ) 有 效 。 
(A) 高 电 平 (B) 低 电 平 (C) 高 阻 (D) 低 阻 
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34. 两 片 集成 计数 器 74LS192 ， 最 多 可 构成 ( ) 进 制 计数 器。 














(A) 一 百 (B) 五 十 (C) 十 (D) 九 
35. 集成 运 放电 路 ( ) ， 会 损坏 运 放 。 

(A) 两 输入 端 电压 过 高 (B) 输入 电流 过 大 

(C) 两 输入 短 接 (D) 两 输入 端 接 反 

36. 集成 运 放电 路 的 电源 端 可 外 接 ( ) ， 防 止 其 极 性 接 反 。 

(A) 品 体 管 (B) 二 极 管 (C) 场 效 应 晶体 管 (D) 稳 压 管 
37. 集成 编码 器 的 ( ) 状态 不 对 时 ， 编 码 器 无 法 工作 。 

(A) 输入 端 (B) 输出 端 (C) 清 零 端 (D) 使 能 端 
38. 集成 译 码 器 无 法 工作 ， 首 应 检查 ( ) 的 状态 。 

(A) 输入 端 (B) 输出 端 (C) 清 零 端 (D) 使 能 端 
39. 由 于 非 门 组 成 的 可 控 RS 触发 器 ， 当 RS 为 ( ) 时 ， 和 触发 器 处 于 不 定 状 态 。 
(A) 00 (B) 01 (C) 10 (D) 11 
40. 下 触发 器 ,当政 为 人 ) 时 ， 触发 右 处 于 翻转 状态 。 

(A) 00 (B) 01 (C) 10 (D) 11 
41. 时 序 逻 辑 电路 的 计数 控制 端 无 效 ， 则 电路 处 于 ( ) 状态 。 

(A) 技术 (B) 保持 (C) 置 1 (D) 置 0 


42. 时 序 逻 辑 电路 的 计数 器 直接 取 相 应 进 制 数 经 相应 门 电路 送 到 ( ””) 端 。 

(A) 异步 清 零 端 ”(B) 同步 清 零 喘 ”〈C) 异步 置 数 端 。”(D) 同步 置 数 端 

43. 晶闸管 触发 电路 所 产生 的 触发 脉冲 信号 必须 要 ( ” ” )。 

(A) 有 一 定 的 频率 (B) 有 一 定 的 电抗 (C) 有 一 定 的 宽度 (D) 有 一 定 的 电位 

44. 锯齿 波 触 发 电路 由 ( )、 脉 冲 形成 与 放大 、 强 触发 与 输出 、 双 罕 脉 冲 产 生 等 四 
个 环节 组 成 。 

















(A) 锯齿 波 产 生 与 相位 控制 (B) 和 矩形 流产 生 与 移 相 

(C) 尖 脉 冲 产生 与 移 相 (D) 三 角 波 产生 与 移 相 

45. 锯齿 波 触 发 电路 中 的 锯齿 波 是 由 恒 流 源 对 ( ) 充电 以 及 快速 放电 产生 的 。 
(A) 电阻 大 (B) 蓄电池 (C) 电容 器 (D) 电抗 右 

46. 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 由 ( ) 只 唱 闸 管 组 成 。 

(A) 3 (B) 5 (C) 4 (D) 2 

47. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 电阻 负载 的 触发 延迟 角 a 移 相 范围 是 ( 8 

(A) 0° ~90° (B) 0° ~100° (C) 0° ~120° (D) 0° ~150° 





48. 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 接 大 电感 性 负载 且 无 续 流 二 极 管 时 ， 每 个 品 疗 管 电流 平均 值 
是 输出 电流 平均 值 的 (  )。 


(A) 1/3 (B) 172 (C) 176 (D) 1/4 

49、 三 相 全 控 桥 式 整流 电路 接 电 阻 性 负载 时 ， 电 流连 续 与 断 续 的 分 界 点 是 触发 延迟 角 
a= ( 二 

(A) 30° (B) 60° (C) 90° (D) 120° 





50. 三 相 全 控 桥 式 整流 电路 接 电感 性 负载 且 无 续 流 二 极 管 ， 触 发 延迟 角 a 的 移 相 范围 是 
(  )。 
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(A) 0° ~30° (B) 0° ~60° (C) 0° ~90° (D) 0° ~120° 
51. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 接 电感 性 负载 且 无 续 流 二 极 管 ， 品 闸 管 电流 有 效 值 是 输出 电 





流 平 均值 的 (  ”) 售 。 


(A) 0.333 (B) 0.577 (C) 0.707 (D) 0.9 
52. 三 相 全 控 桥 式 整流 电路 接 电感 性 负载 且 无 续 流 二 极 管 时 ， 输 出 电压 平均 值 的 计算 公 


式 是 (  )。 


最 后 


致 ， 


(A) Ui=1.17U,cosa (0°<as90°)  (B) U,=2.34U,cosa (0°<as90°) 
(C) U,=0.45U,cosa (0°<a<90°)  (D) U,=0.9U,cosa (0°<a<90°) 
53. 三 相 可 控 整 流 触 发 电路 调试 时 ， 首 先 要 检查 三 相同 步 电 压 波形 ， 再 检查 ( )3 








检查 输出 双 脉 冲 的 波形 。 

(A) 整流 变 压 吕 的 输出 波形 (B) 同步 变 压 带 的 输出 波形 
(C) 三 相 锯 齿 波 波 形 (D) 品 闸 管 两 端的 电压 波形 
54. 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 接 电阻 性 负载 时 的 输出 电压 波形 ( ) 。 
(A) a>45° (B) a >30° (C) a >90° (D) «>60° 


55. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 电感 性 负载 的 输出 电流 波形 (” ” )。 

(A) 触发 延迟 角 aw >30* 时 出 现 断 续 (B) 正 电流 部 分 大 于 负电 流 部 分 

(C) 与 输出 电压 波形 相似 (D) 是 一 条 近似 的 水 平 线 

56. 三 相 桥 式 可 控 整 流 电 路 电阻 性 负载 的 输出 电压 波形 在 触发 延迟 角 a< ( ) 时 


(A) 60° (B) 70° (C) 80° (D) 90° 
57. 三 相 桥 式 可 控 整 流 电路 电感 性 负载 ， 触 发 延迟 角 a 增 大 时 ,输出 电流 波形 ( 
(A) 降低 (B) 升 高 (C) 变 宽 (D) 变 罕 


58， 品 闸 管 触发 电路 的 同步 主要 是 解决 两 个 问题 : 一 是 如 何 保证 各 晶闸管 的 〈 让 
二 是 如 何 保证 同步 电压 相位 的 相 适 应 。 

(A) 触发 延迟 角 (B) 同步 角 (C) 功率 角 (D) 偏 置 角 

59. KC04 集成 触发 电路 由 ( ) 、 移 相 控制 、 脉 冲 形成 及 整形 放大 输出 等 环节 组 成 。 
(A) 锯齿 波形 成 ”(B) 三 角 波 形成 ”(C) 控制 角形 成 ”(D) 偏 置 角 行 程 

60. KC04 集成 触发 电路 在 3 脚 与 4 脚 之 间 外 接 电容 器 C, 上 形成 ( )8 

















(A) 正弦 波 (B) 三 角 波 (C) 锯齿 波 (D) 方 波 
61. 如 题 图 19 所 示 ，PLC 梯形 图 实现 的 功能 是 (” ”)。 
x0 Xxl x 
0 Y0 
X3 
Y0 


题 图 19 ”PLC 梯形 图 


(A) 双 线 圈 输 出 ”(B) 多 线圈 输出 ”(C) 两 地 控制 (D) 以 上 都 不 对 
62. 如 题 图 20 所 示 ，PLC 梯形 图 实现 的 功能 是 ( je 
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X0 XI 
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题 图 20 ”PLC 梯形 医 














(A) 点 动 控制 (B) 长 动 控制 (C) 双重 联 锁 (D) 顺序 起 动 
63. 如 题 图 21 所 示 的 PLC 梯形 图 程序 中 ,0 步 和 3 步 实现 的 功能 是 ( ) 。 


X0 


od 
XI 
3 上 上 上 (1 


题 图 21 PLC 梯形 图 


(YO 











(A) 0 步 是 定时 指令 ，3 步 是 下 降 沿 脉冲 指令 

(B) 一 样 

(C) 0 步 是 计数 指令 ，3 步 是 下 降 沿 脉冲 指令 

(D) 3 步 是 上 升 沿 脉冲 指令 ，0 步 是 顺 控 指 令 

64. 如 题 图 22 所 示 ，FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 程序 中 ， 第 一 行 和 第 二 行程 序 功 能 相 比 
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题 图 22” PLC 梯形 图 
(A) 第 二 行程 序 功 能 更 强大 (B) 工业 现场 必须 采用 第 二 行 


(C) 第 一 行程 序 可 以 防止 输入 抖动 (D) 没 区 别 
65. FX2N 系列 PLC 中 使 用 SET 指令 时 必须 ( J 


(A) 串联 互 锁 按 钮 (B) 配合 使 用 RST 指令 
(C) 配合 顺 控 指 令 (D) 并 联 停止 按钮 


能 是 (  )。 


66， 如题 图 23 所 示 的 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 程序 ， 实 现 的 功能 是 
(A) Xl 不 起 作用 (B) Y0 始终 是 得 电  (C) Y0 不 能 得 电 ”(D) 等 同 于 启 保 停 





| | [SET Yo 


Xl 
2 门 | FIFRT YO 
题 图 23 ”PLC 梯形 图 


67. 如 题 图 24 所 示 FX2N 系列 PLC 程序 中 ,使 用 RST 的 目的 是 ( ) 。 


X0 K15 











题 图 24 ”PLC 梯形 图 








(A) 对 C0 复位 (B) 断 开 C0 (C) 接 通 CO (D) 以 上 都 是 
68. 如 题 图 25 所 示 的 FX2N 系列 PLC 程序 可 以 实现 ( ) 功能 。 
X0 其 二 
0 于 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 (C0 
CO 
4 本 | [RST Co 


题 图 25 ”PLC 梯形 图 





(A) 循环 计数 (B) 计数 到 15000 停止 
(C) C0 控制 K15 线圈 (D) 启动 C0 循环 程序 
69. 如 题 图 26 所 示 FX2N 系列 PLC 程序 中 ，Y3 得 电 ， 是 因为 ( 
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题 图 26 ”PLC 梯形 图 





(A) Xl (B) X2 (C) X3 
70. 如 题 图 27 所 示 的 FX2N 系列 PLC 程序 中 ，Y2 得 电 后 ，( 


(D) X4 
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题 图 27 PLC 梯形 图 








) 先 闭 合 。 


) 还 可 以 得 电 。 
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(A) Y1 (B) Y3 (C) Y4 (D) Y3 和 Y4 
71. 如 题 图 28 所 示 程 序 是 对 输入 信号 X0 进行 ( ) 分 频 。 



















X0 
0 F 人 PLS M00 1 
MI100 Y0 
3 广 -一 二 (YO 
MI100 " 
题 图 28 ”PLC 梯形 图 
(A) 五 (B) 四 (C) 三 (D) 二 
72. 在 FX2N 系列 PLC 中, PLF 是 ( ) 指令 。 
(A) 下 降 沿 脉冲 。”(B) 上 升 沿 脉冲 ”(C) 暂停 (D) 移 位 
73. 在 FX2N 系列 PLC 中 ，T100 的 定时 精度 为 〈 js 
(A) lms (B) 10ms (C) 100ms (D) 10s 
74. 如 题 图 29 所 示 的 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 程序 实现 的 是 ( ) 功能 。 
X0 1 K20 
0 时 于 人 QCCCCCC(0 
TO K50 
S 人 
(YO 





Im 


PLC 梯形 图 


(A) Y0 接 通 7s， 上 断 开 Ss (B) Y0 接 通 2s， 汤 开 5s 

(C) Y0 接 通 Ss， 断 开 2s (D) Y0 接 通 $gs， 断 开 7s 

75. 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 句 控 制 交 通 灯 时 ， 将 相对 方向 的 同色 灯 并 联 起 来 ， 
是 为 了 ( )g 





题 图 29 











(D) 减少 输入 口 


(A) 节省 PLC 输出 口 


76. 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 交通 灯 时 ， 题 图 30 所 示 的 程序 中 ，Y0 接 通 


(B) 节约 用 电 


(C) 简化 程序 











的 时 间 为 ( ) 。 
X0 TO K550 
oO | (TO 
5L>= TO Ko H< TO K200 YO 
M8013 
>= TO K200 H< TO K230 





(A) 接 通 20s 


题 图 30 ”PLC 梯形 图 


(B) 接 通 23s 





(C) 0~20s 接 通 ，20 ~23s 以 1Hz 闪烁 (D) 接 通 3s 
77. 如 题 图 31 所 示 为 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 电动 机 Y-A 起 动 程 序 ，( 


ou 
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星 形 联结 起 动 输出 继电器 。 


X0 | 


0 站 二 (YO 




















题 图 31 PLC 梯形 图 





(A) YO 和 Yl (B) Y0 和 Y2 (C) YI 和 Y2 (D) Y2 
78. 如 题 图 32 所 示 为 FX2N 系列 可 编程 序 控制 需 控 制 多 速 电动 机 运行 程序 ，X0 不 使 用 
自 锁 ， 是 因为 〈 ) 。 


0 Y1 中 




















题 图 32 ”PLC 梯形 图 


(A) X0 是 点 动 按钮 (B) Y0 自身 能 自 锁 

(C) Y0 自身 带 自 锁 (D) X0 是 自 锁 开关 

79. 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 车 床 运 动 时 ， 如 题 图 33 所 示 的 程序 中 ， 顺 控 
上 邻 结 束 时 必须 使 用 ( ) 指令 。 




















X4 

0| 门 SET 25 
3 STL S35 
4 ZRST S20 S25 
9 [RET 








题 图 33” PLC 梯形 图 





(A) STL (B) ZRST (C) RET (D) END 

80. 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 磨床 运行 时 ， 如 题 图 34 所 示 的 程序 中 ，Y2 
和 MO ( Xs 

(A) 并 联 输出 (B) 先后 输出 (C) 双 线 圈 (D) 错时 输出 
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题 图 34 PLC 梯形 图 











81. ( ) 不 是 PLC 控制 系统 设计 的 原则 。 

(A) 只 需 保 证 控制 系统 的 生产 要 求 即 可 ， 其 他 无 需 考 虑 

(B) 最 大 限度 地 满足 生产 机 械 或 生产 流程 对 电气 控制 的 要 求 

(C) 在 满足 控制 系统 要 求 的 前 提 下 ， 力 求 使 系统 简单 、 经 济 、 操 作 和 维护 方便 
(D) PLC 的 10 点 数 要 留 有 一 定 的 裕 量 

82. PLC 控制 系统 的 主要 设计 内 容 不 包括 ( ) 

(A) 选择 用 户 输入 设备 、 输 出 设备 ， 以 及 由 输出 设备 驱动 的 控制 对 象 
(B) PLC 的 选择 
(C) PLC 的 保养 和 维护 

(D) 分 配 WO， 绘制 电气 连接 图 ， 考 虑 必要 的 安全 保护 措施 
83. PLC 控制 系统 设计 的 步骤 描述 不 正确 的 是 ( ) 。 

(A) PLC 的 IO 点 数 要 大 于 实际 使 用 数 的 两 倍 

(B) PLC 程序 调试 时 进行 模拟 调试 和 现场 调试 

(C) 系统 交付 前 ， 要 根据 调试 的 最 终结 果 整 理 出 完整 的 技术 文件 
(D) 确定 人 重 件 配置 ， 画 出 硬件 接线 网 

84. PLC 编辑 软件 的 安装 方法 不 正确 的 是 ( 

(A) 安装 选项 中 ， 所 有 选项 要 都 打 勾 

(B) 先 安装 通用 环境 ,解压 后 ， 进 入 相应 文件 夹 ， 单 击 安装 
(C) 在 安装 的 时 候 ， 最 好 把 其 他 应 用 程序 关 掉 ， 包 括 杀毒 软件 
(D) 安装 前 ， 请 确定 下 载 文件 的 大 小 及 文件 名 称 

85. FX2N 系列 PLC 编程 软件 的 功能 不 包括 ( )o 











(A) 读 取 程序 (B) 监控 (C) 仿真 (D) 绘图 
86. 以 下 不 是 PLC 编程 语言 的 是 ( ee 
(A) VB (B) 指令 表 (C) 顺序 功能 (D) 梯形 图 


87， 盎 | 表示 编程 语言 的 (。” )， 
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(A) 转换 (B) 编译 (C) 注释 (D) 改写 

88，PLC 程序 的 检查 内 容 是 ( ) 。 

(A) 继电器 检测 (B) 红外 线 检测 

(C) 指令 检查 、 梯 形 图 检测 、 软 元 件 检查 等 (D) 以 上 都 有 

89.，PLC 与 计算 机 通信 的 内 容 是 

(A) 输出 设置 (B) 输入 设置 (C) 串口 设置 (D) 以 上 都 是 

90. ( ) 程序 上 载 时 要 处 于 STOP 状态 。 























(A) 人 机 界面 (B) PLC (C) 继电器 (D) 以 上 都 是 

91，PLC 程序 下 载 时 应 注意 ( 8 

(A) 在 任何 状态 下 都 能 下 载 程序 (B) 可 以 不 用 数据 线 

(C) PLC 不 能 断 电 (D) 以 上 都 是 

92. 用 PLC 控制 可 以 节省 大 量 继 电 -接触 器 控制 电路 中 的 ( ) 。 

(A) 熔断 需 (B) 交流 接触 器 

(C) 开关 (D) 中 间 继 电 需 和 时 间 继 电器 

935° ) 是 PLC 编程 软件 可 以 进行 监控 的 对 象 。 

(A) 行程 开关 体积 (B) 光敏 传感器 位 置 

(C) 温度 传感器 类 型 (D) 输出 /输出 量 

94. 题 图 35 实现 的 功能 是 (  )。 和 

(A) 输入 软 元 件 强制 执行 ee | 
(B) 输出 软 元 件 强 制 执行 强制 0 | 。 强 or? | 强制 0WofF 取 反 | | 不 显示 执行 结 果 | 


(C) 计数 器 元 件 强制 执行 
(D) 以 上 都 不 是 
95. 题 图 36 是 PLC 编程 软件 中 的 ( ) 


按钮 。 后] 
(A) 读 取 按钮 (B) 程序 检测 按钮 


(C) 仿真 按钮 (D) 打印 按钮 
96. PLC 通过 ( ) 寄存 器 保持 数据 。 


字 软 元 件 /缓冲 存储 区 
题 图 35” ”对话 框 














题 图 36 ”按钮 医 























(A) 内 部 电源 (B) 复位 (C) 掉 电 保持 (D) 以 上 都 是 
97. PLC 程序 能 对 ( ) 进行 检查 。 
(A) 输出 量 (B) 模拟 量 
(C) 晶体 管 (D) 双 线 圈 、 指 令 、 梯 形 图 
98. 如 题 图 37 所 示 程 序 出 现 的 错误 是 ( ) 

X7 X10 ) 

Y4 
外 一 by 











题 图 37 梯形 医 
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(A) 没有 指令 表 (B) 没有 互 锁 (C) 没有 输出 量 ”(D) 双 线 圈 错 误 
99. 在 一 个 程序 中 同一 个 地 址 的 线圈 只 能 出 现 ( ) 。 

(A) 三 次 (B) 二 次 (C) 四 次 (D) 一 次 
100. 如 题 图 38 所 示 是 ( ) 方式 的 模拟 状态 。 

(A) 没有 仿真 (B) 主 控 电 路 (C) 变量 模拟 (D) 时 序 图 仿真 


净 件 {E) 软 元 件 D) 监视 ) 


和 监视 状 软 元 件 登录 一 一 图 表 表示 范围 | 
监控 停止 “ 痛 | 6 个 手动 | 人 XI CX2 Cx5 CKO FC X20 | 


天 
本 到 加 加 | 一 























题 图 38 对话 框 


101. 以 下 不 属于 PLC 硬件 故障 的 是 ( ss 





(A) 动作 联 锁 条 件 故障 (B) 电源 模块 故障 
(C) IO 模块 故障 (D) CPU 模块 故障 


102. PLC 输入 模块 本 身 的 故障 描述 正确 的 是 ( )% 

Q@ 没 有 输入 信号 ,输入 模块 指示 灯 不 亮 是 输入 模块 的 常见 故障 

PLC 输入 模块 本 身 的 故障 可 能 性 极 小 ， 故 障 主要 来 自 外 围 的 部 件 

@) 输 入 模块 电源 接 反 会 烧毁 输入 端口 的 元 器 件 

GPLC 输入 使 用 内 部 电源 时 ， 给 信号 时 指示 灯 不 亮 ， 可 能 是 内 部 电源 烧 坏 
(A) DO (B) CI (C) DDD (D) CO 
103. PLC 输入 模块 故障 描述 正确 的 有 ( Xs 

(A) PLC 输入 模块 常见 的 故障 可 能 是 供电 电源 故障 

(B) PLC 输入 模块 常见 的 故障 可 能 是 端子 接线 故障 

(C) PLC 输入 模块 常见 的 故障 可 能 是 模板 安装 故障 

(D) 以 上 都 是 

104. PLC 输出 模块 没有 信号 输出 ， 可 能 是 ( ) 造成 的 。 











四 
[2 
所 国 
[2 











QPLC 没有 在 RUN 状态 @) 端 子 接线 出 现 断 路 

@ 输 出 模块 与 CPU 模块 通信 问题 @ 电 源 供 电 出 现 问 题 

(A) DO (B) CI (C) DDD (D) OO 
105. “BATT” 变色 灯 是 后 备 电源 指示 灯 ， 绿 色 表 示 正 常 ， 红 色 表 示 ( 5 
(A) 故障 、 要 更 换 电 源 (B) 电量 低 


(C) 过 载 (D) 以 上 都 不 是 
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106. PLC 中 “AC” 灯 不 亮 表 示 ( ) 。 




















(A) 故障 (B) 短路 (C) 无 工作 电源 ”(D) 不 会 亮 
107. 以 下 不 属于 PLC 与 计算 机 正确 连接 方式 的 是 ( js 

(A) RS232 通信 线 连 接 (B) 超声 波 通 信 线 连接 

(C) RS422 通信 线 连接 (D) RS485 通信 线 连接 

108. 以 下 属于 PLC 与 计算 机 正确 连接 方式 的 是 ( 

(A) 不 能 进行 连接 (B) 不 需要 通信 线 

(C) RS232 通信 线 连接 (D) 电缆 线 连接 








109. 以 下 属于 PLC 外 围 输出 故障 的 是 ( )s 
(A) 电磁 阀 故 障 。”(B) 继电器 故障 (〈C) 电动 机 故障 ”(D) 以 上 都 是 
110. PLC 更 换 输出 模块 时 ， 要 在 ( ) 情况 下 进行 。 


(A) PLC 输出 开路 状态 下 (B) PLC 短路 状态 下 
(C) 断 电 状 态 下 (D) 以 上 都 是 


111. 自动 调 速 系统 应 归 类 在 ( ) 。 

(A) 过 程控 制 系统 (B) 采样 控制 系统 (C) 恒 值 控制 系统 (D) 智能 控制 系统 

112. 反馈 控制 系统 主要 由 ( ) 比较 器 和 控制 器 构成 ， 利 用 输入 与 反馈 两 信号 比较 
后 的 偏差 作为 控制 信号 来 自动 地 纠正 输出 量 与 期 望 值 之 间 的 误差 ， 是 一 种 精确 控制 系统 。 

(A) 给 定 环节 (B) 补偿 环节 (C) 放大 器 (D) 检测 环节 

113. 调 速 系统 中 调节 器 输入 端的 T 型 输入 滤波 电路 在 动态 时 ， 相 当 于 一 个 ( ) 。 

(A) 惯性 环节 (B) 阻尼 环节 (C) 线性 环节 (D) 微分 环节 

114. 由 于 比例 调节 是 依靠 输入 偏差 来 进行 调节 的 ， 所 以 比例 调节 系统 中 必定 ( ) 。 


























(A) 有 静 差 (B) 无 静 差 (C) 动态 无 静 差  (D) 不 确定 
115. 自动 调 速 系统 中 积分 环节 的 特点 是 ( ) 。 

(A) 具有 了 瞬时 响应 能 (B) 具有 超前 啊 应 能 力 

(C) 响应 具有 滞后 作用 (D) 具有 纯 延 时 响应 

116. 稳 态 时 ， 无 静 差 调 速 系统 中 积分 调节 器 的 

(A) 输入 端 电压 一 定 为 堆 (B) 输入 端 电压 不 为 零 

(C) 反馈 电压 等 于 零 (D) 给 定 电 压 等 于 零 


117. 在 自控 系统 中 ，( ) 常用 来 使 调节 过 程 加 速 。 

(A) PI 调节 器 (B) DD 调节 器 (C) PD 调节 器 (D) ID 调节 器 

118. 带 转速 微分 负 反 馈 的 直流 双 闭 环 调 速 系统 其 动态 转速 大 大 降低 ，R,,C,, 值 越 大 , (””)。 
(A) 静态 转速 降 越 低 ， 恢 复 时 间 越 长 ”(B) 动态 转速 降 越 低 ， 恢 复 时 间 越 长 

(C) 静态 转速 降 越 低 ， 恢 复 时 间 越 短  (〈(D) 动态 转速 降 越 低 ， 恢 复 时 间 越 短 

119. 对 采用 PI 调节 器 的 无 静 差 调 速 系统 ， 若 要 提高 系统 快速 反应 响应 能 力 ， 应 ( Ne 




















(A) 整定 了 参数 ， 减 小 比例 系数 (B) 整定 1 参数 ， 加 大 积分 系数 
(C) 整定 P 参 数 ， 加 大 比例 系数 (D) 整定 I 参数 ， 减 小 积分 系数 


120. 双 闭 环 调 速 系统 中 转速 调节 器 一 般 采 用 PI 调节 器 ，P 参数 的 调节 主要 影响 系统 的 
( ) 。 
(A) 稳 态 性 能 (B) 动态 性 能 (C) 静 差 率 (D) 调节 时 间 
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要 与 


电路 


减 小 


121. 直流 V-M 调 速 系统 较 PWM 调 速 系统 的 主要 优点 是 (  )。 
(A) 调 速 范围 宽 。(B) 主 电路 简单 ”(C) 低速 性 能 好 (D) 大 功率 时 性 价 比 高 
122. 转速 负 反馈 直流 调 速 系统 具有 良好 的 抗 干扰 性 能 ， 它 能 有 效 地 抑制 (  )。 


























(A) 给 定 电 压 变 化 的 扰动 (B) 一 切 前 向 通道 上 的 扰动 

(C) 反馈 检测 电压 变化 的 扰动 (D) 电网 电压 及 负载 变化 的 扰动 

123. 带电 流 正 反 馈 、 电 流 截止 负 反 馈 的 电压 人 负 反 馈 调 速 系统 具有 “ 挖 土 机 特性 ”， 这 主 
( ”) 有 关 。 

(A) 电流 正 反馈 (B) 电流 截止 负 反 馈 

(C) 电压 负 反馈 (D) 其 他 环节 


124. 电压 负电 流 反馈 调 速 系 统 中 ， 若 电流 截止 负 反馈 也 参与 系统 调节 作用 时 ， 说 明 主 





中 电 枢 电流 (  )。 

(A) 过 大 (B) 过 小 (C) 正常 (D) 不 确定 

125. 在 电压 负 反 馈 调 速 系 统 中 ， 电 流 正 反馈 环节 实质 为 转速 降 补偿 控制 ， 因 此 是 ( )。 
(A) 有 静 差 调 速 系统 (B) 无 静 差 调 速 系统 

(C) 全 补偿 时 是 无 静 差 调 速 系统 (D) 难以 确定 静 差 有 无 的 调 速 系统 





126. 欧陆 514 调 速 器 组 成 的 电压 电流 双 闭 环 系统 中 ， 如 果 要 使 主 电 路 允许 最 大 电流 值 











， 应 使 〈 二 

(A) ASR 输出 电压 限 幅 值 增加 (B) ACR 输出 电压 限 幅 值 增加 

(C) ASR 输出 电压 限 幅 值 减 小 (D) ACR 输出 电压 限 幅 值 减 小 

127. 转速 电流 双 闭 环 调 速 系统 ， 在 负载 变化 时 出 现 转速 偏差 消除 此 偏差 主要 靠 ( ”)。 
(A) nz#¥U,/a (B) n=U,/a (C) n=U,/a (D) ns<U,/a 

128. 转速 电流 双 闭 环 调 速 系统 ， 在 负载 变化 时 出 现 转速 偏差 ， 消 除 此 偏差 主要 靠 (。 ” )。 
(A) 电流 调节 央 (B) 转速 、 电 流 两 个 调节 器 

(C) 转速 调节 器 (D) 电流 正 负 反馈 补偿 

129. 对 恒 转 和 矩 负 载 ， 交 流 调 压 调 速 系 统 要 获得 实际 应 用 必须 具备 的 两 个 条 件 是 : 采用 
J 

(A) 低 转子 电阻 电机 且 闭 环 控制 (B) 高 转子 电阻 电机 且 闭 环 控制 

(C) 高 转子 电阻 电机 且 开 环 控 制 (D) 绕 线 转子 电机 且 闭 环 控 制 

130. 交流 异步 电动 机 的 电磁 转 抢 与 ( ) 关系 。 

(A) 定子 电压 成 反比 (B) 定子 电压 的 平方 成 反比 

(C) 定子 电压 成 正比 (D) 定子 电压 的 平方 成 正比 


131. 直流 V 一 M 调 速 系统 较 PWM 调 速 系 统 的 主要 优点 是 ( 

(A) 动态 响应 快 ”(B) 自动 化 程度 高 (C) 控制 性 能 好 (D) 大 功率 时 性 价 比 高 
132. 工程 设计 中 的 调 速 精度 指标 要 求 在 所 有 调 速 特性 上 都 能 满足 ， 故 应 是 调 速 系统 
) 特性 的 静 差 率 。 

(A) 最 高 调 速 (B) 人 额定 转速 (C) 平均 转速 (D) 最 低 转 速 

133. 国产 CYD 系列 高 灵敏 直流 测速 发 电机 ， 具 有 结构 简单 、 耦 合 度 好 、( ) 、 反 应 








、 可 靠 性 好 的 特点 。 


(A) 输出 比 电动 势 低 、 线 性 误差 小 (B) 输出 比 电 动 势 高 、 线 性 误差 小 
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(C) 输出 比 电动 势 高 、 线 性 误差 大 (D) 输出 比 电动 势 低 、 线 性 误差 大 

134. 测速 发 电机 的 用 途 广泛 ， 可 作为 ( 2 

(A) 检测 速度 的 元 件 、 微 分 元 件 、 积 分 元 件 

(B) 微分 元 件 、 积 分 元 件 、 功 率 放大 元 件 

(C) 加 速 或 延迟 信号 元 件 、 执 行 元 件 

(D) 检测 速度 的 元 件 、 执 行 元 件 

135. 永 磁 式 直流 测速 发 电机 受 温度 变化 的 影响 较 小 ， 输 出 变化 小 ，( 3 

(A) 斜率 高 ， 线 性 误差 大 (B) 斜率 低 ， 线 性 误差 大 

(C) 斜率 低 ， 线 性 误差 小 (D) 斜率 高 ， 线 性 误差 小 

136. 直流 调 速 装置 可 用 于 不 同 的 环境 中 ， 并 且 使 用 的 电气 元 件 在 抗 干扰 性 能 与 干扰 辐 
射 强度 存在 较 大 差别 ， 所 以 安装 应 以 实际 情况 为 基础 ， 遵 守 ( ) 规则 。 

(A) 3C 认证 (B) 安全 (C) EMC (D) 企业 规范 

137. 蝇 闸 管 整流 装置 的 调试 顺序 应 为 ( js 

(A) 定 初始 相位 、 测 相 序 、 空 升 电 压 、 空 载 特性 测试 

(B) 测 相 序 、 定 初始 相位 、 空 升 电压 、 空 载 特性 测试 

(C) 测 相 序 、 空 升 电压 、 定 初始 相位 、 空 载 特性 测试 

(D) 测 相 序 、 空 升 电压 、 空 载 特性 测试 、 定 初始 相位 、 

138. 西门 子 6RA70 全 数字 直流 调 速 右 使 用 时 ， 若 要 恢复 工厂 设置 参数 ,下列 设置 
( ) 可 实现 该 功能 。 

















(A) P051 =21 (B) P0521 =25 (C) P051 =26 (D) P051 =29 

139. ( ””) 与 交流 伺服 电动 机 相似 ， 因 输出 的 线性 度 较 差 ， 仅 用 于 要 求 不 高 的 检测 场合 。 
(A) 笼 型 转子 异步 测速 发 电机 (B) 空心 杯 转子 异步 测速 发 电机 

(C) 同步 测速 发 电机 (D) 旋转 变 压 絮 

140、 异 步 测 速 发 电机 的 空心 杯 转子 是 用 ( ) 材料 做 成 的 。 

(A) 低 电阻 (B) 高 电阻 (C) 低 导 磁 (D) 高 导 磁 


141. 变频 器 连接 同步 电动 机 或 接 几 台电 动机 时 ， 变 频 器 必须 在 ( ) 特性 下 工作 。 

(A) 免 测 速 矢量 控制 (B) 转 差 率 控制 ”(C) 矢量 控制 (D) wu/f 控制 

142. 西门 子 MM420 系列 变频 器 可 外 接 开 关 量 ， 输 入 端 @ ~ @ 端 作 多 端 速 给 定 端 ， 可 预 
置 ( ) 个 不 同 的 给 定 频 率 值 。 





(A) 2 (B) 7 (C) 8 (D) 3 
143. 旋转 式 步 进 电动 机 有 多 种 ， 现 代 应 用 最 多 的 是 ( ) 步 进 电动 机 。 
(A) 反应 式 (B) 永 磁 式 (C) 混合 式 (D) 索 耶 式 


144. 步 进 电动 机 的 驱动 方式 有 多 种 ，( ) 目前 普遍 应 用 。 由 于 这 种 驱动 在 低频 时 电 
流 有 较 大 的 上 冲 ， 电 动机 低频 品 声 较 大 ， 低 频 共振 现象 存在 ,使 用 时 要 注意 。 

(A) 细 分 驱动 (B) 单 电 压 驱 动 〈C) 高 电压 驱动 (〈(D) 斩 波 驱动 

145. 步 进 电 动机 带 额 定 负载 不 失 步 起 动 的 最 高 频率 ， 称 为 步 进 电 动机 的 ( i 

(A) 起 动 频率 (B) 工作 频率 (C) 人 额定 频率 (D) 最 高 频率 

146. 三 相 六 拍 运行 比 三 相 双 三 拍 运 行 时 ( ) 。 

(A) 步 矩 角 不 变 〈B) 步 矩 角 增 加 1/2(C) 步 矩 角 减 少 1/2(D) 步 矩 角 增加 一 倍 
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147. 在 转速 电流 双 闭 环 调 速 系统 中 ， 励 磁 整 流 电路 可 采用 ( ” ”)。 





(A) 高 性 能 的 稳 压 电路 (B) 一 般 稳 压 电路 加 滤波 即 可 

(C) 高 性 能 的 滤波 及 稳 压 电路 (D) 专用 稳 压 电源 

148. 直流 电动 机 起 动 时 没 加 励磁 ， 电 动机 会 过 热 烧毁 ， 原 因 是 电动 机 不 转 时 ( ) ， 
导致 电 枢 电 流 很 大 。 

(A) 电 枢 电路 的 电阻 很 小 (B) 电 枢 电路 的 反 电 动 势 很 高 

(C) 电 枢 电压 高 (D) 电 枢 电路 的 反 电 动 势 为 零 


149. 转速 电流 双 闭 环 调 速 系统 ， 电 动机 转速 可 调 ， 低 速 时 性 能 正常 ,但 当 给 定 电压 大 








于 某 个 值 时 电动 机 转速 反而 下 降 ， 这 时 速度 波动 大 ， 系 统 静 差 率 指示 明显 恶化 。 此 故障 的 可 
能 原因 有 (  ”)。 


一 











(A) 电流 调节 器 ACR 限 幅 值 整定 不 当 

(B) 速度 调节 器 ASR 限 幅 值 整定 不 当 

(C) 速度 调节 器 ASR 调节 器 的 P 参数 整定 不 当 

(D) 速度 调节 器 ASR 调节 器 的 工 参数 整定 不 当 

150. 双 闭 环 直 流 调 速 系统 起 动 时 ， 速 度 给 定 电位 器 应 从 零 开 始 组 加 电压 ， 主 要 目的 是 
) 





(A) 防止 速度 调节 ASR 起 动 时 饱和 (B) 保护 晶闸管 防止 过 电压 

(C) 保护 晶闸管 和 电动 机 (D) 防止 电流 调节 器 ACR 起 动 时 限 幅 

151. 单 闭环 转速 负 反馈 系统 中 必须 加 电流 截止 负 反馈 ， 电 流 截止 负 反 馈 电 路 的 作用 是 
实现 (  )。 

(A) 双 闭 环 控制 (B) 限制 晶闸管 电流 

(C) 系统 的 “ 挖 土 机 特性 ” (D) 实现 快速 停机 


152. 变频 需 过 载 故 障 的 原因 可 能 是 ( ” )。 

(A) 加 速 时间 设 置 太 短 ， 电 网 电压 太 高 (B) 加 速 时 间 设置 太 短 ， 电 网 电压 太 低 
(C) 加 速 时 间 设 置 太 长 ， 电 网 电压 太 高 (D) 加 速 时 间 设 置 太 长 ， 电 网 电压 太 低 
153. 电动 机 停机 要 精确 定位 ， 防 止 候 行 时 ， 变 频 右 应 采用 ( ” ”) 的 方式 。 








(A) 能 耗 制 动 加 直流 制 动 (B) 能 耗 制 动 
(C) 直流 制 动 作 证 所 仙 员 过 








154. 频率 给 定 方式 有 面板 给 定 、 外 部 开关 量 给 定 、 外 部 模拟 给 定 、 通 信和 方式 给 定 等 。 


变频 需 通 信 口 的 主要 作用 是 ( ) 。 








(A) 起 动 命令 信号 、 频 率 给 定 信号 输入 〈B) 频率 给 定 信号 、 电 动机 参数 修改 

(C) 频率 给 定 信号 、 显 示人 参数 (D) 所 有 参数 设 定 

155. 西门 子 MM420 系列 变频 器 P3900 =2 表示 ( » 

(A) 结束 快速 调试 ， 不 进行 电动 机 计算 

(B) 结束 快速 调试 ， 进 行 电动 机 计算 和 复位 为 工厂 值 

(C) 结束 快速 调试 ， 进 行 电动 机 计算 和 1/0 复位 

(D) 结束 快速 调试 ， 进 行 电动 机 计算 ,但 不 进行 VO 复位 

156. 一 人 台大 功率 电动 机 ， 变 频 调 速 运行 在 低速 段 时 电动 机 过 热 。 此 故障 的 原因 可 能 是 ( 。” ) 
(A) 电动 机 参数 设置 不 正确 (B) uw/f 比 设置 不 正确 
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(C) 电动 机 功率 小 (D) 低速 时 电动 机 自身 散热 不 能 满足 要 求 
157. 变频 表 网 络 控制 的 主要 内 容 有 (  ” )。 

(A) 起 动 /停止 控制 、 转 向 控制 、 显 示 控 制 

(B) 起 动 /停止 控制 、 转 向 控制 、 电 动机 参数 控制 

(C) 频率 控制 、 显 示 控 制 

(D) 频率 控制 、 起 动 /停止 控制 、 转 向 控制 

158. 软件 起 动 带 起 动 完 成 后 ， 旁 路 接触 带 刚 动作 就 跳 闻 。 故 障 原因 可 能 是 (””)。 
































(A) 起 动 参数 不 合适 (B) 晶闸管 模块 故障 
(C) 起 动 控制 方式 不 当 (D) 旁 路 接触 器 与 软 起 动 器 的 接线 相 序 不 一 至 
159. 软 起 动 器 采用 内 三 角形 联结 时 ， 电 动机 额定 电流 应 按 相 电 流 设置 , 这 时 ( ” )。 
(A) 容量 提高 ， 有 三 次 谐 波 (B) 容量 提高 ， 无 三 次 谐 波 
(C) 容量 不 变 ， 有 三 次 谐 波 (D) 容量 减 小 ,无 三 次 谐 波 
160. 步 进 电动 机 在 高 频 工作 区 工作 产生 失 步 的 原因 是 ( ， )。 
(A) 励磁 电流 过 大 (B) 励磁 电路 中 的 时 间 常 数 (了 = LAR) 过 小 
(C) 输入 转 矩 随 频 率 /的 增加 而 升 高 (D) 输出 转 矩 随 频 率 / 的 增加 而 下 降 

得 分 

评分 人 


二 、 判 断 题 〈 第 161 ~ 200 题 。 将 判断 结果 填 人 括号 中 。 正 确 的 填 “WV”， 错 误 的 填 
。 每 题 0.5 分 ， 共 20 分 。) 
161. ( ) 职业 道德 是 一 种 非 强制 性 的 约束 机 制 。 
162. ( ) 职业 道德 不 倡导 人 们 的 牟利 最 大 化 观念 。 
163. ( ) 电气 控制 电路 图 测绘 的 一 般 步 又 是 设备 停电 ， 先 画 出 电气 原理 图 ， 再 画 
出 电气 接线 图 ， 最 后 画 出 电器 布置 图 。 

164. ( ) 电气 电路 测绘 前 先 要 操作 一 遍 测绘 对 象 的 所 有 动作 ， 找 出 故障 点 ， 准 备 
工作 仪表 等 。 

165. ( ) 电气 电路 绘制 前 要 检测 设备 是 否 有 电 ， 无 论 什么 情况 下 都 不 能 带电 作业 。 

166. ( ) 测绘 T68 型 赎 式 匀 床 电器 布置 图 时 要 夯 出 两 台电 动机 在 机 床 中 的 具体 位 置 。 

167. ( ) 分 析 T68 型 甲 式 锐 床 控制 电路 原理 图 时 ， 重 点 是 快速 移动 电动 机 M2 的 
控制 。 

168. ( ) 测绘 T68 型 甲 式 匀 床 主 电 路 图 时 要 画 出 电源 开关 QS、 熔 断 器 FU1 和 FU2 
接触 器 KM1 ~ KM7、 按 钮 SB1 ~ SB5 等 。 

169. ( ) 测绘 T68 型 甲 式 匀 床 控制 电路 图 时 要 正确 画 出 控制 变压器 T、 按 钮 SB1 ~ 
SB5 、 行 程 开 关 SQ1 ~ SQ8、 电 动机 M1 和 M2 等 。 

170. ( ) 分 析 X62W 型 万 能 铣床 控制 电路 工作 原理 的 重点 是 进 电动 机 M2 的 正 、 反 
转 ， 冷 却 泵 电动 机 M3 的 起 动 /停止 控制 过 程 。 

171. ( ) 测绘 X62W 型 万 能 铣床 主 电路 图 时 要 正确 画 出 电源 开关 QS、 人 熔断 吉 FU1 
接触 器 KM1 ~KM6 、 热 继电器 FR1 ~ FR3 等 。 

172. ( ) 20/5t 桥 式 起 重 机 的 主 电 路 中 包含 了 电源 开关 QS、 交 流 接 触 器 KMI1 ~ 


x 
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KM4 、 凸 轮 控制 器 SA4 、 电 动机 M1 ~ M5 、 限 位 开关 QS1 ~ QS4 等 。 

173. ( ) 207St 桥 式 起 重 机 的 控制 电路 包含 了 熔断 器 FU1 和 FU2 、 主 令 控制 器 SA4、 
紧急 开关 QS4 、 起 动 按钮 SB， 接 触 器 KM1 ~ KM9 、 电 动机 M1 ~ M5 等 。 

174. ( ) 20/5t 桥 式 起 重 机 的 小 车 电动 机 都 是 由 接触 器 实现 正 、 反 转 控制 的 。 

175. ( ) 20/5t 桥 式 起 重 机 的 主 钓 电动 机 都 是 由 凸轮 控制 器 实现 正 、 反 控制 的 。 

176. ( ) 207《St 桥 式 起 重 机 的 保护 电路 由 紧急 开关 QS4、 过 电流 继电器 KC1 ~ KC5、 
欠 电 压 继电器 KV、 电 阻 器 1R ~5R、 热 继电器 等 组 成 。 








177. ( ) 对 于 20/5t 桥 式 起 重 机 ， 合 上 电源 总 开关 QS1 并 按 下 起 动 按钮 SB 后 ， 主 
接触 器 KM 不 吸 合 的 唯一 原因 是 各 凸轮 控制 需 的 手柄 不 在 零 位 。 
178. ( ) X62W 型 万 能 铣床 的 主 电路 由 电源 总 开关 QS、 人 熔断 器 FU2 、 接 触 器 KM1 


~KM6、 热 断 电 器 FR1 ~ FR3 、 电 动机 M1 ~ M3 、 按 钮 SB1 ~ SB6 等 组 成 。 

179. ( ) X62W 型 万 能 铣床 的 控制 电路 由 控制 变压器 T、 熔 断 器 FU1、 按 钮 SB1 ~ 
SB6、 位 置 开关 SQ1 ~ SQ7 速度 断 电 器 KS、 电 动机 M1 ~ M3 等 组 成 。 

180. ( ) X62W 型 万 能 铣床 的 主轴 电动 机 M1 采用 了 减 压 起 动 方法 。 

181. ( ) X62W 型 万 能 铣床 的 进 给 电动 机 M2 采用 了 反 接 制 动 的 停机 方法 。 

182. ( ) X62W 型 万 能 铣床 进 给 电动 机 M2 的 冲动 控制 是 由 位 置 开关 SQ7 接 通 反 转 
接触 器 一 下 实现 的 。 

183. ( ) X62W 型 万 能 铣床 进 给 电动 机 M2 的 前 后 (横向) 和 升降 十 字 操 作 手 柄 有 
上 、 下 、 中 三 个 位 置 。 

184. ( ) X62W 型 万 能 铣床 的 回转 控制 可 以 用 于 普通 工作 台 的 场合 。 


























185. ( ) X62W 型 万 能 铣床 照明 灯 由 控制 照明 变压器 TC 提供 10V 的 安全 电压 。 
186. ( ) T68 型 卧 式 负 床 控制 电路 由 控制 变压器 T、 按 钮 SB1 ~ SB5 、 行 程 开 关 


SQ1 ~SQ8 、 中 间断 电器 KA1 和 KA2 、 制 动 电阻 尺 、 电 动机 M1 和 M2 等 组 成 。 


187. ) T68 型 卧 式 负 床 的 主轴 电动 机 采用 全 压 起 动 方法 。 
188. ) T68 型 卧 式 钾 床 的 主轴 电动 机 采用 了 A-YY 变 极 调 速 方法 。 
189. ) T68 型 卧 式 甸 床 主轴 电动 机 的 制 动 采用 了 电源 两 相反 接 制 动 方法 。 


190. 输入 信号 单元 电路 的 要 求 是 获取 信号 能 力 强 、 功 率 要 大 。 


We 


























( 

( 

( 

( 
191. ( ) 集成 运 放电 路 只 能 应 用 于 运算 功能 的 电路 。 
192. ( ) 集成 运 放电 路 非 线性 应 用 必须 加 适当 的 负 反 馈 。 
193. ( ) 组 合 逻 辑 门 电路 的 输出 只 与 输入 有 关 。 
194. ( ) 组 合 逻 辑 电路 的 典型 应 用 有 译 码 器 及 编码 器 。 
195. ( ) 时 序 摧 辑 电 路 通常 由 触发 右 等 器 件 构 成 。 
196. ( ) 计数 器 是 对 输入 信号 进行 计算 的 电路 。 
197. ( ) 集成 移 位 寄存 器 可 实现 左 移 、 右 移 功能 。 
198. ( ) 集成 移 位 寄存 器 可 实现 环形 计数 器 的 功能 。 
199. ( ) 集成 译 码 器 可 实现 数码 显示 的 功能 。 
200. ( ) 集成 二 -十 进 制 计数 器 是 二 进 制 编码 十 进 制 进位 的 电路 。 
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职业 技能 鉴定 国家 题库 统一 试卷 
ee 


、 单 项 选择 (第 1 题 ~ 第 160 题 。 选 择 一 个 正确 的 答案 ， 将 相应 的 字母 填 人 题 内 的 括 
号 中 。 每 题 0.5 分 ， 满 分 80 分 。) 




















1.B 2.C 3.B 4.D 5.D 6.C 7.C 8.B 9.D 10. A 
ll.B 12.D 13.B 14.A 15.B 16.A 17.D 18.cC 19.A 20.A 
21.C 22B 23D 24.D 25.B 26.B 27.D 28.A 29.C 30.B 
31.B 32.C 33.B 34.A 35.A 36.B 37.D 38.D 39.D 40.D 
41.B 42A 43.C 44.A 45.C 46.A 47D 48.A 49.B 50.C 
51.B 52.B 53.C 54.B 55.D 56.A 57.A 58.A 59.A 60.C 
6l.C 62.D 63.C 64.C 65.B 66.D 67.A 68.A 6.cC 70.D 
1.D 72.A 73.C 74.C 75.A 76.C 77.A 78.D 79.C 80.A 
8l.A 82.C 83.A 84.A 85.D 86.A 87.A 88.C 89.C 90.B 
91.C 92D 93.D 94.B 95.B 96.C mW.D 98.D 99.D 100.D 
101.A 102.D 103.D 104.D 105.A 106.C 107.B 108.C 109.D 110.C 
lll.C 112.C 113.A 114.A 115S.C 116.A 117.C 118.B 119.C 120.B 
121.D 122.D 123.B 124.A 125.A 126.C 127.C 128.C 129.B 130.D 
131.D 132.D 133.B 134.A 135.D 136.C 137.B 138.A 139.A 140.B 
141.D 142.B 143.A 144.B 145.A 146.C 147.B 148.D 149.A 150.C 
lSl.C 152.B 153.A 154.A 155.C 156.D 157.D 158.D 159.A 160.D 
二 、 判 断 题 (第 161 题 ~ 第 200 题 。 将 判断 结果 填 人 括号 中 。 正 确 的 填 “V”， 错 误 的 





填 “x”。 每 题 0.5 分 ， 满 分 20 分 。) 
161l.V 162.x 163.x 164x 165.x 166.x 167.x 168.x 
169. x 170. x 171.V 172. x 173. x 174. x 175. x 176. x 
177. x 178. x 179. x 180. x 181. x 182. x 183. x 184. x 
185. x 186. x 187.V 188.V 189.V 190.x 191.x 192.x 
193.V 194.V 195.V 196.x 197.V 198V 199.V 200.V 


职业 技能 鉴定 国家 题库 统一 试卷 
维修 电工 高 级 理论 知识 试卷 (3) 
1. 考试 时 间 : 120min。 


2. 本 试卷 依据 2009 年 颁布 的 《维修 电工 国家 职业 技能 标准 》 命 制 。 
3. 请 首先 按 要 求 在 试卷 的 标 封 处 填写 您 的 姓名 、 准 考证 号 和 所 在 单位 的 名 称 。 
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4. 请 仔细 阅读 各 种 题目 的 回答 要 求 ， 在 规定 的 位 置 填写 您 的 答案 。 
5. 不 要 在 试卷 上 乱 写 乱 画 ， 不 要 在 标 封 区 填写 无 关 的 内 容 。 





证 
闻 





得 分 


得 分 
评分 人 
一 、 单 项 选择 (第 1 题 ~ 第 160 题 。 选 择 一 个 正确 的 答案 ， 将 相应 的 字母 填 和 人 题 内 的 括 


号 中 。 每 题 0.5 分 ， 满 分 80 分 。) 
1. ( ) 是 企业 诚实 守信 的 内 在 要 求 。 























(A) 维护 企业 信誉 (B) 增加 职工 福利 

(C) 注重 经 济 效益 (D) 开展 员工 培训 

2. 下 列 事项 中 属于 办 事 公道 的 是 ( ) 。 

(A) 顾全 大 局 ,一 切 听从 上 级 (B) 大 公 无 私 ,拒绝 亲戚 求助 
(C) 知人 善 任 ， 努力 培养 知己 (D) 坚持 原则 ,不 计 个 人 得 失 


3. 下 列 关 于 勤劳 节俭 的 论述 中 ， 不 正确 的 选项 是 ( ”  )。 

(A) 企业 可 提倡 勤劳 ， 但 不 宜 提倡 节俭 (B) “一 分 钟 应 看 成 是 八 分 钟 ” 

(C) 勤劳 节俭 符合 可 持续 发 展 的 要 求 (D)“ 节 省 一 块 钱 ， 就 等 于 净 赚 一 块 钱 ” 
4. 关于 创新 的 正确 论述 是 ( ” ”)。 

(A) 不 墨守成规 ， 但 也 不 可 标新立异 

(B) 企业 经 不 起 折腾 ， 大 胆 地 闯 早 晚会 出 问题 

(C) 创新 是 企业 发 展 的 动力 

(D) 创新 需要 灵感 ， 但 不 需要 情感 

5. 企业 生产 经 营 活动 中 ,促进 员工 之 间 团 结合 作 的 措施 是 (  )。 























(A) 互利 互惠 ， 平均 分 配 (B) 加 强 交流 ， 平 等 对 话 
(C) 只 要 合作 ， 不 要 苋 争 (D) 人 心 世 测 ， 谨 慎 行 事 


6. 对 自己 所 使 用 的 工具 ，( ) 。 

(A) 每 天 都 要 清点 数量 ， 检 查 完 好 性 〈(B) 可 以 带 回 家 借 给 邻居 使 用 
(C) 丢失 后 ， 可 以 让 单位 再 买 (D) 找 不 到 时 ， 可 以 拿 其 他 员工 的 
7. 职工 上 班 时 ， 不 符合 着 装 整洁 要 求 的 是 〈 ) 。 

(A) 夏 大 天 气 炎热 时 可 以 只 穿 背 心 (B) 不 穿 奇 装 蜡 服 上 班 








(C) 保持 工作 服 的 干净 和 整洁 (D) 按照 规定 穿 工 作 服 上 班 
8. 有 关 文 明生 产 的 说 法 ，( ) 是 正确 的 。 
(A) 为 了 及 时 下 班 ， 可 以 直接 拉 断 电源 总 开关 


(B) 下 班 时 没有 必要 搞 好 工作 现场 的 卫生 

(C) 工具 使 用 后 应 按 规定 放置 到 工具 箱 中 

(D) 电工 工具 不 全 时 ， 可 以 冒险 带电 作业 

9. 电容 器 上 标注 的 符号 2k2 ， 表 示 该 电容 数值 为 ( ) 。 

(A) 0.2 (B) 2.2u (C) 22 (D) 0.22 
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10. 和 磁 动 势 的 单位 为 〈 Yo 
(A) Wb (B) 安 . 是 (C) A/m (D) A .nm 
11. 在 ( ) ， 磁 力 线 由 S 极 指向 N 极 。 
(A) 磁场 外 部 (B) 磁体 内 部 (C) 磁场 两 端 (D) 磁场 一 端 到 另 一 端 
12. 单位 面积 上 垂直 穿 过 的 磁力 线 数 叫做 ( ) 












































(A) 磁 通 或 磁 通 量 (B) 磁 导 率 (C) 磁感应 强度  (D) 磁场 强度 
13. 处 于 截止 状态 的 晶体 管 ， 其 工作 状态 为 ( 6 
(A) 发 射 结 正 偏 ， 集 电 结 反 偏 (B) 发 射 结 反 偏 ， 集 电 结 反 偏 
(C) 发 射 结 正 偏 ， 集 电 结 正 偏 (D) 发 射 结 反 偏 ， 集 电 结 正 偏 
14. 如 题 图 39 所 示 , 为 ( ) 晶体 管 的 图 形 符号 。 
(A) 压力 (B) 发 光 (C) 光敏 (D) 普通 
15. 如 题 图 40 所 示 ， 该 电路 的 反馈 类 型 为 ( ) 。 
Re 
© 
N 
oU, 
E 万 
题 图 39 ”晶体 管 的 图 形 符号 题 图 40 反馈 电路 





























(A) 电压 串联 负 反 馈 (B) 电压 并 联 负 反馈 (C) 电流 串联 负 反 馈 (D) 电流 并 联 负 反馈 
16. 常用 的 稳 压 电路 有 ( ”) 等 。 




















(A) 稳 压 二 极 管 并 联 型 稳 压 电路 (B) 串联 型 稳 压 电路 

(C) 开关 型 稳 压 电路 (D) 以 上 都 是 

17. 测量 直流 电流 时 应 注意 电流 表 的 ( ) 。 

(A) 量程 (B) 极 性 (C) 量程 和 极 性 〈D) 误差 
18. 测量 直流 电压 时 应 注意 电压 表 的 ( ) 。 

(A) 量程 (B) 极 性 (C) 量程 和 极 性 〈D) 误差 
19. 喷 灯 点 火 时 ，( ) 严禁 站 人 。 

(A) 喷 灯 左 侧 (B) 喷 灯 前 (C) 喷 灯 右 侧 (D) 喷嘴 后 
20. 测量 前 需要 将 千分尺 ( ) 擦拭 干净 后 检查 零 位 是 否 正确 。 

(A) 国定 套 简 (B) 测量 面 (C) 微分 简 (D) 测 微 螺 杆 


21. 选用 绝缘 材料 时 应 该 从 电气 性 能 、 力 学 性 能 、( 。”) 、 化 学 性 能 、 工 艺 性 能 及 经 济 
性 等 方面 来 进行 考虑 。 

(A) 电流 大 小 〈B) 磁场 强 弱 (C) 气压 高 低 (D) 热 性 能 

22. 永 磁 材 料 的 主要 分 类 有 金属 永 磁 材 料 、(。”) 和 其 他 永 磁 材 料 。 








(A) 硅钢 片 (B) 铁 氧 体 永 磁 材 料 (C) 钢铁 (D) 馈 
23. 当 流 过 人 体 的 电流 达到 ( ) 时 ， 就 足以 人 体 死亡 。 
(A) 0. 1mA (B) 10mA (C) 20mA (D) 100mA 


24. 常见 的 电 伤 包括 (。”)。 
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(A) 电弧 烧伤 (B) 电 烙 印 (C) 皮肤 金属 化 ”(D) 以 上 都 是 
25. 用 电 设备 的 金属 外 过 必须 与 保护 线 ( ) 。 
(A) 可 靠 连 接 (B) 可 靠 隔离 (C) 远离 (D) 靠近 


26. 文明 生产 的 内 部 条 件 主要 指 生 产 有 节奏 、( ) 、 物 流 安排 科学 合理 。 

(A) 增加 产量 (B) 均衡 生产 (C) 加 班 加 点 (D) 加 强 竞 争 

27. 劳动 者 的 基本 权利 包括 ( ) 等 。 

(A) 完成 劳动 任务 (B) 提高 职业 技能 

(C) 遵守 劳动 纪律 和 职业 道德 (D) 接受 职业 技能 培训 

28. 根据 劳动 法 的 有 关 规 定 ，( ) ， 劳 动 者 可 以 随时 通知 用 人 单位 解除 劳动 合同 。 

(A) 在 试用 期 间 被 证 明 不 符合 录用 条 件 的 

(B) 严重 违反 劳动 纪律 或 用 人 单位 规章 制度 的 

(C) 严重 失职 、 营 私 舞 闵 ， 对 用 人 单位 利益 造成 重大 损害 的 

(D) 用 人 单位 以 暴力 、 威 胁 或 者 非法 限制 人 身 自由 的 手段 强迫 劳动 的 

29. 电气 控制 电路 网 测 绘 的 一 般 步 又 是 ( )， 先 画 电 器 布置 图 ， 青 画 电 气 接 线 图 ， 
最 后 画 出 电气 原理 图 。 

(A) 准备 图 纸 (B) 准备 仪表 (C) 准备 工具 (D) 设备 停电 

30. 电气 控制 电路 测绘 前 要 检验 被 测 设备 是 否 有 电 ， 不 能 十 

(A) 切断 直流 电 (B) 切断 照明 灯 电 路 

(C) 关闭 电源 指示 灯 (D) 带电 作业 

31. 分 析 T68 型 扑 式 匀 床 主 电 路 原理 图 时 ， 首 先 要 看 懂 主 轴 电 动机 M1 的 ( ) 和 高 
低速 切换 电路 ， 然 后 再 看 快速 移动 电动 机 M2 的 正 、 反 转 电路 。 

(A) Y- 人 人 起动 电 路 (B) 能 耗 制 动 电 路 (C) 减 压 起 动 电路 (D) 正 、 反 转 电路 

32. 测绘 T68 型 卧 式 镜 床 控制 电路 图 时 要 正确 画 出 控制 变压器 TT、 按钮 SB1 ~ SB5 、 行 程 
开关 SQ1 ~ SQ8 、 中 间 继 电器 KAI1 和 KA2 、 速 度 继电器 KS、( ”) 等 。 

(A) 电动 机 ML 和 M2 (B) 熔断 器 FUl 和 FU2 

(C) 电源 开关 QS (D) 时 间 继 电器 KT 

33. 测绘 X62W 型 万 能 铣床 控制 电路 图 时 要 画 出 控制 变压器 T、 ( ) 、 行 程 开关 
SQ1 ~ SQ7 、 速 度 继电器 KS 、 转 换 开 关 SA1 ~ SA3 、 热 继电器 FR1 ~ FR3 等 。 

(A) 电动 机 Ml ~ M3 (B) 按钮 SB1 ~SB6 

(C) 熔断 器 FUl (D) 电源 开关 QS 

34. X62W 型 万 能 铣床 的 控制 电路 由 控制 变压器 T、 熔 断 器 FU2 ~ FU3 、 按 钮 SB1 ~ SB6、 
位 置 开 关 SQ1 ~ SQ7、 速 度 继电器 KS、( ) 、 热 继电器 FR1 ~ FR3 等 组 成 。 

(A) 电动 机 M1 ~ M3 (B) 快速 移动 电磁 铁 YA 

(C) 电源 总 开关 QS (D) 转换 开关 SA1-SA3 

35. X62W 型 万 能 铣床 的 主轴 电动 机 M1 采用 了 ( ) 的 停机 方法 。 

(A) 同 僻 制 动 (B) 能 耗 制 动 (C) 再 生 制 动 (D) 反 接 制 动 

36. X62W 型 万 能 铣床 进 给 电动 机 M2 的 左右 (纵向) 操作 手柄 有 ( ) 值 置 。 

(A) 快 、 慢 、 上 、 下 、 中 五 个 CB 上 x. 二 \ 中 竺 个 

(C) 上、 下、 前、 后 、 中 五 个 (D) 左 、 中 、 右 三 个 
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37. T68 型 甲 式 匀 床 主轴 电动 机 的 正 、 反 转 互 锁 由 ( ) 实现 。 





(A) 接触 器 常 闭 触 头 (B) 时 间 继 电器 常 闭 触 头 

(C) 速度 继电器 常 开 触 头 (D) 接触 器 常 开 触 头 

38. T68 型 卧 式 链 床 主轴 电动 机 只 能 工作 在 低速 挡 ， 不 能 高 速 挡 工 作 的 原因 是 ( )。 
(A) 熔断 器 故障 (B) 热 继电器 故障 

(C) 行程 开关 SQ 故障 (D) 速度 继电器 故障 

39. 下 列 不 属于 常用 输入 单元 电路 的 功能 有 ( ) 

(A) 取信 号 能 力 强 (B) 抑制 干扰 能 力 强 

(C) 具有 一 定 信 号 放大 能 (D) 带 负 载 能 力 强 

40. 下 列 不 属于 集成 运 放电 路 线性 应 用 的 是 ( 和 

(A) 加 法 运算 电路 (B) 减法 运算 电路 (C) 积分 电 (D) 过 零 比 较 器 
41. 下 列 不 属于 集成 运 放 电路 非 线性 应 用 的 是 ( 





(A) 加 法 运算 电路 (B) 混 回 比较 带 (C) 非 过 零 比较 器 (D) 过 零 比 较 需 
42. 下 列 不 能 用 于 构成 组 合 逻 辑 电 路 的 是 ( )s 

(A) 与 非 门 (B) 或 非 门 (C) 异 或 门 (D) 触发 如 

43. 下 列 不 属于 时 序 逻 辑 电路 的 计数 器 进 制 的 为 ( 

(A) 二 进 制 计数 器 (B) 十 进 制 计数 器 (C) N 进 制 计数 器 (D) 脉冲 计数 器 
44. ( ) 用 来 提供 一 定 波形 及 数值 的 信号 。 

(A) 数字 万 用 表 (B) 电子 毫 伏 表 (C) 示波器 (D) 信和 号 发 生 器 
45. 当 74 LS94 的 S 与 Qu 相连 时 ， 电 路 实现 的 功能 为 〈 天 

(A) 左 移 环 形 计 数 器 〈(B) 右 移 环形 计数 器 。 (C) 保持 (D) 并 行 置 数 
46. 集成 译 码 器 与 七 段 发 光 二 极 管 构成 〈 ) 译 码 器 。 
































(A) 变量 (B) 逻辑 状态 (C) 数码 显示 (D) 数值 

47. 时 序 逻 辑 电路 的 清 零 端 有 效 ， 则 电路 为 ( ) 状态 。 

(A) 计数 (B) 保持 (C) 置 1 (D) 清 0 

48. 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 电阻 负载 的 导 通 角 9 的 变化 范围 是 ( De 

(A) 0° ~90° (B) 0° ~100° (C) 0° ~120° (D) 0° ~150° 

49. 三 相 全 控 桥 式 整 流 电路 接 电 阻 性 负载 时 ， 触 发 延迟 角 a 增 大 ， 输 出 电压 ( 

(A) 减 小 (B) 增 大 (C) 不 变 (D) 不 定 

50. 三 相 全 控 桥 式 整 流 电 路 接 电 感性 负载 且 有 续 流 二 极 管 时 ， 触 发 延迟 角 a 的 移 相 范围 
是 ( Ns 

(A) 0° ~30° (B) 0° ~60° (C) 0° ~90° (D) 0° ~120° 


51. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 接 电感 性 负载 且 有 续 流 二 极 管 时 ， 帮 触发 延迟 角 a 为 (  )， 
则 晶闸管 电流 平均 值 等 于 续 流 二 极 管 电流 平均 值 。 


(A) 60° (B) 90° (C) 120° (D) 30° 
52. 三 相 全 控 桥 式 整流 电路 接 电感 性 负载 且 无 续 流 二 极 管 时 ， 则 输出 电压 平均 值 的 计算 
公式 是 (  )。 


(A) Us=2.34Ucosa (0°<a<30°)  (B) U,=2.34U,cosa (0°<a<60°) 
(C) U =2.34Ueosa (0°<as90°)  (D) U,=2.34U,cosa (0°<as120°) 
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53. 三 相 可 控 整 流 触 发 电路 调试 时 ， 要 使 三 相 锯 齿 波 的 波形 高 度 一 臻 、 斜 率 相同 、 相 位 
互 差 (  )。 

(A) 60。 (B) 120° (C) 90° (D) 180° 

54. 单 相 半 波 可 控 整 流 电路 接 电阻 性 负载 时 的 输出 电压 波形 中 一 个 周期 内 会 出 现 ( ” ) 
个 波峰 。 


(A) 2 (B) 1 (C) 4 (D) 3 

55. 单 相 半 波 可 控 整 流 电 路 接 电阻 性 负载 时 的 输出 电流 波形 (””)。 
(A) 只 有 正弦 波 的 正 半 周 部 分 (B) 正 电流 部 分 大 于 负电 流 部 分 
(C) 与 输出 电压 波形 相似 (D) 是 一 条 近似 水 平 线 


56. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 接 电感 性 负载 且 无 续 流 二 极 管 时 的 输出 电压 波形 在 触发 延迟 
角 (  ) 时 出 现 负 电压 部 分 。 


(A) a>60° (B) a>45° (C) a>30° (D) a >90° 

57. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 接 电阻 性 负载 时 的 输出 电流 波形 在 触发 延迟 角 a> (  ) 
时 出 现 断 续 。 

(A) 90° (B) 45° (C) 30° (D) 15° 

58. 三 相 桥 式 可 控 整 流 电 路 接 电感 性 负载 时 ， 触 发 延迟 角 a 减 小 时 ， 输 出 电流 波形 ( ”)。 

(A) 降低 (B) 升 高 (C) 变 宽 (D) 变 窑 





59. KC04 集成 触发 电路 由 锯齿 波形 成 、( ) 、 脉 冲 形 成 及 整形 放大 输出 等 环节 组 成 。 
(A) 三 角 波 控制 ”(B) 移 相 控制 (C) 方 波 控 制 (D) 偏 置 角形 成 
60，KC04 集成 触发 电路 中 ， 锯 齿 波 同步 电压 与 直流 偏 置 电压 和 直流 控制 电压 进行 (  )。 
(A) 串联 释 加 (B) 并 联 秋 加 (C) 微分 琶 加 (D) 积分 全 加 

61. 如 题 图 41 所 示 ，PLC 梯形 图 实现 的 功能 是 ( 站 




















X0 XI1 

0 Y0 】 
Y0 

Yl | 

Y2 】 

Y3 | 








题 图 41 梯形 医 


(A) 两 地 控制 (B) 双 线 圈 输 出 ”(C 2 i (D) 以 上 都 不 对 
62. 如 题 图 42 所 示 ，PLC 梯形 图 实现 的 功能 是 ( 


Ei 


题 图 42 梯形 图 























273 


(A) 点 动 控制 (B) 局 保 停 控制 ”(C) 双重 联 锁 (D) 顺序 起 动 
63. FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 的 上 升 沿 脉冲 指令 ,可 以 ( ) 


(A) 隔离 输出 (B) 防止 输入 信号 抖动 
(C) 延 时 (D) 快速 读 入 
64. 如 题 图 43 所 示 ，FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 程序 中 ， 第 一 行 和 第 二 行程 序 功能 相 比 
ja 
X0 Xl 
0 由 
Y0 























题 图 43 ”梯形 图 


(A) 第 二 行程 序 是 错误 的 (B) 工业 现场 不 能 采用 第 二 行程 序 
(C) 没 区 别 (D) 第 一 行程 序 可 以 防止 输入 抖动 


65， 如题 图 44 所 示 ，FX2N 系列 PLC 程序 中 存在 的 问题 是 ( ja 


X0 XI1 
om SET YO0 
Y0 


题 图 44 ”梯形 医 


(A) 不 需要 串联 X1 停止 信号 ， 不 需要 Y0 触 点 保持 

(B) 不 能 使 用 X0 上 升 沿 指令 

(C) 要 串联 X1 常 开 触 点 

(D) 要 并 联 Y0 常 闭 触 点 

66. 如 题 图 45 所 示 ，FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 程序 ，0 步 和 2 步 实现 的 起 动 功能 是 
)。 
































X0 
0| 才 HSET Y0 | 


X2 Xl 


2 本 GYl 
由 

| 

题 图 45 ”梯形 加 


(A) 不 一 样 的 (B) 一 样 的 
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(C) 0 步 中 Y0 不 能 保持 (D) 0 步 不 对 ，2 步 对 
67. FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 在 使 用 计数 器 指令 时 需要 配合 使 用 ( ) 指令 。 
(A) SET (B) MCR (C) PLS (D) RST 


68. 如 题 图 46 所 示 FX2N 系列 PLC 程序 中 ，X0 闭合 后 经 过 ( ) 时 间 延 时 ，Y0 





oH | | 《TI2 
T12 K100 
5 三 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 (00 3 








题 图 46 梯形 图 


(A) 3000s (B) 300s (C) 30000s (D) 3100s 
69. 如 题 图 47 所 示 ，FX2N 系列 PLC 程序 中 ， 优 先 信 号 级 别 最 高 的 是 〈 )。 


























XI Y2 Y3 Y4 
0 站 后 1 1 (YI1 3 
X2 Y3 Y4 
5 四 人 四 作 (人 2 ) 
X3 Y4 
9 上 (Y3 ) 
X4 
12 上 | (Y4 ) 
题 图 47 梯形 图 
(A) XI (B) X2 (C) X3 (D) X4 


70. 如 题 图 48 所 示 ，FX2N 系列 PLC 程序 中 ， 当 Y1 得 电 后 ，( ) 还 可 以 得 电 。 























Xl Y2 Y3 Y4 

(pm 关 沁 和 天才 天 作 人 1 | 
X2 Y3 Y4 

ed ed (Y2 7 
X3 Y4 

9 | | (Y3 ) 
X4 

12 | (Y4 Dy 

题 图 48 梯形 图 
(A) Y2 (B) Y3 (C) Y4 (D) 以 上 都 可 以 


71. 如 题 图 49 所 示 程 序 是 对 输入 信号 X0 进行 ( ) 分 频 。 
(A) 一 (B) 三 (C) 二 (D) 四 
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0 ps MIoo  ] 
Mi00 Yo0 
3 | 提 (YO ) 
Mi00 Yo0 








题 图 49 ”梯形 图 


72. 在 FX2N 系列 PLC 中, PLS 是 ( ) 指令 。 





(A) 计数 器 (B) 定时 器 (C) 上 升 沿 脉冲 〈(D) 下 降 沿 脉冲 
73. 在 FX2N 系列 PLC 中 ，T200 的 定时 精度 为 〈 js 
(A) lms (B) 10mas (C) 100ms (D) 1s 
74. 如 题 图 50 所 示 ，FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 程序 实现 的 是 ( ) 功能 。 
X0 K100 
0 Fo 
TO X0 K50 
4 ) 
TO Tl 
9 二 站 (YO ) 
| 
| 











题 图 50 梯形 图 





(A) Y0 延 时 5s 接 通 ， 延 时 10s 断 开 (B) Y0 延 时 10s 接 通 ， 延 时 5s 断 开 
(C) Y0 延 时 1I5s 接 通 ， 延 时 $s 断 开 (D) Y0 延 时 5s 接 通 ， 延 时 15s 断 开 
75. 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 需 控 制 交 通 灯 时 ， 将 相对 方向 的 同色 灯 并 联 起 来 ， 








是 为 了 ( ) 。 
(A) 减少 输出 电流 (B) 节省 PLC 输出 口 
(C) 提高 输出 电压 (D) 提高 工作 可 靠 性 





76. 如 题 图 51 所 示 梯 形 图 ， 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 交通 灯 时 ，Y0 接 通 








的 时 间 为 〈 ) 。 


X0 TO K550 
o 归 上 CC 


sl{>= TO K0 ”于 < TO K200 Y0 | 
M8013 

[>= TO K200 二 < TO K230 

题 图 51 梯形 图 


(A) 接 通 25s (B) 接 通 23s 
(C) 接 通 38s (D) 0 ~20s 接 通 ，20 ~23s 以 1Hz 闪烁 
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77. 如 题 图 52 所 示 ，FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 电动 机 Y-A 起 动 时 ， ) 是 入 
起 动 输出 继电器 。 

















X0 XI 

0 Y0 中 
| 
Y0 XI TO 

4 v1 
Yl K30 

| (TO ) 

TO XI1 

13 Y2 刀 
| 














题 图 52 梯形 医 





(A) YO 和 Y1 (B) Y0O 和 Y2 (C) Yl1 和 Y2 (D) Y2 
78. 如 题 图 53 所 示 ， 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 多 速 电动 机 运行 时 ，Y0 和 
Yl 是 ( i 




















XO Xl 
se (Yl  ) 
Xl K10 
| 《TO 】 
TO 
| (YO0 Dy 
题 图 53 ”梯形 图 
(A) Yl 运行 1s (B) Y0 运行 时 ，Y1 停止 
(C) Y0 运行 1s (D) Y0、Y1 同时 运行 





79. 如 题 图 54 所 示 ， 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 车 床 运 行 时 ， 以 下 程序 中 使 用 
了 ZRST 指令 ( ) 
X4 
0 FSET 25 
3 人 STL 936 
4 |ZRST S20 S25 


% {RET 





10 [END 











题 图 54 梯形 图 
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(A) 复位 S20 和 S25 顺 控 继电器 (B) 复位 S20 到 S25 顺 控 继电器 
(C) 置 位 S20 和 S25 顺 探 继 电器 (D) 置 位 S20 到 S25 顺 控 继电器 











80. 如 题 图 55 所 示 ， 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 磨床 运行 时 ，X2 为 起 动 开 


天 ,起 动 时 ( ” ”)。 
































X2 YY5 X4 X5 
0 上 于 睹 一 1 (YI 
X3 
| 
Yl 
| 
X6 X7 Y4 Y3 Yl 
7 | 儿 一 J 一 省 一 省 ] (Y2 记 
(MO 7 
X10 Y4 了 2 | 
14| | | | | | (Y3 ) 
(MI 了 
题 图 55 ”梯形 图 
(A) YS 必须 得 电 (B) X3 必须 得 电 
(C) 只 需 X2 闭合 (D) Y5 和 X15 必须 同时 得 电 


81. 以 下 不 是 PLC 控制 系统 设计 原则 的 是 ( 5 

(A) 最 大 限度 地 满足 生产 机 械 或 生产 流程 对 电气 控制 的 要 求 

(B) 导线 越 细 成 本 越 低 

(C) 在 满足 控制 系统 要 求 的 前 提 下 ， 力求 使 系统 简单 、 经 济 、 操 作 和 维护 方便 
(D) 以 上 都 是 

82. PLC 控制 系统 的 主要 设计 内 容 不 包括 ( js 

(A) 选择 用 户 输入 设备 、 输 出 设备 ， 以 及 由 输出 设备 驱动 的 控制 对 象 

(B) PLC 的 保养 和 维护 

(C) 分 配 IO 点 ,绘制 电气 连接 图 ， 考 虑 必要 的 安全 保护 措施 

(D) 必要 时 设计 控制 柜 

83. PLC 控制 系统 设计 的 步骤 描述 错误 的 是 ( 

(A) 正确 选择 PLC 对 于 保证 控制 系统 的 技术 和 经 济 性 能 指标 起 着 重要 的 作用 
(B) 深入 了 解 控 制 对 象 及 控制 要 求 是 PLC 控制 系统 设计 的 基础 

(C) 系统 交付 前 ， 要 根据 调试 的 最 终结 果 整 理 出 完整 的 技术 文件 

(D) PLC 进行 程序 调试 时 直接 进行 现场 调试 即 可 

84. PLC 编程 软件 安装 方法 不 正确 的 是 〈 Js 

(A) 安装 前 ， 请 确定 下 载 文件 的 大 小 及 文件 名 称 

(B) 安装 过 程 中 ， 每 一 步 都 要 杀毒 

(C) 在 安装 的 时 候 ， 最 好 把 其 他 应 用 程序 关 掉 ， 包 括 杀毒 软件 

(D) 先 安 装 通用 环境 ,解压 后 ， 进 入 相应 文件 夹 ， 单 击 安 装 
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85. PLC 编程 软件 的 功能 不 包括 ( )s 

(A) 纠 错 (B) 读 入 (C) 监控 (D) 仿真 
86. PLC 编程 语言 用 得 最 普遍 的 是 ( 这 

(A) 指令 表 (B) 梯形 图 (C) 顺序 功能 (D) 结构 化 文本 
87， 出 | 表示 编程 语言 的 Die 

(A) 输入 (B) 转换 (C) 仿真 (D) 监视 
88. ( ) 程序 的 检查 内 容 有 指令 检查 、 梯 形 图 检查 、 软 元 件 检查 等 。 
(A) PLC (B) HMI (C) 计算 机 (D) 以 上 都 有 
89，PLC 与 计算 机 通信 要 进行 ( ) 设置 。 

(A) 数据 没 置 (B) 字 节 设置 (C) 电 平 设置 (D) 串口 设置 
90. PLC 程序 上 载 时 应 注意 ( jo 

(A) 断 电 (B) PLC 复位 

(C) PLC 处 于 STOP 状态 (D) 以 上 都 不 是 

91. PLC 程序 下 载 时 应 注意 ( ) 。 


(A) 可 以 不 用 数据 线 
92. 在 FX 系列 PLC 控制 中 可 以 用 ( 
(A) T (B) C 
93. PLC 编程 软件 可 以 对 ( 
(A) 传感器 

(C) 输入 量 、 输 出 量 及 存储 量 
94. 如 题 图 56 所 示 ， 操 作 界 面 可 
(A) 输入 软 元 件 强制 执行 

(C) 输出 软 元 件 被 强制 执行 
95. 如 题 图 








广 位 软 元 件 


(B) PLC 不 能 断 电 


能 实现 的 功能 是 ( 


57 所 示 是 PLC 编程 软件 中 的 ( 


(C) 关闭 计算 机 
) 蔡 代 中 间 继 电器 。 


(C)S (D) M 


) 进行 监控 。 


(B) 行程 开关 
(D) 控制 开关 
) 5 
(B) 继电器 强制 
(D) 以 上 都 不 是 
) 按钮 。 





软 元 件 


5 
强制 ON | 强制 OFF 强制 ON//0FF 职 反 


关 世 





不 显示 执 ; 








F 字 软 元 件 / 砍 剖 存 依 区 








题 图 56 ”操作 界面 


(A) 仿真 按钮 (B) 强制 按钮 


| eit 阿 | 


党 | 


题 图 57 ”编程 按钮 


(C) 读 取 按钮 (D) 写 入 按钮 


(D) 以 上 都 不 是 





96. PLC 通过 ( 
(A) 掉 电 保持 
97.PLC 程序 能 对 ( 
(A) 开关 量 


(C) 双 线 圈 、 指 令 、 


98. 如 题 图 58 所 示 ， 


) 寄存 器 保持 数据 。 


(B) 存储 (C) 缓存 (D) 以 上 都 是 
) 进行 检查 。 
(B) 二 极 管 
梯形 图 (D) 光 耦 合 器 
程序 出 现 的 错误 是 (  )。 
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题 图 58 梯形 图 


(A) 双 线 圈 错 误 。” (B) 输入 量 过 多  (C) 没有 寄存 器 (D) 以 上 都 不 是 

99. 在 一 个 程序 中 不 能 使 用 ( ) 检查 的 方法 。 

(A) 直接 下 载 到 PLC ”(B) 梯形 图 (C) 指令 表 (D) 软 元 件 

100. 在 PLC 模拟 仿真 前 要 对 程序 进行 ( ) 

(A) 程序 删除 (B) 程序 检查 (C) 程序 备份 (D) 程序 备注 

101. 以 下 不 是 PLC 硬件 故障 类 型 的 是 ( ) 

(A) LO 模块 故障 (B) 电源 模块 故障 (C) CPU 模块 故障 (D) 状态 矛盾 故障 

102. PLC 输入 模块 本 身 的 故障 描述 不 正确 的 是 〈 ) 。 

(A) 没有 输入 信号 ， 输 入 模块 指示 灯 不 亮 是 输入 模块 的 常见 故障 

(B) PLC 输入 模块 本 身 的 故障 可 能 性 极 小 ， 故 障 主要 来 自 外 围 的 元 部 件 

(C) 输入 模块 电源 接 反 会 烧毁 输入 端口 的 元 器 件 

(D) PLC 输入 使 用 内 部 电源 ， 给 信号 时 ， 指 示 灯 不 亮 ， 可 能 是 内 部 电源 烧 坏 

103. PLC 输入 模块 的 故障 处 理 方法 不 正确 的 是 ( ) 。 

(A) 有 输入 信号 但 是 输入 模块 指示 灯 不 亮 时 ， 应 检查 输入 直流 电源 正 负极 是 否 接 反 

(B) 指示 器 不 亮 ， 万 用 表 检 查 有 电压 ， 说 明 输 入 模块 烧 筑 了 

(C) 出 现 输入 故障 时 ， 首 先 检查 LED 电源 指示 需 是 否 啊 应 现场 元 件 (如 按钮 、 行 程 开 
关 等 ) 

(D) 若 一 个 LED 逻辑 指示 需 变 暗 ， 而 且 根 据 编 程 锅 件 监 视 器 、 处 理 器 未 识别 输入 ， 则 
输入 模块 可 能 存在 故障 

104. PLC 输出 模块 常见 的 故障 是 ( 2 



































QD 供电 电源 故障 包 端 子 接线 故障 
(3 模板 安装 故障 由 现场 操作 故障 
(A) DEH (B) CGO (C) DDD (D) DC 


105. PLC 输出 模块 出 现 故障 可 能 是 ( ) 造成 的 。 

(A) 供电 电源 (B) 端子 接线 (C) 模板 安装 (D) 以 上 都 是 

106. “AC” 灯 内 表示 PLC 的 人 ) 报警 。 

(A) 交流 总 电源 ”(B) DC 24V (C) DC SV (D) 后 备 电源 

107. PLC 中 “DC 24V” 灯 熄灭 表示 无 相应 的 ) 电源 输出 。 

(A) 交流 电源 (B) 直流 电源 (C) 后 备 电 源 (D) 以 上 都 是 

108. 以 下 属于 PLC 与 计算 机 连接 方式 的 是 ( i 

(A) RS232 通信 连接 ”(B) RS422 通信 连接 ”(C) RS485 通信 连接 (D) 以 上 都 是 
109. 以 下 不 属于 PLC 与 计算 机 正确 连接 方式 的 是 ( 
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(A) RS232 通信 连接 (B) 网 络 连 接 (C) RS485 通信 连接 (D) 以 上 都 不 可 以 
110. 以 下 不 属于 PLC 外 围 输入 故障 的 是 (  )。 

(A) 接近 开关 故障 (B) 按钮 短路 (C) 传感器 故障 ”(D) 继电器 
111. 自动 控制 系统 的 动态 指标 中 ( ) 反映 了 系统 的 稳定 性 能 。 

(A) 最 大 超 调 量 (go) 和 振荡 次 数 (N) (B) 调整 时 间 (1.) 














(C) 最 大 超 调 量 (0o) (D) 调整 时 间 (i,) 和 振荡 次 数 (N) 
112. 同 开 环 控制 系统 相 比 ， 闭 环 控制 的 优点 之 一 是 ( ””)。 

(A) 它 具 有 抑制 干扰 的 能 (B) 系统 稳定 性 提高 

(C) 减 小 了 系统 的 复杂 性 (D) 对 元 件 特性 变化 更 敏感 


113. 实用 的 调节 融 电 路 ， 一 般 应 有 抑制 零 漂 、 ) 、 输 入 滤波 、 功 率 放大 、 比 例 系 
数 可 调 、 寄 生 振荡 消除 等 附属 电路 。 

(A) 限 幅 (B) 输出 滤波 (C) 温度 补偿 (D) 整流 

114. 调节 顺和 输出 限 幅 电路 的 作用 是 保证 运 放 的 〈 ) ， 并 保护 调 速 系统 各 部 件 正常 
工作 。 





(A) 线性 特性 (B) 非 线性 特性 
(C) 输出 电压 适当 衰减 (D) 输出 电流 适当 衰减 


115. 由 积分 调节 需 组 成 的 闭环 控制 系统 是 ( 

(A) 有 静 差 系统 ”(B) 无 静 差 系统 ”(C) 顺序 控制 系统 (D) 离散 控制 系统 

116. 无 静 差 调 速 系统 中 必定 有 ( )s 

(A) 比例 调节 器 (B) 比例 微分 调节 器 

(C) 微分 调节 器 (D) 积分 调节 器 

117. 若 理 想 微 分 环节 的 输入 为 单位 阶 跃 ， 则 其 输出 的 单位 阶 跃 响应 是 一 个 ( eo 

(A) 脉冲 函数 (B) 一 次 函数 (C) 正弦 函数 (D) 常数 

118. 直流 双 闭 环 调 速 系统 引入 转速 微分 负 反馈 后 ， 可 使 突 加 给 定 电压 起 动 时 转速 调节 
器 提早 退出 饱和 ， 从 而 有 效 地 ( ) 。 





(A) 抑制 转速 超 调 (B) 抑制 电 枢 电流 超 调 
(C) 抑制 电 枢 电压 超 调 (D) 抵消 突 加 给 定 电压 突变 
119. 实际 的 FI 调节 器 电路 中 常 有 锁 零 电路 ， 其 作用 是 ( ) 。 

(A) 停机 时 使 PI 调节 器 输出 饱和 (B) 停机 时 发 出 制 动 信号 
(C) 停机 时 发 出 报警 信号 (D) 停机 时 防止 电动 机 息 动 。 
120. 阁 要 使 PI 调节 器 输出 量 下 降 ， 必 须 输 入 ( ” ”) 的 信号。 

(A) 与 原 输入 量 不 相同 (B) 与 原 输入 量 大 小 相同 
(C) 与 原 输入 量 极 性 相反 (D) 与 原 输入 量 极 性 相同 





121. 调节 直流 电动 机 电 枢 电压 可 获得 ( ”) 性 能 。 

(A) 恒 功 率 调 速 ”(B) 恒 转 算 调 速 ”(C) 弱 磁 通 调 速 ”(D) 强 磁 通 调 速 

122. 在 带 PI 调节 器 的 无 静 差 直流 调 速 系统 中 ， 可 以 用 ( ) 来 抑制 突 加 给 定 电压 时 
的 电流 冲击 ， 以 保证 系统 有 较 大 的 比例 系数 来 满足 稳 态 性 能 指标 要 求 。 

(A) 电流 截止 正 反馈 (B) 电流 截止 负 反 馈 

(C) 电流 正 反馈 补偿 (D) 电流 负 反 馈 














123. 
(A) 
124. 
(A) 
(C) 
125. 


28] 
在 转速 负 反 馈 系统 中 ， 闭 环 系 统 的 静态 转速 降 减 为 开 环 系 统 静态 转速 降 的 ( 。 “”) 售 。 








1+k (B) 17 (14+k) (CC) 1+2k (D) 1/k 
在 调 速 性 能 指标 要 求 不 高 的 场合 ， 可 采用 ( ) 直流 调 速 系统 。 
电流 、 电 压 负 反馈 (B) 带电 流 正 反 馈 补 偿 的 电压 负 反 馈 








带电 流 负 反馈 补偿 的 电压 正 反 馈 。 〈D) 带电 流 负 反 馈 补偿 的 电压 负 反 馈 
欧陆 514 调 速 如 组 成 的 电压 电流 双 闭 环 逻辑 无 环流 可 逆 调 速 系 统 中 ， 当 转 矩 极 性 


言 号 改变 极 性 , 并 有 ( ””) 时 ， 逻辑 才 允 许 进 行 切 换 。 






































(A) 零 电 流 信 号 (B) 零 电 压 信 号 (〈(C) 零 给 定 信 号 (D) 零 转速 信号 

126. 在 转速 电流 双 闭 环 调 速 系统 调试 中 ， 当 转速 给 定 电压 增加 到 有 额定 给 定 值 时 ， 而 电 
动机 转速 低 于 所 要 求 的 额定 值 ， 此 时 应 (。”)。 

(A) 增加 转速 负 反 馈 电 压 值 (B) 减 小 转速 负 反馈 电压 值 

(C) 增加 转速 调节 器 输出 电压 限 幅 值 ”(D) 减 小 转速 调节 器 输 出 电压 限 幅 值 

127. 在 交流 调 压 调 速 系 统 中 ， 目 前 广泛 采用 ( ” ”) 来 调节 交流 电压 。 

(A) 晶闸管 周波 控制 (B) 定子 电路 串 饱 和 电抗 器 

(C) 定子 电路 加 自 耦 变 压 需 (D) 晶闸管 相位 控制 

128. 交流 调 压 调 速 系统 对 ( ) 较 适 宜 。 

(A) 风机 类 负载 (B) 人 恒 转 矩 负载 

(C) 长 期 运行 于 低速 的 负载 (D) 龙门 刨床 

129. 恒 转 矩 负 载 变 频 调 速 的 主要 问题 是 调 速 范 围 能 否 满足 要 求 。 典 型 的 恒 转 矩 负载 有 
(  )。 

(A) 超重 机 、 和 车床 (B) 带 式 输送 机 、 车 床 

(C) 带 式 输送 机 、 起 重 机 (D) 薄膜 卷 取 机 、 车 床 

130. 无 论 采 用 的 交 - 直 - 交 变频 器 是 电压 型 还 是 电流 型 ， 控 制 部 分 在 结构 上 均 由 ( ) 
三 部 分 组 成 。 

(A) 电压 控制 、 频 率 控制 以 及 两 者 协调 控制 

(B) 电压 控制 、 电 流 控 制 以 及 两 者 协调 控制 

(C) 电压 控制 、 频 率 控制 以 及 电流 控制 

(D) 电流 控制 、 频 率 控制 以 及 两 者 协调 控制 

131. ( ””) 由 于 它 的 机 械 特 性 接近 恒 功 率 特 性 ， 低 速 时 转 矩 大 ， 故 广泛 用 于 电动 车 
辆 牵引 。 

(A) 串 励 直流 电动 机 (B) 并 励 直流 电动 机 

(C) 交流 异步 电动 机 (D) 交流 同步 电动 机 

132. 系统 对 扰动 信号 的 响应 能 力也 称 作 扰动 指标 , 如 (” ” )。 

(A) 振荡 次 数 、 动 态 速 降 (B) 最 大 超 调 量 、 动 态 速 降 

(C) 最 大 超 调 量 、 恢 复 时 间 (D) 动态 速 降 、 调 何 时 间 

133. 控制 系统 对 直流 测速 发 电机 的 要 求 有 ( ” ” )。 

(A) 输出 电压 与 转速 成 线性 关系 、 正 反 转 特性 一 致 

(B) 输出 灵敏 度 低 、 输 出 电压 纹 波 小 


(C) 





电动 机 的 惯性 大 、 输 出 灵敏 度 高 
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而 破 


触电 


缆 与 


剩余 


™ 


(D) 输出 电压 与 转速 成 线性 关系 、 电 动机 的 惯性 大 
134. 直流 测速 发 电机 在 ( ) 时 ， 由 于 电 枢 电流 的 去 磁 作 用 ， 使 输出 电压 下 降 ， 从 





坏 了 输出 特性 w=f (n) 的 线性 关系 。 
(A) R 较 小 或 转速 过 高 (B) Ri 较 大 或 转速 过 高 
(C) R 较 小 或 转速 过 低 (D) 转速 过 低 


135. 测速 发 电机 产生 误差 的 原因 很 多 , 主要 有 ( ”)、 电 刷 与 换 向 右 的 接触 电阻 和 接 


压 、 换 向 纹 波 、 火 花 和 电磁 干扰 等 。 
(A) 电 枢 反应 、 电 枢 电 阻 (B) 电 枢 电阻 
(C) 电 枢 反应 、 延 迟 换 疝 (D) 换 向 纹 波 、 机 械 联 轴 器 松动 





136. 直流 调 速 装置 安装 无 线 电 干扰 抑制 滤波 器 与 进 线 电 抗 咒 ， 必 须 遵 守 滤 波 器 网 侧 电 








负载 侧 电 缆 在 空间 上 必须 隅 离 。 整 流 带 交流 侧 电 抗 器 电流 按 ( ”)。 
(A) 电动 机 电 枢 额定 电流 选取 (B) 等 于 电动 机 电 枢 额定 电流 0. 82 倍 选取 
(C) 等 于 直流 侧 电流 选取 (D) 等 于 直流 侧 电流 0. 82 倍 选取 








137. 直流 调 速 装置 调试 前 的 准备 工作 主要 有 (  ” )。 

(A) 收集 有 关 资 料 、 熟 悉 并 阅读 有 关 资 料 和 说 明 书 、 调 试用 仪表 的 准备 

(B) 收集 有 关 资 料 、 接 通电 源 

(C) 阅读 有 关 资 料 和 说 明 书 、 加 装 漏 电 保 护 咒 

(D) 调试 用 仪表 的 准备 、 主 电路 和 控制 电路 的 接线 、 编 制 和 输入 控制 程序 

138. 品 阅 管 -电动 机 调 速 系统 的 主 电 路 电流 断 续 时 ， 开 环 机 械 特 性 ( ”)。 

(A) 变 软 (B) 变 便 (C) 不 变 (D) 电动 机 停止 

139. 在 计算 解 算 系统 中 ， 要 求 测速 发 电机 误差 小 、 剩 余 电压 低 。 ( ) 的 线性 误差 、 











电压 等 方面 能 满足 上 述 的 精度 要 求 。 
(A) 永 磁 式 直流 测速 发 电机 (B) 交流 异步 测速 发 电机 
(C) 交流 同步 测速 发 电机 (D) 电磁 式 直流 测速 发 电机 


140. 为 减 小 线性 误差 交流 异步 测速 发 电机 都 采用 电阻 率 大 的 非 磁性 空心 杯 转 子 ， 此 外 
) ， 也 可 减 小 线性 误差 。 


(A) 提高 励磁 电源 频率 (B) 降低 励磁 电源 频率 
(C) 提高 励磁 电源 电压 (D) 降低 励磁 电源 电压 


141. 异步 测速 发 电机 的 误差 主要 有 线性 误差 、 剩 余 电压 和 相位 误差 。 为 减 小 线性 误差 ， 





交流 异步 测速 发 电机 都 采用 (  ) ， 从 而 可 忽略 转子 漏 抗 。 


置 ( 


(A) 电阻 率 大 的 铁 磁性 空心 杯 转子 (B) 电阻 率 小 的 铁 磁 性 空心 杯 转子 

(C) 电阻 率 小 的 非 磁 性 空心 杯 转子 (D) 电阻 率 大 的 非 磁性 空心 杯 转子 

142. 将 变频 器 与 PLC 等 上 位 机 配合 使 用 时 ， 应 注意 〈 eo 

(A) 使 用 共同 地 线 、 最 好 接 人 噪声 滤波 器 、 电 线 各 自分 开 

(B) 不 使 用 共同 地 线 、 最 好 接 人 噪声 滤波 器 、 电 线 汇总 一 起 布置 

(C) 不 使 用 共同 地 线 、 最 好 接 人 噪声 滤波 器 、 电 线 各 自分 开 

(D) 不 使 用 共同 地 线 、 最 好 不 接 人 噪声 滤波 器 、 电 线 汇 总 一 起 布置 

143. 西门 子 MM420 系列 变频 器 可 外 接 开 关 量 ， 输 入 端 @ ~ @ 端 作 多 段 速 给 定 端 ， 可 也 
) 个 不 同 的 给 定 频率 值 。 








渤 
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(A) 2 (B) 7 (C) 8 (D) 3 
144. 步 进 电动 机 的 角 位 移 或 线 位 移 与 ( ”)。 

(A) 脉冲 数 成 正比 (B) 脉冲 频率 /成 正比 
(C) 驱动 电源 电压 的 大 小 (D) 环境 波动 相关 


145. 步 进 电动 机 的 驱动 电源 由 运动 控制 器 、 脉 冲 分 配器 和 功率 驱动 级 组 成 。 各 相通 断 
的 时 序 逻 和 辑 信 号 由 (  ” )。 




















(A) 运动 控制 器 给 出 (B) 脉冲 分 配 妖 给 出 

(C) 功率 驱动 级 给 出 (D) 另外 电路 给 出 

146. 基本 步 距 角 0. 、 转 子 齿 数 Zi, ， 通 电 循 环 拍 数 NN 三 者 的 关系 是 ( J 
(A) Zr 一 定时 ，0. 与 N 成 反比 (B) Zi 一定 时，0. 与 N 成 正比 
(C) 六 一 定时 ，6 .与 Zi 成 正比 (D) 9. 一 定时, N 与 2 成 正比 
147. 有 电 枢 电压 ， 电 动机 喻 喻 响 但 不 转 ， 一 会 出 现 过 电流 跳 曾 。 故 障 原因 可 能 是 (  )。 
(A) 电动 机 气 际 磁 通 不 饱和 (B) 电动 机 气 际 磁 通 饱和 

(C) 励磁 电路 损坏 或 没有 加 励磁 (D) 电 枢 电压 过 低 

148. 直流 电动 机 弱 磁 调 速 时 ， 励 磁 电路 接线 务必 可 靠 ， 防 止 发 生 ( 人 党 
(A) 运行 中 失 磁 造成 飞车 故障 (B) 运行 中 失 磁 造成 停机 故障 
(C) 起 动 时 失 磁 造成 飞车 故障 (D) 起 动 时 失 磁 造成 转速 失控 问题 


149. 在 转速 电流 双 闭 环 调 速 系 统 中 ,调节 给 定 电压 ， 电 动机 转速 有 变化 ， 但 电 枢 电压 
很 低 。 此 故障 的 可 能 原因 是 ( ) 。 


(A) 主 电 路 晶闸管 损坏 (B) 品 闸 管 触发 延迟 角 太 小 
(C) 速度 调节 器 电路 故障 (D) 电流 调节 器 电路 故障 


150. 双 闭 环 直 流 调 速 系统 调试 中 ， 出 现 转速 给 定 值 VU, 达到 设 定 最 大 值 时 ， 而 转速 还 未 
达到 要 求 值 , 应 ( ) 。 








(A) 逐步 减 小 速度 负 反馈 信和 号 (B) 调整 速度 调节 器 ASR 限 幅 
(C) 调整 电流 调节 器 ACR 限 幅 (D) 逐步 减 小 电流 负 反 馈 信 和 号 











151. 调 速 系统 开机 时 电流 调节 融 ACR 立刻 限 幅 ， 电 动机 速度 达到 最 大 值 ， 或 电动 机 名 
转 忽 停 出 现 振 荡 。 可 能 的 原因 是 ( ) 。 





(A) 系统 受到 严重 干扰 (B) 励磁 电路 故障 
(C) 限 幅 电路 没 整 定好 (D) 反馈 极 性 错误 





152. 知 调 速 系统 反馈 极 性 错误 ， 纠 正 的 方法 为 〈 ) 。 
(A) 直流 测速 发 电机 的 两 端 接线 对 调 (B) 电动 机 电 枢 的 两 端 接线 对 调 





(C) 电动 机 励磁 的 两 端 接线 对 调 (D) 加 负 给 定 电压 

153. 负载 不 变 的 情况 下 ， 变 频 器 出现 过 电流 故障 ， 原 因 可 能 是 (  )。 
(A) 负载 过 重 (B) 电源 电压 不 稳 

(C) 转 矩 提升 功能 设置 不 当 (D) 斜 波 时 间 设 置 过 长 


154. 变频 器 运行 时 过 载 报警 ， 电 动机 不 过 热 。 此 故障 可 能 的 原因 是 (  )。 
(A) 变频 右 过 载 整 定 值 不 合理 、 电 动机 过 载 

(B) 电源 三 相 不 平衡 、 变 频 器 过 载 整 定 值 不 合理 

(C) 电动 机 过 载 、 变 频 器 过 载 整定 值 不 合理 
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(D) 电网 电压 过 高 、 电 源 三 相 不 平衡 

155. 设置 变频 器 的 电动 机 参数 时 ， 要 与 电动 机 铭牌 数据 ( ) 。 

(A) 完全 一 臻 (B) 基本 一 致 (C) 可 以 不 一 致 ”(D) 根据 控制 要 求 变更 
156. 西门 子 MM420 系列 变频 器 参数 P0004 =3 表示 要 访问 的 参数 类 别 是 ( 
(A) 电动 机 数据 ”(B) 电动 机 控制 ”(C) 命令 和 数字 IO “ (D) 变频 器 

157. 变频 器 一 通电 就 出 现 过 电流 故障 报警 并 跳闸 ， 此 故障 原因 不 可 能 是 ( ) 。 





(A) 变频 器 主 电 路 有 短路 故障 (B) 电动 机 有 短路 故障 
(C) 安装 时 有 短路 问题 (D) 电动 机 参数 设置 问题 


158. 软 起 动 絮 接 通 主 电源 后 ， 虽 处 于 待机 状态 ,但 电动 机 有 喻 喻 响 。 此 故障 不 可 能 的 
原因 是 (  )。 





(A) 晶闸管 短路 故障 (B) 旁 路 接触 器 有 触 头 粘连 
(C) 触发 电路 故障 (D) 起 动 电路 接线 错误 


159. 为 防止 在 高 频 区 工作 产生 失 步 现象 ， 步 进 电动 机 工作 时 应 根据 其 ) 确定 其 
某 一 负载 时 的 最 高 工作 频率 。 

(A) 矩 频 特性 (B) 额定 电流 (C) 额定 电压 (D) 静态 步 距 角 误差 

160. 对 转动 惯量 较 大 的 负载 ， 步 进 电动 机 起 动 时 失 步 ， 其 原因 可 能 是 ( )。 

(A) 负载 过 大 (B) 电动 机 过 大 〈C) 起 动 频率 过 低 〈D) 起 动 频率 过 高 

二 、 判 断 题 (第 161 题 ~ 第 200 题 。 将 判断 结果 填 信 括号 中 。 正 确 的 填 “VM”， 错 误 的 


填 “x”。 每 题 0.5 分 , 满分 20 分 。) 

















161. ( ) 在 市 场 经 济 条 件 下 ， 克 服 利益 导向 是 职业 道德 社会 功能 的 表现 。 

162. ( ””) 企业 文化 的 功能 包括 娱乐 功能 。 

163. ( ””) 电气 电路 测绘 前 先 要 了 解 测绘 的 对 象 ， 了 解 控 制 过 程 、 布 线 规律 ， 准 备 
工具 仪表 等 。 





164. ( ) 测绘 T68 型 甲 式 匀 床 电器 位 置 图 时 要 画 出 两 台电 动机 在 机 床 中 的 具体 
位 置 。 

165. ( ) 测绘 T68 型 卧 式 链 床 主 电路 图 时 要 正确 画 出 电源 开关 QS、 熔 断 吉 FU1 和 
FU2、 接 触 器 KM1 ~KM7 、 热 继电器 FR、 电 动机 M1 和 M2 等 。 

166. ( ) 测绘 X62W 型 万 能 铣床 电器 位 置 图 时 要 画 出 电动 机 、 按 钮 、 接 触 器 等 在 
机 床 中 的 具体 位 置 。 

167. ( ) 测绘 X62W 型 万 能 铣床 主 电路 图 时 要 画 出 电源 开关 QS、 熔 断 器 FU1 、 接 
触 器 KM1 ~ KM6 、 热 继电器 FR1 ~ FR3、 按 钮 SB1 ~ SB6 等 。 

168. ( ) 207St 桥 式 起 重 机 的 主 电路 包含 了 电源 开关 QS、 交 流 接触 器 KM1 ~ KM4、 
凸轮 控制 器 SA1 ~ SA3、 电 动机 M1 ~ M5 、 电 磁 制 劲 右 YB1 ~ YB6、 电 有 阻 器 1R ~5R、 过 电流 
继电器 等 。 

169. ( ) 20/5t 桥 式 起 重 机 的 控制 电路 包含 了 主 令 控制 器 SA4、 紧 急 开 关 QS4、 起 
动 按钮 SB 、 过 电流 继电器 KC1 ~ KC5 、 限 位 开关 SQ1 ~ SQ4、 欠 电压 继电器 KV 等 。 

170. ( ) 207St 桥 式 起 重 机 的 小 车 电动 机 可 以 由 凸轮 控制 器 实现 起 动 、 调 速 和 正 反 
转 控制 。 

171. ( ) 20/5t 桥 式 起 重 机 的 主 钓 电动 机 由 接触 器 实现 正 、 反 转 控制 。 
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172. ( ) 20/5t 桥 式 起 重 机 的 保护 电路 由 紧急 开关 QS4 、 过 电流 继电器 KC1 ~ KC5、 
欠 电 压 继电器 KV、 人 熔断 器 FU1 ~ FU2、 限 位 开关 SQ1 ~ SQ4 等 组 成 。 

173. ( ) 207St 桥 式 起 重 机 合 上 电源 总 开关 QS1 并 按 下 起 动 按 钮 SB 后 ， 主 接触 需 
KM 不 吸 合 的 原因 之 一 是 凸轮 控制 器 的 手柄 不 在 零 位 。 

174. ( ) X62W 型 万 能 铣床 的 主 电路 由 电源 总 开关 QS、 熔 断 器 FU1 、 接 触 器 人 MI1 
~ 和 KM6 、 热 继电器 FR1 ~ FR3 、 电 动机 M1 ~ M3 、 快 速 移动 电磁 铁 YA 等 组 成 。 

175. ( ) X62W 型 万 能 铣床 的 主轴 电动 机 M1 采用 了 全 压 起 动 方法 。 

176. ( ) X62W 型 万 能 铣床 主轴 电动 机 M1 的 冲动 控制 是 由 位 置 开关 SQ7 接 通 反 
转 接 触 器 KM2 一 下 。 

177. ( ) X62W 型 万 能 铣床 的 回转 控制 只 能 用 于 圆 工作 台 的 场合 。 

178. ( ) X62W 型 万 能 铣床 主轴 电动 机 不 能 起 动 的 原因 之 一 是 控制 变压器 无 输出 。 

179. ( ) T68 型 甲 式 镜 床 主 电路 由 电源 开关 QS、 熔断 器 FU1 和 FU2、 接 触 器 KMI ~ 
KM7、 行程 开 关 SQ1 ~ SQ8、 中 间 继 电器 KAl1 和 KA2、 速 度 继电器 KS、 时 间 继 电器 KT 等 

































































组 成 。 

180. ( ) T68 型 卧 式 乌 床 的 主轴 电动 机 采用 减 压 起 动 方法 。 

181. ( ) T68 型 卧 式 馆 床 的 主轴 电动 机 采用 了 变频 调 速 方法 。 

182. ( ) T68 型 卧 式 馆 床 的 主轴 电动 机 采用 了 能 耗 制 动 方法 。 

183. ( ) 时 序 欣 辑 电 路 的 输出 不 仅 与 输入 有 关 ， 还 与 原来 状态 有 关 。 

184. ( ) 555 集成 定时 器 构成 的 施 密 特 触发 器 具有 两 种 稳定 状态 。 

185. ( ) 集成 移 位 寄存 器 具有 清 零 、 保 持 功 能 。 

186. ( ) 74LS138 是 3 线 -8 线 集成 译 码 器 。 

187. ( ) 集成 二 一 十 进 制 计数 器 可 以 组 成 任意 进 制 计数 器 。 

188. ( ) 集成 二 一 十 进 制 计数 器 通过 反馈 置 数 及 反馈 清 零 法 计数 。 

189. ( ) 集成 运 放 电路 的 电源 极 性 如 果 接 反 ， 会 损坏 运 放 器 件 。 

190. ( ) 集成 运 放电 路 的 两 输入 端 可 外 接 反 向 并 联 的 二 极 管 ， 防 止 输入 信和 号 过 大 ， 
损坏 器 件 。 

191. ( ) 组 合 逻 辑 电 路 的 使 能 端 状态 不 对 时 ， 组 合 器 件 不 能 工作 。 

192. ( ) CMOS 门 电路 输入 端 不 能 悬空 ， 否 则 容易 击 穿 损坏 。 

193. ( ) RS 触发 器 可 分 为 基本 RS 触发 器 和 可 控 RS 触发 器 。 

194. ( ) 下 触发 器 两 个 输入 端 没 有 不 定 状 态 的 情况 。 

195. ( ) 为 了 避免 数码 寄存 需 的 结果 出 现 错误 ， 要 在 寄存 数码 前 先 清 零 。 

196. ( ) 锯齿 波 触发 电路 由 锯齿 波 产生 、 脉 冲 形 成 和 强 触 发 输出 三 个 环节 组 成 。 

197. ( ) 锯齿 波 触发 电路 中 的 锯齿 波 是 由 恒 流 源 对 电容 器 充电 以 及 快速 放电 产 
生 的 。 

198. ( ) 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 分 共 阴 极 接 法 和 共 阳 极 接 法 两 类 。 

199. ( ) 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 大 电感 负载 无 续 流 管 的 触发 延迟 角 a 移 相 范 同 是 
0° ~90。。 

200. ( ) 三 相 半 控 桥 式 整流 电路 由 三 只 晶闸管 和 三 只 功率 二 极 管 组 成 。 
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维修 电工 高 级 理论 知识 试卷 答案 (3) 
一 、 单 项 选择 (第 1 题 ~ 第 160 题 。 选 择 一 个 正确 的 答案 ， 将 相应 的 字母 填 人 题 内 的 括 
号 中 。 每 题 0.5 分 ,满分 80 分 。) 





1. A 2.D 3.A 4.C 5.B 6.A 7.A 8.C 9.B 10. B 
11. B 12. CG 13.B 14.C 15. A 16.D 17.C 18.C 19.B 20.B 
21.D 22.B 23.D 24.D 25.A 26.B 27.D 28.D 29.D 30.D 
31.D 32.D 33.B 34.D 35.D 36.D 37.A 38.C 39.D 40.D 
41l.A 42.D 43.D 44.D 45.A 46.C 47.D 48.C 49.A 50.D 
3 32 53.B 54.B 55,C 56.C 59. 58.B 59.B 60.B 
61.C 62.B 03.B 64.D 65.A 66.B 07.D 68.C 09.D 70.D 
71.C 72.C 73.B 74.B 75.B 76.D 77.B 78.B 79.B 80.D 
81.B 82.B 83.D 84.B 85.A 86.B 87.B 88.A 89.D 90.C 
91.B 92.D 93.C 94.C 55 有 90605297 98.A 99.A 100. B 
101.D 102.C 103.B 104.A 105.D 106.A 107.B 108.D 109.D 110.D 
lll.A 112.A 113.A 114.A 115.B 116.D 117.A 118.A 119.D 120.C 
121.B 122.B 123.B 124.B 125.A 126.B 127.D 128.A 129.C 130.A 
131.A 132.A 133.A 134.A 135.C 136.D 137.A 138.A 139.B 140.A 
141.D 142.C 143.B 144.A 145.B 146.A 147.C 148.A 149.A 150.A 
lS1.D 152.A 153.C 154.B 155.A 156.A 157.D 158.C 159.A 160.D 

















二 、 判 断 题 (第 161 题 ~ 第 200 题 。 将 判断 结果 填 人 括号 中 。 正 确 
填 “x”。 每 题 0.5 分 ， 满 分 20 分 。) 

161. x 162.x 163.V 164V 165.V 166.x 167.x 168.V 

169.V 170.V IV 172V 173V 174.V 175.V 176.V 

177.V 178. x 179.x 180.x 181l.x 182.x 183.V 184.V 

185.V 186.V 187.V 188V 189.V 190.V 191.V 192.V 

193.V 194.V 195.V 196.x 197.V 198.V 199.V 200.V 


bem 


4g 填 “WV”， 错 误 的 


应 会 试卷 


职业 技能 鉴定 国家 题库 统一 试卷 


高 级 维修 电工 操作 技能 考核 准备 通知 单 
1. 试卷 说 明 
1) 本 试卷 命题 以 可 行 性 、 技 术 性 和 通用 性 为 原则 编制 。 
2) 本 试卷 所 考核 的 内 容 无 地 域 限制 。 
3) 本 试卷 中 各 项 技能 考试 时 间 均 不 包括 准备 时 间 。 在 具体 的 考试 中 ， 各 鉴定 所 (站) 





应 该 把 每 一 试题 考试 准备 的 时 间 考 虑 进去 。 


4) 本 试卷 中 每 一 道 试题 必须 在 规定 的 时 间 内 完成 ， 不 得 延 时 ; 在 某 一 试题 考核 中 节余 


的 时 间 不 能 在 男 一 试题 考核 中 使 用 。 


2. 工具 、 材 料 和 设备 的 准备 
工具 、 材 料 和 设备 的 准备 仅 针对 一 名 考生 而 言 ， 鉴 定 所 (站 ) 应 根据 考生 人 数 确定 具 


体 数量 。 如 下 所 示 为 完整 的 国家 职业 技能 鉴定 高 级 维修 电工 操作 技能 考核 工具 、 材 料 和 设备 
准备 通知 单 。 


试题 1. PLC 控制 电动 机 自动 正 反 转 的 设计 、 安 装 与 调试 。 
(1) 材料 准备 单 ( 见 附 表 5) 
附 表 5 材料 准备 单 





















































序 号 名 称 型 号 与 规格 单 位 | 数 量 | 备 注 
1 可 编程 序 控制 器 自 定 台 1 
2 编程 用 计算 机 及 下 载 线 与 可 编程 序 控制 器 配套 台 1 
3 便携 式 编程 器 与 可 编程 序 控制 器 配套 (可 选 ) 台 1 
4 配 线 板 500 mm x450 mm x20 mm 块 2 
5 组 合 开关 与 电动 机 配套 个 1 
6 三 相 异 步 电动 机 自 定 台 1 
7 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1-60/20 A 套 3 
8 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1-15/4 A 套 2 
9 三 联 按钮 LA10-3H 或 LA4-3H 个 2 
10 接线 端子 排 JX2-1015，500 V、10 A，15 节 条 4 
11 木 螺钉 $3 mmx20 mm 或 $3 mm x15 mm 售 30 
12 平 垫圈 $4 mm 修 30 
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( 续 ) 

序 号 名 称 型 号 与 规格 位 | 数 量 | 备 注 

13 圆珠笔 自 定 文 1 

14 塑料 软 铜 线 BVR-2.5 mm2 ,颜色 自 定 m 20 

15 塑料 软 铜 线 BVR-1. 5 mm2 ， 颜 色 自 定 m 20 

16 塑料 软 铜 线 BVR-0.75 mm? ， 颜 色 自 定 m 5 

17 别 径 压 端子 UT2. 5-4, UT1-4 个 20 

18 布线 槽 TC3025， 长 34 em， 两边 打 $3.5 mm 孔 条 5 

19 异型 塑料 管 $3.5 mm m 0.3 

(2) 工具 准备 单 〈( 见 附 表 6 ) 

附 表 6 工具 准备 单 
序 号 名 称 型 号 与 规格 位 | 数 量 | 备 注 
验 电器 、 钢 丝 钳 、 螺 钉 旋 具 (一 字模 
1 电工 通用 工具 和 十 字 槽 ) 、 电 工 刀 、 尖 嘴 钳 、 活 扳手 、 套 1 
剥 线 钳 等 

2 万 用 去 自 定 块 1 

3 绝缘 电阻 表 500V、0 ~200 MQ 台 1 

4 钳 形 电流 表 0 ~50 A 块 1 

试题 2. 变频 器 调 速 装置 外 围 电路 故障 检修 。 

(1) 材料 准备 单 〈 见 附 表 7) 

附 表 7 材料 准备 单 

序 号 名 称 型 号 与 规格 位 | 数 量 | 备 注 

1 变频 顺 见 题 图 59 台 1 

2 三 相 异 步 电动 机 自 定 台 1 

3 故障 排除 所 用 材料 与 相应 的 设备 配套 套 1 

4 变阻器 自 定 套 1 

5 三 相 四 线 制 电源 ~3 x380/220V、20A 处 1 

6 组 合 开关 与 电动 机 配套 个 1 

7 熔断 器 及 熔 艺 配套 RL1-60/20A 套 3 

8 熔断 器 及 熔 世 配套 RL1-15/4A 套 2 

9 三 联 按钮 LA10-3H 或 LA4-3H 个 2 

10 接线 端子 排 JX2-1015，500V、10A 、15 节 条 4 

11 木 螺钉 $3 mm x20 mm 或 $3 mm x15 mm 个 30 

12 平 垫圈 $4 mm 个 30 




















































































































( 续 ) 
序 号 名 称 型 号 与 规格 单 位 | 数 量 | 备 注 
13 圆珠笔 自 定 支 1 
14 塑料 软 铜 线 BVR-2. 5 mm? ， 颜 色 自 定 m 20 
15 塑料 软 铜 线 BVR-1.5 mm ,颜色 自 定 m 20 
16 塑料 软 铜 线 BVR-0.75 mm2 ， 颜 色 自 定 m 9 
17 别 径 压 端子 UT2. 5-4, UT1-4 个 20 
18 布线 覃 TC3025， 长 34 em， 两 边 打 $3.5 mm 孔 条 5 
19 异型 塑料 管 43.5 mm m 0.3 
(2) 工具 准备 单 ( 见 附 表 8) 
附 表 8 工具 准备 单 
序 号 名 称 型 号 与 规格 单 位 | 数 量 | 备 注 
验 电器 、 钢 丝 钳 、 螺 钉 旋 具 (一 字模 
1 色 工 通用 工具 和 十 字 槽 ) 、 电 工 刀 、 尖 嘴 钳 、 活 扳手 、 套 1 
剥 线 钳 等 
2 万 用 表 自 定 块 1 
3 绝缘 电阻 表 500V、0 ~200M Q 台 1 
4 钳 形 电流 表 0 ~50A 块 1 




















(3) 考题 设置 准备 ”考场 在 考 前 根据 下 列 故 障 设置 表 ( 见 附 表 9 和 附 表 10) ， 准 备 好 电 
路 故障 抽签 序号 和 控制 电路 故障 序号 ， 由 考生 随机 抽取 一 个 主 电 路 故障 序号 和 两 个 控制 电路 
故障 序号 ， 并 告知 考评 员 ， 记 录 到 评分 表 上 ， 根 据 故障 序号 设置 隐蔽 故障 。 变 频 器 调 速 装置 





外 围 电 路 如 题 图 59 所 示 。 


交流 变频 器 














数字 量 给 定 实验 板 


王 二 一 一 一 一 DCOo~] 
CN 上 wiib 一 己 





SB17 






















题 图 59 ”变频 器 调 速 装置 外 围 














1) 主 电 路 故障 表 ( 见 附 表 9) 
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附 表 9 主 电 路 故障 表 

















故障 序号 故 障 点 故障 现象 备注 
1 
故障 点 和 故障 现象 根据 
3 实际 情况 由 工作 人 员 考 前 
填写 完整 
5 











2) 控制 电路 故障 表 ( 见 附 表 10) 
附 表 10 ”控制 电路 故障 表 


故障 序号 


故 障 点 故障 现象 




















故障 点 和 故障 现象 根据 


























实际 情况 由 工作 人 员 考 前 


填写 完整 
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试题 3. 锯齿 波 发 生 器 ( 见 题 图 60) 的 安装 与 调试 
(1) 材料 准备 单 〈 见 附 表 11) 


附 表 11 材料 准备 单 


型 号 与 规格 单 ”位 FE 
































































































































序 号 名 称 数 量 备 注 
1 元 器 件 配 套 与 题 图 60 相 匹配 
2 单 股 镀 锌 铜 线 (连接 元 器 件 用 ) AV-0.1 mm? m 1 
全 二 2 mm x 70 mm x 100 mm 
3 万 能 印刷 电路 板 (或 2mm x150 mm x200 mm) 世 ! 
(2) 工具 准备 ( 见 附 表 12 ) 
附 表 12 工具 准备 单 
序 号 名 称 型 号 与 规格 单 位 | 数 量 | 备 注 
验 电器 、 刍 子 、 钢 丝 钳 、 螺 钉 
1 有 8 子 通 用 工具 旋 具 (一 字 槽 和 十 字 槽 ) 、 电 工 套 1 
刀 、 尖 嘴 钳 、 活 扳手 、 剥 线 钳 等 




















































































































( 续 ) 
序 号 名 称 型 号 与 规格 单 ”位 量 | 备 注 
2 万 用 表 MF47 或 自 定 块 1 
3 电 烙 铁 、 烙 铁 架 、 焊 料 与 焊剂 套 1 
4 直流 稳 压 电源 0 ~36V 台 1 
5 信和 号 发 生 器 定 台 1 
6 示波器 定 台 1 
7 单 相 交流 电源 ~220V 和 36V、5A 处 1 
Uo2 
题 图 60 ”锯齿 波 发 生 器 
职业 技能 鉴定 国家 题库 统一 试卷 
品 ab Me Ml» tL 
高 级 维修 电工 操作 技能 考核 试卷 
注意 事项 
1. 本 试卷 依据 2009 年 颁布 的 《维修 电工 ”国家 职业 标准 》 命 制 。 
2. 本 试卷 试题 如 无 特别 注 明 ， 则 为 全 国 通用 。 
3. 请 考生 仔细 阅读 试题 的 具体 考核 要 求 ， 并 按 要 求 完 成 操作 或 进行 笔 答 或 口 答 
4. 操作 技能 考核 时 要 遵守 考场 纪律 ， 服 从 考场 管理 人 员 指 挥 ， 以 保证 考核 安全 顺利 
进行 。 


试题 


150min 。 


3) 本 题 分 值 : 40 分 。 


4) 具体 考核 要 求 : PLC 控制 电动 机 自动 正 反 转 的 设计 、 
KMI1 线圈 通电 ， 电 动机 正 转 ; 经 过 5s 延 时 ， 
线圈 KM2 断 电 ， 


QD 任务 ， 当 按 下 起 动 按钮 ， 
电 ， 同 时 KM2 线圈 通电 ， 电 动机 反 转 ; 再 经 过 3s 延 时 ， 


1. PLC 控制 电动 机 自动 正 反 转 的 设计 、 安 装 与 调试 。 
1) 考试 时 间 
2) 考核 方式 : 实 操 + 笔试 。 


安装 与 调试 。 


线圈 KMI1 断 
线圈 KM1 通电 。 
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这 样 反 复 10 次 后 电动 机 停止 运行 。 
@ 要 求 : 
a. 工作 方式 设置 为 自动 循环 。 
b. 有 必要 的 电气 保护 和 联 锁 。 


笔试 部 分 : 

1) 正确 识 读 电路 图 ， 写 出 下 列 图 形 文 字符 号 的 名 称 。 
QS ( ); FUL ( ); KM1 ( ) 。 
2) 正确 使 用 工具 ， 简 述 剥 线 钳 使 用 的 注意 事项 。 
答 : 

3) 


正确 使 用 仪表 ， 简 述 指针 式 万 用 表 测 二 极 管 的 方法 。 


4) 安全 文明 生产 中 ,何谓 安全 电压 ? 
答 : 


操作 部 分 : 

5) 电路 绘制 : 根据 控制 要 求 ， 在 答题 纸 上 正 确 设计 PLC 梯形 图 及 按照 规范 绘制 PLC 的 
LO (输入 /输出 ) 口 接线 图 。 

6) 安装 与 接线 : 

按照 电气 安装 规范 : 

@ 将 熔断 器 、 接 触 器 、 继 电器 、PLC 安装 在 一 块 配 线 板 上 ， 而 将 方式 转换 开关 、 行 程 开 
关 、 按 钮 等 安装 在 另 一 块 配 线 板 上 。 

@) 按 PLC 控制 VO (输入 /输出 ) 口 接线 图 在 配 线 板 上 正确 安装 元 器 件 ， 元 器 件 安装 要 
合理 ,安装 要 准确 、 紧 固 ， 配 线 导线 要 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 垂直 进行 线 槽 ， 导 线 要 有 端子 标 
号 ， 引 出 端 要 用 接线 端 头 。 

7) 正确 地 将 所 编程 序 输入 PLC， 按 照 被 探 设备 的 动作 要 求 进行 模拟 操作 调试 ， 达 到 设 
计 要 求 。 

8) 通电 试验 : 通电 前 正确 使 用 电工 工具 及 万 用 表 ， 进 行 仔细 检查 。 

笔 答 部 分 答题 纸 

1. PLC 接线 图 









































2. PLC 梯形 图 
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试题 2. 变频 器 调 速 装置 外 围 电路 故障 检修 。 

1) 考试 时 间 : 60min。 

2) 考核 方式 : 实 操 + 笔试 。 

3) 本 题 分 值 : 30 分 。 

4) 具体 考核 要 求 : 检修 变频 器 调 速 装置 外 围 电 路 故障 。 

在 其 电气 电路 上 ， 设 隐蔽 故障 3 处 。 其 中 主 电路 1 处 (如 电源 故障 检修 等 )， 控 制 电路 
2 处 (如 闭合 开关 信号 等 )， 考 场 中 各 工 位 故障 清单 提供 给 考评 员 。 电 路 图 如 题 图 59 所 示 。 

笔试 部 分 : 

1) 正确 识 读 给 定 的 电路 图 ， 本 变频 器 使 用 的 电源 是 多 少 ? 











答 : 
2) 


正确 使 用 工具 ， 简 述 剥 线 钳 的 使 用 方法 。 


芒 


正确 使 用 仪表 ， 简 述 绝缘 电阻 表 使 用 注意 事项 。 


基 


4) 安全 文明 生产 中 ， 照 明灯 的 电压 为 什么 采用 24V? 
答 : 


操作 部 分 : 排除 3 处 故障 ， 主 电路 1 处 ， 控 制 电 路 2 处 。 

5) 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 标注 。 

6) 排除 故障 ,恢复 电路 功能 。 

试题 3. 锯齿 波 发 生 器 的 安装 与 调试 

1) 考试 时 间 : 60min。 

2) 考核 方式 : 实 操 + 笔 试 。 

3) 本 题 分 值 : 30 分 。 

4) 具体 考核 要 求 : 锯齿 波 发 生 右 的 安装 与 调试 。 

参照 题 图 60 在 电路 板 上 焊接 ， 理 解 电 路 原理 并 会 测试 相关 参数 。 
笔试 部 分 : 

1) 写 出 下 列 文字 图 形 符号 的 名 称 (本 题 分 值 3 分 ， 每 错 1 处 扣 1 分 )。 
C ); N2 ( ); Vb ( ); Us (人 ) 。 

筑 


蝗 ， 








2) 正确 使 用 工具 ， 简 述 电 工 刀 使 用 的 注意 事项 ? 
答 . 


已 ， 


3) 正确 使 用 仪表 ， 简 述 万 用 表 检 测 无 标志 二 极 管 的 方法 。 
答 


已 ， 
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4) 安全 文明 生产 中 ,， 合 闸 后 可 送 电 到 作业 地 点 的 刀 闸 操作 把 手 上 应 悬挂 什么 文字 的 标 





识 牌 ? 
答 : 
操作 部 分 : 


5) 按照 电路 图 及 电子 焊接 工艺 要 求 ， 将 各 元 需 件 安装 在 印 制 电路 板 上 。 

6) 正确 使 用 工具 和 仪表 ， 装 接 质量 要 可 靠 ， 装 接 技术 要 符合 工艺 要 求 。 

7) 断 开 两 级 运 放 之 间 的 连接 线 ， 在 运 放 N1 的 输入 端 (R, 前 ) 输入 频率 为 S0Hz、 峰 值 
为 6V 的 三 角 波 ， 用 示 波 带 测量 并 记录 其 输出 波形 Cs 。 

8) 接 好 两 级 运 放 之 间 的 连接 线 ， 用 示波器 观察 输出 电压 UV, 和 U 的 波形 ， 夯 出 波 
形 图 。 





职业 技能 鉴定 国家 题库 统一 试卷 
高 级 维修 电工 操作 技能 考核 评分 记录 表 


总 成 绩 表 























序 号 试题 名 称 配 分 | 得 分 | 权 重 | 最 后 得 分 备 注 
| PLC 控制 电动 机 自动 正 反 转 的 设计 、 安 装 本 
与 调试 
2 变频 器 调 速 装置 外 围 电路 故障 检修 30 
3 锯齿 波 发 生 器 的 安装 与 调试 30 
合 计 100 

















试题 1 PLC 控制 电动 机 自动 正 反 转 的 设计 、 安 装 与 调试 

















































































































序 号 | 考核 内 容 考核 要 点 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
1. 正确 绘图 ， 理 解 电 气 1. 电气 图 形 文字 符号 错误 或 遗漏 ， 
工作 原理 每 处 扣 2 分 
2. 正确 绘制 PLC 接线 图 ， 2. 徒手 绘制 电路 图 ， 扣 2 分 ; 电路 
给 图 列 出 PLC 控制 VO 口 ( 输 二 原理 错误 ， 扣 5 分 ; 缺少 PLC 接线 
六 谨 入 /输出 ) 元 件 地 址 分 配 表 图 ， 扣 5 分 
3. 根据 控制 要 求 ， 设 计 3. 梯形 图 画 法 不 规范 ， 扣 2 分 
梯形 图 4. 笔试 部 分 见 参考 答案 和 评分 标准 
4. 正确 回答 笔试 问题 本 项 配 分 扣 完 为 止 
本 工具 使 用 不 正确 ， 每 次 扣 2 分 
2 | 工具 的 使 用 |。 主语 生性 2 。 | 。 笔试 部 分 见 参考 答案 和 评分 标准 
ee 本 项 配 分 扣 完 为 止 
ER 仪表 使 用 不 正确 ， 每 次 扣 2 分 
5。 | 仪表 的 使 用 | 于 于 人 全 2 。 | 笔试 部 分 见 参考 答案 和 评分 标准 
人 本 项 配 分 扣 完 为 止 
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( 续 ) 
序 号 | 考核 内 容 考核 要 点 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
1. 笔试 部 分 见 参考 答案 和 评分 标准 
1. 明确 安全 用 电 的 主要 2， 未 经 考评 员 同意 私自 通电 ， 扣 3 分 
内 容 损坏 设备 ， 扣 2 分 
EP 日 a 
安全 文明 生 站 | 操作 过 程 符合 文明 生 | “| 损坏 工具 仪表 ， 扣 1 分 
产 要 求 发 生 轻 微 触 电 事故 ， 扣 3 分 
本 项 配 分 扣 完 为 止 
1. 不 按 图 样 接 线 ， 每 处 扣 1 分 
2、 电 源 线 和 负载 线 不 经 接线 端子 排 
接线 ， 每 根 导线 扣 1 分 
3. 电器 安装 不 牢固 、 不 平整 、 不 符 
按照 电气 安装 规范 ， 供 合 设计 及 产品 技术 文件 的 要 求 ， 每 项 
安装 布线 | 据 电路 图 正确 完成 本 次 考 | 13 | 扣 1 分 
核 线路 的 安装 与 接线 4. 电动 机 外 过 没有 接 零 或 接地 ， 扣 
1 分 
5， 导 线 裸露 部 分 没有 加 套 绝缘 ， 每 
处 扣 1 分 
本 项 配 分 扣 完 为 止 
本 1. 不 会 操作 PLC， 扣 10 分 
1. 熟练 操作 PLC a As 
. 操作 与 控制 流程 不 符 ， 每 处 
程序 答 入 | 2. 按照 被 控 设备 的 动作 0 个 
与 调 斌 J 3. 1 次 试车 不 成 功 ， 扣 5 分 ; 2 次 
试车 不 成 功 ， 扣 10 分 ， 扣 完 为 止 
否定 项 : 车 考生 发 生 重大 设备 和 人 身 事故 ， 则 应 及 时 终止 其 考试 ， 考 生 该 实体 成 绩 记 为 零 
笔试 部 分 参考 答案 和 评分 标准 : 
笔试 部 分 : 
1) 正确 识 读 给 定 的 电路 图 ， 写 出 下 列 文字 图 形 符号 的 名 称 。 
QS (电源 开关 ) ; FU1L ( 熔断 絮 ); KM1 ( 交流 接触 右 ) 。 
2) 正确 使 用 工具 ， 简 述 剥 线 钳 使 用 的 注意 事项 。 
答 : 人 选择 合适 的 规格 ; @) 确 定 剥 线 长 度 ; @ 选 择 合适 的 本 口 ; 多 用 力 适 当 。 
3) 正确 使 用 仪表 ， 简 述 指针 式 万 用 表 测 二 极 管 的 方法 。 
答 : 中 选择 挡 位 ; @ 调 零 ; @ 测 出 正 反 向 电阻 值 ， 四 判断 阳极 和 阴极 。 
4) 安全 文明 生产 中 ,何谓 安全 电压 ? 
答 : 不 会 发 生 触 电 事故 ， 对 人 体 的 健康 不 会 造成 危害 的 电压 数值 。 
评分 人 : 年 ”月 日 核 分 人 : 年 月 日 
试题 2.。 变频 器 调 速 装置 外 围 电路 故障 检修 。 
序 号 | 考核 内 容 考核 要 点 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
a E 确 识 图 ; 正确 认识 图 形 符号 
EE E 确 回答 笔试 问题 笔试 部 分 见 参考 答案 和 评分 标准 
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( 续 ) 
序 号 | 考核 内 容 考核 要 点 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
E 确 使 用 工具 工具 使 用 不 正确 ,每 次 扣 2 分 
2 [ 具 的 使 用 EF 确 回答 笔试 间 题 2 笔试 部 分 见 参考 答案 和 评分 标准 
由 本 项 配 分 扣 完 为 止 
RS 仪表 使 用 不 正确 ， 每 次 扣 2 分 
3 | 仪表 的 使 用 0 2 笔试 部 分 见 参考 答案 和 评分 标准 
到 加 本 项 配 分 扣 完 为 止 
1 笔试 部 分 见 参考 答案 和 评分 标准 
1 明确 安全 用 电 的 主要 2， 未 经 考评 员 同意 私自 通电 ， 扣 3 分 
内 容 损坏 设备 ， 扣 2 分 
4 安全 文明 重 号 2 
安全 文明 生 六 。 > 操作 过 程 符合 文明 生 损坏 工具 仪表 ， 扣 1 分 
产 要 求 发 生 轻 微 触电 事故 ， 扣 3 分 
本 项 配 分 扣 完 为 止 
找 出 故障 点 ， 在 原理 图 错 标 或 漏 标 故障 点 ， 每 处 扣 4 分 
ee ， ， 
5 | 故 隆 查找 | 上 标注 2 本 项 配 分 扣 完 为 目 
1. 每 少 排除 一 处 故障 点 ， 扣 3 分 
2， 排 除 故障 时 ， 产 生 新 的 故障 后 不 
汉 障 排除 你 页 故障 5 
6 故障 排除 | 。 排除 电路 各 项 故障 ee 
本 项 配 分 扣 完 为 目 
1 通电 前 检测 设备 、 元 1， 通电 试 运行 发 生 短路 事故 和 开路 
通电 运行 | 器 件 及 电路 ， | 现象 ， 扣 5 分 
2. 通电 试 运行 实现 电路 2. 通电 运行 异常 ， 每 相 扣 5 分 
功能 本 项 配 分 扣 完 为 止 
合计 30 




















否定 项 ， 若 考生 发 生 局 























大 设备 和 人 身 事故 ， 则 应 及 时 终止 其 考试 ， 考 生 该 实体 成 绩 记 为 零 








笔试 部 分 参考 答案 和 评分 标准 ; 

1) 正确 识 读 给 定 的 电路 图 ， 本 变频 器 使 用 的 电源 是 多 少 ? (本 题 分 值 3 分 ) 

答 : 本 变频 器 使 用 的 电源 电压 是 220V。 

2) 正确 使 用 工具 ， 简 述 剥 线 钳 的 使 用 方法 。 

答 : @D 选 择 合适 的 规格 ; @) 确 定 剥 线 长 度 ; @@ 选 择 合 适 的 梭 口 ; @@ 用 力 适 当 。 

3) 正确 使 用 仪表 ， 简 述 绝缘 电 阻 表 使 用 的 注意 事项 。 

答 : 正确 选用 绝缘 电阻 表 的 规格 型 号 ; 
定 后 再 读数 ; @ 注 意 被 测 电 路 中 的 电容 ; @ 注 意 绝 缘 电 阻 表 输 出 高 压 。 

4) 安全 文明 生产 中 ， 照 明灯 的 电压 为 什么 采用 24V? 

答 : 机 床 加工 过 程 中 有 可 能 会 打破 灯泡 ， 使 设备 外 过 带电 ; 为 了 保证 机 床 操作 使 用 人 
员 安 全 ， 采 用 经 过 变压器 隔离 的 24V 安全 电压 ; 即使 人 体 磁 到 带电 体 也 不 会 发 生 触电 





事故 。 





评分 人 : 年 月 日 核 分 人 : 























G@ 正 确 接线 ; 外 均匀 地 摇动 手柄 ; 由 待 指针 稳 





年 ”月 日 
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试题 3. 锯齿 波 发 生 器 的 安装 与 调试 












































































































































































































































序 号 | 考核 内 容 考核 要 点 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
本 E 确 识 图 笔试 部 分 见 参考 答案 和 评分 标准 
正确 回答 笔试 问题 本 项 配 分 扣 完 为 止 
_. 工具 使 用 不 正确 ， 每 次 扣 2 分 
= F 确 使 目 
| 导轨 2 。 | 。 笔试 部 分 见 参考 答案 和 评分 标准 
~ - 加 本 项 配 分 扣 完 为 止 
仪表 使 用 不 正确 ， 每 次 扣 2 分 
i Mr 
I 2 ”笔试 部 分 见 参考 答案 和 评分 标准 
本 人 到 本 项 配 分 扣 完 为 止 
1. 笔试 部 分 见 参考 答案 和 评分 标准 
1. 明确 安全 用 电 的 主要 2， 未 经 考评 员 同意 私自 通电 ， 扣 3 分 
安全 文 “| 内 容 损坏 设备 ， 扣 2 分 
明生 产 2. 操作 过 程 符合 文明 生 损坏 工具 仪表 ， 扣 1 分 
产 要 求 发 生 轻微 触电 事故 ， 扣 3 分 
本 项 配 分 扣 完 为 止 
1. 不 按 图 样 接线 ， 每 处 扣 1 分 
2. 元 器 件 组 装 不 牢固 ， 每 处 扣 1 分 
元 器 件 偏 千 ”每 个 5 
5 安装 布线 | 依据 电路 图 正确 完成 本 次 | 11 Wn 
en 5. 焊接 点 接触 不 良 ， 每 处 扣 1 分 
6. 元 器 件 引线 高 出 焊 点 lmm 以 上 ， 
每 处 扣 1 分 
本 项 配 分 扣 完 为 止 
1. 通电 前 检测 设备 、 元 1. 通电 试 运行 发 生 短路 事故 和 开路 
试 运行 需 件 及 电路 jo 现象 扣 10 分 
全 2. 通电 试 运行 实现 电路 2. 通电 运行 异常 ， 每 相 扣 5 分 
功能 本 项 配 分 扣 完 为 止 
合计 30 





























Nal 





和 否定 项 : 若 考 生发 生 重 大 设备 和 人 身 








WT 








有 故 ， 则 应 及 时 终止 其 考试 ， 考 生 该 实体 成 绩 记 为 零 





笔试 部 分 参考 答案 和 评分 标准 : 

1) 写 出 下 列 文字 图 形 符号 的 名 称 (本 题 分 值 3 分 ， 每 错 1 处 扣 1 分 )。 

答 : C ( 电容 右 ); N2 ( 运 放 恬 ); V,( 二极管 ); 和 ，( 锯齿 波 输出 端 ) 。 

2) 正确 使 用 工具 ， 简 述 电工 刀 使 用 的 注意 事项 ? (本 题 分 值 2 分 ， 错 答 或 漏 答 一 条 扣 1 分) 

答 : 中 刀口 锋利 ， 注 意 安全 ; @ 刀 口 向 外 ， 小 角度 前 前 ， 免 伤 线 世 。 

3) 正确 使 用 仪表 ， 简 述 万 用 表 检 测 无 标志 二 极 管 的 方法 。 

答 : 中 选 好 挡 位 ; @ 思 校准 零 位 ; 名 测量 二 极 管 的 正 反 向 电阻 ; 由 判断 二 极 管 的 阳极 和 阴 
极 。 在 呈现 高 阻抗 时 ， 红 表笔 接 的 一 端 是 二 极 管 的 正极 〈 阳 极 ) 。 

4) 安全 文明 生产 中 ， 合 闸 后 可 送 电 到 作业 地 点 的 刀 闸 操作 把 手 上 应 莽 挂 什么 文字 的 标 
识 牌 ? 

答 : 合 闸 后 可 送 电 到 作业 地 点 的 刀 闸 操作 把 手 上 应 悬挂 “禁止 合 闸 ， 有 人 工作 ”的 标识 
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